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i  Введение
U Настоящий бЬ/луск содержит рабочие yepmewu НИ 

сталЬнЫх розрезмЬ/х подкроноВЫх балов пропетом 6м под 
ручнЫе мостобЬш кранЫ по ГОСТ 7075- 72 с применением широка- 
полочнЫх дбутаВроВ.

18. Разработанные 6 ВЬтуске конструкции подкроноВЫх балок 
долуснЫ применяться В строеом соотВетстВии с требованиями 
Технических пробил по экономному расходованию  
асноВнЫх строителЬнЬх материалов

8. DSnacmb применения
81 ОоднраноВые балки разработаны дня применения 

В зданиях:
-  пролетами 9,12и№м \
-  с о{селезобетаннЫми и сталЬнЬ/ми колоннами, р а спало -  

усеннЬ/ми с шагам 6м ( уселвзобетоннЫе коланнЫ приняты
ПО серии 1.923-2 ВЬтусн / и 1923 -ВС ВЬтуск tyBb/comou нс Ьолеербы;

-  ВозВодимЫх В районах с расчетной температурой наруж
ного Воздуха минус 4о°с и ВЫше;

-  ВозЗодимЬ/х В, несейсмичесних районах а районах: . 
свйсмичностЬю до 9  баллоВ Включительно.

з. КонструнтиВнЬ/е решения
31 ПсднраноВЫе балки запроектированы из широко-  

пцлочнЬ/х ддутаВроВ по ТУ/9 -2 -2 9 -7 2 .
д.г. Опирание поднроноВЫх балок но колоннЫ предусмот

рено шарнирным.
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з.з. Верхние пояса • Залом крепятся к колонном подбита 
(>Возможно продольное перемещение Верхнего пляса).

З.А. Крепление релЬсоб к подкрансбЫм Залпом * принято 
но монт ажной сборне прерЫВистЫми шбами.

3.5. Температурные стЫки релЬсоВ долл/снЬ/ располагаться 
но расстоянии не менее чем 500мм от температурного шбо 
здания.

Н. ОснаёнЬш расчетнЬш памшепир
А.1. Расчет сталЬнЫх конструкций произведен В соответст

вии со ОНи ОЦ -  5 - ?А „Н ормЬ/ проектирования. Нагрузки и Воздейст
вия и СИ и П у -  В. 3 -7 2  „ СталЬнЫе конст рукции НормЬ/
проектирования. *

А г. Волки рассчитана но прочность, устойчивость и 
деформатиВностЬ при нагрузке am одного кр а н а , 
располож енного неВЬ/годнейшим образом.

Ад. Про определении расчетных усилий Вес падкранобой
Золки j релЬса и креплений; учит ы вался увеличением кроно
вых нагрузок • на коэффициент роВнЬ/й 103.

А к  При расчете подкраноВЫх Золок на горизонталь
ные сейсмические Воздейст вия коэффициент динамич
ности „ J  " принят раВнЬ/м НД

А5 Расчет Золок произведен: на сейсмические Воз
дейст вия 9  ЗоллаВ при их устрнпВне В зданиях с
применением В покрытии стального профилированного 
наст ила и на 8  балла В — В зданиях с  применением В 
покрыт ии железобет онных плит. При этом снегоВая
н агрузка  принят а по М снегоВому району. Если В конкрет
ном проекте коэффициент ,,J3 '{ и значения снегобЬ/х 
нагрузок превышают указанные значения падкраноВЫе балки 
проектируются индивидуально.

АО. В сВязеВЬ/х панелях крепление нижнего пояса поднра- 
наВой балки к  колонне Валорно бЫтЬ рассчитано на Восприя
тие продольных усилий от Ветра и сейсмических Воздействий.

АП [ЛолщинЫ зоВодских углоВых шВоВ приняты исходя из 
полуавтоматической сборки; при этом коэффициенты jB  и j } ‘ 
приняты соотВетстбенно ОД и (05. Расчетные сопротиблвния 
шВоб приняты• Вущ= 8 Д д ш  и R yt ^  1800 .

Толщины монтащнЫх углодЫх шбоВ приняты исходя из ручной 
сборки j при этом коэффициент f t  и f t 1 приняты соответственно 
0,7 и 1Д Расчетные сопротивления. шбоВ приняты■
Eai -  т о * $  и /?yf=  m s * . •

5  М ат ериал  К о н ст р укц и й

5.1 ПодкринаВЫе балки и опорные ребра приняты из стали 
марки В Вт 3сп 5  по РОСТ 380-71i ребра жесткости 7 накладки темпе
ратурного стЫка релЬса, детали крепления Верхнего пояса
Валки к колоннам , детали концедаго упора и релЬсЫ квадрат
ного сечения -  из стали марки ОСтЗпсб по ГОСТ380-71.

5.в. Материалы для сдррки следует принимать по 
СНиП1 -5 .3 -7 Z  (Приложение 3).

53. болтЬ/ следует применять класса прочности А.б. 
нормальной точности по ПОСТ 7792- 70 или ГОСТ 779В- 70, изготоблен- 
нЫе по технологии I  или 3 приложения 1  с  дополнитепЬнЫмц 
испытаниями по п .1  табл. 10 ГОСТ 1759-70.

6. ТреЕоёания к  шготоёлению и монт ажу
е.1. изготовление и монт аж  поднраноВЫх Золок должнЬ/ , 

производиться В соотВетстВии о указаниями глады СНиПШ-18-75 
„ Металлические конструкции'.’

в.г. Окраску сталЬнЫх конструкций следует произВодитЬ

Шб-т-км
ш  ъ

Лист
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В соответствии с указаниями елаВЫ CHuUjl -  28-13 ,, Защита 
строительных конструкций от коррозии (дополнение)"

б.з. ЗазорЫ между опорными ребрами поднронодЬ/х Золок 
но монт аже необходимо заполнить прокладками 7 которые 
должнЫ поставляться комплектно с Залкрми.

6.У СВаркЫе заВодские соединения рекомендуется Выполнять
полуавтоматической сборкой. Допускается ручная сборка.

65. При сВарке релЬсоВ с подкраноВЫми Золками следует 
применять электроды типа Э Ш  марки УВН11 Щ 46 При этом
следует производить предварительный подогреВ стали В 
зоне Выполнения сворки до 200-820°С на ширине 3D мм а  
каждой стороны соединения.

6.6- Рядовые стЬми фелезнадораэ/снЫх релЬсоВ рекомендуется
Выполнять сВорнЫми. Сборка стЫкоВ должна производиться В
вротВетстбии с рекомендациями серии Ш В - i , ВЫпуск В.
При отсутствии необходимого оборудования для Выполнения 
сварки стЬ/ки допускается ВЬтолнятЬ на болтах.

РелЬсЫ, примыкающие к  температурному шВу, В целях 
удобства обработки далжнЫ бЫтЬ укороченными ( длиной 
2,0+2,5).

61 байки после проверки правильности положения смонти
рованных конструкций далорнЫ ЗЫтЬ закреплены от возмож
ного отвинчивания.

г Указания по применению материалов ВЬтуска
U  При составлении чертежей НМ конкретного объекта Выбор 

марки подкрановой балки, типа рельса и сечения опорного ребро 
определяется по таблице у приведенной налаете 2  в зависимости от 
грузоподъемности, типа и пролета крона.

IS. На схемах расположения конструкций подкроновЬ/х 
путей проектируемого объекта, маркируются типовЬ/е подкрано-

Ц

ВЫе балки , применяемые В данном объекте. В таблицу „ Ведомость 
элементов" Вносятся марки уш аннЬ/х балок с  номерам серии 
и Выпуска.

Ведомость примененных документов

Обозначение Наименование Примечание
говттв-тг НранЫ матовые ручные
гост ам -я Скрепления оелЬсовЫе для железных

дорог узкой колеи. Накладки.
ШСТ №107-73 Накладки ВВцхеолоВЫв креяЬсом топа РЬд

конструкция и размеры
Серия Ш бЧ СталЬнЫе подкраноВЫв балки
ВЫ пре К & Метали крепления релЬсоВ н под-

КраноВЫм балкам. У ертежи НМД.
Сепия 1.Ш -8 Железобетонные колонны для

одкоэтожкЬ/х однопролетнЬх про -
мЫшленнЫх зданий, оборудованных
ручными мостовыми кранами.

Выпуск / Материалы для проектирования
и рабочие чертежи

Серия 1М23-ВС УСелезобетоннЫе колонны для одно -
зтожнЫх однопроретнЬкс промЫшлен-
нЫх зданий, одоруВоВоннЬкс ручными
мос/поВьти кранами.

Выпуск { Указания по применению чертежей
колонн длл зданий с расчетной сей -
смичнотЬю 1,8и У баллов- Рабочие чер-
meofeu дополнительных морок Колонн
и ВертикалЬнЬ/х связей.

Ш 6- 1В6-К М
------- 77Z77F*— Т-----

Лист
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---------------------------------------------------------__ 1

Врузопидь-
емностЬ
крана

Тип
крана

Пролет
крона

|
1 № профиля 

чоОкронадой 
Валки /?/7

Сечение опорнЬ/хрвВер 
пвдкранаВЬкс Вилок, мм

Вес
подкроноВой 

Валки, .
Тип Схема

Нагрузка от Нолес 
крана, тс

ОсноВнЫе размеры 
крана, мм

дерти/'со. %
нагрузки

Рядобия м-а-м-тг РядоВЬ/х Нп/щейЬ/х релЬса крона
Норматив

ная
Росчвтнал

на
. ТС м. кощеВал НГС Лн в

колонну
ТС

1,0
8,0 * Р18ГОСТ 6368-58, 0.80 1,06 1800 1675 1,8U 40-1)0 

ГОСТ8591-710.0 BUIS-I 5561 2ko.o(2k9p) 0.30 1.19 1600 8100 81

8.0
8,0 6ШВТ- / 8k3fi (aS8,0) " 1.50 1,78 1800 1675 3.2
11,0

-15040
(-150-80)

8-75*10
(8-75*80)

1ЛО 1,85 1600 гшо 3.3

3,2
8,0 бшв-г 5558 евро (Ыр) 1,85 гм 1800 1675 {5
11,0 5ШВТ-2 860,0 (277,0) pek 1,95 8.57 1600 8100 {6

1
8,0

бШБ-3
ГОСТ6368-58, 

050-50 880 3,70 6.5
5.0 * § 11,0 3553 891.0(300,0) ГОСТ 8591-71 г■N Г 3,00 1600 8150

1 вшвт-з 89k,0(303,0) у------------ ^ 3,96 7,0
17,0 Лк _ __ 3.30 {36 8100 8700 7.3
8,0

вше-1
0

1),50 5,9i 10.3
8,0 11,0 4561 збв,о(зщо) 1800 8k50 —

БШВТ-k 370,0(363,0) {80 6.3k 11.0
по 5,85 вяз гшо 8700 11,7
8.0

5Ш6-5
7,ВО 10,0 1{5

18.5 11,0 4552 -180-10 
(-180-80)

8-3040
(е-зо-го)

kff5,o(ki9,o)
9,Ok6ШВТ-5 k09,0(k88fl)

Р1)3
ГОСТ 7173-51,

10,6 3500 4200 15,k
17,0 8,7В 11,5 16.7>

1
8.0

ВШБ-6 МО (505,0)
U6D-B0 

ГОСТ 8591-71 Щ7 13,8 80.0
11,0 5058 •

80,0 J p ВШВТ-Б
"с*1* 11,75 15.5 3500 48ВО 88,5

17,0 18,75 16,8 8k,k
/. Схемы расположения катнаВ ходоВой части краноб и 

додления на Катон приняты по ГОСТ 7075-78.
г  Расчетные усилия определены от одного крана7 

расположенного невыгоднейшим образом.
з. ОролегпЫ крана приняты увеличенными на Орт В 

соотВетстВии о ГОСТ 7075- 78 п. 1.5 
k  д  графе „ Вес подкран одой Валки" В числителе указан Вес 

рядоВой Валки, 5 знаменателе — НонцеВои. ______

5. В скидках данЫ значения для сейсмических районоВ от 7до 9 ВиллоВ.

директор МелЬнькод {/// / &  
/ *

Q/.unyc- ин. Кузнецов ,Чч - .p jr ,

Чач отдела 
Ьконстр

Впхмутский
ИЩШод

(лмнус.пр. Лазарев
Рук.Врог.
Проверил МихаЗлоВр Жш/ил*
Исполнил Полинина ля*ша»

Ш 6 Ч М - К М
Таблица для Выбора 
марок подкраноВЫх 
балок, типа осласо и 
сечения опорного ребра

ставил Лист ЛостоВ
Р э

ритешАмонткция
г МоскВа____
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Температурный cmbm
РелЬс Накладки шиститЬ

1 Г  ^  ’
J f

заподлицо

-г
- = Г =1---------г

V  1 > £ Е
J _ T T

L—Д
i t

\

~ " Т Р
1 1

150 /за h r

г - 2

JL~Ш5 
t/r,5

У З

п

Дет.1

Ф = п

ОсЬ температцрнога 
cmb/ka релЬса

850

Вид Я Т \С5 d Л i l -
г---- Ч л _

J
■У1

860 /50 ^ 3

РелЬс Pf8i PSt

Накладна

Р я  дабой  стЫк
'----  Болт

Л  ■

иго стшка 
/ /  релЬса

э i— -------- - — L  -
7 0 ------® г \ Г '

Кг  зтг . для Pi В

3ok для PBk-

Тип
релЬса

тт
релЬса

ГОСТ
ноюи/Ит

t !
| | * *

ОсноЗнЬ/е размеры дет- (  В мм

Б 6 С S т г d ч,
па 6368-58Ш-56 М/6 М/6 16 39 90 8 15 1 7 87 M8k

S355-58Ш-56 М/8 М/8 18 45J5 107 1зА 80 0,1 13 87 MSk-
Р43 m з-& Ш7-75 мае маг 88 68,5 Ао 13.9 88 9,9 13 87 мгЬ-

РелЬс РЬд

I  Deb температурного cmb/ко релЬса доло/сна бЫтЬ 
смещена с оси температурного cmb/ка подкраноВЫх 
балок на HDD мм.

Заика s РвлЬсЬ/, примыкающие к температурному' шВу, 
долфЫ Sb/mb укороченными (длиной S,0-8,5м) 

з. Материал рельсоб Р/8, Р2Ч- мартеноВскс/л сталь категории,, Н " 
по ГОСТ 5676-5!. г

т в-т -км
СтЬши

DmaBofl Aim Листов I
Р В

Ордена /рудового к Знамени 
ЦНИИПРЯЕКТСТАрьК

поеного ; 
ЛНСТР̂КЦЙЯ



вид  профиля 
и

ГОСТ; ТО

Марки
металла

и
РОСТ

Обозначение 
и размер 

профиля, мм

Яви м вт алла по маркойrf, КГС

ВШВ-1 ВШВТЧ ВШ б~г 5ШВТ-2
i ■

m s - 3 ВШ 6Т-3 № 6 -h В Ш В Т-1 6Ш 6-5
i

6Ш ВТ-0 ОШ В-6 ВШВТ-В

' Щ т crBpbi с  
параллвлЬнЬми 
ранями папок
т ь -в -вЪ -т в-

§  4-N-Э
Со Со 0=, ^

35В1 889,8 889,8, __ — — — — ----• — — — —

3558 — — 25 к, к- 25k,k - — ----- — — — — —

3563 — — — — 9 ‘ 880.2 — — — — — —

т — — — — — 351, D 351,0 — — -— — .

ш — — --- : — — — — — 390.0 390,0 — —
— — — — — — klk,0 hlk,05058 — — — —

280,2 , 351,6 351,0 390,0 390,0 k7k,0 k iloUmaso 889,8 289,8 sskM 85k,k s$0,i

3,7(17/

9

<'.щлЬ лот овая
г о с т т о з -й

Sf0(S80) 8,7(17,0) 8.8(15.5) 8,7(17.0) 8£(№.S) !L _ а,3(15.5) 13.3(25.5) 12.6(25,8) 13,3(26,6) 186(25.8) lkp(23.k) Ik,1 [28.0)

8,7 (17,k) 8,г  (15.5) Ш(гБ.б) 12,6(25,2) 13,3(86.6) 12.6(25.2) Ik, 7(39,It) Ik,1(28,а)Отого 8,7(17,к) 8,8(15,5) 8 ,l(\7 ,k) 8.8(16.5)

С'налЬлкствВая 
ГОСТ 13903- 74

сха
£6
3 |

SB — 1.5 — 1.5 ----- 1.5 ----1 8.0 — 2 0  I — 2,3

S8 1.9 8.8 1.9 8.8 1.9 • 8.8 1.9 28 1.9 8.8 1.9 8.8
*•

S80 — 1.5 1.5 ’ — 1.5 — а 1,7 ----- - 1.9
—

, Итого 1.9 5.8 1.9 5.8 1,9 5.8 а 5,5 1.9 5.5 1,9 7.0

Всего Вес металла 839,8 (вк8, 5) 2Щ 851.5) 855.0(873.7) 258tk(876,5) 890.8(890.5) 89(8(308.5) 386,2(379,5) 370.1(382.7) т ,8(ш ,5 ) kJJ9,l(W ) k90,5(505.3)
1

kQ 5,i(m ii) |

1 * Опорная планка-00*20 для концебш балок 1 
, i Специсринация составлено вез запаса на припуски и отходЬк

г. в скобках данЫ значения для сейсмических районов от 7до9боллов.
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