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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА РОССИИ

П Р И К А З
г.Москва

'г.

Об утверждении и введении в действие Федеральных 
авиационных правил “Радиотехническое обеспечение полетов и 
авиационная электросвязь. Сертификационные требовании’'.

В целях реализации статьи 8 Воздушного кодекса Российский 
Федерации и Закона Российской Федерации "О сертификации 
продукции и услуг'’ от 10.06.93 № 5151-1, а также с учеты практики 
применения на предприятиях гражданской авиации Федеральны \ 
авиационных правил “Радиотехническое обеспечение иоле ton и 
авиационная электросвязь. Сертификационные требования" 
утвержденных приказом ФАС России от 31.08.98 №270,

1. Утвердигь и ввести в действие с 01.10.2000 Федеральные 
авиационные правила “Радиотехническое обеспечение иолси-в и 
авиационная электросвязь. Сертификационные требования".

2. Руководителям территориальных органов ФСВТ Гос. ни. 
совместно с генеральным директором ФУП “Госкорпорация по иВД’ 
обеспечить изучение и исполнение специалистами служб Э П \к  
предприятий птажданской авиации Федеральных авиационных правил 
"Радиотехническое обеспечение полетов и авиационная электросвязь. 
Сертификационные требования”.

3. Признать утратившим силу приказ ФАС России от 31.08.98 
№ 270 “Об утверждении и введении» в действие Федеральны.', 
авиационных правил "Радиотехническое обеспечение полетов и 
авиационная электросвязь. Сертификационные требования”.

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
директора ФСВТ России Галкина В Я.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор В.И Андреев
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ЛИС ИД •« ТС Лвиаииоипаи шисмиая сс1ьисрслачн данных и (слсграфиой свят
лги А « мша к/веский p«otfioiitotcifi’;iiop
ЛРТУ Автономный ретранслятор анианионпоЦ подвижной во1дупшой сняли
лс упд Литом» nrttipniiaiiHu* сне 1 см a управления по «душным дмижсписм
ЛФС Ан 1 снно-фидсриая сие i сма
ППГМ Ьлнжпяя приводная радиостанция с маркерным радиомаяком
ип Воздушное ироаранстоо
вин Взлетно-посадочная полоса
ВУД Витринный ралиолокагор
ВС Воздушное судно
вч Высокие час ю гм
гл Гражданская авиация
ГУМ Глиссадный радиомаяк
ДПРМ Дальняя приводная радиостанция с маркерным радиомаяком
ЗИП Запасное имущее!во и принадлежности
ИВП II УВД Использование по шуткою пространен»;» и управление 

во ту шимм движением
кдп Командно-диспетчерский пункт
КУМ Курсовой радиомаяк
МУМ Маркерный радиомаяк
ОВД Обслуживание потлушного движения
овч Очень высокие частоты
ОПУС Отдельная приводная ралнос1апиии
ОРЛ-Л (Хлорный радиолокаi op аэродром ими
ОУД-Т Обзорный радиолокатор з рассовый
осп Оборудование системы посадки
ИУД Посадочный радиолокатор
ПУС Приводная радиостанция
ПМУЦ ) IpjjcMiiMu радиоцентр
ИУЦ 1 (срсдакиимй радиоцентр
ПТБ Правила icxiihkh бстонасности при TKciutyaiamin 

электроустановок
i m n Правила эксплуатации электроустановок noipcGiiieaen
УГМ Разность глубин модуляции
УД Рулс‘жная дорожка
РЛС ОДП Уадиолокациошшя станция обзора летною поля
УМЛ Радиомаяк ал1му1альимй
УМД Радиомаяк дадыюмерлмй
РМС Радиомаячпая система 11НС1румситалы101о захода ВС на но* 

садку
УСКИ Радио icxii и веская система ближней навигации
УТОП и спин» Радиотехническое обеспечение полетов и авиационная элекфосшнь
РЭМ Ремой тиооксилуатацноиная мастерская
СНнП Строительные нормы н правила
ССВ г РФ Система сертификации на воздушном транс порте Российской 

Федерации
УВД Управление воздушным движением
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ГЛАНД I.OliUUH ИОЛОЖК1ШЯ

1.1. Федеральные авиационные правила "Радиотехническое обеспечение полети и 
авиационная электросвязь Сертфикационные требовании” patpuGotatiM n cooihcicibhii с 
Воздушным кодексом Российской Федерации и устанавливаю! ссршфикашишпыс ipcCoaa- 
имя к объемам радиотехническою обеспечения полети и апнаннонной >чск(росмяик а шк- 
же к ор) актациям, осушсаилнииинм эксплуатацию згичобьскгон.

1.2. Пормаиишме докумешы. pci ламеи тирующие эксплуатацию обьекюв раджи сх- 
пичсскою обеспечения полети и апнацнонной hick (росли пи докуметы. отосшниссн к ор- 
I актациям. ос>шссп1ЛЯ1отпм эксплуатацию д и \  объекта. нс должны nci>n;m. и прошло- 
рсчие, а также нривод|т. к нарушениям требований наеюящнх ФЛ1!.

1.3. Федеральные авиационные правила являются обяза1слм1ммн дли выполнения 
на территории Российской Федерации всеми федералы!ими органами нснолшисльной вла
сти, орташиациями, независимо от форм собственное!и, друшми юридическими и физиче
скими лицами, учаси»у101цимн и ршрабо1кс и вводе в iKctuiyaiaiuiio обьекюв и среде!и 
P10II и связи, a iuk же в организации и проведении их технической эксплуатации

1.4. Предприятия, осуществляющие радно!схничсскос обеспечение нолеюн и авиаци- 
оннук) электросвязь, их объекты и е|>едства. обеспечивающие полеты воздушных судов по 
правилам ГА, должны coot вс тот вопить 1рсбованням настоящих ФАИ, что мод1Нсрждас1ся 
Сертнфикаюм ССВ Г РФ.

1.5. Оценка coot не tc гимн предприятии, ocymeciuJiHiomux радио(схннчсскос обеспече
нно полети и аинационную эисктроснязь. а также объектов РГОИ и сияш. требованиям на
стоящих ФАИ и порядок выдачи Сертификатов определяются спсииалы1ым уполномочен' 
ным федеральным орюном исполнительной власти и облает ГА.

1.6. При наличии несоответствия требованиям настоящих ФАИ должны быть прове
дены мероприятия, обеспечивающие эквивалентный уровень беюиасносш полети ВС с 
оформлением coo 1 вс I ci иуюта о заключения

1.7. Организацию и руководство puGotuMtt но контролю за исполнением и совершен
ствованием настоящих ФАН осуществляет специальный уполномоченный федеральный ор
ган исполнительной власти о области ГА.
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ГЛАВА 2. ТРЕБОВАНИЯ К РАДИОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЛЕТОВ И АВИАЦИОННОЙ ЭЛЕКТГОСНЯЗН

2.1. Радиотехническое обеспечение полетов и авиационная элскгроспяц. - комплекс 
организационных и технических мероприятий, направленных на поддержание объектов и 
срслстп РГОП и святи п постоянной I ото внести к прнмснсншо и эффективному нсполмона- 
пню ралнолокаинонной, радионавигационной информации и авиационной элсктроспяи! нс* 
обходимой для обеспечения безопасности полётов.

2.2. Радиотехническое обеспечение полетов и авиационная электросвязь осушсствля* 
с гея службой DPTOC предприятий но ИВП и УВД. их филиалов и аоианрсднриягнй 
(далее -  предприятий ГД), а так же структурными подразделениями организаций других ве
домств при строгом соблюдении и выполнении руководящих, норма гмвно- 
распорядитсльных и эксплуатационных документов, регламентирующих эксплуатацию объ
ектов РТОП и связи.

2.3. Организационные и технические мероприятия на этапе эксплуатации объектов 
РТОП н связи включают следующие работы:

« ввод в эксплуатацию;
• техническое обслуживание;
• проведение наземных м летных проверок;
* ремонт;
* проведение доработок;
* метрологическое обеспечение технического обслуживания и ремонта;
• продление срока службы (ресурса);
• переподготовку и повышение квалификации инженерно-технического пер

сонала;
* мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.

2.4. Ввод в эксплуатацию объектов РТОГ1 и связи представляет совокупность ра
бот и включает:

* проектирование;
* государственную экспертизу проектной документации;
♦ приемку строительной готовности объекта;
• монтаж и настройку средств;
♦ проведение приемо-сдаточных испытаний.

2*4.1, Проектирование и экспертизу проектной документации осуществляют органи
зации, имеющие лицензии на эти виды деятельности в гражданской авиации

2.4.2.Присмка строительной ютоиности объектов РТОП и связи производится в соот
ветствии со СНиП и проектной документацией комиссией, назначаемой руководителем 
предприятия ГД.

2.4.3. Монтаж и настройка средств объекта РТОП и связи осуществляются о со
ответствии с проектной и эксплуатационной документацией представителями спсимощаж*
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ных организаций или заводов-ин отопи! cjicii.

Допускается проведение мошажа и наороикн средеiв силами инженерно* 
техническое о ncpcoi 1 ала объект a, hmcioii ici о coo i ве i с inyioi mi ii not i ye к к 1i |ювс да i mo да 11 * 
и tax работ.

2.4.4. Приемо-сдаточные нсиьмання объемов и средеiи 144)11 и связи проводная 
комиссией заказчика. п сое run ко юрой Motyr бьпь включены нрсдсктшелп мои юж
ных организаций, нреднрмт ия-ра ipaCornuKa. 1а1н>да-1Пгоюнтеяя. снсткыним точных 
opiamuauiiii ГЛ.

2.4.5. Результант приемо-сдаточных менмпишП обьекюв и средем» (МОИ и свят, 
вводимых в эксплуатацию* оформляю кя актом, коюрый утпсрждас гея руководи!едем. 
натнач1Ш1Ш1м комиссию.

2.5. Техническое обслуживание среде г в РГОМ н свят opiatiitoeiCH и осущсспияетя 
в целях поддержания требуемой надёжносни предупреждения иоосвеннмх о iкамче иол- 
держании технических характсристк средств в пределах норм, уаатшленных ')Д.

2.6. I (темные проверки средств об кетон РГОМ и свят проводя к*я с целью поддер
жания 1СХНИЧССКИХ характеристик среде to в cootbcictbhii с требованиями ОД в сроки, оп
ределенные (рафиком технического обслуживания, а также при вводе в тксн чул laioiio. 
после реконс1рукцни обьекюв. замены средств и нс|)сд И|кшелс1шсм детых проверок.

2.7. Лсшыс проверки средин объектов РГОМ и свят проводяюя с целью иочтер- 
ждетIя пространс*пенных харакюристмк средств ПОП н святи фсбоваимнм ФАИ в ОД.

2.8. Органитацмя. виды, периодичность, объем, условия проведения легимч проверок 
средств объектов РТОМ и святи определяются дсйсгиукнивми руководящими документа- 
ми.

2.9. Результаты наземных н летных проверок средств обьекюв PIOII м связи 
оформляются актом, коюрый утверждается руководи гелем предприятия.

2.10. Ремонт средств РТОП и связи - комплекс работ, проводимых для восстанов
ления работсиособносш средств, а также восстановления срока службы (ресурса) 
средств. В зависимое!и от задач н объема ремонт нодрашелясюя на (скупит н плано
вый.

2.10Л «Текущий ремонт средств РТОП и связи, проводится для обеспечения работо
способности средств и заключается п замене и (или) восстановлении отдельных утло» и 
блоков с последующей их регулировкой и выполняется инженерно-1 С Х 1 Ш Ч С С К И М  персона
лом объектов и (или) РЭМ в процессе эксплуатации.

2Л0.2. Плановый ремонт средств РТОП и связи проводится для продления срока 
службы (ресурса), а объем ремонта определяется техническим состоянием средств н вы
полняется инженерно-техническим персоналом объектов и (или) РЭМ. и (пли) организа
циями, имеющими соошстствующис полномочия.

2.11. Дорабо1КН средой ПОИ и снят направлены на повышение надежноеIи.
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>стрпнсине конструктивных и производственных лсфскюп н проводятся на основании 
бюллетеней, разработанных и ппелсиных в действие установленным порядком.

2.12. Мстролошчсское обеспечение технической эксплуатации средств объектов 
ПОП и спяш направлено на достижение требуемой точности измерений, повышение 
достоверноеги контроля измеряемых параметров.

2.IX Средства П  ОП и связи, выработавшие установленный срок службы (на* 
значеннмй ресурс), подлежат опенке техническою состояния с целью принятия реше
ния о дальнейшем использовании; продлении срока службы (ресурса), проведении 
ремонта или списании срелстна. Принятое решение оформляется приказом руководите
ля пред приягия.

2.14* Инженерно-технический персонал службы ЭРТОС, осуществляющий техни
ческую эксплуатацию средств РТОП и связи, должен иметь специальное обраювание. 
быть д о п у щ е н н ы м  к самостоятельной работе и повышать квалификацию.

2.15. Охрана труда в службе ЭРТОС организуется и осуществляется п соответ
ствии с требованиями отраслевых документов, согласно которым разрабатываю 1ся орга
низационные и технические мероприятия но обеспечению безопасных н здоровых ус
ловий труда.

2.16. Мероприятия по пожарной безопасности организуются и осуществляются 
силами и срслсзпамн предприятий в соответствии с требованиями отраслевых докумен
тов и Правилами пожарной безопасности в РФ (ППБ-01-93).

ГЛАВА X СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ 
РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ И АВИАЦИОННОЙ

ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

XI. ОБЪЕКТЫ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ И 
АВИАЦИОННОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

В настоящих ФАП под объектом радио технического обеспечения полетов н авиаци
онной электросвязи понимается совокупность средств РТОП и связи, вспомогательного и 
технологического оборудования (средства автономною электропитания, линии связи, 
управления и т.д,), размещенных на местности в стационарном или мобильном вариантах, 
обслуживаемых инженерно-техническим персоналом и предназначенных для обеспечения 
полетов воздушных судов, а также произволе геенной деятельности предприятия ГА.

3.1.1, К объектам РТОП и связи, на которые распространяются сертификационные 
требования настоящих ФАП относятся:

3.1.1.1. Объекты радиолокации
ЗЛ Л.1.1. Обзорный радиолокатор трассовый.
ЗЛЛ.1.2. Обзорный радиолокатор аэродромный.
ЗЛЛ.1.3. Автономный вторичный радиолокатор.
3 Л Л Л .4 .1Тосалочный раднолока i op.
ЗЛ.1.1.5. Радиолокационная епшиия обзора летною ноля.
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3.1.1.2.061.С1С» ы рационапигакии 
X1.1.2.1. Л н I ома I MMccKitii радио» ic;ic»i га t op.
3.1 *t.2.2.11аземнмн неотправленный ОВЧ радиомаяк азимутальный
3.1.1.2.3. Наземный всенаправленный УВЧ радиомаяк лашаюмернмй
3.1.1.2.4. Радиотехническая система ближней tiaiiitiaitnii.
3.1.1.2.5. <)тлельиая приводная радиостанция.
3.1.1.2.6. Курсопой радиомаяк.
3.1.1.2.7.1 лиссадиып радиомаяк.
3.1.1.2. Я. Ьлижняя при полная радиостанция с маркерным радиомаяком
3.1.1.2.7. Дальняя нриподная радиостанция с маркерным радиомаяком

3.1.1.3. Обьскт а.» а пн autioiimiii тлею роспи и»
3.1.1.3.1. Передающий рплнонсн гр.
3.1.1.3.2. Приемный радноцен i р
3.1.1.3.3. Лн|ппом11Мй регранслятр авиационной иодпмжной шмд>нни>й спин*
3.1.1.3.4.1 Iciup коммуlaititit сообщений.
3.1.1.4. Сонмсщснныс и.» одной ноишнн среде»па ПОП и спят ti/nnii имеющие об

щую систему электроснабжения, линии спя»и. управления, как нрапндо. обедужипасмыс од
ним инженерно-техническим персоналом, составляют единый объек» и на нею расироара- 
н я юте я сер гнфнка iuioi тыс требования, предъявляемые как к шпоном щ> фу н кипой нруюше- 
му объекту.

В качестве примера к сопмсшснным объектам РТОП и связи относятся

• обзорный радиолокатор трассовый, совмещенный со вторичным радиолокатором.
• обзорный радиолокаюр аэродромный. сопмсщсннын с посадочном радиолокато

ром и ашомашчсским рал»шнсле»н тором;
• курсовом радиомаяк совмещенный с ближней приводном рад нос» дм имей и маркер- 

мым радиомаяком,
• дальняя приводная радиостанция совмещенная с передающим радиоцентром;
• приемный радиоцентр, совмещенный с автоматическим радиопеленгатором;
• ирнсмо-передающий центр и т.д.

При соблюдении норм н требований но зле к» рома» шпион совмссшмости нередаю- 
ших/нрнемимх устройств допускаются и друше варианты совместною ратмешення средств 
П  ОП и святи на одной поткнн.

3.1.1.5. II состав объектов радио техническою обеспечения полент и авиационной 
электросвязи входят средства PTOI1 с ДФС и следующие объектообра lyioiime элемепнл

• технические здания (сооружения);
• системы электроснабжения.
• линии святи и управления;
• системы авиационной безопасности (охранная сигнал шпиня, огни заграждения и

1.Ц.);
• средства пожарной безопасноеги (пожарная сшнплизацня. среде»па т>жл|ютушс- 

ння):
• средства жизнеобеспечения и охраны »руда инженерно-техническою персонала 

(кондиционирование, вентиляция, освещение, защитное заземление и т и.):
• средства технологической вентиляции и кондиционирования;
• средства обеспечения технической эксплуатации;
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• комплекты эксплуатационной документации.

3.1.1.6. В службе ЭРТОС должен быть перечень объектов РТОП и связи, утвержден
ный руко1»о;ипслсм предприятия ГА.

3.1.1.7. Совокупность объектов КРМ, ГРМ, МРМ соспшлясг ридиомаячную систему 
1шс1румеиг;шиюю захода НС на посадку, а обтюктм Б11РМ и ДМРМ cociawunoi сне 1 ему 
ОСП.

3.2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ И АВИАЦИОННОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

3.2.1. Объекты РТОП и связи допускаются к эксплуатации при наличии Сертифи
ката. подтверждающего соответствие объекта требованиям настоящих ФАП

Примечание; разрешается зкетуатшрш объектов РТОП и связи, средства, которых иие- 
ют действующие Удостоверения годности к зкепзуатагрш.

3.2.2. Объекты РТОП и связи должны функционировать в реальных условиях экс- 
ttnyatatiHH с характеристиками, удовлетворяющими сертификационным требованиям, и ус
ловиях воздействия на них непреднамеренных помех .

3.2.3. Размещение объектов РТОП и связи на аэродроме должно удовлетворять про
ект ной н эксплуатационной документации.

3.2.4. Категории эл ек троп риём 11 и ков объектов РТОП и связи» а также максимальное 
время восстановления их электроснабжения в случае отказов м нарушений электроснабже
ния должны соответствовать требованиям, приведенным а Приложении 1.

3.2.5. Объект Р10П и связи должен иметь комплект эксплуатационной документа
ции н паспорт.

3.3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ И АВИАЦИОННОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

Настоящие требования к размещению объектов радиотехнического обеспечения 
полетов и авиационной электросвязи должны учитываться на этане uv ввода в экс
плуатацию.

3.3.1. Обзорный радиолокатор трассовый
3.3.1.1. Обзорный радиолокатор трассовый предназначен для обнаружения и измере

ния координат (азимут* дальность) воздушных судов во внеаэродромной зоне (на воздушных 
трассах и вне их) с последующей выдачей информации о воздушной обстановке о цстры 
(пункты) ОВД для целей контроля и обеспечения управления воздушным движением.

3.3.1.2. ОРЛ-Т должен быть размещен таким образом, чтобы обеспечивался радиоло
кационный контроль за полетами ВС в секторах прохождения вот душных трасс данною 
района ОВД.

3.3.1.3. В секторах прохождения воздушных ipacc величины углов закрытия но углу 
места с высоты фазового центра антенны ОРЛ-Т должны быть нс более 0,5°.
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3J.2. Обзорный радиолокатор а фолромимй
3.3.2.1. Обзорный радиолокатор аэродромный нрсдиашачсн /шя обнаружении и нтмс* 

рснии координат (азимут-дал ьнос гь) щнлуншмх судов и районе аэродрома с последу миней 
передачей информации о воздушной обстановке а наиры (иунюм) ОВД для целен конфочя 
и обеспечения управления воздушным движением.

33.2.2. ОРЯ-А должен быть patMciucti (акнм образом* чтобы и егкюрач omcici«cmlo
ci и юны ОВД пеличним у*яо» чакрыи»я по углу места с высоты фазовою иенфл атсииы 
ОРЯ-А сосзавдяин не более 0.3° при работе п а» гопом пом режиме.

3.3.3. Вторичный радиолокатор

3.3.3.1. Вторичный радиолокатор предназначен дли обнаружения. lU M c p e i i i u i  коорлн- 
нпг (азиму г-дальность). запроса и приема дополни тельной информации от воздушных сулои, 
оборудованных самолстнымн от пет чинами, с последующей выдачей информации в центры 
(пункты) ОВД

3.3.3.2. ВРЯ должен быть ра«мешен (.эким обраюм. чюбм обеспечивался ненрерыа- 
имй радиолокационный контроль за полетами ВС, оборудованных еамоястыми oibcimh- 
камн, в секторах ответственности зоны ОВД.

З.З.З.З Попиши, на коюрой paiMcmcti ВРЯ должна огнечать следующим фсбомпни- 
им:

3.3.33.1. В секторах прохождения контролируемых фасе величины углов ыкрьпия 
по углу мест с пысо|ы расноложенпи фазовою центра ангенны ВРЯ нс должны нрснмша|ь 
0,5 ,

3.3.3.3.2. Расстояние от места размещения ВРЯ до различных сооружений и мест
ных предмегоп должно соо юс »с I попеть требопанням ЭД иа радиолокатор.

3.3.4. Посадочный радиолокатор

3.3.43. Посадочный радиолокатор предназначен для обнаружения и контроля за поле
том ВС на траектории захода на посадку.

33.4.2. ПРЛ при длине ВПП 1500 метров и более должен размещаться на одинако
вом расстоянии от порогом ВИН н иа расстоянии 120-200 метроп п строну or оси ВПП.

3.3.43. При длине ВПП менее 1500 MCtpoit ПРЛ должен бьиь paiмешен на расстя- 
иии не менее 750 метроп от порога ВПН основного напраелеиия посадки.

33.4.4. Зона приземления ВС должна находиться в рабочем секторе ИРЛ +15° 
или от плюс 20е до минус 10° по курсу посадки и в этом секторе не должно быть есте
ственных и искусственных препятствий, образующих углы закрытия более 0,5е с высо
ты размещения фазовою центра курсовой антенны.

3.3.5. Ралнолокационнаи станция обзора летною ноля
3.3.5Л. Радиолокатор обзора летного поля предназначен для обнаружения и наблю

дения та воздушными судами, спецавтофансиортом, техническими средствами и другими 
объектами, находящимися на ВПП и РД, а также для контроля н управления движением ВС 
на ВПП и РД во время старта, руления н посадки.
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3.3.5.2» Антенная сиасма РЛС ОЛИ должна бьиь установлена таким образом, *иобм 
был обеспечен радиолокационный контроль веси необходимой площади аэродрома с уметом 
возможностей РЛС ОЛП по максимальной н минимальной дальностям обнаружения.

3.3.5J. Не допускается расположение каких-либо металлических конструкций (мач
ты, антенны радиостанций ОВЧ-днапазона нт.п.) выше установки ашенной системы РЛС 
ОЛП в радиусе 50 метров от нес.

3.3.6. Автоматический радиопеленга гор

3.3.6.1. Автоматический радио!tcлет amp иреднатначен для определения пеленга на 
шндуишос судно ошоеиюльио Mccia yciaiioimit ащеним радшшслсшаюра но анналам 
бортовых радиостанций.

3.3.6.2. На аэродромах, не оборудованных радиомаячной системой и негру мент ального 
захода DC на посадку нлн оборудованных только с одною направления, АРП, работающий 
на частоте канала авиационной воздушной связи “посадка", должен бы гг. размещен, как пра
вило, на продолжении осевой линии ВГ1Г1 в районе 6IIPM.

3.3.6.3. АРП, предназначенные для работы на каналах авиационной воздушной связи 
посадки, круга и подхода Moiyr ра«мешаться на участке ОРЛ-А, при условии выполнения 
требований но Г)МС\

3.3.6.4. API 1. мреднатаченные для работы на каналах авиационной воздушной связи 
РЦ, могут размещаться на участке ОРЛ-Т, при усповии выполнения требований по ЭМС.

3.3.6.5. Рассзоннис от антенной системы АРП до различных сооружений и местных 
предметов должно соответствовать требованиям эксплуатационной документации на АРП.

3.3.6.6. Прилегающая к участку площадка для установки должка быть ровной в ра
диусе до 100м (уклон на участке установки АРП не более 0,02).

3.3.6.7. В горной местности АРГ! должен устанавливаться на господствующей верши
не. Площадка на вершине должна позволять разместить АРП на удалении не менее 50 м от 
края обрыва.

3.3.6.8. На аэродромах, вблизи которых имеются отдельные юрные образования (от
дельные горы, холмы), АРП должен устанавливаться на расстоянии 1,5-2 км ог них.

3.3.7. Всенаправленный азимутальный ОВЧ-радиомаяк, о сен аира пленный да ли
цемерный УВЧ радиомаяк, азимутально-дальномсриая chci сма
РМА/РМД

3.3.7.1. Наземный всенаираолснный азимутальный ОВЧ-радномаяк иредмашачен для 
измерения азимута воздушного судна относительно места установки радиомаяка при иолетах 
ВС но воздушным трассам и в районе аэродрома. Наземный всенаправленный дальномер- 
ный УВЧ радиомаяк предназначен для измерения дальности воздушного судна о1нос1пслыю 
места установки радиомаяка при полетах ВС но воздушным трассам и в районе аэродрома.

3.3.7.2. РМА, РИД и РМА/РМД должны быть размещены таким образом, чтобы мак
симально обеспечить решение навигационных задач на воздушной трассе нлн в районе аэро
дрома в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

3.3.7.3. Позиция размещения РМА, РМД (РМА/РМД) должна быть ровной или иметь
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уклон нс более 0,04 на расстоянии ло 300 м от радиомаяка

3.3.7.4. Место установки РМА, РМД (РМЛ/РМД) должно находиться возможно даль
ше от воздушных проводных линий, высота которых относительно фазовою центра ан
тенны должна составлять угол нс более 0,5°,

33.7.5. Здания, промышленные сооружения не должны находиться ближе 150м от 
позиции установки радиомаяка н иметь угол места более 1,5е относительно горнюнтальнай 
плоскости.

33.7.6. Антенная система РМД должна быть расположена соосно над антенной сис
темой РМА при использовании РМД совместно с РМА. Допускается разнесение питейных 
систем РМД и РМА на расстояние нс более 30 м при использовании' их для обеспечения 
полетов в районе аэродрома и не более 600 м при обеспечении полетов по воздушным трас
сам.

33.8. Радиотехническая система ближней нами ании
3.3.8.1. Радиотехническая система ближней навигации предназначена для определе

ния азимута и дальности ВС на борту и на земле относительно места установки наземного 
радиомаяка РСБИ.

33.8.2. Радио техническая система ближней навигации должна быть ратмешена на 
ровной открытой площадке радиусом 500 метров, в соответствии с требованиями ЭДня 
РСБН. При размещении на позиции двух РСЫI максимальное расстояние между радио
маяками не должно быть более 50 м.

33.83. Установка РСБИ на искусственной насыпи или на холме с острой вершиной 
не допускается.

33.8.4. Углы закрытия с высоты 1,5 м местными предметами (здания, лее, мачты, 
башни и др.) не должны превышать 0,5е в секторах прохождения воздушных трасс.

3.3.9. Приподнял радиостанция

3.3.9Л. Приводная радиостанция предназначена для обозначения контрольного 
пункта па трассе (маршруте полёта), привода ВС в район аэродрома, выполнения предпоса
дочного маневра и выдерживания направления полета ВС вдоль оси ВПП.

3.3.9.2. В зависимости от места установки ПРС подразделяются на отдельные н аэро
дромные и установлнваются как в районе аэродрома, так ц вне его. Внеаэродромные О Л PC 
размещаются в радионавигационных (контрольных) точках.

33.9.3. Аэродромные ПРС подразделяются на дальнюю и ближнюю ПРС, входят в 
состав оборудования системы посадки и устанавливаются на продолжении оси ВПП

Примечание: дальняя ПРС должна обеспечивать работу а лткрофомпо и режиме.

3.3.9.4. Расстояния от места установки ПРС до различных сооружений и местных 
предметов должны соотвстствопагь требованиям проект ой и эксплуатационной документа
ции.
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3.3.10. Радномаячняя система инструментально*о захода ПС на посадку

3.3.10.1. Радиомлячная система инструментальною захода DC па посадку * совокуп
ность наземных н бортовых радиотехнических уст роист, обеспечивающих ВС информаци
ей, необходимой для управления ВС о процессе захода на посадку и во время посадки.

3.3.10.2. Но возможностям использования РМС в сложных метеоусловиях радиома* 
ячные системы инструментального захода ВС на посадку подразделяю гея на системы пер
вой, второй и третьей категорий (РМС-I, PMC - II, РМС-111).

3.3.10.2.1. РМС-Ш обеспечивает информацию для управления полетом ВС в процес
се захода на посадку (с помощью вспомогательного оборудования, сеян это необходимо) от 
ipamiubi зоны действия РМС до поверхности ВПГ! и вдольнсе.

3.3.10.2.2. РМС-ll обеспечивает информацию для управления пологом ПС и процессе 
захода на посадку ог 1рашшы зоны действия РМС до точки, в которой линия курса пере
секает линию глиссады до высоты 30 м над гориэошальной плоскостью, проходящей мере 
порог ВПП.

3.3.10.2.3. РМС-1 обеспечивает информацию для управления полетом ВС п процессе 
захода на посадку от границы зоны действия РМС до точки, в которой линия курса пересе
кает линию глиссады до высоты 60 м над горизонтальной плоскостью, проходящей через 
порог ВПП.

3.3.10.3. В состав наземного оборудования РМС входят курсовой, глиссадный и 
маркерный радиомаяки.

3.3.10.4. Антенная система КРМ должна быть размещена на продолжении осевой ли
нии ВПП, со стороны направления, противоположною направлению захода ВС на иосадку. 
на расстоянии до 1150 мсгров от порою ВГ111.

3.3.10.5. Боковое смешение антенной системы КРМ oi осевой линии ВНГ1 нс допус
кается.

3.3.10.6. Антенная система ГРМ должна Сын» размещена у начала ВПГ1, как прави
ло, со стороны грунтовой части летного поля аэродрома (со стороны, противоположной 
рулежным дорожкам и зданиям аэровокзального комплекса) на расстоянии 120-180 мстроп 
от осевой линии ВПП и на расстоянии 2000-450 метров от порога ВГН1 (определяется расче
том) таким образом, чтобы обеспечивалась необходимая высота опорной точки РМС над 
нороюм.

3.3.10.7. Высота опорной точки РМС I, II, 1JI категории над порогом ВПП должна со
ставлять 15 (+3, -0) м. Для РМС первой категории допускается высота опорной точки РМС 
над порогом ВПП в пределах 15±3м.

3.3.10.8. Номинальный угол наклона глиссады устанавливается в пределах от 2-х до 
4-х градусов. Рекомендуемый угол наклона глиссады РМС первой кат гори и должен быть в 
пределах от 2,5° до 3,5е, а РМС второй и третьей катеюрки - от 2,5° до 3,0е.

3.3*10.9. На аэродроме должна быть предусмотрена дневная и ночная маркировка 
критических зон курсового и глнссадпого радиомаяков в соответствии с требованиями лей-
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стоующих нормативных документов гражданской авнпнпи

3.3*10.9.1. 1Чимерм критической тоны КГМ должна Сыть шириной 120 м п обе стро
им or осевой линии ВПИ н длиной, ранной расстоянию oi пшенной с нс гемм КГМ до nopoia 
Bill 1 данного направления посадки.

3.3.10.9.2* Размеры критической тоны ГГМ содержа г icppnropino нспии о ноля аэро
дрома:

- н поперечном направлен ни • от дальней кромки В11П до условной линии, пропела I- 
ной параллельно ВИН » 60 м стан генной системы ГГМ;

- в продольном направлении - от условной линии, перпендикулярной оси ВИН. про
веденной в 100 м 01 горца ВПП в сторону 1ШГМ лай нот направления посадки до парал
лельной ей липни на расстоянии 120 м за пн генной снс юмой I ГМ.

3.3.10.10. Сооружения КГМ не должны затенять oi ней приближения систем шаль
ного оборудования аэродрома при полете ВС но установленной траектории снижения

3.3.10.11. Антенна ближнего МГМ размешается на продолжен ни осевой линии (ШИ 
на расстоянии 850 - 1200 м or nopoia ВНП со стороны захода ВС на посадку. Д от скисая 
ее смещение нс более ± 75 м от продолжения осевой липни ВНП.

3.3.10.12. Антенна дальнею МРМ ршмсщастся на продол женин осевой л мни н ИНН 
на расстоянии до 7000м, но нс ближе 3800м от порога ВПИ со стропы ьзходп на посад
ку. Допускается сс смешение нс более ± 75 м от продолжат я осевой линии ВП) 1.

3.3.10.13. Антенна МРМ должна быть установлена па грунт или бетонное основание 
(без железной арматуры). В зоне радиусом 5 м от АФС МРМ не допускается расположение 
посторонних предметов н растительности высотой более 0,5 м. За ipaiiimcft ) катимой юны. 
в радиусе 15 м or АФС МРМ не допускаются постройки и предметы высотой более 3 м. 
высота растительности и снежного покрова должны быibiicболее I м.

3.3.11. Оборудование системы посадки

3.3.11.1. Система ОСП предкашачеиа для привода ВС. оснащенных соотвсreт>кипим 
радиооборудованием, в район аэродрома, выполнения предпосадочною маиевра и захода 
на посадку.

3.3.11.2. В состав оборудования системы посадки входят дальняя и ближняя при
водные радиостанции с маркерными радиомаяками.

Примечание: маркерные радиомаяки на ВПРМ и ДПРМ могут быть йенашзоааны из ком
плекта РМС

3.3.11.3. Дальняя приводная радиостанция и маркерный радиомаяк предназначены 
для привода ВС в зону взлета и посадки, выполнения предпосадочного маневра и выдер
живания курса посадки.

3.3.11.4. Антенна дальней приводной радиостанции размешается на продолжении 
осевой тиши ВПП со стороны захода ВС на посадку на расстоянии до 7000м. но ис ближе 
3800 м от порога ВГ1П. Допускается се смещение от продолжения осевой линии ВПП не бо-
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лес+75 Mciрои (как правило, и сторону грушевой части летного ноля аэродрома).

3.3.11*5. Ближняя приводная радиостанция и маркерный радиомаяк предназначены 
для выдерживания ОС курса посадки.

3.3.11.6. Антенна ближней нрнподной радиостанции размещается на продолжении 
осевой линии ВПП со сгоропм захода ВС на посадку на расстоянии 850*1200 м or ttopoia 
Bl III Допускается ее смешение or продолжения осевой линии BI III мс более ±15 метров.

3.3.12. Объект ы авиационной тлсктросон ш
3.3.12.1. ПРЦ предназначен для организации авиационной подвижной воздушной 

элетсгросвязн в диапазонах ОВЧ и ВЧ диапазонов (обеспечение передачи информации о ана
логовом и цифровом видах от лиспе гчерекмх наземных служб УВД экипажам воздушных 
судов), а также для организации авиационной фиксированной электросвязи.

3.3.12.2. ПМРЦ предназначен для организации авиационной подвижной воздушной 
электросвязи ОВЧ и ВЧ диапазонов (обеспечение приема информации в аналоговом и циф
ровом вилах диспетчерскими наземными службами от экипажей воздушных судов)» а также 
для opi ан и займи авиационной фиксированной электросвязи.

3.3.12.3. АРТР предназначен для организации сплошного радиоперекрытия ВП зон 
ответственности районных центров ОВД различного уровня автоматизации многочаст о гиым 
полем авиационной подвижной воздушной связи н обеспечения обмена информацией в ана
логовом и цифровом видах между диспетчерскими наземными службами УВД и экипажами 
воздушиых судов.

3.3.12.4. Расположение объектов авиационной воздушной электросвязи должно со
ответствовать требованиям проектной и эксплуатационной документации, утвержден нон 
установленным порядком с учетом:

• минимизации углов закрытия видимости в сторону прохождения воздушных трасс 
(зон полета ВС);

• требований по 01 раничению высоты АФС;
• электромагнитной совместимости.

3.3.12.5. Расположение средств авиационной воздушной электросвязи ВЧ -диапазона 
может быть автономным или совмещенным с позицией установки средств ОВЧ связи и 
должно соответствовать требованиям ОД но размещению применяемых средств, а также 
удовлетворять требованиям проектной документации, утвержденной в установленном по
рядке. Расстояние of фидерных линий ВЧ антенн до ближайших сооружений и посторонних 
предметов (зданий, сооружений, деревьеп и др.) должно быть нс менее указанного в Прило
жении 2.

3.3.12,6. ЦКС предназначен для обеспечения обмена информацией предприятий и ор
ганизаций ГА через технологическую Авиационную наземную есть передачи данных и теле- 
1рафиой связи специального уполномоченного органа Федеральной исполнительной власти 
в области ГА (ЛИГ ИД и ТС) в целях оришизацим воздушного движения и планирования 
исиолмопания воздушного пространства, производственно-хозяйственной и алмшшетрагнв- 
но-у правленческой дся I слмюс III.
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3.4. ТИСВОНЛНИЯ К СРЕДСТВАМ ОБЪЕКТОВ РЛДИОТКХ1ШЧ1ХКОГО 
ОПЕСПКЧБИШ1 ПОЛЕТОВ И АВИАЦИОННОЙ >лккт>свяш

3.4.1. Общие требования.

JJ.1.1. Средства РТОП к свяэя, устал авдхдаеяые в предприятиях ГА, а тапке на 
аэродродах совместного базирования я аэродромах совместного использования должны иметь 
Сертификат тхла оборудования жтпш приняты на оснащение в ГА.

3.4.1.2. 11а каждое радиотлучающее срсдсгно. размешенное на обьск(а\ PIOII н сим* 
зн. специальным уполномоченным федеральным органом исполин i ел мюй пласт и oG.iaCni 
I Л устюпжншмм туляком должны С\ип> выделены ‘ыишшешмде oi помех уыдич'Ч.'сняы.

3.4.1.3. 1>адно1илучак>щис среде т а  1* I OI I и сия hi должны имен» Ра {решение на нрано 
»Kcmiyaiaiuiii

3.4.1.4. Излучения, создаваемые средствами 1МОИ и снят на рабочих мсс\л\ „ 
feppiiгорни прилегающей к населенным пункты, не должны iipcMMitinib нрсдст ,но« 
допустимых уроапсН, yciaiiooacmnax денетпуюшпмп санитарными нормами н нраиил(щИ

3.4.2. Требовании к обюрнмм рял»«л«кп юрам |расс«нмм
3.4.2.1. В сое tan OI4I-T должны «ходи) ь:
• АФС,
• ирнсмо-псрсдающая аппаратура первичною канала;
•  приемо-передающая аппаратура «строе и hoi о торим ною канона:
• л опара) ура обработ ки радиолокационной информации;
• апнаршура передачи данных:
• сне 1сма кош роля, у краплен ня и сигнализации;
• комплект ЗИП;
• комплект okci uiyai анионной документации.

Примечание: допус кается отсутствие а составе О РЛ-Т вторичного кашгш

3.4.2.2. Основные тактические характеристики ОРЛ-Т должны coo г oei с i воиаз и Т|)с(50. 
вам и ям, приведенным в Приложении 3.

3.4.3.Требовании к  обзорным радиолокаторам аэродромным

3.4.3.1. В состав ОРЛ-А должны входить:

• АФС,
• нрисмо-псредающая аппаратура первичного канала;
• прнемо-псрсдакнцая аппаратура «строенного «торимною канала:
• аппаратура обработки раднолоканионпой информации;
•  аппаратура передачи данных;
• система контроля, управления и еш нализаинн:
• комплект ЗИП:
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• комплект эксплуатационной документации.

Примечание: допускается отсутствие а систоле ОГЛ-А лторичного канта

3.4.3.2. Основные характеристики ОРЛ-Л должны соответствовать требованиям, при* 
веденным и Приложении 4.

3.4.4. Требования к вторичным радиолокаторам

3.4.4.1. В состав ВРЛ должны входить*

• АФС;
• приемо-передающая аппаратура;
• аппаратура обработки радиолокационной информации;
• аппаратура передачи данных;
• annapat ура сопряжении с потреби гелями радиолокационной информации или 0141- 

Т, ОРЛ-А;
• система контроля, управления и сигнализации;
• комплект ЗИП,
• комплект эксплуатационной документации.

3.4.4.2. ВРЛ должен обеспечивать работу в режимах "УВД" и "RBS" как автономно, 
так н совместно с ОРЛ-Т (ОРЛ-А).

3.4.4.3. Основные характеристики ВРЛ должны соответствовать требованиям, при
веденным в Приложении 5.

3.4.5. Требования к посадочным радиолокаторам

3.4.5.1. В состав ПРЛ должны входить:

•  АФС;
• прнсмо-псрсдающая аппаратура;
• аппаратура обработки радиолокационной информации;
• аппаратура передачи дамнмх;
• система контроля, управления и сигнализации;
• комплект ЗИП;
• комплект эксплуатационной документации.
3.4.5.2* Основные характеристики ПРЛ должны соответствовать требованиям, при

веденным в Приложении 6.

3.4.6. Требования к радиолокационным станциям обюра летного поля

3.4.6.1. В состав РЛС ОЛП должны входи гь:
• АФС;
• присмо-перелающая аппаратура;
• аппаратура обработки радиолокационной информации; аппаратура передачи дан

ных;
• система контроля, управления и сигнализации;
• комплект ЗИП;
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• комплект эксплуатационной документации.
3.4.6.2. Основные характеристики РЛС ОЛИ должны ининсiciионии» требованиям, 

прнвсдснимм » Приложении 7.

3.4.7. Требования к автоматическим радиопеленг а юрам

3.4.7.1. D cociaii API I должны входим».

• ДФС.
• радиоприем пая аппаратура;
• aitnapai>ра ирсобраюноння информации;
• ннднкаIориые устроит на;
• коигролмто-тмсригслытьтН юнсраюр:
• аппаратура дистанционного управления, контроля и сшишнианни:
• комплектЗИ11:
• комплект лссмлуагашишной документации

3.4.7.2. Аппаратура днеимитншою уиранлепня. контроля и сит нали мини API! 
должна обеспечивать:

• автоматический кои г роль работоспособности А 1*11 и определение отнимишею ка
нала.

• определение откатавшего элемента API I до уропнн сменного у та  (нлапл):
• автоматический контроль оеноипых параметров API I:
• оыработку cm шшои онопешення и их передачу и пункт уиранлепня.
• дистанционное переключение на резервный канал с переходом на чаеииу оi ка

тавшею рабочею канала;
• автоматическое переключение на рсюрннын нсiочник шск|ро»нсрт ни

3.4.7.3. Осионные характер!те тики АРМ должны соответствовать требованиям. нрине- 
дсииыч н Приложении 10.

3.4.8. Требования к псенапраплсннмм ал 1му1 алы1ым ОМЧ-радномаякам

3.4.8.1. U состаи РМА должны входить:
• аппаратура радиомаяка с ДФС;
• аппаратура дистанционно) о управления, коти роли н еш пали танин,
• выносная конIрольная антенна»
• комплект ЗИП;
« комплект эксилуатациоиной документ а ни и.
3.4.8.2. Аппаратура дистанционного управления, кот роля и сшналтацнн РМА 

должка обеспечивать:
• автоматический контроль основных параметров,
• атомагнчсскос определение от катавшего комплекта,
• определение откатавшего элемента радиомаяка до уровня смен ной н латы,
• выдачу сш налов оповещения и их передачу в пункты управления:
• автоматическое переключение на резервный комплект радиомаяка при откате ра

бочею комплекта;
• дистанционное включение и выключение основного и резервною комплектов ра-



«Клепальные ЛН1МНПОНПМС
1Ч|1МЧС*Н1тЧК*Ч’ |Л,Ч*ИС'М1ИС Mil КГ1МА II MMWMlttMHIM IW lp lH M Il, i  С|1М1ф*М>ЛН1М1ИИМС 1|№нИ1ЯН||*

лиомдяка;
• автоматическое переключение на резервный источник элсктроэнср! ни.

Х4ЯЗ.  Основные характеристики радиомаяка должны соогнстстпонать фсбоманиям, 
приведенным в Приложении 8.

3.4.9. Требования к  всенаправленным дальмоморимм УВЧ радиомаякам

3.4.9.1. В состап РМД должны пхолить:

• оборудование ириемоот встчика радиомаяка с ЛФС;
• аппаратура лнетанциоиного управления, контроля и сигнализации;
• комплект ЗИП;
• комплект эксплуатационной документации.

3.4.9.2. Аппаратура дистаициошкио управления, контроля и сшнатпацин РМД 
должна обеспечивать:

• автоматический контроль основных параметров;
• автоматическое определение отказавшего комплекта;
• определение отказавшего элемента;
• выдачу сигналов оповещения и их передачу п пункты управления;
• автоматическое переключение на резервный комплект радиомаяка при от кате ра

бочею ком илек I а;
• дистанционное включение и выключение основного и резервного комплектов ра

диомаяка;
• автоматическое переключение на резервный источник электроэнергии.

3.4.9.3. Основные характеристики радиомаяка РМД должны соответствовать требо
ваниям, приведенным в Приложении 9.

3.4.10. Требования к  радио технической системе ближней навигации.

3.4.10.1. О состав PCW1 должны входить:

• оборудование азимутально-дальномерною радиомаяка с АФС;
• контрольно-выносной пункт;
• аппаратура дистанционного управления, контроля и сигнализации;
• комплект ЗИН;
• комплект эксплуатационной документации.

3.4.10.2. Основные характеристики РСБН должны соответствовать требованиям, 
прицеленным в Приложении 11.

3.4.11. Требования к приводным радиостанциям

3.4,11.1. В состав ПРС должны входить:

• АФС;
• аппаратура радиостанции с анилрагурой дистанцнонтмо управления, кош рол я н 

сигнализации;
• комплект ЗИП;
•  комплект эксплуатационной документации.
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3.4.11.2. AntMpatypa дмсиишноншт» управления. icon 1 роли н cuuia'iinaumi 1114 
должна обеспечивать:

• а» I ома гическнЙ кои i роль основных параметров IIPC;
• а» 1 ома1 и чех-кос определение oi ка larmici о komiiiicki а 11 ГС;
• определение о »ка итшего элемент а радиост шиит до уровня блока.
• выдачу сшпалов оновешеиня и их передачу п пункты управления.
• атомагмческос переключение на рс1сринмй комплот оборудования при ожак* 

рабочею комплект;
• атома i нчсскос переключение на ре юрннмй не гочиик *шек i ро тер» им

3.4.11.3. Основные харак iсриа ики 11ГС должны соотпс i ст лопат ь т рсбонанннм. при- 
веденным в Приложении 12.

3.4.12. Требовании к рллномаичной ciicicmc инс1румс1пальншо »а\одл НС на 
посадку

3.4.12.1. И состав ГМО должны входит»:

• КГМ с ЛФС;
• ГТМсАФС;
• МГМ с ЛФС;
• аппаратура /utctaiiitiiomtoi о управления, кон iроля и сш нами ткни;
• кои Iрольно-выносной прибор;
• комплект ЗИП;
• ком I uicKT экс! шут анионной докумс! п ани и.
3.4.12.1.1. Курсовой радиомаяк - и тем  нос радио техническое )С1ройспк>. и шучаю- 

шее в пространство радиост налы. содержанию информаншо для управления НС в ю- 
рнтоитальной плоское ш при вмиолнении ими тахода на посадку и по время посадки.

3.4.12.1.2. I л и ссадим и радиомаяк - наземное радио техническое yctpoficTno. noiy- 
чающее в пространство радиосигналы. содержанте информаншо для управления НС в 
вертикальной плоское!и при вмполнепим ими исхода на носадк\.

3.4.12.1.3. Влмжнин (дальний) маркерный радиомаяк - наземное радиоicmiiihcckoc 
устройство, излучающее в пространство радиост налы в вер шкальной плоскости, со
держащие информаншо экипажу НС момента пролет фиксированной точки на опреде
ленном расеюяннн oi порою ПНГ1.

Примечание:
/. На а )родромах, предпатачеппых дчя полепит па минимумам ткадки // и /// кате

гории, в состав ВМС .иолгет г)ош>*шнтечыт <т>г)нть внутренним маркерный ра
диомаяк, преднаточенный дчя обеспечения экипажа ВС информацией о 6 nt пости 
порога ВПП.

2. Па аэродромах, имеющих сложный рельеф местности а зоне jaxodtt на посадке, в 
состав ВМС посадки может входить дппопните чьими маркерный радио маяк

J. Допускается вместо Стижнего шипи дапьпего маркерных радиомаяков В ML т - 
подыоиаиие дапьиомерпого радиомаяка BMJ(

3.4.12.2. Аппаратура дистанционного кошроля. управления и сшиашпаннм РМС
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• ;m i ома r lotcctcuft кои i pom. оеиотшх иарамс t рои радиомаякa;
• анюмлгнчсскос переключение на ретерлнын komihicki.
• определение огка lantiici о »демон hi радиомаяк;» до уровня смен но» о блока.
• выдачу chi надо» пред) нрежлении н т  передачу и нункиа упрощении,
• анюмагмчсскос переключение на резервный иеючник >лек1ро>пер1 ни.
3.4.12.2.1. СиI налы предупреждения об тмененнн иарамсiрои РМС о г требований 

)/1 на нункг >и рай лен и я должны передала гься при
• 0 1 КЛ0 НСНИИ линии курса or нем HI III прицеленном к nopoiy lit III на Л 10.5 м дли 

РМС-1. на ± 7.5м для РМС-Н, на i  6м для PMC-III;
• (мк'кшении ума |днссады ((-)) от номинальною тначенмя на 3 0.0750 для ГМС- 

I. И. Ш.
• himchciuim пуиегмислмюсти к смещению oi номинального жачемия на 17% 

для КРМ и на 1 25% дли ГРМ;
• умсиыоенми мошмоси» ишучеими КРМ. I РМ и МРМ до 50% для олиочае шинах 

Р М С и до 80% для д nyviaei о гм мх К PM. I *РМ

3.4.12.3. Ос полные харак*срис1икн радномаячнмх систем инс|румсн сальною tax ода 
ИС да посадку должны стютстсиитап. |рсболанмям, приисдснным и Ирнложении 13

3.4.13. Требовании к среде»ним авиационной в<» шумной >лсктросшим
3.4.13.1. И состав 11ГЦ должны «ходни».
• ЛФС;
• радиопередающие ус» роиста.
• аппаратура сопряжения, кон гроля и дне гаинионно» о управления.
• аппаратура служебной святи;
• устройства молниеишниы;
• комплект ЗИП;
• комплект **ксилуатацнотюн документации.
3.4.13.2* Исосьш ПМРЦ должны входигь,
• ЛФС;
• радиоприемные ye»ройе гвл;
• аиидра тура сопряжения. кои t роля и дне • аннпошни о управления;
• аппаратура сн>жсбцой сия и»;
• устройства мол1Шс»лм(1| 1ы:
• комплект ЗИП.
• комплект oKcmiyaiaiutoniKHi документации.

3.4.13.3. И состав аптономного ретранслятора авиационной подвижной вотлуншон 
спя in должны плоди II*.

• нрисмо-нсрсдаютая ЛФС;
• ирисмо-нсредаюшнс устройства;
• аппаратура сопряжении* кон гроля и управления,
• аппаратура служебной снят;
• уст ройе т а  молннсташптм:
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• комплект ЗИП,
• комплект эксплуатационной доку мен гаиии

3.4.13.4. Основные характеристики средств авиационной электросвязи 0U4 и ВЧ 
диапазонов должны соответствовать требованиям, приведенным о приложениях И и 15

3.4.14. Требования к  центрам ком м утации сообщений

3.4.14. !. ЦКС о cent А11С 11Д и 1C выполняет функции
• главного центра сети,
• федерально! о uetnpa сети,
• регионального центра сети,
• оконечного центра сети

3.4.14.2. В состав ИКС должны входить

• аппаратно - иро!раммнъж комплекс, представляющий из себя
- для главного центра, федерального и регионального центров сети * дублирован
ные технические средства с горячим резервированием, обеспечивающий при от
казах непрерывность выполнения технологических функций центра по приему, 
передаче, обработке и хранению сообщений,
- для оконечных центров - дублированные технические средства, обеспечиваю
щие переход на резерв при отказах оборудования,
- для главного uetnpa -  технические средства управления сетью передачи данных, 
мониторите состояния сети и имитации сети связи.

• средства сопряжения с аналоговыми (цифровыми) каналами связи (передачи дан
н ы х ),

• оборудование, обеспечивающее подключение подводимых каналов связи (кросс),
• источники бесперебойного электропитания;
• аппаратура служебной связи,
• комплект ЗИП и КИП,
• комплект эксплуатационной докумешаинн
3.4.14Л. ЦКС, в ы п о лн я ю щ и й  функции главного цеигра должен обеспечивать обмен 

информацией с использованием методов коммутации сообщений для сети AFTN в кодах 
МТК-2 и МТК-5 (КОИ-7), методов комму*аиии пакетов для сети CIDIN н/илн рекоменда
циями X 25 и X 36 МСЭ-Т, а также выполнение функций централизованного управления 
сетью АНС ПД и ТС

3.4.14.4. ЦКС, выполняющий функции центра федеральною н региональною центров 
сстн, должен обеспечивать обмен информацией с использован нем методов коммутации со
общений для сети AFTN в кодах МТК*2 и МТК-5 (КОИ-7) м методов коммутации пакстов 
для сети C1DIN и/или рекомендациями X 25 и Х.36 МСЭ-Т

3.4.14.5. ЦКС, выполняющий функции оконечного центра, должен обеспечивав 
взаимодействие с сетью связи и абонентами с использованием методов коммутации сооб
щений для сети AFTN в коде МТК-2 или МТК-2 и МТК-5 (КОИ-7)

3.4.14.6. В ЦКС должно быть оргамизоаано выполнение функций котроля состояния 
технических средств и каналов связи, управления ими, включая изменение их коифитурацим, 
обработки неформатных и служебных сообщений, работы с архивом с использованием
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средств огоГ>р;1Жсш!Я и нсчат

3.4.14.7. И ЦКС должна Оми. предусмотрена потможноегь котрочя сосюяиня и 
травления icMiMMCCKiiMii средствами передачи данных центром управления ДПС ИЛ и 1C

3.4.14.Я. ЦКС доджей обсспсчиван* функционирование средств коммутации сообще
ний и передачи данных п круг посуточном режиме района.

3.4.14.9. Средстпа сопряжения с каналами снят (передачи данных) должны coot не i- 
спитом, (реновациям Министерства Российском Федерации поспят и ниформаппании.

3.4.14.10. Взаимодействие ЦКС с ярутми сети ДПС Г1Д и ТС должно ocymcci иля н»ся 
м cooitictcMiHM с утвержденной специальным уполномоченным органом Федеральном 
тиочитечьтш  пласт и облает ГД cipyKtypoii сои . а передача сообщений - и 
соответствии с >1исрждснтш маршрутыми спраиочинкамм и принятой на icximitot и чес к oil 
cent системой адресации

3.4.14.11. Ор1ашпания архи ил ЦКС должна обсспсчиван» хранение пссх приняпах и 
переданных сообщений и их журналоп н течение последних 30 суток с вочможпосн.ю их по
иска. мы пода персоналу центра и полтриой передачи п сеть снял!.

3.4.14.12. В ЦКС должно бып» предусмотрено локумешнропанис действий персонала 
пемгра но изменению нарамаров и управлению функционированием технических средеiв.

3.4.14.13. Ортинтация функпнонироиання ЦКС должна прслусмафшш1ь меры по ча
ши те от несанкционированно! о доступа

3.5.1Т1:Г>ОВЛ1П1Я К ОКЪЕКТООКРЛЗУЮЩИМ ЭЛЕМ1ШТЛМ01П>1<ЖТ0и
п  о н  и св я зи

3.5.1. Технические здания (сооружения) прсднал1ачснм для ра (метения средств 
МОП истин. а также обеужипающего инженерно-технического персонала.

3.5.1.1. Здания н сооружения объектов РТОП и спят, а также линии свят, управле
ния н сигнализации объектов, должны быть спроектированы в соогвстсюии со СНиИ п но- 
строен 1.1 в соотвстетинн с проектом, утвержденным в установленном порядке.

3.5.1.2. Здания и сооружения объектов РТОП и спичи, в том числе и антенные уст
ройства. установленные в зоне коридоров подхода н на аэродроме, должны уловлет поря м. 
требованиям по ограничению вмеошых препятствий, и шожсиных п нормативных локумсн- 
tax гражданской авиации н иметь маркировочную окраску.

3.5.2. Система ъчектроснабжсмия предназначена для обеспечения бесперебойным 
•тек I роки га пнем объектов Р*( 011 и епя ш.

3.5.2.1. Электроснабжение объектов РТОП и спят, гсхноло! и ческою и другою обо
рудования должно быть выполнено в соответствии со СП и! 1, проектной локумсн тацней н 
требованиями ГЮЭ11 н НТВ.
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3.5.3. .Минин свичи tt управления предназначены для передачи анналов днаниннои- 
ною K otiipoja» раб от средеih Г1011 и снят, ешшшпчацни сосюяния среда» и передачи 
еш пало» управлении, спичи, енгиажш охранной и пожарной eitiHajiinuiUHi

3.5.3.1. Линин спят н у и ра идеи mi на объектах 14011 и спят должны обеспечила и. 
падежное функционирование обичпон. средств онсрапнжой снят. охранном. пожарной 
он шшманин и не должны искажатъ передаваемых но ним сигналов

3.5.3.2. И камееtвс линий сняли и унравпеккя объемов PIOU и свят  Moiyi приме- 
няп.ся фмчмчсскнс, отиковолоконные и радиорелейные линни. а также

• каналы спиш. арендуемые у юридических н фнчнчсских дин
• каналы (сс ти) ВЧ радносви ш:
• каналы ему** и иконой свичи.

3.5.4. Снасма охранной бе юное мост объектов п ре д на t паче на дли предо'вращении 
iiccaiiMiiioHMpoiMHHoio проникновении на обвек'ы РЮП и еняш.

3.5.4.1. Наинчме на объектах Р’ЮП и свичи систем охранной бсчопаснос'н оиредсля- 
с'ся требованиями ОИиИ н проектной докумешаиней.

3.5.4.2. Объек'Ы Р1011 н святи пне мерима ра аэродрома должны имем> о'ражденне. 
а выполняющие свои функции бет постоянного присутствия обслуживающею персонала * 
охрлннио сне Iему безопасности.

3.5.5. Срслсгна пожарной бсюнасносш нредначначенм для обнаружении, оповещения 
и дикиндацин очагов оопораним

3.5.5.1. Наличие на об векiах РГОП и спя ж средств пожарной бечоиасносш определя
ется i реновациями СНнН и нроскиюй документацией, а также пыниской их 1абсля оспа т е 
нии п|Ч1иж(мтжарпым иниепгарем. Дин объект». в коюрых сродства Р‘ЮИ н едя hi р.п- 
мещлюгея в кутопах (кошейиерах) заводского изготовления. иаинчис указанных смаем 
должно быть предусмотрено в заводской документации.

3.5.5.2. Обтает м РТОМ и спичи, выполняющие спои функции бе> носюинною нрм- 
сучаиия обсдужива1о тс 10 ннжеиерно - техническою персонала, должны имен. мо/карную 
согнали laiKiiio. а обвек'ы ДПРМ, Ы1РМ и ав1оман1Чсскую снаему ножп|чм>шсн11и

3.5.6. Среде т а  жизнеобеспечения (конднинониропанис, вешнляния. освещение, за
шитые среда па чаши i мое зтемленне н т.д.) и охраны труда предназначены дли обеспече
ния комфортных и безопасных условий труда обслуживающего инженерно-icxiiiimcckoiо 
персонала.

3.5.6.1. Наличие на объектах РЮГ! и святи спаем жизнеобеспечении инженерно- 
tcxttitMccKofO персонала н их на1рамары онредедяю1ся фсбоалмнямн Clhtll и нроскшон 
локумешанней Дли объектов. в коюрых срслав» РГОП и святи patMCiiuuoiCH в кузовах 
(контейнерах) ыпопского изгогонления. наличие укатанных систем должно бмм» нрсдусмо!- 
репо в чаполской документации.

3.5.7. Оборудование lexuojioi ичсской пснп1ляцнн it KOHiiimnoiiiipoiiaiHiH нрелнанш-



<1ч*АС|м;1Ы1мс шниционные щмии-м
1’ЯЛИИКЧ*|1**Н(,*<1<И(Ч*.Ш .*К.Н(«: Ж* КИ И* И ЛМНЛ'иМЧНМЯ 11Н«1|*КПМ<» t  С|ЧН||>1№|И1М1ИМ1МС 1|Ч 11т411М «

чсно для обеспечения температурных режимов работы блоков и узлов среде! u РТОП м свя
ти.

3.5.7.1. Па объектах П  ОП и святи оборудование технологической иеншляцип и кон- 
днииоинропания должно соогиезствооать требованиям эксплуатационной докумемгацин на 
средства PTOtI и святи.

3.5.8. Объекты ПОГ! и сшнн должны быть обеспечены подъездными портами до 
примыкания к автодорогам обшей сети или пнутрпаэр01трюоым nopot ам.

3.6. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ э к с п л у а т а ц и и  
ОБЪЕКТОВ И СРЕДСТВ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТ ОН II 

ЛНИАЦИОНПОЙ ЭЛЕ1С1РОСВЯЗИ

3.6.1. Службы ЭРТОС ирсдирижий ГА, а также структурные под pat деления opiaiiit- 
зацнй друщх ведомств, выполняющие функции РТОП и связи, и обеспечивающие произвол- 
с (венную деятельность предприятий, должны иметь Сертификат, подтверждающий cooiBcr- 
ствне организации и проведение технической эксплуатации объектов н средств РТОП и свя
зи сертификационным требованиям, установленным настоящими ФАП.

3.6.2. Организация технической эксплуатации объектов РТОП if сляш и контроль за 
ее проведением осуществляются руководящим составом службы ЭРТОС, а также руководи- 
»елями структурных подразделений организаций других ведомств, выполняющих функции 
N*011 и связи. Отне icr ценность за соответствие технического состояния объектов РГОП и 
связи требованиям настоящих ФАП и лруюй нормативно-технической документации обес
печивается должностными лицами, выполняющими функции руководителей соответствую
щих объектов.

3.6.3. Служба ЭРТОС и структурные подразделения opiamuamiA друт их ведоме in. 
выполняющие функции Р'ЮН и связи, п слоен деятельности но радиотехническому обеспе
чению ноле го в и осуществлению производственной дсн1Сиы1ости предприятий руково
дствуются Положением, оршштционной структурой и штатным расписанием, утвержден
ными руководителями соответствующих предприятий.

3.6.4. Служба ЭРТОС осуществляет организацию и проведение технической эксплуа- 
latitiM средств РТОП и свят в соответствии с оперативным и перспективным планнрооаннем 
но веем видам деятельности, относящимся к технической эксплуатации

3.6.5.13оод в эксплуатацию объектов РТОП и свят осуществляется комиссией, на ша
таемой руководи гелем предприятия ГД и оформляс(ся нрикаюм по прели рн.ч! ню на ос по
эзии и А кт работы комиссии.

3.6.6. К использованию по назначению допускаются работоспособные средства Р ГОП 
I связи с надежностью нс менее, укатанной в ЭД. Требуемая надежность, cooiitcicroyioniaa 
/роошо безопасности воздушною движения, достигается па этапах paapaComt и изгоните- 
1ня средства и поддерживается при эксплуатации техническим обслуживанием н резервнро- 
шшем средств.

3.6.7. Техническое обслуживание средств РТОП к связи выполняется инженерно- 
техническим персоналом службы ЭРТОС и осуществляется в соответствии с регламентами 
схинчсского обслуживания пли инструкциями но технической эксплуатации среде id.
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3.6.8. О met с шейное и. м ixcH'i\ainiiiHo срслсш обсек ни» I*ПИ! u спиш. соблюло - 
mic ipyдопои и tcximiioitiMccKoii лиоинишмы инженерно-icmiiimccmim персоналом ooi.ckiu 
ИТОН и спит тюки пеки на должное) нос лицо, пынолияютсс функции румию/иисли ooi»- 
ск»а

3.6.9. Выполнение ремой» них равен на среде шах IMOII н снят, направленных ил 
nocciaiiotHiciiitc рабоюсиособиосги. оформляема записью н формуля(к* конкроною среде»* 
на уоанонлениым порядком

3.6.10. IliDCMttuc проверки средеiи обьекюн IMOII н снят iiuihumuioicm инженерно* 
техническим персоналом службы )РГОС и орукзурнмх подразделений органн luioiii дру»и\ 
недомой». выполнение функции IMOII и снят Резулмаш оформляют* про» окопом. под* 
писанным руководи ichcm oGi.ckiu и янликнеи основанием для нронедсиии леммах про перо к.

.V6.ll. Л ети е  нроперкн среде т  облек ion IMOII н спи и» м|чшодякя еамолс»ами* 
лабораюрнямм. оборудованными снсниалмюй ;н и» ара rypoii Ленин о кои (роли, прошедшей 
ме I |м)л<>| нмсеку ю i и терку (калибровку). рейсошами или ciieima'iuio нылеленным ВС. если 
дли опенки нпрамсiрои не »ребус»ея снсшьии.иос боротое оборудование Ре »уш.i.11и не»нич 
про перо к оформляю к  я актм, утверждаемым рукоподшелем нреднрнншя I Л.

3.6.12. Продление срока службы (ресурса) средства IMOII н связи оеущссгмляе1ся ко* 
миссией, нанимаемой рукоподшелем предприятии.

3.6.13. Оенонимм докумемюм. определяющим допуск инженерно*lexiitiMceKot о пер
сонала службы ЭРЮС к самое юл к  лмтй раГлме но жеплуатцш* ма»смиы\ срсдст РГОП 
и сия hi. МВЛЯС1СН C’lmncicjii.cino. шалавасмос рс1шшалмюй квалификационно»! комиссией 
Допуск инжсксршысмшчсскот персонала к самосюитслмюй рабою оформляемся нрика* 
юм руководи I ел я нреднрнишя I А

3.6.14. И процессе lexuiiMCCKoH »Kcmi\aiamni среде и» IMOII и ей л» и инженерно • »с\* 
iittMccKtui 1 icpumajiслужбы ЭРЮС совершена uyei свой И|юфесс1нш<1лы1ын у|ю»сш.:

• на курсах снсималмюй тон о тики - но нрика iy енсиналммн о ^молномоменно* 
I о федераллио» о opt ана исполни i елi.noit влас» ti л облас»и I А.

• на курсах ношлшения квалификации один раз в 5 jici -  руководяишй eoeiau 11 
один ра» и 6 лег- иижснсрнооехнммескнй персонал.

• в ходе щн»и толе» венной учебы па рабочих мсс»а\ по кланам руководи! слей 
обмен» on Р I Ol I и спя «и.

3.6. f5. Opiaiiiuaitiu pa6oi но мс* ропот вескому, мл триальном см» и вескому обссне* 
мен то, охране труда и пожарной безопасное! и и службе ЭРИК* и с i рук гуртах нодра1дсле* 
ни их opiaiiiuaioiii друтх ведоме! в. выполняющих функции IMOI1 и сияй» позлатстся на 
должиоа ных лиц. определенных принтом руководи геля нрсднрия111я.

3.6.16. Служба 0IMOC, а »акжс езрукзурные подразделения о р т т п а т ш  друтх »с- 
домс1и. мыно|111Я1ощнефункции IMOII и связи веду) умсгралиола»шы.\ тлучаютих средеiв 
PI Ol I и связи, выполняю I требования но ЭМС* рабои.» средств и opiamuy ют исполнение 
запрет он и 01раиичений на иснолмованис радиоизлумающич среде in. ос>н(сстпляю1 кон- 
iponi. iipaiitiHMioetM lainiccii 11 сборниках а*»ронзлн1 анионной »ин|юрм;щии и чает среде»и 
IMOII и свят.

3.6.17. Вшимодсйетне служб ЭР ГОС и структуртах подра «делений opiaiimauHii
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Лрушх 11СД0МС11Ц выполняющих функции IMOII И СПЯ III. С Орюмлми MltHItCICpCTRa Оборони 
России  и другими организациями, а также с другими предприятиями ГА* определяется взаи
мосогласовано мм и иист рукциями, ут верждемимм и coo t нс ret вукнцпми руководи t елями и 
предусматривающими порядок взаимодействия в штатных и аварийных условиях 1схниче- 
ской эксплуатации.

3.6.18. Вес случаи отказов объектов или средстп РГОП и снят, расследуются компе* 
снсй, назначаемой рукомодитедем предприятия Г А и оформляемся актом.

3.6.19, Службой ЭРТОС проводится документирование радиолокационной информа
ции (при наличии цифропоИ обработки анналов и соответствующих технических средств), 
иереюворов диспетчерских служб и должностных лип, обеспечивающих безопасность поле
тов.

3*6.20. Разграничение ответственноеm за электроснабжение объемов РТОП и связи 
между службой ЭР ГОС и службой ОСТОМ. другими энергоснабжающими организациями 
определяется и устанавливается соответствующими Амамн ранраничения нрииадлсжност 
и ответственности та эксплуатацию электроустановок объекта.

3,6.21, Служба ЭРТОС ведет ежегодный анализ сое тяни я обеспечения безопасности 
полетов, связанный с непосредственной деятельное!мо службы ЭРТОС, учет и анализ экс
плуатационной иадсжности объектов и средств РТОИ и связи, npyiyto 01 четное!к преду
смотренную нормативными документами.
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II рп ложен НС 1

Трсбошшмн к электроснабжению объектон рално1 СХНмчсскою 
обеспечения пол с гоп и авиационной электросвязи

л *
1 |/ ||

Наименование объекта 
(потребители электроэнергии)

Кятеюрня
электро*

приемника

Допустимое время 
перерыв» л элек
троснабжении! не 

более, с
I 2 3 4
1 ЛигомашчсскнЙ ралнонслеш а гор 1 60
2 Радиотехническая система ближней пагинации 1 601
3 Всенаправленный ОВЧ-радиомаяк азимутальный 1 60
4 Всенаправленный УВЧ радиомаяк дальномерами 1 60
5 Отдельная приводная радиостанция 1 60‘
6 Л >родромммй дополни гслышн маркерный ра-

лиомаяк 1 6 0
7 Радиомпячная система инструментальною захода 

ВС на посадку u c K ir ie i  ори| w iu u iкого нанрамлеиня 
нэлёга и  посадки:
- курсовой радиомаяк 1 60
- ишесадиый радиомаяк 1 60
• ближний маркерный радиомаяк 1 60
• дал mi mi маркерный радиомаяк 1 60

Ралномаячная система инструментального шхода 
ВС на посадку первой категории:
• курсолой ргшиомаяк 1 30*
• глмссалнмй радиомаяк 1 30*
* ближний маркерный радиомаяк 1 60*
- дальни и маркерный радиомаяк 1 60*

Радием алчная система инструментальною захода 
на посадку второй и третей категории:
- курсооой радиомаяк ОГ 0
-  глиссадный радиомаяк o r 0

- ближний маркерный радиомаяк 1 1
, , . 1

-  дальний маркерный радиомаяк 10
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Продолжение приложении I

1 2 3 4
8 Оборудование сисюмм посадки:

• ближняя при йодная радиостанция и маркерный 
радиомаяк 1 60
- дальняя ириполиая радиол пиния и маркер! пай 
радиомаяк 1 00

9 Обзорный радиолою! op трассовый 1 60
И) (Зюрнчный радиолокатор 1 60
II Обзорный радиолою гор аэродромный I 60
12 I (осадочный радиолокатор 1 60
13 Гаднолокаиноннан станция обзора jicihoio поля 1 15
И 11срслаюн|нй ра/шонсн гр:

- на нскатсюрнронанном направлении атлета и 
посадки н направлениях, обеспечивающих тлст 
и посадку но минимуму нервом кпгсюрим: 1 60
• на направлении, обеспечивающем tiunh и посад
ку но минимумам И и Ш канлорий: 1 10

15 Приемный радиометр;
• на некатегорнрованном ппиравлеини nottha и 
посадки и направлениях, обеспечивающих взлёт 
и насадку по минимуму первой катсюрни. 1 60
- на направлении, обеспечивающем взлёт и посад
ку но минимумам Н н Ш каююрнн: , 30

16 Лиюномнмм peipaiicHNюр 1 60
17 Оборудование ЦКС 

• цен ip федерального уропня сети or 0
• центр pet ноналы1о| о уровня cent or 0
- оконечный центр сети 1 0

Примечание:
I. При ианичии па у  к(ионных объектах постоянного обсаживающего персона м xicKmpo- 

спабжепие допускается осучцествчять па 2 категории зчектроприеюшка
2 При почтит и комплекте указанных объемная химических источников и перс к 'почающи\ 

устройств время перерыва п электроснабжении пс дочиню превышать 
/ с ек\гш)ы.

2 Для хахтУа па посадку по минимуму /// категории время перерыва в очектропитапии 
дочжпо быть ие бочее / секунды.

4. Для обеспечения непрерывности зчсктропипития ЦКС веек уровней исобходипо испои, - 
зовать химические источники питания ипи источники бесперебойного питания (UPS)

3!
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Приложение 2

Расстояние of фидерных линий ВЧ шпени до ближайших 
сооружений н нос! оромннх иредмеюв

Сооружемш и посторонние предметы Расстояние от фидерных линий 
антенн, м __

передающей приемной
I 2 3

Полоса железной дороги за пределами технической 
территории

6.0 5.0

Конек крыши 2,5 1.5
Стены зданий и сооружений 0.* 0.25
Ветви деревьев и кустарник 2.0 2,0
Линии электропередачи и линии с ши и 6,0 5.0

32
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Оспенные характерна нкнОГЛ-Г
Приложите 3

Ht
||\||

Няммсмонянис характерна мкн Елиннна
HJMCpCIlMH

Норма пт

1 2 3 4
1 Макси мши.пая дальние н* деистня. нс менее км 350
л4» Минимальная дальние и* лейспши. нс более км 40
3 У| «л об юра н 1 ори ton 1 ильной плоское t и lpSM)L 360
4 Период обнонлемня информации. нс более с К)
5 Диапазон рабочих пол» см 23 или И)
6 Срсднскоадра гичсская ошибка оирелелеипя коордишп 

цели но выходу с АПОИ:
- до дальности, нсболсс
- по атнму|у. нс более

м
ipa;oc

300
0.25

7 Разрешающая способное гь: 
- но дальниеж, нс более 
• но а зиму* у. нс более

м
| рад>с

ини>
и

Примечание:
/ Нормативы в п п. 1.6 устаиовпепы дчя вероятности обнаружения не менее 0.8 при веро

ятности ножной тревоги равной 10 *А по ВС с ЭОЛ. равной !5м\ при высоте полёта ВС 
- 10000м

2 Допускается испочьмтание периода обновит им информации 20 с
3 При сопряжении ОРЛ-Т с ВРЛ tteiMumnoctm* объединения координатной и допо шишечъ- 

пой информации не менее 0.9.
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Приложение 4

Основные характерце I тем ОРЛ-Л

Hi
1111

Наименование характеристики Единина 
измерения

Норматив

Варианз 1*1 Вариант Б2
1 2 3 4 5
1 Максимальная дальность действия км 160 50-100
2 Угол обзора в горизонтальной плос

кости градус 360 360
3 Минимальная дальность действия, не 

более км 2 1.5
4 Период обновления информации, не 

более с 6 6
5 Диапазон рабочих волн см 23 или 10 23 илн 10
б Срсдмсквадратичсская ошибка опре

деления координат пели но вы ходу  с 
ЛИОН:
- по дальнее! н, нс более 
* по азимуту» нс более

м
градус

200
0.4

200
0.4

Примечание:
L Нормативы в rut 1,6 установлены для вероятности правильного обнаружение не иеиее 

О, В при вероятности ложной тревоги равной НУ* по ВС с ЗОИ равной 15м2, при высоте 
полета ВС • 6000и.

2 При сопряжении ОРЛ-Л с ВРЛ вероятность объединения координатной и дополиитссь- 
ной информации не менее 0 9;

3 Разрешающая способность OPJI-A определяется ОД,
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Приложение 5

Осжшные \аракivpitc ihkii BPJI

№
м/и

Наименование
характеристики

Единица
измере

нии

Норма пш

Трассовый
ИГЛ

А зродром и мс ВРЛ

Вярнят Ы Hannan 1 1>2
1 2 3 4 5 6
1 14* ж им м рабо 1 ы УВД н 

RBS
УВД и RBS УВД и KUS УВД II RBS

2 Максимальная дальность дейсг- 
mi я км 400 250 150

3 Минимальная дольное к» лсйсг* 
пия, нс более км 2 2 1.5

4 Период обновления информа
ции, не более с 10 6 6

5 Рабочая часгога МГц 1030 1030 1030
6 Срсднекпадратичсская ошибка 

определения координат цели 
(без учета ошибок оюстчика) с 
ЛИОН:
- по дальности, не более
- но iriiiMyty, не более

м
градус

300
0.25

200
0,2

200
0.2

7 Разрешающая способность по 
координат:
- но далы10С1И, нс более
- но аэнмузу, нс более

м
1 рад у с

1000
4

1000
*

1000
S

Примечание:
1. Нормативы в п н  2-3 установлены дли вероятности правичмюго oGmtpv тения не менее 

0,9 и вероятности ложных тревог по собственным шумам приемника равной К) ** при 
высоте попета ОС 10000м - дня трассового ИРЛ и 6000 м для агродромных ИРЛ

2. При сопряж ении ИРЛ с ОРЛ-Тдопускается испочьзованис периода оСтовчеиия информа
ции 20 с.

3. Норматив по пункту 7 проверяется и подтверждается при вводе в jксп ц итацию
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Основные кврантеристини ПРЛ
Приложение 6

Нг
1|\И

Наименование характеристики Единица
измерения

Норматив

I 2 3 4
1 Дальность действия, нс менее км 17
2 Углы обзора п рострами па, нс мснсс

а) антенна курса:
- но азимуту
б) антенна глиссады
- по углу места

! радус 

градус

20

7
3 Ошибка определения расстояния от ВС до 

расчетной точки приземления» не более
м 30м+3%расс гоя ми я от ВС 

до точки приземления
4 Ошибка определения отклонения ВС от ли* 

ннн курса, нс более
м 0,6% расстояния от ан

тенны Г1РЛ до ВС плюс 
10% бокового отклоне

ния от линии курса, либо 
9 м (брать большую ве

личину)
5 Ошибка определения отклонения ПС от за

данной траектории снижения, не более
м 0,4% расстояния от ан

тенны ПРЛ до ВС плюс 
10% вертикального от
клонения от заданной 
траектории снижения, 

либо 6 м (брать большую 
величину) курса

6 Разрешающая способность нс хуже: 
• по дольное гн
- по курсу
- но углу места

м
|ралус
градус

120
1,2
0,6

7 Период обновления информации, нс более с 1
8 Диапазон рабочих волн см 3

Примечание: нор чатил а п !  установлен дли вероятности правильного обнаружения не 
менее О.Н при вероятности ложной тревоги равной /0‘6 по ПС с ЭОП, равной ! 5м*.
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H p lU M t th V l l l lC  7

Основные характеристики PJICOJIll

№

| | / | |

Н а и м е н о в а н и е  х а р а к т е р и с т и к и Е л и н п н я

П1М С|>С1Ш Я

Н о р м а н н »

1 2 3 4

1 М а к с и м а л ь н а я  д а л м ю а ь  д е и с т п и я  и  

п л о с к о е  IH  з е м л и м 5 0 0 0

2 М и н и м а л ь н а я  д а л ь н и е  М 'Д с н с н ш н  и  п л о с 

к о с т и  з е м л и ,  н с  б о л е е м 9 0

3 У г о л  о б з о р а  и  г о р и з о т а л ь н о й  н л о с к о с ш I р а д у с М ) л

4 Р а з р е ш а ю щ а я  с п о с о б н о с т ь  и  р е ж и м е  к р у -  

г о п о г о  о б з о р а  

-  н о  д а л ь н о с т и м 1 5 *

• н о  а з и м у т у м 1 5 *

5 П е р и о д  о б н о н л е н и я  и н ф о р м а ц и и с 1 ± 0 . 1

6 Д и л м а т н  р а б о ч и х  н о л и с м 0 . К - 1 . 5

7 С р с д м с к в а д р л н ч с с к а я  о ш и б к а  и  ( м с р с н и я  

к о о р д и н а т  ц е л и  

•  н о  д а л ь н и е  h i м И )

-  н о  а ш м у т у г р а д у с 0 . 2

Примечание:
I. Норматив a 11. / усшашшчеп д м вероятности обтаруж спин не менее (К У и вероятности 

южной тревоги по < обствеиныи шумам приемника, равной Ш но цсчнм с )ОИ не менее 
2 и*

2 Допускаете и < екторный обзор
3 Па масштабе 2 км
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Основные характеристики PM A
Приложение 8

№
ii/n

На имена n я мне характеристики КДИНННЯ
изменения

Норматив

1 2 3 4
1 Опознавание Четкое, правильное, 

разборчивое, не влияет 
на курсовую линию

2 Зона действия:
* В ГОрИЗОПТаЛМЮЙ плоскости

- в вертикальной плоское гм радиус нера
бочей юны, не более м

Обеспечивает удовле
творительный прием 

сигнала на (к>р»у ВС до 
угла 40Л в зависимости 

ot высоты полога

1,2Нполёта
3 Ошибка измерения пеленга (на расстоя

нии 4Х), нс более градус ±2
4 Стабильность частоты рабочего канала % ±0,002
5 Выходная мощность Вт (20-!00)±15
6 Сигнал опорной фазы Ги 0960±100
7 Сигнал переменной фазы г« 30+0,03
К Сигнал опознавания:

-соответствие кола 
-частота
-период повторения посылок, не более

Гц
сек

2-3 буквы 
1020±50 

30±3
0 Пределы срабатывания лонускового кон

троля:
•отклонение азимута 
-отклонение коэффициента ЛМ несущей 
cm налами опорной и переменной фазы 
•откат аппаратуры контроля 
-пропадание сигнала опознавания

1*радус

%

*1

±15
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Hpll.lOACItllC^

OctioiiitMc характерно iikh ГМД

ft 1 laitMcitotmiiuc характеристики Киннмна Норма ши
ftt изменения
1 2 Д 4
l C i абмльнос 11. час и» i м рабоча о канала % 1H.0U2
l Длигслыюсгь импульса МКС 3.5 ±0.5
) Время нарастания импульса, не более МКС 3
1 Время спала импульса, не белее МКС 3,5
> Пределы сраба пинания допусконого кош ро

ля при:
- iiiMCifcittte кодонов Интерпола нмпульсои МКС П*1 1
• уменьшении мощности дВ 3
• задержке нмнульсоп МКС 1.0 - нашиання. 

0.5 - посадка
• о(казах коп 1 ролы lot о ус i poiici на
Зона лсПсишя:
• нанш анионный режим нс менее юны лене I мня

РМЛ
• посадочный режим нс менее юны дсйс1ния

1*МС
Ошибка измерения дальности ирнсмоо! нет
чика. не более

- наош ациоииыи режим м 150
- посадочный режим м 75
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Приложение 10

Основные характерце шкн ЛГП

J f t

f l / l t

Наименование характеристики Е д и н и ц а

измерения
Норматив

1 2 3 4
t Зона действия на высотах: 

1000 м
км

80
3000м 150

2 Средисквадразическая not рсишость пеленгования, не 
более

градус 1.5

3 Диапазон рабочих частот: 
ОВЧ МГц 118-137

4 Гежнм управления и контроля: 
- основной дистанционный
• резервный местный

Примечание* иорнатиа а п 2указан дм  дотероаских ЛРП.Дпп других - 2 ,?
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П р И Л О /Ы Л Н К *  I I

О сиапимс хар»К11‘|>11ГТ11ки РСПН

X»
н/п

1 laiiMcmmaimc хпрлк i срмстнки Клнннца Норма мш

1 2 2 4
1 Максимальная дальность 

деПсшня на Мн-10000 м км 360
2 Максимальная ошибка измерения инфор

мации но каналу:
• a ih m v iii. нс более i рал ус 0,5
• ЛПЛМЮС1И. нс более км 0.5

3 Режим управления:
• ( К Н О П К О Й

* резервный
дистанционный

местный

Примечание:
I Допускается умепыиеиие sotm действия радио маяка, ас\ щеспт \яе v w  п\ те м t пит епия 

выходной мощности передатчика до 25% от иоиитпыюи 
2. При начичииуечоа закрытия дсиышсть действия радиомаяка уменьшается
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Приложение 12

Основные характеристики ПРС

Ht
ll/tt

Ыяимемовянне характеристики Единиц»
измерения

Норм»гм»

1 2 3 4
1 Зона действия, не менее:

лая обеспечения полетов но трассам
лия обеспечения полетов в тоне аэродрома

км
150
50

2 Диапазон рабочих частот кГц 190... 1750
3 Режим работы Телефонный,

незатухающими
колебаниями

4 Режим передачи сшналов отннаоаиия АшоматичсскиЙ, 
без рафыва несу

щей
5 Режим управления радиостанцией: 

• основной 
- резервной

Дистанционный
Местный

6 Дополнительные функции Возможность пе
редачи радиотеле
фонных анналов 

па борт ВС
7 Пределы срабатывания лонуеконого контроля при:

- уменьшении Mouiiioci и и «лучения несущей часто
ты более
- уменьшении гнубины модуляции более
• прекращении передачи опознавательного сш нала

%
%

50
50

8 Время переключения ма резерв с 2
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Приложение 13

Оснопнме xapmci срист ики ГМ С

м llaiiM ctioitam ic Елминна Н орм атив

и/и К;«ряк1е|шс1»ки IMMCpCIlHH

Р М С-1 Р М С  II Р М С -Ш
1 г J 4 5 6

Куренном ралиомямк
1 Онотмапаннс
2 Пределы установки и поддержания 

средней динин ку|>са л опорной точке 
огиосию лы ю  осепой линии ВНП

м ±10.5 ±7,5 ±3.0

Л Номинальная чувствительность к сме-
uiciiHto oi дипин курса а пределах но- 
лусектора у  порога ВПП (Для КРМ 1
категории максимальный угол сектора 
курса нс должен превышать 6°. Дл» РГ М/м 0,00145 O.OOI45 O.OOI45
коротких ВПП та номинальную чуост- 
BHrcjti.iiocib КРМ 1 категории нринн-
мается тначение. припсдеппос к точке 
В)

4 Пределы отклонения чупсмнггслыккти
к смешению от номиналы нм о  тиачс- 
иия

% ±17 ±17 *10

У Амплитуда искривлений линий курса 
(структура курса) для вероятности 0,95 
на участках, нс более 
• от Гранины тоны действия до т.А РГМ ОДП 0.03! 0,03!
- от т .А  до т.В линейное уменьшение 
до РГМ 0.015 0.005 0.005
• от т.В до г С РГМ 0,015 - .
- от т.В до т.Т РГМ - 0.005 -
- о т  т.В д о т .Д РГМ - 0,005
- от т  Д  до т.Е линейное увеличение до РГМ * - 0.0!

6 Зона действия в ю р т о м  т л и  юн плос
кости в секторах, нс менее 

к 1«" ьм 46 46 46
от £ 10" ло ±35* км 32 32 32

7 Зона действия в вертикальной плоско
сти, не менее

градус 7 7 7



Ф е д е р а л ь н ы е  : ш и д ц 1н м ш м с  и р а м и л . »
1 Ч и № К 1 Ш 1 Ч Ц П Ч  И Ч 'С 1К Ч Г И Н С *Н 'Ч Н '<  и  М Н М1М1ЧНМ* m * p l 4 * * №  * V P IИфИИМ11ИИ1ММС ц ч Л и и м н *

Продолжение приложения 13

1 г 3 4 5 б
8 Напряженность поля:

- на границах зоны действия, не менее
мкВ/м

40 40 40
• на 1 лиссадс в пределах сектора курса 
на >лалсшш 18км от КРМ, не менее 90 90 100
* нал порогом BI1П увеличение до »е-
личины - 200 200
* of г. Г до т т. Д и L, iie менее - - 100

9 Харакк'р изменения РГМ (аюмутль- 
пая харак1С|)мстика) в секторе, нс мс-

1*ГМ

нее:
• от линии курса до углов с РГМ ± 
0,18 Моно тонное увели чсиие
- от углов с РГМ ±0,18 до углов ±10*
* OI углов ±10* до у!лов ±35* (лл» КРМ

0,18 0,18 0,18

с зоной дсйст вил ± 10° требования нс 
предъявляю гея) 0.155 0.155 0.155

10 Срабатывание системы автоматиче
ского конгроля:
• при смещении линии курса от осевой 
линии Ш II1 в т.Т, нс более М 110,5 ±7.5 ±6,0
- нр» изменении чувствительиостм к 
смешению от лш1ин курса, от номи
нального значения, нс более % 117 ±17 ±17

Л Допуск несущем частоты.

• одночастотного радиомаяка % ±0,005
- доухчасготного радиомаяка % ±0,002 ±0.002

12 Глубина модуляцнн несущих частот 
ею налами 90 и 150 Pit

% 20±2

13 Параметры сигнала опознавания:
- соответствие кода 3 буквы, причем первая • И
• период повторения, не более С 10
• час гота модуляции
• глубина модуляции несущей сигна

Гц 1020±50

лом опознавания % 10±5
ГлиссилныЙ ПЯДИ ОМ» ft к

I 2 3 4 5 6
1 Пределы установки » поддержания 

угла глиссады спюснтслмю номи
нально) о (расчетноI о для данною 
направления 6 )

OTU сд. ±0,075 ±0,075 ±0,04

2 Положение границ иолусектора глис
сады относительно номинальной ли-
мин глиссады.
• оьиис 1 лмссады мин (0.07-0.14)0 0 .12 ("% ,)© (0,1210.02)9
- ниже глиссады мни (0 07-0.14)0 (0.1210 021© (0.1210.02)9
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1 г 3 4 5 6
■ 1 Пределы поддержании чунепипет.но- 

cut к смещению 1*1 М о шпинели и» % 125 »20 115
! номиналы iniо )нлчемия

4 Л мишп уда искривлений (лиссадм для 
нерояшости 0.4>5 мл учлокач. не По*
лее: 1*ГМ
• от внешней (ранний моим действия
до 1 Л 0.035 0.035
-о» г.Л дотЛ - Линейное ЧМСНЫНСННС до

0.023
* oi |.Л мо 1 1* 0.0 «5 -
ми 1 Идо I I - 0.023

5 Зон;» ДСИС1НИЯ
* в юрнюшалмюй плоскости п сек to
pe oitincmcm.im »чстш линии
п и п
- в перинеальной и л ос коси» в секторе, 
oi ранимсином yi ламп

км IX 1» IX

выше 1 лиссадм градус 1,75» 1.75В 1.75В
ниже 1 лиссадм |радус 0.45С-) 0.45В 0.45В

Л Напряженность моля в юнс действия. мкП/м 400 4(H) 400
нс менее

7 У* домссшач чарам сростка и сек юре 
(пялимое увеличение):
• o r линии (лиссадм вперч до величи
ны Н М 0,175 0,174 0.174
• o r линии ( лиссадм шип до yi да 
(Ы5С**). не менее
(Гели план 1кк* уменьшение t*l М не 
доетш летев до уела 0.45В, ю ую л. при 
кото|>ом 1*1 М--0.22 должен Сын. не 
менее O J0)

И М 0.22 0.22 -0 22

8 Срабатывание сие гемм автомат ичо- 
ско| о контроля для одночастотпою 
П*М:
- при е мешен пи угла глиссадм от но
минального толчения, не Поясе ош  ел. ±0.075
• ИрИ (КМСПСИПН ЧуПС(В1ПСЛЫ10СТН к
смещению от поминального т паче мня. 
не Полое % 125

9 Допуск несущей частоты:

• одиочас rot hoi о радиомаяка % ±0.005
- двух частот мою радиомаяка % <0.002 ±0.002

И) Глубина модуляции нссущнч часто» 
сж налами 90 и 1501 к % 40 (2.4
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Продолжение приложении 13

\ 2 3 4
11 11рс;илы срабатывания лонускоио! о 

контроля
* время ложного излучении, нс более
• уменьшение мощности и мучения 
одночастотмого маяка
- уменьшение мощности излучения 
двухчасютмого маяка

с

•/.

%

1

50

80
Маркерный радиомаяк

1 Непрерывность манипуляции а зоне 
действия

Правильная манипуляция, ясная слыши
мость

2 Зона действия на линии курса и тис* 
сады:
• дальнего
* ближнего
- внутреннею

м

6001200
300И00
150150

3 Допуск несущей частоты У* ±0,005
*4 Выходная мощность Вг Устанавливав!ся при вводе в эксплуатацию 

±0,01
5 Допуск но частоту модуляции % ±2.5
6 Манипуляция:

• непрерывность
- скорость манипуляции
дальнего
ближнего
внутреннею

Нспрсрывн

йен

ая последовательность манипулированною 
сигнала

2тмрсвс±15%
6 точек вс ±15%

рсрывиып cm нал бет манипуляции
7 Пределы срабатывания допускового 

контроля:
• уменьшение мощности от номиналь
ной, нс менее
- уменьшение глубины модуляции, нс 
менее
• манипуляция

%

%

50

50
при откате

8 Напряженность поля на i ранние тоны 
действия, нс менее мВ/м 1,5

9 Возрастание напряженноеги ноля и 
пределах тоны действия, не менее мВ/м 3,0

Примечание; зона действия ГРМ а вертикальной плоскости ниже линии глиссады может 
быть ограничена углом равным 0 3 0
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Осмоинмс характерно икн с р е д о й  аниацноннон пошушноп v i e K i p o c n a j i i

ОВЧ днанаюпа

№
и/it

Нпимсиопаине характерно нкн F/tm itm u
IIJMCIH'MIfH

Норманн»

1 2 3 4
Основные характеристики радиопередатчиков ОВЧ пиана юн»

1 Лиапаюн час юг МГц ПК. П7
2 Сепса чао пт к| ц 25 м ш 8.53
3 Выходная мощное и. на нагрузке 50 Ом, не ме

нее B i 5/50
4 Максимальная глубина модуляции % 85
5 1 lonoca пропускания но урошио 6 д1>: 

* для сетки частот 25 кГц. I и 350 ..2700
* для cciKH час ми 8.33 кГц Гн 350...25(H)

<> У pone hi, их одною (14 cuniiuia на ir.it ру те  
600 Ом В 0.25... 1.5

7 КБВ ЛФУ >0.5 п
8 Стабильность час готы 

-для cciKii часю г25 кГц. % 0.002
* дня сейш частот 8.33 кГц % 0.0001

OcitoniiMcxapaieicpiiciiiKii радиоприемников ОВЧ днанаюпа ‘
1 I ЧуВС1ПН1СЛМ<ОС1Ь не хуже | мкВ 1 з л  ~
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Приложение 15
Основные характерце шкн среде го авиационной шидушной )лск1 росли ш

U4 диапазона

Л*
ti/ii

Наименование караю ермстнкн Елинима
изменении

Норматив

1 2 3 4
1 Диана ton час гот МГц I.5...29.9V9
2 II Jar cciKH дискретное (и настройки чаезот » 

диапазоне (н.|)
Гн 10

Донускаю1Ся с 1иаюм 
100 и 1000 Гц

3 Передача и прием излучений класса J3E 
(верхняя Соковая), J7B (верхняя боковая). 
F1B сосдниюм 
со скоростью
Допускается передача и прием излучений 
класса А1 и АЗ.

1*ц
биг/с

170±3
too

4 Стабильное гь частот м, не Солсе Гн ±10
5 Ширина полосы звуковых часют должна 

быть ограничена полосой Гц 350-2700
6 Метод работы Олиокаиалъная сим

плексная связь
Требования к передатчику

7 КБ 13 фидера антенны, нс менее 0,2
8 Максимальная мощность огибающей, подсо

ли мая к липни питания антенны, для всех 
классоо излучения нс должна превышать kBi 6

9 Время включения настроенного передатчика 
в режим "излучение**, не более мс too

10 Ии)кочасто1нмс входы передатчика должны 
быть рассчитаны на подключение линии со
противлением Ом «Ю±10%

It Должна обеспечиваться работа 
-на симметричную фидерную л ми ню с волно
вым сопротивление 
-на несимметричную нагрузку

Ом
Ом

300 и 600 с КБВ>0,2 
75/50

Требования к приемнику
12 Основные электрические параметры должны 

соответствовать следующим нормам:
• нестабильность частоты гетеродина, не бо
лее
- коэффициент шума, не более
- поноса пропускания на уровне 6 дБ

Гц
дБ
Гн

±»о
17

350...2700
13 Диапазон ручной регулировки усиления но 

Факту промежуточной частоты, нс менее дБ 90
14 Уровень выходного с и шала в линию 600 Ом дБ/мВт 10

48



Федс|мл1.име лшкщионныс пршчим
1 'Л 1 1 И И к \М Н Ч и < К  • Й Ч И К 'К Ш Н  П Н И Н М И  *КМ.НИ*Ч1Н I* 1 (|11|М|И11>.1ММЧППА ||Ц1«ЧМ 11И«

Продолжение приложении 15

1 2 л 4
15 Кспффшшсш нслмнеПнмч искажений при 

номинальном выходном напряжении, не бо-
чсс Й/1»

16 1 IpttcMtiHK должен обсснсмнтпь paGoiy е не- 
CHMMctpitHHMM ап генным фидером с полно* 
пым сонро 11ПШСНИСМ Ом 75
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