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I . Общая чисть.
1.1. OsjiUMKiiiMCvi .{.in разработки проекта <'П\пк1 аиюмаги1 некого cchinioiiHpa камни, 

пункт автоматического ввода резервного пншпик пупы отключешш ответвления
ко му in нм ч. и K044\iiiHCr-fc::U'K3.ii-.Hhi' пиний 10 Щ) i\H на баге и:нс\\иною рекипугерд 
РВА/Т1Х-10- 12 является договор 1й80бШК-211 ох 10 ечаяОря 2005 г. между ООО
и и с г х ь  и о л о  nPr х?:м [».

1.2. Проект <сПтет автоттпчесгсого оскнионнроваття. пункт аэтомашпелсога рводг
рс.чер1мк>ю Imгяния. hvhki отключения in петления инч.цушиых и im\.|yiiiii£>-KJirVjiuiiuix 
.шипи 10 (6) кВ ш  базе рсклорера ГВА TbL-lO-12.5/630» (далее но тексту (Лроскт») 
разработал в составе четырех разделов, объединенных в одном альбоме, и включает:
- Рачцен № 1. «Кометрукшипые решения n;t aiejie'toirexniiiiidv опора* при диучси>ечпом
размещении PBA-TKL»:
- Рп'здол № 2. <<Кон*?труктивньк решения m  желоооботоннызс опорах при одноетоетшом 
ра хме щентти РП-VTFIж
- Рач.чел К« ссТСонсфуктиипме решения на деревянных опорах при нйухеюечпои
разыс щешш PBA'Tt L>>:
- Раздал №4. «Уехромсгво ш зеноенияи но.шие'лшдшы».
- прилагаемые документы».

Л качестве опорных-л лемегттоя конструкций для рашещотия РОД-ТИТ- ттришттт:
- сижки же j ie: so5c'i о 1 1 11 Lie с моментом 5 т.ч но ТУ 5863-007-00113557-94 «С* тики 

желсзобсхохшыс ]шбрири!шшые дхд оиур ВЛ 0.4-10 кВа* и ТУ 5863-009-00113557-95 
^Стойки железобетонные марок С112-1 и С112-2»:

- стойки деревянные- антнеептироианньте из цельного леса по типовому тцюетсту серия 
3 4Л77-85.

1.3. 15 ^Цроеьлеи пр^'влаклепы спецификации на ллекцчп ехиичсское itfupYsloiianHc. 
железобетонные и металлические кохклрукшш, мошхекные комхыекгы, стаыцаршые 
и'дпелия и материалы- применение которых предусмотрено в конструкциях по типовым 
проектам XI у iiiiKOBOHiJbLVLu ведомое 1 льш пн мошажиыс jtOMiLJCKibK ратраОотшшыс (М О  
«РКГЭ.Ь,

Ратрабо! ч и к и оставляю! -'а еоГшй право вносить необходимые изменении в с<ч?пав 
докуметгпщта и конструкцию изделий, ттс ухудшая тге потребительских качеств.

2. Назначение и  облшлъ применении,
2,1. Rtnoviep uiiKy улшый. PliA-TUL-10-12.5/63!} гиишлииичсскш! №Ж 1

сешшонирийинии воздушных и.ш комбинированных .шымй лАекчроиерсда'ш чрехфаикно 
племенного юкп ч?к-ююй 50 (УЮ) Гц номиначьныы напряжением 10 (6) кВ с jucCuai 
режимом paf4)TT,i гтойтрали.

Pi;hjio\ li.-]! PTVVTFJ.- is hoviii-iotcic и ;фугим 'wiok ijjo iomihmockhm <л>1>ру.Ч15иш1Н1.‘\1 
продшздичзд для выполнении слсдуюшид ф\ пкшш:

автоматическое отключение поврежденных уэпеть.ов ЛГЛ1. 
гияомагическое повторное включение (АН В): 
автоматический плод сотского ротерпттого питатгиэт (ДВР): 
оперативная постлал тт листаттгщшшал рег1мтфигурщня ости; 
сам идиш ппегик-а;
измерение хырамехрол режимов работы oei и:
ведение журналов оперативных и аварийных событий в линии;
дистанционное управление.
2:2. Реклпучер РПД'ТКТ лт.тпуекястся- серийно i TV 3414-005-57002326-21Ю4) ч 

com ueienmri- ГСК"Г687. Л\К1л76^3П03, 1риюи:шияи xiî KipifVinriiH nioH liormccihmcxtim 
1'<ХТ50746. Основные техничесхсне хяракхерисхихш показаны в таблице 1.

1 УШ1И 1Ц1 1
11аиу|енокание nupa\ie-ipa Значение нариме|ра

11омин;4..1ыюе напряжение. к В  

Наибольшее рабочее напряжение  ̂кВ 
Н''льшна,1ьнъш гик. А 
Поминальный ток отключепня» кЛ
Испьттлтельттс ттапряжстгис г, c-yxoiv г состоятгин, 50 Гп. 1 ч-гитг. тс В 
*Гожс, во влажном состоянии (мри росс и иод дож деvi)_ 50 1ц. 1 vihh 
Испытательное напряжение грочоиого импульса. kR 
Уровень 'юстичнмч разрядов, иКл, нс более (при 13.2 кВ) 
Механический ресурс циклов чВО». не менее
Ресурс по т;ом\тутатгиотшн стойкости, не чхеиее
- при номинальном токе, циклов ^ВО»
- при поминальном токе отключения* пиклов «130»
Собственное г.ремн вкл ю тоння  % мо. поболее 
Собственное время оисшочспия мс* не более 
П олное время откл ю чения  С \ 1С, нс бол^с
J 1икл АПВ
Номинальное напршкение оперативного питания 
ох внешних нсючников переменно!о юкг*. 15 
Лианлзон напряжения оперативного питания,
°*л о т  пом нпальпого паттряжстгия 
А1шссимальпая ш п р сб л я с^ и »  \1 0 i4 iiocri.. Н А 
lipcAfir работосттособттг-го сг.стояния после потери 
OCHOKHOIO 11И1аНИЯО! rhsiiihhx цепей \  'I 
И> icKipH'itrcjkLic coiipoTHB.itHXic и а в н о н . цехш. м кО м , н е  более 
Степень защиты оболочки корпуса 
Максимальная погрешность, датчика тока,
\-1ятсспматттл1ая погрстп^стт, датчика иапряягетшя. а ->

Критерий гачсс п т  фуикцноиироиям ич при пормяро1кшчыч 
ле кт|ю \ т  тип тттт тх по iдейств ия::

М лссл ком мутаи и счшого модуля, кт 
\faecd ! ига if ж v мрачней и si 3. ki

Срок олулебы. лет

. кВ

111
12
630
12,5
47
28
75
10.0
30000

50000
100
м
30
40

и-ОЛс-ЖМс- 150-1 2-150

-220, -127 или -100

-20% -20%
1U0

АН
85
IP 65 
1

/ * 'А  HV

62J
35
25

1 с- учетом времени дейс тоня шкафа управления RC TUL;
2 бсч учет  хигхешия шхсшиси пахружи при гсмпсрсгхуре 20°С,
3 оса уч с- 1 а массы акгу мул hi op нам гкгшреи. модулем диекрегпыч пчочоя;‘выхо,нж. 

2.3. ФуПКН ИОИаЛМ! UC 1ЮЧМОЖМОС1И.
2.3.1. D реьлоугсрс PBA-'TEL p'camtjobгшы следующие виды зашит и авхомышка.
- токовая «пинта 0 1 - уеждуфамных коротких замыканий (КЗ);
- ^гмцша от однофа злых хамьпкшийия ослижх:
- защита минимального папряягсиия;
- шешмагичесчсос iioii*ix>piioc нглючсипс;
- автомати'кекий ввод резервного питания,
- :usтматичеекая часюгиая pa:siручка.
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Ретглоучср доттолттттгсльтто потооляст пеутттсстплять:
- о* id  рой ку or броской -тки намагничивания си. юных трш)сформак}ров,
- ШС1 ройку or пусковые ШКОИ диигитслсй И уиСЛ1111СШ1Н К ТО  при ШСЛЮ ЧСИНИ lid

« ж о л о д ц у т а  н а г р у ж у * :
- реализацию режима * работа на линии»;
- координацию 1к>а1сдо1Шгс.П1Мос1 и гюи II циклах A 1II3.
2.12 . Ееклпулер PRA.,-I I1'К обеспелтткяет коаможность измерения параметров режима 

patkvrbi распредели цельной сети (см. таблицу 2).

Измеряемаякеличнна Диапазон
лнапентш ITT Применение

а
г РЗ Ипд

и ик.
л

Фаг.ныс токи, А 10-7000 1 — —
Фазные и н п р я ж е п и я .  кВ 0,5-18 0,1 — —

Линейные 1 ширяжеиия. кВ 0.8-30 0,1
Напряжение прямой

|1оелсдоиаге_1ыюе'1и, кВ 0,5-18 0J -

Гок прямой послсдоватсльп.. Л 10-7000 1 — -

[‘«к HY.iettot-i noc.ie/umtiTejiKH.. А 10-7000 1
У г о л  м е ж д у  т о к о ^ -т  и  н а п р я ж е н н е е

ЦрЯККШ  IfO C .I^ 'IO lia iC J IIa lU ^ in 0-359" Г" — -

У г о л  м е ж д у  током к  н а п ^ и г ж с н и с м

иулеиой i i o c j i e ; * o i i a - i e j i i i i io o T n 0-359" 1° -

Одно- ы 'фелфнзная тдлнал. fua пвния и
реакгинния m o i u h o c i  к,  кВА ( кВт. кВар) 0-65535 1 -

О дно и 1‘рехфг:пна« полная и реакт и к-пая
■ j i i c p u m  в  прямом и обрашоы иаправисиии
\ io i i i h  п с  г и к'Н А . ч (к В а р  ч ) 0-999999 1 -

Часто та со стороны ЛВС и  RST' 45-55 J ц 0.011 Ц 1
Чередование фаз со стороны AUG и RST7 ABC/ACJ3/77? - -

RSiVIUS/??? - —

Напранление мспцности -  ?
-  -  9■» i 1 + —

1 1офалньт и трезсфаяньтй коэффициент 
мощности

-  *

О 1 оа

лятщ
при снижении шшршжеиия во исех фазах шоке 0,5 кВ значение частоты берегся ш  

при снижении Jiofioi о фапиот напряжении ниже 50% ипдицнруегся «???».

2.3,3. 13 реклоузсре иредуелю 1 реиа система фиксирования собышй н диаатчлшеи 
состояний. которая осуществляет регистрацию всех событий, происходящих в 1 >еклоуяере 
РПД/ТГТ.- для nwjitviyioiiicru ог1 >бражспия :хтй информации. формирования журналов 
операгитттлч и аварийных событий и передачи по системе телемеханики.

Система осущ&ствгастдиагаостшу функционирования основных модулей и элементов 
шкафа управления. внутренних коммуникаций, проверяет coo те клине времен включения и 
отк лточетги я тлзмму тацттотпт г>го ь га дуля. 11ртт обтга ручкеи им тгетгеп рапттостиг форм прус те я 
соответствующий сигнал.

Нес eiiriui.ii.1 разбиты itvi iio. îpyiuiui (типы) и^ютисгиткии l: их смысловым .'чпгтепили: 
общие сигналы; 
сигналы ттуска яатттит;
сигналы, связанные е отключением рзклоуоера; 
сш налы, связанные с чейоншем :;;miiri на от нал; 
chi палы, с пулы и и.к: с к к точении и ртслкучсрж 
стггттялы состояния лятпиг. 
сигналы псиспрашюсги реглоузера: 
предупредительные сигналы.
2.3.4. В дрицеосе ^ сш ти  я цхш расиредегттсдьдой или ь-лзнихенех. хкпреОиосгь & 

оперативной информации о ее состоянии* режиме функционирования, различных 
иувреждения:  ̂ на .шншх. S im информация необходима для. я на. шла оущостьукщсло
СОСТОЯНИЯ (ЮТИ. ПрН11Я1И!1 решения об VlipaiSJliMI НН режимами tiU pjfKVIN. IMiailHpOlUUlHM
перхнюкти и ноги развития

4[."Tff чттгх цглстг я ротглг-узсрс предусмотреть то Ч7ЛОЖПОСП, одлоглтя журтгалов тт 
счетчиков оперативных н яадрийиых событий. В журналах н сметчиках осуществляется 
регкеярмция и занизь всех е-обыпш. ироиоходахцнх s  рек-юугере ti вокруг него. 
Предусмотрено ведение следующий журналов и счспиков: 

журнал иклмчений и oi гдючении: 
журнал данных ой я парни; 
журнал ечбы I и й: 
журнал изменения данных: 
журнал изменения погрузки: 
сч стч и 1Г о 11 сраг ши « Hi Ъ: 
счетчик аварийных отключении: 
ичет1 ш к. SC ADA- ̂ 'ио i саы.
2 3.5. И части внешних комму и и капни, управления и обмена, данными реглоу^ср может 

рябою п> j> месгноп н дис*1ян1дионном режимах управления.
Н местом режиме управление и об оси дам и мим осущесг1ия^1ен посредиишм: 
панели управления на внутренней лверпе шкафа управления; 
ттср&отталт.ттого комш.тотфа о программгиытл обо&пслстгискг ТКГ J S.
Дистанционные коммупшзщин осуществляются посредством:
рслеино-гаштякшь1Х и-жле.м уиривлеиш с нсиодь'.ованиел1  модулей диекречных 

ичодок/кыходок;
chcicm телемеханики с: нсполь:зов£|нием ратличнмх каналив оняли;
ттсрсотталт.гтого тсо̂ птьютсра о ттрогратпгтлм обссястсттиолг TKI.L’S, годгелточетгтгого к 

внутренним комыутепкапногшым интерфейсам шкафа управления.
2.4. Н батомым об я «г-icjinii ый комилзгет пос1акки ючз.чяг с.1з.'|уюп|ис изтения и

комплекты: коммутационный мс« д;рль CSM-TEL: Ш1са ф управления RC ••'TEL:
соединительный табель \Ъ. R„ 10 или 12 \f); акк\Т1-пглзгторнаяг батарея: комплект 
приняллежностей; компакт диск е программным обеспечением TELUS н элегпроннои 
версией Нукотзд^гва по зкеплуапщни (TIIIAJ1 674153.101 Ю): Рукокпдипзо но 
■зкеплуагацин (L'lIlAi 674153.101 1*3'): паспорт, cbw.vtc-iucruo о приемке шкафа 
утграяпеиии; комм̂ 'тагхттотгттг>го ьтод\гпя и соедиггитс.ттт.тюго кабеля.

Дси1 0 Л1 1И-1 -слыю no ipci'-oisaiinio нолиюийчслм н комилекг hoci-jiikh Moryi вхсзчи-Ик 
т(1 янег]юрт1тятор иаиряжеиня соостт.еииьтк нужд (1 или 2 птт.): 
охраничитсни ие[.»ен%чнрял:еншх (1 и.ш 2 кол-шлеоа): 

монтогжын комплект для установки PEAILL (для одноопористт, иожосной или 
двухонорн ей icoHcip} кцм и) >
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МОДУЛЬ ДИСКрСТНЫХ ВХОДОВ;выходов 12/60 В (1 или 2 шт,);
модуль дыокрешых вхх>дов:'13ы\одои 100■■'250 В (1 или 2  шт.};
передающие устройства (радио иле GSM модемы).
Зака:? на поставку ржлоумра и дополтттслшого оборудования к  нему оформляется н 

iiH/ic onpi юного лис ia по форме, мрипедоипии и Приложениях 1 и 2 (ем. . 1иегы 7 н R).
В Проекте, па листах: со спецификациями к устяисшошгьш чертежам, приведены данные 

тлько  на оборудование. и:и*.1 ия, комплекты и д р . которое ион гируетея неипсре'к гвенно 
иа объехсхе (па пикете). В их еослшх ъходяз т к  монтажные комплекты, носталляелше 
компанией «‘[иирида ')ле 1сгрию>. так и (зоорудопамие, 1шогшиячзьи№ Этапником.

2.4.1, Р<г.фЕиЗо1шш, ±глопшлшзшо'юя и иоекшляюгея ыошажиые комплекты для 
установки оборудования РВА/TEL на железобетонные и деревянные стойки.. В случая?; 
изменен и я стандартных решении или применения ком илек юн собственного м роит воде’ сна 
необходимо согласование с компанией «Таврида Электрик», разработсиком монтажных 
комплектов.

2.4.2. Принципиальная схема включения PBA/TKI. и линию ллскгропоредачи 
представлена на листе 9 , схемы исторических соединений на листах 69, 70.

Дли opitLHизации оперативною питания РТСАТКТ- предус-иагриваепся установка одною 
пли дву"? трансформаторов собстпетагк нужд мотпттосттло гто чт2 ттсе 200 НА. } [ля :>ти>: целей 
допускается шкже наш. Игошине существующих хкжгричеасич ce iей номинальным 
напряжением поименною нжа 100, 127 или 220 В. В лшм случае зрансформаторы но 
требуются. Трансформаторы могут быть включены в комплект поставки реклоузера.

Дли :шцм гы M3A;TI\f.or перенапряжений ис1юлхаун>1сл ограничители перенапряжений 
наружной ускшсшш. Гекимеидуехсм уи шпонки одного комплект (в колшлсхас 3 ОПН) при 
использовании 13НА;ТК1 .в качество фидера ня питяющетт подстанции. при наличии < >11Н на 
сборных шинах. В остальных случаях применения Р11Л-ТШ.- необходима установка двух 
комплектов игран и Мигелей перенапряжения. ОНИ могут быть включены к комплект 
1Ю01МВ1Ш рекюу^ера.

Допускается отказ от приобретения 01IH:
при наличии у  Заказчика апалогиштытс ОНИ наружной установки (с пттесеттием 

еогл вех с шухсщих изменений а  шпетрукдию траверсы:
при наливши в сети ужо установленных ОПН или других средств зашиты от грозовых 

I iepe н а 11 ряже н и й, ecj i и расе юя н и е or Р11 АЛ 1 1 1 . к> м ес* i а уте* га н и вки л i -и х ере дети не 
ирсвшдалл 60 м.

Но требованиям безопасной!и шм организации видимою разрыва ycranaiuimsaimcM 
линейные разъедини хе.хи, Дшхусл идше расстояния >-1сд’зашл и Проикю. Уепшошси линейных 
рзяъ а11 и и и те. i ей на же. i ечс ifie п т  н ы е и ; [ере кя н н h i е с\ *о и ки л ол ж на мрс >ич к t>,' у и-1 ься к 
ооо1 Нчг1ютшн1 с [реновациями 11Уr'j и указаниями завода-нз1'0 ‘юви’ктя.

2 .5 . Для заземления корпусов коммутационного модуля и шкафа управления 
предусмотрены болты :м:земпенгст. Заземление обоснования выполняется медными 
проводниками сечением 20 мча и '5.5 мм- eooi вече гиен но. входящими в состав мошажных 
комплектов, Проводники присоединяется к обшему заземляющему-' спуску; который* в свою 
очередь, присоединяется к  выпуску арматуры железобетонной стойки ii.iai печными 
.зажимами марки НС, а к электродам контура заземления сваркой, /[дина сварного птва -не 
менее ineciH диаметров заземляющих проводников.

Заземлсгше дршефорашорив собственных н\жд присоединяется к общему 
заземлаюшй>1> спуску;

Заземление охрашнштолей нере-хшххрмжехшя должно нроизводиться шде_1ыхым спуском 
Установка ОПН па корпус коммутационного модуля не допускается.

Сопротивление заземляющего контура и соответствии с требованиями ПУТ) цолжтю 
находиться в пределах о т 4 до 1(3 Оч и зависимое!и oi сонршии-иения ipyiria на шпале.

2.6. Ii процессе 'жеилуатации реклоулер PliA/ТШ не требует проведения периодических 
(плановых) текущих средних и капитальных ремонтов в течение всего срока службы. 
Измерительные датчики тока и напряжения ттс тробугот обслуживания и

нроиеленин поверочных работ. J 1еред очгру:ш>н 1 к>'1 рсби ислам рскмоу:к.*ры РВЛ.'Ч'КЛ. 
проходят комплекс приемочные испытаний, Перед вводом в эксплуатяиию рекоменд^-етеи 
т.тгто лтгигг, ировертаг работоопос обтюсти ретспоупера пу тс\ г шлюлтгештя п ссколт.кюс 
оп^заций включения к отключения, а тзкже проверить работоспособность механизма 
рутвиого отгешочетгия,

Прс'филак*1-ичс:4И£нй кои iptjJiu rcxiiH^coiroi о сос*н'Ч1Ш51 pcioioyscpa /[р||уикаъ.1ся 
приводить в слс;^'ющис сроки: при вьолс в гж-ииу-а-ищию. первую проверку -  чсрс$2 года, 
повторные через 5 яет. В объем про^зидасгичеекого контроля вкодяг: щзоверса общего 
0 С1С1 г>яния рек. юу :;trpa (ннешнии ncvioip^ проверка рабо iociioooohoci и комм опционного 
мод\,ш  и шьяфл управления. хфоверкк4 н-;рнеходоианн1ли KO.vi.viyiидионнеио рсс\рс» но 
счетчику операций <̂ВО».

Иик.иочл 1 исм чнластоя нсобхо/ 1 ИИОСГЬ кошроля состояния аккумуляторной батареи и 
ес? качены iioc.it? истсчення срока службы, который при нормальных условиях лкс1 иуатац.ии 
состаБччет 10 лет. В целях сохранения целостности арешм данных рекомендя^тси 
нсрпод1 1 в1 ч?1исн.й еъс.м хюк:гдииш журиаиов оисрииившах и аварийных событий.

2.7. Перед сборкой е  установкой несущих строительных конструкций (железобетонных 
или деревянных стоек) след>гет подготовить площадку для проведения сборочных работ и 
устатгошси отрсттолтлпьпс машин.

Курение котлованов иод стойки следует выН0 .1 нягь бурильно-крановой машиной мирки 
БКМ -Л7(на шасун явтсмоби,ш ГАЭ 330$) или БМ -305А (на i рак юре ДТ-75 д Диаметры 
буров-D.36-0 5-0.6.1 и 0.80 м, I лубина бурении до 3.0 \1

Перед сборкой стойки следует вы кокихь Ш1 инвентарные подкладки и имкр1 ени 1 ь ны 
стойка:: мс-нтажпые комплекты. пролс>житъ и закрепить заземляющие спуски. С целые 
иродотнреидсп ия Ссшонрои зво. ibiioi и оташхчишмши ныелушиошнс части резьбовых 
сое , 1 1 н 1 1 о 1 1 н и и ос. 1с sin и ж к и раегер пип,. ) [i i я у ci a 11 on ги coop;i иной нес у 1 1 ус й iro 1 1 ст р v кипи 
следует применять крановые механизмы грузоподъемностью ю  тс.

]*аечс*1 прочности и выбор luiia ^пщсилсиия onopnuix i:t>iiL4pnci[HH (применение 
анкерных xuxhi и ршелей» выпоила хь в соохьехсхвии с х]эсбоваииями СПиП и 
рекомендациями таловых проектов 3,-107.1-113 «Железобетонные опорыВЛ Ш кВ>>и 3.107- 
$5 «Дерепяттьте опоры HJ[ 6-10 и 20 т:1̂ >. Для г*ат:реллет1ия етоетс п тсотлоаанах тт|НПгте1тяется 
нссчансмрави иная (пссчано-тсбсночнпя! с vice к Засыпку котлованов производят слоями но 
20 25 см с тщательным трамбованием. Сверху вогфуг каждой станки отсыпают бапистку
вт.тс-отол 0.2 м н лна\гст|юм 1.(> м.

Для мон шжа и.1(?К1 ротс.чничА:кои> оборудования на ьыситс слс/^сг иримснм!ь 
телескопические или рьггдяные монтажные вышке повышенной проходимости с высотой 
подъема корзины над поверхностью земли н с менее 12 м,

Н пасслсиной чегмюотн необходимо при мен яти -шлысо котрз-кции с натяжной 
т1 чоттяптгей. ТТри уатпт1 М1 тсе отторттму гсоттструтстшет со ттгтт.ц^пой тг.тпятртетг в тлтеотпе 
iiqicicH.HiM.- с.ю (уст при мспнп. iiJHmiMpoitLiiiiiuu: iuiiomhiihchuil: про иода е-счснием нс более 
50 мм2.

Соединение оперных конструкций реклоуаергц оснащенных натяжной изоляцией, со 
смежными операми ВЛ должно производиться грополями того лее сечения н марш, что и 
пропояа НШ па датгпо^г viaorrcc. Расстопггия между отторалгтт BJ[ и опорттой тсотгструкцнотг 
рскчоу.зсра опрсзслястся jxi счетом В С-ООТВСТСТЪИЕ С- 1СОП1д>СТПЫМИ условиями, по нс должно 
препт̂ ттпатть 4(1̂  vr. Матсспмальпое тгорчгатиптюс тяжеттие при расчете длипьт атгтеергюго 
пролета нриннма 1 ь ранным 5(50 ш м.

Крепление проводов к н?>о.тято{̂ аы производить но чертежам типового проекта 3 41)7.1- 
1 4 3  ( л е о т ь г  3.407.1-143,1.28...301

До ннча.ни мои \1 шь\ нроиодо1' перекидок между опорамн RII и несущей icoiic-ipj кцнсй 
реклс-узера одна иа ее стоек, на которой будет монтироваться первый yiacroi: проводов, 
должна был, надс.кггп раоггрсплстта пппептартп.тчт оття-^-avnf. Способ .адтсрсплстгия оттяжек 
li Ipyurc ипрсдслнстся МСОI ным и условиями. O ithskkm следу С I Д.С \11>1 г гнронаги -юлнкп после 
■знхереххлехшя проводов на в юром учаехке пролета.

изм. КОЛ. 74 ЛИСТ N ДОК. ПОДПИСЬ ДАТА
ОТП - 26,0013 - ПЗ
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СИСТЕМА
НОМЕНКЛАТУРНЫХ НОМЕРОВ

монтажных комплектов вакуумных реклоузепов PBA/TEL

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

1 11<женкгатурные номера ап? отдельных компонентов монтажных комплектов Возможные сочетания:

МККМ 10
МКШУ 2Х (Х=1.2,31
МКТСН-1 ЗХ(Х= 1.2,31
МКТСН-2 40
МКУ-1 5Х {Х=1 2,3)
МКУ-2 ОХ (Х= 1,2.3)

2.1 Серийные исполнения комплектов (стойка СВ110) в соответствии с опросным листом:

Вид семпле*та:
' - мккм
2 -  МКШУ
3 -  ЫК_С.Н-1
4 -  МК_СН-2 
5-МКУ-'
3 -  МКУ-2 

I ип стары:
О - не применимо

мсалоаоСотошая СВ 110
2 -  ли. isaooe юннаи СБИ 64
3 -  железобетонная круглая

Состав комплектов для внесен,т в опэосный лизтдлп эакаэниксэ:

2.1.1. Одноопорный комплект реклоуэера с односторонним питанием
2.1.2. Одноопорный компле кт peiTio уэе ра с д ву:< сторонни м пита нием
2.1.3. Двухопорный комплэкт рекпоузера с односторонним питанием 
2 1.4. Двухо порный компле кт ре кпоузера с д вухсторо н ним питанием

2.2. Исполнения под заказ (стойки СВ 164 и круглая):

2.2.1. Одноопорный комплект реклоуэера с односторонним питанием 
2 2.2. Одноопорный комплект реклоуэера с двухсторонним питанием
2.2.3. Двухопорный комплект реклоуэера с односторонним питанием
2.2.4. Двухопорный комплект реклоуэера с двухсторонним питанием 
2.2 5. Одноопорный комплект реклоуэера с односторонним питанием
2.2.6. Одноопорный комплект реклоуэера с двухсторонним питанием
2.2.7. Двухопорный комплект рскпоузера с односторонним питанном
2.2.8. Двухопорный комплект рскпоузера с двухсторонним питанием

2.3. Исполнения под заказ (отдельные комплекты)1*:

8 11 51 102131 1 
81251 102131 2 
821 61 1021401 
6 22 51 10 2140 2

811 52
812 52 
821 S2 
6 22 52 
811 53 
81253 
8 21 53 
8 22 53

10 22 32 1 
10 22 32 2 
10 22 40 1 
10 22 40 2 
1023331 
10 2333 2
1023401
1023402

ХХХХХХХХХХХ X

о
S
<
CD
О
и
■<
с
с-,
о
о

ж
t9
S
А

Оэс
S

9с
■оЯК

11центисс>икатср изделия:
3 -  Монтажнь л комплект реклоуэера_____

Вид размещения ретлоузера:
1 -  Односпзрное. одностороннее питание 
2- Односпорное, двухстороннее питание

21 -  Цвухэтарнзе. одностозоннее гитан те
22 -  Двухотарное. двухстороннее питание 
00 - Комплектация по честям

Комплект установки на опору:
11 -  МКУ-1 на жепеатбетпнную ГЯ11П 
•32- МКУ-1 на железобетонную СВ1 Si 
33- МКУ-1 на железобетонную круглую 
S1 -  MKV-? на жйЛйАТбетпнчую ПТ11П 
62- МКУ-2 на железобетонную СВ1 6̂
33 -  МКУ-2 нэ железобетонную круглую 
00- Ьез МКУ-1 или МКУ-2 

Комплект установки коммутационного модуля: 
о - м к к м  

00-Без МККМ
K;jминем ус ановки шкафа у 1Г.ивления 

21 -  МКШУ на железобетонную СБ1 0 
22- МКШУ не железобетонную CD1G4 
22, -  МКШУ на железобетонную круглую 
00-Без МКШУ _____

Камилем ус ыновкиТСН.
31 -  MKTCH-1 на железобетонную ОВ11С
32 -  МКТС Н-1 на хелэзс. бетонную ОВ164 
33- МКТСН-1 на железобетонную круглую 
40 -  Ы1ССТП I-2
00 Без МКТСН 1 или VKTCH 2 

Колтегг&э комплектов ЮН:
-Один комплекта 

2-Два комплекта 
0 -  Ьез комплектов

2.3.1. МККМ
2.3.2. МКШУ
2.3.3. МКШУ
2.3 4 МКШУ 
2.3.5 МКТСН-1 
2.3.5. МКТСН-1
2.3 7 МКТСН-1
2.3 8 МКТСН-2 
2 39 . МКУ-1
2.3.10. МКУ-1
2.3.11. МКУ-1
2.3 12. МКУ-2
2.3.13. МКУ-2
2.3.14. МКУ-2

"везтнны ссметання нескольких отделыъх комплектов 

2.4.Форма опросного листа для Заказчика:

WOHTJH«bSKB»*TKKlbft :
Cfli-oaictuti*пх.'ппап'з'сна-свглЕ оеп,' с дозаторами’.! люЕнчах,гаштп. 

Сднтапфн=и газглитэкг уз-а-евгл Е гаи- с  доу<шх;сн<и1/ п ш э - l’bm ф л ш

Дну«|<ч1-*1Й к «ниî» I у |411Н1ин№1щ::̂ к̂х: пр-ютлни лич <.4.1 III
Ддоагф-ън гакплеет ртэлвн в сон с дауяжршжи гпганпЕМ, иилт. 
Друсй l a j x m x K  crwcQ juP :

Т  :r. « . v  >11 i<> и in  
* .«*a m>-

. it :■ i .i : iv . 1-м и к •i i i im i i .ii j  is .нм 
I • > ш м м Т  н A : »,м ei* и i n 

-1|ЛРЛ'М-И ЦЛЛН',. t t f c *1 z.l-IF-hl -*•«

изм. К0Л.УЧ ЛИСТ N ДОК. ПОДПИСЬ ДАТА

8 00 0010 0000 0 
8 00 00 00 21 00 0 
6  00  00  00  22  0 0  0  

8 00 0000 23 00 0 
80000 00 0031 0 
8 00 00  00 00 320 
80000 00 0033 0 
8000000 0040 0
80051 0000000
80052 0000000  
8005300 0000 0 
8006100 00000  
800 52 00 00000  
80063 00 0000 0

0ТП - 26,0013 - ПЗ
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<]Н> О О О  “ РК ТА В Р И Д А  Э Л Е К ТР И К ”
Г Р О М Ы Ш Л Е :Н Н-:А.:т*'Ъ. ГТ А-В^'И-Д-Avi-ЧЗ^^Ж^Р--/

*'лг:'9” М'ХКЕА Ti/.l 'rs Г£?л.- O -'У -‘с ■':'*•: .Ъ <}-' 1? v"- ;'J : =ч.?ЛГМ‘̂ 70унГ.1зз.' j ‘.«•Ч’-

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА РЕКЛОУЗЕРА ВАКУУМНОГО PBA/TEL-10-12,6/B30
Нсыинапьнае напряжение сети

□  - 6 t E

| I - ~ 0  кВ

□  ц ц ансо  KipcHHir.i пи а елей

I 1- :---31--------- jf]----

пс [Л

Указать коли чество  или отм етить знаком  ^где требуется}

□  s  д ь у к с ю р с н н и м  мы аниеь-

l£_ _CjLl
ПС

ТП

, N
.

ПС

С
О

Г
Л

А
С

О
В

А
Н

О

<£асз

Кцлнчвсл» ремизе? си ни назначению;^
Фидерна пнтаюшеЯ подстанции, ш“

Пункт секционирования сети с односторонним питанием, шт.

nwia секцтзнирования сети с дзутстоэоннпи питанием, ijr.
•в т.ч.пун <т АВР;
ОтветЕгенхе сети. иг.

••1 ICI зр&озузероЕ:
>Шз#+жтеяьный кабель:

£ м. шт 

10 И. -LIT.

Шърдт м̂шрйтиьге
uawitL-' дез 1-1 z  ал,га. дв !за>в,шт 

ClM.TEL--OW2!fOi= 100 110, 12\  25Э;.В,шт.
fOci“«-hcirt 1гаэчяч1Р,«.,епгэ5у.те4*-оуоеа(?сгм1#гч ircceccHŵ cii:nwT(?ycfliffiT«wcff̂ 30 (лтсд̂ пс̂ ая. J? 
сиот-та» ийниьи рех.тс.уднра гпсл-лвюг «лоЗиглъ с?йуч -xi.mt йвга wjdyj.v: iOW/TE'iLJ

Трансформаторы напряжения дня целей рядраггишизг* питания;

Тргнеформатср. шт.
:P[vл*?C l|c ,̂ •c^тlcя/^, Г̂L̂ '̂ к̂;̂ fз, д а у х  п ф и х ф о р м я п ю о р э  а а в р и й н т е  С  а  о й ю э э  <? сд ои д д /я ах  

Д, J?.D П р х  напоч№  е гп ец и энарнс#  зд ю л в м ь ' л и гтен до  .. 'J  t  > В  у с т а н о в к а

■Tip j 1с - ф а рлк? m v p Q Q  t ; &  г г » р ъ € у с г й с я )

г̂̂ дншИя1йЙ1фйня11̂ ш№ниа ̂ ОПН):
‘Гсмлеьт ОПН. ко'ипл.
;8  е о г .те е  <3dj*3ec kttwnn&xim моДыго $ ОПН. S c  е ш  йари,з.чтеу да a e * o » je « y « f  /  perttuwiOyB.'Kic/r 
/cowoeca йгул тоилпеклюе на  один р в т о г'зер\

Мошежные
Однэспогный гамппект установки в сети с однастаранниу пита ч и ем. памп л . 

Однэологный комплект установил в сети с двухсторонним питанием, кэипп.

ДЕуколорньи комплект установки БСВТИ С ОДНССТЗрСНННМПИ^НкЭН, «мпл.

Дру.\ОПОрИ1_Й №№1ЛССТ устаиооки D сети С дэуэттораммлм питались. ГСОМПЛ.

ДругоР (u p a m tc e  опасение):

'L* . . I f  * j  4.l*rH'sf‘ • LfJIW--itPr -.• J1 -J-slW. K. UH-УЛТ ISIK-' -1У Vtl>.4'IH tel**.!. I 1.УЛК.М 
.  ЧГ-I. siv t fchJ - I . 1  •- •• U  jfiH lfi i l d L L O  I- UU>I?= J !! l-frfc V  fcHV L

:ф«ру.-с n r  ?ал:с n»:rci :ул.т-р-Ртсе.-- гр:-,аа:сн^ i  к  / п  in  las. уза ‘лтопрк

С  ведения е доставке: | ~| - ростав а пост; ешш- з □  - Самаеывсс

Дополнительные требования:

Предприятие:
Объект.
ФМ,0,ч Дшшшоиь;
Контактный талвфен, факж, B-nail;

Подпись ответственного за ааполненне опросного листа:

хS

200  г.

6

ЛИСТ

ОТП -  26,0013 -  ПЗ 05ИЗМ. КОЛ. 74 ЛИСТ N ДОК ПОДПИСЬ ДАТА

КОПИРОВАЛ
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Принципиальная схема включения PBA/TEL

При одностороннем питании

2 3 4 2 ЛЭП

о
' Х

<с
РЗ
о
о
с
<
f-.
о
о

X3
3яffl

1Сс»

о3п
5

При двухстороннем питании

Экспликация
1 - линейный разъединитель;
2 - ограничители перенапряжении (ОПН);
3 - трансформатор собственных н у ж д  (ТСН);
4 - коммутационный модуль DSM/TEL;
5 - шкаф управления RC/TEL;
6 - с п у с к  заземления ОПН;

7 - ковель внешнего питания ш к о ф о  управления;
8 - соединительный ковель;
9 - с п у с к  заземления ш к о ф о  управления

и коммутационного м о д у л я;
10 - с п у с к  заземления ТСН;
И - овций к о н т у р  заземления,

С

cdXК изм. КОЛ.УЧ лист N ДОК, подпись ДАТА
ОТП - 26,0013 - ПЗ

лист

06
КОПИРОВАЛ
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Ведомость р о б о ч и х  чертежей основного к о м п л е к т а  (начало)

У1ист Наименование Примечание

Чертежи марки АС

01 Оь ци е данные (начало)

о г Ов щи е данные (окончание)

Чертежи марки АС1.СП

01 Раздел 1. Ко нс тр ук ти вн ые Решения на ж/ б опорах п р и  
двухстоечном Р а з м е щ е н и и  Р В А /TEL. Сводная спецификация

Чертежи марки АС1

01 О б з о р н ы й  л и с т  (начало)

02 Об з о р н ы й  л и с т  (окончание)

К о н с т р у к ц и и  н о  опорах с натяжной изоляцией

03 П у н к т  се кц ио ни ро ва ния В /I с о д н о с т о р о н н и м  питанием,, 
п у н к т  отключения ответвления в сети (разъединитель 
на соседней опоре). О б ц и и  в и д

04 То же. Узлы

05
П у н к т  се кц ио ни ро ва ния ВУ1 с о д н о с т о р о н н и м  питанием, 
п у н к т  отключения ответвления в сети (разъединитель 
на той же опоре). О б ц и и  вид

06 То же, Узлы

07 П у н к т  се кц ио ни ро ва ния В/1 с д в у х с т о р о н н и м  питанием, 
пункт АВР, п у н к т  отключения ответвления в сети 
(разъединители на соседних опорах). О б ц и и  в и д

08 То же. Узел А

09 П у н к т  се кц ио н и р о в а н и я  В/1 с д в у х с т о р о н н и м  питанием, 
п у н к т  АВР, п у н к т  отключения ответвления в сети 
(разъединители на стоиках о п о р ы ). О б ц и и  вид

10 То же. Узлы

11
П у н к т  се кц ио н и р о в а н и я  воздушно-кавельнои л и н и и  с о д н о 
с т о р о н н и м  питанием, п у н к т  отключения ответвления 
в сети (разъединитель на соседней опоре). О б ц и и  в и д

12 То же. У з л ы

13
П у н к т  се кц ио ни ро ва ния воздушно-ковельнои линии с о д н о 
с т о р о н н и м  питанием, п у н к т  отключения ответвления 
в сети (разъединитель но той же опоре). О б ц и и  в и д

14 То же. Узлы

15 П у н к т  отключения ответвления в сети (разъединитель на 
соседней опоре. О б ц и и  вид

К о н с т р у к ц и и  но опорах с натяжной изоляцией

16
П у н к т  се кц ио ни ро ва ния В/1 с о д н о с т о р о н н и м  питанием, 
п у н к т  отключения ответвления в сети (разъединитель 
на соседней опоре). О б ц и и  в и д

17 То же. Узлы

18
П у н к т  се кц ио ни ро ва ния В/1 с о д н о с т о р о н н и м  питанием, 
п у н к т  отключения ответвления в сети (разъединитель 
на той же опоре). О б ц и и  вид

19 То же. Узлы

Ведомость р о б о ч и х  чертежей о с н о в н о г о  к о м п л е к т а  (продолжение) 8

Аист Наименование Примечание

20
П у н к т  секционирования В/1 с д в у х с т о р о н н и м  питанием, 
п у н к т  АВР, п у н к т  отключения ответвления в сети 
(разъединители на соседних опорах). О б ц и и  в и д

21 То же. Узел А

22
П у н к т  секционирования В/1 с д в у х с т о р о н н и м  питанием, 
п у н к т  АВР, п у н к т  отключения ответвления в сети 
(разъединители на той же опоре). О б ц и и  в и д

23 То же. Узлы

24
П у н к т  секционирования воздушно-ковельнои линии с о д н о 
с т о р о н н и м  питанием, п у н к т  отключения ответвления 
в сети (разъединитель на со се дн ей опоре). О б ц и и  вид

25 То же. Узлы

26
П у н к т  секционирования воздушно-кавельнои линии с о д н о 
с т о р о н н и м  питанием, пункт отключения ответвления 
в сети (разъединитель но той же опоре). О б ц и и  в и д

27 То же. Узлы

Чертежи маоки АС2.СП

01 Раздел 2. Конструктивные Ре ше ни я но ж /б о п о р о х  п р и  
одностоечном размещении Р В А /TEL. Сводная спецификация

Чертежи м о р к и  АС2

01 О б з о р н ы й  л и с т

02
П у н к т  секционирования В/1 с о д н о с т о р о н н и м  питанием, 
пункт отключения ответвления в сети (разъединитель 
на соседней опоре). О б ц и и  в и д

03 То же. Узел А

04
П у н к т  секционирования В/1 с д в у х с т о р о н н и м  питанием, 
пункт отключения ответвления в сети (разъединители 
на соседних опорах). О б ц и и  в и д

05 То же. Узел А

Пр и в я з о н

Mh b .No

0ТП -  26,0013 -  АС
Пу н к т  автоматического секционирования, пункт автоматического 

ввода резервного питания, п у н к т  отключения ответвления 
воздуш ны х  и воздуино-кавельных линии 10 (6) кВ на вазе 

реклоузера PBA/TEL-10-12,5/630изм. КОА.УЧ АИСТ N ДОК. ПОДПИСЬ дата

Проект установки PBA/TEL-10-12,5/630

СТАДИЯ АИСТ ЛИСТОВ

отп 01 2
Утвердил Скородумов

Н.контр, Неверов
Овцие донные (начало)

ОАО 'Р0СЭГГ
Проверил Ломоносов
РоЗРОБ. Ломоносова

Формат АЗ
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Ведомость р с з б о ч и х  чертежей о с новного к о м п л е к т а  (окончание) В е домость ссылочных и прилагаемых д о к у м е н т о в

У1ист Наименование П р и м ечание

06
П у н к т  секционирования воздушно-ковельнои линии 
с о д н о с т о р о н н и м  питанием, п у н к т  отключения ответвления 
в сети (разъединитель на соседней опоре). О в ци и вид

07 П у н к т  отключения ответвления в сети 
(разъединитель на соседней опоре). О б щ и й  в и д

08 То же. Узел А

Чертежи марки АСЗ.СП

01 Раздел 3. Конструктивные Решения на деревянных опорах 
п р и  двухстоемном Размещении РВА/TEL. Сводная спецификация

Чертежи марки АСЗ

01 О б з о р н ы й  лист

02
П у н к т  секционирования В/1 с д в у х с т о р о н н и м  питанием, 
п у н к т  отключения ответвления в сети (разъединители 
на соседних опорах). О б щ и й  в и д

03
П у н к т  секционирования В/1 с д в у х с т о р о н н и м  питанием, 
п у н к т  отключения ответвления в воздуино-кавельнои 
линии. О б щ и й  вид

04 П у н к т  секционирования В/1 с д в у х с т о р о н н и м  питанием, 
пункт отключения ответвления в сети. Узел А

05
П у н к т  секционирования В/1 с о д н о с т о р о н н и м  питанием, 
п у н к т  отключения ответвления в сети (разъединитель 
на соседней опоре). О б щ и й  в и д

06 П у н к т  секционирования В/1 с д в у х с т о р о н н и м  питанием, 
п у н к т  отключения ответвления в сети. Узел А

Чертежи марки АС4

01 Схема заземления и молниезащиты. Раздел 1. Варианты 1.1.1, 1.2.1

02 Схема заземления и молниезащиты. Раздел 1. Варианты 1.1.2, 1.2.2

03 Схема заземления и молниезащиты. Раздел 1. Варианты 1.1.3, 1.2.3

04 Схема заземления и молниезащиты. Раздел 1. Варианты 1.1.4, 1.2.4

05 Схема заземления и молниезащиты. Раздел 1. Варианты 1.1.5, 1.2.6

06 Схема заземления и молниезащиты. Раздел 2. Варианты 2.1, 2.4

07 Схема заземления и молниезащиты. Раздел 2. Варианты 2.2, 2.3

08 Схема заземления и молниезащиты. Раздел 3

О в о з н о ч е н и е Наименование Примечание

Ссылочные документы

Серия 3.407.1 - 143
Типовые строительные к о н с т р у к ц и и , 
изделия и у з л ы .
Ж е л е з о в е т о н н ы е  о п о р ы  В/1 10 кВ

Серия 3.407 - 85 Д е р е в я н н ы е  о п о р ы  В/1 6-10 и 20 кВ

ГОСТ 9463-88 Л е со ма те ри ал ы круглые хвойных п о р о д

ГОСТ 15176-84
Шины, п р о ф и л и  и  т р у б ы  прессованные 
электротехнического назначения из а л ю 
миния и алюминиевых сплавов

ГОСТ 18380-80 Колпачки типа К для крепления штыревых 
и з о л я т о р о в  в о з д у ш н ы х  л и н и и  э л е к т р о п е р е д а ч и

ТУ 5863-007-00113557-94 Стоики ж.б . виврироваанные для о п о р  В/10.4-10 к В

ТУ 5863-009-00113557-95 С т о й к и  ж .б . м о р о к  С112-1 и С112-2

ТУ 3414-005-57002326-2004 Реклоузео вакуумный PBA/TEL

ТУ 3413-11214-87 И з о л я т о р  Ш Ф  20Г

ТУ 3494-001-53468973-200С И з о л я т о р  о п о р н ы й  ИОСПК

ТУ 3413-10273-88 Зажимы петлевые плошечные типа ПС

ТУ 3413-11438-89 Зажимы аппаратные прессуемые типа А1А

Прилагаемые документы

ОТП-26,0013-КМ -01 Траверса ТМ 1

Схема электрическая соединении п р и н ц и 
пиальная с о д н о с т о р о н н и м  питанием TEL

Схема электрическая соединении п р и н ц и 
пиальная с д в у х с т о р о н н и м  питанием TEL

ТЫАГ.745212,108 Траверса TEL

3,407,1 - 143,1,28 п.1,2
Крепление провода но штыревом 
изоляторе

3,407,1 - 143,1,29 Зажимы

3.407.1 - 143,1.30 Подвеска натяжная изолирующая

3,407,1 - 143,8,40 Кронштейн У1

3.407,1 - 143,8.42 Кронштейн У4

3,407,1 - 143,8,56 Скова КМЗ

3.407,1 - 143,8,68 Х о м ут ы  Х7-Х9, Х23, Х37-Х41

0ТП -  26,0013 -  АС
П у н к т  автоматического секционирования, п у н к т  автоматического 

ввода резервного питания, п у н к т  отключения ответвления 
в о з д у ш н ы х  и воздуыно-ковельных линии 10 (6) кВ на Базе 

реклоузера PBA/TEL-10-12,5/630изм. КОА.УЧ ЛИСТ N ДОК ПОДПИСЬ ДАТА

Пр и в я з о к

Проект установки PBA/TEL-10-12,5/630
СТАДИЯ АИСТ ЛИСТОВ

РП 02Утвердил Ск о р о д у м о в

Н.к о н т р , Неверов
Овцие данные (окончание)

ОАО 'РОСЗП'
Проверил Ломоносов

Hh b .N РОЗРОБ, .Ломоносова
Формат АЗ
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РАЗДЕЛ 1
Конструктивные Решения на ж,в, опорах 
п р и  двухстоемном размещении PBA/TEL
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14
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

ОБОЗНАЧЕНИЕ

□SM/TEL

RC/TEL

CC/TEL

0/1-1,25/10 УХ/11

ОПН/TEL-

МККМ

МКШУ

МКТСН-2

МКУ-2

МКПО

ТУ 34-13-11214-88

ТУ 3494-001-53468973-2000

ГОСТ18380-80

ТУ 34-13-11438-89

ENST0

ENST0

ТУ 34-13-10273-88

3.407.1-143.8.40

3.407.1-143.8.42

3.407.1-143.8.56

3.407.1-143.8.68

ТУ 58 6 3-007-00113557-94

НАИМЕНОВАНИЕ

Электротехнические изделия

Модуль коммутационный

Шкоф управления

Ковель соединительный

Тронсформотор совственных нужд

Ограничитель перенапряжений

Разъединитель

Монтажные комплекты

Монтажный комплект 
коммутационного модуля

Монтажный комплект 
ыкаФа управления

Монтажный комплект 
трансформатора совственных н у ж д

Комплект устоновки 
коммутационного модуля 
на две стойки опоры

Монтажный комплект 
плоцодки обслуживония

Комплект установки и управления 
разъединителем

/1инейная ормотуро

Изолятор тарельчатый

Изолятор ЫФ20Г

Изолятор ИОСПК—0^8—10/75—IV УХ/11

Колпачок полиэтиленовый К-7

Зажим аппаратный прессуемый А1А-| ]

Зажим ответвительный SL4.21

Кожух защитный SP15

Зажим плошечный ПА— | |

Металлоконструкции

Кронштейн У1

Кронштейн У2

Скова КМЗ

Хо м у т Х9

Уголок 80x80x6 ГОСТ8509-93 
С245 Г0СТ27772-88

Железобетонные изделия

С т о й к о  СВ

КОЛИЧЕСТВО

NN СХЕМ

Ш 1.1.2

12

1.1.3

12

12

1.1.4

12

12

18

1.1,5 1.1.6

15

1.1.7 1.2.1 1.2.2

12

1.2.3 1.2.4

18

1.2.5 1.2.6

15

МАССА
ед.,кг.

62.5

45.0

42.0

3.5

3.5

7,0

6,5

0,60

0,70

17,0

ПРИМЕ
ЧАНИЕ

Постовка
TEL

Поставка
TEL
Поставка
TEL

Поставка
TEL
Поставка
TEL
Поставка
заказчика

Постовко
TEL

Постовко
TEL

Постовко
TEL

Поставка
TEL

П о с т о в к о  TEL 
опцио но льно я

Поставка
заказчико

Постовка
заказчика

Постовко
заказчика

Постовко
заказчика

Постовко
закозчика

Постовка
закозчико
Постовко
TEL
Постовко
TEL
Постовка
закозчико

Постовко
заказчика
Постовко
заказчика

Поставка
закозчико

Постовко
зокозчико

Постовко
зокозчико

Постовко
зокозчико

Ж - выброть OnH/TEL-6/7.6 УХ/11 или 0ПН/ТЕ1_-Ю/12.6 УХ/11 
в зависимости от номинального напряжения сети; 

жж - выброть в зависимости от напряжения и конкретных условий  прохождения трассы В/1

изм. КОЛ.УЧ ЛИСТ N ДОК. ПОДПИСЬ ДАТА

Утвердил Неверов

Н.к о н т р , Ломоносов

Разрав, Ломоносово

ОТП - 26,0013 -  АС1.СП

Раздел 1.

Конструктивные решения на ж/в опорах

п р и  двухстоеином Размещении PBA/TEL. 
Сводная спецификация

11

СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ

ОТП 01 1

ОАО 'Р0СЭП'

КОПИРОВАЛ
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Р а з д е л  1, Конструктивные решения на ж/ б опорох  при  дв^хстоеином размещении PB A /T E L

о
яс
<
со
о
и
<с
с
н
о
р

Вид изоляции траверс

Назначение остановки*

©
Пу н к т  секционирования ВЛ 
с о д н о с т о р о н н и м  питанием, 
п у н к т  отключения 
ответвления в сети 
(разъединитель на соседней 
опоре)

1.1 Штыревая

О б щ и й  в и д  (N варианта) Ход трассы

ВЛ Г 
4- 1 и

L  Z  J « L iL _ J 3 - 7 h

В/I г
4-

------ 1 р А ВУ1

L  _  © 2 1  ©  Т .  J  5 -7 м
Ц '
'м у

Лист О б щ и й  в и д  (N варианта)

14

1,2 Натяжная

Ход трассы

ВЛ
4- Г

-----------— 1 р

L  _  © 2 1 L T J до  40,0м

ВЛ
*4- Г

L L  _  J  д о  40,0м
t

в л

Лист

27

©
Пункт секционирования ВЛ 
с о д н о с т о р о н н и м  питанием, 
пункт отключения 
ответвления в сети 
(разъединитель на той же 
опоре)

©
Пункт секционирования ВЛ 
с д в у х с т о р о н н и м  питанием, 
пункт АВР, пункт 
отключения ответвления в 
сети (разъединители на 
соседних о п о р о х )

В/l г
4- <8>

'П
(_______^___________ | 5-7м

ВЛ Г 
4-

д о  40,0м

ВЛ Г 
4- Л

I--------------© 1  t _____ I 5 -7 м

^БУ1
16

ВУ1 Г  
•*

L  "  ^  L  _  J д о  40,0м

ВЛ

5^7m L  ̂  ±  _ ? J  5-7^
18

ВЛ

^ m L T T ^ J
~ i ~i f  I м 
-  J  5-7м 7

ВЛ

в л

ру  Г
д о  40

1  чР
д о  40,0м

г
40^оЧ_ *  i .  _ ? J ao 40,0м

Л  р
до *

ВЛ

29

31

©
Пункт секционирования ВЛ 
с дв ухс то рон ним питанием, 
пункт АВР, пункт 
отключения ответвления в 
сети (разъединители но той 
же опоре)

ВЛ 
4 —► ГУ

5-7м L
Й
J 5-7м

20
ВЛ
4 —►

5. 7И Г

вл
4 - » - »

до 40,

ВЛ

J до 40,0м

Г /
ДО 40,0м I________© г ________ I до 40,0м

^ В Л
33

Условные обозначения*

ВЛ

КЛ
Р

анкерная опора 

промежуточная опора 

реклоузер

трансформатор совственных н у ж д  

направление потока мощности 

переход в кавельную линию 

воздушная линия 

кавельная линия

разъединитель

ж Возможна установка вез т р о н с ф о р м о т о р о в  совственных нужд п р и  наличии 
стационарного напряжения ~ 100, 127, 220В

О Т П  -  26.0013 - АС1

Пу н к т  автоматического секционирования, п у н к т  автоматического 
ввода резервного питания, п у н к т  отключения ответвления
p.n'» п \juuiuiv lx a m  п Hi.iuin—k t ir p Лкыых л и н и й  1П (АЬ нгР н п  К.ПЭР

изм. КОЛ.УЧ ЛИСТ N ДОК подпись ДАТА реклоузеро PBA/TEL-: 0-12,5/630
Привязан Проект установки PBA/TEL-1D-12,5/630 

Раздел 1.
Конструктивные решения но ж/в опорах 
при двэхстоечном размещении PBA/TEL

СТАДИЯ лист листов

ОТП 01 27Утвердил Ск о р о д у м о в
Н.к о н т р . Неверов

Об з о р н ы й  лист (начало)
ОАО 'РОСЗП'

Проверил Ломоносов
Mhb.No Ро з р о б , Ломоносова

Формат АЗ



fl-днп 
*we?g 

ешвб n чогшбоц 
-vfioii

Раздел  1. К он стр у к тивн ы е  решения на ж / б  о п о р о х  п р и  двухстоеином  разм ецении  PBA /TEL

Вид изоляции траверс

Нознаиение установки*

о Пункт секционирования 
воздуино-кавельнои линии с 
од нос то рон ним питанием, 
пункт отключения 
ответвления в сети 
(разъединитель на соседней 
опоре)

1.1 Ш т ы р е в а я

Об щ и й  в и д  <N варианта) Ход трассы

КЛ I-------------------- р

^— 1

ВЛ

/1ист

гг

1.2 Натяжная

Об щ и й  в и д  (N варианта) Ход ТРОССЫ

к А

К А 
<-

|ВЛ 

40,0м ™[ g —

1»П%)Т У Р~-Т
L _ - j 9 L t L ________1ДО 40,0м

------
L _ _ Z - J L ______ 1до 40,0м

В А

13

/1ист

35

о
Пункт секционирования ВЛ, 
воздуыно-коБельнои линии с 
од нос то рон ним питанием, 
пункт отключения 
ответвления в сети 
(разъединитель на той же 
опоре)

1.2.6

КЛ
◄ — <з-

I ---------- frn ВА

7м

К А
< -- «Э-

j s - 24

t
ВЛ

кл
◄-

К А

*

вл

вл
37

о
ЕС
«с
со
о
о
с
с
С-.
о
о

о 1.1.7

П у н к т  отключения 
ответвления в сети 
(разъединитель на соседней 
опоре).

вл
◄ —

L — J  5-7м
1 - Ц
j 5-7m J

26

ВЛ

*

ВА
КА
Р

Условные обозначения!

- а н к е р н а я  о п о р о

- промежуточная о п о р о

- о е к л о у з е о

- т р о н с ф о р м о т о р  соБСтвенных н у ж д

- направление потока м о щ н о с т и

- переход в ковелъную

- воздушная линия

- к а в е л ь н а я  л и ния

ж Возможна установка вез т р о н с ф о р м о т о р о в  собственных н у ж д п р и иоп\лц\л\л 
стационарного напряжения - 100, 127, 220В

—  - р а з ъ е д и н и т е л ь

1И 1Ч

ОТП -  26,0013 -  АС1
П у н к т  автоматического секционирования, п у н к т  автоматического 

ввода резервного питания, п у н к т  отключения ответвления
БП Э Л  MI.IHhIY 1/1 Й П ^ Л ^ М Н П - К П Б Р Л к Н Ы Х  Л И Н И И  10 (6 )  кВ H Q  В О З Я

ИЗЫ. КОЛ.УЧ ЛИСТ N ДОК подпись ДАТА реклоузера PBA/TEL-10-12,5/6;30

П р и в я з о н
Проект установки PBA/TEL-10-12,5/630 

Раздел 1.
Конструктивные речения на ж/ б  опорах 

п р и  двухстоечном Р а з м е щ е н и и  PBA/TEL

СТАДИЯ ЛИСТ листов

ОТП 02Утвердил Скородумов
Н,контр, Неверов

Обзорный л и с т  (окончание)
ОАО 'РОСЭП'

Проверил Ломоносов
ИнВ.М*> Розроб. ЛОМОНОСОВО

Формат АЗ АС-02С2)
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1. При монтаже электротехнического оборудования руководствоваться действующими нормативными 
документами, рекомендациями ООО 'РК Товридо Электрик' и зоводов-изготовителеи.

2. Монтажные и ремонтные роботы  но электротехническом оборудовонии и ко н с трукц и ях  производить 

только при отклюменном питании с овеих сторон ,

3. Высота установки шкофо управления (поз. 2) определяется заказником, при этом расстояние 
от токоведуцих мастей напряжением 10(6) кВ не менее 1,0 м.

4. Установленное оворудовоние и металлоконструкции заземлить. Огронимители перенапряжения заземлять 
отдельным спуском . У стройство  заземления смотри  раздел 4.

5. В каместве перекидок применять алюминиевые неизолированные провода семением до 50 мм ,
Крепление проводов к изолятором  производить соглосно типовому проекту 3.407.1-143.1.28...30.

6. Донная ко н с трукц и я  применяется в условиях  ненаселенной местности.
7. Способ закрепления опоры (узел Б) в конкретных грун то в ы х  условиях  определяется 

по типовому проекту 3.407,1-143.
8. Донный лист смотреть с листом АС1-04.
9. Ориентация высоковольтных вводов реклоузера может быть изменена по проекту

0 Т П  -  2 6 , 0 0 1 3  -  А С 1

Пу н к т  а в т о м о т и и е с к о г о  с е к ц и о н и р о в а н и я ,  п у н к т  а в т о м а т и ч е с к о г о  
в в о д а  р е з е р в н о г о  питания, п у н к т  о т к л ю ч е н и я  о т в е т в л е н и я  
в о з д уы н ы х  и в о з д у и н о - к о Б е л ь н ы х  л и н и и  10 (6) кВ  но  в а з е  

р е к л о у з е р а  PBA/TEL-10-12,5/630изм. КОЛУЧ ЛИСТ N ДОК. ПОДПИСЬ ДАТА

Привязан Проект уст а н о в к и  PBA/TEL-10-12,5/630 
Раздел 1.

Конструктивные Решения на ж/в опорах при 
двухстоечном размещении PBA/TEL

СТАДИЯ ЛИСТ листов

о т п 03Утвердил С к о р о д у м о в

Н.к о н т р . Неверов Пункт секционировония В/I с односторонним 
питанием, п ун к т  отклонения ответвления 
в сети (разъединитель на соседней опоре). 

Общий вид

О А О  ' Р 0 С Э П '
Проверил /Io m o h o c o b

Hh b .Ns Р о з р о б , Ломоносова
Формат АЗ



А 15
14

О
X
с
со
о
и
<
<
с-
о
о Плоцодко обслуживания и ыкоф управления ус ло вн о  не показаны

х3
3
&со

Iазсе

►аО33
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Донный лист смотреть с листом АС1-03

гам. КОЛ.УЧ

Утвердил
Н.ко н тр,

Проверил
Ро зро б ,

ЛИСТ N ДОК

Ско ро д ум о в

Неверов
Ломоносов
Ломоносова

подпись ДАТА

Привязан

Hhb.N

ОТП -  26.0013 -  АС1
Пу н к т  автоматического секционирования, п у н к т  автоматического 

ввода резервного питания, п ун к т  отключения ответвления 
воздуш ны х  и воздушно-ковельных линии 10 (6) кВ на вазе 

реклоузера PBA/TEL-10-12,5/630

Проект установки PBA/TEL-10-12,5/630 
Раздел 1.

Конструктивные решения но ж/ б опорох 
при  двухстоечном размещении PBA/TEL

Пу н к т  секционирования ВА  с о дносторонним  
питанием, п у н к т  отключенияответвления 
в сети (розъединитель но соседней опоре) 

Узлы

СТАДИЯ

ОТП

АИСТ

04

листов

ОАО ТОСЗП'

Формат АЗ
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1. Пр и монтаже электротехнического оборудования руководствоваться действующими нормативными 
документами, рекомендациями ООО 'РК То в р и д о Электрик' и заводов-изготовителеи.

2. Монтажные и ремонтные роботы  на электротехническом оборудовонии и ко н с трукц и ях  производить 

только при отключенном питании с овеих сторон .

3. Высота устоновки  ыкофо управления (поз. 2> определяется заказчиком, при этом расстояние 
от токоведущих частей напряжением 10(6) кВ не менее 1,0 м.

4. Установленное оборудование и металлоконструкции зоземлить. Ограничители перенопояжения заземлять 
отдельным спуском . У стройство  заземления смотри раздел 4.

5. В качестве перекидок применять алюминиевые неизолированные провода сечением до 50 мм .
Крепление проводов к изолятором  производить согласно типовому проекту 3.407.1-143.1.28...30.

6. Данная ко н с трукц и я  применяется в ус ло ви ях  ненаселенной местности.
7. Способ закрепления опоры (узел Б> в конкретных грун то вы х  условиях  определяется 

по типовому проекту 3.407,1-143.
8. Донный лист смотреть с листом АС1-06.
9. Ориентация высоковольтных вводов реклоузеро может быть изменена по проекту

О Т П  - 2 6 . 0 0 1 3  -  А С 126
Пу н к т  автоматического секционирования, пункт автоматического 

ввода резервного питания, п у н к т  отключения ответвления 
в о з д уш н ы х  и  воздуино-кавельных линии 10 (6 ) кВ на вазе 

реклоузеро PBA/TEL-10-12,5/630ИЗМ. КО А  74 ЛИСТ N ДОК. ПОДПИСЬ ДАТА

Привязон Проект установки PBA/TEL-10-12,5/630 
Раздел 1.

Конструктивные решения но ж/ б опорох при 
двухстоечном размещении PBA/TEL

СТАДИЯ ЛИСТ листов

О Т П 05Утвердил С к о р о д у м о в

Н.к о н т р . Неверов Пун кт  секционирования ВУ1 с односторонним 
питанием, п ун к т  отключения ответвления 
в сети (разъединитель на той же опоре) 

Общий в и д

О А О  ' Р 0 С Э П '
Проверил Ломоносов

Hh b .No Разрав. Ломоносова
Формат АЗ
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СХЕМА 1,1,3

А

Ось ю а с с ы  ВА 10(6) кВ

5,0 ... 7,0 м „ 2000 „ 5,0 - 7,0 м
/Г А А

1. При монтаже электротехнического оборудовония руководствоваться действующими нормативными 
документами, рекомендациями ООО 'РК Таврида Электрик' и заводов-изготовителеи.

2. Монтажные и Ремонтные роботы  на электротехническом оборудовонии и ко н с трукц и ях  производить 

только при отключенном питании с овеих сторон .

3. Высота установки ыкофо управления (поз. 2) определяется заказчиком, при этом расстояние 
от токоведуцих частей напряжением 10(6) кВ не менее 1,0 м.

4. Установленное оборудование и металлоконструкции заземлить. Ограничители перенапряжения заземлять 
отдельным спуском . Устройство  заземления смотри раздел 4.

5. В качестве перекидок применять алюминиевые неизолированные провода сечением до 50 мм ,
Крепление п р о в о д о в  к  и з о л я т о р о м  п р о и з в о д и т ь  с о г л а с н о  типовому проекту 3.407.1-143.1.28...30.

6. Л о нная ко н с трукц и я  применяется в условиях  ненаселенной местности.
7. Способ закрепления опоры (узел Б) в конкретных грун то вы х  условиях  определяется 

по типовому проекту 3.407.1-143.
8. Донный лист смотреть с листом АС1-08
9. Ориентация высоковольтных вводов реклоузеро может быть изменено по проекту

0 Т П  -  2 6 , 0 0 1 3  -  А С 1

П у н к т  а в т о м а т и ч е с к о г о  с е к ц и о н и р о в а н и я ,  п у н к т  а в т о м а т и ч е с к о г о  
в в о д а  р е з е р в н о г о  питания, п у н к т  о т к л ю ч е н и я  о т в е т в л е н и я
АПЯЛМ1.1НЫУ И АПЗ П М1.1НП —КПКР ЛКИК1Х ЛИНИИ 10 (А) кВ  НП Rnr*P

изм. КО А  74 ЛИСТ N ДОК. ПОДПИСЬ ДАТА р е к л о у з е р о  P B A / T E L - 10-12,5/630

Привязан Прое к т  уста н о в к и  PBA/TEL-10-12,5/630 
Раздел 1.

Конструктивные решения но ж/ б опорох 
при двухстоечном размещении PBA/TEL

СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ

о т п 0 7Утвердил С к о р о д у м о в

Н.к о н т р . Неверов Пункт секционирования В/I с двухсторонним 
питанием, пункт АВР, п ун к т  отключения 
ответвления в сети (разъединители но 

соседних опорох). Общий вид

о а о  т а э г г
Проверил Ломоносов

Hh b .Ns Разрав, Ломоносова
Формат АЗ
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1. При монтаже выводы тронсформоторов совстенных нужд не следует 
подключать к одноименным Фазам подводящей и отводящей линии.

2. Д а н н ы й  лист смотреть с листом АС1-07

п
о
а О Т П  -  2 6 , 0 0 1 3  -  А С 1

1' Ч.
"^С=3-----^

Пу н к т  а в т о м а т и ч е с к о г о  с е к ц и о н и р о в а н и я ,  п у н к т  а в т о м а т и ч е с к о г о  
в в о д а  р е з е р в н о г о  питания, п у н к т  о т к л ю ч е н и я  о т в е т в л е н и я
Rnr? П SJMHkfX И ЯП^Л М1.1НП— кГПР;РЛкМк1У Л И Н И И  1П (A) k’R МП

изм. КОЛ. 74 лист N  ДОК ПОДПИСЬ д а т а р е к л о у з е р а  P B A / T E L - 0-12,5/630

Привязан
Проект установки PBA/TEL-30-12,5/630

„ Раздел 1, 
конструктивные речения но ж/в опорох 

при двухстоечном размещении PBA/TEL

СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ

О Т П 08Утвердил С к о р о д у м о в

Н.к о н т р . Неверов Пун кт  секционирования В/1 с двухсторонним 
питанием, п ун кт  АВР, п ун к т  отключения 
ответвления в сети (разъединители на 

соседних опорох), Узел А

оао т о п *
Проверил Ломоносов

Hhb .Ns Р о з р о б , Ломоносова
Формат АЗ
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1. При  монгоже электротехнического оборудовония руководствоваться действующими нормативными 
документами; рекомендациями ООО 'РК Таврида Электрик' и заводов-изготовителеи.

2. Монтажные и ремонтные роботы  но электротехнииеском оборудовонии и ко н с трукц и ях  производить 

только при отключенном питонии с овеих сторон .
3. Высота установки укофо управления (поз. 2) определяется заказчиком, при этом росстояние 

от токоведущих чостеи напряжением 10(6) кВ не менее 1,0 м.
4. Установленное оборудование и металлоконструкции заземлить. Ограничители перенапряжения заземлять 

отдельным спуском . Устройство  заземления смотри раздел 4.
5. В качестве перекидок применять алюминиевые неизолированные п р о в о д о сечением до 50 мм£.

Крепление проводов к изолятором  производить согласно типовому проекту 3.407.1-143.1.28...30.
6. Д о нная ко н с трукц и я  применяется в условиях  ненаселенной местности.
7. Способ зокоепления опоры (узел Б) в конкретных грун то вы х  условиях  определяется 

по типовому проекту 3.407.1-143.
8. Донный лист смотреть с листом АС1-10
9. Ориентация высоковольтных вводов Реклоузеоа может быть изменено по проекту

ОТП -  26,0013 -  АС1
Пу н к т  а в т о м а т и ч е с к о г о  с е к ц и о н и р о в а н и я ,  п у н к т  о в т о м а т и ч е с к о г о  

в в о д а  р е з е р в н о г о  питания, п у н к т  отклоцения о тветвл ен и я  
в о з д уы н ы х  и в о з д у и н о - к а в е л ь н ы х  л и н и и  10 (6) кВ на в а з е  

р е к л о у з е р а  PBA/TEL-10-12,5/630изм. КОЛ. 74 лист N ДОК. ПОДПИСЬ ДАТА

Привязан
П р о е к т  установки P B A / T E L - K M 2 , 5/630 

Раздел 1.
Конструктивные реиения но ж/ б  опорох при  

двухстоечном размещении PBA/TEL

СТАДИЯ лист листов

ОТП 09Утвердил С к о р о д у м о в

Н к о н т р , Неверов Пун кт  секционировония ВУ1 с двухсторонним 
питанием, п ун к т  АВР, п ун к т  отключения 

ответвления в сети 
(розьединители но стоиках опоры). 

Общий вид

ОАО 'Р0СЭП'
Проверил Ломоносов

Hhb .Nb Р о з р о б . Ломоносова
Формат АЗ
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В

1, При монтаже выводы гронсформоторов совстенных нужд не следует 
подключать к одноименным Фазам подводяцеи и отводяцеи линии.

2. Данный лист смотреть с листом АС1-09

Привязан

Hhb.No

ОТП -  26,0013 -  АС1
Пу н к т  автоматического секционирования, пункт автоматического 

ввода резервного питания, п у н к т  отключения о т в е т в л е н и я
Rn^nHl.lWkiy И ЙПЛ П М1.1НП — КП^РЛкННУ ЛИНИЙ 10 (Б!) k R НП

изм. КОЛ.УЧ ЛИСТ N ДОК. ПОДПИСЬ ДАТА реклоузеро PBA/TEL-'10-12,5/630

Проект установки PBA/TEL-10-12,5/630 
Раздел 1.

Конструктивные Решения но ж/в олорох 
при двухстоечном размещении PBA/TEL

СТАДИЯ лист листов

ОТП 10Утвердил Скоро д ум ов

Н, к о н т р . Неверов Пункт секционирования ВУ! с двухсторонним 
питанием, пункт АВР, п ун кт отключения 
ответвления в сети (разъедининтели но 

стоиках опоры). У злы

ОАО 'РОСЭП'
Проверил ЛОМОНОСОВ

Ро з р о б , Ломоносова
Формат АЗ 17
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1. При монтаже электротехнического оборудования руководствоваться действующими нормативными 
документами, рекомендациями ООО 'РК Таврида Электрик' и заводов-изготовителеи.

2. Монтажные и ремонтные роботы  на электротехническом оборудовании и ко н с трукц и я х  производить 

только при отключенном питании с оьеих сторон .
3. Высота установки ыкофо управления (поз. 2) определяется заказчиком, при этом расстояние 

от токоведущих частей напряжением 10(6) кВ не менее 1,0 м.
4. Установленное оборудование и металлоконструкции заземлить. Ограничители перенапряжения заземлять 

отдельным спуском. У стройство  заземления смотри раздел 4.
5. В качестве перекидок применять алюминиевые неизолированные провода сечением до 50 мм ,

Крепление проводов к изолятором  производить согласно типовому проекту 3.407.1-143.1.28...30.
6. Д а нная конструкция  применяется в условиях  ненаселенной местности.
7. Способ закрепления опоры (узел Б) в конкретных грун то в ы х  условиях  определяется 

по типовому проекту 3.407.1-143.
8. Данный лист смотреть с листом АС1-12
9. Ориентация высоковольтных вводов реклоузеро может выть изменена по проекту

О Т П  -  26,0013 -  АС1
Пу н к т  а в т о м а т и ч е с к о г о  с е к ц и о н и р о в а н и я ,  п у н к т  а в т о м а т и ч е с к о г о  

в в о д а  р е з е р в н о г о  питания, п у н к т  о т к л ю ч е н и я  о т в е т в л е н и я
ь т  л m i.iu-iu iv  м схпг> л M i . iu n - w n to  n u u u v  л и и ш  1П (A) urTC и п  t n 'a o

изы. КОА.УЧ ЛИСТ к док подпись д а т а р е к л о у з е р о  PBA/TEL-] 0-12,5/630

Привязан Проект установки P B A / T E L — 10—12,5/630 
Раздел 1.

Конструктивные Решения на ж/в опорох 
при  двухстоечном размещении PBA/TEL

СТАДИЯ АИСТ ЛИСТОВ

ОТП иУтвердил С к о р о д у м о в

Н.к о н т р , Неверов Пункт секционирования воздуыно-коьельнои 
линии с односторонним питанием, п ун кт  

отключения ответвления в сети (разъединитель
ОАО 'Р0СЭП'

Проверил Ломоносов
Инв.Ыв Р о з р о б . Ломоносова но соседней опоре). О б щ и й  вид

Ф о р м а т  АЗ





$5
cd
s
s

А СХЕМА 1.1.6
24

к В

В

ГЧ5

Оо
Ю
CU

*

Г

1. П р и  монтаже электротехнического оборудования руководствоваться действующими нормативными 
документами, рекомендациями ООО 'РК Таврида Электрик' и заводов-изготовителей.

2. Монтажные и Ремонтные роботы  но электротехническом оборудовонии и ко н с трукц и ях  производить 

только при отключенном питонии с овеих сторон .

3. Высота установки ыкофо управления (поз. 2) определяется заказчиком, при этом Расстояние 
от токоведуцих частей напряжением 10(6) кВ не менее 1,0 м.

4. Установленное оборудование и металлоконструкции заземлить. Ограничители перенапряжения заземлять 
отдельным с п у с к о м. Ус т р о й с т в о заземления см о т р и Раздел 4.

5. В качестве перекидок применять алюминиевые неизолированные п р о в о д о сечением до 50 мм .
Крепление пр ово до в к и з о л я т о р о м пр оизводить согласно т и п о в о м у проекту 3.407.1-143,1.28...30.

6. Д а нная конструкция  применяется в условиях ненаселенной местности.
7. Способ закрепления опоры (узел Б) в конкретных грун то вы х  условиях  определяется 

по типовому проекту 3.407.1-143.
8. Д а нный лист смотреть с листом АС1-14
9. Ориентация высоковольтных вводов реклоузеро может выть изменено по проекту

0 Т П  -  26,0013 -  АС1
П у н к т а в т о м а т и ч е с к о г о  с е к ц и о н и р о в а н и я ,  п у н к т  а в т о м а т и ч е с к о г о  

в в о д а  р е з е р в н о г о  питания, п у н к т  о т к л ю ч е н и я  о т в е т в л е н и я
й п -5 л 4ji.iu iu v  1л  a m n ^ i . i u n —w n to / ik u iu v  л muimiti 1П (6 ^  (✓'R uin с. m o

изм. К0Л.УЧ лист N ДОК. ПОДПИСЬ ДАТА р е к л о у з е р о  Р В А / T E L - 0-12,5/630

Привязан Проект установки PBA/TEL-10-12,5/630 
Р а здел 1.

Конструктивные Речения но ж/б опорох 
п ри  двухстоечном Розмецении PBA/TEL

СТАДИЯ ЛИСТ листов

о т п 13Утвердил С к о р о д у м о в

Н.к о н т р . Неверов Пункт секционирования воздуыно-кобельной 
линии с о д н о с т о р о н н и м питанием, пункт 

этключения ответвления в сети (разъединитель
ОАО ‘ РОСЭГГ

Проверил Ломоносов
Wh b .Nb Р о з р о б . Ломоносово но той же опоре). Об щ и й вид

Формат АЗ
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1. Траверсу ТШАГ.745212.108, в х о д я ц у ю  в комплект МКУ-2, 
д о р о б о т о т ь  по месту - см. иертеж КМ-01.

2. Данный лист смотреть с листом АС1 11

При вязо н

Инв.Ы

ОТП -  26,0013 -  АС1

Пу н к т  автоматического секционирования, п у н к т  автоматического 
ввода резервного питания, п у н к т  отключения ответвления 
р п я п м ш н ы х  и & О Э Д У 1.1НП—кпр»РЛкмк!У л и н и и  10 (А )  к В н о  к.п и р

изы. КОА.УЧ ЛИСТ N  Д О К ПОДПИСЬ ДАТА реклоузера PBA/TEL- L0-12,5/630

Проект установки PBA/TEL-10-12,5/630 
Раздел 1.

Конструктивные Решения на ж/в опорох 
при двухстоечном оозмецении PBA/TEL

СТАДИЯ ЛИСТ листов

ОТП 14
Утвердил С к о р о д у м о в

Н.к о н т р , Неверов Пункт секционировония воздушно-ковельнои 
линии с односторонним  питанием, пункт 

отключения ответвления в сети (разъединитель 
но той же опоре). Узлы

ОАО ФОСЗП'
Проверил Ломоносов

Р о э р о б , .Ломоносова
Формат АЗ 40
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СХЕМА 1.1.7
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Ось- т р о с с ы ВЛ 10(6) кВ 1. Пр и монтаже электротехнического о б о р у д о в а н и я руководствоваться действующими нормативными 
документами, Рекомендациями ООО 'РК То в р и д о Электрик' и заводов-изготовителеи.

2. Монтажные и ремонтные р о б о т ы но электоотехнииеском о б о р у д о в о н и и и к о н с т р у к ц и я х п р о и з в о д и т ь 
то л ь к о п р и отключенном питании с ОБеих с т о р о н .

3. Высота установки икаа>а управления (поз. 2) определяется заказчиком, при  этом  расстояние 
от токоведущих чостеи напряжением 10(6) кВ не менее 1,0 м.

4. Установленное оборудование и металлоконструкции заземлить. Ограничители перенапряжения заземлять 
отдельным с пуском , У с тр о й с тв о  заземления см о три  раздел 4.

5. В качестве перекидок применять алюминиевые неизолированные п р о в о д о сечением до 50 мм .
Крепление проводов к и зо лято ро м  п роизвод ить  согласно типовому проекту 3.407.1-143.1.28...30.

6. Данная к о н с тр ук ц и я  применяется в ус л о в и я х  ненаселенной местности.
7. Сп о с о б закрепления о п о р ы  (узел Б) в конкретных г р у н т о в ы х у с л о в и я х определяется 

по типовому проекту 3.407.1-143.
8. Данный лист смотреть с листом АС1-04
9. Ориентация высоковольтных вводов реклоузеро может быть изменено по проекту

I
ао

брс
9

<

О Т П  -  2 6 . 0 0 1 3  -  А С 1

П у н к т  автоматического секционирования, п у н к т  автоматического 
ввода резервного питания, п у н к т  отключения ответвления 
в о з д у у н ы х  и воздууно-кавельных линии 10 (6) кВ на Базе 

реклоузеро PBA/TEL-10-12,5/630изм. К0А.УЧ ЛИСТ N ДОК. ПОДПИСЬ ДАТА
Привязан Проект установки PBA/TEL-10-12,5/630 

Раздел 1.
Конструктивные Речения но ж /б о п о р о х  при  

двухстоечном Размещении PBA/TEL

СТАДИЯ АИСТ АИСТОВ

О Т П 1 5Утвердил С к о р о д у м о в

Н,к о н т р . Неверов П у н к т отключения ответвления в сети 
(разъединитель но соседней опоре) 

Об щ и й вид

О А О  ' Р О С О Й '
Проверил Ломоносов

Mh b .No Р о з р о б . Ломоносова
Формат АЗ



А СХЕМА 1.2.1
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Ось т р о с с ы  В Л  10(6) кВ

до 40.0 м
■тК

1. При монтаже электротехнического оборудования р у к о в одствоваться д е й с т в у ю щ и м и  н о рмативными 
документами, р екомендациями ООО 'РК Т авоидо Электрик' и зоводов-изготовителей,

2. Монтажные и Рем о н т н ы е  р о б о т ы  на электротехническом обор у д о в а н и и  и к о н с т р у к ц и я х  п р о и з в о д и т ь  
только п р и  отключенном питании с обеих с т о р о н .

3. Высота установки ыкофо управления (поз. 2) определяется Заказчиком, при  этом  Расстояние от 
токоведуцих частей напряжением 10(6) кВ должно выть не менее 1.0 м.

4. Установленное оборудование и м етоллоконстоукции зоземлить. Ограничители перенап р я ж е н и я  заземлять 
отдельным спуском. Ус т р о й с т в о  заземления - с м о т р и  раздел 4 .

5. В качестве перекидок применять провода, используемые п р и  строительстве В А  
Крепление п р о в о д о в  к  и з о л я т о р о м  п р о и з в о д и т ь  согласно т и п о в о м у  проекту 3.407.1-143.1.28...30.

6. Д а н н а я  к о н с т р ук ц и я  применяется в условиях населенои и нена с е л е н н о й  местности.
7. С п о с о б  закреп л е н и я  о п о ры  (узел Б) в конкретных г р у н т о в ы х  у с л о в и я х  определяется  

по т и п о в о м у  проекту 3.407.1-143.
8. Д онны й  лист смотреть с листом АС1-17.
9. Ориентация высоковольтных вводов р е к лоузеоа может выть и з м е н е н о  по проекту

ОТП -  26,0013 -  АС1

Пу н к т  автоматического секционирования, п у н к т  автоматического 
ввода резервного питания, п у н к т  отключения ответвления 
в о з д уш н ы х  и воздуино-кавельных л и н и й  10 (6) кВ но базе 

реклоузеро PBA/TEL-10-12,5/630изм. К0Л.УЧ ЛИСТ N  ДОК. подпись ДАТА

Привязан Проект установки PBA/TEL-10-12,5/630 
Раздел 1.

Конструктивные решения но ж/в опорах при 
двухстоеином размещении PBA/TEL

СТАДИЯ лист листов

ОТП 16Утвердил С к о р о д у м о в

Н,к о н т р . Неверов Пункт секционирования ВА с односторонним 
питанием, пункт отключения ответвления 

в сети (розьединитель но соседней опоре). 
Общий вид

ОАО 'Р0СЭП'
Проверил Ломоносов

Hh b .Ns Р о з р о б . Ломоносово
Формат АЗ 121
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СГ - зеркально)

13 ю

ОТП - 26,0013 - АС1

ИЗМ. КОЛ. 74

Утвердил
Н,к о н тр .

Проверил
Р о з р о б .

ЛИСТ N ДОК

Ско ро д ум о в

Неверов
.Ломоносов
Ломоносова

подпись д а т а

Пу н к т  автоматического секционирования, п ун к т  автоматического 
ввода резервного питания, п у н к т  отключения ответвления 
воздушных и воздушно-ковельных линии 10 (6) кВ на вазе 

реклоузера PBA/TEL-10-12,5/630

Проект установки PBA/TEL-10-12,5/630 
Раздел 1.

Конструктивные Реыения но ж/ б  опорох 
п ри  двухстоеином размещении PBA/TEL

Пу н к т  секционировония В/I с о дносторонним  
питанием, п у н к т  отключения ответвления 

в сети (разъединитель но соседней опоре). 
Узлы

СТАДИЯ

ОТП

лист

17

листов

ОАО ТОЭП'

Ф о р м а т  АЗ 37(121)
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А СХЕМА 1,2,2,

до 40.0 м

Ось гроссы В/1 10(6> кВ

В

1. При монтаже электротехнического оборудования руководствоваться действующими нормативными 
документами, рекомендациями ООО 'РК Таврида Электрик* и заводов-изготовителеи.

2. Монтажные и ремонтные роботы  на электротехническом оборудовонии и ко н с трукц и ях  производить 

только при отключенном питании с овеих сторон .

3. Высота установки ыкофо управления (поз. 2) определяется Заказчиком, при этом расстояние от 
токоведуцих мастей напряжением 10(6) кВ должно быть не менее 1.0 м.

4. Установленное оборудование и металлоконструкции заземлить. Ограничители перенапряжения заземлять 
отдельным спуском . Устройство  заземления - смотри Раздел 4 .

5. В качестве перекидок применять провода, используемые при строительстве В/1.
Крепление проводов к изолятором  производить согласно типовому проекту 3.407.1-143.1.28...30.

6. Д а нная ко н с трукц и я  применяется в условиях населенои и ненаселенной местности.
7. Способ закрепления опоры (узел Б) в конкретных грун то вы х  условиях  определяется 

по типовому проекту 3.407.1-143.
8. Д а нный лист смотреть с листом АС1-19.
9. Ориентация высоковольтных вводов реклоузера может быть изменена по проекту

ОТП -  26,0013 -  АС1
Пу н к т  автоматического секционирования, пункт автоматического  

ввода резервного питания, п у н к т  отключения ответвления
POf* ЛУНИНУ И Р П П Л М Н Н П -К П К Р Л кН Ы У  ЛИНИИ 1П ( 6 )  k R НП Р.ЛГЭР

изм. КОА.УЧ АИСТ N ДОК ПОДПИСЬ ДАТА реклоузера PBA/TEL- 10-12,5/630

Пр и в я з о н Проект установки PBA/TEL-10-12,5/630 
Раздел 1.

Конструктивные речения на ж/ б  опорох при  
двухстоемном размещении PBA/TEL

СТАДИЯ лист ЛИСТОВ

ОТП 18Утвердил С к о р о д у м о в

Н.к о н т р . Неверов Пункт секционирования В/1 с о д н о с то р о н н и м  
питанием, п у н к т  отключения ответвления 
в сети (разъединитель но той же опоре) 

Общий вид

оао т а э п *
Проверил .Ломоносов

Hh b.No Разров. Ломоносова
Ф о р м а т  АЗ
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А

ОТП -  26,0013 -  АС1
Пункт автоматического секционирования, пункт автоматического 

ввода резервного питания, пункт отключения ответвления

изм. К0Л.УЧ ЛИСТ N ДОК.
воздушных и в о з д у ш н о - к о в е л ь н ы х  л и н и и  10 (6) кВ н а  в а з е  

ПОДПИСЬ ДАТА Р е к л о у з е Р а  PBA/TEL-10-12,5/630

Утвердил С к о р о д у м о в

Проект установки PBA/TEL-10-12,5/630 СТАДИЯ ЛИ СТ л и с т о в
Раздел 1,

Конструктивные речения но ж/в опорох 
при двухстоечном размещении PBA/TEL ОТП 19

Н.к о н т р .

Проверил
Р о з р о б .

Неверов
.Ломоносов
Ломоносова

Пу н к т  секционирования В/I с о д н о сто ро н н и м  
питанием, п у н к т  отключения ответвления 
в сети (разъединитель на той же опоре) 

У злы

ОАО 'Р0СЗПм

Ф о р м а т  АЗ 19(122)
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Ось троссы  В/1 10(6) к В

Б

Ось гроссы  В/1 10(6) кВ

1. При монтоже электротехнического оборудования руководствовоться  действующими нормативными 
документами, Рекомендациями 000 *РК Таврида Электрик* и заводов-изготовителеи.

2. Монтажные и ремонтные роботы  на электротехническом оборудовонии и ко н с трукц и ях  производить 

только при отключенном питании с овеих сторон.

3. Высота установки ыкофо управления (поз. 2) определяется Заказчиком, при  этом Расстояние от 
токоведущих частей напряжением 10(6) кВ должно б ы т ь  не менее 1.0 м.

4. Установленное оворудование и металлоконструкции заземлить. Ограничители перенапряжения заземлять 
отдельным спуском . У стройство  заземления - смотри раздел 4.

5. В качестве перекидок применять провода, используемые при  строительстве ВЛ 
Крепление проводов к изолятором  производить согласно типовому проекту 3.407.1-143.1.28...30.

6. Донноя ко н с трукц и я  применяется в условиях  населенои и ненаселенной местности.
7. Способ закрепления опоры (узел Б) в конкретных грун то в ы х  условиях  определяется 

по типовому проекту 3,407.1-143.
8. Донный лист смотреть с листом АС1-21.
9. Ориентация высоковольтных вводов реклоузера может быть изменена по проекту

ОТП -  26,0013 -  АС1
Пу н к т  а в т о м а т и ч е с к о г о  с е к ц и о н и р о в а н и я ,  п у н к т  а в т о м а т и ч е с к о г о  

.в в о д а  р е з е р в н о г о  питания, п у н к т  о т к л ю ч е н и я  о т в е т в л е н и я
Р.ПЭ Л Ml.lWklX И АПЭ Л У1.1НП-НПР.Р ЛкИЧУ ЛИНИИ 1П (А) кВ МП РПЭР

изм. КОАУЧ ЛИСТ к док подпись д а т а р е к л о у з е р о  P B A / T E L - [0-12,5/630

Привязан Проект уста н о в к и  PBA/TEL-10-12,5/630 
Р а з д е л  1.

Конструктивные Решения но ж/в опорох 
при двухстоечном розмецении PBA/TEL

СТАДИЯ ЛИСТ листов

ОТП 20Утвердил Ско р о д ум о в

Н.к о н т р . Неверов Пун кт  секционирования ВД с двухсторонним 
питанием, п ун к т  АВР, п ун к т  отключения 
ответвления в сети (разъединители на 

соседних опорох). Общий вид

ОАО 'Р0СЭП'
Проверил .Ломоносов

Hh b .Ns Разров. .Ломоносова
Формат АЗ L23
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1. При  монтаже выводы тр о н с ф о р м о то р о в  с о б с т в е н н ы х  нуж д  не следует 
подключать к одноименным Фазам подводящей и отводящей линии,

2. Данный лист смотреть с листом АС1-20

Пр и в я з о н

Hh b .No

ОТП -  26.0013 -  АС1
Пункт автоматического секционирования, п у н к т  автоматического 

ввода резервного питония, пункт отключения ответвления

ИЗМ. КОЛ.УЧ

Утвердил

ЛИСТ N ДОК

Ск о р о д у м о в

под пись дата
в о з д у у н ы х  и воздушно-ковельных линии 10 (6 ) кВ на Базе

реклоузера PBA/TEL- 0-12,5/630
Проект установки PBA/TEL-10-12,5/630 

Раздел 1.
Конструктивные решения но ж/ б  о п о ро х  
п р и  двухстоенном размещении PBA/TEL

СТАДИЯ АИСТ ЛИСТОВ

О Т П 2 1

Н, КОНТР. 
Проверил 
РОЗРОБ,

Неверов
Ломоносов
Ломоносова

Пу н к т  секционирования В/) с д в у х с то р о н н и м  
питонием, п у н к т  АВР, пункт отключения 
ответвления в сети (розьединители на 

соседних опорах). Узел А

О А О  Т О Э П и

Формат АЗ 27(123)



СХЕМА 1,2.4
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Ось магистрали В Л  10<6> кВ

до 40.0 м е о о о
-X

до 40.0 м
X

Ось магистрали ВЛ  10(6) кВ

В
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1. При монтаже электротехнического оборудования руководствоваться действующими нормативными 
документами, рекомендациями ООО 'РК Товридо Электрик' и заводов-изготовителеи.

Е. Монтажные и ремонтные роботы  на электротехническом оборудовании и ко н с трукц и ях  производить 

только при отключенном питании с Обеих сторон.

3. Высота установки ыкофо управления (поз. Е) определяется Заказчиком, при этом расстояние от 
токоведущих частей напряжением 10(6) кВ должно б ы т ь  не менее 1.0 м.

4. Установленное оборудование и металлоконструкции заземлить. Ограничители перенапряжения заземлять 
отдельным спуском. У стройство  заземления - смотри раздел 4.

5. В качестве перекидок применять проводо, используемые при строительстве В Д  
Крепление проводов к изолятором  производить согласно типовому проекту 3.407.1-143.1.Е8...30.

6. Д а нная ко н с трукц и я  применяется в условиях носеленои и ненаселенной местности.
7. Способ закрепления опоры (узел Б) в конкретных грун то в ы х  условиях  определяется 

по типовому проекту 3.407.1-143.
8. Донный лист смотреть с листом АС1-ЕЗ.
9. Ориентация высоковольтных вводов реклоузера может быть изменена по проекту

О Т П  -  2 6 , 0 0 1 3  -  А С 1

Пу н к т  а в т о м а т и ч е с к о г о  с е к ц и о н и р о в а н и я ,  п у н к т  а в т о м а т и ч е с к о г о  
в в о д а  р е з е р в н о г о  питания, п у н к т  о т к л ю ч е н и я  о т в е т в л е н и я  
в о зд уш н ы х  и в о з д у и н о - к о в е л ь н ы х  л и н и и  10 (6 ) кВ  но Б а з е  

р е к л о у з е р а  PBA/TEL-10-1E,5/630ИЗЫ. КОЛ.УЧ ЛИСТ к  до к подпись ДАТА

Привязон

Проект установки РВА/ТЕ1_-10-1Е,5/630 
Р а здел 1.

Конструктивные Речения но ж/б опорох при 
двухстоечном размещении PBA/TEL

СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ

О Т П 2 2Утвердил С к о р о д у м о в

Н.к о н т р , Неверов Пу н к т  секционирования В/1 с двухсторонним 
питанием, п ун кт  АВР, п ун к т  отключения 
ответвления в сети (разъединители на 

той же опоре). Общий вид

о а о  т а э п '
Проверил Ломоносов

Инв-Ne Р о з р о б . Ломоносова
Ф о р м а т  АЗ
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Е (разъединитель условно не показан, 
(Ж - зеркально)
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1. При  монтаже выводы то н с ф о рм о то ро в  с о бственных нужд не следует 
подключать к о д н о и м е н н ы м  Фазам п о д в о д я ц е и  и о т в о д я щ е й  линии.

2. Д а н н ы й  лист смотреть с листом АС1-22

Привязан

Инв.№

ОТП -  26,0013 -  АС1
Пу н к т  автоматического секционирования, п у н к т  автоматического 

ввода резервного питания, п у н к т  отключения о т в е т в л е н и я
Rn^nNI.IMKiy И РПИ л Ы1.1НП—КПРРЛкННУ ЛИНИИ 1П (A) кВ НП РПЛР

изм. КОАУЧ ЛИСТ N ДОК. подпись ДАТА р е к л о у з е р а  PBA/TEL- 0-12,5/630

Проект установки PBA/TEL-10-12,5/630 
Раздел 1.

Конструктивные Реиения но х/в опорох 
при двухстоечном размещении PBA/TEL

СТАДИЯ АИСТ ЛИСТОВ

ОТП 23Утвердил Ско ро д ум о в

Н.к о н тр . Неверов Пун к т  секционирования В/I с двухсторонним  
питанием, п у н к т  АВР, пункт отключения 
ответвления в сети (разъедининтели на 

той же опоре). Узлы

ОАО 'РОСЭП'
Проворил .Ломоносов

РазРОБ. Ломоносова
Формат АЗ 31(124)
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СХЕМА 1,2,5

до 40.0 м

а -
Ось т р о с с ы  ВЛ 10(6) кВ

1. Пр и  монтаже электротехнического оборудования р у к о водствоваться д е й с т в у ю щ и м и  нормативными 
документами, р екомендациями ООО 'РК Таврида Электрик' и заводов-изготовителеи,

2. Монтажные и ремонтные ро бо ты  на электротехническом о бо руд о во нии  и к о н с т р ук ц и я х  производить  

только  при  отключенном питании с овеих с то ро н .

3. Высота установки ыкааю управления (поз. 2) о п р е д е л я е т с я  Заказчиком, при  этом  расстояние от 
токоведуцих частей напряжением 10(6) кВ должно бы ть  не менее 1.0 м.

4. Установленное оборудование и металлоконструкции заземлить. Ограничители п е р е н а п р я ж е н и я  заземлять 
отдельным с пус ко м . У с тро й с тв о  заземления смотри  - раз д е л  4.

5. В качестве перекидок применять провода, используемые при  строительстве ВЛ.
Крепление проводов к изо лято ро м  производить  согласно типовому проекту 3.407.1-143.1.28...30.

6. Д а н н а я  к о н с тр ук ц и я  применяется в ус л о в и я х  населенои и н е населенной местности.
7. Способ закрепления опоры (узел Б) в к о нкретных г р ун т о в ы х  ус л о в и я х  о п ределяется 

по типовому проекту 3.407.1-143.
8. Д а н н ы й  лист смотреть с листом АС1-25.
9. Ориентация высоковольтных вводов реклоузера м о жет бы т ь и з м е н е н о  по проекту

О Т П  -  2 6 , 0 0 1 3  -  А С 1

Пу н к т  автоматического секционирования, п у н к т  автоматического 
ввода резервного питания, п у н к т  отключения ответвления 
в о з д у ш н ы х  и воздушно-каьельных линии 10 (6) кВ но вазе 

реклоузера PBA/TEL-10-12,5/630изм. КОА.УЧ ЛИСТ N ДОК. ПОДПИСЬ ДАТА
Привязан Проект установки PBA/TEL-10-12,5/630 

Раздел 1.
Конструктивные речения но ж/б  о п о ро х  

п ри  двухстоечном размещении PBA/TEL

СТАДИЯ АИСТ ЛИСТОВ

О Т П 2 4Утвердил С к о р о д у м о в

H.KDHTP. Неверов Пункт секционирования воздуино-кавельнои 
линии с односторонним питанием, пункт 

этклочения ответвления в сети (разъединитель 
но соседней опоре). Общий вид

О А О  ' Р 0 С Э П '
Проверил Ломоносов

Hh b .No Разрав. Ломоносова
Формат АЗ
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1. Т р а в е р с у  ТШАГ,745212.108, в х о д я щ у ю  в  комплект МКУ-2, 
дораБотать по месту - см. чертеж КМ-01.

2. Д а н н ы й  лист смотреть с листом АС1-11

Привязан

Инв.Ы

ОТП -  26,0013 -  АС
Пу н к т  автоматического секционирования, п у н к т  автоматического 

ввода резервного питания, п у н к т  отключения о т ветвления
RnanyuHkiy и йпг*пм111нп-кпкрлкмк!У линии 10 (6) к В на ^ п з р

изм. К0А.УЧ ЛИСТ N ДОК. ПОДПИСЬ ДАТА р е к л о у з е р о  PBA/TEL-J10-12,5/630

Проект установки PBA/TEL-10-12,5/630 
Раздел 1.

Конструктивные Решения на ж/ь опорох 
при  двухстоеином размещении PBA/TEL

СТАДИЯ АИСТ АИСТОВ

ОТП 25Утвердил Ско ро д ум о в

Н, к о н тр . Неверов Пу н к т  секционирования воздушно-ковельнои 
линии с о д н о с то р о н н и м  питонием, п у н к т  
отключения ответвления в сети (розьединитель 

но соседней опоре). Узлы

ОАО 'Р0СЭП'
Проверил Ломоносов

Ро зро б . Ломоносова
Формат АЗ 39(125)



А СХЕМА 1,2,6

В Л  10(6) кВ

Оп о р о  Б/I
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Я
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Ось трассы К/1 10С6) кВ
£ D

ж • а°9° ж

Б В

до 40.0 м
тК

Ось т р о с с ы  В/1 10(6) кВ

г

1. При монтаже электротехнического оборудования руководствоваться действующими нормативными 

документами, Рекомендациями ООО 'РК Товридо Электрик' и заводов-изготовителеи.

2. Монтажные и ремонтные р о б о т ы  на электротехническом оборудовании и к о н с т р у к ц и я х  п р о и з в о д и т ь  
только п р и  отключенном питании с обеих с т о р о н .

3. Высота установки ы кофо  управления (поз. 2) о п ределяется Заказчиком, п р и  э т о м  росстояние от 
т о к о в едущих частей напряжением 10(6) кВ до л ж н о  выть не менее 1.0 м.

4. Установленное о б орудование и мета л л о к о н с т р у кц и и  заземлить. Ограничители перенап р я ж е н и я  заземлять 
отдельным с п у с к о м , Ус т р о й с т в о заземления - с м о т р и  раздел 4.

5. В к а ч е ств е  перекидок применять п р о в о д о , используемы е п р и  с тр о и те л ь с тв е  ВУ1.
Крепление п р о в о д о в к  и з о л я т о р о м п р о и з в о д и т ь согласно типовому п роекту 3.407.1-143.1.28...30.

6. Д а н н а я  к о н с т р у к ц и я  применяется в у с л о в и я х  нас е л е н о и  и ненаселенной местности.
7. Сп о с о б закрепления о п о р ы  (узел Б) в конкретных г р у н т о в ы х у с л о в и я х определяется 

по т и п о в о м у проекту 3.407.1-143.
В. Д а н н ы й  лист смотреть с листом АС1-27.
9. Ориентация высоковольтных вводов р е к лоузера м о жет быть изменена по проекту

ИЗМ. КОЛ. 74 ЛИСТ N Д О К ПОДПИСЬ ДАТА

Утвердил

Н.к о н т р .

Проверил

Р о з р о б .

С к о р о д у м о в

Неверов

.Ломоносов

.Ломоносова

ОТП -  26.0013 -  АС1

П у н к т  автоматического секционирования, пункт автоматического
ввода резервного питания, п у н к т  отключения ответвления 
в о з д у ш н ы х  и воздуыно-кавельных линии 10 (6) кВ на вазе 

реклоузера PBA/TEL-10-12,5/630

П р о е к т  у с т а н о в к и  PBA/TEL-10-12,5/630 
Р а з д е л  1.

Конструктивные речения н а  ж / б  опорох 
при двухсгоечном размещении PBA/TEL

СТАДИЯ АИСТ ЛИСТОВ

ОТП 26
Пункт секционирования воздуино-кабельной 
линии с о д н о с т о р о н н и м питанием, п у н к т 

этключения ответвления в сети (разъединитель 
но т о й же опоре). Об щ и й  в и д

ОАО 'Р0СЭП'

Формат АЗ
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Плоцодка обслуживания и икаср управления у с л о в н о  не показаны

го 13 го

х
К

1. Траверсу ТШАГ.745212,108, в х о д я щ у ю  в комплект МКУ-2, 
доравотать по месту - см. чертеж КМ-01.

2. Д а н н ы й  лист смотреть с листом АС1 И

Пр и в я з о н

Инв.й

ОТП - 26.0013 - АС1

П у н к т  автоматического секционирования, п у н к т  автоматического 
ввода резервного питания, п у н к т  о т к л ючения отве т в л е н и я 
В П ЗПМ 1.1НК1У и й п ^пм 1,1нп-кпр;рлкнк|у линии 10 (Б) кВ нп б п я р

изм. КОЛ.УЧ ЛИСТ N ДОК. ПОДПИСЬ д а т а реклоузера PBA/TEL- 10-12,5/630

Проект установки PBA/TEL-iQ-12,5/630 
Раздел 1.

Конструктивные оеиения на ж/ь опорах 
при  двухстоечном Размещении PBA/TEL

СТАДИЯ лист листов

ОТП 27Утвердил С к о р о д у м о в

Н.к о н т р . Неверов Пу н к т  секционирования воздууно-коБельнои 
линии с о д н о с то ро н н и м  питанием, п у н к т  
отключения ответвления в сети (разъединитель 

на соседней опоре). Узлы

ОАО 'Р0СЗП'
Проверил Ломоносов
Ро з р о б . Ломоносова

Формат АЗ 41(126)
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РАЗДЕЛ 2,
Конструктивные решения на железоветонных опорах 

п р и  одностоемном размещении PBA/TEL
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5*

10**

11

12

13

14

15

16

17

ОБОЗНАЧЕНИЕ

0SM/TEL

RC/TEL

CC/TEL

0/1-1,25/10 УХ/11

ОПН/TEL-

МККМ

М Ш У

МКТСН-1

МКУ-1

ТУ 34-13-11214-88

ТУ 34-13-11438-89

ТУ 34-13-10273-88

ГОСТ 18380-80

3.407.1-143.8.40

3.407,1-143.8.42

ТУ 5863-007-00113557-94

НАИМЕНОВАНИЕ

Электротехнические изделия

Модуль ком м утоционны й

Шкоф управления

Ковель соединительный

Т р о н сф о р м о то р  совственны х нужд

Ограничитель перенапряжении

Монтажные комплекты

Монтажный комплект 
коммутационного модуля

Монтажный комплект 
шкофо управления

Монтажный комплект 
трансформатора совственных нужд

Комплект установки 
коммутационного м одуля

Линейная арматура

Из о л я т о р  тарельмотыи

Из о л я т о р  ШФ20Г

Зажим аппаратный прессуемый А1 А—| ]

Зажим плошечный ПА-

Колпачок полиэтиленовый К7

Металлоконструкции

Кронштейн У1

Кронштейн У4

Железоветонные изделия

Стойко СВ

КОЛИЧЕСТВО

NN СХЕМ

2.1 2.2 2.3 2.4

МАССА
ед.,кг.

62.5

45.0

42.0

3,5

0Л

7,0

6,5

ПРИМЕ
ЧАНИЕ

Поставка
TEL

Поставка
TEL
Поставка
TEL

Поставка
TEL

Поставка
TEL

Поставка
TEL
Поставка
TEL

Поставка
TEL

Поставка
TEL

Поставка
закозчико

Поставка
зоказчика

Поставка
заказчика

Поставка
зоказчика

Поставка
заказчика

Поставка
заказчико

Поставка
заказчико

Поставка
заказчико

* -  в ы бро ть  OnH/TEL-6/7.6 УХЛ1 или ОПН/TEL—10/12.6 УХЛ1 в зависимости от номинального напряжения сети, 
** -  в ы б р о ть  в зависимости от напряжения и конкретных у с л о в и й  прохождения трассы ВЛ,

изм. КОЛ.УЧ ЛИСТ N ДОК. ПОДПИСЬ ДАТА

Утвердил Неверов

Н,к о н т р , Ломоносов

Разрав, Ломоносова

40

Привязан

Hh b .No

ОТП -  26,0013 -  АС2.СП

Раздел 2.
Конструктивные решения на ж/ б  опорах 
п ри  одностоечном размещении PBA/TEL. 

Сводная спецификация

СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ

ОТП 1 1

ОАО 'Р0СЭП'

КОПИРОВАЛ
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Раздел 2, Конструктивные решения на ж / б  о п о р о х  п р и  одностоечном размещении PBA/TEL

Назначение установки* Об ц и и  вид (N варианта) Ход трассы Лист

©
2,1

Пу н к т  с е к ц и о н и р о в а н и я  В Л  
с од носторонним  питанием, 
п у н к т  отключения 
о т в е т в л е н и я  в сети 
(разъединитель но с о седней 
опоре),

В/1
◄-

ВЛ

J, ДО 40,0м 1

В А 
М-

---------1 р A b /i

1 В — ■ -?
j, ДО 40,0м у

42

©
Пу н к т  секционирования В/1 
с д в у х с т о р о н н и м  питанием,, 
п у н к т  отключения 
ответвления в сети  
(разъединители  но соседних  

о п о ро х ).

до 40м , до 40м
я

до 40,0м у  до 40,0м J.

44

О
ж
<
pa
о
и
<
<

о
о

©
Пункт секционирования В/1 
воздушно-ковельнои линии с 
о д н о с т о р о н н и м  питанием, 
п у н к т  отключения 
ответвления в сети  
(разъединитель на соседней  

опоре).

©

Пу н к т  отключения 
ответвления в сети 
(разъединитель на соседней  
опоре).

К/1 ^ --------- Р ЖВУ1

J«---- Ь 2 * -----Jr

ВУ1 — ---1 Р А ВУ1

1 0 — ' 4
>

46

48

Условные ОБОзноиения!

*

ВУ1

К/1

р

анкерная опора 

промежутомная опора 

реклоузер

трансформатор совственных нужд 

направление потока мощности 

переход в кавельную линию 

воздушная линия 

кавельная линия

разъединитель

* Возможна установка вез т р о н с ф о р м о т о р о в  совственных н уж д  п р и  наличии 
стационарного напряжения ~ 100, 127, 220В

ОТП - 26,0013 -  АС2
Пу н к т  автоматического секционирования, пункт автоматического 

ввода резервного питания, пункт отключения ответвления 
воздуш ны х и воздуино-кавельных линии 10 (6) кВ на вазе 

реклоузера PBA/TEL-10-12,5/630Привязон
изм. KOA.Y4 ЛИСТ N док.подпись ДАТА

Проект установки PBA/TEL-10-12,5/630 
Роздел 2.

Конструктивные реиения но ж/ б опорох 
при одностоечном розмеиении PBA/TEL.

СТАДИЯ АИСТ АИСТОВ

ОТП 01 8
Утвердил Скородумов

Н.контр. Неверов
Обзорный лист

ОАО 'РОСЭП'
Hhb.No Проверил Ломоносов

РОЗРОБ. Ломоносова
Формат АЗ 2
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1. При монтаже электротехнического оборудовония руководствоваться действующими нормотивными 

документоми, рекомендациями ООО 'РК Таврида Электрик' и заводов-изготовителеи.
2. Монтожные и ремонтные роботы  на электротехнииеском оборудовании и ко н с трукц и ях  производить 

только при отключенном питонии с овеих сторон .
3. Высота установки ukopq  управления (поз. 2) определяется Заказчиком, при этом расстояние от 

токоведуцих частей напряжением 10(6) кВ должно быть не менее 1.0 м.
4. Установленное оборудование и металлоконструкции заземлить. Ограничители перенапряжения заземлять 

отдельным спуском . У стройство  заземления - смотри раздел 4.
5. В качестве перекидок применять провода, используемые при строительстве В А

Крепление проводов к изолятором  производить согласно типовому проекту 3.407.1-143.1.28...30.
6. Д а нная ко нструкция  применяется как в условиях  населенной местности, так и ненаселенной.
7. Способ закрепления опоры (узел Б) в конкретных грун то в ы х  условиях  определяется 

по типовому проекту 3.407.1-143.
8. Донный лист смотреть с листом АС2-03
9. Ориентация высоковольтных вводов Реклоузера может б ы ть  изменена по проекту

0 Т П  -  2 6 , 0 0 1 3  -  А С 2

П у н к т  а в т о м а т и ч е с к о г о  с е к ц и о н и р о в а н и я ,  п у н к т  а в т о м а т и ч е с к о г о  
в в о д а  р е з е р в н о г о  питания, п у н к т  о т к л ю ч е н и я  о т в е т в л е н и я
АПЯА!Ч1.1Мк1У И ЯПГ* Л М М Н П -КП Л Р  ЛкНЫХ л и н и и  10 (6) кгЯ НП КПГ*Р

изм. К0А.УЧ ЛИСТ N ДОК ПОДПИСЬ ДАТА р е к л о у з е р а  P B A / T E L - 0-12,5/630

Привязан Проект установки PBA/TEL-10-12,5/630 
Раздел 2.

Конструктивные решения на ж/ б  опорах 
п р и  одностоечном размещении PBA/TEL

СТАДИЯ АИСТ ЛИСТОВ

о т п 02Утвердил Скородум ов

Н.к о н т р . Неверов Пу н к т  секционирования ВЛ с о д н о с то р о н н и м  
питанием, п у н к т  отключения ответвления 
в сети (розъединитель но соседней опоре). 

Об щ и й  вид

О А О  ' Р 0 С Э П '
Проверил Ломоносов

Инв.№ РОЗРОБ, Ломоносова
Формат АЗ





СХЕМА 2,2 
А

до 40 м
тР

до 40 м
*

Ось троссы  В А 10(6) кВ

1. П р и  монтаже электротехнического оборудования руково д с т в о в а т ьс я  д е й с т в у ю щ и м и  н о р мативными 
документами, рекомендациями ООО 'РК Таврида Электрик* и заводов-изготовителеи,

2. Монтажные и Ремонтные роботы  на электротехническом о бо руд о во нии  и к о н с т р ук ц и я х  производить  

только  при  отключенном питонии с ОБеих с то ро н .

3. Высота установки ш коф о  управления (поз. 2) опре д е л я е т с я  Заказчиком, при  этом  Расстояние от 
токове д у ц и х  частей напряжением 10(6) кВ должно бы ть  не менее 1.0 м.

4. Установленное оворудование и м еталлоконструкции заземлить. Ограничители перенопряжения заземлять 
отдельным с п ус ко м . Ус тро й с тв о  заземления - с м о три  ра з д е л  4.

5. В качестве перекидок применять проводо , используемые при  строительстве ВУ1.
Крепление проводов к и зо лято ро м  производить  согласно ти п о во м у проекту 3.407.1-143.1.28...30.

6. Д а н н а я  к о н с тр ук ц и я  применяется кок в ус л о в и я х  н а с еленной местности, ток и ненаселенной.
7. Сп о с о б  закрепления о п о р ы  (узел Б) в конкретных г р у н т о в ы х  у с л о в и я х  определяется 

по т и п о в о м у  проекту 3.407.1-143.
8. Д а н н ы й  лист смотреть с листом АС2-05.
9. Ориентация высоковольтных вводов реклоузера м ожет бы ть  и з м е н е н а  по проекту

О Т П  -  2 6 , 0 0 1 3  -  А С 2
П у н к т  а в т о м а т и ч е с к о г о  с е к ц и о н и р о в а н и я ,  п у н к т  а в т о м а т и ч е с к о г о  

в в о д а  р е з е р в н о г о  п и т а н и я ,  п у н к т  о т к л ю ч е н и я  о т в е т в л е н и я
Р.ПЗПУ1.1НЫ* И Р.ПЗ П У 1.1Н П -КП БР  л ь н ы х  л и н и и  1П (А) к В  н п  с п г з р

ИЗМ. КО А  74 ЛИСТ N  ДОК. ПОДПИСЬ ДАТА р е к л о у з е р а  P B A / T E L - ' 0-12,5/630
Привязан П р о е к т  у с т а н о в к и  PBA/TEL-1Q-1P,5/630 

Раздел 2.
Конструктивные решения но ж/ б  опорох 
при одностоечном Размещении PBA/TEL

СТАДИЯ АИСТ ЛИСТОВ

ОТП 04
Утвердил С к о р о д у м о в

Н.к о н т р . Неверов Пун к т  секционирования В/1 с двухсторонним  
питанием, п ун к т  отключения ответвления 

в сети (разъединители но соседних опорах), 
Общий вид

ОАО 'Р0СЭП'
Проверил Ломоносов

Инв.№ Р о з р о б . Ломоносово
Формат АЗ
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Данный лист смотреть с листом АСЕ-04

Привязан

Инв,№

ОТП-26.0013-АС2
Пу н к т  автоматического секционирования, пункт автоматимеского 
ввода резервного питания, п у н к т  отключения ответвления 
воздушных и воздушно-кавельных линии 10(6) кВ на вазе 

реклоузеро PBA/TEL-10-1E,5/630изм. КОЛ.УЧ ЛИСТ N ДОК. ПОДПИСЬ ДАТА

Проект установки PBA/TEL-1Q-12,5/630 
Роздел 2.

Конструктивные решения но ж/ б опорох 
при одностоеином размещении PBA/TEL

СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ

отп 05Утвердил Скородумов

Н.контр. Неверов Пункт  секционирования В/I с двухсторонним 
питанием, п ун кт  отклонения ответвления 

а сети (разъединители на соседнихх опорох) 
Узел 'А'

ОАО Т О З П '
Проверил ЛОМОНОСОВ

Розроботол Ломоносова
ИнЬ. N Формат АЗ 2,2~2
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1. П р и  монтоже электротехнического о б о р у д о в о н и я  руководствоваться действующими нормативными 
документами, рекомендациями ООО 'РК Таврида Электрик' и заводов-изготовителеи,

2. Монтажные и Ремонтные роботы  на электротехническом оборудовании и к о н с т р ук ц и я х  производить  

только  при  отклоченнам питании с овеих с то ро н .

3. Высота установки указа управления (поз. 2> определяется Заказчиком,, при  этом  расстояние от 
токоведущих частей напряжением 10(6) кВ должно выть не менее 1.0 м.

4. Установленное оборудование и металлоконструкции заземлить. Ограничители перенапряжения заземлять 
отдельным с п у с к о м . У с т р о й с т в о  заземления - с м о т р и  раздел 4.

5. В качестве перекидок применять провода, используемые п р и  строительстве ВУ1.
Крепление п р о в о д о в  к и з о л я т о р о м  п р о и з в о д и т ь  согласно т и п о в о м у  проекту 3,407.1-143.1.28...30.

6. Данноя к о н с т р ук ц и я  применяется кок в ус л о в и я х  населенной местности, так и ненаселенной.
7. С п о с о б  закрепления опоры (узел Б) в конкретных г р у н т о в ы х  у с л о в и я х  определяется 

по т и п о в о м у  проекту 3,407,1-143.
8. Данный лист смотреть с листами АС2-05, 07.
9. Ориентация высоковольтных вводов реклоузера м ожет быть изменено по проекту

ОТП -  26,0013 -  АС2

Пу н к т  а в т о м а т и ч е с к о г о  с е к ц и о н и р о в а н и я ,  п у н к т  а в т о м а т и ч е с к о г о  
в в о д а  р е з е р в н о г о  п и т а н и я ,  п у н к т  о т к л ю ч е н и я  о т в е т в л е н и я  
в о з д у ш н ы х  и в о з д у и н о - к о Б е л ь н ы х  л и н и и  10 (6) кВ н а  в о з е  

р е к л о у з е р а  РВА/ТЕ1_“10~12,5/630ЙЗМ. КОЛ. 74 лист N  ДОК. подпись д а т а

Привязан Проект устоновки PBA/TEL-10-12,5/630 
Раздел 2.

Конструктивные реыения но ж/ б  опорох 
при одностоечном размещении PBA/TEL

СТАДИЯ ЛИСТ листов

ОТП 06Утвердил С к о р о д у м о в

Н.к о н т р . Неверов Пун к т  секционирования воздущно-каБельнои 
линии с односторонним питонием, п ун кт  

отключения ответвления в сети (розъеди- 
нитель на соседней опоре В/1Х 

Общий вид

ОАО 'РОСЭП'
Проверил Ломоносов

Инв.Ыд Разрав. Ломоносова
Формат АЗ
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1. При монтаже электротехнического оборудования руководствоваться действующими нормативными 
документами, рекомендациями 000 'РК Таврида Электрик' и заводов-изготовителеи.

2. Монтажные и Ремонтные роботы  на электротехническом оьорудовонии и ко н с трукц и я х  производить 

только при отключенном питании с овеих сторон .
3. Высота установки икачю управления (поз. 2) определяется Заказчиком, при этом расстояние от 

токоведуцих частей напряжением 10(6) кВ должно быть не менее 1.0 м.
4. Установленное оборудование и металлоконструкции заземлить. Ограничители перенапряжения заземлять 

отдельным спуском . У стройство  заземления - смотри Раздел 4.
5. В качестве перекидок применять проводо, используемые при строительстве В Д

Крепление проводов к изолятором  производить согласно типовому проекту 3.407.1-143.1.28...30.
6. Данная ко н с трукц и я  применяется как в условиях населенной местности, ток и ненаселенной.
7. Способ закрепления опоры (узел Б) в конкретных грун то вы х  условиях  определяется 

по типовому проекту 3.407.1-143,

8. Данн ы й  лист смотреть с листом АС2-09.
9. Ориентация высоковольтных вводов реклоузера может выть изменено по проекту

0ТП -  26,0013 -  АС2
Пу н к т  автоматического секционирования, пункт автоматического 

ввода резервного питания, п у н к т  отключения ответвления 
в о зд уш н ы х  и воздуыно-кавельных линии 10 (6) кВ на вазе 

реклоузера PBA/TEL-10-12,5/630ИЗМ. КОА.УЧ АИСТ N док. подпись ДАТА

Привязан Проект установки PBA/TEL-1Q-12,5/630 
Раздел 2.

Конструктивные Реыения на ж/ б опорах 
при одностоечном Размещении PBA/TCL

СТАДИЯ АИСТ АИСТОВ

отп 07Утвердил С к о р о д у м о в

Н.к о н т р . Неверов Пун кт  отключения ответвления в сети 
(разъединитель но соседней опоре B/D. 

Общим вид

ОАО 'РОСОЙ'
Проверил Ломоносов

Инв-Ne Р о з р о б . Ломоносова
Формат АЗ 2,4
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Раздел 3,
Конструктивные решения на деревянных опорах 

п р и  двухстоечном размецении PBA/TEL
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ПОЗ. ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ

КОЛИЧЕСТВО 

NN СХЕМ МАССА
ед.,кг.

ПРИМЕ
ЧАНИЕ

3.1 3,2 3.3.1 3.3.2

Электротехнические изделия

1 0SM/TEL Модуль, коммутационный 1 1 1 1 62.5
Поставка
TEL

г RC/TEL Ш к о ф  управления 1 1 1 1 45.0 Поставка
TEL

3 CC/TEL Ковель соединительный 1 1 1 1
Поставка
TEL

4 071-1,25/10 УХЛ1 Тр о н с ф о р м о т о р  собственных н у ж д 2 2 1 1 42.0
Поставка
TEL

5 ж ОПН/TEL- Ограничитель перенапряжении 6 6 6 $ 3.0
Постовка
TEL

Монтажные комплекты

6 МККМ Монтажный комплект 
коммутационного модуля

1 1 1 1 Поставка
TEL

7 МКШУ Монтажный комплект 
у к о ф о  управления

1 1 1 1
Постовка
TEL

8 МКТСН-2 Монтажный комплект 
трансформатора собственных н у ж д

2 2 1 1
Постовка
TEL

9 МКУ-2 (для цилиндрических стоек)
Комплект установки коммутационного 
модуля на две стоики о п о р ы

1 1 1 1
Постовка
TEL

71инеиная арматура

10 ТУ 34-13-11214-88 И з о л я т о р  ШФ20Г 12 12 12 12 3.5 Поставка
заказчика

11 ГОСТ18380-80 Колпачок полиэтиленовый К-7 12 12 12 12 0.1 Постовка
заказчика

12 ТУ 34-13-11438-89 Зажим аппаратный прессуемый А1А-| [ 6 6 6 6
Поставка
закозчика

13 ТУ 34-13-10273-88 Зажим плаиечныи ПА~| | 6 6 6 6
Поставка
заказчика

Материалы

14
Сосна 2-3-го сорта о н г и с в п т и р о в о н н о я  

диаметр 180 мм, длина 11.0 м
2 2 2 2 Поставка

заказчика

ж - выброть ОПН/TEL—6/7.6 УХЛ1 или ОПН/TEL—10/12.6 УХЛ1 в зависимости от номинального напряжения сети.

ата

(ОЕ
с®

.Ао3п

#

<

I
еО
S

изм. КОЛ. 74 ЛИСТ N ДОК. ПОДПИСЬ ДАТА

Утвердил Неверов

Н,к о н т р . Ломоносов

Разров, Ломоносова

Привязан

H h b .N©

ОТП -  26,0013 -  АСЗ.СП

Раздел 3.

Конструктивные решения на деревянных 

о п о р о х  при  д в у х с т о е ч н о м  Р а з м е щ е н и и  PBA/TEL. 

Сводная спецификация

СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ

ОТП 01 1

ОАО 'Р0СЭП'

КОПИРОВАЛ Спецификация
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Роздел 3, Конструктивные решения на деревянных опорах п р и  двухстоечном размецении PBA/TEL

Н а з н а ч е н и е  у с т а н о в к и *

©
П у н к т  с е к ц и о н и р о в а н и я  ВУ1 
с д в у х с т о р о н н и м  питанием, 
п у н к т  о т к л ю ч е н и я  
о т в е т в л е н и я  в с е т и  
( р а з ъ е д и н и т е л и  на с о с е д н и х  
опорах),

©
Пу н к т  секционирования с 
д в у х с т о р о н н и м  питанием, 
п у н к т  отклонения 
ответвления в в о з д у ш н о - 
кавельной линии

©
Пу н к т  секционирования ВУ1 
с о д н о с т о р о н н и м  питанием, 
п у н к т  отклонения 
ответвления в сети 
(разъединитель на соседней 
опоре),

Об щ и й  вид (N варианта) Ход т р а с с ы

5-7м
и  .с

Г Г Ш Е Г и
В/1

5-7м

В/1 К/1
►

5-7м

ВТ! Г

5-7м L

п В/1

J S—5-7м

ВА

* 5-7м

В/1

5-7м

А и с т

53

54

56

57

В У!

КУ1

р

У с л о в н ы е  обозначения!

- а н к е р н а я  о п о р а

- п р о м е ж у т о н н а я  о п о р а

- р е к л о у з е р

- т р а н с ф о р м а т о р  с о б с т в е н н ы х  н у ж д

- н а п р а в л е н и е  п о т о к а  м о щ н о с т и

- п е р е х о д  в к а в е л ь н у о  л и н и ю

- в о з д у ш н а я  л и н и я

- к а б е л ь н а я  л и н и я

- - р а з ъ е д и н и т е л ь

ОТП - 26,0013 - АСЗ
Пу н к т  автоматического секционирования, п у н к т  автоматического 

ввода резервного питания, пункт отключения ответвления 
воздуш ны х  и воздууно-кавельных линии 10 (6) кВ но вазе 

реклоузера PBA/TEL-10-12,5/630изм. КОА 74 АИСТ N ДОК ПОДПИСЬ ДАТА
Привязон Проект установки PBA/TEL-10-12,5/630 

Роздел 3.
Конструктивные решения на деревянных 

опорах п р и  двухстоеином размецении PBA/TEL.

СТАДИЯ АИСТ ЛИСТОВ

ОТП 01 6Утвердил Скородум ов

Н к о н т р , Неверов
Обзорный лист

ОАО 'Р0СЭП'
Проверил Ломоносов

Инв.№ Ро з р о б . TiOMOHOCOBO

Ф орм ат АЗ
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СХЕМА 3.1 52

А

Б

1. В качестве стоек для монтажа оборудования но возе реклоузеро РВА/TEL принят  качественно пропитанный 
заводским способом сосновый лес по Г0СТ9463-88 второго  и третьего сорта. Д и а м е т р  древесины в верхнем 
отраве - 180 мм, длина - 11000 мм.
На поврежденное покрытие древесины нанести два слоя антисептика

2. При монтаже электротехнического оборудования руководствоваться действующими нормативными документами, 
рекомендациями ООО 'РК Таврида Электрик' и заводов-изготовителеи,

3. Высота установки ыкофо управления (поз.2) определяется Заказчиком, при этом расстояние от 
токо&едуцих частей напряжением 10(6) кВ не менее 1.0 м.

4. Монтажные и Ремонтные роботы  на электротехническом оборудовании и ко н с трукц и ях  производить только  

при  отключенном питании с овеих сторон .

5. Ус т р о й с т в о заземления - см о т р и раздел 4.
6. В качестве перекидок применять алюминиевые неизолированные п р о в о д о сечением до 50 мм2.

Крепление п р о в о д о в к из оля т о р о м пр о и з в о д и т ь согласно типовому проекту 3.407.1-143.1.28...30.
7. Д а нную к о н с т р у к ц и ю применять в ненаселенной местности.
8. Способ закрепления стоек о п о р ы в конкретных грунтовых у с л о в и я х определяется по 

типовому проекту 3.407-85.
9. Д а нный лист смотреть с листом AC3-03.
10. Ориентация высоковольтных вводов реклоузеро может быть изменена по проекту

Привязон

Hh b.Ns

ИЗМ. К0Л.УЧ

Утвердил

Н.к о н т р .

Проверил

Р о з р о б .

ЛИСТ N  Д О К

Скородумов
Неверов

Ломоносов
Ломоносова

ПОДПИСЬ ДАТА

О Т П  -  2 6 , 0 0 1 3  -  А С З

Пу н к т  овтомотического секционирования, п у н к т  автоматического 
вводо резервного питания, пункт отключения ответвления 
в о з д у ш н ы х  и воздушно-ковельных линии 10 (6) кВ но вазе 

реклоузеро PBA/TEL-10-12,5/630
Проект установки PBA/TEL-10-12,5/630 

Раздел 3.
Конструктивные Решения на деревянных 

о п о р о х  п р и  д в у х сто е ч н о м  Разм ещ ени и PBA/TEL

Пу н к т  секционирования ВЛ с д в у х с т о р о н н и м  
питанием, пункт отключения ответвления 
в сети (разъединители на соседних опорах). 

Об щ и й вид

Формат АЗ

СТАДИЯ

ОТП

ЛИСТ

02

ЛИСТОВ

ОАО 'Р0СЗП'
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СХЕМА 3,2
А

КУ1 10С6> кВ

53

Ось троссы  В Л  10(6) кВ
Ф

5,0 ... 7,0 н

Ф —  Ф
ж  ?-°00 ^

5,0 - 7,0 м

Ф-
Ось троссы  К Л  10(6) кВ

Б

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

В качестве стоек для монтажо оборудования но возе оеклоузеро РВА/TEL принят качественно пропитонный 

заводским способом сосновый лес по Г0СТ9463-88 второго  и третьего сорго . Диометр древесины в верхнем 
отруве - 180 мм, длина - 11000 мм.
Но поврежденное покрытие древесины нанести два слоя антисептика.
Пр и  монтаже электоотехнииеского оборудования руководствоваться действующими нормативными документами, 
рекомендациями ООО 'РК То в р и д о  Электрик' и заводов-изготовителеи.
Высота установки ыкофо управления (поз.2) определяется Заказчиком, при этом Расстояние от 
токоведущих частей напряжением 10(6) кВ не менее 1.0 м.
Монтажные и Ремонтные роботы  но электротехническом оборудовании и ко н с трукц и ях  производить только 
при  отключенном питании с овеих сторон .

Ус т р о й с т в о  заземления - с м о т р и  Роздел 4.
В качестве перекидок применять алюминиевые неизолированные п р о в о д о  сечением до 50 мм2 
Вы б о р  сечения п р о и з в о д и т с я  в соответствии с условиями прохождения т р о с с ы  В Л  
Крепление п р о в о д о в  к и з о л я т о р о м  п р о и з в о д и т ь  согласно т и п о в о м у  проекту 3.407.1-143.1,28,..30. 
Д о н н у ю  к о н с т р у к ц и ю  применять в ненаселенной местности.
Сп о с о б  закрепления стоек опоры в конкретных г р у н т о в ы х  у с л о в и я х  определяется по 
типовому проекту 3.407-85.
Д а нный лист смотреть с листом AC3-D4.
Ориентация высоковольтных вводов оеклоузеоа может б ы т ь  изменена по проекту

Пои&язан

Hh b .Ns

ОТП -  26.0013 -  АСЗ

ИЗМ. КОЛ. 74 ЛИСТ N  ДОК. ПОДПИСЬ ДАТА

Пу н к т  автоматического секционирования, п у н к т  автоматического 
ввода резервного питания, п у н к т  отключения ответвления 
в о з д у ш н ы х  и воздушно-ковельных линии 10 (6) кВ на вазе 

реклоузера PBA/TEL-10-12,5/630

Утвердил С к о р о д у м о в

Проект установки PBA/TEL-10-12,5/630 
Роздел 3.

Конструктивные решения на деревянных 
о п о р о х  п р и  двухстоечном размещении PBA/TEL

СТАДИЯ

ОТП

лист

03

листов

Н.к о н т р . Неверов
Проверил Ломоносов

Ро з р о б . Ломоносова

Пун кт  секционирования с двухсторонним 
питонием, пункт отключения ответвления 

в воздуыно-ковельной линии 
Об щ и й вид

ОАО 'Р0СЭП'

Формат АЗ
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Шкоф управления у с л о в н о  не покозон

10 10

11

Д а н н ы й  лист смотреть с листами АСЗ-02 и AC3-03.

Привязан

Mh b .No

0 Т П  -  2 6 . 0 0 1 3  -  А С З

Пу н к т  автоматического секционирования, п у н к т  автоматического 
ввода резервного питания, п у н к т  отключения о т в е т в л е н и я 
воэдмыных и впг*лу|.{нп-кар;рлкнк1х линии 1П (А) кВ на б п э р

изм. КОА.УЧ ЛИСТ N ДОК ПОДПИСЬ ДАТА реклоузера PBA/TEL- 10-12,5/630

Проект установки PBA/TEL-1G-12,5/630 
Раздел 3.

Конструктивные решения на деревянных 
опорах при двухстоечном размещении PBA/TEL

СТАДИЯ ЛИСТ листов

о т п 04Утвердил Ско ро д ум о в

Н к о н т р . Неверов Пу н к т  секционирования ВУ1 с двухсторонним  
питанием, п у н к т  отключения ответвления 

в сети. Узел А.

О А О  ' Р 0 С Э П '
Проверил Ломоносов
Разрав. Ломоносова

Формат АЗ
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СХЕМА 3,3

А

— ------------ Ф
Ось тооссы ВУ1 10(6) кВ

— ф - -------<■—

Ось т р о с с ы В/! 10(6) кВ

Б

1. В кочестве стоек для монтожо оборудования на вазе реклоузеро РВА/TEL принят камественно пропитанный 
заводским способом сосновый лес по Г0СТ9463-88 второго  и третьего сорто . Диаметр древесины в верхнем 
отруве - 180 ММ; длина - 11000 мм.
Но поврежденное покрытие древесины нанести два слоя антисептика.

2. П р и  монтоже электротехнического оборудования руководствоваться действующими нормативными документами 
рекомендациями ООО 'РК Таврида Электрик' и заводов-изготовителеи.

3. Высото установки икаоо управления (поз.2) определяется Заказчиком, п р и  этом расстояние от 
токоведущих частей напряжением 10(6) кВ не менее 1.0 м.

4. Монтажные и ремонтные роботы  на электротехническом оборудовании и ко н с трукци ях  производить только 
при  отключенном питании с Обеих с т о р о н.

5. Ус т р о й с т в о заземления - с м о т р и Раздел 4.
6. В качестве перекидок применять алюминиевые неизолированные п р о в о д о сечением до 50 мм2 .

Вы б о р сечения п р о и з в о д и т с я в соответствии с условиями прохождения троссы ВА 
Крепление п р о в о д о в к и з о л я т о р о м пр оизводить согласно т и пов ом у проекту 3.4G7.1-143.1.28...30.

7. Д о н н у ю ко н с т р у к ц и ю применять в ненаселенной местности.
8. Спо соб зокрепления стоек о п о р ы в конкретных гр унт ов ых условиях определяется по 

типовому проекту 3.407-85.
9. Д а н н ы й  лист смотреть с листом АСЗ-07.
10. Ориентация высоковольтных вводов реклоузеро может б ы т ь  изменено по проекту

Привязан

Инв.Ыг

01000 -# о

О Т П  -  2 6 . 0 0 1 3  -  А С З

ИЗМ. К0А.7Ч АИСТ N ДОКподпись дата

П у н к т  автоматического секционирования, п у н к т  автоматического 
вводо резервного питания, п у н к т  отключения ответвления 
в о з д у ш н ы х  и воздуино-ка&ельных линии 10 (6) кВ но возе 

реклоузеро PBA/TEL-10-12,5/630

Утвердил Скородумов

Проект установки PBA/TEL-10-12,5/630 
Раздел 3.

Конструктивные реиения но деревянных 
о п о р о х  п р и  двухстоечном Размещении PBA/TEL

СТАДИЯ

ОТП

АИСТ

05

АИСТОВ

Н.контр.
Проверил

Р о з р о б .

Неверов
■Ломоносов
Домоносово

Пункт секционирования ВУ1 с о д н о с т о р о н н и м  
питанием, пункт отключения ответвления 
в сети (разъединитель но соседней опоре) 

Об щ и й  в и д

ОАО 'РОСЗП'

Формат АЗ
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Д о н н ы й  л и с т  смотреть с листом АСЗ-05

Привязан

Hh b .Ns

ОТП -  26.0013 -  АСЗ
Пун к т  автоматимеского секционирования, п ун к т  автоматического 

ввода резервного питания, п ун к т  отключения ответвления
Rnf*flSJI.IHhiy И Р.ПГ* л М1.1ЫП~КПК.РЛкНк1У линии  10 кВ НП ЬППР

ИЗМ. КОЛ.УЧ ЛИСТ N ДОК. ПОДПИСЬ ДАТА реклоузера PBA/TEL- 0-12,5/630

Проект установки PBA/TEL-10-12,5/630 
Раздел 3.

Конструктивные Решения но деревянных 
опорох при двухстоемном розмецении PBA/TEL

СТАДИЯ лист листов

ОТП 06Утвердил Скоро д ум ов

Н.к о н т р , Неверов Пункт  секционирования ВА с односторонним  
питанием, п у н к т  отключения ответвления 

в сети. Узел А.

ОАО 'РОСЭП'
Проверил Ломоносов
Ро зр о б , Ломоносова

Формат A3
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РАЗДЕЛ А,
Ус т р о й с т в о  заземления и молниезациты



1 Б 58

С
О

Г
Л

А
С

О
В

А
Н

О

«3
eb
S
P

4

m

A

l-

Г

ПЗ-1 - п р о в о д н и к  защитного зоземления; выполнен из стольной котонки диаметром 10 мм (поз.2).

ПЗ-2 - п р о в о д н и к  грозозащитного заземления; выполнен из стольной котонки диаметром 10 мм (поз,2).

(Г) - траверса с тарельчатыми или штыревыми изоляторами; присоединяется к ПЗ-t (см, вид

(2) - траверса с ограничителями перенаппряжении (ОПН) и штыревыми изоляторами; присоединяется

к ПЗ-2 (см. вид 'Б'),

(3) - та же траверсо присоединяются к ПЗ-1 (см, вид 'В'>.

(4) - ызел крепления подкоса к стоике и зоземляющии вы п уск  п о д ко со  соединить отрезком катанки с ПЗ—I с б о р к о й .

(5) - коммутационный модуль 0SM/TEL присоединяется к ПЗ-1 посредством входящего в комплект МККМ медного

п р о в о д н и к о  диаметром 5 мм,
(в) - заземление т р о н с ф о р м о т о р о в  собственных нужд п р о и з в о д и т с я  в  местах их крепления к о п о рн о й  к о н с т р у к ц и и .

®  “ опорная металлоконструкция МКУ-2 соединяется с ПЗ-1 (см. вид ЖВ'>.

(D - ыкоф управления RC/TEL присоединяется к ПЗ-1 посредством входящего в комплект М Ш У  медного 

проводника диаметром 5 мм.

®  - площадка обслуживания соединяется с ПЗ-1 (см, вид 'В'>.

(10) - место присоединения п р и б о р о в  п ри  проведении измерении сопротивления (см, вид Т'Х 

(И) - заземляющие выпуски ж/ б  стоек, п р о в о д н и к и  заземления ПЗ-1 и ПЗ-2 соединяются с к о н ту р о м  заземления 
СВОРКОЙ (см. вид 'Д'Х

Все присоединения к ПЗ-1 и ПЗ-2 выполняются болтовы м и  соединениями через предварительно приваренные в ы п у с к и ,

В соответствии с ПУЗ в оговоренных случаях допускается применять иные сп о со б ы  крепления в ы п у с к о в , кроме с в о р к и .

Поз. Обозначение Наименование
Кол, Масса

ед.,кг Примечание
ПЗ-1 ПЗ-2

А р м о т у р о

1 ТУ 34-13-10273-88 Зажим плошечный ПС-2-1 2 2 0.42
Материалы

2 ,  1LXQ£I£52QzSS____
Круг С245 Г0СТ27772-88 2 2 7.4 1=12.0 м

3 Полпсп 5Q*5_TQCIlfl3zZ6___
полоса сг45 ГосТ2777г - 88 11 2 0,118 1=60 мм

Стандартные изделия

4 Болт М12х30 ГОСТ7798-70 11 2 0.03

5 Гайка М12 ГОСТ5915-70 И 2 0.012

6 Шаива 12 Г0СТ11371-78 22 4 0,004

Н1-РШ

U

ГО С Т 14 09 В -91

не менее

55

•Ак

д

Контур

заземления

Привязон

H h b .N s

ИЗМ. КОЛ. 74

Утвердил
Н , к о н т р ,

Проверил
Р о з р о б .

ЛИСТ N ДОК.

С к о р о д у м о в

Неверов
.Ломоносов
Ломоносова

подпись ДАТА

ОТП -  26,0013 -  АС4
Пу н к т  автоматического секционирования, п у н к т  автоматического 

ввода резервного питания, п у н к т  отключения отве т в л е н и я 
воздушных и возду щ н о - к а в е л ьн ы х  линии 10 (6) кВ на возе 

реклоузеро PBA/TEL-10-12,5/630

Проект установки PBA/TEL-10-12,5/630 
Раздел 4.

Устройство заземления и молниезощиты.

Схема зоземления и молниезощиты. 
Раздел 1. Варианты Ш ,  1.2.1

СТАДИЯ

ОТП

лист

01

листов

8

ОАО 'РОСЗП-

Формат АЗ
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ПЗ-1 - п р о в о д н и к  защитного заземления; выполнен из стольной катанки диаметром 10 мм (поз.2Х 

П3~2 - п р о в о д н и к  грозозащитного заземления; выполнен из стольной котонки диаметром 10 мм (поз.2).

(Т) - траверса с тарельчатыми или штыревыми изоляторами; присоединяется к ПЗ-1 (см. вид 'Б').

(?) - траверса с ограничителями переноппряжении (0ПН) и штыревыми изоляторами; присоединяется 

к ПЗ-2 (см. вид 'Б').

(З) - та же траверса присоединяются к ПЗ-1 (см. вид 'В'),

(7) - узел крепления подкоса к стоике и заземляющий вы п уск  подкосо соединить отрезком катанки с ПЗ-1 с в о р к о й .

(5) - коммутационный модуль DSM/TEL присоединяется к ПЗ-1 посредством входящего в комплект МККМ медного

п р о в о д н и к о  диаметром 5 мм.
(6) - заземление т р о н с ф о р м о т о р о в  собственных нужд п р о и з в о д и т с я  в  местах их крепления к о п о рн о й  к о н с т р у к ц и и .

@  - опорные к о н с т р у к ц и и  разъединителя присоединяются к ПЗ-1 (см. вид 'В'>.

(|) - опорная металлоконструкция МКУ-2 соединяется с ПЗ-1 (см. вид 'В').

(9) -  шкоф управления RC/TEL присоединяется к ПЗ-1 посредством входящего в комплект МКШУ медного

п р о в о д н и к о  диаметром 5 мм.

(10) - площадка обслуживания соединяется с ПЗ-1 (см. вид 'В'),

@  - п р и в о д  разъединителя соединяется с ПЗ-1 (см. вид 'В').

@  - место присоединения п р и б о р о в  п ри  проведении измерении сопротивления (см. вид 'Г').

@  - заземляющие в ы п уски  ж/ б  стоек, п р о в о д н и к и  заземления ПЗ-1 и ПЗ-2 соединяются с к о н т у р о м  заземления 
сваркой (см. вид 'Д'Х

Все присоединения к ПЗ-1 и ПЗ-2 выполняются бол то вы м и  соединениями через предварительно приваренные в ы п у с к и .

В соответствии с ПУЭ в оговоренных случаях допускоется применять иные сп о со бы  крепления в ы п у с к о в , кроме с в о р к и .

Поз, Обозначение Наименование
Кол, Масса

ед.,кг Примечание
ПЗ-1 ПЗ-2

А р м о т у р о

1 ТУ 34-13-10273-88 Зажим плаыечныи ПС-2-1 2 2 0,42
Материалы

2 1П ГППТ?59П-8Я 
Круг С245 Г0СТ27772-88 2 2 7.4 1=12,0 и

3 п 50x5 ГОСТЮЗ-76 
№ л ° со С245 Г0СТ27772-88 И 2 0,118 1=60 мм

Стандартные изделия

4 Болт М12х30 Г0СТ7798—70 11 2 0,03

5 Гайка М12 ГОСТ5915-70 И 2 0,012

6 Ш о и б о  12 Г0СТ11371-78 22 4 0,004

ИЗМ. К0А.УЧ

Утвердил
Н.к о н т р .

Про в ери л

Розрав.

ЛИСТ N ДОК

Скоро д ум ов

Неверов
.Ломоносов
.Ломоносова

подпись дата

0ТП -  26.0013 -  АС4
Пу н к т  автоматического секционирования, п у н к т  автоматического 

ввода резервного питания, п ун к т  отключения о т ветвления 
воздуш ны х  и воздушно-ковельных линии 10 (6) кВ но ьозе 

р е к л о у з е р о  PBA/TEL-10-12,5/630

Проект установки PBA/TEL-10-12,5/630 
Раздел 4.

Устройство  заземления и молниезощиты.

Схемо заземления и молниезашиты. 
Раздел 1. Варианты 1,1.2, 1.2.2

СТАДИЯ

о т п

АИСТ

02

листов

ОАО 'Р0СЭП'

Формат АЗ
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Привязан

Hh b .No

ПЗ—1 - проводник защитного заземления; выполнен из стальной катанки диаметром 10 мм (поз.2).

ПЗ-2 - п р о в о д н и к  грозозащитного заземления; выполнен из стольной катанки диаметром 10 мм (поз.2).

(Т) - траверса со штыревыми изоляторами; присоединяется к ПЗ—1 (см. вид ГБ'Х

(?) - траверса с ограничителями перенапряжении (ОПН) и штыревыми изоляторами; присоединяется к ПЗ-2 

как показано но виде 'Б#.

(?) - то же траверса присоединяется к ПЗ-1 (см. вид *В'Х

(4) -  о п о рн о й  металлоконструкция (швеллер) МКУ-2 присоединяется к ПЗ-1 (см. вид'В'Х

(§) - коммутационный модуль  DSM/TEL присоединяется к ПЗ-i посредством входящего в комплект МККМ медного 

п р о в о д н и к о  диаметром 5 мм.

(6) - заземление т р о н с ф о р м о т о р о в  собственных нужд п р о и з в о д и т с я  в  местах их крепления к о п о рн о й  к о н с т р у к ц и и ,

(7) - шкаф управления RC/TEL присоединяется к ПЗ-1 посредством входящего в комплект МКШУ медного

проводника диаметром 5 мм.

(8) - площадка обслуживания присоединяется к ПЗ-1 (см. вид #В'Х

(9) - место присоединения п р и б о р о в  п ри  проведении измерении сопротивления (см. вид 'Г').

(Й) - заземляющие в ы п ус к и  ж /б стоек, п ро в о д н и к и  заземления ПЗ-1 и ПЗ-2 соединяются с к о н т у р о м  заземления 

с в о р к о й  (см. вид 'Д'Х

Все присоединения к ПЗ-1 и ПЗ-2 выполняются болтовы м и  соединениями через предварительно приваренные в ы п у с к и .

В соответствии с ПУЗ в оговоренных случаях допускается применять иные сп о со б ы  крепления в ы п у с к о в , кроме с в о р к и .

Поз, Овознацение Наименование
Кол, Масса Примеиание

ПЗ-1 ПЗ-2 ед.,кг

А р м о т у р о

1 ТУ 34-13-10273-88 Зажим плаиемныи ПС-2-1 1 4 0,42
Материалы

2 ,, 10 ГПСТ2590-88 
Круг С245 Г0СТ27772-88 1* 2 7,4 1=12.0 м

3 п о л о с а  50х 5_ГОС1102г 76___
Полоса С245 Г0СТ27772-88 11 2 0,118 1=60 мм

Стандартные изделия

4 Болт М12х30 ГОСТ7798-70 И 2 0,03

5 Гайка М12 ГОСТ5915-70 11 2 0,012

6 Шаиьа 12 Г0СТ11371-78 22 4 0,004

* Д л и н у  п р о в о д н и к о  п р и н я ть  р о в н о й  16 м.

ИЗМ. К0Л.УЧ ЛИСТ N ДОК. подпись ДАТА

ОТП -  26,0013 -  АС4
Пу н к т  автоматического секционирования, п у н к т  автоматического 

вводо Резервного питания, п у н к т  отключения ответвления 
воздуш ны х и воздушно-ковельных линии 10 (в) кВ на возе 

реклоузеро PBA/TEL-10-12,5/630

Утвердил Ск о р о д у м о в

Проект установки PBA/TEL-10-12,5/630 
Раздел 4.

Устройство заземления и молниезациты

СТАДИЯ

ОТП

АИСТ

03

листов

Н,к о н т р , Неверов
Проверил Ломоносов

Схема заземления и молниезациты. 
Раздел 1. Ворионты  1.1.3, 1.2.3

ОАО ТО ЗП '

Ро з р о б . Ломоносова
Формат АЗ
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ПЗ-1 - п р о в о д н и к  зощитного заземления} выполнен из стальной катанки диаметром 10 мм (поз.2Х 

ПЗ-2 - п р о в о д н и к  грозозащитного заземления} выполнен из стольной катанки диаметром 10 мм (поз.2Х

(1) - траверса с тарельчатыми или штыревыми изоляторами} присоединяется к ПЗ-1 (см, вид 'А'Х

(2) - траверса с ограничителями перенаппряжении СОПИ) и штыревыми изоляторами} присоединяется к ПЗ-2

как показано но виде "А*, и к ПЗ-1 - кок на виде *Б*.

(3) - та же траверса присоединяется к П3~1

(?) - опорные к о н с т р у к ц и и  разъединителя присоединяется к ПЗ-1 (см, вид 'Б'Х

(5) - заземление тоансФооматооов собственных нужд п р о и з в о д и т с я  в  местах их крепления к о п о рн о й  к о н с т р у к ц и и .

(6) - опорная металлоконструкция МКУ-2 соединяется с ПЗ-1 (см. вид 'Б'Х

@  - коммутационный модуль 0SM/TEL присоединяется к ПЗ-1 посредством входящего в комплект МККМ медного 

проводника диаметром 5 мм,

(§) - шкоф управления RC/TEL присоединяется к ПЗ-1 посредством входящего в комплект МКШУ медного 

проводника диаметром 5 мм.

(§) - плошадко о бслуж и вон и я  соединяется с ПЗ-1 (см. вид 'Б'Х 

(U) - п р и в о д  Разъединителя соединяется с ПЗ-1 (см. вид 'Б').

(И) - место присоединения приборов при проведении измерении сопротивления (см. вид 'В'),

@  - заземляющие в ы п уски  ж/б  стоек, п р о в о д н и к и  заземления ПЗ-1 и ПЗ-2 соединяются с к о н т у р о м  заземления 

с в о р к о й  (см . ви д  'Г ') .

Все присоединения к ПЗ-1 и ПЗ-2 выполняются болтовы м и  соединениями через предварительно приваренные в ы п у с к и .

В соответствии с ПУЗ в оговоренных случаях допускается применять иные сп о со бы  крепления в ы п у с к о в , кроме с в о р к и .

Поз, Обозначение Наименование
Кол, Масса

ед„кг Примечание
ПЗ-1 ПЗ-2

Арматура

1 ТУ 34-13-10273-88 Зажим плаыемныи ПС-2-1 2 4 0,42
Материалы

2 ,, 10 ГОСТ2590-88 
КругС245 Г0СТ27772-88 2 2 7,4 1=12,0 м

3 Полоса 50x5, ГОСПОЗ-76___
Полоса С245 Г0СТ27772-88 2 14 0,118 1=60 мм

Стандартные изделия

4 Болт М12х30 ГОСТ7798-70 2 14 0,03

5 Гайка М12 ГОСТ5915-70 2 14 0,012

6 Шаива 12 Г0СТ11371—78 2 28 0,004

Я Ml ни
/ГОСТН098-91

О Т П  -  2 6 , 0 0 1 3  -  А С 4
| = = Ы ™ = 4

ьо П у н к т  автоматического секционирования, п у н к т  автоматического 
ввода резервного питания, пункт отключения отве т в л е н и я
ЯПЗПУ1.1НЫХ И АПЯПУ1.1ИП—КП^РЛКНЫХ линии 1П (6) кВ НП ЬПЯР

X X 
не менее

изм. КОЛ. 74 лист N ДОК. ПОДПИСЬ дата р е к л о у з е р а  P B A / T E L - 110-12,5/630

Привязан Проект установки PBA/TEL-10-12,5/630 
Раздел 4,

У с т р о й с т в о  заземления и молниезащиты

СТАДИЯ АИСТ ЛИСТОВ

О Т П 04Утвердил С к о р о д у м о в

Н.к о н т р , Неверов
Схема заземления и молниезащиты. 

Раздел 1. Варианты 1.1.4, 1,2,4

О А О  ' Р 0 С З П '
Проверил Ломоносов

IHhb.Ns Ро з р о б . Ломоносова
Формат АЗ
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ПЗ-1 - проводник зоцитного зоземления; выполнен из стольной котонки диаметром 10 мм (поз.2).
ПЗ-2 - проводник грозозоыитного заземления; выполнен из стольной катонки диаметром 10 мм (поз.2).
(Г) - троверсо со штыревыми изоляторами; присоединяется к ПЗ-1 <см. вид 'Б').

(?) - траверса для присоединения О ,  оснаценная опорными изоляторами, ограничителями перенапряжении (ОПН) и 
штыревыми изоляторами; присоединяется к ПЗ-2.

(3) - то же траверса присоединяется к ПЗ-1 Сем. вид 'В').

(4) - траверса, оснащенная ограничителями перенапряжении (0ПН> и штыревыми изоляторами;

присоединяется к ПЗ-1 (см. вид 'Б').

(5) - то же траверса присоединяется к ПЗ-1 (см. вид 'В#Х

(6) - опорная металлоконструкция (швеллер) МКУ-2 присоединяется к ПЗ-1 (см. вид'В').

(7) - коммутационный модуль DSM/TEL присоединяется к ПЗ-1 посредством входящего в комплект МККМ медного

проводника диометром 5 мм.

(D ~ заземление т р о н с ф о р м о т о р о в  собственных нужд п р о и з в о д и т с я  в  местах их крепления к о п о рн о й  к о н с т р у к ц и и . 

(9) - шкоф управления RC/TEL присоединяется к о п о рн о й  к о н с т р у к ц и и  МКУ-2 ил и  к  роме площадки Обслуживания 
посредством входящего в комплект МКШУ медного п ро в о д н и к о  диаметром 5 мм.

(Й) - площодко обслуживания присоединяется к ПЗ-1 (см. вид 'В').

(1р - место присоединения п р и б о р о в  п р и  проведении измерении сопротивления (см. вид 'Г').
@  - заземляющие выпуски ж/б  стоек, проводники зоземления ПЗ-1 и ПЗ-2 соединяются с контуром зоземления 

своркой (см. вид 'Л').

Все присоединения к ПЗ—1 и ПЗ-2 выполняются болтовы м и  соединениями через предварительно приваренные в ы п у с к и .

В соответствии с ПУЭ в оговоренных случаях допускается применять иные сп о со бы  крепления в ы п у с к о в , кроме с в о р к и .

H1-PUI
Г ОСТ1 4 0 9 8 -9 1

Поз. ОБОзнаиение Наименование
Кол. Масса

ед.,кг Примечание
ПЗ-1 ПЗ-2

Арматура

1 ТУ 34-13-10273-88 Зажим плаыеиныи ПС-2-1 1 4 0,42
Материалы

2 .. Ю  Ш Т 2 5 9 0 - 8 8 _____
Круг С245 Г0СТ27772-88 1* 2 7.4 1=12.0 м

3 Полоса 50x5 ГОСПОЗ-76___полоса С245 Г0СТ27772-88 11 2 0,118 1=60 мм

Стандартные изделия

4 Болт М12х30 ГОСТ7798-70 11 2 0.03

5 Гайка М12 Г0СТ5915-70 11 2 0.012

6 Ыаиьа 12 Г0СТ11371—78 22 4 0.004

\ д
П о з . З

0=5
ж Длину ПРОВОДНИКО ПРИНЯТЬ ро в н о й  16 м.

в
3

p H т 3

3

А Н1-РШ
Г0 СТ14098-91

л
А г о х  \0i5 

ж 60 ж

Н1-РШ
Г ОСТ1 4 0 9 8 -9 1

- А -
не менее

Пр и в я з о н

Hhb.No

изм. КОЛ. 74

Утвердил
Н.к о н т р .

Проверил
Ро з р о б.

лист N ДОК.

Ско род ум ов
Неверов

Ломоносов
Ломоносова

подпись ДАТА

о т п 26.0013 -  АС4
Пу н к т  автоматического секционирования, п у н к т  автоматического 

ввода резервного питания, п у н к т  отключения ответвления 
в о з д у ш н ы х  и воздушно-кавельных л и н и й  10 (6) кВ на Базе

р е к л о у з е р а  PBA/TEL-
Проект установки PBA/TEL—10—12,5/630

Раздел 4.
У стройство зоземления и молниезощиты

Схема зоземления и молниезощиты. 
Раздел 1. Ворионты  1.1.5 + 1.2.6

0-12,5/630

СТАДИЯ
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О А О  ' Р О С Э Г Т

Формат АЗ
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ПЗ-1 - проводник зощитного зоземления; выполнен из стольной катанки диаметром 10 мм (поз,2).

ПЗ-2 - проводник грозозащитного заземления] выполнен из стольной катанки диаметром 10 мм (поз.2>.

0  - траверса с ограничителями перенапряжении (0ПН> присоединяется к ПЗ-2 (см. вид #А#).

0  - эта же траверса и накладка с тарельчатыми изоляторами присоединяются к ПЗ-1 (см, виды 'А' и 'Б').

©  - траверса со штыревым изолятором присоединяется к ПЗ-1 (см, вид 'А').
0  - узел крепления подкоса к стоике и заземляющий выпуск подкоса соединяют отрезком катанки с ПЗ-1 сваркой, 

©  - опорные металлоконструкции тронсформоторов собственных нужд (ТСН) присоединяются к ПЗ-1 (см. вид #Б').

Заземление тронсформоторов собственных нужд производится в местах их крепления к опорной конструкции.

©  - коммутационный модуль DSM/TEL присоединяется к ПЗ-1 посредством входящего в комплект МККМ медного 

проводника диаметром 5 мм.

©  - опорные конструкции 0SM/TEL присоединяются к ПЗ-1 (см. вид 'Б'>,

©  - ыкоф управления RC/TEL присоединяется к ПЗ-1 посредством входящего в комплект МКШУ медного 

проводника диаметром 5 мм.

©  - место присоединения приборов при проведении измерении сопротивления (см. вид 'В').
©  - заземляющий выпуск ж/ б стоики, проводники заземления П3~1 и ПЗ-2 соединяются с контуром заземления 

С В О Р К О Й  (см, вид Т'>,

Все присоединения к ПЗ-1 и ПЗ-2 выполняются болтовыми соединениями через предварительно приворенные выпуски,

В соответствии с ПУЗ в оговоренных случаях допускоется применять иные способы крепления выпусков, кроме сворки.

Поз, Овозначение Наименование
Кол. Масса

Примечание
ПЗ-1 ПЗ-2 ед.,кг

Арматура

1 ТУ 34-13-10273-88 Зажим плаыеиныи ПС-2-1 1 1 0,42
Материалы

2 Ю  ГОСТ2590-88____
Круг С245 Г0СТ27772-88 1 1 7,4 1=12,0 м

3 п 50x5 ГОСТЮЗ—76 
Полоса С245 Г0СТ27772-88 8 1 0.118 1=60 мм

Стандартные изделия

4 Болт М12х30 ГОСТ7798-70 8 1 0,03

5 Гайка М12 ГОСТ5915-70 8 1 0,012

6 Шаива 12 Г0СТ11371-78 16 2 0,004

Привязан

H h b . N b

ИЗМ. К0А.УЧ

Утвердил

HiKOHTP,

Проверил

Ро зро бо т о л

ЛИСТ N ДОК.

Ско ро дум ов

Неверов

Ломоносов

Ломоносово

П О Д П И С Ь ДАТА

ОТП-26.0013-АС4
Пу н к т  автоматического секционирования, п у н к т  автоматического 
ввода резервного питания, п у н к т  отключения ответвления 

в о з д у ш н ы х  и воздуыно-ковельных линии 10(6) кВ но Бозе 
реклоузеро PBA/TEL—10—12.5/630

Проект установки PBA/TEL-1Q-12,5/630 
Роздел 4.

Устройство заземления и молниезозощиты.

Схема заземления и молниезозощиты. 
Роздел 2, Ворионты  2.1, 2.4
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ПЗ-1 - проводник зоцитного заземления; выполнен из стольной котонки диаметром 10 мм (поз.2).
ПЗ-2 - проводник грозозащитного заземления; выполнен из стольной котонки диаметром 10 мм (поз.2).
(Т) - траверса с ограничителями перенапряжении (ОПН) присоединяется к ПЗ-2 (см, вид 'А').

(2) - эта же траверса и дополнительная нокладко с тарельиатыми изоляторами присоединяются к ПЗ-1

(см. виды 'А' и 'Б').

(3) - траверса со итыревым изолятором присоединяется к ПЗ-1 (см, вид 'А').

(4) - опорные метоллоконструкции тронсформоторов собственных нужд (ТСН) присоединяются к ПЗ-1 (см.вид 'Б')
Заземление тронсформоторов собственных нужд производится в местах их крепления к опорной ко нструкции.

(5) - коммутационный модуль  DSM/TEL присоединяется к ПЗ-1 посредством входящего в комплект МККМ медного

проводнико диометром 5 мм.
©  - опорные конструкции 0SM/TEL присоединяются к ПЗ-1 (см. вид 'Б').
(7) - икаа> управления RC/TEL присоединяется к ПЗ-1 посредством входящего в комплект МКШУ медного 

проводника диаметром 5 мм.

(§) - место присоединения приборов при проведении измерении сопротивления (см. вид 'В').
(9) - заземляющий выпуск ж/б стоики, проводники заземления ПЗ-1 и ПЗ-2 соединяются с контуром заземления 

сваркой (см. вид 'Г').

Все присоединения к ПЗ-1 и ПЗ-2 выполняются болтовыми соединениями через предварительно приваренные выпус ки.
В соответствии с ПУЗ в оговоренных случаях допускается применять иные способы крепления выпусков, кроме св о р к и.

Поз. Обозначение Наименование
Кол. Масса

ед.,кг 1римеиание
ПЗ-1 ПЗ-2

Арматура

1 ТУ 34-13-10273-88 Зажим плаыемныи ПС-2-1 1 1 0,42
Мотериалы

2 . Ю  ГОСТ2590-88____
Круг С245 Г0СТ27772-88 1 1 7,4 1=12.0 м

3 Пплпгп 50x5 Г0СТ1РЗ-76___
1 Юлоса С245 Г0СТ27772-88 10 1 0.118 1=60 мм

Стандартные изделия

4 Болт М12х30 Г0СТ7798—70 10 1 0.03

5 Гайка М12 ГОСТ5915-70 10 1 0,012

6 Шаива 12 Г0СТ11371-78 20 2 0.004

У *хТ ОТП-26.0013-АС4
Пу н к т автоматического секционирования, п у н к т автоматического 
ввода резервного питания, п у н к т  отключения ответвления 
в о з д у ш н ы х  и воздуыно-кавельных линии 10(6) кВ на вазе 

реклоузера PBA/TEL—10—12,5/630изм. КОЛ.УЧ ЛИСТ N док: подпись ДАТА
Привязан Проект установки PBA/TEL-10-12,5/630 

Раздел 4.
Ус т р о й с т в о  заземления и молниезащиты.

СТАДИЯ АИСТ АИСТОВ

отп 07
Утвердил Скородумов
Н.КОНТР. Неверов

Схема заземления и молниезащиты. 
Раздел 2. Варианты 2.2, 2.3

ОАО 'РОСЭП'
Проверил Ломоносов

Инв.№ Розроботол Ломоносово

ИнВ. N Формат АЗ
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Пр и в я з о н

Hhb.No

ПЗ-1 - п р о в о д н и к  зацитного зоземления; выполнен из стальной катанки диометром 10 мм (поз.2).

ПЗ-2 - п ро во д н и к  грозозащитного заземления; выполнен из стальной катанки диаметром 10 мм (поз.2).

(Г) - траверса со штыревыми изоляторами; присоединяется к ПЗ-1 (см. вид 'Б'),

(?) - траверса с ограничителями перенапряжении (ОПН) и штыревыми изоляторами; присоединяется к ПЗ-2 

как показано на виде 'Б'.

(з) - та же траверса присоединяются к ПЗ-1 (см. вид 'В').

(?) - опорная металлоконструкция (швеллер) МКУ-2 присоединяется к ПЗ-1 (см. вид'В').

(5) - коммутационный модуль DSM/TEL присоединяется к ПЗ-1 посредством входящего в комплект МККМ медного

проводника диаметром 5 мм.

(6) - заземление т р о н с ф о р м о т о р о в  совственных нужд п р о и з в о д и т с я  в  местах их крепления к о п о рн о й  к о н с т р у к ц и и . 

©  - укоф  управления RC/TEL присоединяется к ПЗ-1 посредством входящего в комплект МКШУ медного

проводника диаметром 5 мм.

(8) - место присоединения приборов п р и  проведении измерении сопротивления (см, вид ТО,
(?) - заземляющие вы п уски  ж/б стоек, п р о в о д н и к и  заземления ПЗ-1 и ПЗ-2 соединяются с к о н ту р о м  заземления 

с б о р к о й  (см. вид 'Л').

Все присоединения к ПЗ-1 и ПЗ-2 выполняются болтовы м и  соединениями через предварительно приваренные в ы п у с к и .

В соответствии с ПУЭ в оговоренных с л у ч о я х  допускается применять иные сп о со б ы  крепления в ы п у с к о в , кроме с в о р к и .

Поз, ОБОЗнамение Наименование
Кол. Масса

ед.,кг Примечание
ПЗ-1 ПЗ-2

А р м о т у р о

1 ТУ 34-13-10273-88 Зажим плошечный ПС-2-1 1 4 0.42
Материалы

2 10 ГПСТ2590-88 
Круг С245 Г0СТ27772-88 1* 2 7.4 1=12.0 м

3 Полоса 50x5 ГОСТЮЗ-76___
Полоса С245 ГосТ27772-88 И 2 0.118 1=60 мм

Стандартные изделия

4 Болт М12х30 ГОСТ7798-70 И 2 0.03

5 Гайка М12 ГОСТ5915-70 И 2 0,012

в Шаива 12 Г0СТ11371-78 22 4 0,004

* Д ли ну  п р о во д н и к о  п р и н я ть  р о в н о й  16 м.

ИЗМ. КОЛ. 74 ЛИСТ N ДОК. ПОДПИСЬ ДАТА

ОТП -  26,0013 АС4
Пункт автоматического секционирования, пункт автоматического  

ввода резервного питания, п у н к т  отключения о т в е т в л е н и я  
в о з д у ш н ы х  и в оздушно-ковельных линии 10 (6) кВ на вазе 

р е к л оузеро PBA/TEL-10-12,5/630

Утвердил Скоро дум ов

Проект установки PBA/TEL-10-12,5/630 
Раздел 4.

Устройство заземления и молниезащиты

СТАДИЯ

ОТП

АИСТ

08

листов

Н.к о н т р . Неверов
Проверил Ломоносов

Схема заземления и молниезащиты. 
Раздел 3

оао г а э г т

РОЗРОБ. .Ломоносова
Формат АЗ
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Траверса Опорный изолятор
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Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол,

Масса 
ед.,кг.

Приме
чание

Металлические изделия

1 Шина АД31 6x60 ГОСТ15176-80 3 0,3

Стандартные изделия

г Болт М8х20 ГОСТ7798-70 6 0,013

3 Болт МЮхЗО ГОСТ7798-70 12 0,025

4 Гайка М10 ГОСТ5915-70 12 0,011

5 Шаива 8.65Г ГОСТ6402-70 6 0,001

6 Шаива 8 Г0СТ11371-78 6 0,002

7 Шаива 10.65Г ГОСТ6402-70 12 0,001

8 Шаива 10 Г0СТ11371-78 12 0,002

1 - 1

(место крепления опорного изолятора)

011

П о з . 1

200

2отв,09

-X
2отв.011

ж Размеры для справок.

ЮМ. К0Л.УЧ ЛИСТ N ДОК. подпись дата

Утвердил Скородумов

Н, ко н тр . Неверов

Проверил TIomohocob

Ро зро б , Ломоносова

Привязан

Инв.№

0ТП - 26,0013 - КМ

Траверса ТИ 1

СТАДИЯ МАССА МАСШТАБ

о т п 13,5 1:10

лист 0 ЛИСТОВ

Траверса ТШАГ,745212,108 ОАО 'Р0СЭП'

Формат АЗ
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