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Перечень листоЬ

Наименобание листа
Номер
листа Страница

1 2 В
титульный лист i
Перечень листаВ 2
Пояснительная записка 3
Основные строительные элементы кабельного хозяйства 
подетанций( каналу латки, блоки и трубы) ЭЛ-Ш- 1 А
Прокладка кабелей В лотках на поборотах отбет бдень
ях и В местах пересечений. Примеры. ЭЛ- I I I -  1 В
Расположение кабельных канал об и лоткоВ параллельно 
другим сооружениям э л -щ -з 6
Прокладка кабелей ирасстаноВка кабельных конструкции 
на поборотах, отбетблениях и пересечениях каналоВ. ЭЛ-Щ-А 7
Прокладка кабелей В каналах.Примеры расстановки 
кабельных конструкций ЭЛ-Ш -5 8
Прокладка кабелей 8  каналах и лотках .Узлы Выбода ка
белей из зданий и переходов под автодорогой эл-т  - б 9
Пересечений кабельных лоткоВ и каналоВ с желез
ной дорогой ЭЛ-Ш - 7 /0
Прокладка кабелей на конструкциях. Определение 
длин полок и расстояний между ними В зависимости 
от каличестВа и типа кабелей

ЭЛ- lJt-8 Ц

Прокладка контрольных кабелей пучками на лотках и 
многослойно детальных коробах. Определение длин 
полок и расстояний между ними В зависимости 
от размероВ пучкоВ\ каробоВ и назначения кабелей

э л -ш -9 /2

1 2 3
Прокладка кабелей 6 траншеях на прямых участках, 
параллельно другим сооружениям, на пересечениях 
с дорогой и на поборотах трассы

ЭЛ-ш-tO 13

Прокладка кабелей В траншеях-б местах пересечение 
и на подходе к зданиям эл-ш-н (А
Узлы защиты кабелей при подходах к  клеммным и 
другим шкасрам, а также к  прибодам аппаратов ЭЛ-ШЧ2 (5
ПадВод кабелей к  приВаду ПдНЧ эл-йнз /5
Пример прокладки и защиты кабелей на подходе 
к бакоВым Выключателям но к в и 220кВ ЭЛ- Щ-4А /7
Пример прокладки и защиты кабелей и труб нападхс 
де к Воздушным Выключателям типов ввв и вву 35-220кЕ ЭЛ-ШЧ5 (8
Пример прокладки кабелей к камерам КРУ6 (ю)кв эл-ш- /6 19
Пример прокладки и защиты кабелей ксилобым 
трансформаторам эл-ш -п 20
Узлы сопряжения жил (до 3) кабеля большого сечения с 
одной жилой кабеля меньшего сечения присоединяемой 
к контакту низковольтного аппарата

ЭЛ-Ш- 18 21

Пример Выполнения чертежей раскладки кабелей по 
открытой части подстанции. План ЭЛ-Ш-19 22

„ Указания
1У /и .по проектированию кабельного хозяйстВа 

на подстанциях 35±500кЬ Перечень листов
типовой проект Альбам Лист
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Пояснительная записка
В  альбоме содержатся конструктивные чертежи/ 

иллюстрирующие указания и рекомендации по прокладке 
и защите кабелей изложеннь/е в альбоме J  данной 
работе/.

Чертежи Выполнены, к а к  правило, в виде примеров и ба
зируются в основном на типовых решениях института 
/, Энергосеть проект '' в  на cm и строительных элементов 
кабельного хозяйства и  уст ановки электрооборудования 
подстанции 3 6 -5 0 0 кв.

Д л я  прокладки и  защ ит ы кабелей применены завод
с ки е  изделия/ входящие в номенклат уру заводов Элав- 

электро монтажа Минэнерго СССР.
Все основные технические реш ения в части применения 

тех или иных конструкции для прокладки и 
защ ит е/ кабелей согласованы по поручению 2лавэлектро
м онт аж а Минэнерго СССР с трестом t/ Электроцентро-  
монтаж

/Т) и повои проект разработан в соответствии с действу
ющими нормами и правилами и предусматривает 
мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность и 
пожаробезопасность при эксплуатации.

ЭлаВныи инженер проекта О. Ливень

1973г.
У казан и я

по проектированию кабельного хозяйства 
на подстанциях 35? SCO кв Пояснительная записка

Типовой проект Альбомл Лист
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/  Плита

1
й

! §
850*590*10 
Вес 100 кг

Ш  _J
щ %

длина секции £910 мм

Иана л НЛп-бО-95

длина секции т о мм

Ианал КСп-/?0~90

Основание: Наталог унифицированных железооетонных_ изделий 
электросетевого строительства ■ Раздел 1 . /970 г.

Плита 
995 *№ *60  
бес 73 кг /

’Ш З .ш

$оо (т ) 1

длина секции /990

¥

Лоток Ш ч я ( т - г я )

R-R

— ------------ а

/0

-----------------------------3---------------------

/03930

Л лита (  блок У6К- 9 Л )

Основание• Йльоом оснобных чертежей унифицированных ж. о. элементов 
подстанций 35-500 к 6 . выпуск /970 г.

_____ _______  Цитп серил 3-907-90/70______

з

Труба асбестоцементная

Осла оный 
проход

мм

100

/00

/25

/19 /9/

/50

Муфта
асбестоцемен тная

/00 /85

/30, £ №9,6 /73, £

/50

/501  мм £950 2950 и 3950

Основание ^труоа безнапорная по гост /339- 71 
остальные трубы по ГОСТ 539-65

Стальные трубы 
для кабелей да 7 кВ 
с алюминиевыми 
одно про вол о иными 
жилами (см. при меч- 3)

Условный проход 
труб при наружном 
диаметре кабеля, мм

каЬт

трубы

го
90

гs

50

30

50

35

70

90

80

95

/00

Оснобание: Шстщтионые
указания по проектированию эп. 
жтьнооок он-та „тяжпромэлектра 
проект"Я Ю-ll . /978Г. стр. ‘Ю

Примечания
У. Вывод одиночных кабелей из каналов типа КЛггбо-95 

произвоуится через отверстия, пробиваемые по месту, 
с заложением в них отрезков труб.

I. в местах вывода кабелей из
канала типа КСп-120-90 одна из стенок канала 

выполняется из доборных стеновых панелей, распо
лагаемых с зазорами; которые заполняются кирпи
чей или бетоном после установки стальных труб.

3. При протяжке в трубах кабелей с одно проволочными 
жилами сеч. & 35 ммz радиус изгиба кобелей и ; 
соответственно, труб должен быть ^  25 d кабеля 
(800 мм -  для сечения до 3 х 70 включительно и 
-  /ООО мм -  до 3 х /20 ммг ).

9

1973- по
Указания

проектированию кабельного хозяйства 
на подстанциях Ъ5~500 кВ

Основные строительные элементы кабельного хозяйства Типовой проект Альбом
подстанций (каналы, лотки, блоки и трубы) л

Лист
ЭЛ-Е-1
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Р ис.1. Поворот лотка 
м  +50 £шА__ ие огп

лот ка 6 латок^ 
м  /'50

f l - f l

1ГТГ20

1 п  _
^ ^ ■ ^ А г м у у /у /,-г а
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Рис A .  _Прим еР перевода кабелей на другую 
ст орону м  i:5Q

КабелЬ прокладывается 
под лотком

Рис.З. Отбетбление от лот ка S- 15м 
м о т к а м и  £ трех направлениях  

м  +50

5

П рим ечания
1 Строительные конструкции элементоб ответ- 

Ёлении-слг типо б ой проект 3063 тм-т1.
2. & узле разбетбления лоткоб fp u c .3 j следует 

избегать пересечений кабелей.
3 случае необходимости б таких пересече
ниях кабели перезабодятся на подходе к  
этому узлу (см. рис. й ).

Й73г
Указания по проектированию 
кабемЬного хозяйстба на

Прокладка кабелей 6 мотках на поборотах, 
огпбетВмениях и ё местах пересечений.

Шиповой проект Альбом
ж

лист
Э М -2

подстанциях 35  500 кВ Примеры. I________



Рис. I Рис. 2
Расположение кабелЬ наго канале Расположение кабельного латка 
параллельно железной дороге параллельно железной дороге

7

щ 1
__

1 Ж 'Ж 'Ж

woo

Рис. 5 Рис. 6
Расположение кабельного шала Расположение кабельного лотка

ТТя !

. L

1

Рис.7 Рис. 8
Р а с п о л о ж е н и е  кабельного канала Р а с п о л о ж е н и е  кабелЬного  л о ш й  
параллельно канабе стоянье bod параллельно канаЬе сточных Ъоц

Т*

7 Ж Ж Ж Ж

*тоЛ

Рис. 9
Р а сп о л о ж е н и е  кабельного канала  

параллельно зданиям

Рис. Ю
Р а сп о л о ж е н и е  к а б ел ь н о ю  лот ка  

п а ра л л ел ьн о  зданиям

>500

Ш73г:
Указания

по проентироЬанино кабельного хозяйства 
на подстанциях 35-500кВ ____

Рис 3
Расположение кабельного канала 

пара/1/ie/ifeHQ автодороге

Рис.4
Р а с п о л о ж е н и е  пабелЬ ного лот ha  

пара/мелЬно автодороге

Рис. Н
Пересечение кабельного канала с лотком

Г" 1,

1 &______1?1 >
_ Ш Ш ш ж

Зробийноя
банкет ка

j----------
J____А

--------Ь
1У

Принечание

Размер „ а" (рис. 5 и 9) определяется при проектиродании 
строительной части подстанции 8 зависимости а т  
грунтовых условий.

Р а с п о л о ж е н и е  кабелЬнЫ х каналоЬ  и  л о т ка Е  п а р а л л е л ь н о  
другим  с о о р у ж е н и я м

JTIunobcLi проект Альбом

I

Аист

эл-1-3
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Puc.l
Поборот канала шипа кСп 120-90

Рис. 2
Поборот канала типа № „-120-90

см. при меч. 3

Рис 3
ПоВорргт! канала типаКЛпЬ0~45

РиоЛ
Отбетбление канала типа КСП-120-90
смпримечание з

7

■§!1

Рис 5
Перр.сеирние канала типа КСп-120-90 

с каналом кЛп~би~ч5
, А//! Я

Отбетбление канала типа кЛп~60-ч5 
am канала ксп-126^66 трех направлениях

;-----

7 Si

4450 750 _
\ “ \

1200

Рис. 8 Отбетбление от канала типакСп-120-90 
канала типа КЛп~ 60-45

оиюцммЗ

Рис. 9
цтоетоление канала типа КЛп-60-ч5

см. при меч 3

к Перевод кабелей с полки на полку а также на дру
гую сторону канала производится на прямых участках

1973г.
трассы

Указания 
по проеКтиробанию кабельного хозяйства 

на подстанциях 35̂ 500x6
Прокладка кабелей и расстановка кабельных конструкций 
на поборотах, отбетолениях и пересечениях каналов.

Примечания
I  крепление на поборотах стоек для полок и 

скоб осуществляется приваркой к сталЬной 
полосе, либо перрориванному швеллеру(у20Л- 
ку), устанавливаемому по месту.

2. Строительные конструкции элементов 
ответвлений и пересечений кабельных 
каналов-см. типовой проект ЗОбЗтм- i i .  

б В случае прокладки контрольных и силовых (до 1000&) 
кабелей на металлических лотках расстояние между 

опорными конструкциями на прямых учааках принимает

Типовой проект ЯлЬбом

I

Лист

ЗЛ-1-4



К а н а л  т и п а  К С п -120-90

т о

M OW

См. примеч- 5

Канал типа КЛп-ЬО-4-5 м /'л?
Вариант I  Вариант I

но не менее д> кабеля

№
Л/л Наименование размера

Наименьшие размеры 
при прокладке, мм

5 коллекторах 
туннелях и каоелЬ ных помещениях

5 кабельных 
каналах

i Высота (В сбету) 1500 не нормируется

2 Горизонтальное расстояние g сбету между конструкциями при дбу- 
стораннем их расположении (ширина прохода) 1000 300

3 Расстояние am конструкции до стены при одностороннем распо
ложении ( ширина прохода) 900 3Q0

4
7Вертикальное расстояние В сбету между горизонтальными конструк
циями при напряжении до 10 кВ:

для силоВЫх кабелей числом 2 -А 200 | 150
для силобых кабелей числом болеем ^ 0.6длины консоли конструкции
для контрольных кабелей 100 100

5 Расстояние между опорными конструкциями по длине сооружения 800 -  1QQ0 800 -  т о

6 Вертикальное и горизонтальное расстояния в обету между одиноч- 
НЫми силобЫми кабелями при напряжении до 10 кВ 55, но не менее диаметра кобеля

7 Горизонтальное расстояние между контрольными кабелями не нормируется

Примечания
{ ГабаритЫ кабельных канал о 8 приняты по каталогу унисри- 
' ццроВаннЫх железобетонных изделии электро се те 6 ого 

строитель cm да, раздел 1 ) издание 1970г. разработанному 
институтом „ Знергосетьпроект'.'

2 КабелЬнЫе каналы Выбираются с учетом Возможности допол
нительной прокладки? 1 5 кабелей (см.приксдъ Минэнерго //39оп?29. В. Ыг) 

3. В каналах раскладка кобелей различного назначения произ
водится б соотбетстВии с указаниями ГУ5, § J - 3 - 1201123 _

А. Крепление кабелей на полках производится толЬко б ко
нечных точках и на поворотах трассы.
(см. инструкцию по прокладке кабелей С Н 8 5 -6 7, §4. Н .)

5 Для заземления кабелЬнЬ1х конструкций используется 
сталЬная полоса, прибарибаемая к Верхнему ряду заклад
ных деталей.
Крепление стоек кабелЬнШх конструкций 3 канале осу
ществляется ах приборкой сберху к полосе заземления/ 
а снизу -  к закладным деталям.

6 Выбор типа полок и расстояний между ними см. лист
эл-и-ьд

1973
Указания

по проектированию кабелЬного хозяйстба 
на подстанциях 35-500 кВ

Прокладка кабелей В каналах. 
Примеры расстанобки набелЬнЫх конструкций

ШипоВой проект Я л М о м

¥
Лист

ЗЛ-1-5



Pi/с./ Вариант быбода кабелей из здания 
6 кабельный канал

л

г

КаЛелЬнЫе
конструкции

J A  . %

Рис.З
Пересечение кабрльнпр.п канала с автодорогой.

о.оо

Рис. 2 Вариант BbiBoda кабелей из здания 
ё кабельный лоток ~ Рис Л

Пересечение кабельного лотка с fin расой

% г21- ^  Примечания

£ концы труб должны бЫтЬ уплотнены 
джутоВЫм плетеным шнуром, пропи
танным бодонепроницаемой (мятой) 
глиной.

2 . Для примера на рис. У изображен 
Выход нагелей из Зру а на р и с .2 -  
из ОРУ.

3. Выполнение строительной части 
пересечений с дорогой кабельных 
каналоВ и лот коВ-см. проект 30б3т~г1

^гоао | от полотна дороги

Указания 
по проектированию кабелЬного хозяистВа 

на подстанциях 35й500кВ

Прокладка кабелей 6 каналах и лотках 
Узлы бы Во да кабелей из зданий и переходов под 

а о то дорогой

РПипоВой проект ЛлЬбом
¥

Лист

ЗЛ-1-Б
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Пересечение лотка с железной дорогой

р>гоое от полотно жд.

Пересечение канала с железной дорогой

£ £000 от полотна ж. д.

3950*г
3950*8

покрытия снять/

Примечания, I Концы труб б плитах (блоках) У6Н-У& б месте ббода и быЬода кабелей

должны быть уплотнены джутовыми плетеными шнурами, обмазанными 
водонепроницаемой (мятой) глиной но глубину не менее 300 мм 

2 Строительные чертежи пересечений поткоЬ и каналоЬ с ж. д. — см. £ 
типоЬом проекте б  3063 т~т i  .

Ю

дренаж

m r.
Указания

по проектированию кабельного хозяйства 
на подстанциях 35 * 500 кВ

Пересечение кабельных поткоЬ и канапоЬ 
с железной дорогой

Типобой проект Альбом
и

Лист
ЭЛ-Е-7
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Прокладка силовых кабелей на полках

Цля кабелей диаметром до 35мм
Минимальные расстояния по вертикали между полхоми кабельных 

Конструкций для сило бы/ кабелей: 
до четырех кабелей более четырех кабелей

Для нагелей диаметром долее35мм

[о о 1—Р —о ^
не менее I

е, «ада

Шип в, Количество тлела симости от яиамеНэаВи-тра
палки мм Ф20 Ф35 ф50 Ф70

ПК-1-130 130~ ~Y~~ 2 ~ 1 1

П к-1-255 255 5 4 3 2

Пк-1-380 380 7 5 4 3

ПК-1-505 505 9 7 5 4

1 зго+4оо 505

h 250 300

: 00 *  Минимальные расстояния между полками кабелЬ- 
дугостойкой перегородки Hbix конструкций для контролонШ Щ елей

см прим еч 5

Прокладка силовых кабелей (сеч* 16мм2)на металлических лотках 

h

снцп-Ж- и 6-67}

(Пип i t
Количество каоелео s зависимости от диаметра

Полки Лотка мм Ф /4 <ф 16 ф20Ф24
nh-г-т л-k 131 7 6 5 4
ПКЛ-2-255 л-з 256 1Ъ 12 10 9
ПКЛ-г-380 Л-2 381 20 19 15 13
ПКЛ-2-505 Л-1 5(16 26 25 20 17

| 100 (при прокладке дез латкой) 
\ 150 (при прокладке на лотках)

Примечания

Прокладка контрольных кабелей на металлических латках

11(онтролЬнЬ1е $сех сечении и си/юбые небронированные надели мелких сечений 
(до № мм2)  напряжением до 1000 В с рези но бой и пластмасс о бои 
изоляцией прокладываются на лотках; закрепленных на кабелЬнЫх 
полках типа ПКА Остальные кадели прокладываются непосредственно 
на полках (см инструкцию по прокладке каделей СН85-67f §0 1).

2. П1адлицЫ расчета количества кабелей составлены применительно 
к полКам и лоткам, изготовляемым предприятиями славэлектро- 
монтажа (ГЗМ) Минэнерго СССР (см каталог иъд 1973г)

3 Контрольные кабели и кабели связи следует размещать под 
силовыми кабелями) а силовые кабели напряжением до 1000 £ — 
-по д  кабелями напряжением выше 1000В; при этом их следует 

п , „ , ( . , ( , разделять дугостойкой перегородкой/см ££1-3-180и 1РЗ ПУЭ-бб)
Lob местная прокладка силовЫх (до Шов) и контрольных Щелей на лотках 4 Пример расстановки тбелЬнЫх конструкций в канале см

СилавЫекадели Контрольные кадели лист ЭЛ~М~4
5  Лугостойкие перегородки укладываются на держателях типа ДДП 

и соединяются друг с другом при помощи соединителей типа СЛГ)

JSi Но но менее Ф Ш ел, (с*§9. ,2 НТП) <C*  Ш7,°'ЛОг Г Ш >'

Шип гг Количество л симости от <авелей В зови- 
диаметра

Полки Латка мм ф75 Ф20 ФЗО Фйо
окя-2-т л-k 131 8 6 4 3
ПКЛ-2-255 л-з 256 14 12 & 6

ПКЛ-г-380 л-г 381 24 18 12 9
т-2-505 Л-1 506 33 24 16 12

Ш Зг
Указания

па проектированию кабельного хозяйства 
на подстанциях 35^500кВ

Прокладка кабелей на конструкциях 
Определение длин полдк и расстояний между ними о 
зависимости от количества и типа кабелей

Шиповой проект ЯлЫ ам

I
Лист

ЭМ-8
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Контрольные 
кобели t iкоробе

1 Нонтрольные 
Кабели 6 коробе

1Пип
КоличестЬо контрольных 
кабелей 3 зобисимости 

от аиаметпа. мм

Дополнитель
но силоЬыя 
кабелей 
на полке 
или лотке

Полки Лотка Порода В коробе В пучке
до 15 до20 доЗО до /5 до 80 Ф$35 У» 35

пк- 1-855 КП- 01/01 ЗБ гъ 9 — — г 1

к п -01/пг 75 50 18 — — — —

ПК-1-380
КП-01/01 38 85 9 — — 9 3

кп -01/ог 75 50 18 — — 8 г

КП-01/03 /го 75 30 — — — —

ПК-1-505 —

КП- 01/01 36 85 9 — — £ 5

КП-01/01 75 50 18 — — 9 3

КП-01/03 № 75 за — — 3 г

пкл-г-г55 Л -3 — — — — 30 /7 1 1

пкл-г-380 л - г — — — — 30 /7 9 3

ПКЛ-г-505 Л ~ 1 — — — — 30 /7 6 9

Ъд&еска закладная типа ЛЗ — — — 7 9 — —

При с/>35 d
При d  4:35~ 35

т ь

«1

1П

СилоЗые кабели 6 -/0  кВ

контрольные 
кобели 6 народе

6-ю кв до i  кВ

[ипоЬые кабели 840 кВ цли I  нб 
1 [сечение жил до

Понт рольные кабели 
и пучке

Примечания■ j b пучках ( на латках) и породах (на полках) допускается прохлад- 
ко только контрольных кабелей Зсех сечений.
При этом Ь лучке (коробе) кабели должны иметь однотипные оболочки.
2.Наружный диаметр пучка должен быть 6 ЮО мм , Ьысота слое6 кабе
лей Ь коробе -  /SO мм -

3 Прел пение пучкоЗ к лоткам и коробоЗ к полкам на поборота х 
(ори горизонтальной прокладке) произЗоуить с обеих сторон.

9 В местах изгиба пучкоЗ кабелей, а также 3 коробах на поЗоратах 
и Зыходах из них радиус Внутренней криЬой изгиба кабеля 
Зол жен быть ^ В d этого кобеля.

S выходы отдельных кабелей из коробоЗ должны Выполняться 3 
металлических рикаЗах или трубах.
[см. решение длаЬтехупраЬления Минэнерго СССР К Э-5/78 от З/.ф-/9/В г)

1973г.
Указания

по проектироЗонию кабельного хозяйстоа 
на подстанциях 35 * 500 кВ

Прокладка контрольных кабелей пучками на лотках и 
многослойно о, стальных коробах о я 
Определение длин палок ц расстояний между ними и , зависимости от оазмепоо пичкщ корообо и назначения кааелеи

ТипоЬой проект Яльбом
я

диет
ЭП-й-9



P u d  рис. 2 / Puc.3 t
Щраншея для прокладки кабелей Прокладка силоЬЫх кабелей flnnk падка кабелей>

Щ З Р Ж  напряжением до ЮбОВ параплёШнд~железШи_ЛРРОге
( см. примечание 2.4} '* ■ ' '

_§р._

17

, <0 i*-o 5
Сг <"0

е= •*?

3fe 2zE

Ш р

\ fM примеч.5\.См. примем 4 

не нормируется

Рис. 5

Прокладка кабелей 
параллельно зданиям 
и фундаментам опор

Рис. 6
Прокладка кабелей 

параллельно трубопроЗодал;

Рис. 1
Прпкпадка кабелей 

параллельно канабе сточнЕм бод

Рис. 8
По Борот кобелей

затитЫ кабеля __
при защите кабеля тру Нои

Рис.9 Рис. 40

ОтБетБление кабелей РазВетБление кабелей.

Рис. 4.
Прокладка кабелей под aSmo- 

и железной дорогой
(см. примечание 6)

13

/Уплотнение труб (джут од ьш плетеным шнуро м, 
обмазанным Водонепроницаемой мятой глиной) \

П р и » е ч а н ^ Г ^ № а1 Ш Р
I  Рекомендации по прокладке Кабелей § траншеях 

составлены на осноВании ПУЭ (Гл.Ж.),Снип част6Ш} 
раздел И , глаба 6 и инструкции па прокладке 
кабелей СИ 65-67.

2. Ширина траншеи (Ь>. 750ммtрис.1) определяется 
количеством и типом проКладыВаемЫх кабелей. 
Угол сI  забисит от угла естественного откоса 
грунта (б плотнЫх грунтах оС~оу

3. 5 одной траншее рекомендуется пракладЫбатЬ 
не более 5 кабелей (см. нтп, §9. id).

4. Размеры В скобках ( Рис. 7и 2) относятся к  кабелЬ- 
HbfM прокладкам на подходе длинойдо5м изданию 
(см ПУЭ, § Ж -з -6 4 ).

5. Кабели, прокладЫбаемЫе б траншеях, должны иметЬ 
снизу подсЫпку, а сберху засЫпКу слоем мелкой зем
ли, не содержащей камней, строительного мусора
и шлака. (см. ПУЭ, § Ж-3-85) .при этом защита ка
белей 6-ШкВ от механических повреждении осущест
вляется на беем протяжении плитами либокирпи- 
чем} а кабелей до 70003 -толЬКо В местах частЫх 
раскопок.

6. В случаях, когда прокладка кабелей производится 
после сооружения дороги (рис. 4), необходимо преду
смотреть под дорогой соответствующие труоЫ 
(с отВерстиями Внизу для дренажа). В остальных 
случаях кабели прокладываются непосредствен
но В земле (см. ПУЭ, § Ж - 3  -  97).

7 Кабели б траншеях уклады баю тс я с запасом 
по длине 7~ 3 % (змейкой) для компенсации 
температурных десрормаций и Возможных 
смещений (см- СН 85-67 , п. 2.26)

1973г.
Указания Прокладка кабелей Ь траншеях 1Пипобой проект А  лЬбом Лист

по проектированию кабелЬ но го хозяйстба 
на подстанциях 35-ь 500 кВ

ца прямых участках} параллельно другим сооружениям, на пересе
чениях с дорогой и на па Воротах трассы. I ЗЛ-1-10
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Рис. 1. Прокладка кабелей 
fi местах пересечения дЬик траншей

в Ш Р Щ Ж р ш м ш а  
См. таблица

Рис. 3 В Ы  щелей из траншеи В здания и сооружения

См. пщмеч. {

и

Рис В. Прокладка тоета 
h местах пересечения с трцбопроВодами 

а) ШРели над трубопроводами

ч См. толщу

Tpifoo (Ф тмбы*1,$ф№от1
(дщтоЬым плетеным шнуром, Гидроизоляция
помазанным Ыонепротца-' обмазанным йоттпротца 
той мятой г линии)

Put Л ВыВод кабелей из траншеи на стену 
м иго

5} Надели под трубопроВодоми

Размер Л мм при прокладке кабелей
fen ПЭЭ S-У-9V9S)

с разделением 
слоем грунта

с разделением 
плотами

с защитой 
трубами

Ь местах пересе
чения траншей 500 050

В50
см. при меч. 6а

Вместох пере-
g f e f e . 500 — т  я  сп. притч. 6 °

Лоток метал 
тести тошный 
с крышкой

Примечания
I  При отсутствии отмостки конец защитной трубы 

(рис. 3] должен выступать на 600 мм от наружной 
стены здания (см. инструкцию по прокладке кабелей 
СН 85-61

Z. На участке подхода кабелей к зданию необходимо при
нять меры защиты от ЬыпучиЬания грунта (рис 3).

3. Ширина защитного лотка определяется при кон
кретном проектировании В зависимости от количества 
и типа кабелей (puck).

k Полосу заземления пристрелить к стене дополнитель
ными дюбелями на расстоянии 50 мм от места 
крепления защитного кожуха ( рис- 4)

5. Пересечение и параллельная прокладка кабелей
с теплопроводом выполняются В coombemcmbou с 
указаниями £$й-з-89 и 96 ПУЭ-вв.

6. По рисунку g J? * 250 мм допустимо:
а. При утопии защиты одной из трасс на расстоянии 

по 1 м на каждую сторону бетонными или другими 
равноценными плитами или заключением кабелей 
на этом участке трассы В трубы.

5. При условии прокладки кабелей на участке лересече-

рону от труоопроВода.

\ т ,
Указания

по проектированию кабельного тзяйста 
на подстанциях 35+500 кВ

Прокладка тделей h тр&ншеях-В местах пересечении и на 
подходе к зданиям

ТипоВаи проект Альбом
л

Аист
эп-в-н
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y-*ff!=jqr Приварить

С п ец и ф и ка ц и я

м гт
Яшин зожимоЬ
\ ш ш  
! ,

Ад
пт. Наименование

тип
или

размер
/щ

Я чертежа Колт.
Шш
един.
КГ

Примечание

L
2_
3

Короб металл ический 
для прокладки кабелей шт

КП-01Ь/о4,ВШПо кагшоа 
гзм
/973г

/ 4.8
т ф Ш 1 4.0

1\ 1 /м/шз&О 1

!ш ш т т  g в щ к ш щ | р ш г
Tj ^

П р и м е ч а н и я

1 Чертеж Выполнен применительно к приЬоду 
ПРН- 220м и ящику зожимоЬ ЯЗ -60.

2 Аля приВодоВ и шкофоЬ других типоб размеры 
коробоВ по поз 1-3 уточняются b зависимости от 
количества под Водимых кабелей , а  длина порода поз. 3 
определяется Высотой устанобни.

А - А
мпо

5 -  Б
M14Q

50
Ж

т з г .
Указания У заЫ защиты кабелей при подходах к  клем м ны м ШипаВой проект Альбом Лист

по проектированию кабельною хоти- 
стда на подстанциях 35-500 кВ

и другим ш ка ф а м , а т а к ж е  к  приводом аппаратов. 1 Э М -12
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Спецификация

М Л
т Наименование Ш и п

М чертжл,
бал.

Млт
един.

кг
Примштй

1 Короб м е т а л л и ч е с к и й  
кабельный блочный, шт. н т ш - т / Г А

К а т а л о г  
ГЗМ 
1973г.

2 □

6 l__
| ^ 4 ------------ --— I

-

„V. -

У К А ^ '7 ^

X  П р и Ь а р и т й —

_ 5 Ш — —

У/^йу.
J A L

Ж:Ш

-L B

SBL

Примечание
Высота коробоЬ поз А  -300,400 или 500 забасит 
от типа разъединителя

-ч

щ

h < > - 
-4 > -

f -4 53- -

<Н

50 МГ-10 50

300

/34г

зш

-41

м > -

1973п
Указания 

по проектированию кабельного хо
зяйства на подстанциях В5*500кЗ

Подбад кабелей к прибаду ПДН-1 ГПипоЬш просят А л ь б о м

I

Аист

эа-Е- Я



лоток 6 -БMI-20
Я0&-4 , ЯЗ&~12о \

J /)ул?\

Г - Г 77

Спецификация
№
т ПаименоЬание Шипили

размер
ГОСТ,

N чертежа
КолинМасса

един.
JK3-

Примечание

1
2

Уголок перфорированный
равнобокий; шт.

Lf /s f o 4

по каталог, 
ГЭМ

{
6

- ---------------

1гф гш3
4
5
6

Лоток металлический 
кабельный с крышкой, 

комол.

1
м ,  im m 2
м-4 Р  то

МЦМЗНёРёО 
f 973г. i

n-4,t‘ Sao 1
7 РукаВ металлический гибкий,** 2

1 Чертеж Вы полней применительно 
к Выключателю типа МКПЧШ'Ш0фз0-Ш 

2. Количестбо кабелей показано 
условно.

3 кабели, проложенные о металли
ческом лотке вдоль бакоВ Выклю
чателя, предназначены для цепей 
электрообогреба бакоб.

Указания 
- по проектированию кабельного 

хозяйства на подстанциях 35*500кВ

Пример прокладки и защиты побелей на подходе 
к  бтоВым Выключателям МО кВ о 220к&

Типовой проект ДлЬбом
Ж

Лист
ВЛ-1Ч4
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К ёыкл/очател/с £ -£
М/:/0

M i: 20

ШРНФ-2М

\

LJIS щ ,  1

8 ’ P

/8

С пец с /Ф ика иия

оаз.
Уаим еноёание

Тил
или

размер
ГОСТ,

Н чертима Ши\
/Ужи
еЯ/м
кг

финечамие

Лоток металлической 
кабельный с крышкой, комлл.

Р-ЛЗг/SOOРо /еа/нсшт 
г$м  

/873 г
/

S й?'3,£*7м /

П ромеча мая

/ ,  Ш ё л  разработ ан применительно к  типоёои устаноёке 
ёыключателя 3 8 6  - МО я3/, 5/2000,

3, Лоток кабельный ( поз. /J приЗарить не менее чем ё 
трех местах к  полосе заземления.

1973г.
У к а з а н и я

по проектироёанию кабельного 
хозяистёа на подстанциях 35 ^ 600кЗ

защиты каб ел е^ и л Щ /б  Ц£озЭ^шмым 
Выключателям mancS 8 8 3  и  883/ 3S -2B O  кВ

Гшоёои проект РльОом

1

Лист 

ЭЛ Л - /5



Спецификация 19

HN
паз Наименование

ГЛип
ши

размер

Л чертежа,
ГОСТ Калы

Мост
един

к г
Приметы

1 Стойка кабельная, шт. CK-Z-2S0 Па каталогу 
ГЭМ

Минэнерго
т зг.

□ Ш Си. примеч.%
2
3

" 4

Палка кабельная, шт. ПКЛ~2~Г~1 п ОМ
Латок металлический кабель
ный , шт. о 7.23

Уголок перфорированный/ шт. LlHJM " 
С=300 □

" f труба
т руба /25

г= то р /9.5
изогнутая
ПО А = 2 м

6 Скоба для/пруды/25 р
7 Болт с гайкой и шайбой М8*30 о

Примечания
/ Размеры кабельных конструкций (полок, 

лоткоВ  ̂труб и т.д) и их количеств а 
определяются при проектировании кон
кретного объекта.

2. Опорные конструкции (поз. 1)  у с та

на ВлиВать через Ш О мы.
3. Лестница показана услади о и мажет 

размещаться 8 л избам удобном месте.
4 Наряду с предлагаемым дара актом рас

положения кабельного канала допуска 
ется также Вариант его примыка

ния по проекту ЛВМктм-т1 Украин
ского отделения ЗС1].

Указания типоВай проект Дпь5ом
по проектированию т 5ел иного хозяйств Пример прокладки кабелей к камерам КРУИ6(Ю) к&

Ена подстанциях 35-500кд

Лист

ЭЛ-ЕЧ6
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Спеиисоитиия 20

с л г Ь ф Г П П П Т ^
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V  длок фсз-8  ф
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пт Наименование
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размер

ГОСТ,
W

чертежа
Калач

Маш
сдан,
КГ

Примечание

!

2

Лоток металлический 
кабельный с крышкой, шт.

А-з,Ьшт Котшое.
гэм

Минэнерго
1943 Г'

г См. примач.г

л-з; ь woo i —

3 Планка ( шт, cm. полосой. 
30 Ц, £« iso Т О  f 03-51* 2

А
Болт с тиной и  
шайбой t компл. М8*30

ГОСТЫ
119 8- Ю * 
5915-10* 
11311 - 6В*

2

трансформатро

П л а т а  Ш *  3

i T ^v T o H  » 7 » Ло ? »

Варианты подвода кабелей к трансформатора из кабельного 
? i мотка мрга /_  ^  —

Примечания

I РозВодка побелей по трансформатору Выпол
няется В гибких рукаВах марки РЗ-Ц-Х.

2. АлинЫ лоткоВ п.п. h i 2 уточняются при проектиро
вании конкретного объекта В зависимости от 
расположения ж . б. лотка по отношению к  фунда
менту и  самому трансформатору

Вариант подбода кабелей, 
проложенных & земле 

мн. 20

При комместбе кабе- 
мо Шее дёух ёмта' 
труд использовать 
моток поъ.В

Ш З г
Указания

по проектированию кабельного 
хозяйства на подстанциях 35-ббОкВ

Пример прокладки и  Защиты кабелем к  
силовым трансформатором

ГйипаЬой проект Альбом
\\

Лит
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Три жилы сечением до 3*840 = 780 нмг 
с одной милой сечением до Ю т 1

Размеры контактной пластины
_____ (см. примечание Л ) _________

Размер

ММ

Сечение жил кабелей большего 
сечения, мм*

Сечение жил кабелей 
Метшего селения. мп*

95 tea /50 185 гно /6-85 35S0 70

а 16 ю /9 го в — — —

1, 70 80 88 89 94 *— — —
1г гь зг ЗЪ 35 90 — — —

ЩШТ.та тлт н н /3 /3 /7 7 9 и

Размеры оолтоЬ

Размеры 
болта, мм
ГОСТ 7798'7(f

жп. 1

Дпя жил большего сечения Для одной жилы 
метшего сечения, 

ммгСи 3 жилы, ммг 1 жила, мм г

95- т т /85 в о 95480 150 /85 840 в - IS 35-50 70

d болта, т Ш Ш /г 16 /0 Ю /8 /В в 8 /О
fytum
1

для смят- тнтечн. 35 35 90 45 30 30 35 40 80 85 85
'Мт ме§н . нркйн&т. 30 30 3$ 40 Е5 85 30 35 80 80 85

Примечания
I  Me жилы спари баются как показано на Виде Я, а третья 

Присоединяется к одной стороне пластины.
8. Пунктиром показан Вариант для дВух жил большого сечения.
3. В контактные соединениях применены гайки по ГОСТ 59/5-70*, ист I , 

шайбы нормальные по гост //371-68* и шайбы пружинные, легкие по 
гост вт -7о*.

4. Контактные пластины-медные для медных жил и алтминиебые для 
алюминиевых жил.

5. Элемент} узла сопряжения располагаются S шкару непосредственно у 
конце бай му рты.

тз,
Указания Узлы сопряжения шоп ( до 3) кабеля большого сечения ТолоВой проект Йльоом Лист

по проектированию надельного 
: хозяйстВа на подстанциях 35+500 кВ

с (Atm жилой кабеля метшего сечения# присоединяемой 
К контакту низка Воль тнаго аппарата в ЭЛ-Е-18
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Целебные абоьначеные 
$_ CunoSou кабель

ш х ш
ШЖВА
за-18/

m m

сш -ю

ш

Г

Марки кабелей, подходящих к шкафам
швгел ш ш т

Примечания
Контрпьный кабель ' “ Sttef U№m скмаю М оном у жур-

(цифры мтшёоюткали- г Прокладка основных потоков кабелей числам сбыте S пре- 
чеето кабелей а яоткф досмотрена S железобетонных латках

Кабель б блоке з. Прокладку кабелей прашбодШь согласно инструкции CN8S-&.
(трубф

iy/Jc
Указания

по проетирооашт кабельнт хозяйства
Пример выполнения чертежа раскладки кабелей оо о тр ы т 

части подстанции.
{ПипоЫ греет Яльбом Jam

на подстанциях 35-500*5 План. Ж ЭА-Н9
Типовой проект 5728 тм

https://meganorm.ru/list2.htm

