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Обозначение Наименование Стр.
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1.273.9-5.6-1.0 Облицовка 0ГВМ-1м /ОГВМ-1/ (фрагмент). 

Узлы 1,Д. Пример. 6 до 
--1.273.9-5.6-2.0 Облицовка 0ГВМ-2м /ОГВМ-2/ (фрагмент) 

Узлы 1...УП. Пример. II...I4
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разжимного
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1. Общая ч а с т

Выпуск содержит перечень типов (облицовок, монтажные узлы, 

комплектующие элементы и детали, рекомендации по заделке швов и 

методам отделки лицевых поверхностей,. Расход материалов на I 

облицовок и типы облицовок см. таблицу (докум. 0.0 ПЗ, лист 2).

2. Область применении

Облицовки предназначены для применения в проектах обществен

ных зданий (предприятия общественного) питания, торговли, бытового 

обслуживания, школ, учебных, лечебншх и детских учреждений), а 

также в гостиницах, административно-сбытовых зданиях и др., с вы

сотами этажей равными 2,8 м; 3,3 м; 33,6 м; 4,2 м. В облицовках 

гостиниц, школ, детских садов, учебншх и лечебно-профилактичес

ких учреждений в качестве звукоизоляционного слоя применяются 

прошивные мянераловатные маты по ГОСТ 21830-76, в прочих зданиях

разрешаются минераловатные плиты по ]Г0СТ 9573-82.

Облицовки следует применять в помещениях с нормальным тем- 

пературно-влажностным режимом (СНиП Ш-3-79), в зданиях с неагрес

сивной средой. Согласно СНяП2.01.02-35 ц заключению ВНИИПО №1.3/5136 

от 29.09.86г.облицовки можно применят дал зданий! степекл огнес

тойкости. Для отделки облицовок на пуутях эвакуация, а также в по

мещениях лечебных и детских дошкольный учреждений следует приме

нять несгораемые материалы (рекомендууется применять керамические 

плитки, асбестоцементные листы, водоээмульсионше, клеевые краски 

и др.).
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Типы о б л и ц о в о к  п о э л е м и т н о й  с б о р к и  и  р я с а о д  м а т е р и а л о в  Т/шлицл

1 Рясхщ. МПТЕРИЙЛ0В ИИ 1м г  ОБЛИЦОВКИ
Толщина
ОБЛИЦОВКИ,

Высота
облицовки,

н,

гипсово-̂
кокнисгын
дисгГгв^

Металл ЛРН1)ИВНЬК бумижнйп ПЛИНТУС ГИПСОВАЯ I КРЕПЕЖНЫЕ Н О Р М А Л И Мясся 
1 мг

Т И П Э с к и з
стойки, НИПРЙВЛЯ-

ЮШ.НИ,

ММ bl или 
МШЕРПЛО- 
BR'Hflfl 
ПМТВ,

ИЛИ ТКп**
НЕВЙЯ
ДЕНТИ,

UJiiHIJIcdM'
ВИНТ
5 *2 5 ,

БИНТ
5 *3 5 ,

ДЮБЕЛЬ, ОБЛИЦОВКИ,

(ИМ мм мг кг КГ М3 М м кг КГ КГ ШТ КГ

4 г 1 4 5 € 7 8 э 40 лл 12 13 44 15

о
2500 0,95 0,32 1,30 одо 0,10 0,031 - з 13 ,7

ОГВ м-1 >  Г
Г 8D

3000
1,0

0,94 0,27 1,20 0,33 0,09 0,030 - 3 43,6
---- -----------------г \ -ч ==*

I 600 ✓ 1 $
f 3300 0,3В 0,38 1,44 0,30 0,08 0,034 - Ч 13 ,8

л л
3900 0,95 0,32 1,35 0 ,26 0,07 0,030 - % 13 ,7

. 0
2500 0,95 0,32 1,30 одо 0,10 0,031 - 3 20,0

ОГВк/Им
Г

80
3000

1,0
0,94

__ . .
0,27

3,05
1,20 0,33 0,09 0,030 - 3 13,9

3300 0,96 0,3В' к 600 /  $ f 1,44 0,30 0,08 0,034 5 20,0

3800 0,95 0,32 1,35 0,26 0,07 0,030 - 3 19,9

> 5 1  Т. ЬЗ

2500 0,95 0,32 1,30 0,40 0,10 0,021 0,035 3 25,8

огвм-2
г

90
зооо

2,0
0,94 0,27 1,20 0,33 0,09 0,020 0,034 3 25,7

Г 61 ■ - р
М ? - ° — *- |

с
3300 0,96 0,3% 1,44 0,30 0,08 0,022 0,039 3 25,8
3900 0,95 ! 0,32 1,35 0,26 0,0В 0,021 0,035 3 25,7

. 0 2500 0,95 0,32
|

<,30 0,40 0,10 0,021 0,035 3 32,0

огвм-гм : 90
3000

2,0
0,94 0,27

1,05
1,20 0,33 0,09 0,020 0,034 3 31,9

' /  - 600 /  1 3300 0,96 0,38 1,44 0,30 0,08 0,022 0,039 3 32,0
! 39D0 0,95 0,32 1,35 0,26 0,08 0,021 0,035 3 31,9

Гг' Расход материалов дан на I облицовки без запасов по объему и весу.
При конкретном проектировании необходимо учитывать расход материалов 
на устройство дверных проемов.на сопряжения,углы поворотов пропуск 
инженерных коммуникаций и т.д., дополнительно ж приведенному в табли

це и 6 соответствии с монтажными узлами.

1.273.9-5.66-0.0 ПЗ
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3. Технические характеристики облицовок 

Облицовки поэлементной сборки представляют собой каркасную 

конструкцию обшитую с одной стороны- гипсоволокнистыми листами. 

Каркас облицовок запроектирован из гнутых профилей, изготовлен

ных путем профилирования рулонной тонколистовой оцинкованной 

стали на профилегибочных станках. Для изготовления профилей приня

та листовая сталь m>-j| ^ g g g  S 5  Ш 1 8 ~ ~1 *толщшой °'5; °*6 т ' 
В стенках стоек предусмотрены отверстия 40x40 мм для пропуска си

ловой и слаботочной электропроводок. Материалом обшивки каркаса 

являются гипсоволокниотвд листы по ТУ 21-36-8-85, толщиной 10 мм. 

Крепление ГВЛ к металлическому каркасу осуществляется винтами 

самосверлящими самонарезающими по ТУ 14-4-953-78.

Для повышения звукоизоляции облицовок предусмотрены прошивные 

минераловатные маты jf= 125 кг/мЗ по ГОСТ 21880-76 или полужесткие 

минераловатные плиты толщиной 50 мм, ̂ *=125 кг/м"* на синтетической 

связке по ГОСТ 9573-82, для которых tie = 5 дБ.

В процессе эксплуатации облицовок возникает необходимость в 

креплении к ним различного оборудования и предметов интерьера, 

которые должны навешиваться на специальные анкерные изделия. Воз

можность применения того или иного анкерного изделия определяется 

в зависимости от несущей способности облицовок и навешиваемого 

оборудования на эти облицовки. Основные виды анкерных изделий, 

монтажные узлы и их максимальная несущая способность представ

лены в альбоме (см. докум. 3.0; 0.5...0.8).

Для отделки поверхностей гипсоволокнистых облицовок можно 

применять;

пленки декоративные отделочные самоклеющиеся ПДСО по ГОСТ 24944-81; 

поливинилхлоридный отделочный материал "Дивялон"по ТУ 400-1-235-82; 

обои;

клеевые, водоэмульсионные краски, эмали; 

синтетические краски.

Полимерные и синтетические матержалы для отделки облицовок 

должны быть из числа разрешенных для применения в строительстве 

Министерством здравоохранения СССР.

Заделку и шпатлевку стыков между гипсоволокнистыми листами 

производить гипсополимерным составом (гипсовая шпатлевка). Рецеп

тура гипсовой шпатлевки в % по массе:: 

гипсоцементнопуццолановые вяжущие - 776; 

поливинилацетатная 50^-ная дисперсия - 10; 

клей малярный - 4;

вода до удобоупотребимой консистенции;.

Приготовление состава производить в растворомешалке до получения 

однородной массы. Жизнеспособность соютава - 4 часа.

4. Указания по монтажуг облицовок 

Устройство гипсоволокнистых облищовок на металлическом карка

се может осуществляться только при нааличии у строительных (монтаж

ных) организаций специального инструмента, обеспечивающего механи

зацию процессов сборки металлического) каркаса облицовки, крепления 

к нему гипсоволокнистых листов, а таксже инструмента для заделки 

стыков, нанесения шпатлевочного слоя и др. работ, согласно "Реко

мендации по монтажу гяпсокартонннх пе;регородок", утвержденной 

Главмонтажспецстроем 28.10.81 г приказ № 194.

Монтаж облицовок производится толгько в период отделочных ра

бот (в зимнее время при подключении отопления) и до устройства чи

стого пола в следующей последовательнюсти:

выполняется разметка и к бетонным, кирпичным и т.п. конструкциям 

кренятся верхние и нижние направляющие дюбелями "ДТП" с шагом 

500 мм, размер дюбелей зависит от мароки бетона и определяется сог

ласно инструкции на монтажно-поршневой пистолет ПЦ-52-1 от 1973 г 

Главэлектромонтаж Минмонтажспецстроя СССР;

1.273.3-5.6-00 ПЗ
Лист
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точка забивки дюбеля должна отстоять от края строительного осно

вания на расстоянии не менее 100 мм;

в направляющие с шагом 600 мм устанавливаются стойки каркаса и 

крепятся с помощью просечных клещей с последующим отгибом, уста

новка и выравнивание стоек каркаса производится по обычному отве

су или магнитному уровню, монтажными деталями МД-I, с шагом 1000мм, 

стойки каркаса крепятся к облицуемой поверхности; 

через отверстия в стойках каркаса пропускается силовая и слабото

чная проводка, вывод проводки наружу производится через отверстия 

в обшивке облицовки, обозначенные в проекте; 

между стойками каркаса устанавливаются минераловатные плиты или 

прошивные маты;

устанавливаются и крепятся гипсоволокнистые листы самосвердящими 

самонарезавдими винтами впотай;

все стыки гипсоволокнистых листов, узлы и примыкания проклеива

ются перфорированной бумажной или тканевой лентой; 

выполнение наружного отделочного слоя (моющиеся обои, синтети

ческие пленки, обычные обои, покраска) производится после подго

товки поверхности облицовки (шпатлевка заподлицо, зачистка); 

по окончании отделочных работ устанавливается электротехнический 

плинтус по ГОСТ I9III-77 или деревянный по ГОСТ 8242-75. 

Расшифровка типа облицовки:

О Г В М - I m  ( 2 м )

ОГВМ - облицовка гипсоволокнистая на металлическом каркасе;

I - толщина облицовки 80 мм (2 - 90 мм); 

м - наличие минераловатного звукоизоляционного слоя.

В выпуске разработаны облицовки и монтажные узлы с внутрен

ним звукоизоляционным слоем. Пустотелые облицовки аналогичны 

указанным за исключением звукоизоляционного слоя.
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О Б О З Н А Ч Е Н И Е Н а и м е н о в а н и е П р и м е ч а н и е

Т У  Ч-00- 2 8 * 2 8 7 - 8 1 м е т а л л и ч е с к и е  п р о ф и л и

Т У  14  - 4 * 1 2 3 1 - 8 3 Д ю б е л ь - г в о з д ь  Д Т П

Т У  1 4 - 4 - 9 5 3 - 7 8 В и н т ы  с я м о с в е р л я щ и е
С Л М О Н Я Р Е З Я Н П Ц И Е

Т У  4 0 0 - 8 8 - 3 7 0 * 8 0 А н к е р  д о д а ю щ и й

Т У  3 6 - 9 4 1 - 7 9  Е Д ю б е л ь  р а з ж и м н о й

Т У  4 0 0 - 2 8 - 3 7 1 - 8 0 К р ю ч о к

Т У  4 0 0 - 2 8 - 3 6 9 - 8 0 А н к е р  п р о х о д н о й

Т У  4 0 0 - 1 - 2 3 5 - 8 2
П о л и в и н и л х л о р и д н ы й  о т д е л л о ч н ы й  
м я т е р и н л  „ Д и в и л о н "

В  в ы п у с к е  п р е д с т а в л е н ы  ч е р т е ж и  о с н о в н ы з х  к о м п л е к т у ю щ и х  и  к р е 

п е ж н ы х  и з д е л и й  с  у к а з а н и я м и  п о  и х  п р и м е н е н и ю  ( с м ,  д о к у м .  0 . 1 . , ,  

0.9).

ШЖ1
Н . ш р .

Щщт_
П е л ь т и х и н а

ЛыковГИ1
Яр х и г е к т . Никитиня
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Звчюизоля иконный слой
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Ам и т е с т Н и к и т и н а  " k o t o s '
f y w ^ w v ’. ^  Ч Т / Р И С Г С К И Х  к о м п л е к с о в
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П
оо
та~ lS“

Номинальный
ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ, ММ 5

ДЛИНА ВИН ТА Li, ММ 25 55 4 5

Нед о р е з  резьбы  1 , мм Е 10 15

Но м е р  ш л и ц ,/», мм 2 2 2

Максим альная  тол ЩИ НИ Мь 
м еталли чес к ого  профиля, 0,7 0,7 0,7

М и с с и ,'К Г  ЛОООшт 2,51 3,28 4,0 е

1 2 7 3 . 9 - 5 . 6 - 0

в и н т

С т а д и я М А С С А М а с ш т а б

Р - 1'Л
На ч . о т д Ю д и ц к и й & & Л и с т  | Л и с т о в  1
Н . КОНТР. П е а ь т и х и н а

Т У  1 4 - 4  - 9 5  3 - 7 в
ц н и и э п

T D P rD B D -БЫТОВЫХ ЗШШИЙ 
1ТИРИСТСКИХ КОМПЛЕКСОВ

Г И  п Л Ы К О В
А р х и т е к п Й И К И Г И Н А

2232 5 18



Ин
в.1

Р 
по

дл
. I

 П
од

пи
сь 

и 
ди

тя
 

|Вз
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в.№

и
1Н

1В

г-г

1.273.3- 5.6-О Л

МОНТАШНЯ ДЕТАЛЬ МД-1 
/ОБРЕЗОК ПС 2, 16= 100 м м /

Стадия МЯССИ Мясштяв
р 0,053 1-1

Няч.ота. НЗдицкий Лист 1 Листов 1
Н. контр. Пельтилиня Столь листовяя гацинхошняя

6 0.5 MOOD ГОСТ 19304-71»-*
11НИИЭП

ТОРГОВО-БЫТОВЫХ зц я ш  
И ТУРИСТСКИХ КОМПЛЕКСОВ

гип Лыков
Ярхитект. Никитиня 0,8 М1-ВГ-2 гост <4эт8-ш г
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м. 

нг
; Ма к с и м а л ь н а я  нагрузка ., кг

А с п о й  Г В Л Z c n o a  г в л

35 45

1.273.9-5.Б'0-5

/4нкер падающий

Стадия Масса МАСШТАБ

Р - 2‘А
Нач .orq Юлицкии Лист |Листов А
Н.контр, Пеаьтихина

ТЗ400-28-370-80
11НИИЭП

ТОРГОВО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ 
И ТУРИСТСКИХ КОМПЛЕКСОВгип Лыков

Аржгект Никитина |И
НВ

 ЛИ
ПОВ
А.[П

ОД
ПИ

СЬ
 И 
ДАГ
А | 
вЗЛ
М. Ц

НВ
. У

-|

Обозначение ь,
мм

д,
мм

д<,
мм

cL,
мм

^
"
1

: ___

Д 25-4/6 25 8 6 3,5 30

Максимальна#  нагрузка кг

4 с л о й  Г В Я 2 с л о я  г в л

25 30

1.273.9- 5.6- 0.61

Д ю б е л ь  р а з ж и м ж о й

С ТА Л И Я Ма с с а М а с ш т а б

Р - 2'-А

ИАЧ.ОТД. Ю а и ц к и й Л И С Т  | л и с т о в  л
Н к о н тр . Пе а ь т и х и н а

Т У  B6 - 94H -7J3E
ц н и и э п

ТО Р ГО В О -Б Ы Т О В Ы Х ЗДАНИЙ 
И ТУРИСТСКИХ КОМ ПЛЕКСОВ

Г И П Л ы к о в Jtfom
Ак и г е к г Ни к и т и н а

223(25 20
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Максимальная нагрузка , кг
i  слой ГВЛ 2 слоя ГВЛ

Л о 45

1273.3- 5.Б -0.7

Иач.отц 
Н.контР- 
ИЛ!

Юдицкий ~Лс^
Пельтихин/
Л ы к о в

Архитек Ни к и т и н а

Ст а д и и М а с с а М а с ш т а б

К р ю ч о к Р - г л

Л и с т I Л и с т о в  Л

Т У  4 0 0 -Z3-374-80
Ц Н И И Э П

т о р г о в о - б ы т о в ы х  зданир
И ТУРИСТСКИХ КОЫПЛЕКОВ

2D

<а
г«с<=г
г Ш З.Э -5 .Б -0 .В

Лнкер ПРОХОД ной
СТАДИЯМ а с с а М А С Ш ТА Б

Р - 2 М
Н А Ч .О Т Л Юдицкий Лист 1 листов А
Ц .К О Н Т Р . Пе а ь т и х и н а

ТУ 400-28- 369-20
ЦНИИЭП

Т О Р Г О В ©  -Б Ы Т О В Ы Х ЗДАНИИ 
И ТУ Р И С Т С К И Х  КОМПЛЕКСОВ

г и  п Лыков
А р х и т в д Ни к и т и н а

S23 2S 2\
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Для ПРИСТРЕЛКИ ВЕРХНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ДЮ БЕЛЬ-ГВОЗЛь 
Ь*30;40 мм.

Для ПРИСТРЕЛКИ НИЖНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 
РЕКОМ ЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ Д Ю Б Е Л Ь -гв о з д ь
ь» 50; 60мм.

Обозначение Наименование Ь, мм

20
30

ДГП Дю бель- гвоздь А О
ПИрТОЛЕТНЫЙ

50
60

1 Ш ы $ С & ш и ш м т
П КОНТР ИЕЛЬТИХИН*
ГИП Лыков
^ л и т е с тНй к и т и н а

Ныл5~

и

1.2173.3*5.5-0.9

СТАЦИЯ Масса МАСШТАБ
Дюбель- гвоздь
ПИСТОЛЕТНЫЙ р — 2 1

Л и с т I Л и с т о в  -Г

ГУ <14-4-^1-83 торгов^ быгЩ ы х ДДАНИУ
И ТУР И С ТС КИ Х К0МПЛЕКС06|

Серия 1.273.9-5

https://meganorm.ru/list2.htm

