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Обозначение Наименование CTP.

1МЧ.1-9.0-ПЗ Пояснительная записка. 5

1.4241- 9 0 - /СМ Габаритные схемы зданий. 26
1.424.1-9 О -2 Н И Номенклатуре крпонч. 50
1M V.l-9.0-3m вХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬ 46

НЫХ СВЯЗЕЙ В ПРОДОЛЬНЫХ РЯДГ,\

КОЛОНН ДЛЯ ЗДАНИЙ С. М0СГ0ВЫ-
МИ ОПОРНЫМИ КРАНАМИ.

1MVJ-9. О -VCM Схемы размещения вертишь- 50
НЫХ СВЯЗЕЙ в  продольных

рядах колонн для зданий с
МОСТОВЫМИ ПОДВЕСНЫМИ КРА-
НИМИ И ВЕЗ МОСТОВЫХ КРАНОВ.

1424.1-9. 0 -5 С М Примеры  узлов крепления вер- 51
ТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ К КОЛОННАМ.

1. 424 . 1- 9 0 -6 С М Примеры  узлов крепления серо- 54

пильных и поастропильных
КОНСТРУКЦИЙ.

I.V2V.1-9.0 -7 СМ Сх ем ы  установки  закладны х 56
и зд ели й  в колоните ДЛЯ КРЕП
ЛЕНИН стропильны х и  п о д -
стро п и льн ы х  к о н с тр ук ц и й .

НАУ. ОГЛбродши -5TL
Н-контр.евврвнт
ГЛ.КОНСП'.СЛВРРНШ hbs
тполн.

11 1 4 2 4 .1 -9 .0 IТй сл Листов
р / 6

С о д е р ж а н и е харьковский
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Ш
пи

сь
 и

 a
m

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е
!

Стр. \
\

1.424.1-9. о-в см Примеры узлов креплений - Ч - л
ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК К

\

КОЛОННАМ.
/.Ч2У./-9 О-9 СМ СХЕМЫ УСТАНОВКИ ЗАКЛАДНЫХ 60

ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ \
П0ДКРЧН08ЫХ ВАЛОК.

1.424.1-9 О-ЮСМ Схемы установки ш  парных_ 61
ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ связей.

1424.1-9. 0-1! СМ Схемы лстановки закладных 64
ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТОЕК —

ТОРЦЕВОГО ФАХВЕРКА.
1.424.1-9 О-12СМ Примеры установки закладные 65

ИЗДЕЛИЙ для крепления стен о -
ВЫХ ПАНЕЛЕЙ.

1М2Ц.1-9. 0-/3CM Примеры использования колонн 67
В КАЧЕСТВЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

1.4241-9 0-14 Ключ пая  подвора тонн от - 68
пролетных занннй с опорными
КРАНАМИ. ВЫСОТА ЭТАЖА-15,6 М.
ШАГ КОЛОНН-6 М-

1.4241-9.0-15 I1111с:§I

- 69
ПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ С ОПОРНЫМИ
кран  ими. Высота э та ж а -15,6 м.
Ша г  тонн к рай н и х  ряоов-6п

Шаг тонн средних рядов- 12м .

Лист
1.424.1-90 2

2‘3527'- D1 3
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О б о зн пч ен и е Н п и м е н о в п н и е Стр.

1Ш  1-9.046 Ключ для п о ц тп  т о н н  т о - 80
гопролетных зданий с опорными

к/тпми. Высоте з п т -/5 ,б м .
Шнг колонн крайних ИСРЕДНИХ
рядов-12м. С теновые п л н ш

длиной 6  м.
lM i4 .l-9 .0 -ll Ключ для ПОДБОРЕ колонн много■ 89

ПРОЛЕТНЫХ ЗДННИЙ С ОПОРНЫМИ
крпнпми. Высот этнжн-/5,бм.
Шнг колонн крайних И СРЕДНИХ
рядов-12м. стеновы е пинали
длиной И м .

LkZ4. l -9.0- l8 Ключ для подборе колонн одно 98
пролетных задний с ОПОРНЫМИ
крпнпми. Высотн тж -/Б ,8 м .
Шнг колонн-6м .

/ . m i -  9.0-19 Ключ ДЛЯ ПОДБОРЕ КОЛОНН МНО- 99
гопролетных задний с опорными

крпнпми. Высоте э т и т -ю м
Шнг колонн крайних рядов-Б м.
Шнг КОЛОНН СРЕДНИХ РЯДОВ-12м.

IM Z 4 .I-9 .0 -2 0 Ключ ДЛЯ ПОДБОРЕ КОЛОНН МНО- ПО

ГОПРОЛЕТНЫХ задний С ОПОРНЫМИ
кронами. Высоте э т е ж -/Б,8м .
Ше г  колонн крайних и средних

РЯДОВ- /2м . стеновы е пянели

длиной бм .

Ш Ч.1-9.0
Цист
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Обознпчение НПИМЕНОВПНИЕ Стр.

/M 2 k .l-9 .0 -2 l КЛЮЧ ДЛЯ ПОДБОРЕ КОЛОНН МНОГО U9
ПРОЛЕТНЫХ эдпний С ОПОРНЫМИ
крпнпмн. Высогп этпжн-/е,8м
Шнг КОЛОНН КРПйНИХ И СРЕДНИХ
рядов-/2м. Стеновые ппнели

длиной /2м.
[. k 2 k .l-9 .0 -2 2 Ключ ДЛЯ ПОДБОРЕ колонн ОЛНО- /28

ПРОЛЕТНЫХ ЗДЕНИй С ОПОРНЫМИ
крпнпми. Высоте этнж н -/8,ом.
Ше г  к о ло н н -6 м.

IM 1 k .l-9 .0 -2 3 Ключ ДЛЯ ПОДБОРЯ колонн м /т 129
пролетных задний с опорными

крпнпми. Высоте этнт-/8,0м .
Шнг колонн крайних рядов-бм.
Шнг колонн средних рядов-  12м.

/M 2 k .t-9 .0 -2 k Ключ ДЛЯ ПОДБОРЕ колонн мноп /40
пролетных зданий с опорными

крпнпми. Высоте э те ж е -18.0м.
Шнг колонн крайних и средних

рядов-/2м. Стеновые ппнели

длиной 6м.
/M 2 k .i-9 .0 -2 5 Ключ ДЛЯ ПОДБОРЯ колонн мною /99

пролетных зданий с опорными

КРЕНЕМИ. Вы сот ЗТНЖ-/8.0М.
Шпг т о н н  крайних и средних

РЯДОВ -12м. СТЕНОВЫЕ ППНЕЛИ
длиной /2м.

1 .k 2 k .1 -9 .0  ц

23521-01 L



Обозначение Наименование СТР.

1МЧ.1-9.0-26 КЛЮЧ ПАН ПОДБОРА ШОНА 158
ЗДАНИИ С ПОДВЕСНЫМИ КИША
МИ ИЛИ БЕЗ МОСТОВЫХ КРАНОВ.

1.4241-90-27 КЛЮЧ ДЛЯ ПОДБОРА СВЯЗЕЙ ПО m
ПРОДОЛЬНЫМ РЯДАМ колонн.

1.424.1-40-28 СМ Расчетные нагрузки на фун да- m
МЕНТЫ ОТ ВЕСА КОЛОНН. ПРО-
ДОЛЬНЫХ СТЕН. ПОКРЫТИЯ из
СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО
НАСТИЛА ПО СТАЛЬНЫМ ФЕРМАМ,
СНЕГОВОГО ПОКРОВА И СТАЛЬ-
АЫХ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК.

1.424.1-9 0-29СМ Расчетные нагрузки ипфунда 164
МЕНТЫ колонн от МОСТОВЫХ
КРАНОВ В ПОПЕРЕЧНОМ
НАПРАВЛЕНИИ

1.424.1- 9.0-30СМ Расчетные нагрузки на фун- по
ПАМЕНТЫ СВЯЗЕВЫХ КОЛОНН
ОТ ТОРМОЖЕНИЯ мостовых
КРАНОВ В ПРОДОЛЬНОМ
НАПРАВЛЕНИИ.

IM4.I-9.0-3ICM Расчетные нагрузки hr фунпа 111
МЕНТЫ КОЛОНН ОТ ВЕТРА В
ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ.

п т
1.424.1-9.0 5 \у

ш
ш

ш
т

Обозначение Наименование СТР.

1.424.1-9.0-32 см Расчетные нагрузки hr фун- 116
даменты СВЯЗЕВЫХ колони
от ветра в продольном
НАПРАВЛЕНИИ.

1.424.1-9.0-33 СМ Расчетные нагрузки на фун- 177
даменты КОЛОНН ОТ ТЕМПЕ-
РАТУРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ и ОТ
УДЛИНЕНИЯ ниж них поясов
СТАЛЬНЫХ ФЕРМ.

1.424.1- 9 .0 -3 4 см Пример оформления чер- 173
ТЕША МАРКИ КЖИ м
колонну №Д{56-/.3 -а//-

Она
1.424.1-9.0 6

2 3 5 2 7 -0 1  5



I  О б щ и е  с в е д е н и я

U . Серия /М Ш -9.Колонны  ж елезобетонны е цьухветвевого

СЕЧЕНИЯ ОЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ высотой 
15,6; 15,8 и 18,0м состоит ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВЫПУСКОВ:

Выпуск О  (чести /иг).„Ш ЕРиплы для проектирования" 
Выпуск 1. „Колонны. Р абочие ч ер теж и '

Выпуск 2 ( у ю и  1и 2 ).„Р рм атурны е и зй к лп д н ы е  и ш л и я . 
Рпвочие ч ер те ж и "

Выпуск 3. . Стильн ы е связи  по колоннам . Рпвочие чертежи. 
Выпях ц  .Колонны. Техн и ч ески е  усло ви я"
Рпвочие чертежи стильных опалубочных <рорм для изготовле

ния колонн по серии т.Ш Т-9 рпзрпеотяны и рнслросгрпняются 
УкрНШпроектсталыслнструкцией.

12. Кмонны предназначаются для применения в однозтаж -
НЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ:

—  ОВОРУДОВПННЫХ теговы ми ОПОРНЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ 

КРАНАМИ ЛЕГКОГО, СРЕДНЕГО И ТЯЖЕЛОГО РЕЖИМОВ РПВОТЫ ГРУЗО
ПОДЪЕМНОСТЬЮ ОТ 20 ДО 50 ТОНН СВКЛЮЧИТЕЛЬНО,), П ТПКЖЕ ь 

ЗДПНИЯХ БЕЗ МОСТОВЫХ КРИНОВ или с  мостовыми ПОДВЕСНЫМИ 
КРПНПМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 ТОНН ( ВКЛЮЧИТЕЛЬНО•);

—  ОТППЛИВПЕМЫХ -  БЕЗ ОГРПНИЧЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ 

ТЕМПЕРПТУРЫ НПРУЖНОГО ВОЗДУХА*)
—  неотапливаемых -  при рнсчетной зимней температуре 

НЕ НИЖЕ минус ЙО°С;
*) Зн расчетную зимнюю темпернтуру нпружного воздуха принимается 

средняя ТЕМгштурн нпиволее холодной пятидневки согласно у т о 
пиям глпеы сниП2.0/.0Г-82 .Строительнпя климптология и  
геофизики’!

Мота. Вюпский
И. КОНТР. 'MPRHCJCUti
ГЛ.КОНОР.спьття
Рук. гр. Шричевскя
Веп.инжЭптьнт
ст.инж.ХАИНСОН

1. Ш 1- 9.0- П Э

Пояснительная
ЗАПИСКА

Ш ЕШ Ш Ш ЗШ Ш Ш
J — * L 40

ХАРЬКОВСКИЙ 
ПГОМСТРОЙНИИЛРОЁКГ

5

—  РАСПОЛОЖЕННЫХ В Г -ft ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РПЙОННХ ПО СКОРО

СТНОМУ НАПОРУ ВЕТРА И ПО ВЕСУ СНЕГОВОГО ПОКРОВА СОГЛАСНО
СЙиП 2.01.01-85, Нагрузки и воздействия",

----  HR ппощядкпх строительства с рпсчетной сейсмичностью
ПО 6 БАЛЛОВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО;

----  С НЕАГРЕССИВНОЙ, СЛАБО И СРЕДНЕАГРЕССИВНОЙ СТЕПЕНЬЮ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ГНЗООБРНЗНОЙ СРЕДЫ.

13. НпСТОЯЩИЙ ВЫПУСК СОДЕРЖИТ УКАЗАНИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ДВУХВЕТВЕВЫХ КОЛОНН В ЗДПНИЯХ, НОМЕНКЛАТУРУ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАН
НЫЕ КОЛОНН, ПРИМЕРЫ КРЕПЛЕНИЯ к  КОЛОННАМ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОД
СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПОДКРПНОВЫХ ВИЛОК И СВЯЗЕЙ, ключи 
ПОДБОРЛ КОЛОНН, СВЯЗЕЙ И УЗЛОВ УСТАНОВКИ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ для 
КРЕПЛЕНИЯ ПРИМЫКАЮЩИХ К КОЛОННАМ КОНСТРУКЦИЙ, УКАЗАННА ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ НАГРУЗОК НА ФУНДАМЕНТЫ.

1М. Габаритные схемы зданий, для которых разработаны

КОЛОННЫ НАСТОЯЩЕЙ СЕРИЙ, ПРИВЕДЕНЫ НА ДОК,-1 СМ.
15. Ном енклатура  колонн  и  и х  техн и ч еск и е  данны е приве

дены  НА Д0К .-2Н И .

1.6. Карк ас  о дно этаж ного  производственного здания состоит

ИЗ ЗАЩЕМЛЕННЫХ В ФУНДАМЕНТАХ КОЛОНН, ОБЪЕДИНЕННЫХ В ПРЕ
ДЕЛАХ ТЕМПЕРАТУРНОГО бло ки  стропильны ми и  подстропильны м и 

КОНСТРУКЦИЯМИ, ПОДКРАНОВЫМИ БАЛКАМИ, ПЛИТАМИ И СТАЛЬНЫМИ
связями.

11. При проектировании колонн наибольшее расстояние меж
ду ПОПЕРЕЧНЫМИ ТЕМПЕРАТУРНЫМИ ШВАМИ ПРИНЯТО РАВНЫМ:

—  ДЛЯ ЗДАНИЙ БЕЗ МОСТОВЫХ ОПОРНЫХ КРАНОВ -  228М,
—  ДЛЯ ЗДАНИЙ С МОСТОВЫМИ ОПОРНЫМИ КРАНАМИ-/56М. 

Наибольшее расстояние между продольными температурными
швами принято равным 150м. Наименьшая длина здания принята рав
ной 60м, КРОМЕ однопролетных зияний, для которых она СОСТАВЛЯЕТ 
36 м. _______

*)см. ПРИМЕЧАНИЕ 
К A.1.ZO. 1. Ш 1- 9.0- П З

Вист
2

гъз21-01 S



1.8. Отметки верхи стикини фундйментн m u m  равной минус 
0,150м от уровня чистого поли.

19. Шит колонн по крайним рядим принят 6 и 12м, по средним 
РЯДИМ -12м. Шиг ШОНИ В ОДНОПРОЛЕТНЫХ зданиях 6м.

НО. Привязки няружной грини колонн крийних рядов к коорди- 
ниционным осям здания принята равной-.

—  для здания вез мостовых ОПОРНЫХ КРИНОВ ПРИ ШНГЕ колонн 
бм-нулЕвия, при шаге колонн /2м-250мм;

—  для зданий с мостовыми опорными кланами -250мм.
1.11. Ппрпметры мостовых ОПОРНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ кранов ПРИ

НЯТЫ по действующим техническим условиям, приведенным в 
тавлице /.

шлица /
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ КРИНОВ, (Т ),
И РЕЖИМ, РПЪОТЫ
Сл-ЛЕГКИЙ, С-СРЕДНИЙ,
Т-ТЯЖЕЛЫЙ)

НОМЕРН ТУ

20/5л., с.,т; З2 /5 л.,с.,т ТУ 29.09.909-83
во/12,5 Л., С. ,Т ТУ 29.09.575-82

Примечпния•• /. Высота подыми главного крюкн крана принята 
равной 12,5м.

2. В ДНЛЬНЕЙШЕМ ТЕШЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ вспомо- 
ГНТЕЛЬНОГО КРЮКИ УСЛОВНО ОЛУЩЕНИ.

1 .Ш 1 -9 .0 -П З

U2. Припятью при проешровннии колонн конструктивные

РЕШЕНИЯ ПОКРЫТИЙ ПРИВЕДЕНЫ В ТПВЛИЦЕ 2.
Шлица 2

Пролет
ъдиния,

Л7
tT- И* 

m m m rx
СХЕМ *)

Стропшнь/е
конструкции

Конструкции
покрытия

24
1,г,9
1.2,3
W

Железобетонные фермы 
Стильные фермы 
Стильные фермы

Железобетонные пяты
Железобетонные плиты

Стильной профилирован
ный нисгил

30
1,2,3,5, 
6,1 '
1,2,3,5,6,

Стильные фермы 

Стильные фермы

Железобетонные плиты

Стильной профилировин- 
ный НИСТИЛ

36 /.2,3,5, Стильные фермы Стильной профил итин
ный нисгил

Гшритные схемы зданий см. на док. -1см

U3. Стильные стропильные и подстропильные <рермы приняты 
ПО СЕРИЯМ /.960.2-/0; /.960.3-/5;/.460.3-17; 1.460.3-/8;/460-9(вып.5);
1.960-8.

Железобетонные стропильные конструкции приняты по 
сериям PK-0H29/7S И /.963-3.

Железобетонные подстропильные фермы- по сериям 
ПК-ОН/О/е/ И /963-9.

/Л  Стены для зданий приняты сямонесущими или дйнельны- 
ми нпвесными длиной 6 и /2 м.

Ц5. Подкрпновые балки приняты стальными рпърезными 
ПО СЕРИИ /926.2-3.

В зданиях ПРОЛЕТОМ 29м, ОВОРУДОВПННЫХ мостовыми 
крнними грузоподъемностью 20т и 32т  легкого и среднего

режимов роботы, в случаях, предусмотренных „Техническими

/М2Ч.1-9.0 -Т В
Ш .

4
2352*1* Ш 7



правилами по экономном расходованию основных строительныхc m iot-81*)
МНТЕРИМОвУпРИМеНЯЮТСЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ полкроновые вилки по 
СЕРИИ /.426.1-4.

Высоты ПОЛКРОНОВЫХ вилок, принятые при проектировании
КОЛОНН, ПРИВЕДЕНЫ В ТНБЛИЦЕ 3.

Тншцн 3
Шйг

т о н н
Мптериял

ПОДКРПНОВОЙ
белки

Высот ПОДКРПНОВОЙ ВИЛКИ hnS. МП при 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ КРИНОВ, г,
И РЕЖИМЕ РОБОТЫ
2 о/5 л., с ., г . : 
32/5 Л .\ С.

32/5Т. ; 5 0 /ю л.,С .,

6 Сталь 900 W 50

Железобетон 800 —

12
Сталь 1300 т о

ЖЕЛЕЗОБЕТОН 1200 —

lie. Примеры узлов крепления несущих конструкций покры
тия и подкрановых валок к колоннам приведены н а ш -ecu. 
и -8см.

/.17. При шаге колонн по крайним рядам /2м и применении 
СТЕНОВЫХ ПЙНЕЛЕЙ длиной 6м НПРЯДУ с основными колоннами 
ПО ННСГОЯЩЕЙ СЕРИИ ПРЕДЧСМаТРИВЯЕТСЯ установка ЖЕЛЕЗОБЕТОН
НЫХ ДВУХВЕТВЕВЫХ ФНХВЕРКОВЫХ КОЛОНН ПО СЕРИИ №27.1-0.

U8. По ВСЕМ ПРОДОЛЬНЫМ рядам В СЕРЕДИНЕ каждого ТЕМПЕ- 
РНТУРНОГО БЛОКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНЫ СТИЛЬНЫЕ 6ЕРТИ- 
КНЛЬНЫЕ связи.

5 зданиях пролетом 24п, оборудованных мостовыми 
опорными кринами связи устанавливаются в пределнх высоты 
подкрановой части колонн. В зданиях без мостовых опорных 

кринов, а тикже в зданиях пролетями Зо и ЗВм, оборудованных

/424.1-9 О-ПЗ
ш .
5

7

мостовыми опорными шнами, связи устанавливаются на всю 
высоту колонны.

Схемы рязмещения вертикальных связей в продольных 
рамах приведены на док-Зсм, - 4см.

Примеры узлов крепления связей к  колоннам приведены 
на док.-Бсм.

1.19. Колонны разработаны для зданий tj класса ответствен
ности по классификации, принятой .Правилами учетп степени 
ответственности зданий и сооружений при проектировннии кон
струкций'  Сем .ПРИЛОЖЕНИЯ к CHИ П2.01.07-85).

1.20. Проектирование колонн произведено согласно глав СНиГ/-. 
2.0107-85 .Нагрузки и воздействия^
2.03.0/-84 .Бетонные и железобетонные конструкции- 
2MJI-85 .Здщита строительных конструкций от коррозии'

1.2/. Предел огнестойкости колонн рнвен 2,5часп.
/.22. Монтаж колонн должен производиться согласно требо-  

ваниям главы СНиПШ-К-вО. Бетонные и  железобетонные 
конструкции сборные. Правила производства и приемки рибот " 
и главы сНиПМ-4-80 „Техники безопнсности в строительстве 

Способы монтажа должны рнзрнбнтывнться с учетом 
расчетных схем, приведенных в /7.27.

Для выверки колонн и примыкающих конструкций в 
равочих чертежах колонн предусмотрены риски.

В случае применения безвыверочных способов монта
жа В НИЖНИХ ПЕРЕМЫЧКПХ КОЛОНН ДОЛЖНЫ ВЫТЬ ПРЕДУ
СМОТРЕНЫ специальные углубления для устнновки колонн 
на фиксирующие штыри фундаментов, а армирование ниж
них перемычек изменено в соответствии с укнзаниями,
приведенными в выпусках 1и2 настоящей серии.

Н  *-) В ТЕКСТЕ НЯСТОЯЩЕТО выпуска ТЕРМИНОЛОГИЯ принят 
' ПО СЛиЩ-6-ТЧ J /ягруэки и воздействия"

/.42Ч./-9.0-ПЗ
Лист
6
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123. Мятки колонн имеют следующую СТРУКТУРУ:
X ххххх-хх.х-хх ТИПОРНЗМЕР колонны длиной 

высоты этнжл запит (7,2 
и т.д.), х л т т Е Р и ъ т щ и й  высоты 
НРДКРПНОВОЙ Н ПОДКРННОВОЙ Ш Е Й  
И РПЭМЕРЫ СЕЧЕНИЙ КОЛОННЫ;

HRUMEHOBHHUE КОНСТРУКЦИИ 
СЩ-mOHHR ДВУХВЕТВЕВЯЯ);

ЩСОГЯ ЭТПЖЯ ЗДННИЯ В ДЕЦИМЕТРЯХ 
05В; /68; 180);

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР, ХНРНКТЕРИЗУЮЩИЙ 
НРМИРОВННИЕ КОЛОННЫ(1,2,3 И Т.Д);

ЦДЛОВНЫЙ ЦИФРОВОЙ ИНДЕКС, 
ОБОЗНЯЧЯЮЩИЙ КЛНСС (МЯРКУ) 
БЕТОНН КОЛОННЫ (С М .П .3 .15);

_ИНДЕКС, ХНРНКТЕРИЗУЮЩИЙ ННЛИЧИЕ 
В КОЛОННЕ ЗНКЛНДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 
ЧЕРТЕЖУ КЖИ (а,5, ё, и т.д-см. п. 3.16)

ИНДЕКС ХНРНКТЕРИЗУЮЩИЙ, В СЛУЧНЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ, ПОКНЗНТЕЛЬ ПРО- 
НИЦНЕМОСТИ БЕТОНН КОЛОННЫ ( Н,П~ 
см. п. 3.10).

ННПРИМЕР: 1КД156-1.3-а*П-КОЛОНИЯ ПЕРВОГО ТИПОРНЗМЕРН 
ОЛЯ ЗДННИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТНЖН 15,6 м, ЯРМИРОВННННЯ КНРКНСОМ 
fi-1, ИЗГОТНВЛИВНЕМНЯ ИЗ БЕТОНН КЛНССН В 22.5 (МНРКИ М300),
с зяклнаныт изделиями по чертежу КЖИ и мнркой бетонн
по ВОДОНЕПРОНИЦНЕМОСГИ W6.

ПРИМЕЧЯНИЕ: БУКВЕННЫЕ ИНДЕКСЫ ДОБНВЛЯЮТСЯ К МНРКЕ 
КОЛОННЫ ПРИ РНЗРЯБОТКЕ чертежей КЖИ. Позтому В МЯТЕРИЯ- 
ЛНХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВННИЯ (выпуск О ) и рнбочих чертежнх

1. Ч 2Ч .1- 9.0- П З
'Дна
7 Ш

в.̂
по

м\
По

вп
ис

ь 
и 

д
щ

ш
 ш

ьм
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КОЛОНН (ВЫПУСК 1) ВСЕ МПРКИ КОЛОНН ПРИВЕДЕНЫ В СОКРНЩЕН- 
НОЙ ЭНПИСИ ( Т.Е. 1КД156-1.3).

2. НЯГРУЗКИ и РНСЧЕТ
2.1 КОЛОННЫ РНССЧИТННЫ HR НЯГРУЗКИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ в m m  

ЭКСЛЛУНТНЦИИ (см. ПП.Й./..Л13).
а) ВЕРТИКНЛЬНЫЕ -  от ВЕСЯ ПОКРЫТИЯ, ННВЕСНЫХ ПРИЕМНЫХ 

СТЕН, СОБСТВЕННОГО в е с я  КОЛОНН, КОММУНИКЯЦИЙ, СНЕГЯ, ОПОРНЫХ 
ЛИБО ПОДВЕСНЫХ КРИНОВ С ГРУЗОМ И ПОДКРЯНОВЫХ БЯЛОК.

Схемы приложения вертикяльных нягрузок приведены
HR ЛИСТЕ 25.

б) ГОРИЗОНТПЛЬНЫЕ -ВЕТРОВУЮ И ОТ ТОРМОЖЕНИЯ ОПОРНЫХ
кряноъ. Схемы рясположения ветровых нягрузок приведены
HR ЛИСТЕ 26.

Колонны ряссчитяны ня двп сочетяния вертикяль
ных НЯГРУЗОК:

а.) СОЧЕТЯНИЕ flfmx, в КОТОРОМ УЧТЕНЫ НЯГРУЗКИ ОТ 
СОБСТВЕННОГО ВЕСЯ КОЛОНН, ПОКРЫТИЯ ( ПО ГРЯФЕ Umax ТвБЛЩыФ, 
ННВЕСНЫХ ПННЕЛЕЙ СТЕН, ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ, ПОДКРЯНОВЫХ 
БЯЛОК, ОПОРНЫХ ИЛИ ПОДВЕСНЫХ КРЯНОВ и  СНЕГЯ, ПРИНЯТЫЕ 
В СООТВЕТСТВИИ С УКЯЗННИЯМИ П.П.Н.1..Х13 И ТЯБЛИЦ 6,IP... 12 
РЯЗДЕЛЯ Ч.

б) СОЧЕТЯНИЕ ft min , В КОТОРОМ УЧТЕНЫ НЯГРУЗКИ, ОТ СОБ
СТВЕННОГО ВЕСЯ КОЛОННЫ, ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ И ПОДКРЯНОВЫХ 
ВИЛОК, ПРИНЯТЫЕ С КОЭФФИЦИЕНТОМ ПЕРЕГРУЗКИ и =0,9, НЯГРУЗКИ 
ОТ ПОКРЫТИЯ (ПО ГРЯФЕ К min ТЯБЛИЦЫ 6), Я ТАКЖЕ ОТ ОПОРНЫХ 
КРЯНОВ.

2.2. В ТЕМПЕРЯТУРНЫХ БЛОКЯХ, РПЗМЕР КОТОРЫХ В ПРО
ДОЛЬНОМ ИЛИ ПОПЕРЕЧНОМ ННЯРНВЛЕНИЯХ ПРЕВЫШЯЕТ 72м,

I M 4. t - 9. 0- n 3
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учтены в соответствующем направлении тем перотурны е пере

мещения И УДЛИНЕНИЯ НИЖНИХ ПОЯСОВ СТИЛЬНЫХ СТРОПИЛЬНЫХ 
И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ОТ ВЕРТИКОЛЬНОЙ ННГРУЗКИ.

При определении усилий от темпернтурных воздействий
РНСЧЕТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРПТУРЫ ПРИНЯТЫ РОВНЫМИ для  

зднний с  МОСТОВЫМИ ОПОРНЫМИ КРОНОМИ &t=+30°C ИЛИ

, зн ИСКЛЮЧЕНИЕМ СОЧЕТННИИ И  И  N  РОЙОНОВ по ВЕСУ 

СНЕГОВОГО ПОКРОВЯ С Щ И IJ  РНЙОНПМИ ПО СКОРОСТНОМУ HROO- 
РУ ВЕТРЫ, ДЛЯ КОТОРЫХ & t-+0O X . ИЛИ & t--!0 ° c . Д ля  зднний 
вез мостовых крннов и л и  с  м остовы м и подвесными kprhr-
МИ РНСЧЕТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРПТУРЫ СООТВЕТСТВЕННО ПРИНЯ
ТЫ РОВНЫМИ й Ы З О Х  И й Ь -*Ч О % .

Ко э ф ф и ц и е н т л и н е й н о го  рпсш ирения  п р и н я т ровным 

<L=0,\2.I0~4 !/гр я д - для стольных конструкций, 
d. = 0,1. to '4 lIГРЯД-ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

Относительное удлинение ниж них  поясов стольных
СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ПРИНЯТО РОВНЫМИ-.

—  ПРИ СОЧЕТННИИ П гш х, 6=3,0*Ю~Ч
—  при сочетпнии Nmin, &-t,88*W'4.
23. Усилия в  колониях в поперечном нопрпвлении опреде

лены кок в стойких одно -  и  многопролетных одноярусных
РОМ В ПРЕДПОЛОЖЕНИИ ПОЛНОГО ЗОЩЕМЛЕНИЯ СТОЕК НО ОТМЕТКЕ 
МИНУС 0,200М И ШНРНИРНОГО СОЕДИНЕНИЯ СО СТРОПИЛЬНЫМИ 
КОНСТРУКЦИЯМИ.

Усилия В КОЛОНИЯХ В ПРОДОЛЬНОМ ННПРОВЛЕНИИ ОПРЕ
ДЕЛЕНЫ :

—  для  ЗДОНИЙ, ОВОРУДОВПННЫХ МОСТОВЫМИ ОПОРНЫМИ кро

вям и , кок в стойких МНОГОПРОЛЕТНЫХ ДВУХЪЯРУСНЫХ РЯМ 

В ПРЕДПОЛОЖЕНИИ ПОЛНОГО ЗОЩЕМЛЕНИЯ СТОЕК HR ОТМЕТКЕ

1М У .1- 9.0- П З
"Шёт

9

9

МИНУС 0,200м И ШНРНИРНОГО СОЕДИНЕНИЯ С ПОДКРОНОВЫМ и 
БПЛКПМИ, СВЯЗЯМИ, РПСПОРКОМИ, ПЛИТЯМИ, и ПОДСТРОПИЛЬНЫМИ 
КОНСТРУКЦИЯМИ;

—  для  зднний ВЕЗ МОСТОВЫХ ОПОРНЫХ КРОНОЬ, КПК в  
стойких МНОГОПРОЛЕТНЫХ ОДНОЯРУСНЫХ РОМ В ПРЕДПОЛОЖЕНИИ 
ПОЛНОГО ЗОЩЕМЛЕНИЯ СТОЕК HR ОТМЕТКЕ МИНУС 0,200м И 
ШНРНИРНОГО СОЕДИНЕНИЯ СО СВЯЗЯМИ, РПСПОРКОМИ И ПОДСТРО
ПИЛЬНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ.

РНСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ РОМ ПРИВЕДЕНЫ НО ЛИСТЕ 25.
Усилия в колониях от воздействия кронов определены в

ПРЕДПОЛОЖЕНИИ ВЕСКОНЕЧНОЙ ЖЕСТКОСТИ ДИСКО ПОКРЫТИЯ 

ПРИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТПХ ПОКРЫТИЯ И КОНЕЧНОЙ ЖЕСТ

КОСТИ — при  стольном орофилировонном  н о с ти ле . При  росчете 
НО ВСЕ НПГРУЗКИ 30 ИСКЛЮЧЕНИЕМ УСИЛИЙ ОТ ТЕМПЕРНТУРНЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ и  ОТ УДЛИНЕНИЯ НИЖНИХ ПОЯСОВ СТОЛЬНЫХ 
СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ РИГЕЛИ РОМЫ ПРИНЯТЫ

несжимоемыми. При рпсчете но эти усилия учтено линей
ной деформнтивность Спадотливость) РИГЕЛЕЙ.

2.Ц. СТНТИЧЕСКИЙ РОСЧЕТ РИМ ПРОИЗВЕДЕН ПО ДЕФОРМИРО- 
ВПНН0Й СХЕМЕ С УЧЕТОМ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ НЕ
ЛИНЕЙНОСТИ.
РОСЧЕТ ВЫПОЛНЕН НО ЭВМ ЕС-1022 ПО СОСТОВЛЕННЫМ ЦНШ1- 
ПРОМЗДПНИЙ ПРОГРПММПМ P 0 K 2 V K  ДЛЯ ЗДОНИЙ С ОПОРНЫМИ 

КРННОМИ И P 0 K 2 V B  ДЛЯ ЗДОНИЙ С ПОДВЕСНЫМИ KPRHO-
ми. Входные блоки к укозонным орогроммом, форми
рующие ИСХОДНЫЕ ДОННЫЕ ДЛЯ РОСЧЕТ о, о ТОКЖЕ под-
п р о гр о м м я , рео ли зую щ о я  п о д б о р  по результатом кон 
с тр ук ти в н ы х  РНСЧЕТОЬ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ПРОГРПММПМ P0K2VK 
И РОК 2 У В , НРМПТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОРОСТРОНСГВЕННЫХ КОРКЯСОВ
колонн, составлены Харьковским Промстройниипроектом.
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2.5. Степы  армирования и расчеты подкрановых перемычек 
двухветвевых колонн выполнены с использованием результатов
ЭКСПЕРИМЕНГПЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВННИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ
НИИЖБ, Казанским и Пензенским инженерно- строительными 
институтами и ЦНШпромздпний. По сравнению с ринее при
менявшимися решениями из армирования подкрановых пере
мычек исключены отгиеы.

2.6. Конструирование узлов сопряжения рядовых перемы
чек с .ветвями колонн выполнено с использованием результа
тов эксперименшьно -  теоретических исследований натур
ных образцов указанных узлов, проведенных Нииск 
Госстроя СССР.

2.1. Выемки ко ло н н  из опялубкм  предусм отренй  зпсгропо-  
вочные устройства (схема У/ на л и с те  13). Складирование 
и транспортирование колонн м о гут  производиться в  поло
ж ен и и  .на ребро" ( схем ы  М 2нЧ) л и б о  „плашмя" ( схем ы  
р/й З и  5 ) . Во в с е х  указянных случаях при  проверке 

канона уч тен  к о э ф ф и ц и ен т динамичности К»=/,б и ко э ф ф и 
ц и е н т ПЕРЕГРУЗКИ П -1 ,1 .

Монтаж колонн может производиться в положении 
„на ребро" ( схемя р/6) либо ,плашмя” (схеме тП).

При проверке колонн на монтажные нагрузки учте
ны Ц.̂ 1,25] n=t,l.

При всех перечисленных проверкях класс (майка) 
БЕТОНП колонны приняты равными 10% от ЕГО ПРОЕКТНОГО 
класса (марки) бетон а по прочности на сжатие.

Расчетные схемы колонн при проверке нп усилия, 
действующие при выемке из опалувки, грянслортировпнии 
и мотяш  приведены на листах if, /в.
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При проверке в положении „плашмя" надкрановая часть 
и ветви колонн рассчитаны, как валки прямоугольного сечения
(РЯСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ Hill И3).

При проверке в  положении „нп ребро" подкрановая 
часть колонн рассчитннн, кпк решетчптня валки ( рпсчетные 
СХЕМЫ М 2 ИЙ).

Геометрические рязмеры, обозняченные на расчетных 
схемах колонн, координаты центрн тяжести колонн, а тж е  
рясчетные нагрузки при выемке из опалувки и транспортиро
вании приведены в таблице Ч.

Нагрузки на колонны при монтаже определяются умно
жением укязянных величин нагрузок на коэффициент К=о,78.

3. Указания по применению.
3.1. В тех случаях, когда рясчетные схемы каркаса здания 

и нагрузки соответствуют приведенным в серии, подбор марок 
колонн производится по ключам (см. док.-/У...-2б) с учетом пояс
нений к мнркировке, содержащихся в n.t.23. В остальных случаях 
ПОДБОР марок колонн из числа РПЗРНБОГЯННЫХ в серии РЕКОМЕН
ДУЕТСЯ производить на основании расчета каркаса здания.

При проектировании колонн предусмотрено, что 
высота йа опоре железобетонных подстропильных конструк
ций составляет 600мм.
При применении железобетонных подстропильных конструкций 
С ВЫСОТОЙ НП ОПОРЕ 100мм в проекте здания ДОЛЖНО БЫТЬ 
указание о необходимости установки по средним рядам 
укороченных на 100мм колонн, ппрвметры которых на 
РПБОЧИХ чертежпх колонн выл. 1 приведены в скобках.

3.2. Подбор мирок вертикпльных связей по колоннам 
производится по ключам, приведенным на док.-21.

1Ч2Ч.1-9.0-ПЗ
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ТРПНСПОРГИРОВПНИЕ колонн.
СХЕМЙ НЧ. ТРПНСПОРТИРОВННИЕ В ПОЛОЖЕНИИ .ИЙ РЕБРО"

& +  £  L . ИЮО

ю о с Ё.
-fp fT *

СХЕПП И5. Трпноюртировпние в положении »плншт" 
Ег , _______ ^  Ш  .

~ ж ~ w

Монтнж колонн.
Сосемп Me. Подъем в положении . ий ребро"
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Схерю /П. Подъем в положении „плашмя'’

РНС4ЕГНЫЕ СХЕМЫ КОЛОНН 
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ТИБЛИЦН Ц
Мпркя

колонны
<?/,
мм

Л ,
мм

€э,
мм У,мм а

%н/м
&

/КД156 /2800 4/00 900 8800 19,7
2КД/56 12200 4700 /МО 8800 24,0
1КД168 /VOOO 4юо 900 9400 /2,94 /9,7 9 ,/
2КД168 /3400 4700 /100 9 т 8,9 24,0 6,8
m m 15200 4100 900 /0100 /9,7
ек д/8 о N600 4700 /IOD 10/00 24,0
з к а т 12400 4500 /300 8500 255
чкат 11800 5100 1500 8600 29,4
зкат /3600 4600 1300 9200 /2,94 25,5 8.3чтт /3000 5100 1500 9200 //,/ 29,4
ЗКД180 /4800 4500 /300 9800 25,5
4 КВ/80 /4200 5/00 1500 9800 29,4
5КД156 /2400 4500 /300 8600 36,7
6КД/56 //800 5100 /500 8600 42,4
7КД/56 12400 3900 /300 8400 36,7
8  КД15В 1/800 4500 /500 8300 42,4
5 КВ/68 /3600 4500 /300 9300 36,7
6КД/В8 /3000 5100 /500 9200 /5,1 42,4 /1,77 кат /3600 3900 /300 9000 //,/ 36,7 8,6
8КВ/68 /3000 4500 /500 9000 42,4
5КД/80 /4800 4500 /300 9600 36,7
6КВ/80 /4200 5/00 /500 9600 42,4
7КЛ/80 /4800 3900 1300 9300 36,7
8 КВ/80 /4200 4500 /500 96/0 42,4

В ТИБЛИЦЕ Ц ПРИВЕДЕНЫ ВЕЛИЧИНЫ РИСПЕТНЫХ ННГРУЗОК HR КОЛОННЫ ПРИ 
ВЫЕМКЕ ИЗ ОПНЛУБКИ И ТРПНСПОРТИРОВННИИ. НпГРУЗКИ ПРИ МОНТПЖЕ ОПРЕ
ДЕЛЯЮТСЯ УМНОЖЕНИЕМ УКНЗПННЫХ ВЕЛИЧИН HR 1C-0,78.

1Ш1-9.0-ПЗ
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3.3. Ключи для noaeopR колони состнвлены для зданий, рнс-
ПОЛОШННЫХ ПО СКОРОСТНОМУ НАПОРУ 6ETPR в МЕСТНОСТИ типе Я
( стели, лесостепи, пустыни и т.п.).Лля ЗДАНИЙ, РПСПОЛОЖЕННЫХ
Ь МЕСТНОСТИ ТИПН В ( ГОРОДИ С ОКРНИННМИ, ЛЕСНЫЕ МНССИВЫ ИТ.П.), 
П0Д60Р КОЛОНН ПРОИЗВОДИТСЯ ДЛЯ СНИЖЕННОГО HR ОДИН НОМЕР ГЕОГРН-
е£№£!2Г0 РАЙОНА ПО СКОРОСТНОМУ ННПОРУ ВЕТРА ННПРИМЕР, для 
/у рнйснн колонны подвираются по Ш рнйону и т.д . для всех зияний 
ряатожЕнных в местности тиля С,шонны подвирнются по 1ветровою ршкз.

ЗА В НАСТОЯЩЕМ ВЫПУСКЕ ПРИВЕДЕНЫ СХЕМЫ УСТННОВКИ И 
КЛЮЧИ П0Д50РН ЗНКЛЙДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ стильных 
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУК
ЦИЙ (Д0К.-7СМ), СТИЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИОДКРИНОВЫХ 
ВОЛОК (Д0К.-9СМ), СВЯЗЕЙ ( ДОК.-ЮСМ), СТОЕК ТОРЦЕВОГО <РНХ- 
ВЕРКИ (ДОК.-ЦСМ), И СТЕНОВЫХ ИИНЕЛЕЙ (Д0К.-/2СМ).
Соответствую щ ие узлы  устпновки  знкли дны х  и зд ели й  приве
дены  В ВЫПУСКЕ /.

3.5. При  необходим ости  устпновки распорок, по вепсу колонн 
ПОДБОР ИХ МИРОК производится по укизиниям  соответствующих 
серий типовых конструкций покры тий.

36. Пр и  ризмещ ении в  в е тв я х  колонн зпкллдн ы х  изделий  

НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМНТРИВНТЬ в в е тв я х  дополнительную  ирмнту-  
РУ в СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

ПРИ УСГННОВКЕ ЗНКЛИДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СВЯЗЕЙ 
(УЗЛЫ 12,12-1... 12-3,13,14,14-1,14-2);

ПРИ УСГННОВКЕ ЗИКЛНДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОПОРНЫХ 
КОНСОЛЕЙ ПОД СТЕНОВЫЕ ПННЕЛИ (УЗЛЫ 21,21-1. ..21-1).
Указанные ты  приведены  в выпуске 1.

Пополнительное ирм ировиние колонны  п о  укнзннным 

УЗЛНМ ВКЛЮЧПЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИЮ К  ЧЕРТЕЖУ колонны  

МНРКИ КЖИ (см. п. 3.15).

1.Ч2Ч. ! -9 .0 -П З
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3.7. Темперитурные ШВЫ KHPKRCH ЗДПНИЯ УСТРАИВАЮТСЯ 
HR ПНРНЫХ КОЛОННАХ. ННИБОЛЬШЕЕ РПССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТЕМПЕ- 
РЯТУРНЫМИ швими в продольном и поперечном НАПРАВЛЕНИЯХ 
СМ. П. 1.7.

В МЕСТЕ п о п ереч н о го  тем перн турн о го  швп м е ж д у  

координпционны м и осями должно быть предусм отрено  в а т 
ки В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧНЯХ:

ПРИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОКРЫ
ТИЙ И ДЛИНЕ ТЕМЛЕРПТУРНОГО БЛОКИ БОЛЕЕ 120 М ,

ПРИ стильных несущ их  КОНСТРУКЦИЯХ ПОКРЫТИЙ С ПОД

СТРОПИЛЬНЫМИ ФЕРМАМИ, ПРИ ДЛИНЕ ГЕМПЕРПТУРНОГО БЛОКИ 
БОЛЕЕ 84 М ;

ПРИ СТИЛЬНЫХ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОКРЫТИЙ БЕЗ
подсгропильньгх ф ер м , п р и  д л и н е  тем п ерп турн о го  б л о к и  
БОЛЕЕ 120м.

РПЗМЕРЫ ВСТПВОК В ПОПЕРЕЧНОМ И ПРОДОЛЬНОМ ТЕМПЕРЯ- 
ТУРНЫХ ШВНХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В ПРОЕКТЕ КОНКРЕТНОГО ЗДПНИЯ С УЧЕТОМ 
укт ний СООТВЕТСТВУЮЩИХ СЕРИЙ ТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ (ГЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ.

При отсутствии вставки  в м есте поперечного темперп
турного  ШВП ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕН 3R30P 50ММ МЕЖДУ 

ПЛИТНМИ (  И ЭЛЕМЕНТАМИ ИХ КРЕПЛЕНИЯ), ОБЕСПЕЧИВИЕМЫЙ 
ЪН СЧЕТ СДВИЖКИ ПЛИТ, ПРИМЫКАЮЩИХ К ТЕМПЕРПТУРНОМУ 
ШВУ.

В ТЕМПЕРАТУРНЫХ БЛОКАХ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 72м ТЕМПЕ
РАТУРНЫЕ ШВЫ В ПРОДОЛЬНЫХ НАВЕСНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ СТЕНАХ 
ДОЛЖНЫ УСТРАИВАТЬСЯ НЕ РЕЖЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 60м. ПРОМЕЖУТОЧ
НЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШВЫ В СТЕНАХ, НЕ СОВПАДАЮЩИЕ С 
ТЕМПЕРАТУРНЫМ ШВОМ КАРКАСА, УСТРИИВИЮТСЯ HR ОДНОЙ
колонне. Пр и  ус тро й с тв е  те м п е р а тур н о го  ш в а  н а  одно й

/ . т . 1- 9. о - п з
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колонне СТЕНОВЫЕ ПННЕЛИ-ПЕРЕМЫЧКИ, ОПИРНЮЩИЕСЯ HR столь
ные ОПОРНЫЕ СТОЛИКИ КОЛОНН, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДЕФОРМИРОВПТЬСЯ В ПЛОСКОСТИ СТЕН НЕЗПВИСИМО ОТ колонн. 
Пром еж уточны й те м п е р п тур н ы й  шов в  с ге н п х  допускнегся

НЕ УСГРИИЬИТЬ ПРИ РПСПОЛОЖЕНИИ OR НЕЛЕЙ -  ПЕРЕМЫЧЕК ВЫШЕ 
УРОВНЯ ПОДКРПНОВЫХ вилок.

З Л  При п ро ек ти ро вн н и и  полкроновы х и  подстропильны х

КОНСТРУКЦИЙ И УЗЛОВ ИХ КРЕПЛЕНИЯ ДОЛОКНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ 
д о п о лн и тельн ы е  рп стя ги в н ю щ и е  усилия в Н И Х, ОБУСЛОВЛЕН
НЫЕ РНБОТОЙ В КОЧЕСТВЕ РИГЕЛЕЙ ПРОДОЛЬНЫХ РОМ.

3.9. При ус то н о в к е  с в я зей  в  нодкроновой  ч о с ти  колонн

В ЗДННИЯХ, ОБОРУДОВЯННЫХ МОСТОВЫМИ ОПОРНЫМИ KPRHRMH 

(см. П.1.18), НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕП
ЛЕНИЯ УКПЗПНИЫХ СВЯЗЕЙ ТС ПОДКРОНОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ.
С ОТОЙ ЦЕЛЬЮ ПРИ а и льн ы х ПОЛКРОНОВЫХ БПЛКПХ ПРОЛЕ
ТОМ 6м, в СВЯЗЕВОМ ШЙГЕ ДОЛЖНП БЫТЬ УаПНОВЛЕНП TOP- 
МОЗНПЯ КОНСТРУКЦИЯ ПО ТИПУ ТС6 ( СЕРИЯ 1 .9 2 6 .2 -3 ).

При стольных подкряновых вплкях пролетом 12м

В СВЯЗЕВОМ ИТОГЕ ВМЕСТО ТОРМОЗНЫХ ФЕРМ ТИЛЯ ТФТ2 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТПНОВЛЕНЫ ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ типп  
ТС 12.

П ри м ер  к р еп лен и я  ук н зп и н ы х  к о н с тр ук ц и й  к  колон 
и я м  ПРИВЕДЕН н о  до к .- 8  см .

З.ю. При применении то н н  в здпниях с пгрессивной тлзоовт- 
ной средой должны быть ПРЕДУСМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

МНРКИ БЕТОНП ПО ВОДОНЕПРОНИЦЛЕМОСТИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
ИМ КЛНССЫ БЕТОНН ПО ПРОЧНОСТИ m  СЖНТИЕ СЛЕДУЕТ ПРИНИМПТЬ: ПРИ 
ШБОвГРЕССИВНОЙ СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГПЗООБРПЗНОЙ СРЕДЫ-Wv(tfE 
МЕНЕЕ В22,5),ПРИ СтНЕПГРВССИВНОЙ-Ws (НЕ МЕНЕЕ ЪЩПРИ ЭТОМ В 
ЧЕРТЕЖПХ КЖИ СЛЕДУЕТ ПРОСТАВЛЯТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОКНЗЯГЕЛИ 
ПРОНИЦАЕМОСТИ В МАРКИХ КОЛОНН -  Н,П (СП. П. Т.2.3 ) .

/Ш 1-90 -П З  Ш

ВИДЫ ЦЕМЕНТОВ, МЕЛКОГО И КРУПНОГО ЗППОЛНИТЕЛЯ, О ТЯКЖЕ 
ДОБАВОК, ПОВЫШНЮЩИХ ХИМИЧЕСКУЮ СТОЙКОСТЬ БЕТОНП, должны  
ПРИНИМПТЬСЯ в СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВПНИЯМИ СНИ П2.03.Н-85-, 

ПОВЕРХНОСТЬ КОЛОНН ДОЛЖНО БЫТЬ ЗПЩИЩЕНП ЛПКОКРПСОЧ-
ными покрытиями. Группы  итопщ инп  покры тий принимпю тсй 
ПО ТПБЛ.13 СНиП2.03.И-85;

ПРИ СРЕДНЕПГРЕССИ8Н0Й СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГПЗООБРПЗ
НОЙ СРЕДЫ НЕ ДОПУСКНЕТСЛ ПРИМЕНЕНИЕ ЙРМПТУРЫ КЛПССП ffr-ffcj 

з а щ и ту  от КОРРОЗИИ ЗПКЛПДНЫХ ИЗДЕЛИЙ (30 ИСКЛЮЧЕ
НИЕМ ЗЯКЛПДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ ПОД 
НЯВЕСНЫЕ СТЕНОВЫЕ ППНЕЛИ) В ЗНВИСИМОСТИ ОТ ЬЛПЖНОСТНОГО 

РЕЖИМН ПОМЕЩЕНИЯ И СТЕПЕНИ ПГРЕССИВНОСТИ ГПЗООБРПЗНОЙ 

СРЕДЫ СЛЕДУЕТ ПРЕДУСМПТРИВПТЬ ПРИ ПОМОЩИ ЛПКОКРПСОЧНЫХ, 
МЕТПЛПИЧЕСКИХ М И  КОМБИНИРООПННЫХ ПОКРЫТИЙ В СООТВЕТСТ
ВИИ с утопиями СНИП2.03.И-85.
Вид И ТЕХНИЧЕСКОЙ ХПРПКТЕРИСТИКН ЗПЩИТЫ УКПЗЫВПЮТСЯ 

В ЧЕРТЕЖПХ МНРКИ КЖИ И ПРОЕКТЕ ЗДППИЯ;

ЗНКЛПДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ 

ПОД НЯВЕСНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПННЕПИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗПЩИЩЕНЫ ПРИ 
ПОМОЩИ КОМБИНИРОВПННЫХ ПОКРЫТИЙ, СОСТОЯЩИХ ИЗ МЕГЯЛЛИЗП- 
ЦИОННОГО СЛОЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ОКРЯШИВПИНЕМ ЛПКОКРПСОЧНЫМИ

_  м пгериплпм и , в соответствии с укпзпниями п.2.7.9.„Технических

УСЛОВИЙ"НО КОЛОННЫ (Д 0 К .9 -Т У );

МОНТПЖНЫЕ СВНРНЫЕ ШВЫ И УЧПСГКИ СОЕДИНЯЕМЫХ 
_  КОНСТРУКЦИЙ С ННРУШЕННЫМ ЗВЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОДЛЕЖИТ

зп щ и т е  пост  с б о р к и .

ЭМ. Величинп  НОРМИРУЕМОЙ ОТПУСКНОЙ ПРОЧНОСТИ БЕТОНП 
НН СЖНТИЕ ДОЛЖНП СОСТПВЛЯТЬ 10% ОТ ЕГО ПРОЕКТНОГО КЛПС
СП (МНРКИ) по ПРОЧНОСТИ HR СЖНТИЕ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДЯ И 

—  90°/о-В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДЕ..

lM 4.t-9.0-nd
15
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Продолжительность теплого и  холодного периодов годя

УКДЗЫВНЕТСЯ В ЗПКЯЗЕ HR ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В СООТВЕТСТ
ВИИ С УКПЗЯНИЯМИ ГОСТ13015.0-83 (ИЗМЕНЕНИЕ Н-1,П.7.6).

Ь  случнях , когдн возмож ен м онтяж  колонн при РАС
ЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРРТЧРЕ НГГРУЖНОГО воздухя н и ж е минус 
ЙО°С, в ПРОЕКТЕ ЗДЛНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНЫ СЛЕДУЮ
ЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

—  MRPKR БЕТОНЯ КОЛОНН И БЕТОНЯ ЗЯДЕЛКИ СТПКЯНЯ ПО 
МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДОЛЖНЯ БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ F50 ;

—  Ъ ЗЯШДНЫХ ИЗДЕЛИЯХ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ ПЯНЕ- 
ЛЕЙ, СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СВЯЗЕЙ ДОЛЖЕН ПРИМЕНЯТЬСЯ 
ПРОКНТ ИЗ СТИЛИ 09Г2С-6 ПО ГОСТ 19281-73 И ГОСТ19282-43.

3.12. ГЛУБИНН ЗПДЕЛКИ КОЛОНН В СГЯКПНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ
ПЯТИ рявной /150мм.

3.13. Прим еры  ислользовяния колонн в кячесгве зяземляю - 
ЩИХ УСТРОЙСТВ *J  ПРИВЕДЕНЫ h r  док. - /3 см.

З Ж  Рясход СТИЛИ HR КОЛОННЫ ПРИВЕДЕН БЕЗ УЧЕТЯ ЗЯШ Д
НЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ И  ОПИРПНИЯ СТРОПИЛЬНЫХ и  
ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПОДКРАНОВЫХ БНЛОК, СТЕН, ВЕРТИ- 
КЯЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ, СТОЕК ТОРЦЕВОГО ФАХВЕРКА И СТРОПОВОЧНЫХ 
УСТРОЙСТВ.

Рясход СТИЛИ НИ ЛГИ ЗЯКЛПДИЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
УЧТЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНО В СООТВЕТСТВИИ СО СПЕЦИФИКАЦИЯМИ

Разработаны В СООТВЕТСТВИИ С „УНИФИЦИРОВАННЫМ ЗПДПНИЕМ СТРОИ
ТЕЛЬНЫМ ПРОЕКТНЫМ ОРГПНИЗПЦИЯМ НН СОЕДИНЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ФУНДЯМЕНТОВ И КОНСТРУКЦИЙ ЗДЯНИЙ ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ 
ИХ ИСЛОЛЬЗОВЯНИЯ В КЯЧЕСГВЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ " 

(ВНШПРОЕКТЭЛЕКТРОМОИТЯЖ, ГПИ ЭЛЕКГРОПРОЕКГ, ВНИПИТЯЖ- 
ПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ. М осква, /979г.).

{ .Ш { -9 .0 -П З

HR УЗЛЫ устяновки УКЯЗЯННЫХ ЗЯШДНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПРИВЕДЕН
НЫМИ В ВЫПУСКЕ 1 Сем.П.З.Ч).

3.15. Условный ЦИФРОВОЙ ИНДЕКС В МЯРКЕ КОЛОННЫ ПРЕДСГЯЬ- 
ЛЯЕТ СОБОЙ УМЕНЬШЕННУЮ В ТОО РрЩЩрКИ БЕТОНН КОЛОННЫ ПО 
ПРОЧНОСТИ НЯ СЖПТИЕ ПО СНИЯД-21-75.

ЗйМЕНЯ УКЯЗЯННЫХ МЯРОК БЕТОНЯ НЯ КЛАССЫ БЕТОНЯ 
ПО ПРОЧНОСТИ НЯ СМЯТИЕ ПРОИЗВЕДЕНА В СООТВЕТСТВИИ СДАН
НЫМИ ТНВЛИЦЫ 5.
_________  Тнблиця 5

Марка бетона по
ПРОЧНОСТИ, HR СЖАТИЕ 
ПО СНИПД-21-75

К ласс бетона по
ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ 
ПО СНЯЛ 2.03. ОТ-84

II
м ъоо В 22,5 3
м йоо В 30 ч
М 500 ВУО 5

3.18. Пр и  проектировании здяния в  дополнение ксборочному

ЧЕРТЕЖУ КОЛОННЫ, ПРИВЕДЕННОМУ В ВЫПУСКЕ 1, СОСТАВЛЯЕТСЯ 
ЧЕРТЕЖ КОЛОННЫ ПОД МЙРКОЙ ,х ж и " В СООТВЕТСТВИИ с ПРИМЕ
РОМ, ПРИВЕДЕННЫМ НЯ ДОКгЗЙСМ.

Hr  этом ч ертеж е колонны  няносятся и  мяркируются

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ В КОНКРЕТНОМ ПРОЕКТЕ ЗЯКЛЯДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
В СООТВЕТСТВИИ С УЗЛЯМИ, РАЗРАБОТАННЫМИ В ВЫПУСКЕ /НАСТОЯ
ЩЕЙ СЕРИИ, Я ТАКЖЕ В НЕОБХОДИМЫХ СЛУЧАЯХ ЗЯКЛЯДНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМА
ТУРА ВЕТВЕЙ (см. П. 3.6).

В СОСТАВЕ ЧЕРТЕЖА „КЖ И" ВЫПОЛНЯЕТСЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
НЯ КОЛОННЫ И ВЫБОРКА СТАЛИ НЯ ЗЯКЛЯДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ АРМАТУРУ.

ШЙ./-9.0-ПЪ
Лист
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В спецификнцию  в кнчестве отдельны х позиций зано
сятся :

MRPKR КОЛОННЫ, ПОДОБРПНННЯ ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ КЛЮЧОМ 
НЕСТОЯЩЕЙ СЕРИИ )

маяки закладных изделий , сгроповочных п етель , а 
также ( при необходимости)  дополнительная арматура ветвей  

в соответствии  с узлами установки закладных и зд ели й  

приведенны м и в  выпуске 1 н н с т щ е й  серии.
На л и с те  КЖИ приводятся также данньт об отпуск

но й  прочности в теплы й  и холодный период года.
При  н еобходи м ости  приводятся динны е о марках 

детона по водонепроницаемости и морозостойкости, а также 
дополнительные требовпния  п о  маркам стали закладных 
изделий.

ш  При рп зрпб о гк е  здания в специ<т>икациях 

на монтажные узлы каркаса долж ны  бы ть учтены  соедини
тельные ж м енты  мс для  создания непреры вной злектричес-  
КОЙ ЦЕПИ м олниеэпщ иты  (см. док. - /ЗСМ).

Ч. Общие указания к схемам нагрузок 
на тонны, приведенным на листах 25.2Б 

4.1 Расчетные нагрузки в кН от веса стен без учета оконных 
ПРОЕМОВ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО ШМУЛНМ:

НЛ *Г-п' (Hs/z tHn);
--ĉ r ■ е„ -сн-чд/г -,

Н̂ -Ц-сг -tn-iH-Ht-TfijfZ, ГДЕ 
бп-ДЛИНЯ СТЕНОВЫХ ПННЕЛЕЙ (6 ИЛИ/2м)-,
f c r -3 ,8 2 % -РпелРЕделЕННая тгр у ж а  от веса с те н -,

Н„- высота парапета;

ШЧ.1-9.0-ПЗ

П
р

о
л

е
т 

L
,m

/в

Нп-Й^М ПРИ применении стальных стропильных <рерм и железо
бетонных стропильных <рерм с высотой НИ ОПОРЕ 2,7М;

Ни = 2,4М ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТРОПИЛЬНЫХ <РЕРМ 
С ВЫСОТОЙ НИ ОПОРЕ 0,9м.

4.2. РасчЕтнпя нагрузка в кН от веса подстропильных <рерм-.
Нщ =/29,4 —ПРИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФЕРМПХ,
Н п р =2/ ,б  - п ри  стальных <p e p m r x .

4.3. РаСЧЕТНЫЕ нагрузки в кН от СОБСТВЕННОГО весн колонн 
(см. СХЕМУ НИ ЛИСТЕ 25) ОПРЕДЕЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИМ 0БРН30М '•

а ) для нндкрпновой чвеги 
/£  = 8,09-€г —  для колонн крайних рядов -,

Пев = 9,44-€г — ДЛЯ КОЛОНН СРЕДНИХ РЯДОВ.
5) д ля  подкрановой чисти

/£=9,806-АЬ-ПЛ , ГДЕ
£г — ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ колонны (м),

Нсъ ~  МАССА КОЛОННЫ (Т)} ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ПО ТАБЛИЦАМ НОМЕНКЛАТУРЫ 
КОЛОНН (СМ.Д0К-2НИ).

ЧМ. Расчетные нагрузки от покрытия, включающие в себя соб
ственный ВЕС СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПЛИТ ПОКРЫТИЯ, УТЕПЛИ
ТЕЛЯ И КРОВЛИ, ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦЕ 6.
___________________________________________ Таб ли ц а  е

Р ас ч етн ы е  н а гр у з к и  о т  п о к ры ти я  tin , к Н

24
30_
36

К о н с т р у к ц и я  п о к р ы т и я

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ \СГЯЛЬНОЙ ПРОФИЛИРОВАННАЯ НАСТИЛ 
______________СОЧЕТАНИЕ НАГРУЗОК

/ Утях Nmin Nmax Nnrin
Шот
tLHZjшЛг̂
б п

v т о- 
т ов 
шяг 
Г2М

Шот1
'среднихт оь

тонны КРВЙ-
НИХ РЯДОВ Шоты

гмдних
РЯДОВ

тонны т я- иих рядов тонны
средних

Ш оШ ГШ Г них рядов тонны
СРЕДНИХшяг

6м
шлг
!2п

шяг
6м итг

Г2т
т оь шяг

6м /ем РЯДОВ

353,0 т ,ч т е,8 127,1 296,5 593,1 /20,0 240,1 480, / 56,5 И3,0 225,9
361,3 847,2 1694,5 158,9 370,7 741,3 150,0 300,1 600,1 70,6 141,2 282,4

— — — — — — 180,0 360,1 720,2 84,7 169,4 338,9

! .т .Ь 9 .0 -П З
‘Лист
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Iв

Схемы ветровых, нвгрузок в поперечном направлении

W* Г-------1 Г -1 Р - Г

с\Л *■  J 1 I I

3 с 
[

i _______ л

5  < 
]
]
1

Н
□
[ ]
П--- 777577

О о 5

1 -1
(П т  шире кошм киФних рядов 6*)

Е “ — “

т

о
(ЧЦШЯГЕ колонн ТШних РЯДОВ Ян, 

СТЕНОВЫХ ппНЕЛЯХ ДЛИНОЙ 6м )

0,000

(При шнге колЙ гпсройних. рядов!2п,
СТЕНОВЫХ ПННЕЛЯХ ДЛИНОЙ 12 м)

....г црлтС”-------------------- ....I Tit Tit '

7
12000 L

тш90
)/2'000

ц ^
Ot--f при стильных стропильных фер/чйх

д . тк$_ ПРИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМЯХ
Схемы ветровых нвгрузок. в продольном направлении

Q -2

Условные обознвчения
y/xjbh— СОСРЕПОГОЧЕННЫЕ ВЕТРОВЫЕ НВГРЖИ В УРОВНЕ 

ВЕРХИ колонны ;
<fjj — РВВНОМЕРНО РЯСЛРЕЙЕЛЕНтЯ ВЕТРОВИЯ НПГРУЗЩ 

ПРИЛОЖЕНИЮ К НИЛКРЯНОВОЙ чисти колонные 
НИ8ЕТРЕНН0Й СТОРОНЫ ;

$  — ТО Ж Е-к ПОЛКРОНОВОЙ ЧИСТИ КОЛОННЫ;
$  — РИВНОМЕРНО РНСПРЕДЕЛЕНННЯ ВЕТРОВИЯ ННГРУЭКЙ 

ПРИЛОЖЕНИЮ КНВЮСРННОВОЙ чисти тонные 
ЗНВЕТРЕННОЙ СТОРОНЫ;

$  — ТО ЖЕ-к полкроновой ЧИСТИ КОЛОННЫ} 
hf — ВЫСОТП ФОНИРЯ;
hap —высот ниаколонной чисти здпния

Условные овознвчения грузовых ПЛОЩА
ДЕЙ НВ СХЕМАХ ВЕТРОВЫХ НВГРУЗОК.

f = ]    РИВНОМЕРНО РИеПРЕОЕЛЕННИЯ по
^  ВЫСОТЕ КОЛОННЫ НИГРУЗКН-ф.

—  СОСРЕЛОТОЧЕННИЯ НПГРУЗКИ НИ 
ПОПЕРЕЧНУЮ РИМУ -  W*

—  СОСРЕЛОТОЧЕННИЯ НПГРУЗКИ НИ 
ПРОДОЛЬНУЮ РИР1У -  Wy

/ Общ ие укизиния к  схем им  ветровы х нитрузок
СМ. П.П.4.6...ЧМ РНЗДЕЛН Ч.

2 Ни СХЕМИХ ВЕТРОВЫХ нигруш НИ ПРОДОЛЬНЫЕ 
РИМЫ КОНФИГУРИЦИЯ СВЯЗЕН ПОКПЗННЫ УСЛОВНО 
(СМ. СЛЕПЫ СВЯЗЕЙ НН ДОК. -Зем-Чем).

1.424.1-9.0-ПЗ
Ш ег
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Ц.5. РАСЧЕТНЫЕ НПГРУЗКИ ОТ ВЕСЕ СНЕГОВОГО ПОКРОВЕ В ТЙБЛИ- 

ЦЕ 7 ОПРЕДЕЛЕНЫ ДЛЯ IV ГЕОГРПФИЧЕСКОГО РАЙОНА

РИСЧЕТНЫЕ НВГРУЗКУ ОТ ВЕСЯ СНЕГОВОГО ПОКРОВЯ 
/Чен, КН

Пролег,
м

колонны крайних рядов Колонны
СРЕДНИХшнг бм шяг 12м РЯДОВ

24 148,3 296,5 593,1
30 185.3 370,7 741,4
36 222.Ч ЧЧЧ.8 889.6

Д м  ДРУГИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РВЙОНОВ УКАЗАННЫЕ В ТАБЛИ

ЦЕ 7 ВЕЛИЧИНЫ СЛЕДУЕТ РАЗДЕЛИТЬ НА КОЭФФИЦИЕНТЫ'.
!,5  —  ДЛЯ Ш ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЙОНА 

г,14 — ДЛЯ Ц  ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЙОНА 
3,0 —  ДЛЯ I  ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЙОНА.

4.S. Сосредоточенная ветровая  нагрузка н а  поперечную  рапу

В УРОВНЕ ВЕРХА КОЛОНН Wx ОПРЕДЕЛЕНА ПО ФОРМУЛЕ:

Wx = Wm +&№х'(П<р-1), ГДЕ 
!Ц> -КОЛИЧЕСТВО СВЕТ0НЭРПЦИ0ННЬ1Х фонарей в поперечной 

РАМЕ Сем. ТАБЛИЦУ 8).

Таблица 8
Количество 
пролетов , шт. 1 2 3 4 5 6
РЯСЧЕТНОЕ
КОЛИЧЕСТВО
ФОНПРЕЙ,

Пер
— / / 2 3 4

Ветро в ы е  н а гр уз к и  Wxi и  a Wx приведены в  таблицей.

1.424.1-9.0-ПЗ

Таблица 9
Расчетные ветровые нагрузки в поперечном няпрпвлении, кН

Е*О «СО ijp
•5 се

Материал

стропильных
ФЕРМ 

(h -высота 
феррш наОПОРЕ)

Wxi I AWx
Шнг КОЛОНН ПО КРНЙНИМ РЯДОМ, м

6 /2 6 /2

ОД
НО

ПРО


ЛЕ
ТН

ОЕ
зд

ан
ие 1 ёщ

£§?sect
i | «

длина стено
вых (ЮНЕПЕНА Пролет, м

6 12 24 30 36 24 30 36

/5,6
эШ ^Ь бетон 18,9 37,5 ИЗ,2 75,1 5,8 8,7 ПП И,7 /7,5 23,3
ЖЕЛЕЗОБЕТОН Ch=2,7); сталь 30,9 47,4 136,/ 94,8 6,0 9,0 /2,0 /2,0 18,0 24,/

16,8
ЖЕЛЕЗОБЕТОН (h = 0.9) 19,4 38,4 //9,0 16,8 6,0 9,0 /1,9 11,9 17,9 23,9
ЖЕЛЕЗОБЕТОН ( h-2,7); сталь 3/.6 48,5 №,Ч 97,0 ел 9,2 /2,3 /2,3 18,5 24,6

/8,0
ЖЕЛЕЗОБЕТОН (  h-0,9) 19,9 39,3 /25,/ 78,6 е,г 9Л /2,2 /2,2 /8,3 24,4
ЖЕЛЕЗОБЕТОНСЬ=2.7); сталь 32,4 49,7 /48,8 99,4 6,3 9,5 /2,6 /2,6 18,9 25,2

При вычислении НАГРУЗКИ Wxi принят 1ФОНАРЬ с суммой 

ПЭРОДИННМНЧЕСКИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ Сх-0,8+0,5-/,3. 
НэРОДИНАМИЧЕСКИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ 4,5 И6-ДРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ 

ОПРЕДЕЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С УКЯЗАНИЯМИ ТАБЛИЦЫ / ПРИЛОЖЕНИЯ 
Ч СИнП 2.01.07-85.
Примечание ■■ Возможность устройства hr  кровле однопролетного 

ЗДАНИЯ ПРИ отсутствии фонпря вентиляционных шахт 
И ДРУГИХ надстроек уч тен а  соответствующим увели
чением  ВЫСОТЫ НАДКОЛОННОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ (см.П.Ч.8).

4.7. Расчетны е равном ерно  распределенны е ветровы е н а г
рузк и , ПРИЛОЖЕННЫЕ К ПОДКРАНОВОЙ ЧАСТИ КОЛОННЫ С СМ. CSCE-  
МУ НА ЛИСТЕ 2 6 )' ПРИНЯТЫ РАВНЫМИ'-

0$ С НАВЕТРЕНОЙ СТОРОНЫ (АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ
С ' 0,8);

$  -3,И(кН/м )— АРИ ДЛИНЕ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ б м ;
$  = £,2!(кН/м)-ПРИ ДЛИНЕ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ !2М '}

1.424.1-  9.0- П З
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б) с заветренной стороны для однорролетных зданий (аэро

динамический коэффициент с=о,58)
<$ -2,25кН/п -ПРИ ВЛИНЕ стеновых панелей 6м :
ОЛЯ тОГОПРОЛЕТНЫХ ЗДННИЙ (АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ КОЭФ

ФИЦИЕНТ С=0,5]
<£ =1,94 кН/м-ПРИ ДЛИНЕ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 6М ;

-3,88 чН/м — ПРИ ДЛИНЕ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 12м. 
РНСЧЕТНЫЕ PRBHDPIEPHO РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ НАГРУЗКИ Ц*

И q?0 , ПРИЛОЖЕННЫЕ К ННДКРЯНОВОЙ ЧЕСТИ КОЛОННЫ Сем. СХЕ
МУ НЕ ЛИСТЕ 26 ) ,  ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ УМНОЖЕНИЕМ ВЕЛИЧИН НАГРУ
ЗОК, ПРИЛОЖЕННЫХ К ПОДКРАНОВОЙ ЧАСТИ, НА КОЭФФИЦИЕНТ 
К*, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПОВЫШЕНИЕ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ ПО ВЫСОТЕ,
И ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙСЯ ПО ФОРМУЛЕ:

Kg = 1+0,0125 (H-tof/Hg.
4S. С ум м арная высота надколонной  части здания he* (см.

СХЕМЫ НА ЛИСТЕ 26) ПРИНЯТА РАВНОЙ: ДЛЯ ОДНОПРОЛЕТНЫХ 
ЗДАНИЙ ~Ч,8м, ДЛЯ МНОГОПРОЛЕТНЫХ -  4,2м ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ПРИМЕНЕНИЯ В ПОКРЫТИИ СТРОПИЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СЕГ
МЕНТНЫХ ФЕРМ С ВЫСОТОЙ НА ОПОРЕ 0,9 М, КОГДА СУММАРНАЯ 
ВЫСОТА ПРИНЯТА РАВНОЙ ДЛЯ ОДНОПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ -  3,0М ) 
ДЛЯ МНОГОПРОЛЕТНЫХ -2 ,7м .

При  о п ред елен и и  ветрово й  н а гр уз к и  учиты вало сь, что

СТОЙКИ ТОРЦЕВОГО И ПРОДОЛЬНОГО ФАХВЕРКА ИМЕЮТ ШАРНИРНЫЕ
ОПОРЫ в уровне покрытия и  верха фундаментов, а присталь
ных СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМАХ ИВ УРОВНЕ НИЗА.ФЕРМ.

4.9. Высота ф онаря  hу> (см . с хем у н а  л и с те  26) д ля  много-
ПРОПЕТНЫХ ЗДАНИЙ ПРИЮТА РАВНОЙ 3,4М.

4.Ю. Расчетные ветровые нагрузки W, в продольном на
правлении ( СМ. СХЕМУ НА ЛИСТЕ 26 )  ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦЕ Ю.

1424.!-9.0-ПЪ
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4.11. Все ветровые нягрузки определены для Ту географического
PRHOHR по СКОРОСТНОМУ НАПОРУ ВЕТРА ДЛЯ ЗДАНИЙ, РПСПОЛОЖЕННЫХ 
В МЕСТНОСТИ типа „А"(сп.СНиП2.01.07-85), Для ДРУГИХ условий 
ВЕТРОВУЮ НАГРУЗКУ СЛЕДУЕТ ДЕЛИТЬ HR КОЭФФИЦИЕНТ К , ПРИВЕДЕН
НЫЙ в ТПБЛНЦЕ И  ( ДЛЯ УРОВНЯ Юм НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ ЗЕМЛИ).

При определении ветровых нагрузок учтено увеличе
ние СКОРОСТНОГО ННООРН ВЕТРА ДЛЯ ОБЩЕЙ ВЫСОТЫ ЗДАНИЯ, 
ВКЛЮЧАЯ ЕГО НАДКОЛОННУЮ ЧАСТЬ И ФОНАРИ.

4.12. РАСЧЕТНЫЕ НАГРУЗКИ ОТ ВЕСА ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК UnS 
(КН) ПРИНЯТЫ ПО ТАБЛИЦЕ 12.

Таблица Ю

£1
£

£1

Расчетные ветровые ннгрузки
В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ И'У,КН

£
к,"4UJ1

Мвтеривл СТРОПИЛЬНЫХ ферм
Ж елезобетон Отель

Крвйняя PBMR

itв®

Крайняя рвмв %

Од
но

-
ПР

ОЛ
ЕТ

НО
Е

зд
йн

ие

МН
ОГ

О
ПР

ОЛ
ЕТН

ОЕ
ЗД

ВН
ИЕ

МН
ОГ

О-
ПР

ОЛ
ЕТН

ОЕ
ЗД

ВН
ИЕ

15,6
гч /31,4 138,3 гэе. е 144,3 160,4 300,8
30 — - — 181,7 183,8 367,5
36 — — — 219,1 217,1 434,2

16,8
24 т о 147,6 295,2 153,8 159,8 319,7
30 — — — 193.7 195,4 390,7
36 - — — 233,6 231,0 462,0

18,0
24 150,8 157,2 зшм 163,6 169,3 338,5
30 — — — 206.0 207,Ъ 414,6
36 — — — 248,4 245,г 490,5

1.4241- 9.0- П З
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Гпшцп и
Т и п

ш т н о с т и

Ко э ф ф и ц и е н т  „ к ” д л я
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЙОНА ПО 
СКОРОСТНОМУ НЯПОРУ ВЕТРП

IV т п 7

R 1.00 /,26 Ш 2 ,0 9

Ь /,5Ц /.94 2,46 3,22
С 2 ,5 3,15 4 ,о 5 ,2 3

ТП Е Л И Ц П  12

К

!к
РПСЧЕТНЫ6 НПГРУЗКИ ОТ ВЕСЯ
поакрпновых ВИЛОК Nn$t кН

ЖЕлезо-БЕтоннка ст и льн ы х
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ. Т, И РЕЖИМ РОБОТЫ КРАНА
20л. с.
згл.с!

20л. ст, 32 л.с. 32т ВОЛ. с. вот
6 ЧЧ.7 6,8 9,3 9,8 /0,3
12 //5,7 21,8 26,2 27,2 31,0

Ш  Рпсчетные нпгрчт от м о с ти х  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОПОРНЫХ 
кринов, Скн'), приняты по тпвлице & .

ТвВЛИЦП 13
Р псчетные нпгрузки ст мостовых электрических

ОПОРНЫХ КРПНОЬ, КН

1 .
ГА

| |

I £
' - i
к

1
Величина kprhoboP нагрузки Nk p  ори ш а ге  т о н н

6м  12м
При действии hr колонны нвгрузки от

т н о ь ЦК КРПН06 2 *  КРНН08
Ы кг Тк р N k p Ткр N k p ТКР

20

*

24 359,0 12,8 849,6 /6,г 5/5,8 /8,4
30 367.7 И, 9 913.3 / 5 , 7 - 554.5 17.8
36 Ш0.2 /1,3 /037,/ /5,2 629.6 /7.3

32

24 473.8 /8,2 Н80.5 24.2 7/6.7 27,6
30 510,3 18,2 1271,4 24,2 771,9 27.6
36 558.4 17,5 /412,1 23,5 857.1 26,8

5 0
24 659,6 27, 1 1670,8 /O N ,4 41,6
30 720,3 27,/ /824,4 36,8 1/07,7 4/,6
36 789.7 2000,4 36.8 /2/4,5 41,6

го
-О

4j
Ss
(5

24 490.3 14,7 t/86,3 /8,9 704,4 21,1
30 524,0 13.5 1301,6 18.3 790,3 20,4
36 556.7 12,8 /439,4 /7.7 854.6 /9,7

3 2

24 641.6 20.9 1634,9 28.4 970,7 31.7
30 102.8 20.9 /790.6 28,4 /063.2 3/.7
36 714.6 19.3 , /843,9. 26,8 /094.8 29.6

5 0

24 883.7 31.0 23/5.5 43,5 1374,8 48,/
30 949.5 з / .о 2481.7 43,5 /477.1 48.1
36 987.2 з / .о .Ш ,3 . 43,5 /535.6 48,/

1Ш1-9.0-ПЗ

Н
И

М

2/

Ш  Рпсчетные н п гтк и  ОТ МОСТОВЫХ ПОДВЕСНЫХ КРРНОВ ГРУЗО
ПОДЪЕМНОСТЬЮ 5г ПО ГОСТ 7890-73 ЯГпк(КН) ПРИНЯТЫ ПО ТПВЛИЦЕ N.

Р а с ч е т н ы е  н а г р у з к и  , о т
ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ N n к, к  А

ПРОЛЕТ,
м

КОЛОННЫ КРАЙНИХ
р я д о в

КОЛОННЫ
СРЕДНИХ
РЯДОВш а г  6 м ШАГ 12м

3 0 /23 ,7 / 3 9 ,5 2 2 9 ,5

36 131,8 153,0 2 5 / ,9

0.15. Оля ПЕРЕВОДИ ЗННЧЕНИЙ НПГРУЗОК, ПРИВЕДЕННЫХ В ТНВЛИ- 
цнх 6...Ю из КИЛОНЪЮТОНОВ (кН ) в тонны-СИЛЫ (ТС) СЛЕДУЕТ УКВ- 

ЗПННЫЕ ЗНПЧЕНИЯ умножить НИ КОЭФФИЦИЕНТ 0,Ю2.
О.К. Для ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМНТИВНЫХ НПГРУЗОК ТПВЛИЧНЫЕ 

ЗНПЧЕНИЯ НПГРУЗОК ОТ ВЕСИ СНЕГОВОГО ПОКРОВП И НПГРУЗОК от 
ВЕТРП СЛЕДУЕТ РПЗДЕЛИТЬ НП КОЭФФИЦИЕНТ 1,0, ОСТПЛЬНЫХ НПГРУ
ЗОК -  НП КОЭФФИЦИЕНТ /,/.

1

5.УКПЗПННЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НПГРУЗОК НИ ФУНДПМЕНТЫ 
КОЛОНН.

5.1. Общие положения.
51.1. НПГРУЗКИ НП ФУНДПМЕНТЫ КОЛОНН РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОПРЕ

ДЕЛЯТЬ НП ОСНОВПНИИ РПСЧЕТП КПРКПСП ЗДПНИЯ. ДОПУСКПЕТСЯ 
НПГРУЗКИ НП ФУНДПМЕНТЫ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ТПВЛИЦНМ, ПРИВЕДЕН

НЫМ НП ДОК. - 2 8 зз нтоящего ВЫПУСКИ.
5.1.2. НПГРУЗКИ НП ФУНДПМЕНТЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ НП ЭВМ EC-/D22 

ПО ПРОГРНММПМ R0K2VK И R0K2VB (СМ.П.2М). ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
НПГРУЗОК НП ФУНДПМЕНТЫ СХЕМЫ И ВЕЛИЧИНЫ НПГРУЗОК НП
тонны приняты в соответствии  с утопиями рпзделп Ч.

Лист

321МЧ.1-9.0-ПЗ
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S M  Схемы  нигрузок Mx.Q* и N, действующих т  фундименты

КОЛОНН В ПОПЕРЕЧНОМ НППРПВЛЕНИИ (В ПЛОСКОСТИ РПМЫ здания), 
ПРИВЕДЕНЫ НИ РИС. 1.

ДЛЯ ФУНДНМЕНТОВ КРПЙНИХ рядов НППРПВПЕНИЕ нагру
зок М>г и Qx дано применительно к левым рядам. Для пра
вых РЯДОВ НППРПВЛЕНИЕ НПГРЧЪОК должно ВЫТЬ ИЗМЕНЕНО 
HR ОБРПТНОЕ ЭЯ ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЯГРУЗОК ОТ BETPR (СМ. П. S.5.I). 

5М Схемы нагрузок Му  и Qr, действующих hr фундимен-
ТЫ КОЛОНН В ПРОДОЛЬНОМ НЯПРЯВЛЕНИИ от ТЕМПЕРЯТУРНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ, удлинения нижних поясов стильных несущих 
КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЯ И ВЕТРЯ, ПРИВЕДЕНЫ НИ РИС. 2.

5./.S. Схемы нигрузок Му , Qa и N, действующих ни фун-  
ДЯМЕНТЫ СВЯЗЕВЫХ КОЛОНН В ПРОДОЛЬНОМ нипривлении , ПРИ
ВЕДЕНЫ НП РИС. 3.

> -0,150 
\1/

r L i

*МЗ
L

-0,150 *Mv.
щ ifc_

Рис.1
г1 S

Рис. 2

Ось колонны

Рис-3
516. Нпгрузки HR ФУНДИМЕНТЫ ДПНЫ В ЕДИНИЦПХ СИ М,кН*м). 

Для ПЕРЕВОДИ НИГРУЗОК в РИЗМЕРНОСГЬ тонны-силы Стс) и 
ТОННЫ-СИЛЫ X МЕТР (тс.М) СЛЕДУЕТ ВСЕ ТИБЛИЦНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 
УМНОЖИТЬ НИ КОЭФФИЦИЕНТ 0,102.

5М Вероятность одновременного действия двух и более
КРАТКОВРЕМЕННЫХ НИГРУЗОК (ПОЛНИЯ ВЕЛИЧННЯ СНЕГОВОЙ НИГ- 
РУЗКИ, НЯГРУЗОК ОТ ТЕМПЕРЯТУРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И УДЛИНЕ
НИЯ нижних ПОЯСОВ СТИЛЬНЫХ ФЕРМ, И ТИКЖЕ НИГРУЗОК 
ОТ ВЕТРЯ И КРИНОВ)  ДОЛЖНИ УЧИТЫВИТЬСЯ КОЭФФИЦИЕНТОМ
сочетяния Кс=0,9.

1М2Ч.1 - 9.0-ПЪ
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5.2. Нягрузки от веси конструкций здпния.
5.2.1. РИСЧЕТНЫЕ НЯГРУЗКИ НИ ФУНПИМЕНТЫ ОТ ВЕСИ КОЛОНН, 

ПРОДОЛЬНЫХ СТЕН, ПОКРЫТИЯ из стельного профилированного НИШ- 
ЛЯ по стальным фермям и стальных подкрановых вилок с 
ПУТЯМИ ПРИВЕДЕНЫ НИ ДОК.-28.

5.2.2. Нягрузки ни фундименты от веси продольных стен

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИ ВЕЛИЧИНПХ И СХЕМИХ ПРИЛОЖЕНИЯ НИГРУЗОК, 
ПРИВЕДЕННЫХ в РПЗДЕЛЕ Ч (СМ. П.Ч.1). НЯГРУЗКИ ОТ ВЕСЯ СТЕН 
ПЕРЕДИЮЩИЯСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НИ ФУНДНМЕНГ (МИНУЯ КОЛОННУ), 
ДОЛЖНИ УЧИТЫВАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

При нигрузких от стен и схемих их приложении ,
ОТЛНЧИЮЩИХСЯ ОТ ПРИВЕДЕННЫХ В РПЗДЕЛЕ Ч, ПРИ ПРОЕКТИРОВВ- 
НИИ ЗДПНИЯ ДОПУСКИЕТСЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ НЯГРУЗКИ НИ ФУНДИМЕН
ТЫ, КИК МОМЕНТЫ Мх, ПРОДОЛЬНЫЕ N И ПОПЕРЕЧНЫЕ Qx СИЛЫ 
8 МЕСТЕ ЗИДЕЛКИ КОЛОННЫ В ФЧИДИМЕИТ, РИССМИТРИВИЯ КОЛОН
НУ, КИК ОДНОПРОЛЕТНУЮ СТУПЕНЧИТУЮ СТОЙКУ, ЗЯЩЕМЛЕННУЮ 
В ФУНДИМЕНТ И ШИРНИРНО ОПЕРТУЮ В УРОВНЕ ВЕРХИ КОЛОННЫ.
При этом влияние продольного изгиби колонн hr величину
МОМЕНТЯ ОТ СТЕН ДОПУСКНЕТСЯ НЕ УЧИТЫВЯТЬ.

5.2.3. Нягрузки hr фундйменты от веся покрытия и под
крановых валок определены при зничениях РПСЧЕТНЫХ 
ВЕРТНКЯЛЬНЫХ СИЛ N, ПРИВЕДЕННЫХ В ТЯВЛИЦЯХ 6 И /2 _
рпзделя Ч. При отличающихся нагрузках значения N
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВЯНИИ ЗДПНИЯ, Я ЗНЯЧЕНИЯ 
Мх И Qx ДОПУСКНЕТСЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПУТЕМ УМНОЖЕНИЯ и х  
ТЯБЛИЧНЫХ ЗНЯЧЕНИЙ HR КОЭФФИЦИЕНТ К - - % - .

При наличии подстропильных конструкций нагруз
ка от них на фундименты учитывается дополнительно.

1.Ш 1-90-ПЗ
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5.2.4. Для ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ нагрузок от веся кон
струкций ЗДАНИЯ ТАБЛИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ННГРУЗОК СЛЕДУЕТ РЛЗДЕЛИТЬ 
HR КОЭФФИЦИЕНТ 1,1.

5.3. НВГРУЗКИ HR ФУНДАМЕНТЫ КОЛОНН 
ОТ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА.

5.3.1. Расчетные нагрузки от веса снегового покрова приведе
ны HR ДОК. -28.

5.3.2_ Нагрузки определены для (у географического района.
Для Ш ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЙОНА НАГРУЗКУ СЛЕДУЕТ УМЕНЬШИТЬ 
В 1.5 РАЗА, ДЛЯ П -В  2,14 РАЗА, ДЛЯТ-В 3 РАЗА.

5.33. При РАСЧЕТЕ ОСНОВАНИЙ по деформациям НЕОБХОДИМО 
УЧИТЫШЬ ДЛИТЕЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩУЮ ЧАСТЬ (ПЕГОВЫХ НАГРУЗОК, 
ДОЛЯ КОТОРОЙ ОТ ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАГРУЗКИ для I И I  РАЙОНА 
РАВНА О, ДЛЯ Й -0 ,3 , ДЛЯ и -0,5.

5.3.4. Для ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ НАГРУЗОК ОТ ВЕСА 
СНЕГОВОГО ПОКРОВА ТАБЛИЧНЫЕ ЗННЧЕНИЯ НАГРУЗОК СЛЕДУЕТ РАЗ
ДЕЛИТЬ НА КОЭФФИЦИЕНТ 1,4.

5М. Нагрузки hr фундаменты колонн
от мостовых КРАНОВ

5Л1. Р асчетны е н а гр уз к и  н а  ф ун д ам ен ты  колонн о т  мос
товы х кранов ПРИВЕДЕНЫ н а  д о к .-29, -3 0 .

5.4.2. Зн а к и  н агрузо к  Mr и  <?* д ля  к р а й н и х  рядов ко
лонн ДАНЫ ДЛЯ ЛЕВОГО РЯДА} ДЛЯ ПРАВОГО РАДА ОНИ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ НА ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ.

5.4.3. Нагрузки  н а  ф ундам енты  связевы х колонн о т  продолу 

ного торм ож ения кранов приведены  и в  док -зо. Нагрузки  

ДАНЫ ПРИМЕНИТЕЛЬНО к  схем вм  сввзей, разработанны х в

1.424.1-9.0-ПЗ

ВЫПУСКЕ 3  НАСТОЯЩЕЙ СЕРИИ.
5.4.4. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ НАГРУЗОК ОТ МОСТОВЫХ 

КРАНОВ ТПБЛИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НАГРУЗОК СЛЕДУЕТ РАЗДЕЛИТЬ НА 
КОЭФФИЦИЕНТ 1,1.

5.5. Нагрузки на фундаменты колонн 
от в е т р а

5.5.1. Расчетные нагрузки h r  фундаменты  колонн о т ветра в

ПОПЕРЕЧНОМ ННПРАВЛЕННН ПРИВЕДЕНЫ НА ДОК. ~3/. НйЛРВВЛЕИИЕ 
ВЕТРА принято слева  направо .

Расчетны е нагрузки  н а  ф ундам енты  колонн от ветра

В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ ПРИВЕДЕНЫ НА Д0К.-32.

5.5.2. Изгибаю щ ие моменты, передающ иеся н а  ф ундам ент в

СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ СВЯЗЕЙ В НАДКРАНОВОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРО
ЛЕТОМ 24м, ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИ СЛЕДУЮЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ КОЛОНН 
СПш.) в ПРОДОЛЬНОЙ РАМЕ-.

ПРИ ШАГЕ КОЛОНН 6 м ~ А к » = 7 
ПРИ ШАГЕ КОЛОНН !2м - А т  =6.

При количестве колонн ( п т . ) ,  н е  совпадающем с указан
ным, МОМЕНТЫ ОТ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВ
ЛЕНИИ СЛЕДУЕТ УМНОЖАТЬ НА КОЭФФИЦИЕНТ К = А т / п т .  
УКАЗАННЫЕ ИЗГИБАЮЩИЕ МОМЕНТЫ СЛЕДУЕТ ТАКЖЕ УЧИТЫВАТЬ 
ПРИ РАСЧЕТЕ ФУНДАМЕНТОВ НЕСВЯЗЕВЫХ КОЛОНН.

5.5.3. НВГРУЗКИ ОТ ВЕТРА ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ /Р ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
РАЙОНА ПО СКОРОСТНОМУ НАПОРУ ВЕТРА ДЛЯ ЗДАНИЙ, РАСПОЛО
ЖЕННЫХ В МЕСТНОСТИ ТИПИ А (см. CHhA2.03.H-8S).

Для ДРУГИХ УСЛОВИЙ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ 
СЛЕДУЕТ ДЕЛИТЬ АЛ КОЭФФИЦИЕНТ К, ПРИВЕДЕННЫЙ В ТАБЛИЦЕ

1.424.1 -9.0 -ПЗ 36



тнтцд /5
Тип местности

КОЭФФИЦИЕНТ К ЛЛЯ ГЕОГрЯФИЧЕСКОП)района по скоростному напору ветрп

IX ш 1 Т

а 1,0 126 160 2,03
В !,5Ч 1,90 2,46 3,32
с 2,5 3,15 4,0 5,23

554. При наличии двух или более темперотурных блоков по 
ширине звания расчетные нагрузки от ветрп на фундаменты ко
лонн в поперечном направлении при действии ветрн слева 
направо (рис. 4 )

ЛЕВЫЙ БЛОК ПРОВЫЙ БЛОК
------Л.-- ------------. --------- ----/N------

Рис. И
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЛМ:

—  для  колонн левого крайнего ряда
М-0,7‘М + °‘3/s  -fyH'tia}
Я = 0 ,7 -$ * а З -5/в-?н -Н зг

—  ДЛЯ КОЛОНН СРЕДНИХ РЯДОВ
М=0,7М
Q=0,7Q

—  для колонн правого крпйнего рядя

м=о,ч й +о,6 * * ^
q-oM^ofi-щ-с^о-Нп

1Ш 1-9.0-ПЗ
Шт
37

1£.1

гд е  <рн и tjro — расчетные рнвномерно рпспределены  ветровые 

нагрузки на колонны, знпчения которых приве
ден ы  в разделе И;

М и Q —  тивличны е знпчения нагрузок на Фундаменты
КОЛОНН ОТ ВЕТРН В ПОПЕРЕЧНОМ ННПРНВЛЕНИИ для 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ УСЛОВИЙ (С  УЧЕТОМ коэффи
циента К ПО п. 5,5.3).

5.5.5. ТНБЛИЧНЫЕ ВИНЧЕНИЯ ННГРУЗОК ОТ ВЕТРН В ПРОДОЛЬ
НОМ направлении даны для фундаментов связевых колонн
ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОПЕРЕЧНЫХ ТЕМПЕРПТУРНЫХ швов. При  наличии 
ПОПЕРЕЧНЫХ ТЕМПЕРНГУРНЫХ ШВОВ ЭТИ ЗНПЧЕНИЯ ДОЛЖНЫ ВЫТЬ 
УМНОЖЕНЫ HR КОЭФФИЦИЕНТ К -0,7.

5.5.6. Для ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМПТИВНЫХ ННГРУЗОК РНСЧЕГНЫЕ 
значения нагрузок от в е тр н  М и Q должны выть рнзделены  
на к о э ф ф и ц и е н т  1,4, а значения
м ом ентов также и на к о э ф ф и ц и ен т & =!,!, учитывающий
УМЕНЬШЕНИЕ МОМЕНТОВ В КОЛОННЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ РНСЧЕТНЫХ

значений верти кпльны х  нпгрузок  к  нормативным.

9.6. Нагрузки h r  фундаменты колонн
ОТ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 

(ТЕМПЕРПТУРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И 
УДЛИНЕНИЯ н и ти х  поясов 
стальных ферм).

56.1. Нагрузки на фундаменты колонн от в ы н уж д ен 
ны х  ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ( ТЕМПЕРПТУРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И СТ УДЛИ
НЕНИЯ нижних поясов стальных ф ер м  )  приведены  на 
док-33.

5.62. Нагрузки ОТ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПРИВЕ
ДЕНЫ для фундам ент, отстоящ их о т  оси, проходящ ей

1.424.1-9.0-ПЗ
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ЧЕРЕЗ ЦЕНТР ЖЕСТКОСТИ ЗДННИЯ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО К НППРПВЛЕ-
НИЮ ВЫНУЖДЕННОГО перемещения, нп ВЕЛИЧИНУ L, ПРИНЯТУЮ 
РОВНОЙ

а) ПРИ РПСЧЕТЕ В ПОПЕРЕЧНОМ НППРПВЛЕНИИ:
—  ДЛЯ КОЛОНН КРЯЙНИХ РЯДОВ L-12M)
—  ДЛЯ КОЛОНН СРЕДНИХ РЯДОВ 1=ЧВм,
б) ПРИ РПСЧЕТЕ В ПРОДОЛЬНОМ НППРПВЛЕНИИ
—  для  ЗДЯНИЙ, ОбОРУДОВПННЫХ мостовыми ОПОРНЫ

МИ КРПНПМИ, L=78m ;
—  ДЛЯ ЗДЯНИЙ, ОБОРУДОВПННЫХ ПОДВЕСНЫМИ КРПНП- 

МИ И БЕСКРВНОВЫХ L -ПЧм.
При рпсстояниях L f ^ L  тпбличные знпчения наг

рузок СЛЕДУЕТ УМНОЖИТЬ НП СООТНОШЕНИЕ 7* ГДЕ Ц>- 
РЯССГОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРП ЖЕСТКОСТИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ЗДН
НИЯ ДО РПССМПТРИВНЕМОГО ФУНДПМЕНТТ).

НПГРУЗКИ ОТ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ДОПУСКПЕТ- 
СЯ НЕ УЧИТЫВНТЬ ПРИ РПССТОЯНИЯХ:

L fL %M -д л я  ОТППЛИВПЕМЫХ ЗДЯНИЙ-,
Lip 6 ЗОМ -ДЛЯ НЕОТППЛИВПЕМЫХ зияний.
ДЛЯ ЗДПНИЙ БЕЗ МОСТОВЫХ ОПОРНЫХ КРННОб ВЕЛИ

ЧИНЫ L<p в ПРОДОЛЬНОМ НППРПВЛЕНИИ МОГУТ выть УВЕЛИ
ЧЕНЫ в соответствии с укпзпниями п.иэ л Пособия по 
проектировннию БЕТОННЫХ и железобетонных конструк
ций из тяжелых и легких бетонов без предвпритель-
Н0 Г0  НВПРЯЖЕНИЯ ЛРМНТУРЫ '  (МОСКВП, ЦИТП, т е г .).

5.63. НИГРУ ЭКИ от темперятурных воздействий приве
дены ДЛЯ СТИЛЬНЫХ конструкций покрытия при рпсчет- 
ном изменении темперптуры, рнвном То"с . при приме
нении В ПОКРЫТИИ железобетонных ферм с высотой

1.Ш1-9.0-ПЗ
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HR ОПОРЕ hon -  2,1/4 НЯГРУЗКИ В ПОПЕРЕЧНОМ НЯПРЯВЛЕНИИ СЛЕ
ДУЕТ РЯЬДЕЛИТЬ НЯ 1 ,2 ;  ПРИ Ьоп=0,9м СЛЕДУЕТ РЯЭВЕЛИТЬ H R  

1,2 НПГРУЗКИ в ОБОИХ НЯПРЯВЛЕНИЯХ.
В СЛУЧИВ ПРОЕКТИРОВЯНИЯ ЗДННИЯ С ДРУГИМ ЗННЧЕНИЕМ 

РПСЧЕТНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРПТУРЫ СЛЕДУЕТ УКНЗНННЫЕ НПГ
РУЗКИ умножить нп соотношение at/чо. Здесь a t -рпсчет- 

НОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРПТУРЫ ДЛЯ ДПННОГО РПЙОНП СТРОИТЕЛЬ 
СГВП, ОПРЕДЕЛЯЕМОЕ ПО СНиП2.03.И-85пНПГРУЗКИ И ВОЗДЕЙ
СТВИЯ ", ЛИБО СОГЛПСНО ТЯБ. И  „ Р уководствп по  РПСЧЕТУ СТП- 
ТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ"
(м Ж !5 ). При этом , ПРИ РПСЧЕТЕ основпний  по деформи- 
ЦИЯМ УЧИТЫВПЕТСЯ ДЛИТЕЛЬНПЯ ЧИСТЬ КЛИМПТИЧЕСКИХ ТЕМ- 
ПЕРПТУРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМПЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
УКНЗЯНИЯМИ СНиП „НПГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ“

5Ш  НПГРУЗКИ ОТ УДЛИНЕНИЯ НИЖНИХ ПОЯСОВ СТИЛЬНЫХ 
ФЕРМ ДИНЫ ПРИ РПСЧЕТНОМ ЗНПУЕНИИ ОТНОСИТЕЛЬНОГО УДЛИНЕ
НИЯ £=3*Ю ~ч.П ри  прим енении в  покрытии ЖЕЛЕЗОБЕТОН
НЫХ ФЕРМ НПГРУЗКИ от уд ли н ен и я  нижних НОЖОВ РОВНЫ 0.

565. НОРМПТИВНЫЕ НПГРУЗКИ ОТ УДЛИНЕНИЯ ниж них ПОЯ
СОВ СТИЛЬНЫХ ФЕРМ ДОПУСКПЕТСЯ ОПРЕДЕЛИТЬ ПУТЕМ ДЕЛЕ
НИЯ РПСУЕГНЫХ ЗНПЧЕНИЙ НЯГРУЗОК НП УСРЕДНЕННЫЙ КОЭФ
ФИЦИЕНТ 1,25.

1M4.t-9.0-n3
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н
^к_

О  с 1

ОЛНОПРОЛЕТНЫЕ ЗДЕНИЯ  
Ш ЕГ КОЛОНН 6  м

Высоте
этнжи

Ног.
Р7

Про лет

ь .Л7
Гр у зо п о д ъ ем н о с ть Резмеры, п Отм е тк и

у р о в н я
головки

т е
КРИНОВ, Т, И РЕЖИМ 
РИБОТЫ КРИНИ л,с,т. hi hi

15,6
24-30,

36

20л,С,Т: 32 Л. С. 4,1 11,5 12,65
32 т; 50 Л ,  с, т. 4,7 10,9 12,20

16,8
2 0 л ,с ,т ; 32л,с. 4,1 12,7 13,85
3 2 т; 50л,с,Т. 4,7 12,1 в ,40

18,0
2 0 л ,с ,т ; 32л,с . 4,1 13,9 /5,05
32т\ 5 0 л ,с ,т . 4,7 13,3 14,60

У с л о в н ы е  о б о э н е ч е н и я
РЕЖ ИМ Е РЕ ВОТЫ КРЕНЕ: 

Л -  ЛЕГКИЙ  
С -  СРЕДНИЙ,
Т -  ТЯЖЕЛЫЙ

н ш ш ь ш ш ш л
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м
и

ш
ш

ти

Зв а н и и  с мостовыми опорными ш н н м и  
СХЕМВ р!9

МнтпролЕтныЕ заяння с ж елез о б ето н н ы е  стропильными и  подстропильными 
ФЕРМАМИ; ШАГ КОЛОНН ПО КРАЙНИМ РЯДАМ 6 м , СРЕДНИМ К М .

Зысогн
згпжн

Мог
м

ПРОЛЕТ
ь 0,
м

Грузоподъемность 
кранов, г. и
РЕЖИМ РАБОТЫ

л, с, г

РАЗМЕРЫ, М ОТМЕГКЬ
УРОВНЯ
головки
РЕЛЬСН

Н,
м

КОЛОННЫ
РЯ

КРНЯНИХ
поз

КОЛОННЫ
РЯ

срешшх
ПОЗ

hi hi ы Ич

/5,6

24

20Л,С,Т; 32л,с. ч/ //, 5 3.9(3,Л) /и 12,65
32ъ 50л, с,т. 4,1 /0,9 45(9,9) 10,5 12,20

/6,8 20л,С,Т; 32л,С, Ч/ /2,1 3,90,8) /2,3 13,85
32т; 50Л,С,т. 4.1 « ,/ 45(9,9) /1,7 13,90

/8,0 20Л,С,Т; 32Л,С. 4,1 /3,9 39(3,8) 13,5 /5,05
Э2Т; 50Л,С,Т. 4,1 /3,3 45(9.9) 12,9 /9,60

Р азмеры в сковках принимать при  высоте 
подстропильных ф ер м  н а  опоре 100 мм.
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Зияния БЕЗ МОСТОВЫХ КРИНОВ и 
С ПОДВЕСНЫМИ МОСТОВЫМИ КРИНИМИ

Схем я г/5

о

г
□ □□ □ сч
□ □
□ □
D п

О

0.000
J Z

Ч:

ОйНОПРОЛЕТНОЕ ЗИЯНИЕ 
Шпг КОЛОНН 6 м

Высоте
этпжп
ПЭТ. Л7.

Пр о л е т
U ,
м

РПЭМ ЕРЫ , М

h, h i
/5,6

30,36
Ц,1 И,5

[6,8 4 / /2,7
/8,0 4.1 13,9

1МЧ.1-9.0-1СМ

l i t

Заяния БЕЗ МОСТОВЫХ КРИНОВ и 
С ПОДВЕСНЫМИ МОСТОВЫМИ КРЯНИМИ

СХЕМЯ в! 6

А  000

Двухпролетное зияние со аильными аропильными 
ФЕРМ ИМИ, шит колонн по кряйним и СРЕДНИМ РЯДИМ /2п

Высоте
этеже
Нэт.
п

Пролег
ь
Л ?

РПЭМЕРЫ, М
КОЛОННЫ

РЯ1
КРАЙНИХ
we КОЛОННЫ СРЕДНИХрлаоь

h, hi /II hi
/5,6

30)36
4.5 11,1 4,5 //,/

16,8 45 /2,3 45 /2,3
/8.0 4.5 /3,5 4,5 /3,5

1МЧ.1-9.0-ЮМ
ТИБ
б

23527-1Л S3



З а я н т  Б Е З  М О С Т О В Ы Х  K P R H O B  и  

О  П О Д В Е С Н Ы М И  М О С Т О В Ы М И  Ю Р П Н П М И

Схемя г/7

Сгнльння попсгрппильнпя 
•рермн

ДЬУХПРОЛЕГНОЕ ЗОРИЧЕ СО СТИЛЬНЫМИ СТРОПИЛЬНЫМИ И подстропиль
ными ФЕГМНМИ, шяг т онн ПО КРЫЙННМ РЯДОМ 6м.СРЕДНИМ !2м

ВЫСОТП
этими

Нэт.
м

Пролет
До
м

Р ИЗМЕРЬ/, М
КОЛОННЫ КРНЙНИХряаов КОЛОННЫ СРЕДНИХ

______ _____ шоь___________

hi hi Ьз hv
15,6

30,36
4,1 Н,5 45 /и

!6.8 4/ 12,7 4,5 /2,3
18,0 4,1 /3,8 4,5 /3,5

ШЧ.1-9.0-1СМ
ЛИСТ
7

т
ш

21521-01 30



УПА
2
3

J L
5Li-
7

J0_
JJL
J2_
JL
JL
JL.
JL
JL
JL
JL
20
21
22
23

ЭСКИЗ МОЧЕ
НИЕ

iL. <s

2 L  | - ]  J 2

n A  '

cziEzgt;
“ Щ

1400
л

%

&§

Mapicr 
колонны

1КД156-1.3
а д  156-2.3
1КД 156-3.3
а д  156-3.4
а д  156-4.4
2 КД 156-1.3
2КД 156-1.5
2 КД 156- 2.3
2 КД 156-2,4
2 КД 156-3.3
2 КД 166-3.4
2 КД 156-4.3
2 КД 156-4.4
2 КД 156-45
ЗКД 156-13
ЗКД 156-1.4
ЗКД/56-2.3
ЗКД 156-2.4
ЗКД 156-3.3
ЗЩ156-З.Ч
ЗКД 156-4.3
ЗКД 156-4.4
ЗКД 156-4.5

Нэтч
м

грузтдъЕм
н о т ,  ги РЕЖИМ
РОБОТЫ
KPMR

В /К * 

20/5 Л,С,Т.

32/5 Л,с-

/5,6

30

Шаг
колонн,

м

32/5 Т. 

5о//2,5л,с,Т.

в/к* 

20/5Л,С,Т. 

32/5 Л, С.
12

Р азмеры колонн, мм

€ , 1г L  о, 4

12800 4Ю0

12200

12400

4700

4500

16900

16900

16900

200

200

250

К л а с с

( м а р к а )
БЕТОНА

/ООО

1000

900

Р А С Х О Д
М А Т Е Р И А Л О В

БЕТОН,Л73

В 22,5 
(М300)

ВЗО 
СМ 400)
~Е22,5

СМ500)

см ъ тТ яг
д а
С м ъоо)ВЗО
Смчоо)
Ъ 22,5  ем зоо)взо С п т )  
в 46

Ч №(М 300)
ВЗО  
М 400)
в 2 2 Т  

См 300) 
В 30 

СМЧОО)
B22,s
СМ300).ВЗО

С м ч о о )
B22,SСм 300)
В 30 

СМЧОО)8VO 
См 500)

5.4

5,6

6,1

С Т А Л Ь ,
К Г

Масса
колонны,

567,2
744,0
738,6
738,6
1036,5
677,9
677,9
709,0
709,0
850/
850,1
887,3
887,3
887,3
719,4
719,4
790,8
790,8
873,2
873,2
991,6
991,6

13,5

13,9

15,2

* В!к ОБОЗНАЧЕНЫ ЗДАНИЯ 0 ПОДВЕСНЫМИ
МОСТОВЫМИ КРАНАМИ ИЛИ БЕЗ КРАНОВ.
У словны е о б о зн а ч ен и я  р еж и м а  работы  к р а н а : 
л - л е г к и й  , С-СРЕДНИЙ; г -  ТЯЖЕЛЫЙ.

Ш ага. БШ сШ Ж
tommТлтсп
Рйзрлап

Стнст
Купричеш

4/
ЙЖ/1

ПРОйвШТреть—
Исяоли. копти

1М2Ч.1-9.0-2НИ

Номенклатура
колонн

23527-01 з Г

спшияЛИСТ !

р 1 __ !6_
ХАРЬКОВСКИЙ

птмсттйниипрОЕКТ



т
ъ.

/г-
по

щ
по

йж
ь 

и м
щ

вж
.ж

.т
Ъ(

1 Ш Щ Ш  
ностьГг  
И РЕЖИМ 
РПВО ты 
KPAHR

У

п/п
Эею ив Обоз

н ач е 
ние

Марки
колонны

Нот Шаг
колонн,

Л7

Размеры колонн, мм

С, h CL

Класс
( м арка)
БЕТОНА БЕТОН СТАЛЬ, 

Г Л/3 кг
“З Ж Г
( M300)

Расход
материалов

Масса 
колон

ны , 
т

24
25
26 
21  

28
29
30
31
32
33 
34_
35
36
37 
38_ 
39 
НО

A L
42
43

JOL
45
46
47 
48_
49
50

1 4

№ >
2-2

а .6 CL
3 (400

1
51=

-i.

$

ЗКД/56-5.3
3 КП I56S.I/
зка /56-6.3
ЗКД/56-6.Ч
3 КД 156-7.3
зка /56- пн
ЗКД/56-8.Ч
з к а  /56- 9.3
а  к д /56- 1. з

ч к а/5 6 -/Ч
ч к д т -1 .5
ЧКД/56-2.3
ЧКД/56-2.Ч
ЧКД/56-2.5
чка т -  з.з
ЧКД /56-34
ЧКД/56-3.5
ЧШ /56-Ч.З
ЧКД/56-Ч.Ч
ЧКД /56-53
ЧКД/56-5.Ч
ЧКД/56-6.3
ЧКД/56-6.Ч
ЧКД/56-6.5
ЧКД /56-7.3
ЧКД/56-7.Ч
ЧКД/56-8.4

Ю8%0
830

/1ч Ш) /087,0

ъ /к*
20/5 Л,СJ. 
32/5 Л,С.

6 22,5
Cm зоо)

12400 4500 (5900 250 900
ТГ5о

ОпЧоо)
В 22,5 

См зоо)

1239,7

6,1
/239,7

ВЗО
(М400)

(298,0
1298,0

(5,2

В 22,5 
См300)

(458,г
1694,3

В 22,5
см~зоо)

(5,6

ты т
СмЧОО)

703,5

(2 в чо

пш

703,5
703,5

(  п 300)6 30
Cm чоо)

795, (

вчо 
Cm sop)

745,1

32/5т. 

5С//2̂Л,С,Т

6 22,5
ем зоо)

745,1

((800 5(00 (6900 250 900

6 30
с тч о о )

856,2
866,2

вчо  
ГМ  500)

BW,l 
Cm зоо)

866,2
9(2,7

ВЗО
Стчоо)
622,5

6,0 9(2,7
1044,6
Ю44,е

622 
см 300)
взо

Стчоо)

1088,4

вчо  
См 500)  
522,5 С п 300)

(088,4
(088,4
1(95,0

ВЗО
(тчоо)

((95,0
(286,7

(4,9

1. т / - 9 . о - г н и
Лист

23527-01 32



32

А/
nh

Эскиз Обоз -  M r p k r

колонны
Нэт.,

М

5/
52
53 
59_
55
56 
57_
58
59 

60. 
в! 
62 
63
69
65
66
67
68 
69_
70 
7/
72
73 
79
75
76
77
78

i L

2 i_

. i n .

J _ 2

ч

шоо

25
1

ЧКД 156-8.5
4КД/56-9.Э
ч к д т - 9 . ч

1
§

/К Д /68-/3
1КД/68-/.4
ц с д т - 2 з
ПОД 168-2.9
1КД 168-3.3
/КД/68-3.4
/КД/68-43
п с а т - 5 3
/К Д  168-5.9
1КД /68-6.9
/К Д /68-7.3
/ /СД 168-7.9
/КД168-8.Ч

1с>

I

2КД/68-/.3
2 /СД /68-19
2 КД 168-2.3
2 КД /6 8 -2 4
2 КД /68-2.5
2 КД /68-3.3

2 К Д /68-4.3
2КД/68-4.4
2 КД 168- 5.3
2КД/68-5.Ч
2К Д /68-5.5
г  к д  т - б . ч

Р азм еры § | § Кгтсс
(mrpkr)
6ET0HR

PHCXOQ
т т Е Р и т о ь

MRCCR
КОЛОН

1 , €г L а i
БЕТОН,

Л73
стиль,

КГ
НЫ,
т

в 40 
См500) /286,7

//800 5/00 /6900 250 900 В 22,5
См зоо) 6,0 /9/9,9 /9,9
, В 30 
СМЧОО) /4/9,4
В 22,5 

См ЗОО) 699,9
В 30 

См ЧОО) 699,9
В 22,5 

С М 300) 697,7
В 30 

СМЧОО) 697,7
В 22,5 

См 300) 750,9
&30 

СМ ЧОО) 750,9
/4000 4/00 /8/00 200 1000 822,5 5,8 837,7 / 9,5

СП 300) 883,3
830 883,3

Смчоо) 965,6
3 22,5 

СМ 300} 989,0
в зо 989,0

См 9оо) 1159,2
В 2$,5 

См 300) 703,0
ВЗО 

СМ ЧОО) 703,0
В 22,5 
СМ ЗОО) 795,6

ВЗО  
СМ ЧОО} 745,6

вчо  
СМ 500} 745,6

/3400 4700 /8/00 200 /ООО 822,5 5,8 8/0,7 /4,5
См зоо) 9/5,2

в з о  
См ЧОО) 9/5,2

Ь22£ 
См 3 оо) 957,5

в з о  
См ЧОО) 957,5

ВЧО 
См 500) 957,5

в зо  
См чоо) 1076,5

ГРУЗОПОДЪЕМ
НОСТЬ, Г 
И РЕШИМ 
PRSOTbl 
KPRHR

Шит
колони,

м

32/5  т. 
50/12,5 Л,С}т.

/2

в/к*
2о/5л,С,Т. 
32/5 Л, с.

6

32/5  т. 

5///2,5л,с,т.

1.424.1-9.0 -2 Н И
Лист

3
235 27-01 5 F



I ч
т

ш
т

ш
т

ж
ш

д
м

У

п/п
Э с к и з

0503-ИМЕНИЕ
Мирки

колонны
Нот,
м

Т Ш Щ ь т  гность, т и РЕЖИМ РН60ТЫ К PH HR
Шнг

колонн,
м

Р и з м е р ы  КОЛОНН, мм

е 2 а
Клнсс
(MffPKR)
6ET0HR ВЕТОН,

Мъ
WСм 300)

530СМЧОО)

РЯСХОД
МЯТЕРИЯЛОВ

СТИЛЬ,
КГ

MRCCR
колонны,

т
79
80

1 L
82J

J 3 _

84_
85
86 

87

90
91
92
93.
94.
95
96
97
98 
99_ 
too 
101 
/02 
/03 
/04 

/05

± L

2 z £

[1 Г1"Ч*Г
at,8

га
т о

I

« к

ЗКД168-/.3
ЗКД/68-/4
3 KB168-23
3  KB 168-2.4
3 KB 168-2.5
3 KB/68-3.3
ЗКД 168-3.4
3 КД 168-4.3
3 KB 168-4.4
3 KB168-53
3 KB 168-5.4
3 KB /68-6,4
3 KB /68-6,5
3 KB/68-7.3
3 KB/68-7.4
ЗКД/68-8.3
3 KB/68-8.4
4 KB/68-1.3
4 КЦ 168-1.4
4 KB 168-1.5
4 К Д /68-2.3
4KB/68-2.4
4 КД /68-2,5
4  КД/68-3.3
4  KB/68-3,4
4 KB/68-3,5
4 КД 168-4.3

16,8

77/ 6

в гг, 5См 300) ЪЪо СМЧОО)

77/,6
857,3

8 W CM 500)
857,3
857,3

б/к*

20/5J},C,T. 

32/5 J!,C.

В 22.5 CM 300) 
63 0 CM 400)

870,8

/3600 4500 /8/00 250 900
В 22,5 CM 300) в 30
Смчоо)

876,6
/005,4

BZ2.S 
См 300)

6,4 /005,4
/m ,t

/2 6 3  0 
(МЧОО)

//08,/

вЧо
CM 500)

1/97,9
И97,9

В 22,5 
CM 300)
В 30

С м чоо)
Ъ22,5

См зоо)

/325,0
/325,0

T5U
СМЧОО)

/534,8
/534,8

5 22,5 
С МЗОО)33 О 
СМЧОО) 
ВЧО 
СМ500)

803,8
803,8

32/5 Т  

50//?.5Л,С,Т
/3000 5/00 /8/00 250 900

В 22.5

W -
СМЧОО)

803,8
979,8

Wio 
СМ500) 

В22л 
С МЗОО)

6,5 979,8
979,8

ь зо
( mHQQL

/062,6

ВЧО ч 
СМ 500)

/062,6
/062,6

В 22,5Очзоо) 420,7

16,0

щ з

1.424.1-9.0-2НИ
23527-(11

ЛИСТ
4



ОН
РАСХОЦ

МАТЕРИАЛОВfi
fljn

Э с к и з Обоз-
ИМЕНИЕ

Марки
колонны

Нэп,
м

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, т
и РЕЖИМ
РЯБОТЫ
КРАНА

Шаг
тонн,

Л7

Рнзтры колонн, мм
€ , £г а

Кпясс
(ПАРКА)
БЕТОНА БЕТОН,

'мЗ
Б1о—

см от

СТАЛЬ, 
КГ

Масса 
колон

ны,
Т

106
107
108 
109 
ПО
111
112
113
114 
1/5
П6
117
1/8
//9
/20
/2/
122
/23
/24
/25
126
/27

/28
/29
/30
/3/

£ £

2-2

. moo

«о

I

ЧКД/68-4. ч
ЧКД № -5М
чкд т-6.4
чка м-6.5
4 КВ/68-7.3
ЧКД т-7.4
ЧКД/68-7.5
чкд т - 8 . 3
ЧЩ /68-8.4
ЧКД 168-8.5
/КД/80-1.3
/КД 180-/.Ч
/КД/80-2.3
/КД/80-2.Ч
/КД 180-3.3
/КД /80-34
1КД/80-Ч.З
/КД 180-4. Ч
/КД 180-5.3
1КД/80-5.Ч

420,7
ьэо

(ПЦОО)
1169,5

/6,8
3 2 /5т.

5о/г?,5Л,С,Т 12 /3000 5100 /8/00 250 900

1 етчо"
См 5003 
В И, 5 
См 300)

//82,7
/182,7

СМ ПОР)
е,5

/3/4,7
/3/4,7

вчо ч
СМ 500) /3/4,7
В 22,5 (МШ>)
ЫЬ

/579,6
5̂ -

Смчоо)
вчо

См 500)

/579,6
/579,6

В 22,5 
См зоо)
в зо

Смчоо)

670,8

В 22,5 СМ ЗОО) 
ВЗО 

СМЧОО)

670,8
724,0

/8,0

Б/к.* 
20/5Л,С,Т. 
32/5 Л,С.

В 22,5 СМ ЗОО) 
ВЗО 

СМЧОО) 
~WW/5
См зоо)

724,0
82/,7
82/,7

/5200 4/00 /9300 200 /000 Смчоо)
В22.5
(мздо)

926,5
926,5

/К Д /80-5.5
/КД/80-6.3

взо
СМЧОО)

вчо
СМ 500)

/085,6
/085,6

/КД/80-6.4

В 22,5 
СМЗОО)

/085,6
/120,6

/КД/80-7.4
ВЗО

(м4оо)
/120,6

/ КД/8 0 -7 5
С КД/80-8.4

вчо  
СМ 500)

/280,3
/280.3

см /458,0

/6,3

/5,3

1.№.1-9.0-2НИ
ЛИСТ

5
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'Ш
Ш

Ш
йШ

Ш
Ш

35

tJ
п/п Эскиз Обозначение

Мнркй
колонны

Наг.,
Грузоподъем
н о с т ь , г
И РЕЖИМ
РЯБОТЫ
KPRHB

Шяг
т о н н

Л7

Размеры колонн, т

6z a
клясс

смяркя )
БЕТОНЯ БЕТОН, 

V М*т а г
См 300)

Р Я С Х О Д
ттЕРнялоъ

стяль,
кг

Мясся
колон

ны,

ж
13 3
ж
135
136
137
138
139
190
191
192 
/93 
199 
195 
146
197
198
199 
150 
/5/
152
153 
159
155
156
157
158

I

2КД/80-/.3
2 КД 160-1.4
г  КД 180-2.3
2КД 180-2.4
2 КД 180-3.3
2 КД 180-3.4
2 КД 180-4.3
2КДШ-4.4
2 КД 180-5.4
2 КД 180-5.5
2 КД 180-6.4
2 КД 180-6.5
2КД /80-7.3
3 КД 180-1.3
ЗКД/80-1.4
ЗКД 180-1.5
з к д т -2.з
ЗКД 180-2,4
ЗКД 180-2.5
ЗКД /80-3.4
ЗКД 180-3.5
ЗКД 180-4.3
ЗКДШ-4.4
ЗКД 180-5.4
ЗКД 180-5.5
ЗКД/80-6.3
ЗКД /80-6.4

780,5
в so Смуро) в гг, s 

СМЗОО)

780,5

гзгг
смуро)

833,8
833,1

321 5  Т 

5о//2,5Л,С,Т

&22,5
(МБРР) 935,0
ЦГ50 

См ЧОО) 935,0
m o o 4700 m oo 200 /ООО 3 2 2 ,5  

см  300) 6,1 1039,8
330 

(м  900)
1039,8

341 
См 500)

1059,0
1059,0

/8,0 3 30
Смчоо)
T W  ч 

См 500)

1269,3

В 22,5 
(М 300)

1269,3

3 22,5 
СМ 300)

1318±5

3 30 
СМЧОО)

860,0
860,0

~зЧо
СМ500)

См ЗЛО)
860,0
967,2

5 /К *  
20/5л,с,7. 
32(5 Л,С.

Т зоСМЧОО)

12 19800 4500 /9300 250 900

~в9о х 
СМ 500)

b i o ,
Смчоо)

967,2
967,2

зчо ч
СМ 500) 
322,5 

СМ 300)

6,9 1195.9
1195.9
1237,2

330
Смчоо)

1237,2

СМ 500) 
-322,5 
СМ300) 
взо  

см чоо)

1293,5
1293,5
1906,9
1906,9

/5,3

/7,3

IM24.I-9.0-2HU
Л и с

6
23527-01 ! Г



У
nin

Эскиз
От-
н т -
ш

Mrpkr
колонны

Нэт.,
н

т звщ т  
тсть. г
И РЕЖИМ 
Р Ft БОТЫ 
К РFt H R

Шаг
m m ,

м

Размеры колонн, мм

б , €z

Класс
(MRPKR)
БЕТОН Б Е Т ОН .  С Т И Л Ь ,  г Л73 кг

РасходматЕриялов

36

Mrccr 
колон- 

н и ,

159
160 
161 
162
163
164
165
166
167
168 
169 
ПО 
171 
П 2
173
174
175
176
177
178
179
180 
181 
182
183
184

ГГ"г
J1*, .

----V
a

\l4001

-L

I

I
См■CI-

3 К О /8 0 -7 .5
ЗКД180-8. 3

3 КО 180-8.0
ЗЩ Ш-8.5
ЪШ т-9.3
ЗКД 180-9.0
О КП I80-/.3
ОКИ/80-1.0
ОКД /80-/5
ЦКД/80-2.3
1/Ш/80- 2.0
ОКД/80-2.5
ОКД 180-3.0
ОКД/80-3.5
О т т - о . з
9КД/80-0.0
отт-о.5
0КЛ/8О-5.Ч
ОКД /80-55
ОКД/80-6.3
О КД /80-6.0
ОКД/80-6.5
ОКД/80-7.0
ОКД/80-7.5
ОКД 180-8.0
ОКД 180-8.5

В  40 
£M5QQ)

б/ к *
20J 5 JlfCjT.

32/5л,с.

В 22,5 
СМ 500')

1584,6
ПОЗ,8

14800 4500 /9300 250 900
В 30

Смчоо)
СМ500)

6,9 1703,8

622,5
СмЗОО)

ПОЗ,8

в зо 
см чоо)

1998,1

В22,5  
СМ300)

1998,1

6 30
£мчоо).

В 40 
СМ 500)

824,0
824,0

18,0 12

В 22,5 
См ВОР) 

В 30
Г мУоо)

820,0
3/0,5
3/0,5

Cfj'500) ,  в 30 
£ м

9Ю,5

, е т ~
£ м  500)

941,4

32/5 т. 

5o/l2,5л,с,т.

В 22,5 
СМЪОО)

941,4

/4200 5100 /9300 250 900
В 30

С м ч о о )
950,7

в  ч о  ч 
СМ  500)

6,8
950,7

В 30
Смчоо)

950,7

вчо 
См500)

1/34,5
1134,5

В22,5 
СМ 300)

В 30 % 
СМ ЧОО)

В ч о
СМ 500) 

В 30 
СМ ЧОО)

/225,1
1225,1
1225,1

г в ч о
См500)

1281,3

В 30 
С М Ч О О ) 
, в  ч о  '
См 500)

1281,3
1304,8
1304,8

/7,3

17,0

1МЧ.1-9.0-ЧНН
Лис/

23527-01 5 7
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ft
п/п

Эскиз Обоз-
HR4E-
ННЕ

Мирки
колонны

Нэт.,
pi

Грузоподъем
н о с т ь , т  
и РЕЖИМ 
РЯБОШ 
KPRHR

Щяг
колонн,

м

Р азм еры  колонн, мм

е, а,

Кокс
(мнркп)
БЕТОНЯ
в  г г , s  
см  300)

Р н с о т
т т Е Р и п ш
БЕТОН, 
М 3

отель,
КГ

t448,1
№8,/
1448,1
1714,1
17/4,1

6,8 1714,1
/8/6,4
/8/9,4
2077,0
2071.0
2077.0

Мясся
олон-
иы,
т

185
186
187
188
JSL
190
191
192
193 
/94 
195

£ z Z

/400

4 :

Чка /80-9.3
ЧКД/80-9.4
чка 180-9.5
ЧКа 180-10.3
Ч КО 180-Ю.Ч
Чка 180-10.5
чка т-нч
ЧКД /80-4.5
чка /so-/2.з
ч к д /8 0 -12 ,4

/8.0
32/5 Л,с 

5D//2,5j ,c,t.
12 /4200 5/00 /9300 250

Ч К д/80-12.5

, взо 
(мчт
В 40 

См 500)

900

В 22,5 ГМ 300) 
В 30

В 40 
(М 500)_ 30
См 400)
, В Чо %
См 500)
В 22,5 

СМ 300)
ВЗО

Смчоо)
ВЧО

С500)

П,0

1.Ч2Ч.1-9.0-2.НИ
------------------235 Я Ч Н  38

Л т
8
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f /

п/п Э с к и з
Обоз-
H R 4 E -ние

Mrpicr
колонны

Нэт.}
м

ГРУЗОПОДЪЕМ
НОСТЬ , г  
И РЕЖИМ 
РВБОТЫ 
KPHHR

Швг
КОЛОНН,

м

Р м м е р ы  к о л о н н ,  М М

г, е г L

Класс
(марка)
тона Б Е Т О Н ,  

м *  '

Ь г г ,  5
См 300)

P f iC X O Q
МНТЕРИНЛОВ

СТИЛЬ,
К Г

М н с с р
колонны,

Т

/97
198
/99
9.00
20/
202
203
204
205
206
207
208 
209 
2/0 
21/ 

2/2 
2/3 
2/Ц  

2/5 
2/6 
2/7 
218 
2/9 
220 
22/ 
222

пА
1 0 )

_ £ z 2

П— г - ъ -

3 0 0 . ,300
/900

% !

I
5
$

5 КВ 156-/.3
5 КД 156- /М
5 КД 156-2.3
5 m m - гм
5 m  /56-3.3
5КД/56-ЗМ
5 m /56-4.3
5КД/56-ЧМ
5 m m - 5.з
5 K B 156-SM
5 KB 156-6.3
5Щ  156-7.3

5  KB 156-9.3
5KB /56-10.3
5 К В 1 5 6 - Ю М

5КД156-ПМ

6  m  1 5 6 - 1 .3

6 КД/56-/4
6 KB/56-1.5
6 KB /56-2.3
б к в т -г м

6 KB /56-3.3
e m /56-зм

/5,6

5 K B /56-7.4
5KB/56-8M

5  K B I 5 6 - I 2 M

6 KB /56-2.5

b / k *

2 0 / 5  J>,C,T. 

3 2 / 5  Л .С

В 30 
С м  400)

—* m r
Cm loo) 

в 30 
См hop)

805,/
8 0 5 , /
8 5 3 , 5

8 5 3 ,5

6  22,5
(мзоо) 8 7 / ,3

в 30
С м ч о о ) 8 7 / , 3

В 22.5 
CM 300) 

В 30
Смчоо)

948,8
948,8

/ 2 4 0 0 4 5 0 0 1 6 9 0 0

В  2 2 .5  
С М  300)

В 30
LB400)

9 5 8 ,5

/2
В 22.5 

СМ 300)
7,8 958,5

В 22,5 
(М 300)

969,8
981,6

830
Смчоо)

98/,6
/0/2,4

8 2 2 , 5

(м зоо)
/031,9

330
Смчоо) 1/50,9

в гг,5 Гм зоо)в зо
СШ 7 8 0 ,9

зг/5т
5о//г,5лдг

/1800 5/00 / 6 9 0 0

вид
iM SOQ ) 

В 22,5 
С МЗОО)

В 30 
СМЧОО)

7 , 7
89/, О

г ьчо
СМ 500)

В 22,5 
Г  МЗОО) 92/.Ч

в зо
(МЧОФ 9 2 / ,Ч

/9,5

И  0 9 ,5

1109,5

1392,3
1 8 0 ,9

7 8 0 ,9

8 9 1 ,0
/ 9 ,1

89/, О

Вист

91.424.1-9.0-2 НИ
---------- 2 3 5 5 1 - 0 1 — W



\т
.№

по
йт

ош
ш

сь
 и

тя
Ш

и
Ш

М
ft

п]п _

223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
т
239
240 
24/
242
243
244
245
246

Эс/сиз

14

2-2

за
П П

/300
/900

Зоо

Овоъ-
НПЧЕНИЕ

ск

М арка Нэт.,
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, т 
И РЕЖИМ 
PHБОТЫ 
KPRHR

Шаг Размеры колонн, мм Класс
Г  М О П 1 / о \

Р а с х о д
материалов

к ол он н ы м т о щ
М е , б г L

[ nnPKtij
6BT0HR БЕТОН,

М*
отель,

КГ
е м  156-3.5

в 4 о
СМ 500) 92t,4

е м  156-ц.з & 22,5  
( М 500) 934,4

6  КД <55-4.4 в  з о  
Смчоо) 934,4

6  КП /56- 4.5 в  чо 
СМ 500) 934,4

6  КП /56-5.3 в 22,5 
См 300) /055,7

6  /СП /56-5 .4
\ ь ъ о
СМЧОО) <055,7

6  КД (5 6 -5 .5 , ей? .
См 500) 1055,7

6  КД 156-6.4 в 30( м т ) К09,8
6  КД /56-7 .3 л Ж г

См 300) ///2,2
6 КД /56-7.4

ё¥ о
СМЧОО) ///2,2

е к д  <56-7.5
32/5 Т.

в чо 
СМ 500) /П2,2

6  КД /5 6 - 8 3
i 5,6 /2 //800 5Ю0 /6900

В М ,5] См 300)
V

II26,0
6  КД <56-8.4

5о//г,54с,т
взо

Смчоо) К26,0
6  КД /5 6 - 8 .5 &Ч0 

См 500) «26,0
6  К Д  156-9.3 В 22,5

Смзоо) «42,2
е к д  <56-9.4 в з о  % 

Смчоо) «42,2
6  КД /5 6 - 9 .5

в  чо 
См 500) И42,2

6  КД  /56-10 .3 В 22.5 
Смзоо) /298,2

6  КД  /5 6 -  <0.4 В 30
(мЧоо)

1298,2
6  Щ  < 5 6 -« 4 /296,6
6  КД 156-12.4 1370,6
6  К Д /56Ч 2.5 ьчо

СМ500) /370,6
6  КД <56-13.4 E W

СМЧОО) 168/, 6
е к д  156-/35 СмШо) /68 /,6

___ Li9
Mrccr 
колонны; 

г

/9,/

1 Ш 14 0-2 НИ /О
23527-flf W



tl
п/п

247
Ж
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260 
261 
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272

iL

z L

Эскиз

А < ы
ч>

А я

—

2 -2

зо■>
n z r

/300
mo

300

О т -
НПЧЕ-
НИЕ

Мпркл
колонны

Нэт.,
м

ГРУЗОПОДЪЕМ
НОСТЬ , т 
И РЕЖИМ 
РВБОТЫ 
КРВНВ

Шяг 1| Рнэмеры КОЛОНН, ММ Клвсс
(MRPKR)
6EJVHR

Prcvcoq
МНТЕРИНЛОВ М/КСН

КОЛОННЫтонн.
м 1 , Г г к

БЕТОН, 
м*

ствль,
кг

rWwIlsf UlQh
Г

ч.
•L
сь

Й

7КД/56-/.3

/5,6

Б /К *
1о/5Л,С,Т.
з г /5 л ,с .

12

12400 3900
(3800)?

/6300
(16200)*

b i t  5 
СМ300)

7,6

796,5

19,0
7 КД/56-1.4 5 50

смчоо) 196,5
7 КД 156-2.3 В 22,5 

См 300) 844,3

7 КД 156-2.4
В 50

Смчоо) 844,3
7КД156-3.3 В 12,5 

СМ 500) 861,1

1

1

8  КД 156-1.4

32/5Т

50//?,5Л,С,Т.
1/800 4500 

с 4400f
/6300

(16200)*

В 50
Смчоо)

7,5

775,6

/8,7

8  KQ 156-1.5 вчо . 
См 500) 775,6

8 m is s - гм „ В 30
Смчоо) 845,6

8  КД 156-2.5 ВЧО̂  
См sod) 845,6

8 КМ /56-3.4 6 50
Смчоо) 884,9

8 КД 156-3.5 ,в ч о  
См 500) 884,9

8  КД 156-4.4 В 30 
СМЧОО) 916,8

8 КД 156- 4.5 ,  вчо чСм 500) 9/6,8
8 КД 156- 5.4 В 50

Смчоо) /0/5,4
8 КД 156-5.5 вчо

СМ500) 1015,4
5  КД 168-7.3 В 22,5 

См 500) 863,1
5КД168-/.Ч взо  

См 400) 863,1
5 КД 168-2.3 В 21,5 

См300) 953,8
5  К Д /68-2.4 в зо

СМЧОО) 953,8
> 5  КД 168-3.3 б !К * В 22,5 

СмЪоо) 95/,81 5  К Д /68-3.4 16,8 20/5 Л,С,Т. 12 /з 600 4500 18100 ВЗО
Смчоо) 8,1 95/,8 20,3

5  КД 168-35 32/5 Л,с. ВЧО 
СМ 500) 95/,8

5  КД 168-43 В 22,5 
СМ 300) 1045,0

5 КД 168-4.4 ВЗО 
СМ 400) /045,0

5  КД 168-5.3 В 22,5 
Г м  300) //20,8

5 КД 168-5.4 ВЗО 
СМ 400) Г/20,8

*  Размеры в  скобках прннимнть при высоте подстропильных
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФЕРМ HR ОПОРЕ 700ММ.

IM4.I-9.0-2HU
Ш г
И

т ш т п  ш



ты
р

п
тт

ти
с

ь
 и

л
т

т
м

й
Ш

У
п]п_

273

274
275 
2%
277
278
279
280 
28/ 
282 
283 

Ж
285
286
287
288
289
290 
29/
292
293
294
295
296
297
298

Э скиз

(L

2 L

ы .

2-2
1 Г 4S'

3<и /300 300

У т о

ч/

Обоз- Мft ркп Нэт.,
Грузоподъем
ность, т
И РЕЖИМ
РИВОТЫ
KPHHR

ШПГ Рязм еры  КОЛОНН, ММ Кляче
С мору о)

Р ИСХОД 
т т ЕРиилоъ М/КСЯ

КОЛОННЫ,ИМЕ
НИЕ колонны М колонн;

М е , € г L
1 Г1ПГ1\П/
6ET0HR БЕТОН,

м>
стиль,

кг

5к т е в -6.3 в 22,5
(М 300) /125,2

5/CQ/68-6.4 ьзЪ"-
СМЧОО) //25,2

5 кв т -1 .3 0 22,5 СМ 300) /П5.4
s m m - г ч В 30 475,4
5 КД /88-8.4 б / к * (мчоо) 1359,3
5 КД/68-8.5 20/5 Л,С,т. 

32/5  Л,С.

/3600 4500 /8/00
В 40 , СМ 500) 8,/ /359,3 20,3

5 КД 168-9.4 В 30
С мчоо) /291,5

5  КВ №8-9.5 ,в ч о  ч См 500) /291,5
1 5  КВ №8-10.3 В 22,5 

См 300) /336,6
5  КД 168-ЮМ В 30 /336,6
5  КД/68-/14 (тчоо) /5/1,6
5  КД №8-11.5

/6,8 /2
В 40 

См 500) 1511,6
6 КП/68-/.3 В 22,5 СМ 300) 894,7
6 КД168-1М В 30 

СМ 490) 894,7
6 КВ 168-1.5 ЬЧО 

СМ 500) 894,7
6 КД №8-2.3 8 2.2,5 

См 300) 957,7
6 КД №8-2.4 В 30

СМ 400) 957,7
£ 6 КП /68-2.5

32/5Т. 
50/12,5 Л,С,Т.

В 40 
СМ500) 957,7

6К Д /68-33 J3000 5/00 18/00 В22,5 
См 300) 8,3 /041,4 20,8

Ch 6 КП/68-3.4 ~Ъ30 
СМ 400) /04/, 4

6  КД/68-3.5 В 40 
CM SOQ) 
В 2 2,5 
СМ 300)

/04/, Ч
6 КД №8-4.3 //02,2
6 КД/68-4.4 В 30

СМ 400) /102,2
6 КД/68-4.5 В 40 

СМ 500) 402,2
6  КП /68-5.3 В 22,5  

См 300) 1/78,3
6 КП/68-5,4 в зо

См 400) //78,3

1.Ш1-9.0-2НИ
'Лист 

/2
23527- 01 Щ



н
Щ п

Эскиз Обоз
наче
ние

Марки
колонны

Нэп,
М

ТрШпоЩ м- 
ность, г
И РЕЖ И М  
РАБО ТЫ  
К Р А Н А

Шаг
\ктнн\

м
Р азмеры колонн, мм

е> л

Класс
[марка)
6ET0HR
7 ww
CMSOO) 

В 22,5СмТоо)

РнсхоаМАТЕРИАЛОВ
БЕТОН, СТАЛЬ, лтз КГ

Масса
колонны,

299
300 
30/
302
303 
309
305
306
307
308
309
310
311 
3/2 
3/3 
ML 
3/5 
3/6 
3/7 
3/8 
3/9 
320 
32/
322
323
324

1 4

4
щ  

2-2

300 /300
то

- л .

300

§ :

-С >
s  I

ч >

- L

3

6 КП !68~5.5
6 КП 168-6.3
6 КП 168-6.4
6 КП №8-6.5
е кп т-7.4
6  КП т -7 .5
6 кп т-8.з
6КП168-8.4
6 кпт-8.5
6КД168-9.4
6 КЦ 168-9.5
6 КП 168-10.4
е к л  168-10.5
6 КП 168-164
6 кп 168-/1.5
6 КП/68-/23
7 КП 168-/.3
7 КП 168-/4
8КП/68-/.4
8 КП 168-/5
8 КЦ 168-2.4
8  КП К 8-2.5

8 кп <68-3.4
8 Щ /68-3.5
8КП/68-4.4

16,8

8 КП '68-4.5

32/5 Т. 

50//2,54С,1

В к *
eo/SJi.cj. 
32/5 л, С.

32/5Т. 
50/4,5 Л,С,Т.

/П8,3

(moo)
12/4,8

ГВчоCmsoo')
/2/4,8

См 400) 
bVoС М 500)

1214,8
/325,9

/3000 5/00 /8/00

я В22.5Смздо)  
“ взо ' Смчоо)

/325,9
/350,9

В40 См 500) взо С мчоо)

8,3 /350,9
/350,9

/2
в чо 

СМ 500) ' в зо \ СМЧОО)

/494,2
/994,2

BW
СМ500)

/6/5,6

ВЗО
Смчоо)ЪЧо

/6/5,6
1629,5

См зоо)
/629,5
/828,0

/3600 3900  
С 3 8 0 0 )*

/7500 
СП400)*

В 22,5 ГМ ЗОО)
ВЗО

СМЧОО)
Ъ9 /034,8

/034,8
в з о  х 

Смчоо)
' & чоЩШ 1

839,8

Т ъ о  
Смчоо)

839,8

13000 4500
(4400)*

/7500 
(/7400У

, вчо  
См 500)

888,0

взо
Смчоо)
' В чо\

(M..50Q)

888,0
/049,4

,  взо ( мчоо)
/о т
/254,2

СМ 500) /254,2

20,8

/9,8

20,3

ЛАСТ
/3

2 Ш 7 -£ М  5 3~



У
п/п

Э с к и з
Обоз
наче
ние

Ма рки

колонны
Нот,

м

ГРУЗОПОДЪЕМ
НОСТЬ, г  
И Р Е Ж И М  РПБОТЫ 
K P R H R

Шяг
колонн.

Л7

Размеры  колонн, мм

е , € г

Класс
(МАРКА)
БЕТОНА

Ь$2,5 
СМ 300) 
В 30

СМ 500)

Р а с х о д
м а т е р и а л о в
6ЕТ0Н,

М3

1
"

О

980,7
980,7
980,7
1072,7

/072,7
1072,7
1100,1
1/00,1
1230,8

1230,6
/230,6
/229,/
1229,1

8,6 1229,1
1263,1
/263,1
/3/6,7
/307,/

1307,1
1433,6
/433,6
/480,3

що.ъ
/561,9
/9/0,6
19/0,6
19/0,6

___  43
M r c c r  

колонны, 
т

325
325
327
328
329
330
33!
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
Ж
345
346
347

348
349
350 
35\

2 L

14
5 '

,701|

_ £ i£
1 1 —

301 .1300
"к

300
1900

J ~

S'

5 КД 180-1.3
5 КД 180-14
5 КД 180-1.5
5 КД 180-2.3
5 КД 180 -гм
5 КД 180-2.5
5 КД ШО-3.3
5 КД 180-3.4
5 К Д /80-4.3

5КД/80-ЧМ
5КД/80-Ч.5
5 КД 180-5.3
5 К Д /80-5.4
5 КД 180-5.5
5 КД 180-8.3
5КД/80-6.Ч
5 К Д /80-14
5КД/80-8.Ч
5КД /80-8.5
5 КД 180-9.4
5 КД 180-9.5
5 КД/80-10.3
5 КД /80-10.4

5 КД /80-4.4
5  КД/80-/23
5КД /80-12.4
5  КД 180-12.5

/8,0

Б/К*

20/5 л,с ,г  

32/5 Л,С.

/2 /4800 4500

В 22,5 
СМ300) 

В 30 
СМ 400)
СМ 500) 

6 22,5 
СМ ВОР)в а о ч СМЧОО)

H i s
См ВОР)

Т 5 о  
См Й00)

ТЧо СМ500) В 22.5смзбо)

19300

В 30 чСмчоо), ьчо См 500)
В 22,5См зоо)
В 30 

(М 40 0)

~~Ш Г
См500) Взо СМЧОО)
ТЧо См 500)

с№б50)
В 30

Смчоо)
В22,5СмЗоо)
В 30

£пШ 1  
вчо  %См 500)

22,1

1 Ч 2 Ч ./ -9 .0 -2 Н И  

2 3521-01

лист

/4

ц



iJ
п/п Э с к и з

Обоз- 
име
ние

М Я Р К Я
КОЛОННЫ

Нэг,
М

ГРУЗОПОДЪЕМ
НОСТЬ, т  
И РЕЖИМ 
РПБОТЫ 
КРПНЯ

№ г Р язм еры  к о л о н н ,  лот К лясс р я с х о д
МЯТЕРИРЛОВ

колонн
м г , €г L

{^ппРКп )  
ВЕТОНЯ БЕТОН, 

М*
сти ль ,

КГ

6 К Ц  180-1.3
~БШ '
См 300) 958,5

6 к д т -  1ч ,  В 30
(м чоо) 958,5

6 КД 180-1.5 ,  В чо 
СМ500) 958,5

е к д ю о -2з
В 22,5 

СМ 300) /030,5

6  К В /8 0-2 .0 В 30 
(МЧОО) 1030,5

6 КД 180-2.5 г ьчо  хСм 500) /03Ц5

8  К В  180-3.3
,522,5 
См 300) 1/08,9

6 К Д /80-3 .4
,  330
С М 4001 //08,9

6 К Д 180-3,5
ьч о

О  50 0) //08,9

6 К Д  /80-0.3
В 22,5

См 300) /2/0,9

6  К Д  180-0.0 В 30
( m m ) /2/0,9

6  К Д /80-0 .5
32/5  т.

в чо
См 500) 12/0,9

6  К Д  180-5.4 № 0 /2 m o o 5/00 19300
в з о  ч

СМЧ00) Я 1 /204,0

6  К Д  180-5.5
• Оi*s

50/12,54,0,7.
,в ч о  ^
(М  500)

О, 1
/209,0

А 2/1
6  К Д /80-6.4 (м ч о о ) /305.4
6 К Д  180-6.5 ,в ч о  %

См 500) 1306,4

6 К Д  180-7.4 ВЗО 
С МЧОО) /349,0

6 К Д  180-75 в чо
СМ500) /349,0

6 К Д /80-8 .3
В 22,5 

См зоо) 1990.9
6 КД 180-8.4 ~7В30 

С МЧОО) 1490,9
6 КД/80-8.5 ,  ВЧО 

СМ500) Й 90,9
6КД/80-9.0 В зо 

См 400) 1535,3
6 КД /80-9.5 ВЧО

См 500) /535,3
6КД/80-Ю.0

в зо
(МЧОО) /660,/

6 КД 180-10.5 Г ВЧ0 
СМ500) /660./

6 КД/80-ИМ в зо  
смчоо) 1881,3

Мясся 
колонны; 

т

352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370 
37/
372
373
374
Ж  
376 
37 7

<L

2L

i - i

,7011

2-2
----- г — щ

зек .1300. ,300
/900

C sjС*-

21,7

1№Ч/-9.0-гНИ /5
23527-Of lf5



У
п!п

Э скиз
Обоз-
HR4E- НИЕ

Ш ркв
колонны

Ндтч
м

ГРУЗОПОДЪЕП
ность, т 
И РЕЖИМ 
РПБОТЫ 
KPRHR

ШпгКОЛОНН,
м

Рнзмеры КОЛОНН, мм Клисс
(MRPKR)-
6ETDHR
T W ~  (Ш 500)

РНСХОД
МНТЕРИИЛОЬ
БЕТОН, СТИЛЬ,КГ

____ 45

MffCCR 
КОЛОННЫ, 

т

378
379
380

381
382

Ж
384
385
386
387
388
389
390

/ L

2L

1 4

~ Ч
701

----- г
>

1 1
3117/300. Зоо

/900 71-

CSÎ5?

I
СЗ)

emm-n.5
6 W  180-12.4
6 КВ 180-12.5
1 кв 180-1.4
7 КВ 180-2.4

8КД/80-/.4
8 К Д /80-1.5

8 КД 180-2.4
8 КД /80-2.5
8 КД/80-3.4
8 КД /80-5.5

18,0

8 КД/80-4.4
8 КД /80-4.5

32/5 г. 
50//2,5 Л,С,Т.

Б/К* 
20/5 Л,С,Т. 
32/5 Л,С.

3 2 /5  Т. 
50//2,5л,С,Т.

12

/4200 5/00 19300 В 30 СмЧОО) , ВЧО С Й500)

1881,3
8,7 2084,7

1084,7

/4800 3900
С3800)*

18700 
С /8600/

В 30 
(м40о)

99/,5
8.5 /2/5,0

в зо  ГМ 400) ТВ 40'
(М  500)bio(М4001

959,7
959,7

/4200 4500 
/4400j

18700
O86D0J

В 40 См 500)
1012,5

В 30 
См 400) 8,5

1012,5

вчо  ̂
(М 500) , &30 
СмЧОО) 

Ь 40 
Cm 500/

1085,0
1085,0
1/99,5
//99,5

Ц 7

21,3

2/, 2

* СМ. А. К /

/ .4 2 Ч .1 -9 0 -2 Н И
Вист

/6
23527-01 hi
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Плпны зияний С РАЗМЕЩЕНИЕМ ь е р т и к н л ь н ы х  связей
Оп н о п р о ле тн о е  с шагом колонн 6м Миоголролетное  с  ш итом  колонн по

к р р й н и м  и  средним ряпям  Им
S -  j-£

oooooooooooo
МНОГРПРОЛЕГНОЕ С ШИТОМ КОЛОНН ПО К Р р р н ш я

ряаям 6 м. по средним ряаип г? »

0  0  6  6  6  6  6

ПО ТИПУ

I Условные обозняченил m нп листе 3. 
2. Узлы КРЕПЛЕНИЯ ЪЕРТИШЬНЫХ СВЯЗЕЙ 

К КОЛОНИЯМ ctn.LWU-9.0SCM.

■-и— 44— в-

$000*1 ■ $000 Т 7

666666 665666 ШПтГ Бропский
Штр. Сяшский
Глконсгр.Сятнмий
Решит
Ш ерилШРШЕВШ
Исполн. Минятя
Поют. Тремпь

1К Ч.1-9 .0 -ЗСМ

Схемы рнзмещения вертишь
НЫХ СВЯЗЕЙ В ПРОДОЛЬНЫХ
рядпх колонн для зднний
С МОСТОВЫМИ ОПОРНЫМИ
крвнпми.

Сгялия Лист Листов
j S Z

х а р ь к о в с к и й

П Р О М С Т Р О Й Н И И П Р О Е К Т

? Л 5 ? М 1 W



ь
н

тж
$

\ ш
п

и
 ти

тщ
Ш

о
О

о
У

щ

При  п р о л е те  L -2 4 m
6

± L
2

_
П У!.

] ] 1— П— П— 1о 1 .П— п т я 11 Н 1 1 1 > 1 1 | 1
В i

1
±0,000

__\U
£ i

Г Д

ЗП
3 f  

уооо

i  £ ■Ь £  ̂ £ Г  £
ж ]

£ 3 £ 3 £ з к
5ОС

6000’
f  ^

■■V
ч~a mЭйt 6000 6000 6000 6000 ,6000 6000 рОООхП

ГШ ?‘, L m >KR
i-------------- з >

r 6000

О О О О О О О О О О О О
2-2

1-1
П р и  пролете  ц щ з б м

Г Т 1 n 4 v f - A п 1 t i т 4 '  |

t o ,  000
4/

г  1 Т  4  Г F -  =У^  — | — л -i 1 ii . , i
t

■ 4} 1  й!:
я й

3 t  

iMOD

3  £  

Г6000

3  £  

,6000

3 /£  
B J

6000

5  / г 3  1: 

,бооо

3 £  

,6000

•3

600

£:

Ы

:3 £Ц
500 [ 

,60001

Г  6:

. Я Ш L 7
---------- - •— i------;

6000

О О О О О О О О О О О О
g-г

Пр и  пролете Ц Щ З б п

При  пролете Ц Щ З б м
я  5 / 5

Ъ Е:

ЗГ З Г Ш

6000 $000* г ,6000
12000

3 йъ ш  £$3 ££. Е 
500л\00О 

6000X6000
12000

т о

12000

О О О о

LW.h9.0-3CM

Т е

Кзг.

±0,000

“7Гч"- 150

ЛИСТ



J t L
При  п р о л е тя т  U 2 4 m

С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПОДСТРОПИЛЬНЫМИ ФЕРМАМИ

M l
Пр и  ПРОЛЕТЯТ Ц 3 0 ;3 6 м

ц - ц

Условные обознячения

1 -  СВЯЗИ;

2 -  подкряноъы е  б я л к и  ( см.ли сгы  2 ,3 );
3 - Ряспорки Сем. листы 2,3) устянявливяются в ваяниях

СО СТРОПИЛЬНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ, ИМЕЮЩИМИ БОЛЬШУЮ 
ВЫСОТУ НЯ ОПОРЕ (СТИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
Ферм ы  с  в ы с о то й  н я  о п о р е  б о л е е  0 ,9м ) ;

4 -  ГОРМОЗНЯЯ КОНСТРУКЦИЯ (ем.ЛИСТ Ц ) В УРОВНЕ ВЕРТЯ ЛОВ' 
КРЯНОВОЙ БЯЛКИ;

5 -  Фяхб ерк о в ы е  с т о й к и ;
В -  ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФЕРМЫ.

1 .Ш 1 -9 .0 -З С М
ш .

23527-01 1)3
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I 5 0

Планы  зияний С РАЗМЕЩЕНИЕМ ВЕРТИКЯЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 

.Однопролетное с  шагом колонн 6 м

О н ь Г \
*

r v

' i f

к___ I

Г 11 

1 n

и 1

II г

1 1 

1 _J

\ 1 

1 г

J 1 

1 1

— 1 

1___ г

Г “ “ 11 

1— —11VO 1
500 $00

6000 6000 ,6000 ,6000

± У

6000
к
,6006 f.

6000 1 6ЛО) Я

Овухпролетное с шагом колонн ПО
КРВЙНИМ И СРЕДНИМ РЯОЙМ /Р/>7

4 i *

0 6 0 6 0 6 6 0 6 6 6 6

Д в ух п р о летн о е  t  шагом колонн по 
крайним рядам 6 n .n o  средним рядам !2м

О

о

а

с

11— 1Г

г

JI__[I

500

т о

[L_.IL

500
Ъоо т о

н у -

6000 .6000

Г “ Ч

\

Т- ,<

t
J L  

1 1 fчУ
6

У ' ..

,6000
блок/7

SKf-ffl

II---- 1П|Л— II

I I ___ [ I [I__II

№ . 
W00*k 5000

1 1  

1 *

500r-

6000

6 6 6 6 6 6 6
У с л о в н ы е  о б о я н н ч е н и я :

1- связи;
2 -  Ф й хв ерк о в ы е  с то й к и ;
3 -  распорки (см. ли ст 2 )  устанавливаются в зданиях

СО СТРОПИЛЬНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ, ИМЕЮЩИМИ БОЛЬШУЮ
высоту на опоре ( стольные фермы и  железобетонные 
фермы с высотой на опоре более о,9 м).

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Ш о т. ВропскиА
Н-КОНТГ- Шричевш
ш о н т СйврянскиА
№ рвт ШРМШ»,

Ш о т /Сотня ,
й Ж
Ш г

1.КЧ.1-9М -ЧСМ

РАЗМЕЩЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫ.L
в протных рядах ко

лонн оля заяний с мостовыми 
ПОДВЕСНЫМИ КРАНАМИ И ВЕЗ 
МОСТОВЫХ КРАНОВ.

23527-01 51
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гняниъщ
нми УиитцШ

Щ
Щ

1 - 1

6 О О О О О О о о о о о
2 z 2 .

501

12000

1 1

А -  <>
1к

{,500
m 'оо* а

по типи
. пооо !2000>

1

<п

Ъ £

. /2000 .
L блоке

Л
Нэт.

£5

12000

Л
i  0.000

ISO

0  0  0  0  0  0  0

ч - ч

1Ч2Ч.1-9.0-ЧШ
лист

2 1 5 2 1 - 0 1  52



I #

l z L
то н н ы  крайних ряооь 
В зданиях с постовыми 
опорными кранами

колонны крайних рядов 
в зданиях с. мостовыми 
подвесными кринами

1-1
КОЛОННЫ СРЕДНИХ РЯДОВ

ИЗДЕЛИЕ
КОЛОННЫ

Колонна

1

, 250 . 350

о
1

W
*

; \

. 350 . 350

о

- \  Ч  - г  долшаш 
чисти

г
1

г \
* \  к  \

* 1

А

ЗнкладноЕ
ИЗДЕЛИЕ
колонны ВЕРТИКИЛЬНИЯ'

связь

Вергишьные глязи

ШитКОЛОНН,
м

Рязмеры, мм
С а

€ too 500
12 250 350

*5 г для зданий вез продольного фохверкн 
№ > Для зданий с продольным флхверком

i  т .1 -9 .0 -5  СМ

Размер „а." см. 1№ч.1-9.о-2ни
Пр и м еры  узлов крепления
ВЕРТИКНЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

к. колоннам

аавиялнег листов

ХАРЬКОВСКИЙ 
пгемсгройжипрсЕкт

23521-01 53





По кра й н ем у  р я д у  колонн

В ЗПЯНИЯХ С МОСТОВЫМИ опорными КРЯНЯМИ

JZ -r

а ) в здяниях с мостовыми подвес-
н ы т  КРЯНЯМИ И 6ЕСКРЯН0ВЫХ
с  тягот колонн /2м.

СТРОПИЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ БЕЗ РЯСПОРОк.

Стропильные ж елезобетонные 
ко нструкци и  с РЯСПОРКЯМИ

6) В ЗИЯНИЯХ С МОСТОВЫМИ ОПОРНЫМИ 
КРЯНЯМИ

В зияниях С МОСТОВЫМИ ПОД
ВЕСНЫМИ КРЯНЯМИ И БЕСКРЯНО- 
ВЫХ С ШЯГОМ КОЛОНН Им.

СТРОПИЛЬНЫЕ СТИЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

1L

Риски.
А

250

Отвертя
колонны 2L  

Р иски

0-0
1 -1

ЛРОПИЛЬНЯЯ 
КОНСТРУКЦИЯ 

( ФЕРМЯ ПО СЕРИИ 
ПК-0Н29/78)

z k J “ " 4 L

I n — 1

6

СГРОПИЛЬНЯЯ
конструкция
(<РЕРМЯ ПО СЕРИИ 
/М З-З)

рОЕШНИТЕЖ 
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РЯСПОРКИ 

ШОНИЕ

70

8 ^ 5 ?
От. верхи
колонны

ж _

6 — 0

1. Схем ы  устяновки зякляд н ы х  изделий  д л я  крепления 
СТРОПИЛЬНЫХ и ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СМ. ДОК. -7см.

2. ХЯРЯКТЕРИСГИКИ СВЯРНЫХ ШВОВ, ПРИНИМЯЮТСЯ ПО УКЯЗПНИЯМ
ГЛПТЯР7ГТАWmttU'r rFDUtJ /•TDnnunLLtU'r U  пппгтоппт/ш .U L t s n u ^ m t t u ,

0тв.ф40т ДЛЯ ПРИВЯРКИ 
-<СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ 
К ЗЯКЛЯДНОМУ ИЗДЕЛИЮ
колонны

Шот. БРОДСКИЙ
Ч а т ТитЧЕВМ;
ШШт
flPOBEPHJ
Haim.

слитий
Проценко
Копиня

1Ш.1-9.0-6СМ
Прим еры  узлов

КРЕПЛЕНИЯ СТРОПИЛЬНЫХ 
И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ_______

сгноил Лист Листов
р
Х А Р Ь К О В С К И Й  

( И М С Т Р О Й Н И И П Р О Е К Т

23S27-W  55



и
в

ш
р

тШ
Ж

23527-(M 56



23527-0< 57



Л е т а м ..Л
МН2Ч s

7.Ш 1-3. /-20  
от в е р х а

По СРЕДНЕМ У РЯДУ КОЛОНН
Деталь Ж

,т з  ---------£

]£7

Д еталь  .Ж"

Г ^ т — i

_______________ J

t— 5 5 0 — ^ 3 5 0  .

i  m i -9.1- 2о
I .  OTA. ВЕРХЕ

jfg | колонны

п н п

5 -5  Риски разливочных Риски 6 -6
. 

25
0 С"

,__ (
V

___ .L *

\

i . г .
5[

; т 295'--  - —7U

О

о

Риски рнзт 
ных осей

Риски РПЗВИВОЧИЫХ 
ОСЕЙ

т  №  /1.424.1-9,1-20

1 ^ - 5 ^  Г

__— *>)

350 350

О
7-7 Риски рщивочных

ОСЕЙ

Материал
стропильных
КОНСТРУКЦИЙ

НДЛИЧИЕ ИЛИ 
ОТСУТСТВИЕ 
СВЯЗЕЙ В 
ПОКРЫТИИ

1
=

|
§

!

__
_
_
_
_
_

К р а й н и й  р я д СРЕДНИЙ р я д
Т ип ЗДАНИЯ Т и п  п о кры ти я

С ОПОРНЫЕ 
КРНННМк

ти с. под В Е ОНЫМИ KPRHHMU 
ИЛИ ВЕЗ KPRHOR

БЕЗ П( 
КО

т сгротHCTPyK.L

I С ПОДСТРОПИЛЬНЫМИ 
КОНСТРУКЦИЯМИ

Я Ш я
МнРКИ ЯЕТЯЛИ его УСГИНОВКИ

НОМЕР
УЗЛВ

МПРкГГ
Ш №

МИРКИ
п е т л и  егоУСТИНОВЫ

НОМЕР
УЪЛН

Ми р  к п  
ш ляпногоИЗДЕЛИЯ

т мт ~ПЕТЯЛИ ЕГО
усгянолки

Номер
узлп I

I
эр 5|

» М№кЛ Номер
узле

ЖЕЛЕЗО-
BETOH

ВЕЗ СВЯЗЕЙ
6 ,1 2

МИ 23 1 — МН2Ч . ж 5
МНЗ Ж 6

со  свя зя м и М И! . 6 “ 2 — — — МНЗ ж 6

СТАЛЬ с о  св я зя м и 6
МН25 . 6 ' 3

МН2 . г * н
м н п „ж " 7 м н п ж 7

12 щ щ т щ 3 *3 -1

*) В З Д Ш Я Х  С ПОДВЕСНЫМИ КРПНПМИ ИЛИ 6ЕЭ КРОН Од Ш Л П Д Н О Е  ИЗДЕЛИЕ МН25 ПО УЗЛУ 3
устпннвливпется при  отсутствии фяхьерковых стоек, МН25-1-П0 уз л у  з ч  -  п ри  тл и ч и и
ФПХВЕРКОВЫХ СТОЕК. t .m h 9 .o - im

Лист

23527-01 58
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Петель „В Дегель .Б"
M H I 8 350 ь 350,

V— ч
9 ,9 -!...9 -5

MH7...MHI2

.350 .350

тавлица /

Шаг Материал
Грузоподъемность, г  
Решим рлботы крпнп

колонн,
м

подкрановой
В О Л К И

20 Л,С,Г 
32л,с

32т
50л,с,т

Высоте подкрнновой 
Белки hn.B., мм

С отель 900 Ю50V
ЖЕЛЕЗОБЕТОН 800 —

12 отель /300 т о
ЖЕЛЕЗОБЕТОН 1200 -

± Ключ щш подборе закладных изделий и узлов
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОДКРЯНОВЫХ ВИЛОК СП. н е ЛИСТЕ 2.
2. Высоту подкрановой белки hn.s. ал. тлвлииу 1.
3. ЗНКЛНДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СИ. ВЫПУСК 2(ЖП 1)ттЩЕй СЕРИИ.

ЩОТЛ.
П.КОНТР. Кудришст ЦилАл
ГЛ.КОНСГР. 1-

Штот.ЮшртЕът
ПРОВЕРИЛПроценко
НсполншЮопиня

Ж

1.Ч2Ч. 1-9.0-9СМ
Схем ы  установки , 
закладны х и з д е л и я  

для к р е п л е н и я  подкра
новых валок.

23S 21-01 6)
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1 2
Х А Р Ь К О В С К И Й  

П Р О М С Т Р О Й Н И И П Р О Е К Г





В ЯОЙНИЯХ с. мостовыми опорными КРННЯМ И
ПРИ ШНГЕ КОЛОНН 6м
t , . № K 0 g g m

Двтппь.В'

ПРИ ШНГЕ КОЛОНН 12м 
Lo-24000 U = 3 0 m

u - m o o

Детям .Е '

Дтль.M‘

е

Derm  Ж

Ъ званиях с мостовыми подвесными
КРНННМИ И ВЕЪ МОСТОВЫХ КРННОЬ 

при  шнге тонн 6м п ри  шнге тонн 12м

Деталь „б"

Лля всех зппний 
и^ЗОООО 

L ogwood U ^ m o o

ВетпльМ

\ П етяль Ж т Петел ь . J f ^

Ь с &:п
Петт.м"

Б
□

ДетпльХ
Б
□
□
О Детш/ь.Н

1 Д

Юл и м  д л я  п о д во рн  зя к ле/д н ы х  и з д е л и й  д л я  крепления 
в е р т и к н л ь н ы х  СВЯЗЕЙ

г

Тип
зияния

Про
л е т

b

шнг колонн, 
м W ffP C T  зпклнлного ичпелия_______

MRPKR ДЕТЯЛИ (НОМЕР УЗЛН) FTO УСТИНОВЫ
UO КРНИ- 
НЧМ РЯДОМ

ПО СРЕП 
НИМ 

РЯДНМ
Колонны К Р Н Й Н И Х  

РЯДОВ
КОЛОННЫ СРЕДНИХ  

РЯДОВ

1

II
О

о

24
6 —

—

Щ36 —

24
6 12

Й Н З  . M H26  . МН/3
Е ( ю  > лаз.Тзч) * маю » ■  т ,

30,3В М 2 3 - . МН/3 . М Н Я  . П Н  13 
H ( IZ )  > в 0 6 )  '  й(13.13-1)>Р1(1Ч)

М НВ . МШЗ ■ MH26 
г п г - ч ) > Л 0 5 )  >Н(1Ч-3)

24 rw m  БЕЗ 
ПРОДОЛЬНОГО 
ФПХЬЕРКН)

/2
М Н И  М П 13 

Е (1 £ )  )  М П Ч -П
мне . мнге

Л  0 5 )  ’  Н (/Ч -3 )

зо,зе Ш .  ;  Щ Т З  • М П  13
н а г j • в а в 1 * м п ч -п

МН/3 . МН/3 . МН26 
Г П 2 -Ч ) > Л (/ 5 )  > т Ш )

20 г !2 >[ЗИЯНИЯ с
п ро д о ль н ы м
р н х в т о м )

12

-М Н /З  M H I3  
Е 0 6 - П  > М П Ч -2 )

м н и  . М Н26  
Л  (15) • Н Т Р Г З )

30,X М И 13 M HI3 . МН13
н а г )  > е ( к - а  1 м п ч - 2 )

МН13 . M H I 3 .  МН26
г пг - ю' Л( ! 5) 'на ч- з)

! §

S i

11
g 8 |

if
| O f t

30,36 6 — M H IS -t . М Н26  . МН26 . МШЗ
в аг-2 ) чшзнзчужав-гр м г т

30,X 6 /2 M13zL ■ Ш 2 6  . М Н№  . М НВ  
В ( /2-2) 1 й  (13:13-/)/Ж  f(6 Z) ’ М П Ч )

мн/з . мн/з . мнге 
тог-3 )' л  0 5 ) ' иоч-})

щ%
г f2>гз т и я  БЕЗ 
ПРОДОЛЬНОГО 
ФНХВЕРКН)

/2 Ш й 1 . миге . м ни
6 (1 2 -1 ) 1 К(№-3)> М (1 Ч -1 )

мн/з . м н и  .мнге 
г  ( /г -3 ) ' л  05) 'Н(п- з)

30,%
,  /2, 
(зднния с
ПРОДОЛЬНЫМ
ФЯХВЕРКОМ)

/2 Ш Ш _ . мнге . м н 13
6 (1 2 -1 )  > К О б -И) 1 М О Ч - 2 )

мн/з . мн/з мнге 
г(/г-з) '  л (/5)  'Н(п-Ь)

1. Д е тн л и  установки ШЛЯПНЫХ ИЗДЕЛИЙ смотреть НН ЛИСТЕ 2.
2. Зн к л н д н ы е  ИЗДЕЛИЯ СМОТРЕТЬ ВЫПУСК 2 СЧИСТЬ 2 ) настоящей 

СЕРИИ.

Ияч.ота. Бродский ж .
Н.КОНТР.
Гл.кжп
РНЗРНБ.
ПРОдЕЖ
Исполн.

Кшричевскя
Снврпнский

ШтЕвекк
Тремль

I M 4 . l - 9 . 0 - /О СМ

Схемы устиноьки 
зтслндных изделий
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СВЯЗЕЙ

к т п ш л и с т  WUCTOB
L

>ЯРЬКОВСКИЙ
ПРПМСТРПЙНИИПРПЖТ

23521-01 63
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Пример рвзвив ки звклядных 
ИЗДЕЛИЙ д ля  КРЕПЛЕНИЯ 
ПРОДОЛЬНЫХ СТЕН

0 3 К _

¥
л

При м ер  усгяновки  ъпклпдных
ИЗДЕЛИЙ для  КРЕПЛЕНИЯ 

ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ

Нэт.

Д егпль крепления опорной
КОНСОЛИ К  КОЛОННЕ

± ±

iM 4.i-g.i-3z % ■

□

о
о

ш ±
/MV.t-9.f-32

I
to. ООО

л

gg;gg-/...gg-6
f424.l-9.l-3V

Omi
опор)

сш ? низя

□
ш 7

□
□

шорной
консоли

S!.2t-t...2t-7
fM4.f-9.t-33

Зя к л я д н о е
ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ \  
КРЕПЛЕНИЯ
ОПОРНОЙ консоли

Торец здяния или 
ТЕМПЕРПТУРНЫЙ ШОВ 
HR ППРНЫХ колоннпх

Опорнпя
КОНСОЛЬ I

1
Зпклппное ИЗДЕЛИЕ MH30 

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ 
ПЯНЕЛЕЙ

/75
200

500

/75
Дпя HEOrmtfBRE- 
m rx злнний

200 Для ОТШИМЕПЬ/Х
ЗДННИЙ

4 4 о
Рядовяя КОЛОНИЯ

j  0,000
л к

± L
Тем пернтурны й  шов
HR ОДНОЙ КОЛОННЕ

Ключи ПОДБОРЕ) ЗВКЛЯДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 
ПРОДОЛЬНЫХ СТЕН И  ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ, R ТНКЖЕ 
ТПВЛИЦ9 РЯСЧЕТНЫХ НПГР930К HR ЭЯКЛПДНЫЕ ИЗДЕ

ЛИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ СМОТРЕТЬ 
HR ЛИСТЕ 2 .

НеРГИПЛИВПЕМЫЕ ЗИЯНИЯ, , 
ОТЯПЛЙВЙЕМЫЕ чаяния ПРИ, Г75 
ДЛИНЕ СТЕН ОВЫХ ПННЕЛЕЙ 6Ы 
ОТПППНВЯЕМЫЕ ваяния
ПРИ ДЛИНЕ СТЕНОВЫХ 
ПННЕЛЕЙ 12м

* * *>

200

/75

ООО

о

4“

АК*-Д.

200

245 245

л -ДЛЯ НЕОТППЛИ- 
200 УВЯЕМЫ% зм ний

Для от т ливяЕпы х

о
ЗДПНИЙ

Чт.ота, ьтасий | VA
илвш амтЕ м и я д у ,
Гл.конт свтшт'ЗЕРЬ'
Ш ш Ш тм щ ш и  

КЛПИНЙ \Шы)~

1 .Ш 1 -9 .0 -1 2 .С М

Пр и м ер  у с т я н о в к и
ЗПКЛПДНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ 
ПННЕЛЕЙ._________

ШЖШШЗШШШяШ
р I / I

ХАРЬКШ СКИЙ
п г о ш р п й н и и п р о е к т

гг5?7'01 66



Ключ ПОДБОРА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ

1
1

Стеновые г/анет/ Марка  опорной консоли и  закладного  изделия
ДЛЯ ЕЕ КРЕПЛЕНИЯ К КОЛОННЕ

Серия ftjIHHR
НИНЕЛИ,

м

Толщини
пинели,

мм

НА РЯДОВОЙ КОЛОННЕ
У ТЕМПЕРАТУРНОГО ШВА 

НА ОДНОЙ КОЛОННЕ
У ТОРШ ЗДАНИЯ U 
У ТЕМПЕРИТУрнОГО UIBR
ни парных колониях

Опорная
консоль

МИРКИ зиклидного 
ИЗДЕЛИЯ

Опорная
консоль

ПАРКА ЗАКЛАДНОГО 
ИЗДЕЛИЯ

Опорная
консоль

МИРКИ ЗИКЛРШН0Г0 ИЗДЕЛИЯ
НОМЕР УЗЛЯ 

УСТИНОВЫ Номер узли 
УСТИНОВЫ

Номер узла 
установки

ШКРПНОВМ
ЧИСТЬ

ПОВКРПНОВЯЯ
ЧИСТЬ

Шптновю
чисть

Mwnom
чисть

Нгщкряновгп
чисть

ПОДКРИНОВЙЯ
чисть

1
£

1
1

/.030.1-1 6

200 РКЦ т ы - 2 МП 21-2 ТК5 мню-з МН 0.2-3 ткч MH20-I MHVL-I
22-1 21-1 22-6 21-7 22-Ч 21-5

250 РКЗ мны-з мни-з ТК6 МН 20-3 МН22-3 ТЮЗ MH2D-1 МН22-/
22-2 21-2 22-6 21-7 22-4 21-5

300 РК2 МН1Ч-Ч МН2/-4 тке МН20-3 МН22-3 Т/С-2 MH20-I МН22-1
22-3 21-3 22-6 2/-7 22-4 2/-5

1.432.1-18 12
200 Р/С-2 МН20-/ МН22-/ — — — ГК-2 MH2D-2 МН22-2

22-4 2/-Ч 22-5 2/-6

250 РК-/ МН20-2 МН22-2 — — * — Т/С-/ МН20-2 МН22-2
22-5 21-6 22-5 2Г-6

|i&ujи 1.432- IS 6 70 РК-3 МН/Ч-1 МН 21-/ ТК-6 МН20-/ МН22-/ т/с-з МИ/Ч-/ MH2I-I
22 2/ 22-4 21-5 22 2/

и / п й Ш ТРпЬ'Е "ГР У З К И  HR ЗАКЛАДНЫЕ, 
ИЗДЕЛИЯ ДНЯ КРЕПЛЕНИЯ ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ

Мирки закладного
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 
ОПОРНЫХ консолей

Наибольшая
РАСЧЕТНАЯ ВЕРТИ
КАЛЬНАЯ НАГРУЭ- 
КИ НИ КОНСОЛЬ,

кн

Эксцентриситет 
приложения ни- 
грузки относитель- 
40 ГРИНИ колонны 

е, ммНидкраиовия
чисть ПОДКРИНОВИЯ

чисть
МН14-/ миги 49 /00
МН/4-2 МН2/-2 75 100
MH/4-3 MH2I-3 88 ПО
МН/Ч-4 МН2/-Ч 98 /40
МН 20-3 мнгг-з 98 /50
МИ20-/ МН 22-1 Н8 Й И -  ГГ-
МН20-2 МН22-2 /49

Ключ ПОДБОРП ЗАКЛАДНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

ПРОДОЛЬНЫХ СТЕН

Марка
ЗИКЛИД-

аоп?
ИЗДЕЛИЯ

Номер узли
8 НИДКРИ-
новой чисти 
колонны

В ПОДКРИНО
вой чисти 
колонны

МН15 20 20-1
мнзо щ

22-L.22-6 2 I-U 2 I-1

I. Ч2Ч. 1-9.0- !2СМ
73527-01 67



СХЕМЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ Я КОЛОНИЯХ  
МЕЖДУ РАБОЧЕЙ ЯРМНТУРОЙ “

з я к л я д н ы м и  и з в е л и я м и
и

СХЕМЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ М Е Ш У  КОЛОНИЯМИ
по а к р ш в ы м и  б я л к я м и  и  <р у н д я м е н т я м и

± ±

Непрерывность электрической цепи между колониями и подкрпновыми
БНЛКПМИ ОБЕСПЕЧИВПЕТСЯ JCBHPHUM И БОЛТОВЫМ СОЕДИНЕНИЯМИ БПЛОК ИЛИ \Нтмв.\БППСКШ 
И ЭЯКЛЯДНЫХ ИЗДЕЛИИ с ЗЯШДНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ В КОЛОНИЯХ Н. КОНТР Швнст
( Г .М П Т Ы Л Р  n o iJ M G D k t  tJ9  nr\n  /  П О П  /_ Q  Г n i/nurm ['.DRbnur'VULi

ИХ п^нк-УППП t  O n iU in u n Q Il'in  ИОЦС.

(СМОТРИТЕ ПРИМЕРЫ УЗЛОВ Г.Ш1-9.0-8СМ).
Непрерывность электрической цепи внутри железобетонных
НОВЫХ 6НЛ0К ДОЛЖНП ВЫТЬ 06ECOE4EHR ПРИ

Hm.ow. БРОЛСКИЙ Т Г
И. контр. 
(Монт  
Рл з р ж

СвбРлтий

1ntt*'
Ш ерю.
(/с/ЯПН.

Щ р т т
КОПИНЙ

'ф и.

1Ш1-9.0-/ЗСМ

Примеры использования
КОЛОНН ь  КПЧЕСТВЕ 
ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Ш п и А л и с т ЛИСТОВ

Х А Р Ь К О В С К И Й  , 

П Р О М С Т Р О Й Н И И П Р О Е К Т

г3527-0< ©

Серия 1.424.1-9
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