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1. Н астоящий в ы п у с к  3 серии 1.423.1-3/88 содержит у к а з а 

ния по п р и м е н е н и ю  ж е л е з о б е т о н н ы х  колонн из мелкозер н и с т о г о  б е 

тона группы А  для о д н о э т а ж н ы х  производственных зда н и й  в ы с о т о й  

до 9,6 м без м о с т о в ы х  о п о рных кранов.

2. К о лонны из мелкозер н и с т о г о  бетона пре д у с м о т р е н ы  для 

применения в регионах, где их изготовление предпо ч т и т е л ь н ее  

изготовления к олонн из тяжелого бетона, несмотря на п о в ы ш е н н ы й  

расход цемента и арматуры.

3. Опалубочные р а з м е р ы  и армирование колонн из м е л к о з е р 

нистого бетона, преду с м о т р е н н ы х  настоящим выпуском, с о о т 

ветствуют о п а л у б о ч н ы м  р а з м е р а м  и армированию колонн из т я ж е л о 

го б е тона по в ы п у с к а м  1 и 2 серии 1. 423.1-3/88.

4. Для изгото в л е н и я  колонн по настоящему вып у с к у  п р е 

дусмотрен м е л к о з е р н и с т ы й  бетон группы А, естественного т в е р д е 

ния или подвергнутый т е п ловой обработке при а т м о с ф е р н о м  д а в л е 

нии, на песке с м о д у л е м  крупности свыше 2,0.

Мелкозернистый бетон должен удовлетворять т р е б о в а н и я м
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ГОСТ 26633-91.

5. Маркировка колонн из мелкозернистого б е т о н а  п р и н я т а  

такой же, как и для к олонн из тяжелого бетона (см. п. 1.10, 

вып. 0-1 серии 1.423.1-3/88) с включением второго и н декса " М ” , 

обозначающего вид бетона, перед индексом, х а р а к т е р и з у ю щ и м  

прочность бетона, например, 1К72-ЗММЗ .

6. Указания по применению, технические требования и р а б о 

чие чертежи колонн из мелкозернистого бетона следует п р инимать 

по выпускам 0-1, 1 и 2 настоящей серии 1.423.1-3/88 и с у ч е т о м  

указаний п. п. 7 и 8 н а стоящей записки.

7. При изгото в л е н и и  колонн следует руководствоваться С Н и П  

3. 09. 01-85 ’’Произ в о д с т в о  сборных железобетонных кон с т р у к ц и й  и 

и з д е л и й ”.

8. П р едел о г н е с т о й к о с т и  колонн по настоящему в ы пуску р а 

вен 2,5 часа.
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9. К о л о н н ы  из мелкозернистого бетона п р е д н а з н а ч е н ы  для 

применения в условиях, предусмотренных п. 1.5 выпуска 0-1 с е 

рии 1. 423.1-3/88, за исключ е н и е м  зданий с а г р е с сивными г а з о 

образными средами и з даний с расчетной сей с м и ч н о с т ь ю  свыше б 

баллов.

8. П одбор марок колонн из мелкозернистого б е т о н а  следует 

производить на основании расчетов. Допускается подбор м а рок 

колонн производить используя следующим о б р а з о м  ключи п о д б о р а  

колонн из тяжелого бетона, приведенные в выпуске 0-1 серии 

1. 423.1-3/88.

По ключу, соответ с т в у ю щ е му  проектной ситуации, п о д б и р а 

ется мар к а  к о лонны из т яжелого бетона. После чего, для к о л о н н ы  

из м е л к о з ернистого б етона подбирается из ном е н к л а т у р ы  колонн 

марка к о л о н н ы  с продольной рабочей арматурой, диаметр к о т о р о й  

не менее, чем на один номер превышает диаметр арма т у р ы  марки 

колонн, под о б р а н н о й  по ключу.

Например, для д в ухпролетного здания с п р олетами по 12 м с 

высотой э т а ж а  б м, при шаге колонн по крайним и с р е д н и м  р я д а м  

6 м, с п о к р ы т и е м  из ж е л е зобетонных плит по ж е л е з о б е т о н н ы м  б а л 

кам, при 1У с н е г о в о м  и П  в е т ровом районах мар к а  колонн кра й н и х  

рядов из тяжелого бет о н а  1К60-2М2 (см. док. 

1. 423.1-3/88. 01-22, лист 2). Продольная рабочая а р м а т у р а  этой 

марки к о л о н н ы  состоит из 4ф18 А Ш  (пространственный каркас 

КГП6-2, плоские кар к а с ы  КР6-2). Для соответствующей к о л о н н ы  из 

мелкозернистого б е тона нео б х о д и м а  арматура из 4ф20 А Ш  т ой же 

длины, что и в КП16-2,т. е. плоские каркасы КР6-3, п р о с т 

ранственный каркас КП16-3, м а рка колонны 1К60-ЗММ2.
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