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/Час/меноёате яис/л о В
/73

листов
нн

странац

СоЗероДиние Вь/пусма О-/-0-3 В-0
/7о я спит ель к с/я 3 а/и/см су л-/ -л- а S-8
Варианты оОщих ВиЗоВ ОалионоВ 
/ЦарнироВка дето/7ей / 3
Ионтс/оДная схема Салнома ДаЗанарногоJ 
МаркироВни Вето я е В £ 70
Монгс/оДная схема Салмон а из ЗВух или ме
скаль них плат. 
МармароВма ЗеталеВ 3 77

Временае СалмонноВ платы н пан ел я м 
переирыти я.
Деталь / 9 7В

МонтаоДная схем а л  о ЗлДаВ 
Марнирс&мо Be тале В S 73

МонтаоДная схема л о ЗаДаВ 
МармироВ на ЗеталеВ 0 79

МонтаоДная схема лоЗоДаа 
МарнироВиа ЗеталеВ 7 7S

Стык плотлоВлДиВ. Крепление разде
лительной стенна л оЗаДиВ. 
Детали £, 3 8 70

Схема ограДсЗеная. Крепление лору имя 
ограДс Рения н наруаДноВ стемоВо В памелы. 
Детали В, S, S S 77

Уел а Вое соеЗимение и стык лору имя 
Детали 7, 8, 9, 70, /7, /г 70 78
Варианте? крепленая стоек ограДеЗени я н плите. 
Детали 73, 73, 7S /7 73

Схема крепленияенрана аз армостеняа В
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ограрсЗемам).
МарнироВна ЗеталеВ. /£ ВО

m
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Наименование листов листов СТРАНИЦ

Крепление экрана из армостекла к
МЕТАЛЛИЧЕСКОМ!/ ОГРАЖДЕНИЮ.
Детали 16,1? 13 21
Крепление экранов из листовых материалов к
МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ ОГРАЖДЕНИЮ.
Маркировка деталей. Деталь 18 Ik 22
Крепление армоцементного экрана к металли
ческому ограждению.
Маркировка деталей. Детали 19, 2о 15 23
Крепление железобетонного экрана к плите. 
Маркировка деталей. Детали 21, 22, 23 16 14
Крепление спущенного железобетонного экрана к
НАРУЖНОЙ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ.
Маркировка деталей. Детали 2Н , 2S, 26 17 25
Крепление стойки железобетонного экрана к 
плите.
Детали 27, 28 18 26
Варианты к р е п л е н и я  ж е л е з о б е т о н н о г о  э к р а н а  к  

РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТЕНКЕ И ПЛИТЕ БАЛКОНА ИЛИ ЛОДЖИИ.
Детали 29, зо, 31 19 27
Крепление железобетонного экрана к разделитель
ной СТЕНКЕ.
Деталь 32 20 28
Крепление металлического ограждения. 
Детали зз, зн, зб, зб, 37, 38 21 29
Схема установки металлической цветочницы 
на ограждение.
Маркировка деталей. Деталь 39 22 30
Схема установки металлической цветочницы 
на ограждение.
Детали но, Hi 23 31
Устройство полов и заделка гидроизоляции 
на плитах балконов или лоджий.
Детали Н2, Пз, ПН 2И 32
Монтажная схема асимметричного эркера. 
Маркировка деталей 25 33
Горизонтальныестыки парапетных рядовых и
ЦОКОЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ЭРКЕРА.
Детали HS, Иб, П7 26 ЗН
Соединение парапетных панелей эркера. 
Деталь Н8 27 35
Угловой СТЫК ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ЭРКЕРА. 
Деталь Н9 28 36

Т Д Б а л к о н ы , л о д ж и и , э р к е р ы  к р у п н о п а н е л ь н ы х  з д а н и й
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Наименование листов гЫ?
листов

г№
СТРАНИД

Разрезы 1-1; 2-2. 
Деталь А9 29 37
Вертикальный стык панелей наружных стен 
эркера.
Деталь 50 30 38
Разрез 3-3. 
Деталь 5D 31 39
Установка оконного блока ( со спаренными пере
плетами) В ЭРКЕРЕ.
Детали 51,52 32 АО
Установка оконного блока (с раздельными 
переплетами) в эркере.
Детали S3, SA 33 А1
Монтажная схема симметричного эркера. 
Маркировка деталей ЗА А2
Горизонтальные стыки парапетных и рядовых
СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ.
Детали 55, 56, 57 35 АЗ
Стык ПАНЕЛЕЙ ЭРКЕРА И НАРУЖНЫХ СТЕН. 
Детали 58,59, 60, 61 36 АА
Установка оконного блока(со спаренными 
переплетами) в эркере.
Детали 62, 63 37 AS
Монтажная схема эркера. 
Маркировка деталей 38 US
Горизонтальный стык наружных стеновых панелей 
эркера.
Детали бй, 65 39 U't

Горизонтальный стык рядовой стеновой панели и панели
ПЕРЕКРЫТИЯ ЭРКЕРА.
Деталь 66 но A8
Стык ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ НИЖНЕГО ЭТАЖА 
ЭРКЕРА с наружной СТЕНОВОЙ панелью. 
Деталь 67 А1 U9

*

/TN
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5

В в е д е н и е

Альбомы типовых деталей шилых и общественных зданий предназначаются для применения 
ПРИ проектировании и строительстве жилых и общественных зданий.

Принятый в альбомах состав типовых деталей и их конструктивные решения являются
РЕЗУЛЬТАТОМ ОБОБЩЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОЕКТНОГО МАТЕРИАЛА И ДОСТИЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ НАУКИ И 
ПРАКТИКИ.

Альбомытиловых ДЕТАЛЕЙ ШИЛЫХ ЗДАНИЙ, СТРОЯЩИХСЯ В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ, являются ос
новными. Альбомы типовых деталей для общественных зданий в обычных условиях строительства 
и д л я  жилых и общественных зданий, строящихся в особых условиях, СОДЕРЖАТ НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЕТАЛИ, ДОПОЛНЯЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ АЛЬБОМОВ.

Альбомы типовых деталей содержат основные узлы конструкций.

При проектировании в НЕОБХОДИМЫХ случаях, возможно применение ДЕТАЛЕЙ СПЕЦИФИ
ЧЕСКИХ ДЛЯ ДАННОГО ПРОЕКТА.

Каждая серия альбомов типовых деталей состоит из одного или нескольких выпусков.

В КАЖДОМ ВЫПУСКЕ ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ ИМЕЮТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНУЮ НУМЕРАЦИЮ И ОБОЗНАЧЕНЫ 
НА ЛИСТАХ цифрой В КРУЖКЕ.

При использовании альбомов типовых ДЕТАЛЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО на СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА 
МОНТАЖНЫХ ЧЕРТЕЖАХ ПРОЕКТА СТАВИТСЯ МАРКА ДЕТАЛИ В ВИДЕ ДР06И В КРУЖКЕ, ГДЕ 8 ЧИСЛИТЕЛЕ 
УКПЗЫВАЕТСЯ НОМЕР СЕРИИ АЛЬБОМА, А В ЗНАМЕНАТЕЛЕ- СЛЕВА НОМЕР ВЫПУСКА, СПРА8А - НОМЕР 
ДЕТАЛИ, например:

*<

«=:

X

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АЛЬБОМОВ ТИПОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРОЕКТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПУТЕМ ПЕРЕ- 
КОПИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ С ВНЕСЕНИЕМ В НЕОБХОДИМЫХ СЛУЧАЯХ УТОЧНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ДЕТАЛИ МВР- 
КИРУЮТСЯ ПО СИСТЕМЕ, ПРИНЯТОЙ В РАЗРАБАТЫВАЕМОМ ПРОЕКТЕ.

ц т д бАЛКОНЫ,ЛОДЖИИ, ЭРКЕРЫ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ З Д А Н И Й
СЕРИЯ
г. < 3 0 - 1
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ПО МЕРЕ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ АЛЬБОМЫ ТИПОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ПОПОЛНЯЮТСЯ НОВЫМИ 
РЕШЕНИЯМИ ПУТЕМ ЗАМЕНЫ ИЗДАНИЯ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ АЛЬБОМОВ-

Б а л к о н ы ,  лод ж ии, э р к е р ы

Данный альбом содержит решения узлов и деталей крепления ограждающих конструкций
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ, ЭРКЕРОВ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ.

Чертежи узлов и деталей, приведенные в данном альбоме, могут быть применены как для
ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНОВ, ТАК И ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ.

Типовые детали часто применяемых металлических решеток ограждений, плит балконов, 
ЛОДЖИЙ И ЭРКЕРОВ разработаны с учетом применения индустриальных изделий, выпускаемых СТРОИ
ТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ С С С Р ,  и л и  подлежащих освоению в ближайшее время на основе соответст-
ВУЮЩИХГ0СТОВ И КАТАЛОГОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

Б а л к о н ы ,  лоджии

Ограждения балконов и лоджий представлены двух видов:
- основная металлическая РЕШЕТКА, НА КОТОРУЮ навешиваются и к которой непосредственно 

крепятся экраны, образующие глухие или решетчнтые поверхности;
- ОГРАЖДАЮЩИЕ МАССИВНЫЕ ЭКРАНЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЯ СТОЙКИ И ПОРУЧНИ. ЭКРАНЫ КРЕПЯТСЯ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО к БАЛКОННЫМ ПЛИТАМ, ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ ЛОДЖИЙ ИЛИ НАРУЖНЫМ СТЕНОВЫМ ПАНЕЛЯМ.
Расположение экранов по высоте на металлической решетке может выть двух видов:
-  ЭКРАН ЗАКРЫВАЕТ ТОЛЩИНУ ПЛИТЫ, (бАЛКОНА, ЛОДЖИИ), Т. Е. ОПУЩЕН ДО УРОВНЯ НИЖНЕИ ПО

ВЕРХНОСТИ плиты (балкона, лоджии);
- НИЖНЯЯ КРОМКА ЭКРАНА ПРИПОДНЯТА НАД УРОВНЕМ ПЛИТЫ (БАЛКОНА, ЛОДЖИИ).
Крепление экранов, образующих глухие поверхности и выполняемых из листовых материалов, 

осуществляется на винтах или кляммерах.
Экраны из листовых материалов выполняются из:
- плоских или волнистых асбестоцементных листов, изготовленных на цветных или ОТБЕ

ЛЕННЫХ ЦЕМЕНТАХ С ГЛАДКОЙ ИЛИ РИфЛЕНОЙ поверхностью;
-листов стеклопластика;
-ЛИСТОВ ГОФРИРОВАННОГО анодированного алюминия;
Экраны из материалов, взятых в рамки из уголков или Фасонного проката, крепление кото

рых осуществляется путем приварки рамок к металлической решетке, ВЫПОЛНЯЕТСЯ ИЗ:
- листов армостекла в металлической рамке (армостекло может быть изготовлено цветным);
- армоцемёнтных плит;
- железобетонных плит
Решетчатые экраны выполняются из деревянных или асбестоцементных реек, расположенных 

горизонтально или вертикально.
Разделительные стенки выполняются в виде глухого или решетчатого экрана, закрепляемого 

верхней частью в шов между плитами (балкон а, лоджии) вышележащего этажа, а в НИЖНЕЙ- при
вариваемого к закладным деталям ллиты(балкона, лоджии).

Сввркнмонтажныхэлементов производится в соответствии с требованиями "Временных тех
нических УКАЗАНИЙ" ВС Нб-62.

тд Ба л к о н ы , л о д ж и и , э р к е р ы  к р у п н о п а н е л ь н ы х  з д а н и й
С е р и я
2.430-1
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Окраска ограждающих конструкций балконов и лоджий принимается в зависимости 
ОТ ВИДА и отделки здания и назначается при привязке проекта к местным условиям. 

Антикоррозийная защита узлов крепления элементов ограждения балконов и лоджий

ВЫПОЛНЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СН 206-62 "ВРЕМЕННЫЕ УКАЗАНИЯ ПО АНТИКОР
РОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЕ СТАЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ 
ЗДАНИЯХ".

В КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ЭКРАНОВ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ МОГУТ БЫТЬ 
ПРИМЕНЕНЫ ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНОВ К ОГРАЖДЕНИЯМ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ, ПРИВЕ
ДЕННЫЕ 8 АЛЬБОМЕ ТИПОВЫХ ДЕТАЛЕЙ "БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ, ЭРКЕРЫ, КИРПИЧНЫХ И КРУПНОБЛОЧ
НЫХ ЗДАНИЙ" СЕРИЯ 2.-f30--f, ВЫПУСК 9; в ЧАСТНОСТИ, МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЕТАЛИ 
№№19-21; 35- ЙЗ и т. д.

Э р к е р ы

8 НАСТОЯЩЕМ АЛЬБОМЕ ПРИВЕДЕНЫ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ АРХИТЕКТУРНО- КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
эркеров: прямоугольного и треугольных,симметричного и асимметричного. Наружные сте
ны эркеров однотипные основными ограждающими конструкциями здания. Стены эркера 
либо опираются на общий Фундамент здания и оканчиваются на уровне крыши, либо на 
консоли плит перекрытий, которые выступают за основные стены здания. Крепление наруж
ных стеновых панелей эркера с основными стенами здания, а также с панелями перекры
тий осуществляется с помощью сварки закладных и соединительных деталей.

В ЦЕЛЯХ антикоррозийной защиты узлы приварки анкеров к закладным деталям тща
тельно заливаются цементным раствором. Все металлические конструкции ограждения

ЭРКЕРА ПОКРЫВАЮТСЯ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ ИЛИ ЗАЩИТНЫМИ ЭМАЛЯМИ.
Все ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЭРКЕРА ПОСЛЕ соответствующей подготовки окрашивают

ся со стороны Фасада масляными красками за два раза. Между деревянными и бетонными 
конструкциями прокладывается один слой то ля.

^ т^

т д балконы, ЛОДЖИИ, ЭРКЕРЫ крупнопанельныхзданий
С ЕРИ Я 
2J30J
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П ЕР ЕЧ ЕН Ь  НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. СНиП Г|-Л-1- 62 Милые здания. Нормы проектирования.
2. СНиП ij-В. 3-62 Стальные конструкции. Нормы проектирования.

3. СНиП Hi-В. 5-62 Стальные конструкции. Правила производства и приемки монтажных работ

4 СНиП I-B. 12-62 Металлы и металлические изделия.
5. СН 206-62 Временные указания по антикоррозийной защите стальных закладных деталей 

И СВАРНЫХ соединений в крупнопанельных зданиях.
6. ВСН 6-62 Временные технические указания по сварке узлов примыканий элементов 

ПОЛНОСБОРНЫХ (НИЛЫХ и общественных зданий.
7. МРТУ 20-5-65 Межреспубликанские технические условия.ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.
8. ГОСТ 8510-57 Сталь прокатная угловая неравнобоиая. Сортамент

9. ГОСТ 8509-57 Сталь прокатная угловая равнобокая. Сортамент

10. ГОСТ 13737-68 Угольники равностенные из алюминия

11. ГОСТ 13738-68 Угольники неравностенные из алюминия

11. ГОСТ 8659-68 Трубы стальные квадратные

13. ГОСТ 8645-68 Трубы  стальные прямоугольные

14 ГОСТ 3262-62 Трубы стальные водогазопроводные
15. ГОСТ 12592-67* Листы конструкционные из алюминия и алюминиевых сплавов

16. ГОСТ 7798-62* болты
17 ГОСТ 1499-62 Винты
18. ГОСТ 5915-70 Гайки шестигранные

19. ГОСТ 11371-68* Шайбы

20. ГОСТ 11214-65* Двери, окна

21. ГОСТ 8242-6311- Наличники

22. ГОСТ 378-60* Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля и детали к ним

25. ТУ 282/15-64 Стеклопластик волнистый листовой

24 ГОСТ 8732-58 Трубы стальные бесшовные горячекатаные.
2S. СН 321-65 Указания по проектированию конструкций крупнопанельных жилых домов.
26. МРТУ-7-16-66 Межреспубликанские технические условия, стыки наружных стен крупно

панельных жилых ЗДАНИЙ.
27. ГОСТ 11309-65* Дома жилые крупнопанельные.
28. ГОСТ 9467-60 Электроды металлические для дуговой сварки конструкционных и тепло

устойчивых сталей.
29. ГОСТ 103-57* Сталь прокатная полосовая. Сортамент,
30. ГОСТ 8242-63* Детали деревянные строганые погонажные.

/T N
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ВАРИАНТ 1

СТОЙКА ОГРАЖДЕНИЯ

ВАРИАНТ 2 19

_ J j 2 j_. СТОИКА ОГРАЖДЕНИЯ 
__________ш 20x20

JA
6x60х х х х х

ргх X X X 
6x60

СЛИВ из. оцин-
КОВАННОЙ СТАЛИ

Закладная деталь плиты

6 x80х х х х х х х

=;
et

X
s
X

S T \

У x *  X Я
6x80

}

П

z r _ J
ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ 
ЛЛИТЬГ

ПРИМЕЧАНИ я:
< Принятая по гост 3262-62 труба 

(отрезок £=50мм) при изготовлении 
плит балкона или лоджий закладывает
ся в уровне верхней плоскости ПЛИТЫ.

2. Сварку монтажных элементов 
производить электродами Э-42.

3. В разрезах И ; 2-2;3-3 пол, слив
И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ УСЛОВНО НЕ 
ПОКАЗАНЫ.

ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР

тд
1971

Варианты крепления стоек ограждения к плите

Д е т а л и  13,14,15

С Е Р И Я

2.130-1
ВЫПУСК

10
ЛИСТ

11
11226 20
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ЭКРАН ИЗ АРМОСТЕКЛА В РАМКЕ ИЗ ФАСОННОГО ПРОКАТА НА ВСЮ 
ДЛИНУ ПЛИТЫ БАЛКОНА ИЛИ ЛОДЖИИ

ЭКРАН ИЗ АРМОСТЕКЛА В РАМКЕ ИЗ ФАСОННОГО ПРОКАТА НА ПОЛОВИНУ 
ДЛИНЫ ПЛИТЫ БАЛКОНА ИЛИ ЛОДЖИИ

п р и м е ч а н и я :

I  ЭКРАН ИЗ АРМОСТЕКЛА В РАМКЕ ИЗ ФАСОННОГО ПРОКАТА 
МОНТИРУЕТСЯ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ И В ПОЛНОСБОРНОМ 
ВИДЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ПЛИТУ БАЛКОНА ИЛИ ЛОДЖИИ.

2. БИНТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАМКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОЦИНКОВАНЫ.

/ Т\
2
и: тд СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА ИЗ АРМОСТЕКЛА

в р а м к е  из Ф а с о н н о г о  п р о к а т а  
к м е т а л л и ч е с к о м у  о г р а ж д е н и ю

СЕРИЯ
2/150-1

1971 М А Р К И Р О В К А  ДЕТАЛЕЙ ВЫПУСК
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ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ
~8*ioo;-tH20

\ ПОЯС ° [ ^ ^ )ЕЧИЯ

------■'■V-- --- г----------
X X X

> i

Г

НАРУЖНАЯ СТЕНОВАЯ

2 -  2

Закладная деталь
-8 х № ;  1=150

Примечания:
1 С в а р к у  м о н т а ж н ы х  э л е м е н т о в  ,

ПРОИЗВОДИТЬ ЭЛЕКТРОДАМИ Э-Ч2.2. Металлические конструкции и свар
ные МОНТАЖНЫЕ ШВЫ ОКРАСИТЬ 
МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА.

Крепление металлического ограждения 

ДЕТАЛИ 33, 34, 35,36,37, 38

СЕРИЯ
2.430-'!

выпуск 
ю
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ДЕРЕВЯННАЯ РЕЙКА 20x30 НА 
ДЛИНУ БАЛКОНА ИЛИ ЛОДЖИИ

Фартук нз оцинкованной стали

НАРУЖНАЯ СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ 
ДЕРЕВЯННАЯ ПРО б КА В ПАНЕЛИ 
ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР

ЦЕМЕНТНЫЙ П О Л - 3 0 м м

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕТКА 3-15/3 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 2СЛОЯ РУБЕРОЙДА
НА БИТ УМНОЙ  М А С Т И К Е
ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПЛИТА_____

ДЕРЕВЯННАЯ РЕЙКА 20x30 НА 
ДЛИНУ БАЛКОНА ИЛИ ЛОДЖИИ 
фАРТУК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

НАРУЖНАЯ СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ
ДЕРЕВЯННАЯ ПРОБКА В ПАНЕЛИ 
ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА ПО ЦЕ- 
МЕНТНОМУ РАСТ80РУ„М-Т00-40ММ
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕТКА 3-*5/з
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 2СЛОЯ РУБЕРОИДА 
НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПЛИТА

Приме ч а н и я ;
1. Деревянные пробки в наруж

ные СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ЗАКЛА
ДЫВАЮТСЯ ПРИ ПОЛАХ, 
УСТРАИВАЕМЫХ ПО МЕСТУ.

2. НАКЛЕЙКА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ И УСТ
РОЙСТВО ПОЛОВ ПО МЕСТУ ВЫ
ПОЛНЯЕТСЯ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ И 
ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ОГ
РАЖДЕНИЯ БАЛКОНА ИЛИ ЛОДЖИИ.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА или цемент
ная ЖЕЛЕЗНЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 
ОТДЕЛАННАЯ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ ПЛИТА БАЛКОНА ИЛИ ЛОДЖИИ

т д У с т р о й с т в о  п о л о в  и з а д е л к а  г и д р о и з о л я ц и и  на

ПЛИТАХ БАЛКОНОВ ИЛИ ЛОДЖИЙ
С е р и я  

2 . 1 3 0 -  1

1971 Д е т а л и  4 2 , 4 3 , 4 4
В Ы П У С К
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Я р и м  е ч а н и я :

1. Эркер м о ж е т  d%/m6 ёЬ/пол
н ен з е р к а я б н о .

2. В ifзл а х  и  д е та ля х  наруяснб/е 
стеноёб/е гш нели эркера услов
но паказанбг аднослойнЬши.

3. Толщина наруж нЫ х с т е н  
эркера определяется при ра з
работке. п р о е к та .

if. ОканнЬ/е. блоки п р и н я т Ь / 
по Г О С Т  1121*1-60.

5. Ц е та л и  п о л о ё  и  примЫкания 
п о ло ё  к  сте н а м  эркера см. 
алЬбом серии 2.1*10-1 
ВЫ пуск 2  и  ёЬщуск 3.

т д

1971

М о н т а ж н а я  с х е м а  а с и м м е т р и ч н о г о  э р к е р а

М а р к и р о ё к а  д е т  а  я  е й

С  е р  и я  
2 . 1 3 0 -1

В Ы п у с к  
Ю

11226 3*1

Я  и с т  
25
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35

ТяРЬелб/й бегом  M-ZOO ^

В уровне верха парапетной 
намели эркера/

MoHTcnkHbie элементы /накладки/

Упругая прокладки

Наружная стеновая 
панелЬ эркера

П а н  ел 6 перекрЬ/тия 
эркера

В уровне низа парапетной 
панели эркера

Наружная парапетная 
панелЬ эркера Цементнбш р а с тв о р

П р и м  е . ч с / н и е :
1. Сварку мантааЬнЫх элементов производить электродам и Э -4 2 .
2. МантажнЬ/е. элементЬ/ и шёЬ/ после сварки ацинкоёатб.
3. ДиаметрЬ/ вЫпусков арматурЬ/ и  размерь/ н а кла док  определяю тся  

при разработке проекта.

т д

1971

С о е д и н е н и е .  п а р а п е т н Ь / к  п а н е л е й  э р к е р а

Д е т а я Ь  k8

С е р и я
2. 1 3 0 -1

Вб/пуск 
10

Л и с т
27

11226 3 6



Оклеенная гидроизоляция 

Монта̂ снЬ/е элементЬ//накладки/  

ТяжелЬш бегом М-200

В проёме 8е.рха 
панелей наруж. - L 
нЫх стен эр мера

Оклеенная гидроизоляция

Монтаж-нб/е. элементbt 
крепления ламелей

Упругая прокладка
УплотнителЬная  
м а сти ка

ЦеменгнЬ/и
раствор

Наружная стеноёая 
панелЬ эркера

Наружная стеноёая 
п а мел Ь эркера

В уровне, низа  
панелей наруо/knbix 
стен эркера

П .р и м е ч а н и я :
СёаркУ монтажных элемен
тов произёодитЬ электро
дами Э -У 2 .
ЛЛонтажнЬ/е. элементбг и  
шВЫ после сВарки о цинка- 
ё а тЬ .

3. ДиаметрЬг ВЬ/пускоёарма
ту pbt и размерьг накладок 
определяются при разра
ботке п р о е к та .

У. С ечения H i и 2-2 см. лист 29.

У гло ё о и  стб/к панелей нарУЖнЬ/х стен эркера.

Д  e m c f j ib  i+9

С е р и я
2. t30-1

ВЫпуск 
10

Л и с т
28

11226 3 7
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'Ч
1* <*0
1 0*: &
5 3 £

бн&тр&нняя с.те.но&Фя 
псгнелЬ

3  уровне ёерха панелей 
наружнбгхсген эркера

58

Мантажиб/е эле/иенгбг /накладки/

Оклеенная 
зидро из оля ц ия

Наруэ/сная стеноёая 
панелЬ эркереу

уплогнителЬная мастика

Внутренняя стеноёая  
па нел Ь

Упрузс?я прокладка

Наружная стеноёая 
пан ел 6

Вуроёне. низа  панелей 
наруфнЬ/х с те н  эркера

Монтаж-нб/е эле/иентб/ 
крепления панелей

упругая прокладкау

Наружная сгвнобая\ /гъ 
панелЬ эркера

О клеенная
ги дро и золяц и я

Н аруж ная стен оё ая  
п а н е лЬ

УплотнителЬная мастика
ЦеллентнЬ/й рдстёор

П р и м е ч а н и я :
1. Сёарку монтафнЬ/х элементоё праизёодитб электродами Э - ^ 2 .
2. МонтафнЫе элементбг и шёб/ после. сёарки оцинкоёатб.
3. Диаметры ёб/пускоё <з»рматурЬ/ и  размеры накладок определяются при разработке проекта.
4. Сечение. 3-3 слл. лист 31.___________ ________________________

т д

1971

В е р т и к а л Ь н Ы й  с т Ь г к  п а н е л е й  н а р у з к н б / х  с и л е н  э р к е р а

Л е  глсглЬ 5 0

С е р и я  
2. 1 3 0 - 1

ВЬгпуск
10

Лист
3 0

11226 3 9
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Схема р ас п о л о ж ен и я  д е р е в я н н ы х  п р о б о к

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОБКИ 50x100x120 
ЗАЛОЖИТЬ в НАРУЖНУЮ СТЕНОВУЮ 
ПАНЕЛЬ

х

3^s

*

ЯННЫЕ КЛИНЬЯ /2 ПАРЫРейка 20x25 на длину проема

ПРИМЕЧАНИЯ:
1 ОКОННЫЕ БЛОКИ ПРИНЯТЫ П О Г О С Т  11214-65
2. НАЛИЧНИК ТИП 3 ПРИНЯТ ПО ГОСТ 8242-63
3. ПОДОКОННЫЕ СЛИВЫ ЗАГОТАВЛИВАТЬ ПО ШАБЛОНУ ДО УСТАНОВКИ В ПРОЁМЫ
4. Ра з м е р ы  и Ф о рм а  наруж но й  стеновой  панели  эркера определяются проектом

S T \

Т А
1971

Установка оконного б л о к аГсо сп аренн ы м и  п ереп л ета м и ) 
__________  в э рк ере  4 7

д е т а л и  5^1,52

С Е Р И Я
2.130-1

выпуск10 л и с т
32

41И 226



<
3*

*
'TN

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПРОБОК 
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ф :
ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОБКИ 50x100*120ЗАЛОЖИТЬ 
В НАРУЖНУЮ СТЕНОВУЮ ПАНЕЛЬ

НАРУЖНАЯ СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ ЭРКЕРА

РЕЙКА 0̂x50 НА ДЛИНУ ПРОЕМА!

КРОНШТЕИНДЛЯ 
ПОДОКОННОЙ 
Д0СКИ/2ШТ.НА 

XБЛОК/______
ДЕРЕВЯННЫЕ 
КЛИНЬЯ/2 ПАРЫ 
НА БЛОК/

Рейка20xso на длину проёма
примечания;

I ОКОННЫЕ БЛОКИ ПРИНЯТЫ ПО ГОСТ 11214-65
2. НАЛИЧНИК ТИПЗ ПРИНЯТ ПО ГОСТ 8242-63.
3. ПОДОКОННЫЕ СЛИВЫ ЗАГОТАВЛИВАТЬ ПО ШАБЛОНУ ДО УСТАНОВКИ В ПРОЁМЫ.
н.Размеры и Форма наружной стеновой панели эркера определяются проектом

т д
1971

Установка оконного б̂лока^ раздельными переплетами)

ДЕТАЛИ 53, 54

С Е Р И Я
2.130-1

ВЫПУСК 10
лист
33

11226 42











ч
3

к$ * 
№ 
I

4 е

- н
1-1

2 - 2

а р и м е ч а н и я :
1. Э р к е р  м а ж е т  б Ъ / г Ь  ё Ь н г о л н е н  з е р к а я б н о .
2. В  у з л а х  и д е т а л я х  н а р у ж н б / е .  с т е н о ё Ь / е  п а н е л и  э р к е р а  условно 

п  п н- п? .пн /-,1 а д н а с л а и н б г л л и .
3.

9

ПОКаЭанЬ/ и и п и и л и и п и г м и .
Т о л щ и н а  н а р у ж н ы х  с т е н  э р к е р а  о п р е д е л я ю т с я  п р и  р а з р а ё с  
п р о е к т а .
О к о н н Ь / е .  б л о к и  п р и н я т Ь /  п о  ГО С Т 1121ч -  65.

'атке

Т Д
1971

М  а н глаж еная схем а эркера

М а р к и р о ё к а  д е т а л е й

С  е р и я  
2. 1 3 0 - 1  

Ъьтхск] Л и с т
10 38

11226 97
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