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УКАЗАНИЯ ПО ПШЕНЕНИЮ ЦЕН

I .  В настоящем разделе Сборника приведены цены на раз

работку рабочей документации» проектов» рабочих проектов для 

строительства городских дорог, транспортных тоннелей и пеше

ходных переходов, подземных коммуникационных тоннелей (к о л 

лекторов для подземных коммуникаций) водопровода, канализа

ции, за  исключением внутриквартальных прокладок и вводов, 

дождевой канализации, водоемов, схем инженерной подготовки 

территории.

При пользовании данным разделом Сборника следует руко

водствоваться также Общими указаниями по применению сборни

ков цен на проектные работы для строительства.

2 . Ценами настоящего раздела, помимо оговоренных Общими 

указаниями, не учтены:

переустройство и вынос из зоны строительства наземных 

и подземных коммуникаций и сооружений;

переустройство движения городского и железнодорожного 

транспорта на время строительства, рекультивация зем ель, 

озеленение территории, реконструкция дорог и восстановле

ние дорожного покрытия в связи со строительством подземных 

коммуникаций;

дренажи, кроме оговоренных в указаниях гла в ;

водопроводящие и водогпюпускные каналы и лотки ;

специальные мероприятия, обеспечивающие устойчивость 

сооружений в особо сложных гидрогеологических и других у сло 

виях (н а  оползневых склонах, просадочных грунтах, косогорах 

и заболоченных м естностях );

дюкеры;
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мероприятия по сохранности существующих сооружений, по

падающих в зону производства работ;

специальные методы производства строительных работ (водо- 

понижение на время строительства, химическое закрепление и 

замораживание грунтов и д р ) .

3 . Стоимость работ по выбору площадки (трассы ) для строи

тельства  следует определять по ценам на разработку проекта 

соответствующего объекта с коэффициентом 0 ,1 . При совмещен

ной прокладке двух коммуникаций и более следует применять 

коэффициент 0 ,05 . Указанный порядок не распространяется на 

главы 1 ,2 ,8 .

4 . Стоимость проектирования трубопроводов следует опре

делять по таблицам цен, исходя из суммарной протяженности их 

участков, входящих в соответствующие группы диаметров.

5 . При наличии в зоне работ расцениваемого трубопровода 

определенного диаметра свыше 5 до 10 единиц действующих или 

проектируемых подземных коммуникапий к ценам следует приме

нять коэффициент 1 ,1 , свыше 10 единиц -  коэффициент 1 ,15 .

6 . Ценами настоящего раздела предусмотрено проектирова

ние по  геодезическим планам в масштабе 1 :500. При проекти

ровании по геодезическим планам ь масштабе 1:200 следует 

применять коэффициент 1 ,15 . Указанный порядок не распростра

няется на гладу 8 .

7 . При пересечении линий и сооружений метрополитена к 

ценам прбектирования участка трубопровода, расположенного в 

их зоне, следует применять коэффициент 1 ,1 .

8 . При прокладке трубопроводов одного назначения с чис

лом ниток более одной, цену каждой последующей нитки с л е 

д у ет  определять с коэффициентом 0 ,3 .
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9 . Подсчет объема р абот , составление ведомостей и свод

ных ведомостей объема работ, а также ведомостей и сводных 

ведомостей потребности в материалах входит в разд ел  проекта 

"Строительная ч а с т ь ,"  а  подсчет объема земляных работ и 

составление ведомостей и сводных ведомостей объема земляных 

работ -  в раздел проекта "Организации с тр о и тельст в а ".

ЦЕНЫ НА. ПРОЖТИРОВАНИЕ ГОРОДСКИХ ИНЖЕНЕРНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ И КОММУНИКАЦИИ

Глава I .  ГОРОДСКИЕ УЛИЦЫ И ДОРОШ

1. В настоящей гла в е  приведены цены на проектирование 

городских, поселковых, сельских улиц  и д ор ог  в пределах с е 

литебных территорий, внутриквартальных проездов , транспорт

ных развя зок , автостоянок , разворотно-отстойны х площадок 

для  кольцевания общ ественного транспорта, велодорож ек, пе

шеходных улиц и д о р о г , тротуаров.

2 . Ценами не учтены:

конструкция мостов, путепроводов, эстак ад , транспортных 

и пешеходных тоннелей, подпорных стен ок , лестни ц , ограждений, 

оград и их привязок к местности;

технические расчеты и электрические средства  РУД;

озеленение скверов , бульваров и други х  зелены х полос 

на городских улицах;

благоустрой ство улиц с включением малых форм архитектуры;

уличное освещение;

дождевая канализация.

3 . При проектировании нескольких объектов в одном проек

т е  стоимость проектирования каждого объекта след ует  опре

д еля ть  отд ельно .
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4» При проектировании самостоятельных проездов» разгра

ниченных разделительной полосой шириной свыше 5 м, бульва

рами и скверами, шш проездов, расположенных в разных уров

нях, следует определять стоимость проектирования каждого 

объекта отдельно.

5 . Размеры площадей, перекрестков, автостоянок и разво

ротно-отстойных площадок для кольцевания общественного транс

порта следует определять в пределах красных линий.

6 . Ценами учтена стоимость проектирования дренажа мелкого 

заложения (для  осушения дорожных одежд).

7 . Цены на проектирование городских улиц и д ор ог , внутри

квартальных проездов, транспортных развязок, автостоянок, раз

воротно-отстойных площадок для кольцевания общественного 

транспорта, велодорожек, пешеходных улиц и дорог установлены 

для пяти категорий сложности проектирования, имеющих с л е 

дующую характеристику:

Категория слож

ности проекти

рования

Характеристика сложности проектирования

I Рельеф местности с уклонами от 5 до 20 %о . 

Наличие в зоне работ до 5 действующих и 

проектируемых подземных коммуникаций. 

Проектирование на свободной от застройки 

территории города.

Проектирование по заданному действую щ ее 

поперечному профилю, красным линиям и от

меткам.
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Продолжение

Категория слож- Характеристика сложности проектирования

ности проекта-

рования

П Рельеф местности с уклоном от 21 до  40 %о. 

Наличие в зоне работ свыше 5 действующих 

и проектируемых подземных коммуникаций

Ш Рельеф местности с уклоном от 0 до 5 % 

и св ш е  40 %о

Проектирование в центральной зоне города 

и в районах сложившейся опорной застройки* 

расположенной на красной линии

1У Наличие ирригационной системы 

Корректировка действующего перспективного 

поперечного профиля

У Корректировка красных линий 

Корректировка красных отметок

П р и м е ч а н и е .  Для определения категории сложности 

проектирования достаточно наличия 

одного из указанных признаков.
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Таблица 65-1 . Городские улицы, дороги , магистрали

Ш  Объекты 
пп проектирования

Основной
показа
тель
объекта

Постоянные ве
личины стои
мости разра
ботки рабочей 
документации, 
руб.

Отношение к 
стоимости раз
работки рабо
чей докумен
тации

а Ь
проектТ рабочий 
K j проект

3 4 5 6 7

Скоростные дороги, 
км:

1

2

# о  0 ,5

ев . 0 ,5 до 5 ,0

Объект 1748 

км 953 1590

0 ,6

0,6
1.2
1.2

3

4

Магистральные улицы 
с непрерывным движ е
нием, главные магист
рали города, км:

до 0 ,5 То асе

с в .0 ,5  до 5 ,0

Дороги общегородско
го  назначения с n p e i-  
мущественным движе
нием грузового  транс
порта, магистральные 
улицы районного зна
чения, магистральные 
дороги  регулируемогс 
движения,городские 
магистрали, основные 
районные улицы, км:

1601

873 1456

0 .6

0,6

1.2

1.2

5

6

до 0 ,5

с в .0 ,5  до 5 ,0

Хилые улицы, улицы и 
дороги  местного знач *- 
ния,поселковы е,сельс - 
кие улицы и дороги, 
магистральные улицы 
и дороги саморегули- 
руемого движения,вну- 
трирайонные улицы, 
местные дороги гр узе  ■ 
вого движения, км:

1207

714 986

0,6

0,6
1.2

1 ,2
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Продояжв1ше табл .65-1

3 4 5 6 7

Объект 938 - 0,6 1,2

км 445 986 0 ,6 1,2

N 918 513 0,6 1,2

То же 384 0,6 1,2
т 68 632 0,6 Г,2

т 265 435 0.6 1,2

Объект 2664 0 ,6 1,2

км 1560 2208 0 ,6 1,2

То же 583 * 0 ,6 1,2
1» 333 5000 0,6 1,2
II 1247 430 0 ,6 1,2

Объект 1061 0 ,6 1,2

га 470 197 0,6 1,2

То же 379 „ 0,6 1,2

Я 331 240 0,6 1,2

7 до 0 ,5

8 св .О ,5 до 1,0

9 "  1,0 «  4 ,0

Внут риквартальные 
проезды, подъезд
ные дороги, км:

10 до 0 ,5

11 св.О ,5 до 1,0

12 « . 1 ,0  •• 3 ,0

Транспортные раз
вязки в разных 
уровнях:

Пересечение с желез
ными дорогами,реками, 
дорогами, 
км:

13 до 0,5

14 св .0 ,5  до 1,0

Съезды, км:

15 до 0,05

16 св .0 ,05  до 0 ,2

17 и 0 ,2  «  2 ,0

Транспортные развяз
ки в одном уровне, 
га :

Площади:

18 до 3

19 св.З  до 5 

Перекрестки:

20 до 0 ,2

21 св .0 ,2  до 3
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Продолжение т а б л .6 5 -I

I 2 3 4 5 6 7

Автостоянки:

22 до 0 ,5 Объект 661 - 0 ,6 1 ,2

23 с в .0 ,5  до 2 ,0 Я 215 892 0 ,6 1 ,2

Разворотно-отстойные 
площадки для кольцева 
ния общественного 
транспорта, га :

24 до 0 ,2 То же 557 - 0 ,6 1 ,2

25 св. 0 ,2  до 1 ,5 Я 405 760 0 ,6 1,2

Пешеходные улицы, 
км:

26 ДО  0,1 Объект 737 - 0 ,6 1 ,2

27 св .0 ,1  до 1,0 км 123 6140 0 ,6 1 ,2

Пешеходные дороги, 
тротуары, велоси
педные дорожки, км:

28 до 0 ,1 Объект 299 - 0 ,6 1 ,2

29 св. 0 ,1  до 1,0 км 190 1090 0 ,6 1 ,2

30 »  1,0 и 4 ,0 Я 962 318 0 ,6 1,2

П р и м е ч а н и я :  I .  Цены настоящей таблицы предусматривает 

проектирование объекта I  категории сложности.

2. При следующих категориях сложности проектирования необходимо

применять коэффициент 1,1 -  при П категории

1 ,2 5 - *  Ш м

1,4  -  * 1У *9

1 ,9  -  " У „

3 . При проектировании на геодезических планах масштабов 

1:1000 и 1:2000 к ценам следует применять коэффициент 0 ,7 .
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4 . Ценами п о з ,7-9  учтена стоимость проектирования посел

ковых и сельских улиц и дорог на селитебной территории для 4  

полосной проезжей части . При сокращении числа полос движения к 

ценам следует  применять коэффициент 0 ,6 ,

5 . Ценами поз. I - I 2  учтена стоимость проектирования стоя

нок вдоль проезжей части основной магистрали (карманов, дополни

тельных шлюзовых п о л о с ),

6 . Ценами п оз, I - I 2  не учтено проектирование транспортных

развязок , автостоянок, площадок для кольцеваний общественного 

транспорта, велодорожек, газонов шириной 5 м, а также тротуаров 

при примыкании кх к застройке, при значительной разнице в отмет

ках проезжей части и тротуаров, при ширине разделительной полосы 

между проезжей частью и тротуаром ^  5 ,0  м,

7 . Ценами п оз. 13-17 предусмотрено проектирование транспорт

ных развязок в двух уровнях.

Стоимость проектирования развязок в трех уровнях и более 

определяется по ценам таблицы с коэффициентом 1 ,25 ,

8 . Ценами п оз . 28-30 предусмотрено проектирование всех ниток 

тротуаров длиной,равной длине дороги .

К та б л . 65-1, Относительная стоимость разработки проектно

сметной документации, %  цены

Объект
прое ктирования

Стадия
проек
тиро
вания

Архитек-
турно-
строи-
тельные
решения

Меропри
ятия по 
безопас
ности 
движения

Органи
зация
строи
тельства

Сметная
докумен
тация

I 2 3 4 5 6

Скоростные дороги П 73 9 17 I

РП 83 2 10 5

Р 89 5 6



12
Продолжение т а б л .65-1

I ...............................

Магистральные улицы с 
непрерывным движением

Главные магистрали 
города

Дороги общегородского 

значения с преимущест

венным движением грузо

вого транспорта,магис

тральные улицы район

ного значения, 

магистральные дороги 

регулируемого движения, 

городские магистрали, 

основные районные ули

цы

Жилые улицы, улицы и 

дороги местного значе

ния® поселковые, се ль 

ские улицы и дороги, 

магистральные улицы и 

дороги саморегулируемого 

движения, внутрирайон

ные улицы,местные доро

ги грузового движения 

Внутриквартальные проезды, 

подъездные дороги

2 3 4 5 6

П 73 9 17 I

РП 81 2 I I 6

Р 91 4 - 5

п 73 9 17 I

РП 81 2 I I 6

р 91 4 5

п 69 9 18 4

РП 80 3 I I 6

Р 89 4 7

п 75 5 17 3

РП 79 3 I I 7

р 90 3 7
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Продолжение т а б л „6 5 -1

I 2 3 4 5 6

Транспортные развязки П 70 22 4 4

в разных уровнях: га 62 18 12 8

пересечение с железны- р 72 21 - 7

ми дорогами, реками,
дорогами
съезды п 70 22 4 4

га 78 3 12 7

р 91 3 - 6

Транспортные развязки в
одном уровне:

площади п 72 9 17 2

га 76 3 12 9
р 88 3 - 9

перекрестки п 72 8 17 3

га 76 4 II 9

р 87 4 - 9
автостоянки п 72 9 17 2

га 79 3 II 7

р 89 4 - 7
Разворотно- о тс тойные п 66 19 9 6
площадки для кольцевания га 72 15 10 3
общественного транспорта р 80 17 - 3

Пешеходные улицы п 87 - 7 6
га 92 - 3 5
р 94 - - 6

Пешеходные дороги, п 75 - 14 I I

тротуары,велосипедные га 85 - 10 5
дорожки р 94 6



Глава 2 . Городские транспортные тоннели и 

пешеходные переходы

1. В настоящей главе приведены цены на разработку проект

ной документации на новое строительство городских транспортных 

тоннелей и пешеходных переходов.

2 . Ценами на проектирование городских транспортных тон

нелей учтено: проектирование индивидуальных конструкций пере

сечений городских транспортных тоннелей с подземными коммуни

кациями, мероприятия по охране окружающей среды на стадиях 

"П роект", "Рабочий проект" и другие работы в соответствии со 

строительными нормами и правилами.

3 . Ценами не учтены:

разработка индивидуальных конструкций перекрытия и стен 

транспортных тоннелей и пешеходных переходов;

дорожные работы;

устройство дренажных завес и дренажных коллекторов;

разработка сложных вспомогательных приспособлений и у с т 

ройств для возведения сооружений с особо сложными конструкци

ями на стадии "Рабочая документация";

обогрев ступеней и тротуаров (сн егоуд ален и е ).
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Таблица 65-2. Городские транспортные тоннели

ДО
пп

I

I

2

3

Объект
проектирования

Основ
ной
пока
затель
объекта

Постоянные ве
личины стоимос
ти разработки 
рабочей доку
ментации ,
-  J P & S . _________

а Ь

2 3 4 5

Городской транспорт
ный тоннель без рамп 
с  порталами общей 
площадью, м2:

от 500 до 1500 м2 10890 7

Транспортные городски* 

тоннели с рамповыми 

частями площадью, м2:

от 1500 до 10000 ft 21285 4,73

св .10000" 20000 ft 37085 3,15

Отношение к 
стоимости раз
работки рабо
чей докумен
тации

проект рабочий 
K j проект

Ч
6 7

0,55 1,15

0,50 1,15

0,45 1,15

П р и м е ч а н и е .  Площадь сооружения определяется 

по наружным размерам.



К табл. 65-2. Относительная стоимость разработки
проектно-сметной документации, % цены

Объект проек
тирования

Стадия
проек
тиро
вания

Трассы,
профили
тоннели

Транспортный П 
тоннель

РП

10

5

Строи
тельные

Решения 
пролет

ные строе 
ния,опор1 , 
стены)

54

58

Архи
тек-
тур-
ные
реше
ния

Сани-
тарно-
техни-
ческа*
часть

Электро
снабже
ние, 
электро
оборудо
вание и 
связь

прия
тия по 
охране 
окру
жающей 
среды

Организа
ция строи
тельства

Сметная
докумен
тация

2 2 2 10 10 10

4 4 2 5 15 7

Р 3 73 5 5 2 5 7 м  
ст>



Таблица 65-3. Подземные пешеходные переходы

пл
Объект
проектирования

Основной
показа
тель

Постоянные 
величины стои
мости разра- 
ботки рабочей 
документации 

РУб.

Отношение к 
стоимости раз
работки рабо
чей докумен
тации

^роект рабочий
проект

Подземный пешеходный 
переход шириной 4,0м 
под одной улицей или 
под двумя железнодо
рожными путями пло
щадью, м2:

от 360 до 560

с в .560 »  885

м2 3574

5394

7,35

4,10

0,55

0,55

1.08

1 .И

П р и м е ч а н и я :  I .  Площадь сооружения определяется по

наружным размерам.

2. Стоимость проектирования пешеходных переходов с проле

тами свыше 4 м или с двумя пролетами и более (на каждый допол

нительный п р олет ), или с наземными вестибюлями-павильонами (на 

каждый павильон), или с пересечением железнодорожных путей (на 

каждые два дополнительные пути) определяется по ценам таблицы

с коэффициентом 1,07 на каждый фактор.

3. В случае необходимости проектирования общей конструкции 

пересечения подземных коммуникаций с пешеходным переходом к це

нам следует применять коэффициент 1,04 на каждое пересечение.
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4. Стоимость проектирования комплекса подземных пешеход

ных переходов, соединенных между собой (пересекающих несколько 

улиц или площадей) определяется как сумма стоимостей отдельных 

пешеходных переходов, при этом стоимость основного перехода опре

деляется  по ценам таблицы, а остальны е-с применением к ценам 

коэффициента 0 ,8 .



К таблице 65-3. Относительная стоимость разработки проектно-сметной 
документации, % цены

Объект проектирования

Подземный
пешеходный
переход

Стадия Строитель- Архитек Санитарно- Электро Органи Сметная
проекти ные реше турные техническаснабже зация докумен
рования ния решения часть ние,

электро
оборудо
вание

строи
тельст
ва

тация

П 44 19 6 6 14 II
га 44 22 8 6 10 19

о 1—1

Р 53 21 8 7 — II



Глава 3 . Подземные коммуникационные тоннели

1. В настоядей главе  приведены цены на проектирование 

подземных коммуникационных тоннелей (коллекторов для  подзем

ных коммуникаций).

2. Ценами не учтены:

сигнализация загазованности; 

оперативная диспетчерская связь; 

диспетчеризация коллектора;

диспетчерские помещения для обслуживания подземных 

коммуникационных тоннелей;

подводки наружных коммуникаций к диспетчерским 

помещениям для обслуживания коллекторов; 

прокладки в подземных коммуникационных тоннелях 

трубопроводов и кабелей.



Таблица 65-4. Подземные коммуникационные тоннели

J№
пп

Объект
проектирования

Основной
показа-
тель
объекта

1 -
Постоянные 
величины сто 
мости разра
ботки рабоче{ 
документации 

руб.

а

Отношение к 
стоимости раз
работки рабо
чей докумен
тации

гроекя рабочий
проект
к 2

Подземные коммуни

кационные тоннели, 

сооружаемые открытым

спо с об ом, поп ере чным 

сечением до 10 м2

1

2

3

4

протяженностью, м:

до 100 Объект

св. 100 до 500 м

" 500 " 1000 "

" 1000 " 3000 "

2498

1458

2558

6758

10,4

8 ,2

4 .0

0 .5

0 ,5

0 ,5

0 .5

1.25

1.25

1.25

1.25

5

6  

7

Подземные коммуника

ционные тоннели,соо

ружаемые открытым 

способом, поперечны»- 

сечением свыше Ю ш  

протяженностью, м:

до 100 Объект

св.Ю О до 500 м

и 500 * 1000

3502

2412

3212

10,9

9 .3

0 ,5

0 .5

0 .5

1,25

1.25
1.25
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Продолжение табл.65-4

с в .1000 до 3000 8212 4 .3 0 .5 1 .2 5

9

10 

I I

Подземные коммуника

ционные тоннели соору

жаемые закрытым спосо

бом, протяженностью,м:

до 100 Объект

св . 100 до ЮОй м 

"  1000 *  5000

5635

3955

8655

16,8

12,1

0 .5

0 ,5

0 ,5

1 .2 5

1 .25

1 .25

П р и м е ч а н и е .  Стоимость проектирования коллекто 

ров определяется по каждой группе сечений отд ельно . При этом 

длины участков , имеющие одинаковые группы сечений, суммируются.
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Таблица 65 -5 . Узлы, камеры и диспетчерские для
обслуживания подземных коммуникацион
ных тоннелей , проектируемые вне 
комплекса

» »
П.П

Объект Основ Стоимость
проектирования ной разработ

пока ки рабоче
за тель документа
объек ции,
та руб.

Узлы и камеры:

а )  сборные площадь'

м2:

до 50 шт 114

св . 50 до 100 tf 175

"  100 и 199

б )  монолитные и 286

Диспетчерские для Объект 2512

обслуживания кол

лектора отдельно 

стояние и встроен

ные в существующие 

здания и сооруже

ния

Отношение к стоимо
сти разработки ра
бочей документации

проект 
Кт

рабочий
проект
к 2

0 .6

0.6
0 .6

0 ,5

0 .4

1,2

1.2

1 ,2

1 .2

1 .2



К табл. 65-4 и поз Л - 4  табл. 65-5. Относительная стоимость разработки

проектно-сметной документации, %  цены

Объект проектирования Стадия Строи Техноло Венти Водоуда- Электроснаб Органи
проек тельные гические ляция ление жение, зация
тиро
вания

решения решения электрообо
рудование

строи
тельст
ва

Подземные коммуника П 53 15 2 4 3 21
ционные тоннели

Узлы и камеры (сборные 
и монолитные)

K I 42 27 2 3 6 15

Р 50 29 3 4 7 -

Сметная
докумен
тация

2

5

7
&



К табл. 65-5 поз. 5. Относительная стоимость разработки проектно-сметной 
документации, % цены

Объект проектирования Стадия Строи- Техноло Архитек ■ Венти Электро Внутрен Органк-
проект» 
ро вания

■ тельные 
решения

гические
решения

турная
часть

ляция снабже
ние,
электро
оборудо
вание

нее сан- 
техничес 
кое обо
рудова
ние

зация 
- строи

тель
ства

Диспетчерские яля П 56 6 3 2 3 8 15

обслуживания коллек РП 45 15 5 5 5 15 7

тора отдельно стоящие 
и встроенные в суще
ствующие здания и 
сооружения

Р 47 16 6 6 6 16

доку
мента
ция

7
3

о W 3 сл
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Глава 4 . Городской водопровод

1. В настоящей главе  приведены цены на проектирование 

городского водопровода.

2 . Ценами учтены:

проколы и продавливания футляров до 40 м при протяжен

ности проектируемого водопровода 300 м и б о л е е ;

колодцы, камеры;

опоры под трубопроводы, кроме надземной прокладки 

через реки, железные и шоссейные дороги пролетом свыше 

12 м.

3. Стоимость проектирования водопровода сооружаемого 

способом щитовой проходки ,следует определять по ценам 

табл. 65-7 поз. 13, 14.
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Таблица 65-6. Городской водопровод, сооружаемый 

открытым способом

№  № 
п п

Объект
проектирования

Основ
ной по- 
казательА 
объекта

Постоянные ве
личины стои
мости разрабоЬ 
ки рабочей до 
кументации 

РУб.

Отношение к 
стоимости разра

б о т к и  рабочей 
документации

проект рабочий
проект

Городской водопро

вод диаметром до 

500 мм протяженное-

1
2

3
4

5

6 

7

1 ,  м :

до 1 0 0

с в ,. 10 0
и 3 0 0
п 500
ft 10 0 0
ft 15 0 0
ft 20 0 0

до 3 0 0  

" 500

"  1000 

"  15 0 0

" 2000 

" 5000

Объект
м

И

ft

If

IV

441

1 1 8

2 6 2

7 2 7

1 2 2 7

2 2 3 2

2 4 7 2

3 ,2 3

2 , 7 5

1 , 8 2

1 , 3 2

0 ,6 5

0 ,5 3

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

1.14

1.14

1 .14

1 .14

1.14

1.14

1.14

Городской водопро

вод диаметром 600- 

900 мм протяженнос-

8

9

10

тьк^м: 

до 100

с в .100 до 300 

"  300 *  500

Объект 726

м 212

" 965

5,14

2 ,6 3

0,44

0,44

0,44

1.14

1.14

1.14
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Продолжение табл. 65-6

I 2 3 4 5 6 7

I I св . 500 до 1000 » 1080 2 ,4 0 ,44 1,14

12 • 1000 "  1500 «* 1280 2 ,2 0 ,44 1,14

13 * 1500 «  2000 1» 2075 1.67 0 ,44 1 Д 4

14 "  2000 "  5000 

Городской водопро

вод диаметром 1200 

1400 мм протяженно 

стью, м:

я 3415 I 0 ,44 1 Д 4

15 до 100 Объект 771 - 0 ,44 1,14

16 с в .100 до 300 м 177 5,94 0 ,44 1,14

17 "  300 "  500 И 354 5 ,35 0 ,44 1,14

18 * 500 "  1000 И 1529 3 0,44 I . I 4

19 "  Ю00 "  1500 1» 2029 2 ,5 0 ,44 1,14

20 "  1500 "  2000 It 2779 2 0.44 1,14

21 "  2000 "  5000 м 4779 I 0 ,44 1,14

Примечания: I .  При проектировании водопровода протяженностью 

до 50 м к ценам следует  применять коэффициент 0 ,5 .

2 . При проектировании на пересеченном рельефе 

местности с оврагами к ценам следует применять коэффициент 

1.2.
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К таблице 65-6. Относительная стоимость разработки 

проектной документации, %  цены

Объект проектиро
вания

Стадия
проек
тиро
вания

Техноло
гически?
решения

Строи
тельные
решения

Организа
ция
строи
тельства

■ Сметная 
доку
мента
ция

Водопровод, сооружа П 73 8 12,5 6 ,5

емый открытым спосо РП 72 9 12,5 6 .5

бом Р 78 15 - 7



Глава 5. Городская канализация

1. В настоящей главе  приведены цены на проектные работы 

для  строительства в городских условиях наружных сетей  канали

зации, прокладываемых открытым способом, канализационных кол

лекторных тоннелей, сооружаемых способом щитовой проходки,

а также конструктивных узлов  индивидуальной разработки на тру

бопроводах городской канализации.

2. Ценами предусмотрено проектирование самотечной кана

лизации. Стоимость проектирования напорной канализации опреде

ляется  с применением к ценам коэффициента 0 ,7 .

3 . Ценами учтены следующие сооружения на канализационной 

сети : колодцы, камеры, шахты щитовой проходки, искусственные 

основания, дюкеры под оврагами, подземными препятствиями и 

открытыми водотоками шириной до 10 м, отдельные участки продав- 

ливания футляров.

4 . Ценами не учтены: стоимость врезок в действующие 

коллекторы диаметром 2 ,0  м и более  без  сброса сточных вод, 

снегосплавных пунктов на канализационных коллекторах, камер, 

сооружаемых на канализационных коллекторах методом "стена  в 

гр ун те" и опускным способом, а также насосных станций.

5. Разработку отдельных конструктивных у з л о в , о т с у т с т в у й  

щих в т а б л .6 5 -8 , следует определять по ценам табл . 65-10.
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Таблица 65-7. Наружные сети канализации в пределах 

городской к территории

JW* Объекты 
пп проектирования

L 2

Основ
ной по
казатель 
объекта

Постоянные ве
личины стои
мости разра
ботки рабочей 
документации,

руб.
а ь

Отношенрие к стои
мости разработки 
рабочей докумен- 
тадии __________
Проект Рабочий

проект

3 4 5 б 7

Канализация, соору

жаемая открытым 

способом:

диаметром от 400 до

1600 мм, протяженносью,

м:

1

2

3

4

5

6

до 200

с в ,200 до 300

- 300 " 700 

" 700 " 1500 

" 1500 " 3500 

" 3500 " 12000

Объект 1968 

м 710

" 1166

" 1985

" 3320

" 6330

6,29

4,77

3,60

2,71

1,85

0 , 6

0 ,6

0 ,6

0 ,6

0 , 6

0 ,6

1 ,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

диаметром свыше 160(1 

до 3500 мм,протяжен-■

7

ностью, м:

до 200 Объект 3488 0,65 1,3
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Продолжение табл . 65-7

8

9

10

11

12

13

14

св.200 до 300 

" 300 ’* 700

" 700 " 1500

" 1500 " 3500

" 3500 " 5000

Канализационные кол

лекторные тоннели, 

сооружаемые способом 

цитовой проходки, 

протяженностью, м: 

до 200

св.200 до 4000

Объект

м

1260

2067

3502

5887

II2 0 7

2490

11,14

8,45

6,40

4,81

3,29

12,45

0 ,65

0 ,65

0 ,65

0 ,65

0,65

0,65

0,65

1 .3

1 .3

1 .3

1 .3

1 .3

1 .4

1 .4

П р и м е ч а н и я :  I .  Стоимость проектирования трубопровода 

диаметром менее 400 мм определяется исходя из его  общей длины 

по ценам п о з .1-6  с коэффициентом 0 ,6 .

2 . Стоимость проектирования городской ка

нализации сечением коллектора свыше 12 м2 определяется по ценам 

п о з .7-12 с коэффициентом 1 ,2 .

3 . Стоимость проектирования объекта

протяженностью менее 100 и  определяется по ценам поз.1 ,7  и 13 

с  коэффициентом 0 ,7 .
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Таблица 65-8 . Конструктивные узлы  на трубопроводах 
городской канализации

№
т

Объект проектировали я Основной 
показа
тель 
объекта

Постоянные вели
чины стоимости 
разраоотки рабо
чей документации 

руб.

Отношение к 
стоимости 
разработки 

, рабочей доку
ментации

а Ь проект рабо
чий
проект

Ki
I 2

Камера, сооружаемая 

методом "стен а  в 

грунте" с боковой 

поверхностью пло

щадью, м2:

3 4 5 6 7

1 до 1000 Камера 554 - 0,6 1.2
2 св.1000 до 2000 II 891 - 0,6  11.2
3 св.2000 ft 1089 - 0,6 1.2
4 Камера, сооружаемая 

опускным способом

rt 445 — 0,6 1.2

5 Врезка в существую

щие трусопроводи

диаметром, мм:

св . 2000 до 3500 и 752 - 0,6 1.2
6 Снегосплавной пункт 

на канализационном 

коллекторе

Снего
сплав
ной
пункт

3603 0,6 1,2
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К табл ,65 -7  и 65-8. Относительная стоимость разработки

проектно-сметной документации, %  цены

Объект Стадия Строи Техноло Организа Сметная
проектирования проек- тельные гические ция стро докумен

тиро- решение решения ительств: тация
вания

Канализация, соору- П 25 58 10 7
жаемая открытым 
способом, канализа- РП 28 56 10 6
ционные коллектор
ные тоннели, соору- Р 36 58 _ 6
жаемые способом щи
товой проходки

Камеры, сооружаемые П 56 27 12 5
методом "стен а  в 
грунте" и опускным РП 65 20 10 5
способом

Р 80 15 - 5

Врезка в существую п 45 38 12 5
щие трубопроводы

РП 50 35 10 5

р 63 31 - 6

Снегосплавной пункт п 45 38 I I 6

РП 50 34 10 6

р 63 31 - 6
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Глава 6. Городская дождевая канализация

I*  В настоящей главе приведены цены на разработку 

индивидуальных проектов дождевой канализации, сооружаемой 

открытым способом.

По этим же ценам определяется стоимость проектных работ 

по заключению в подземные трубопроводы рек , ручьев , строи тель» 

етву обгонных коллекторов вдоль открытых русел  рек , каналов и 

водоемов.

2 . Ценами не учтены:

очистные сооружения;

снегосплавные пункты;

разраиотка схем канализования и отвода загрязненной 

части поверхностного стока, а  также регулирования рек ,

3 . Цены табл. 65-9 предусматривают проектирование тру

бопроводов на рельефе местности с  уклонами в пределах 

0 ,0 05 -0 ,02 .

4 . Стоимость проектирования дождевой канализации, соору

жаемой способом щитовой проходки определяется по ценам таи л, 

65-7 поэ. 13-14,

5 . Стоимость проектирования дождевой канализации, соору

жаемой способом продавливания стальных футляров, диаметрами 

I200-I6C0 мм учтена при протяженности трубопровода свыше 200м,
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Таблица 65-9 . Трубопроводы, ветки от дождеприемников, 

закрытые быстротоки

№
пп

Объект проектиро
вания

Основно{
показа
тель
объекта

Постоянные 
величины сто 
имости разра
ботки рабочей 
документации, 
____ РУ4,_________

Отношение к 
стоимости р а з 
работки рабочей 
документации

0 Ь проект

%

рабочий
проект

I 2 3 4 5 6 7

Трубопроводы: 

диаметром до 1000м 

протяженностью, м:

А

I до 50 Объект 632 - 0 ,6 1 .2

2 св . 50 до 200 м 344 5 ,76 0 ,6 1 ,2

3 " 200 " 500 ft 392 5,52 0 ,6 1 ,2

4 и 500 " 1000 ft 1662 2 ,98 0 ,6 1 .2

5 " 1000 " 1500 ft 2192 2 ,45 0 ,6 1,2

6 " 1500 " 3000 tt 4082 1,19 0 ,6 1,2

7 "  3000 " 5000 If 6392 0 ,42 0 ,6 1 ,2

8 "  5000 " 8000 tt 7292 0 ,24 0 ,6 1 .2

диаметром 1200-1Ш )mm ,

протяженностью, м.-

9 до 50 Объект 907 - 0 ,6 1 .2

10 св . 50 до 200 M 518 7 ,77 0 ,6 1 ,2

I I " 200 "  500 If 1108 4,82 0 ,6 1,2

12 ■ 500 « 1000 *' 1873 3 ,29 0 ,6 1 ,2

13 " 1000 -  1500 ft 2813 2 ,35 0 ,6 1.2

14 " 1500 "  3000 и 3563 1,85 0 ,6 1,2

15 " 3000 " 5000 If 5903 1,07 0 ,6 1 .2



I

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

37
Продолжение т а б л .65-9

5000 до 8000 

диаметром 2000-300бмм, 

протяженностью, м:

8553 0 ,5 4 0 , 6 1*2

до 50

св . 50 до 200 

" 200 ” 500 

" 500 " 1000 

" 1000 " 1500 

" 1500 " 3000 

" 3000 " 5000 

- 5000 ” 8000

Объект

м

н

и

fl

1742

1071

1623

2845

5245

7150

13480

20030

13,41

10,65

8,21

5,81

4 ,54

2 ,43

1 ,1 2

0 , 6

0 , 6

0 ,6

0 , 6

0 ,6

0 , 6

0 , 6

0 ,6

1 ,2

1,2

1 ,2

1 ,2

1,2

1,2

1,2

1.2

площадью сечения 
свыше 1См2 npOTnatet 
ностью, м: 

до 50
св . 50 до 200 

" 200 " 500

" 500 " 1000

"1000 '• 1500

"1500 " 3000

"3000 " 5000

"5000 " 8000

Ветка от дождепри

емника

Закрытый быстроток 
с входной и водо
пойной камерами,

Объект

ветка

2066

1160

1640

3840

7470

8145

24345

29195

18,12

15,72

11,32

7,69

7,24

1,84

0,87

16

0 , 6

0 ,6

0 ,6

0,6

0 , 6

0 ,6

0,6

0 ,6

0 ,3

1 .2

1,2

1,2

1.2

1 .2

1.2

1,2

1,2

1,0
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Продолжение табл . 65-9

34

35

опорами и упорами 

протяженностью,м: 

до 50

св . 50 до 100

быстро
ток

то же

238

277

0,35

0 ,35

1.2

1.2

П р и м е ч а н и я :  I .  Проектирование на пересеченном 

рельефе местности с оврагами, плоском рельеф е, с уклонами боле< 

0 ,02  определяется по ценам с коэффициентом 1 ,15 .

2 . Проектирование трубопроводов прямоугольного сечения 

определяется по ценам как трубопроводы равновеликого по площад] 

круглого сечения.

3 . Проектирование веток от дождеприемников, входящих в 

состав объекта дождевой канализации, определяется по ценам 

п о з .33.

Проектирование веток от дождеприемников, входящих в состаЕ 

других непрофильных объектов, определяется по ценам п о з .1-5  с 

коэффициентом 0 ,4 5 .

4 . Стоимость проектирования двух трубопроводов или более 

протяженностью каждого до 50 м определяется исходя из их общей 

длины по ценам диаметра трубопровода большей протяженности.

5 . Стоимость проектирования трубопроводов диаметром менее 

400 мм определяется по ценам поз. 1 -8  с коэффициентом 0 ,6 .
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Таблица 65-10. Отдельные узлы трубопроводов дождевой

канализации, проектируемые вне комплекса

№
яп

Объект проектирования Основ 1остоянные в е - !
ной гачины стои
покат мости разра-
затель 5отки рабочей
объек юкументашга,
та РУО.

а Ь

2 3 4 5

Трубопровод круглого Трубопро - 103 -

или прямоугольного вод

сечения

Усиление несущей спо- ft 57 -

собности трубопровода

Искусственные основания: Основаг 64 -

железобетонные или ние

свайные ростверки

Камеры:

линейно-магистральные,

дримыкания, с боковым

присоединением, пере-

дадные,

диаметр основного тру

бопровода, мм:

до 1000 Камера 77 -

с в .1000 до 3500 19 88 -

поворотные, примыкания,

слияния, с боковым при

соединением, перепадные

диаметр основного тру-

Отношение к 
стоимости раз
работки рабо
чей документа
ции

проек р
эоект

6

0,6

0.6

0,6

7

1,2

1,2

1 ,2

0,6
0,6

1,2

1.2
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Продолжение табл.65-10

I

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15
16

2 ____________
бопровода.мм:

3_ _  __ L J L

до 1000 Хамера 94
св .1000 до 3500 

комбинированные в лю
бом сочетании 
Диаметр основного тру
бопровода, мм:

И 114

до 1600 ft 104
св.1600 до 3500 

Оголовки на трубопрово
дах с сопрягающими 
участками, портального 
и воротникового типа, 
диаметр трубопровода,мм

ft 120

до 1000 Оголовок 45
св.ЮОО до 3500 

коридорного и раструб
ного типа,диаметр трубо
провода, мм:

п 70

до 1600 ft 58
св.1600 до 3500 

с перепадом;
диаметр трубопровода^:

ft 88

до 1600 я 67
св.1600 до 3500 

Пересечение трубопровода 
с другими подземными ин-

П III

0,6  1,2

0,6  1,2

0 , 6  1 , 2

0,6  1,2

0,6  1,2

0,6  1,2

0,6  1,2

0,6  1,2

0,6 1 ,2

0,6 1,2

7
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Продолжение табл.65-10

X 2 3

17

женерными коммуникациям! 
(сооружениями)
Замена существующих ко-

Пересе
чение
Колодец

155

23

5 6 7

0,6 1,2

1.0

лодцев

П р и м е ч а н и е .  Стоимость проектирования узлов на
двухочковом трубопроводе определяется 
по ценам таблица с коэффициентом 
1,15, на трехочковом с коэффициентом 
1,2.
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К табл . 65-9 и 65-10. Относительная стоимость разработки

проектно-сметной документации, %  цены

Объекты проектирования Стадия
проекти
рования

Техноло
гические
решения

Строи
тель
ные
реше
ния

Трубопроводы П 64 18

HI 51 30

Р 60 34

Ветки от довдеприемника, П 79 5

замена существующих ко- ш 81 10

лодцев р 86 10

Закрытые быстростоки п 10 75

HI 10 79

р 10 86

Конструктивные узлы : 

трубопроводы круглого  и п 2 87

прямоугольного сечений, m 2 84

усиления несущей способ

ности трубопроводов, искус

ственные основания, камеры 

и оголовки (кроме перепад- 

яых)

р 2 93

камеры и оголовки с п 4 85

перепадами ш 4 82

р 4 91

Орга
низа
ция
строи 
тель
ства

Сметная
докумен
тация

10

10

10

5

8 7

7 4

4

7 4

8 6

5

7 4

8 6

5
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ШАБА 7 . ГОРОДСКИЕ ВОДОЕМЫ

В настоящей главе приведены цены на разработку проектов 

городских водоемов различного назначения.

Ценами не учтены: разработка схем отвода и регулирования 

поверхностного стока и регулирование русел  рек, проектирова

ние элементов архитектурного оформления, подпитка водоемов, 

подводящие и отводящие трубопроводы.

Таблица 65-I I

ВОДОЕМЫ

го  криволинейного и ломаного очертания к ценам применяется 

коэффициент 1 ,1 5 .
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2 . При проектировании в составе городских водоемов 

декоративных островов их площадь суммируется с площадью 

водоема.

3 . Стоимость проектирования водоема, соединенных 

водопропускными сооружениями (каскады) определяется по 

ценам исходя из их суммарной площади.

4 . Проектирование очистки водоемов, выполняемое 

без гидросооружений и берегоукрепления, следует определять 

с  коэффициентом 0 ,5 .

5 . Ценами таолицы учтено проектирование одного 

лодочного причала и одного водосброса. Стоимость проекти

рования второго сооружения следует определять с  коэффициен

том 0 ,8 ,  а  каждые последующие сооружения с коэффициентом 

0 ,5 .



К табл . 65-11. Относительная стоимость разработки
проектно-сметной документации, ^  цены

Объект

проектирования

Стадия Органи
проек зация
тирования ложа

П 62

РП 43

Р 55

Б ерего- 
укреп
ление

Прогулоч-
но-экспл;
атацион-
ная
дорожка

Водо- 
:у(-сброс

Лодоч
ный 
причал

Проти
вопо-
жарный
водо
забор

Гидро
логи 
чески}
расчел

Органи
зация
строи
тельства!

Сметная
докумен
тация

Водоемы 8

10

10

10

I I

СЛ
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Глава 8 , Схема инженерной подготовки территории 
к проекту детальной планировки района 
застройки

I .  В настоящей главе приведены цены на разработку 

схем по разделам:

Схеш  дождевой канализации (  табл . 65-12 и т а б л .6 5 -1 3 ).

Схемы сооружений для очистки поверхностных сточных 

вод с  селитебных территорий города ( табл . 6 5 -1 4 ).

Схемы регулирования поверхностного стока (  т а б л . 65-15 )

Схемы размещения прирусловых водоемов (та бл .6 5 -1 6  и 

табл. 6 5 -1 7 ).

Гидрологические расчеты по определению максимальных 

расходов и горизонтов воды рек ( табл . 65-18 )  .

2 . При использовании ранее разработанных схем к 

ценам главы применяется по согласованию с  заказчиком 

коэффициент от 0 ,6  до 0 ,9  на объем использованного материала.

3 . Ценами предусмотрена разработка схем на планах 

в масштабах 1:5000 -  1:25000. При проектировании схем на 

планах в масштабе 1:2000 применяется коэффициент 1 ,3 .

4 . При корректировке разделов схем к ценам вводится 

коэффициент 0 ,7 -0 ,9  в зависимости от объема корректировки.
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Схемы дождевой канализации 

Таблица 65-12. Схемы площади бассейна

пп Объект проектирования Основной
показа
тель
объекта

Постоянные величины 
стоимости разработки 

в р у б _____________

Схемы доащевой канализа

ции при протяженности, м: 

до 1000

св.ЮОО до 2000 

"  2000 ”  3000 

w 3000 "  5000 

"  5000 " 8000

Объект

м

281

151

171

297

307

0 ,13

0,12

0,078

0 ,076
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П р и м е ч а н и я :  I .  Схемы дождевой канализации вклю

чают выполнение гидрологических и гидравлических расчетов сети  

дождевой канализации.

2 . Стоимость разработки схемы дождевой канализации опре

д еляется  суммированием стоимостей видов работ , приведенных в 

табл . 65-12 и 65-13.

3 . Площадь бассейна определяется общей границей бассейна 

главного  коллектора дождевой канализации.

4 . Стоимость разработки схемы сетей  дождевой канализации 

определяется суммированием стоимостей проектирования главного  

коллектора и его  притоков.

5. При разработке мероприятий по регулированию поверхност

ного  стока цены применяются с коэффициентом 1 ,2 .

6 . При плоском рельеф е местности с уклоном не б о лее  

Сг005 цены применяются с коэффициентом 1 ,25 .
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Таблица 65-14. Схемы сооружений для очистки поверхностных 
сточных вод с селитебных территорий города

9»
пп Объект проектирования

Основной
показа
тель

Постоянные величины 
стоимости разработки,

__________ Р У б ,______________________
объекта а b

Схемы сооружений для 

очистки поверхностных 

сточных вод с селитебных 

территорий города произ

водительностью , мЗ/сут:

I О т  5000 до 25000 мЗ/сут 243 0,008

2 с в .25000 " 50000 ! ?1 293 0,006

3 " 50000 " 100000 м 393 0,004

4 " 100000 ” 200000 п 493 0 ,003

5 " 200000 " 300000 п 693 0 ,002

П р и м е ч а н и я :  I .  Ценами таблицы учтены технологи 

ческие и гидравлические расчеты по определению параметров 

очистного сооружения, составление компоновочных схем сооружений 

и определения размеров участка.

2 . Стоимость работ по выбору площадки строительства 

определяется по ценам на разраиотку схем с коэффициентом 0 ,0 5 .
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Таблица 65-15. Схемы регулирования поверхностного 
стока

пп Объект проектирования Основной
показател!
объекта

Постоянные величины 
стоимости разраоотки,
_____ Щ б _______________ ____

а Ь

Схемы регулирования по Соору 650 -

верхностного стока жение

П р и м е ч а н и я :  I .  При разделении регулирующего 

сооружения створами к ценам применяется коэффициент 1 ,3 .

2 .  Стоимость работ по выбору участка и оформлению 

отводного эскиза определяется в соответствии с примечанием 2 

к т а б л . 65-14.

Таблица 65-16. Схема размещения прирусловых водоемов

Я#
пп Объект проектирования Основной

показатель
объекта

Постоянные величины 
стоимости разработки,
1_________ ВУб,________________
а Ь

Схема размещения Водоем 166 -

прирусловых водо

емов
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Таблица 65-17. Водохозяйственный расчет на 
обводнение

* » Объект проектирования Основной Постоянные величин!
пп показатель стоимости раэра-

объекта ботки. руб. _ _
а ь

Водохозяйственный расчет 

и обводнение
Водоем 116 -

П р и м е ч а н и е .  Стоимость работ по данному разделу

определяется суммированием стоимостей, 

расцененных по табл. 65-16 и табл.65-17.



ff#
an

I

2
3

4

5

6

7

8

9

10

I I

12

13

14

52

Таблица 65-18. Гидрологические расчеты по определе 

мальных расходов и горизонтов воды

Объект проектирования Основной
показатель

объекта

Постоянные 
стоимости 
-------- PYPj.

а

Расчеты по определению 

максимальных расходов воды 

при водосборной площади рек, 

км2!

от I  до 5 

св .5  " 10

- 10 "  20 

"  20 " 40

* 40 "  60

• 60 ■ 100 

"  100 "  300

Расчеты по определению 

максимальных уровней воды, 

соответствующих максималь

ным расходам воды при во

досборной площади рек,км2: 

от I  до 5 

св .5  "  10

" 10 " 20 

- 20 "  40 

" 40 • 60 

"  60 " 100 

"100 "  300

Объект 120

150

180

200

215

230

290

50

60

70

80

85

90

НО

Раздел 65
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