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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

РЕЛЬС ОСТРЯКОВЫЙ ОР43 ДЛЯ ПУТЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ТРАНСПОРТА

Размеры

Switch point rail ОР43 for 
industrial transport rails

ГОСТ
6421— 75

Взамен
ГОСТ 6421— 52

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров 
СССР от 30 декабря 1975 г. N2 4103 срок действия установлен

с 01.01.77 
до 01.01.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на остряковый 
рельс ОР43, применяемый для изготовления стрелочных перево-

^в к рельсам типа Р43 для путей промышленного транспорта.
Допускается по согласованию с заказчиком применять эти 

рельсы на путях Министерства путей сообщения.
2. Размеры поперечного сечения рельса должны соответство- 

вать указанным на чертеже.
Расчетные данные указаны в справочном приложении.

Издание официальное Перепечатка воспрещена 

©Издательство стандартов, 1976



O p . 2 ГОСТ 6421—75

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  острякового рель
са ОР43:

Рельс ОР43 ГОСТ 6421—75
3. Неуказанные предельные отклонения должны быть в преде

лах ±0,3 мм.
4. Несимметричность поперечного сечения относительно верти

кальной оси по подошве не должна быть более 1,0 мм, по головке 
и шейке —0,3 мм.

5. Рельсы должны иметь мерную длину, указанную в заказе.
Длина рельсов должна быть: 6,515; 5,950 и 4.340 м.
Предельные отклонения по длине рельсов должны быть в пре

делах ± 4  мм.
6. Технические требования — по ГОСТ 9960—74.



ГОСТ 6421—75 Стр. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Площадь поперечного сечения рельса, см2 ...................................................... 70,04
Расстояние от центра тяжести, см:

до низа п о д о ш в ы ..........................................................................................4,764
до верха г о л о в к и ..........................................................................................5,636
до боковой грани п о д о ш в ы ....................................................................6,000

Момент инерции относительно осей, см4:
горизонтальной ..........................................................................................  735
вертикальной ...........................................................................................  357

Момент сопротивления, см3:
по низу п о д о ш в ы ....................................................................................154,3
по верху г о л о в к и .......................................................................................... 130,4
по боковой грани подош вы................................................................... 59,5

Масса рельса длиной 1 м, к г ..........................................................................54,84
П р и м е ч а н и е .  При вычислении массы приняты номинальные размеры по

перечного сечения рельса и относительная плотность стали, равная 7830 кг/м3.
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