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1. Настоящий стандарт распространяется на метод определения 
температурного коэффициента вязкости, характеризующего поло
гость температурной кривой вязкости смазочных масел в пределах 
температур, принятых для их оценки. Температурный коэффициент 
вязкости сокращенно обозначается ТКВ с индексами, указывающими 
пределы температур, для которых он вычислен, например темпера
турный коэффициент вязкости в пределах 0 и 100° С обозначается 
ТКВ0_100.

Применение метода устанавливается в стандартах, ведомственных 
технических условиях или иной технической документации на каж 
дый вид смазочного масла.

2. В зависимости от величины кинематической вязкости смазоч
ных масел пологость температурной кривой вязкости их может оце
ниваться ТКВ0_юо ИЛИ ТКВ го-МО-

3. Исходными величинами для вычисления ТКВ0_100 смазочных 
масел служат значения кинематической вязкости их при 0, 50 и 
100° С, а исходными величинами для вычисления Т К В 20_100 — зна
чения кинематической вязкости их при 20, 50 и 100° С, определен
ные по ГОСТ 33—66.

4. Температурный коэффициент вязкости смазочных масел в пре
делах температур 0 и 100° С (ТКВ0_100) вычисляют по формуле:

ТКВ о-юо — Ур —  Уюо 
v60-(100—0) 100 Ур —  Уюо

Убо >

где:
v0 — кинематическая вязкость испытуемого масла при 0° С 

в с с т \
v50 — кинематическая вязкость испытуемого масла при 50° С 

в с с т \
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v ioo —  кинематическая вязкость испытуемого масла при 
100° С в сст \

100— 0 —  разность крайних температур в °С;
100 —  коэффициент для упрощ ения результатов испытания. 

5. Температурный коэффициент вязкости смазочных масел в пре
делах температур 20 и 100° С (Т К В 20-юо) вычисляют по формуле:

Т К В 20_100 — Уго — Vioo
v6o-(K)0 — 20) 1 0 0 =  1,25 У 20 — VlOO 

У 60
где:

v20 — кинематическая вязкость испытуемого масла при 
20° С в cctrv,

v5e — кинематическая вязкость испытуемого масла при 
50° С в cctrv,

v ioo —  кинематическая вязкость испытуемого масла при 
100° С в сст\

100— 20 —  разность крайних температур в °С;
100 — коэффициент для упрощ ения результата испытания. 

6. Температурный коэффициент вязкости вычисляют с точностью  
до 0,1 при его значении до 50 включительно и с точностью до 0 ,5  при 
значении более 50.

Замена

ГОСТ 33—66 введен взамен ГОСТ 33—46.
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