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СССР ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

C N X M H
Иьдапие официальное

ИЗДАТЕЛЬСТВО КОМИТЕТА СТАНДАРТОВ, МЕР И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР 

М о с к в а  —  1967 г.



У Д К  621.892

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник «Смазки» содержит стандар
ты, утвержденные до 1 апреля 1967 г.

В стандарты внесены все изменения, 
принятые до указанного срока. Около но
мера стандарта, в который внесено изме
нение, стоит знак*.

Текущая информация о вновь утверж
денных и пересмотренных стандартах, а 
также о принятых к ним изменениях пуб
ликуется в выпускаемом ежемесячно 
сИнформационном указателе стандар
тов>.



Издание официальное

С С С Р
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

С Т А Н Д А Р Т ГОСТ
6757— 53

Управление 
по стандартизации 

при
Госплане Союза ССР

МАСЛО КАСТОРОВОЕ  
ТЕХНИЧЕСКОЕ

Взамен
ОСТ НКПП 466 

и ОСТ НКПП 362

Группа Н62

Настоящий стандарт распространяется на масло, полученное 
из семян клещевины и предназначенное для технических целей.

I. ВИДЫ МАСЛА

1. В зависимости от способа обработки касторовое масло вы
пускается двух видов:

а) рафинированное и
б) нерафинированное.
Масло рафинированное в зависимости от качественных показа

телей выпускается двух сортов;
а) сорт первый,
б) сорт второй.

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2. Касторовое масло по физико-химическим и органолептиче
ским показателям должно соответствовать требованиям, указанным 
в таблице.

Нормы для масла

рафинированного
наименования показателей

Первого
сорта

Второго
сорта

нерафиниро
ванного

1. Цвет

2. Прозрачность

От бесцветного до 
слабо-желтого

Прозрачное

Зеленовато-
желтый

Прозрачное, 
допускается 
легкая муть 
над отстоем

Внесен Министерством 
промышленности 

продовольственных 
товаров СССР

Утвержден Управлением 
по стандартизации 

25/XI 1953 г.
Срок введения 

1/IV 1954 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону. Перепечатка воспрещена
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ГОСТ 6757—53

Продолжение

Нормы для масла

Наименования показателей
рафинирова иного

Первого
сорта

Второго
сорта

нерафиниро
ванного

3. Кислотное число не более i,6 3,0 5,0

4. Йодное число (по йоднортутному 
методу)

5* Число омыления

6. Удельный вес при 20° С

7. Влага и летучие вещества в %, 
не более

8. Условная вязкость не менее:

при 50° С 
при 90° С

9. Температура застывания в °С

10. Зола в %, не более

11. Неомыляемые вещества в
более

, не

12. Температура вспышки в закры
том тигле в °С, не менее

13. Температура вспышки в откры
том тигле в °С, не менее

14. Отстой по весу в %, не более

15. Минеральные кислоты или ще
лочи

16. Механические примеси

17. Растворимость в равном объ
еме 96%-ного этилового спирта

82-88

176-186 

0,947-0,970 

0,250,25

17,3 
3,2

-1 6 ,0  

0,008

1,0

240

275

О т с у т с т в и е  

Отсутствие | Следы

О т с у т с т в и е

П о л н а я

0,3

0,2

Следы

П р и м е ч а н и я :
1. Для нерафинированного масла, полученного экстракционным способом, до

пускается цвет от желтого до коричневого.
2. Масло с кислотным числом более 5,0 и влажностью выше 0,3% отпускает

ся только для переработки на жировых предприятиях.
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ГОСТ 6757—53

3. В каждой партии масла, отгружаемого г маслозавода, из показателей, 
перечисленных в п. 2, определяются; цвет, прозрачность, кислотное число, 
влага и летучие вещества, неомыляемые вещества, отстой по весу, темпера
тура вспышки (для масел, полученных экстракционным способом). Остальные 
показатели определяются по требованию потребителя.

III. П РАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3. Масло касторовое, выпускаемое с маслозавода, должно быть 
принято отделом технического контроля (лабораторией) завода.

Маслозавод должен гарантировать соответствие выпускаемого 
касторового масла требованиям настоящего стандарта и сопро
вождать каждую партию масла документами установленной 
формы, удостоверяющими его качество.

4. Партией считают любое количество касторового масла од
ного вида и сорта, одной даты выработки, изготовленное одним 
заводом, имеющее одинаковые физико-химические показатели, 
упакованное в однородную тару и предъявленное к одновременной 
приемке-сдаче или осмотру.

5. Потребитель имеет право производить контрольную про
верку качества поступившего к нему касторового масла и соответ
ствия его показателей требованиям настоящего стандарта, при
меняя правила отбора проб и методы испытаний, указанные 
в пп. 7 и 8.

В случае несоответствия качества отобранной пробы показате
лям, указанным в п. 2, потребитель имеет право отобрать для ана
лиза двойное количество проб. Если повторная проба не соответ
ствует хотя бы по одному показателю, указанному в п. 2, вся пар
тия масла подлежит забракованию.

6. При приемке масла производят осмотр тары и устанавли
вают ее соответствие требованиям настоящего стандарта.

7. Отбор проб масла производят по ГОСТ 5471—59.
8. Испытания касторового масла пооизводят по ГОСТ 11812-—66; 

ГОСТ 5475—59; ГОСТ 5476—64; ГОСТ 5478—64; ГОСТ 5479—64; 
ГОСТ 5481—50; ГОСТ 5483—50; ГОСТ 6356—52; ГОСТ 3900—47; 
ГОСТ 5472—50; ГОСТ 5484—50; ГОСТ 4333—48; ГОСТ 6258—52; 
ГОСТ 5485—50; ГОСТ 6370—59.

IV. УПАКОВКА И М АРКИРОВКА

9. Касторовое масло должно перевозиться в чистых сухих же
лезнодорожных цистернах, а также в чистых сухих и прочных 
железных и деревянных бочках.

Деревянные бочки должны соответствовать требованиям, 
предъявляемым к бочкам 1-го сорта по ГОСТ 8777—67, а бочки 
металлические — требованиям ГОСТ 6247—52.
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ГОСТ 6757—53

10. Деревянные бочки с маслом должны быть плотно забиты 
пробками с прокладкой из чистой мешковины; пробки должны 
быть сверху забиты жестью.

11. На наружной стороне одного из доньев бочки несмывае
мой краской при помощи трафарета должно быть обозначено:

а) наименование организации, в систему которой входит 
предприятие-поставщик и наименование предприятия-поставщика 
и его местонахождение;

б) вид и сорт масла;
в) вес брутто и нетто;
г) дата налива;
д) номер настоящего стандарта.

Замена

ГОСТ 5471—59 введен взамен ГОСТ 5471—50. 
ГОСТ 5475—59 введен взамен ГОСТ 5475—50. 
ГОСТ 5476—64 введен взамен ГОСТ 5476—50, 
ГОСТ 5478—64 введен взамен ГОСТ 5478—50. 
ГОСТ 6370—59 введен взамен ГОСТ 6370—52. 
ГОСТ 8777—58 введен взамен ГОСТ 174—47. 
ГОСТ 5479—64 введен взамен ГОСТ 5479—50. 
ГОСТ 11812—66 введен взамен ГОСТ 5473—50.
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32-
33-

542-
782-
783-
784-
797-
982-

1013-
1033-
1036-
1045-
1128-
1304-
1437-
1461-
1510-
1544-
1548-
1631-
1642
1707-
1805-
1840-
1841-
1842
1862
1957-
2188-
2263-
2477
2488-
2517
2605
2633
2649
2712-

Стр.

347
404
415
276
454
458
51

252
393
384
134
462
424
436
496
74

200
140
306
37

197
35
55
98

407
162
89

451
65
41

428
77

123
104
57

315
311

15
93
67
96
33

486
5

11

СТАНДАРТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В

(по порядку номеров)

2тр. Номер
стандарта Стр.

266 2854—51 250
365 2967—52 17
264 3005—51 20
119 3045—51 107
152 3164—52 239
235 3257—53 49
211 3260—54 112
260 3276—63 8
227 3333—55 13
23 4096—62 304

468 4113—48 116
154 4118—53 125
269 4225—54 256
158 4366—64 44
398 4699—53 442
360 4874—49 59
327 4952—49 61
130 5078—49 79
484 5211—50 473
25 5262—50 173

243 5344—50 70
247 5346—50 432
258 5570—50 53
245 5573—50 110
274 5649—51 47
224 5656—60 83
231 5702—51 101
28 5703—65 3

181 5730—51 63
278 5734—62 465
352 5757—67 480
308 5985—59 380
317 6037—51 448
85 6243—64 489

446 6258—52 387
72 6267—59 30

121 6307—60 357

Номер
стандарта

6370—59
6405—52
6407—52
6411—52
6479—53
6707— 57
6708— 53 
6757—53 
6764—53 
6793—53 
6824—54 
6953—54
7142— 54
7143— 54 
7163—63 
7171—63 
7580—55 
8295—57 
8312—57 
8551—57 
8622—57 
8773—63 
8804—58 
8893—58 
9127—59 
9179—59 
9185-59 
9270—59
9432— 60
9433— 60 
9566—60 
9645—61 
9762—61 
9811—61
9974— 62
9975— 62 

10584—63 
10586—63 
10877—64 
11010—64 
11059—64 
11110—64 
11613—65
12030— 66
12031— 66



С О Д Е Р Ж А Н И  Е

I. Смазки универсальные

ГОСТ 5703—65 Консталин синтетический. Технические требования . . 3
ГОСТ 12030—66 Смазка ВНИИ НП-223. Технические требования . . .  5
ГОСТ 3276—63 Смазка ГОИ-54п. Технические требования . . . .  8
ГОСТ 12031—66 Смазка для электроверетен (смазка ВНИИ НП-262). Тех

нические требования .......................................................... П
ГОСТ 3333—55 Смазка графитная (УСсА). Технические условия . . 1 3
ГОСТ 10586—63 Смазка ПВК (пушечная). Технические требования . 15
ГОСТ 2967—52 Смазка приборная АФ-70 (смазка УНМА). Технические

у с л о в и я ........................................................................................17
ГОСТ 3005—51 Смазка пушечная (смазка УНЗ). Технические условия . 20 
ГОСТ 1033—51 Смазка универсальная среднеплавкая УС (солидол жи

ровой). Технические у с л о в и я .................................................23
ГОСТ 1631—61 Смазка 1-13 жировая. Технические требования . . .  25 
ГОСТ 1957—52 Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жи

ровой). Технические у с л о в и я .................................................28
ГОСТ 6267—59 Смазка ЦИАТИМ-201. Технические требования . . .  30
ГОСТ НПО—64 Смазка ЦИАТИМ-202. Технические требования . . .  33
ГОСТ 8773—63 Смазка ЦИАТИМ4ЮЗ. Технические требования . . .  35
ГОСТ 8551—57 Смазка ЦИАТИМ-205. Технические требования . . .  37
ГОСТ 9433—60 Смазка ЦИАТИМ-221. Технические требования . . 4 1
ГОСТ 4366—64 Солидол синтетический. Технические требования . . .  44

II. Смазки индустриальные

ГОСТ 5649—51 Смазка индустриальная для подшипников Каретникова
ИПК. Технические условия....................................................... 47

ГОСТ 3257—53 Смазка индустриальная для прокатных станов (смаз
ка ИП1). Технические условия................................................. 49

ГОСТ 6708—53 Смазка индустриальная для прокатных станов (смаз
ка ИП2). Технические условия................................................. 51

ГОСТ 5570—50 Смазка индустриальная канатная ИК (мазь канатная).
Технические условия .......................................................... 53

ГОСТ 8804—58 Смазка индустриальная металлургическая № 10. Техни
ческие т р е б о в а н и я .................................................................... 55

ГОСТ 9974—62 Смазка индустриальная металлургическая № 137. Техни
ческие т р еб о в ан и я .................................................................... 57

ГОСТ 4874—49 Смазка ротационная (смазка ИР). Технические условия . 59 
ГОСТ 4952—49 Смазка текстильная (смазка ИТ). Технические условия . 61

III. Смазки автотракторные

ГОСТ 5730—51 Смазка автомобильная для переднего ведущего моста AM
(карданная). Технические условия...................................... 63

ГОСТ 9432—60 Смазка автомбильная ЯНЗ-2. Технические требования . 65
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IV. Смазки различного назначения

ГОСТ ПОЮ—64 Жир синтетический для кожевенной промышленности (ко
жевенная смазка). Технические требования . . . .  67 

ГОСТ 5344—50 Паста кожевенная эмульгирующая. Технические условия 70
ГОСТ 2649—52 Смазка амуничная. Технические у сл о в и я ..........................72
ГОСТ 7171—63 Смазка бензиноупорная. Технические требования . . .  74 
ГОСТ 9645—61 Смазка вакуумная. Технические требования . . . .  77 
ГОСТ 5078—49 Смазка лейнерная (смазка ВЛ). Технические условия . . 79
ГОСТ 5656—60 Смазка графитная БВН-1. Технические требования . 83
ГОСТ 2605—51 Смазка жировая для юфтевой обуви. Технические условия 85
ГОСТ 9185—59 Смазка консервационная К-15. Технические требования . 89
ГОСТ 10877—64 Смазка консервационная К-17. Технические требования . 93
ГОСТ 11059—64 Смазка консервационная СХК. Технические требования . 96
ГОСТ 8893—58 Смазка консервационная ЦИАТИМ-215. Технические тре

бования  98
ГОСТ 5702—51 Смазка предохранительная СП-3 (смазка 59ц). Техниче

ские условия................................................................................\0 \
ГОСТ 9811—61 Смазка ружейная жидкая РЖ. Технические требования . 104
ГОСТ 3045—51 Смазка ружейная (смазка ВО). Технические условия . . Ю7
ГОСТ 5573—50 Смазка самолетомоторная тугоплавкая СТ (смазка НК-50).

Технические условия ..........................................................  110
ГОСТ 3260—54 Смазка снарядная (смазка ВС). Технические условия . 112 
ГОСТ 4113—48 Состав предохранительный (смазка ПП-95/5). Технические

у с л о в и я ...................................................................................... 116
ГОСТ 782—59 Смазка УН (вазелин технический). Технические условия 119

V. Смазки морские

ГОСТ 2712—52 Смазка АМС. Технические условия......................................... 121
ГОСТ 9762—61 Смазка МС-70. Технические т р е б о в а н и я ............................ 123

VI. Компоненты смазок
ГОСТ 4118—53 Асидолы. Технические у слови я ......................................... 125
ГОСТ 1544—52 Битумы нефтяные дорожные. Технические условия . .130
ГОСТ 6824—54 Глицерин дистиллированный..........................................134
ГОСТ 8295—57 Графит П ..........................................................................140
ГОСТ 783—53 Гудрон масляный. Технические у с л о в и я ...................... 152
ГОСТ 1045—41 Жир животный технический ......................................... 154
ГОСТ 1304—60 Жиры морских млекопитающих и рыб технические . .158
ГОСТ 9179—59 Известь стр о и тел ьн ая ...................................................... 162
ГОСТ 5262—50 Коллоидно-графитовые препараты масляные . . . .  173
ГОСТ 2188—51 Каучук синтетический (натрий бутадиеновый) . . . 181
ГОСТ 8622—57 Компонент консистентных смазок. Синтетические жирные

кислоты. Технические требовани я......................................... 197
ГОСТ 7580—55 Кислота олеиновая техническая ( о л е и н ) ...................... 200
ГОСТ 797—64 Канифоль сосн овая .............................................................211
ГОСТ 1842—52 Керосин тракторный. Технические условия...................... 224
ГОСТ 1013—49 Масла авиационные. Технические условия...................... 227
ГОСТ 1862—63 Масла автотракторные. Технические требования . . . 231
ГОСТ 3164—52 Масло вазелиновое медицинское. Технические условия . 239
ГОСТ 1642—50 Масло веретенное АУ. Технические условия . . . .  243
ГОСТ 1840—51 Масла для высокоскоростных механизмов. Технические

у с л о в и я ...................................................................................... 245
ГОСТ 1707—51 Масла индустриальные (веретенные и машинные). Техни

ческие у с л о в и я ......................................................................... 247
ГОСТ 2854—51 Масла индустриальные выщелоченные. Технические усло

вия ............................................................................................ 250
ГОСТ 6757—53 Масло касторовое техническое......................................... 252
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ГОСТ 4225—54 Масло парфюмерное. Технические условия...........................256
ГОСТ 1805—51 Масло приборное (МВП). Технические условия .258
ГОСТ 982—56 Масло трансформаторное. Технические условия . . . 260
ГОСТ 542—50 Масло трансмиссионное автотракторное. Технические

у с л о в и я ......................................................................................264
ГОСТ 32—53 Масла турбинные. Технические у с л о в и я ............................266
ГОСТ 1128—55 Масло х л о п к о в о е ...................................................................269
ГОСТ 1841—51 Масла цилиндровые легкие (цилиндровое 2, Вискозин).

Технические условия .......................................................... 274
ГОСТ 6411—52 Масла цилиндровые тяжелые (Вапор, цилиндровое 6).

Технические условия ..........................................................  276
ГОСТ 2263—59 Натр едкий технический (сода каустическая) . . . .  278
ГОСТ 784—53 Парафины н е ф т я н ы е ............................................................295
ГОСТ 4096—62 Петролатум. Технические требования * ............................304
ГОСТ 8312—57 Присадка ЦИАТИМ-339. Технические условия . . . .  306
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