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Настоящие нормы распространяются на систему измерений основных 
'ехнологических параметров применяемых для оперативного контроля и 
травления технологическими процессами, а также при планировании, 
нормировании и составлении отчетности о тепловой экономичности энер
гетического оборудования тепловых электрических станций, газотурбин
ных установок, тепловых и электрических сетей и устанавливают нормы 
погрешности измерений этих параметров в стационарном режиме работы 
оборудования.

Настоящий документ не регламентирует нормы погрешности при ра
боте энергетического оборудования в нестационарном режиме.

Положения настоящего отраслевого руководящего документа подлежат 
применению расположенными на территории Российской Федерации 
предприятиями и объединениями предприятий, имеющими в своем соста
ве (структуре) тепловые электростанции, котельные, тепловые и электри
ческие сети, независимо от форм собственности и подчинения.
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 При организации и проведении измерений технологических пара
метров необходимо использовать руководящие нормативные документы: 
"Правила измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужаю
щими устройствами". ГОСТы и ОСТы, указанные з таблицах. Нормы по
грешности измерений технологических параметров, не регламентирован
ные государственными органами, установлены на основе опыта эксплуа
тации и экспертных оценок специалистов с учетом отраслевых методиче
ских и руководящих документов, также указанных в таблицах.

1.2 Нормы ■ погрешности измерений установлены для вновь соору
жаемых и реконструируемых энергетических объектов.

На действующих энергетических объектах измерения осуществляются 
с погрешностью, обеспечиваемой методами и средствами измерении, 
предусмотренными проектом.

Измерения, подлежащие государственному контролю и надзору, 
должны осуществляться в соответствии с нормами погрешности, устано
вленными государственными или отраслевыми нормативными докумен
тами и методиками выполнения измерений, аттестованными в устано
вленном порядке.

1.3 Нормы погрешности измерении представлены в абсолютных или 
отноагтельньк единицах параметра и учитывают все составляющие по
грешности измерений (методические, инструментальные, субъективные).

1.4 Нормы погрешности измерения параметров, участвующих в расче
те технико-экономических показателей (ТЭП). установлены с учетом 
обеспечения точности комплексных итоговых показателей удельного рас
хода топлива на отпущенные электроэнергию и тепло в течение месяца 
(см. раздел 2 РД 34.08.552-95). Если существующие методы измерений не 
позволяют обеспечить необходимую погрешность измерений отдельных 
параметров для расчета ТЭП. в скобках таблиц указаны значения, кото
рые необходимо достигнуть т т е м  совершенствования средств измерений.

15 При выдаче технических заданий на новые средства измерений 
слсд>ст исходить изданных Норм погрешности.
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2 НОРМЫ ПОГРЕШ НОСТИ
ТЕ ПЛ О ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

Т а б л и ц а  1

Нормируемая погрешность
Параметр для опера- для расчета Нормативный Примечание

ГИБКОГО кон- ТЭП документ
троля

1 абсо- при абсо при
1 лют- в е д е н  лют веден
1 ная ная * 0 ная ная %

Твердое топливо
1 1 Масса в движущемся *-оста- - ±1,0 - ±1 0 МИ 1953-88
ве на чод\ (нетто) ГОСТ 11762
I 2 Масса в вагоне (нетто) - ±1,75 - ±1 75 То же
I 3 Масса на движущемся кон
вейере

— н- О — ±1 0

1 4 Теплота сгорания низшая ±85 - ±85 - ГОСТ 147-74
кД>к'хг *
1 5 Содержание золы °о ±0,5 ГОСТ 11022 В зависимос

ти от золь
ности

1 о Содержание влаги °о 
Пылевоздчтаная (пьпегазовоз- 

тушная) смес! перед (за) мель
ничным вентилятором перед 
/за) мельницей в пытепрородцч 
перед горелками

±03 ГОСТ 11014

1 7 температура. °С ±2 0 - - -

1 8 массовая концентрация хис- 
торода (кроме тощего ■'кнба- 
с ту зсх о го  ОС 2СС)

±5 0

2 Жидкое топлиьо
2 I Mau-а в движущемся соста - ±05 - =0 5 МИ 1953-88
ве
2 2  Масса в цистерне (нетто) - ±0 5 - ±0 5 То же
2 3 Расход топлива подаваемо - ±2,0 - ±2 0
го в котет
2 4 Расход топлива в тиник ре - ±3,5 - ±20
циркуляции от КОТЛ 1 t

2 5 Давление перед горелками - ±2,5 - -
2 6 Температура перед горелка
ми °С

±1 0 — r l  0 — РД 34 09 109

2 7 Теплота сгорания низшая. ±130 - ±130 - ГОСТ 21261
кДл/кг
2 8 Плотиосп геч* 0.0006 0 0006 ГОСТ 3900
2 9 Содержание воды °о ±2.0 - ±20 - ГОСТ 2477



Продолжение таблицы 1

Нормируемая погрешность
Параметр для опера для расчета Нормативный Примечание

тивного кон ТЭП документ
троля

абсо при абсо при
лют веден лют веден
ная ная, % ная ная, %

3 Газообразное топливо
3 1 Расход топлива, подаваемо- - ±1,6 - ±1,6 РД 34 11 315
го на установку 
3 2 Температура, °С ±2,0 _ ±2,0 -

3 3 Давление - ±1,0 - ±1,0
3 4 Плотность, кг/м3 ±0,004 - ±0,004 -
3 5 Теплота сгорания низшая, 
кДж/м3

±170,0 - ±170,0 ГОСТ 10062

4 Вода
Исходная вода, поступающая 

на водоподгстовктелъную уста
новку
4 I расход ±4,0 ±4,0 Рекомендации по оснащению 

ТЭС и АЭС водоизмеритель
ной аппаратурой (М СПО
"Союзтехэнсрго" 1983)

4 2 давление - ±2.5 - ±2,5
4 3 температура, ®С ±2 0 - - -

Исходная вода на входе в по
догреватель 
4 4 давление ±2,5

Исходная вода после подогре
вателя
4 5 температура, °С ±1,0 - ±1,0 - РД 34 37 502

Вода ка входе (выходе) филь
тров
4 6 Расход ±2.5 _ —

4 7 Давление - ±2,5 - -
Вода и реагенты в баках 

4 8 уровень ±5,0 _ _

Вода на входе в конденсато-
очистку 
4 9 расход . ±3,5 _

Химически обессоленная вода 
4 10 расход ±2,5 _ ±2,5
4 11 давление - ±2,5 - -
4 12 температура, °С ±2,0 - ±2,0 -
4 13 v^TbHaa электрическая 
проводимость, мкСм/см

±0,06 — * РД 34 И 322

Питательная вода на входе в 
котел (перед РПК)
4 14 расход ±2,5 ±1,5
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Прооолжгние таблицы }

Нормируемая погрешность
Нормативный

документ
ПримечаниеПараметр для опера

тивного кон
троля

для расчета 
ТЭП

абсо
лют
ная

при
веден
ная, %

абсо
лют
ная

при
веден
ная, %

4 15 давление - ±2,5 - ±1,0
А [6 температура, °С ±30 - ±3,0 - РД 3411317

(±2,0) РД 34 11 323
4 17 значение pH ±0,2 - - -
А 18 удельная электрическая ±0,06 - - - РД 34 11322
проводимость, мкСм/см
4 19 содержание кислорода - ±10 - -
4 20 содержание натрия, pNa ±0,15 - - -

Питательная вода за подогре-
нагелем высокого давления
5 21 расход - ±1,5 * ±1,5
4 22 давление - ±2,5 - ±1,0
4 23 температура, °С ±30 - ±2,0 -

Питательная вода на стороне
нагнетания питательных насо-

1 СОВ
| 1 24 давление - ±1,5 - ±1,5
1 Вода за экономайзером
4 25 температура. °С ±3,0 - - -

Котловая вода
J 26 расход (непрерывная про* - ±2,5 - ±2,5
дувка барабанных котлов)
4 27 уровень, мм ±10,0 - -
4 28 значение pH ±0,2 - - -

Питательная вода на впрыск
4 29 расход - ±2,5 - ±2.5
4 30 давление - ±2,5 - ±2,5
4 31 температура, °С ±3,0 - ±3,0 -
4 32 массовая концентрация се ±8,0 - - -
тей в питательной воде, чг'кг

Сетевая вода, поступающая
на собственные н\жды
4 33 расход - ±5,0 - ±1,5
4 34 давление - ±2,5 - ±1,5
4 35 температура, вС ±1,0 - ±1,0 -

Сетевая в^да, возвращаемая 'Текомендации по оснащению
от потребителей собственник 1 ТЭС н АЭС водоизмеритель
НУЖД ной аппаратурой" (М СПО,

"Союзтехэнерго", 1983)
4 36 pat.ход - ±5,0 - ±30

(±1,5)
4 37 давление - ±2,5 - ±1,5
4 38 температчро- аС ±1.0 - ±1,0 -
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Прооолжгниг таблицы I

Нормируемая погрешность
Параметр для опера- для расчета Нормативный Примечание

тнвного кон- ТЭП документ
траля

абсо- при абсо при
лют- веден лют веден
ная ная, % ная ная. %

Сетевая вода, проходящая че
рез бойлерную установку*
4 39 расход ±2,5 ±1,5 То же
4 40 давление - ±1,5 - ±1,5
4 41 температура на входе и вы
ходе, ®с

±1,0 ±1,0 —

Сетевая вода на выводах ис
точника тепла (подающая н об
ратная линии)
4 42 расход ±5,0 ±3,0 То же

(±1.5)
4 43 давление - ±1,5 - ±1,5
4 44 температура, вС ±1,0 - ±1,0 -

Подпилочная вода теплосети 
4 43 расход - ±2,5 _ ±1 5
4 46 давление - ±1,5 - ±1 5
4 47 температура. °С ±1,0 - ±1,0 -
4 48 содержание кислорода - ±10 - - (

Охлаждающая вода, проходя
щая через башенный охладитель 
4 49 разность температур 

Исходная, питательная, котловая, 
охлаждающая я сетевая воды 
4 30 содержание железа в диапа

- ±20.0 - н о о

зонах концентраций в пробе ОСТ 34-70-953 4
0,2-0 5 мкг - ±15,0 - - СулыЬосалнци-
0 5-\,0  мкг - ±10 0 - - латкый метад
1,0-5 0 мкг - ±3,0 - -

10 0-50 0 мкг - ±1,0 - -
0,2-0,5 мкг - г! 50 - - Оргофенант-
0 5-1 0 мкг - ±10 0 - - ро чнновый ме
1 0-5 0 мкг - ±30 - - тод
10 0-50 0 мкг - ±1 0 _ -

4 51 Содержание гидразина в ОСТ 34-70-
диапазонах концентраций в 
пробе

953 3

0,2-0 5 мкг - ±50 0 - -
0 5-10  мкг - г40 0 - -
1 0-3 0 мкг - ±150 - -
3 0-8 0 мкг - ±5,0 - -

4 52 содержание кремниевой ОСТ 34-70-
кислоты в диапазонах концент
рации в пробе

953 6
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Продолжение табчицы I

Нормируемая погрешность
Параметр для опера- для расчета Нормативный Примечание

дивного кон- ТЭП документ
троля

абсо- при абсо при
лют- веден лют веден
нал ная, °/о ная ная, %

до 12 чкг 25 - -

25 ми- - 20 - -

50 чкг - 25 - -

100 чкг _ 10 - -

200 мкг _ 5 - -

Питательная (ее составляю
щие), химически обессоленная
и котловая воды
4 53 содержание ч<ли в диапа- ОСТ 34-70-
зонах концентраций в пробе 953 5

0,5-1 0 мкг - ±7,0 - -
1,0-5 0 чкг - ±3,0 - -

5 0-10 0 мкг - ±1,0 - -

5 Воздух
Воздух окружающей среды 

5 1 температура, вС ±1,0 ±1,0
5 2 барометрическое давление 

1 Воздух перед мельницей вен
±2,0 ±0,5

тиляторами воздухоподогрева
телями и калориферами 
5 3 расход ±5,0
5 4 давление - ±2,5 - -
5 5 температура, °С 
Воздух за воздухоподогревате

лями, калориферами, рецирку
ляция воздуха

±3,0 ±3,0 РД 34 11 308

5 б давление - ±2,5 - ±1,0
5 7 температура ®С 
Воздух перед компрессором 

газотурбинной установки

±2,0 ±2,0 РД 34 11312

5 8 расход 
(перепад)

±2,5 ±1,0

5 9 давление - ±1 0 - ±05
5 10 температура. °С 
Воздух за компрессором газо

турбинной установки

±1,0 ±1,0

5 11 температура. °С 
Воздушна охлаждение газо

турбинной установки

±2,0 ±2,0 РД34 11 312

5 12 расход 
(перепад)

±2,5 — ±10

5 13 давление - ±0,5 - ±05
5 14 температура ±4 0 - ±4 0 -

1



Продолжение таблицы I

Нормируемая погрешность
Параметр для опера- для расчета Нормативный Примечание

тавного кон- т э п документ
троля

абсо- при абсо при
лют- веден лют веден
яая ная, % ная ная, %

6 Прооукты сгорания
Газ в верхней часта топки котла, 

б 1 разрежение — ±5,0 - -

Газ рециркуляции 
6 2 расход _ ±5,0 -

Газ в поворотных камерах кот-
ла
6 3 температура, °С ±5 0 - - -

Газ перед воздухоподогревате-
лем
6 4 разрежение - ±4,0 - -
6 5 температура, “С ±4,0 - - -

Газ за воздухоподогревателем 
и дымососом 
6 6 разрежение ±5 0
6 7 температура, °С ±4,0 - ±3,0 - РД 34 11 307
(для котлов с мокрыми скруие- 
рамн температура, °С)

±6,0 ±3,0

Продукты сгорания перед 
газотурбинной установкой 
б 3 давление ±1,6 ±0,6
6 9 температура, °С ±10,0 - ±10 0 -

Продукты сгорания после газо
турбинной установки 
б 10 давление ±1 0 -1.0
6 11 температура, *С ±3,0 - ±3,0 -

Уходялие газы
6 12 массовая концентрация О; _ ±100 _ — РД 34 11 306
б 13 массовая концентрация СО - *100 - - РД 34 11 306
б 14 массовая концентрация N0, - ±10 0 - - РД34 11 309
6 15 массовая концентрация SO: - ±100 - - РД 34 11 305
б 1 б массовая концентрация ле - ±25 0 - - РД 52 04 59
тучей золы и сажи РД 34 02 305
б 17 расход дымовых газов - ±10 0 - - РД 52 04 59

4Пар
Пар к мельницам я на распи

ливание маз\та 
п 1 давление ±25 ±2 5

Свежий пар за котлом 
7 2 давление . *1,0 _ г0 6 РД 34 11 318

х0 4
7 3 расчот - =1 5 - ±1 5

X



Прооочжение таблицы I

Нормируемая погрешность
Параметр для опера- для расчета Нормативный Примечание

тнвного кон- ТЭП документ
троля

абсо- при абсо при
лют- веден лют веден
ная ная, % ная ная, %

7 4 температура. °С ±5,0 - ±20 -
7 5 значение pH ±0,2 - -
7 6 > дельная электрическая 

проводимость, мкСм'см 
Пар за отдельными ступенями 

Пароперегревателей

±0 06

7 7 температура. °С 
Насыщенный и влажный пар

±8,0

та котлом
7 8 давление - ±1,0 - ±0,6 РД 34 11318
7 9 температура, °С ±8,0 - ±8 0 -
7 10 влажность - - - ±0,05
7 11 значение pH ±0,2 - - - РД 34 11 323
7 12 удельная электрическая 

проводимость, мкСм/см
±0,06 — — РД 34 11 322

7 13 содержание натрия pNa 
Пар до встроенной задвижки

0,15

1 (для прямоточных котлов)
7 14 давление - ±1,5 - -
7 1 ? температура, °С
Пар в тракте холодного пере

±8 0 — — — РД 34 П 319

грева
7 1 б расход - ±1,5 - ±1?5
7 17 давление - ±1.0 - ±1 0 РД 34 11 316

(±0 4)
7 18 температура, *С
Пар в Тракте горячего промпе

±8,0 ±2,0 Р Д 3 4 И 3 1 3

регрева перед отсечными клапа
нами ЦСД

7 19 давление — ±1 0 ±06
(±0,4)

РД 34 11316

7 20 температура *С 
Пар, отбираемый из тракта

±8,0 — ±2 0 РД 34 И 313

пром перегрев а на собственные 
нужды

7 21 расход - ±2.5 - ±2,5
7 22 давление - ±2,5 - ±25 РД 34 И 316
7 23 температура. °С
Пар продаваемый на обдувку

±8 0 — ±4 0 РД 34 П 313

поверхностей нагрева котла
7 24 расход - ±35 - ±2,5
7 25 давление - ±25 - ±2 5
7 26 TCMiup.iTvp.i °С ±4 0 - ±4 0
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Продолжение таблицы I

Нормируемая погрешность
Параметр для опера для расчета Нормативный Примечание

тивного кон ТЭП документ
троля

абсо при абсо при
лют веден лют веден
ная ная, % ная ная. %

Пар перед стопорными клапа
нами цилиндра высокого давле-
шит
7 27 давление - ±1,0 - ±06 РД 34 11 318

±0,4)
7 28 температура, °С ±8,0 - ±2,0 РД 34 И 319
7 29 расход - ±1,5 ±1,5

Пар в регулирующей ступени 
7.30 давление ±1,0 ±0,6
7 31 температура, °С ±8,0 - ±2,0 -

Пар за цилиндром высокого 
давления:
7 32 давление ±1,0 ±04
7 33 температура, °С ±8,0 - ±2,0 РД 34 11 323

Пар за цилиндром среднего 
давления:
7 34 давление ±1,0 ±0,4
735 температура, ®С ±3,0 ±2,0

Пар, подаваемый на питатель
ный турбонасос 
7 36 расход ±25 ±1,5
7 37 давление - ±1,0 - ±0,6
7 38 температура. °С ±8,0 - ±3,0 -

Парна выхлопе питательного 
насоса
7 39 давление ±1,0 ±1 0
7 40 температура, °С 

Пар в выносном сепараторе 
Р-20 пусковых схем с прямоточ

±8,0 ±2,0

ными котлами
7 41 давление - ±1 0 - -

Пар, подаваемый для отпуска
тепла
7 42 расход - ±2 5 - ±2,5
7 43 давление - ±1,0 - ±0,6
7 44 температура, ®С ±8,0 - ±3,0 -

Пар на выхлопе турбины 
(с противодавлением)
7 45 расход ±2.5 ±1,5
7 46 давление - ±1,0 - ±0,6
7 47 температура. °С 

Пар, подаваемый на турбовоз
духодув к>

±8,0 ±3,0

10



Продолжение таолииы 1

Нормируемая погрешность
Параметр для опера- для расчета Нормативный Примечание

тивного кон- т э п документ
треля

абсо- при абсо при
лют- веден лют веден
нал ная, % ная ная, %

7 48 расход - ±2,5 - ±2,5
7 49 давление - ±1,0 - ±0,6
7 50 температура, °С ±5,0 - ±3,0 -

Пар на выхлопе турбовоздухо
дувки
7 51 давление ±1,0 ±1,0
7 52 температура, °С 

Пар в конденсаторе турбины, 
питательного турбонасоса, тур
бовоздуходувки 
7 53 давление в каждой секций

±4 0 ±2,0

(абсолютное) - ±1,0 - ±1,0
7 54 температура, °С ±1,0 - - -

Переток пара между энергоб-
локами
7 55 расход - - - ±2,0 :

Пар, подаваемый на бойлер 
п 56 давление _ ±1,0 ±1,0
7 57 температура, °С ±4,0 - ±3,0 -

Пар в котельной 
7 58 давление ±1,0 _ ±1,0
7 59 массовая концентрация со
лен в паре, мг/кг - ±8,0 - -

8 Конденсат
Конденсат турбины после 

обессоливающей установки 
8 I температура. °С ±1,0 ±1,0
8 2 удельная электрическая про
водимость чкСм/см

±0 06 — РД 34 11 322

8 3 содержание кислорода - ±10,0 - -
Конденсат на выходе из кон

денсатора 
8 4 расход _ ±25 _
8 5 давление - ±1,5 - ±1,5
8 6 температура, °С ±1,0 -  ; ±1,0 -
8 7 значение pH ±0,2 - - - РД 34 И 323
8 8 удельная электрическая про
водимость, чкСм/см ±0,06 РД 34 11 322

Возвратный конденсат 
8 9 расход ±2,5 _ ±2.5
8 10 температура. °С ±2,0 - ±1 0 -
8 11 значение pH ±0,2 - - - РД 34 И 323

11



лЛуо о о л ж ен и е  т аблицы I

Параметр
Нормируемая погрешность

Нормативный
документ

Примечаниедля опера
тивного кон

троля

для расчета 
ТЭП

; абсо
лют
ная

при
веден
ная, Ч

абсо
лют
ная

при
веден
ная. °а

8 12 удельная электрическая ±0,06 - - - РД 34 П 322
проводимость, мкСм/см

Конденсат на отопление
8 13 расход - ±4,0 - -
Е 14 температура, °С ±20 - - -

Сточные воды
8 15 значение pH ±0,2 - - -

9 Тепловая энергия
9 1 Количество теплоты, отпус- - ±2.5 - ±25 Правила учета тепловой
каемок с сетевой водой на кал- энергии я теплоносителей
доЙ тепломагнсгграли выводных (М МЭИ, 1995)
коллекторов
9 2 Количество теплоты, отпус - ■*Л < —— - ±2.5 Тоже
каемой с сетевой водой, прохо
дящей через бойлерную уста
новиV
9 3 Количество теплоты отпус - ±3,0 - ±2,5
каемой с паром на каждой теп
лом агистралн выводных коллек
торов
9 4 Количество теплоты воз - =2,5 ±25 То же
вратного конденсата на каждой
тепломагнсгграли

/0 Тепловая мощность
10 1 Мощность сетевой воды на - ±3,0 - _
каждой тгпломагистрали
10 2 Мощность пара» пода - ±4 0 ~ -

ваемого для отпуска теплоты,
на каждой тепломагистралн
10 3 Мощность возвратного - ±30 - -

конденсата на каждой те ал ома-
гистрали

п : 'ругие параметры
Водород в Kopnvce генератора Правила устройства электро

(возбудителя) установок (1995 г )
11 1 давление - ±2 0 - *
11 2 температура. вС ±20 - - ~

Дистиллят в контуре охлажде То же
ния статора ротора и сердечника
генератора
11 3 расход - ±4 0 - -

12



Прооолусение таблицы 1

Нормируемая погрешность
Параметр для опера для расчета Нормативный Примечание

тивного кон ТЭП документ
троля

абсо при абсо при
лют веден лют веден
ная ная, % ная ная, %

11 4 давление - ±2,0 - -
11 5 температура, °С ±2,0 - * -

Жидкость в контуре охлажде- Правила устройства электро
ння генератора, охлаждающая установок (1995 г)
водород масло н днетилгигг 
11 б давление ±4,0 —
11 7 температура, *С ±2,0 - - -
11 8 расход - ±4,0 -

Масло уплотнения вала генера
тора. подаваемое на подшипник 
турбины после маслоохладителя 
И 9 температура, вС ±1,0

Тоже

* Обмотка статора н возбужде- 
! * ия генератора, сердечник ста*
' ост генератора 
i i > iO температура. °С ±20 _
* Подшипники турбины 

П Ч температура баббита, ±1,0 _
11 \ 2 скорость вибрации - ±100 - -

Водопровод турбогенератора 
1)13 относительная вибрация ±юо; „ _

Ро-nр турбины 
И 14 осевой сдвиг ±5,0 _
П Л 5 относительное расширение ±5,0 - -
U J6 прогиб - ±10,0 - -
Корпус турбины 

11 17 абсолютов расширение, ±5 0 _
мм

Металл змеевиков поверхно
стей нагрева котла в необогре- 
яаемой лоне паропроводов, кор*
nveoe ч -толстостенных элемен-
1 оч онер! ©оборудования 
И 1S температура, ®С ±5,0 _

Турбина, турбонасос 
И 19 частота врошеннл об мин ±3,0 _ .

Этепри *есхая сеть 

11 20 Частот

Правила устройства электро
установок (1995 г )

±0,1 ±0,02 ГОСТ 13109 j
________
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3 НОРМ Ы  ПОГРЕШ НОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Т а б л и ц а  2

Нормнр>емая Нормируемая
Параметр погрешность 

для операт Нормативный
документ

погрешность 
для А О  н Нормативный

документ
Примечание

контроля ТЭГ1
абсо- отно- абсо отно
лют- ситедь- лют ситель
ная ная.** ная ная, ° 0

1 Электрический ток
1 I Ток возбуж- - ±1,5 Правила \ст- - ±0 2 "Требования к
денкя генерато- ройства элек оборчдовани
ров и хомпенса- троустановок энергоблоков
торов

1 2 Ток в цепях

(1995 г ) мощностью 
300 МВг и бо
лее, опреде
ляемые усло
виями их ав
томатизации" 
ГМ с п о  
"ОРГРЭС" 
1976)

- ±1,5 Правила уст - ±0,5
генераторов по ройства элек
стоянного тока троустановок
Н силовых преоб
разователен

(1995 г )

1 3 Ток в цепях - ±1 5 Правила уст - ±05 Ваза данных
аккумуляторных ройства элек ACV СЗТЭЦ
батарей троустановок 

(1995 г )
Ленэнерго

1 4 Ток в цепи - ±1,5 Правила уст - ±1 0 База данных
статора синхрон ройства элек АСУ СЗТЭЦ
ного генератора троустановок Ленэнерго

(1995 г ) ±0 5 "Требования
к оборудова
нию "(1976 г)

1 5 Ток на линиях - ±1 5 Правила\ст- - _1 0 Ваза данных
электропередачи ройства элсх- \СУ ЛГУ80
с напряжением грочстановок
330 кВ н выше (1995 г )
1 б Ток на лини - ±2,5 Правила >ст- - ±1 0 База данных !I
ях электропереда ройства элек АСУ ПГ5 80
чи с напряжени троустановок
ем ниже 330 кВ (1ч95 г )

2 Электрическое напряжение
2 1 Напряжение - ±1 5 Правила уст - ±0 5 [Базаданных !
в цепях (.нловт ройства элек- АС'' СЗТТЦ |! 1
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Продолжение глаб"т*ы 2

Нормируемая Нормируемая
Параметр погрешность Нормативный погрешность Нормативный Примечание

для операт документ для АСУ и документ
контроля т э п

абсо- одно- абсо отно
нот- снтель- лют ситель
ная ная. °о ная ная. %

преобразователей 7ро\становок Ленэнерго
и а к kVmv оято р- 
ны\ батарей

0995 г )

2 2 Напряжение - ±1 5 Правила уст- - ±1 0 Бата данных
в цепях статора ройства элек- АСУ СЗТЭЦ
синхронного ге- троустановох Ленэнерго
HepiTOpa н ком
пенсатора

(1995 г)
±05 "Требования 

к оборудова
нию "(1976 г )

2 3 Напряжение - =1 5 Правил* уст- - ± 1  0 Бдзз данных
на тнниях эчек- оойства элех- АСУ Т1ГУ80
троперелачн троустановок
330 кВ и выше (1995 г ) ±0,5 ГОСТ 13109
2 4 Напряжение - ±2 5 Правила уст ±1,0 База данных
на линиях элек ройства элек АСУ ПГУ80
тропередачи ме троустановок
нее 330 кВ (1995 г ) ±0,5 ГОСТ 13109
2 3 Напряжение - r i  5 Правила уст - ±1,0 База данных
Мч сСКИИЯХ сбор ройства элек АСУ ПГУ80
ных шнн пере троустановок
м е н н о г о  и ПО ПЛ>5г) =05 ГОСТ 13119
СТОЯННОГО т о к а .

которые чог\т 
работать раздель

1

но
2 0 Напряжение - =1,5 Правила уст - ±02 "Требования
в цепях возбужде ройства элек к оборудова
ния синхронные тро v ста нов ок нию "(1976 г)
генераторов и ком (1995 г \
пенсаторов 
2 7 Напряжение - r i  0 Правила уст ± 1  0 Б . т  данных
на секциях обой ройства элек ACN ПГЛ'80
ных шин ПО кВ троустановок
vi выше являю
щ и х с я  УЗЛОВЫМИ 
т о ч к а м и  э н е р г о 
с и с т е м ы

(1995 г )

1

±05 ГОСТ 13109

- Этекшрмчее^я мощность
Правита Уст Для расчетно
ройства •>тек- го учета долж
трохстанонок ны устанавли
(1995 г } ваться прибо

ры класса не 
ниже 0 5 тля
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Продолжение табпицы 2

Параметр
Нормируемая Нормируемая
погрешность Нормативный погрешность Нормативный Примечание
для операт документ для АСУ н документ

контроля т э п
абсо- отно- абсо- отно-
лют- ентель- лют- ситель-
ная ная. % ная нал. %

Мощность в це- оперативного
пн генератора контроля -  не
• мощностью 
100 МВт и более 
3 1 активная 
мощность

- ±1,8 - ±1,2

ниже 1 0

3 2 реактивная - ±2,0 - +1,6
мощность 
- мощностью до 
100 МВт 
3 3 активная 
мощность

- ±2,0 - ±1,6

3 4 реактивная - ±2,0 - ±1,6
мощность 

Электростанции 
мощностью 

200 МВгн более 
3 5 активная 
мощность сум
марная

Мощность в це
пях трансформа
торов н ЛИНИН, 
тггающнх соб
ственные нужды

- ±1,8 - + 1.2

налрняженнем 
6 кВ и выше 
3 6 активная
МОЩНОСТЬ

- ±2 0 - ±1 6

Мощность в це
пях повышаю
щих трансформа
торов
3 7 активная 
мощность

±2.0 ±1,6

3 8 реактивная - ±2.0 - =1,6
мощность 

Мощность в це
пях понижающих 
трансформаторов 
- напряжением 
220 кВ и выше 
3 9 активная 
мощность

- ±1 8 - ±1 2



ПрооагУ'Свние таблицы 2
Нормируемая Нормируемая

НормативныйПараметр погрешность Нормативный погрешность Примечание
для операт документ для АСУ и документ
контроля ТЭП

абсо- ОТНО- абсо- отно-
лют- сите ль- лют- ситель-
ная ная, % ная ная. %

3 10 реактивная ±2,0 - ±! 6
МОЩНОСТЬ

- напряжением 
110-150 кВ 
3 11 активная 
мощность

- ±20 — ±1 6

Мощность в це-
пя\ тиНий напря
жением ПО кВ
и выше с двух
сторонним пита
нием отходящих 
от шин станции н 
в uemci обчодтлх 
выключателей 
3 1 2 активная 
мощность

±1 8 ±1,2

3 13 реактивная - ±20 - ±1 6
мощность
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4 НОРМЫ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО И КОММЕРЧЕСКОГО 
УЧЕТА И РАСЧЕТА ТЭП

Т а б л и ц а  3

Нормируемая Нормируемая
Параметр погрешность Нормативный погрешность Нормативный Приме

для техничес- документ для коммерчес документ чание
кого учета, кого учета и

относительная, расчета ТЭП,
% относительная.

%

/ Электрическая энергия
Правила уст- Правила уст Для расчет
ройства элек- ройства элек ного учета
троустановок троустановок должны
(1995 г) (1995 г) устанавли

ваться
Типовая нн- трансфор
стрмщия по маторы тока
учету элек- н напряже
троэнергии ния класса
при ее произ не ниже 0,5,
водстве, пе для техниче
редаче и рас ского учета
пределении, -  класса не
(М СПО
"ОРГРЭС",
1995)

ниже 1,0

Количество
электроэнер
гии, вырабаты
ваемой генера
торами

- мощностью 
до 50 МВт 
1 1 активная ±1 4
электроэнер
гия
] 2 реактив
ная электро
энергия 
- мощностью 
более 50 МВт

±28 -

1 3 активная 
электроэнер
гия

±08

1 4 реактивная 
электроэнергия

±20

1
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Продолжение таблицы 3
Нормируемая Нормируемая

Параметр погрешность Нормативный погрешность Нормативный Приме
для техннчес- документ для коммерчес документ чание

кого учета, кого учета н
относительная, расчета ТЭП

% относительная,
%

Расход эчек- 
троэнергии на
резервные воз
будители гене-
раторов 
- мощностью 
до £0 МВт 
1 5 активная ±1.4
электроэнергия 
- мощнсстью 
более 50 МВт 
1 б активная ±1,0
элехтроэнер-
гия

Расход элек-
троэнергин на 
собственные н
хозяйственные 
нужды через 
трансформа
торы
- мощностью 
до 63 MBA 
1 7 активная 
электроэнер
гия

- ±1.4

1 8 реактивная 
электроэнер

±2,8 -

гия
- МОЩНОСТЬЮ

бодее 63 MBA 
1 9 активная ±1.0
электроэнер
гия
1 10 реактив
ная электро
энергия

±2 0 -

Расход элек Возможен
троэнергии в двух на
через авто- правлениях
фа,нсформа- прием и
торы на грани- 
цач балансовой

отдача

прннадежностн
сетей
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Продолжение таблицы 3

Параметр
Нормируемая 
погрешность 
для техничес
кого учета, 

относительная, 
%

Нормативный
документ

Нормируемая 
погрешность 

для коммерчес
кого учета и 

расчета ТЭП. 
относительная, 

%

Нормативным
документ

Приме
чание

1 11 активная - ±1 0
электроэнергия
1 12 реактив- ±2,0 -
нал электро-
энергия

Расход элех- Возможен
троэнергин по в дву\ на
линиям, при- правлениях
соединенным к прием и
шинам основ- отдача
ного напряже- (*) Под меж
ния собствен- системными
ных нужд линиями
1 13 активная - ±2,6 подразумева
электроэнер- ются линии.
ГИЯ отходящие

от шин
станпнн

1 14 реактивная =3,7 - - в сети дру
электроэнергия гих госу

дарств
Расход элек - в сети Р 4.0

троэнергии по ЕЭС,
межсистемным - в сети
(*) линиям других
электропе AO-энерго и
редачи ОЭС

- к шинам
• напряжением АЭС и блок-
до 220 кВ станций
1 15 активная - = 1,4 - в сети АО-
электроэнергия энерго, гили
1 16 реактивная ±28 ±2 6(*«) ТЭС не вхо
электроэнер дит в состав
гия РАО ЕЭС и

АО-энерго

напряжением
более 220 кВ
1 17 активная - ±1 0
электроэнергия
1 18 реактив ±20 ±1 4 (« ) (**) При рас
ная элекгро- четах за ре
энергня активную

электро
энергию
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Пробопжение жобтццы 5

Нормируемая Нормируемая
Параметр погрешность Нормативный погрешность Нормативный Приме

для техннчес- документ для коммерчес документ чание
кого учета, кого учета н

относительная, расчета ТЭП,
°/0 относительная.

%
- напряжением 
500 кВ и более 
I 19 активная ±0,5
электроэнергия 
1 20 реактив
ная электро
энергия 

Расход элек
троэнергии по 
линиям, при
надлежащим 
потребителям 
н присоеди
ненным непо
средственно к

±2,0 ±0,8(**)

шинам элек
тростанции

- напряжением 
ИО кВ и более

1 21 активная Х\ 4
электроэнергия 
1 22 реактив
ная электро
энергия

±2 8 ±2,6(-*)

- напряжением 
мене* 110 кВ

1 23 активная - ±26
электроэнергия 
1 24 реактив
ная электро
энергия

±3 7 ±2,6(«)

Расход элек Для присо
троэнергии единений
через обходные имеющих
(шнносоедннн- расчетный
тпьные) вы учет Расход
ключатели измеряется 

в двух на
правлениях.
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Прооояжсние таблицы 3
Нормируемая Нормируемая

Параметр погрешность Нормативный погрешность Нормативный Приме-
для техиичее- документ для хоммерчес- документ чание

кого учета. кого учета и
относительная. расчета ТЭП,

% относительная,
%

1 25 активная
электроэнергия В соответствии с требованиями присоединения
1 26 реактив*
пая электро- В соответствии с требованиями присоединения
энергия

Расход элек* Для ТЭС
троэнергнн по ВХОДЯЩИХ в
ЛИНИЯМ, ОТХ0* состав АО-
дящим от шнн энерго Воз-
станции в сети молен
АО-энерго в двчх на

правлениях 
прием и 
отдача

• напряжением 
220 кВ н выше

1 27 активная ±2 Q -

электроэнергия 
1 28 реактивная 
электроэнергия

±2 8 -

- напряг еннем 
менее 22Q кВ

1 29 активная ±2,8 -

электроэнергия 
1 30 реактивная 
электроэнергия

±3 7 -

Расход элек
троэнергии на 
питание от
дельных эле
ментов соб
ственных нужд 
электростанции

1 31 активная ±2.8 -
электроэнергия 
1 32 реактивная 
электроэнергия

±3,7 -
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Прооопж2ние таблицы 3

Параметр
Нормируемая
погрешность Нормативный

Нормируемая
погрешность Нормативный Приме

для техничес
кого учета, 

относительная, 
%

документ для коммерчес
кого учета н 

расчета ТЭП 
относительная,

°о

документ чание

2 1 активная 
мощность, вы
рабатываемая 
генераторами 
до 50 МВт 
2 2 активная 
мощность вы
рабатываемая 
генераторами 
50 МВт и более 
2 3 активная 
мощность, пе
редаваемая 
(получаемая) ло 
межсистемным 
(*) тнниям 

тектропереда- 
чи напряженн- 
емем до 220 кВ 
2 4 реактивная 
мощность, пе
редаваемая 
(поучаемая) по 
л»ежснстемным 
{*)тениям 
электро
передачи 
напряжением 
до 220 кВ 
2 5 активная 
мощность, пе
редаваемая 
(лолч’чаемая) 
по межсистем- 
ным (*  ̂тнниям

2 Электрическая мощность

r i  4

±08

=1 4

Д2 6Г

=г о

Вычисляется 
с помощью 
информа
ционно- 
измери
тельных 
систем по 
интер
вальным 
значениям 
расхода 
электроэнер
гии (воз
можные 
интервалы 3 
5,15,30 мин)

(•**) При 
расчетах за 
реактивною 
мощность



Продолжение таблицы S

Нормируемая Нормируемая
Параметр погрешность Нормативный погрешность Нормативный Приме-

длятехничес- документ для коммерчес- документ чание
кого учета кого учета и

относительная. расчета ТЭП,
°'0 относительная,

электропередач
чк напряжени
ем 220 кВ и
выше
2 6 реактивная 
мощность, пе-

±1 4(**т)

редаваемая 
(получаемая) по 
межсистемным 
(*) линиям 
электропере
дачи напряже
нием 220 кВ и 
выше
2 7 активная 
мощность, пе
редаваемая по 
линиям напря
жением менее 
ПО кВ, при
надлежащим 
потребителям н 
присоединен
ным непосред
ственно к ши-

- ±26

нам электро
станции 
2 8 реактивная ±2.6(****) (****) При
мощность, пе- расчетах с
редаваемая по потребите-
линиям налря- лямн за
женнем менее компенса-
ПО кВ, при- цию реак-
надлежащим тнвной
потребителям н 
присоединен
ным непосред
ственно к ши
нам электро
станции 
2 9 активная 
мощность, пе
редаваемая ПО

- ±» 4

мощности

линиям напря
жением ПО кВ
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Продолжение таблицы 3

Параметр
Нормир\емая 
погрешность 
для техничес

кого \чета, 
относительная, 

%

Нормативный
документ

Нормируемая 
погрешность 

для коммерчес
кого учета и 
расчета ТЭП 

относительная. 
%

Нормативный
документ

Приме
чание

и выше при
надлежащим 
потребителям и 
присоединен
ным непосред
ственно к ши
нам электро
станции 
2 10 реактивная 
мощность, пе
редаваемая по 
линиям напря
жением 110 кВ 
н выше, при
надлежащим 
потребителям и 
гфисоединен- 
ным непосред
ственно к ши
нам электро
станции

- ±2,6(****)



Приложение А 
(справочное)

Перечень нормативны! документов, на которые даны ссылки в РД 34 И 321-96

Обозначение
документа

Наименование документа Пункт в кото
ром дана ссылка

ГОСТ 147-74 Топливо твердое Метод определения высшей тепло* 
ты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания

Табл 1 (] 4)

ГОСТ 2477-65 Нефть и нефтепродукты Метод определения содер
жания воды

Таб7 J (2 9)

ГОСТ 3900-85 Нефть н нефтепродукты Методы определения плот
ности

Табл1 (2 8)

ГОСТ 10062-75 Гады природные горючие Метод определения удель
ной теплоты сгорания

Табт 1 (3 5)

ГОСТ 11014-81 Угли бурые, каменные, антрацит и горючие сланцы 
Ускоренный метод определения влаги

Табт I (] 6)

ГОСТ 11022-90 Топливо твердое минеральное Методы определения 
зольности

Табт I П 5)

ГОСТ И762-87 Угли бурые каменные, антрациты, горючие сланцы 
торф и брикеты Нормы точности определения массы

Табт 1 П 1 12

ГОСТ 13109-87 Электрическая энергия Требования к качеству этек- 
трической энергии в электрических сетях общего 
назначения

Табт 2 (2 3 2 4. 
2 5)

ГОСТ 21261-91 Нефтепродукты Метод определения высшей remon i 
сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания

Табт 1 (2 7)

МИ 1953-88 Рекомендации госснетсмы обеспечения единства из
мерений массы народнохозяйственных грузок при 
безтарныу' перевозках Методика выполнения изме
рений (М Госстандарт, 1989)

Табл 1(11 12 
2 1 2  2)

ОСТ 34-70-953 3-88 Воды производственные тепловых электростанций 
Метод определения гидразина

Табл 1 (4 51)

ОСТ 34-70-953 4-88 Воды производственные тепловых электростанций 
Методы определения железа.

Табт 1 (4 50)

ОСТ 34-70-953 5-88 Воды производственные тепловых этекзростанций 
Методы определения меди

Табл 1 (4 53)

ОСТ 34-70-953 6-88 Воды производственные теп новых электростанций 
Методы определения кремниевой кислоты

Табт 1 (4 52)

РД 34 02 305-90 Методика определения валовых и удельных выбро
сов вредных веществ в атмосферу от котлов тепловых 
электростанций

Таб i I (6 16)

РД 34 08 552-95 Методические указания по составлению отчета этек- 
трсстанции и акционерного общества энергетики н 
электрификации о тепловой экономичности оборудо
вания (М СПО"ОРГРЭСв 1995)

Общие поло
жения п I 4

РД 34 09 109 Методические указания по инвентаризации жидкого 
топлива на электростанциях (МУ 34-70-152-86)

Табл 1 (2 6)

РД 34 И 305 Методика выполнения измерении валового выброса 
двуокиси серы с дымовыми газами на тепловых 
электростанциях с применением газоанализатора 
ГИАМ-10 (МТ 34-70-035-86)

Табт 1 (6 15)

РД 34 П 306 Методика выполнения измерений содержания кисло
рода в уходящих газах энергетических котлов 
(МТ 34-70-021-86)

Табл 1 (С 12
6 13)
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Обозначение
документа

Наименование документа Пункт, в кото
ром дана ссылка

РД 34 И 307 Методика выполнения измерений температуры 
уходящих газов в энергетических котлах 
(М Г 34-70-025-85)

Табл.1 (6 7)

РД 34 JJ 108 Методика выполнения измерений температуры хо
лодного воздуха в энер!етически\' котлах
(МТ 34-70-024-86)

Табл 1 (5 5)

РД 14 И 309 Методика выполнения измерений валового выброса 
окислов азота с дымовыми газами на тепловых элек
тросетях с применением газоанализатора ГХЛ-201 
(МТ 34-70-029-86)

Табл.1 (6 14)

РД 14 11 112 Методика выполнения измерений температуры воз
духа за калориферами паровых хотлов на тепловых 
электростанциях (МТ 34-70-043-87)

Табл ] (5 7 
5 11)

РД 34 1J 313-93 Л1етодиха выполнения измерений температуры пара 
промперегрева на технологическом оборудовании 
тепловых электростанций

Табл 1 (7 18 
7 20,7 23,7 33)

РД34 11 315-92 Методика выполнения измерений расхода природ
ного газа, подаваемого в котел, на тепловых электро
станциях

Табл 1 (3 1)

РД 34 И 316 Методика выполнения измерений давления пара 
гтромперегрева на технологическом оборудовании 
тепловых электростанций (МТ 34-70-039-87)

Табл 1 (7 17, 
7 19,7 22)

РД 34 П 317 Методика выполнения измерений температуры пита
тельной воды на тепловых электростанциях 
(МТ 34-70-040-87)

Табл 1 (4 16)

РД 34 11 318 Методика выполнения измерений давления свежего 
пара за копом и перед стопорными клапанами 
тербины на тепловых электростанциях
(МТ 34-70-041-87)

Табл 1 (7 2 
7 8 7 27)

РД 34 И 3:9 Методика выполнения измерений температуры све
жего пара за котлом и перед стопорными клапанами 
турбины на те пловы . электростанциях
(МТ 34-70-042-87)

ТабчI (7 4 
7 15,7 28)

РД 34 11 322-89 Методика рыполнення измерений \дельнсй эпектрн- 
ческой проводимости воды н пара энергоустановок

Табт \ (4 13,
4 18, 7 12, 8 2.

ТЭС автоматическим кондуктометром 8 8.8 12)
РД 34 И 323-89 Методика выполнения измерений показателя 

pH-воды и пзра энергоустановок ТЭС автоматиче
ским рН-метром

Табл 1 (4 17 
" 11 8 7 8 11)

РД 52 04 .'9-85 О рана природы Атмосферы Требования х точности 
контроля вредных выбросов (М Госкомгндромет,
1985)

Табч 1 (6 16 
6 17)

РД 34 30" 502 доводящ ие \казання по коагуляции воды на элек
тростанциях (М СЦНТИ "ОРГРЭС" 1973) 
Правила Учета тепловой энергии и теплоносителей
(\1 МЭИ 1995)

Табл 1 (4 5)

Табл 1 (9 1 
9 2 '^4.

РД 34.11.321-96
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