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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И
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ВНУТРИЗОНОВЫХ РАДИОРЕЛЕЙНЫХ ЛИНИЙ

Основные параметры и методы измерений
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Main parameters and measunng methods

Дата введении 1997—07—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Н а стоя щ и й  стандарт расп ростран яется  на  каналы  и зобр аж ен и я  и 
кан алы  зв ук о в о го  вещ ан и я  ан а ло го в ы х  вн утр и зон ов ы х  л и н и й  п ер е 
дачи , а такж е на  ц и ф р ов ы е р а д и ор елей н ы е  л и н е й н ы е  тракты  (Ц Р Л Т )  
ц и ф р ов ы х  р а д и ор елей н ы х  си стем  передачи  (Ц Р С П )  и устан авли вает  
н о р м ы  на и х  о с н о в н ы е  парам етры  и м етоды  их и зм ер ен и й .

Н о р м ы , устан ав ли в аем ы е н астоя щ и м  стан дартом , р а сп р остр а н я 
ю тся  на  Ц Р Л Т  Ц Р С П  с и н х р о н н о й  и п л е зи о х р о н н о й  ц и ф р ов ой  и е 
рархии.

В си н х р о н н о й  ц и ф р ов ой  иерархии  н ор м ы  расп р остр ан яю тся  на 
Ц Р Л Т ,  о р га н и зуем ы й  в ц и ф р ов ой  си стем е  передачи  су б п ер в и ч н о го  
ур овн я  S U B  S T M -1  (с  п р о п уск н о й  сп о с о б н о с т ь ю  51,840 М б и т / с ).

В п л е зи о х р о н н о й  ц и ф р ов ой  иерархии  н ор м ы  расп р остр ан яю тся  
на ти п ов ы е  Ц Р Л Т ,  о р ган и зуем ы е :

— в п ер в и ч н о й  ц и ф р овой  си стем е передачи  ( П Ц С П )  с п р о п уск 
н о й  с п о с о б н о с т ь ю  2,048 М би т/ с ;

—  во в тор и ч н ой  ц и ф р овой  си стем е  передачи  (В Ц С П )  с п р о п уск 
ной  с п о с о б н о с т ь ю  8,448 М би т/ с ;

—  в тр ети ч н о й  ц и ф р ов ой  си стем е  передачи  ( Т Ц С П )  с п р о п уск н о й  
с п о с о б н о с т ь ю  34,368 М би т/с .

Издание официальное
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ГОСТ Р 50933-96

К ачествен н ы е показатели  д ля  внутри зон ового  канала и зображ е
ния н орм ированы  д ля  э та ло н н о го  внутри зон ового  канала и зображ е
ния (Э В К И ) ,  при веден н ого  в П р и лож ен и и  А .

К а ч еств ен н ы е  п ок азатели  Ц Р Л Т  н ор м и р ов ан ы  д ля  ги п о т ет и ч ес 
к о го  э т а л о н н о го  ц и ф р ов о го  тракта ( Г Э Ц Т ) ,  п р и в ед ен н о го  в П р и 
л о ж е н и и  Б.

С та н д ар т  н е  р а сп р о стр а н я ется  на  к ан алы  и зо б р а ж ен и я , о р га 
н и зо в а н н ы е  д о  в веден и я  в д ей ст в и е  н а ст о я щ е го  стан дарта . Д л я  
н о р м и р о в а н и я  так и х  к а н а ло в  и зоб р а ж ен и я  с л е д у е т  п о л ь зо в а т ь с я  
н о р м а т и в н о -т е х н и ч е с к о й  д о к у м ен т а ц и ей  на п р и м е н я е м у ю  а п п а 
ратуру .

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В н астоящ ем  стандарте исп ользован ы  ссы лк и  на след ую щ и е  стан 
дарты :

Г О С Т  7845— 92 С и стем а  в ещ ательн ого  телевидения. О сн ов н ы е  
параметры . М етод ы  изм ерений

Г О С Т  11515— 91 К ан алы  и тракты  звукового  вещ ания. О сн ов н ы е  
парам етры  качества. М ето д ы  изм ерений

Г О С Т  18471— 83 Т р ак т  передачи изображ ения в ещ ательн ого  т е 
лев и ден и я . З венья тракта и и зм ери тельн ы е си гн алы

Г О С Т  19463— 89 М аги стр альн ы е каналы  изображ ения  радиоре
л е й н ы х  и спутн и к овы х  систем  передачи. О сн о в н ы е  параметры  и 
м етоды  и зм ер ен и й

Г О С Т  19871— 83 К ан алы  изображ ения ап п аратн о -студи й н ого  
к ом п лек са  и передвиж ной  т елев и зи он н о й  станции  в ещ ательн ого  т е 
лев и ден и я . О сн о в н ы е  параметры  и методы  и зм ерений

Г О С Т  22348— 86 С еть  связи  автом атизированная единая. Т е р м и 
ны  и о п р ед елен и я

Г О С Т  22670— 77 С еть  связи  ц и ф р о в а я  интегральная. Т ер м и н ы  и 
о п р ед елен и я

Г О С Т  24375— 80 Радиосвязь. Т ер м и н ы  и оп р ед елен и я

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В т а бли ц е  1 приведен  п еречен ь терм и н ов  с  соответствую щ и м и  
оп р ед елен и я м и , и сп ользуем ы х  в настоящ ем  стандарте.

В  табли ц е  2 приведен  п еречен ь сокращ ен и й , и сп ользуем ы х  в 
настоящ ем  стандарте.
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Т а б л и ц а  1 — Терм ины  и определения

Термины Определения

Радиорелейная ли н и я П о  Г О С Т  24375

К анал изображ ения П о  Г О С Т  22348

К анал звукового  вещания П о  Г О С Т  11515

Циф ровая систем а передачи П о  Г О С Т  22348

Л и н ей н ы й  тракт радиорелейной  си с 
темы  передачи

П о  Г О С Т  22348

Ц иф ровой  си гнал П о  Г О С Т  22670

С к ор ость  передачи сим волов П о  Г О С Т  22670

П о лоса  частот П о  Г О С Т  24375

Ф азов ое  дрож ание циф рового сигнала  
электросвязи

П о  Г О С Т  22670

П роскальзы вание П о  Г О С Т  22670

Секунда с ош ибкам и  (E S -errored  sec
ond )

О дносекундны й интервал, 
содерж ащ ий по крайней м ере одну 
ош ибку

С и ль н о  пораж енная ош ибкам и сек ун 
да (SE S-severe ly  errored second)

О дносекундны й интервал, в* котором  
коэф ф ициент ош и бок  б ольш е 10_3

О статочны й коэф ф ициент ош и бок  по 
битам  (R B E R -res idu a l bit error ratio )

К оэф ф иц иент ош и б ок  п о  битам в 
отсутствие замираний и 
кратковрем енной  интерф еренции, 
вклю чая наличие долговрем ен н ой  
интерф еренции

Т а б л и ц а 2 — П еречень сокращ ений

Сокращенное
наименование Полное наименование

Р Р Л Радиорелейная линия

эвки Э талон н ы й  внутризоновы й канал изображ ения

Г Э Ц Т Г  и патетический эталонны й циф ровой тракт

Ц Р Л Т Ц иф ровой  радиорелейны й ли н ей н ы й  тракт

Ц Р С П Циф ровая радиорелейная система передачи

пцсп П ервичная цифровая система передачи

В Ц С П Вторичная цифровая система передачи

Т Ц С П Третичная цифровая система передачи

оцк О сн овн ой  циф ровой канал

ES Секунда с ош ибкам и (errored second)

SES С и ль н о  пораженная ош ибкам и секунда (severely errored second)

R B E R О статочны й коэф ф ициент ош и бок  по  битам (residual bit error ratio )

А Ч Х А м плитудно-частотная характеристика
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4 О С Н О В Н Ы Е  П А Р А М Е Т Р Ы

4.1 Канал изображения
Нормы на основные параметры ЭВКИ приведены в таблице 3.

Т а б л и ц а  3 —  Н ор м ы  на о сн ов н ы е  параметры  Э В К И

Наименование параметра 

И м п ульсн а я  характеристика.
— траф арет, оп р ед еля ю щ и й  п о ле  допуска  *
— о т н о с и т е л ь н о е  о тк ло н ен и е  размаха синусквадр ати чн ого  и м 

п ульса  о т  размаха п р я м о у го ль н о го  им п ульса , % , в пределах

Норма

± 6

О тн о си тельн а я  н ер ав н ом ер н ость  п лоск ой  части п р я м оу го льн ы х  
и м п уль со в  частоты  стр ок  .

— о т к ло н е н и е  о т  сер еди н ы  п лоск ой  части им п ульса . % , в пределах ±  1,5

О тн о си тельн а я  н ер ав н ом ер н ость  п лоск ой  части п р я м оу го льн ы х  
и м п ульсо в  частоты  п олей :

—  о т к ло н е н и е  от  сер еди н ы  п лоск ой  части им п ульса . % , в п ределах ± 2

Р а зли ч и е  в у с и лен и и  си гн а ло в  яр кости  и цветности , % , в п ределах ± 6

Расхож ден и е во  врем ени  м еж ду си гн алам и  яр кости  и цветности , 
н с . в п ределах ± 6 0

А м п ли туд н о -ч а стотн а я  характеристика (А Ч Х )3)

Н е л и н е й н о с т ь  си гн ала  я р к ости 4*, % , не б о л е е 3

Д и ф ф ер ен ц и а льн о е  у с и лен и е4*, % , в пределах ± 5

Д и ф ф ер ен ц и а льн а я  ф аза4*, град., в пределах ± 5

О т к л о н е н и е  размаха си н х р о н и зи р ую щ и х  и м п ульсо в  стр ок  о т  н о 
м и н а ль н о го  зн а ч ен и я 4*, % , в пределах ± 5 J

П ер ек р естн ое  искаж ение «ц в етн о сть  — яр к ость * , % , в п ределах ±2_____J
О т н о ш ен и е  си гн а ла  яр кости  к в звеш ен н ой  ф лю к туа ц и о н н о й  п о 

м ехе в п о л о с е  частот  10 к Г ц  — 6 М Г ц  в т еч ен и е  99,0 % врем ен и  
л ю б о г о  м еся ц а  (п р и  и зм ер ен и и  ун и в ер са льн ы м  взвеш иваю щ им  
ф и льтр о м  с  п о ст о я н н о й  врем ени  т — 0,245 м к с ), дБ , не м ен ее5* *

О т н о ш ен и е  си гн а ла  яр кости  к одн оч астотн ой  п ер и од и ч еск ой  п о 
м ехе в п о л о с е  1 к Г ц  —  6 М Г ц , дБ , не м ен ее 60

О тн о ш ен и е  си гн а ла  яр кости  к ф о н ов о й  п ом ехе , дБ , не м ен ее 45

О т к л о н е н и е  ус та н о в оч н о го  коэф ф иц иента  передачи канала о т  
н о м и н а л ь н о го  зн ач ен и я , дБ , в пределах ± 0 ,5

И зм е н е н и е  коэф ф и ц и ен та  передачи  канала за пери од  средн ей  
п р о д о лж и тельн о сти , дБ , в пределах ± 0 ,5

К о эф ф и ц и ен т  готов н ости , АГглт

** Т р аф ар ет  п о ля  доп уск а  д ля  и зм ер и тельн ого  си гн ала  

%

0,998

2 0

0

-20

-0 ,6  -0 ,4  -0 ,2  0 0 ,2  0 ,4  0 ,6  м кс

4
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О к он ча н и е  т аблицы  3

К о о р д и н а т ы  т о ч е к  п ер еги ба  л и н и й  траф арета

Время, мкс
Пред. откл. формы импульсной 

характеристики, %

± 0 ,1 6 ± 6

± 0 ,3 2 ± 3

± 0 ,6 4 ± 1 ,5

2) Д о п у с к а е т с я  зам ен а  с л е д у ю щ и м  п ар ам етр ом : «О т н о с и т е л ь н а я  н ер а в н о м ер  
н о ст ь  п л о с к о й  части  и м п у ль са  о п о р н о г о  б е л о г о , % , в п р ед елах  ±  I* .

Т р а ф а р ет , о п р е д е л я ю щ и й  п о л е  д о п у ск а  на н е р а в н о м е р н о с т ь  А Ч Х

0 ,5  5 5 ,5  6 М Г ц

К о о р д и н а т ы  т о ч е к  п ер е ги б а  л и н и й  траф арета

Частота, М Гц
Значения неравномерности А Ч Х , дБ

М инимальные Максимальные

0,15 0 0

0 ,5 - 5 ,0 - 0 , 5 + 0 ,5

5,5 - 0 ,7 5 + 0 ,7 5

6,0 _________  - 1 . 2 + 0 .7 5

) П р и  р а зм ахе  в х о д н о го  си гн а ла  на 3 д Б  б о л ь ш е  н о м и н а л ь н о г о  д о п у с т и м о е  
зн а ч ен и е  н е  д о л ж н о  п р ев ы ш ать  уд в о ен н ы х  н о р м  при  н о м и н а л ь н о м  у р о в н е  в х о д н о го
си гн а ла .

5* З н а ч е н и е  н о р м  м о ж ет  сн и ж аться  н е  б о л е е  ч ем  на  8 д Б  в т е ч е н и е  0,1 % в р ем ен и  
л ю б о г о  м еся ц а .

Д о п у с к а е т с я  и с п о ль зо в а н и е  в зв еш и в а ю щ его  ф и льтр а  с т =  0,33 м к с  в п о л о с е  

ч а стот  10 к Г ц  —  6 М Г ц  п р и  н о р м е  62 д Б  и сн и ж е н и и  е е  н е  б о л е е  ч ем  на  8 д Б  в 
т е ч е н и е  0 , 1 %  в р ем ен и  л ю б о г о  м есяца .
ча

ив
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4.2 Канал звукового вешания
Нормы на внутризоновые каналы звукового вещания — по ГОСТ 

11515.
П р и м е ч а н и е  — Н орма на защ ищ енность от взвеш енного шума в каналах 

звукового вещания долж на выполняться при загрузке канала изображения сигналом  
цветных полос.

4.3 Цифровой радиорелейный линейный тракт (ЦРЛТ)
4.3.1 Нормы для ЦРЛТ определяются на основе ГЭЦТ, для кото

рых установлены понятия готовности тракта и качества тракта, на
ходящегося в состоянии готовности [1].

4.3.2 Предлагаемые ГЭЦТ для внутризоновых сетей приведены в 
Приложении Б.

4.3.3 6  таблице 4 приведены нормы на показатели готовности и 
качества ОЦК для ГЭЦТ, образованного в цифровых радиорелейных 
системах.

Показатели готовности оцениваются за период времени не менее 
одного года.

Показатели качества для тракта, находящегося в состоянии готов
ности, не должны быть ухудшены в течение заданного процента 
времени любого месяца.

Т а б л и ц а  4 —  Н ормы  на гипотетический эталонны й цифровой радиорелей
ный линейны й тракт внутризоновых сетей

Длина ГЭЦТ, км Показатели готовности и качества

SES, Ж RBER ES, Ж

600 0,998 0,025 5 • 10-’ 0.6

200 0,998 0,025

ON1О

0,6

4.3.4 Для реальных ЦРЛТ внутризоновых сетей, отличающихся от 
ГЭЦТ длиной L, показатели готовности и качества определяются по 

.формулам, приведенным в таблице 5.

Т а б л и ц а  5 — Н ормы  для реальных Ц Р Л Т  внутризоновых сетей

Протяженность 
ЦРЛТ I ,  км

Показатели готовности и качества

«о т SES, % RBER ES, %

О т 100 до  200 1— (1 — 0,998) L /2 0 0 0,025 1/200 5 Ю-9  £/200 0,6 L /200

О т 200 до  600 1— (1 — 0,998) £/600 0,025 • L /6 0 0 5 1 0 -9 £/600 0,6 L /6 0 0

6
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5 МЕТОДЫ И ЗМ ЕРЕНИЙ

5.1 Условия проведения измерений
5.1.1 И з м е р е н и я  п р о в о д я т  при  т ем п ер а тур е  о к р у ж а ю щ ей  ср ед ы  о т  

5 д о  35 °С , о т н о с и т е л ь н о й  в ла ж н о ст и  (8 0  ±  5 ) %  в м естах  р а зм ещ ен и я  

о б о р у д о в а н и я , а т м о с ф е р н о м  д а в л е н и и  84 ,0 — 106,7 к П а  (6 3 0 — 800 м м  

рт. с т . ) ,  н а п р я ж ен и и  п и т а н и я  220^зз В.

5.1 .2 О б о р у д о в а н и е  и и з м е р и т е л ь н у ю  а п п ар атур у  в к л ю ч а ю т  н е  
м ен ее  ч ем  за  30 м и н  д о  н а ч а ла  и зм е р е н и й .

5.2 Методы измерения параметров канала изображения
5.2.1 П р и  п р о в ед ен и и  и зм е р е н и й  и с п о л ь з у е т с я  и зм е р и т е л ь н а я  а п 

паратура :
а )  г е н е р а т о р  т е л е в и з и о н н ы х  и з м е р и т е л ь н ы х  с и г н а л о в , о б е с п е ч и 

в а ю щ и й :
—  ф о р м и р о в а н и е  и з м е р и т е л ь н ы х  п е р и о д и ч е с к и х  с и г н а л о в  1; 2; 3.1 

и 3.2 п о  Г О С Т  18471;
—  ф о р м и р о в а н и е  и зм е р и т е л ь н ы х  с и г н а л о в  I ,  I I ,  I I I ,  IV  и с п ы т а 

т е л ь н ы х  с т р о к  п о  Г О С Т  18471 и в в ед ен и е  э т и х  с и г н а л о в  в и с п ы т а 
т е л ь н ы е  с т р о к и  га с я щ е го  и м п у л ь с а  п о л е й  п о л н о г о  ц в е т о в о го  
т е л е в и з и о н н о г о  с и г н а л а  и л и  л ю б о г о  и з  и зм е р и т е л ь н ы х  п е р и о д и ч е с 
к и х  с и г н а л о в  1; 2; 3.1 и  3.2 п о  Г О С Т  18471;

—  в о зм о ж н о с т ь  в к л ю ч е н и я  с и г н а л а  га ш ен и я  п о л е й  п р и  п ер едач е  
и з м е р и т е л ь н ы х  п е р и о д и ч е с к и х  с и г н а л о в  1; 2; 3.1 и  3.2 п о  Г О С Т  18471;

—  в ы х о д н о е  с о п р о т и в л е н и е  —  75 О м  п р и  за туха н и и  н е с о г л а с о в а н 
н о с т и  н е  м е н е е  34 д Б .

П р и м е ч а н и е  — Временная нестабильность строчных синхроимпульсов, 
формируемых генератором, долж на соответствовать ГОСТ 7845; частота строк /  =  
=  (15625 ±0 ,016) Гц,

б )  о с ц и л л о г р а ф  с  б л о к о м  в ы д е л е н и я  с т р о к и  с о  с л е д у ю щ и м и  о с 
н о в н ы м и  п а р а м етр а м и :

—  в е р т и к а л ь н ы й  р а зм ер  о с ц и л л о г р а м м ы  —  н е  м е н е е  80 м м ;
—  в х о д н о е  с о п р о т и в л е н и е  —  75 О м  п р и  за туха н и и  н е с о г л а с о в а н 

н о с т и  н е  м е н е е  34 д Б ;
—  м и н и м а л ь н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  в е р т и к а л ь н о го  о т к л о н е н и я  —  

0,01 В /см ;

—  о с н о в н а я  п о гр е ш н о с т ь  и зм е р е н и я  в р е м е н н ы х  и н т е р в а л о в  —  н е  
б о л е е  5 % ;

—  в р ем я  у с т а н о в л е н и я  п е р е х о д н о г о  п р о ц е с с а  —  н е  б о л е е  30 н с ;
—  о с н о в н а я  п о гр е ш н о с т ь  и зм е р е н и я  р а зм а х о в  с и г н а л о в  о т  0 ,05  д о  

1,5 В  —  н е  б о л е е  1 % ;

—  н е р а в н о м е р н о с т ь  А Ч Х  к а н а ла  в е р т и к а л ь н о г о  о т к л о н е н и я  в п о 
л о с е  ч а с т о т  о т  0  Г ц  д о  6  М Г ц  —  н е  б о л е е  2 % ;
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—  н а л и ч и е  р еж и м а  р а зв ер тк и  л ю б о й  т е л е в и з и о н н о й  с т р о к и  и л и  ее  
ч асти  в к а ж д ом  и з  п о л е й ;

—  о б е с п е ч е н и е  в о зм о ж н о с т и  к а л и б р о в а н н о го  у с и л е н и я  о т д е л ь н ы х  
уч а с т к о в  с и г н а л о в  н е  м е н е е  ч ем  в 5 раз;

в ) а н а ли за т о р  и ск а ж е н и й  т е л е в и з и о н н ы х  и зм е р и т е л ь н ы х  с и г н а 
л о в  с  в х о д н ы м  с о п р о т и в л е н и е м  —  75 О м  п р и  за туха н и и  н е с о г л а с о 
в а н н о с т и  н е  м ен ее  34 д Б , о б е с п е ч и в а ю щ и й  и зм е р е н и е  с л е д у ю щ и х  
п а р а м етр о в  к а н а ла  и з о б р а ж е н и я 1);

—  о т к л о н е н и е  ра зм аха  и м п у л ь с а  о п о р н о г о  б е л о г о  о т  н о м и н а л ь н о 
го  зн а ч е н и я  с  п о гр е ш н о с т ь ю , н е  п р ев ы ш а ю щ ей  ± 1 , 1  % ;

—  о т к л о н е н и е  разм аха  с и н х р о н и зи р у ю щ и х  и м п у л ь с о в  с т р о к  о т  
н о м и н а л ь н о г о  зн а ч ен и я  с  п о гр е ш н о с т ь ю , н е  п р ев ы ш а ю щ ей  ±  1,6 % ;

—  н е р а в н о м е р н о с т ь  п л о с к о й  ч асти  и м п у л ь с о в  ч а стоты  п о л е й  с  
п о гр е ш н о с т ь ю , н е  п р ев ы ш а ю щ ей  ± 0 ,7  % ;

—  н е р а в н о м е р н о с т ь  п л о с к о й  ч асти  и м п у л ь с а  о п о р н о г о  б е л о г о  с 
п о гр е ш н о с т ь ю , н е  п р ев ы ш а ю щ ей  ±  0 ,5  % ;

—  о т к л о н е н и е  р а зм а х а  с и н у с к в а д р а т и ч н о г о  и м п у л ь с а  о т  р а з 
м а х а  и м п у л ь с а  о п о р н о г о  б е л о г о  с  п о г р е ш н о с т ь ю ,  н е  п р е в ы ш а ю 
щ е й  ± 1 , 5  % ;

—  н е р а в н о м е р н о с т ь  А Ч Х  н а  ш ести  д и с к р е т н ы х  ч а стотах  с  п о гр е ш 
н о с т ь ю , н е  п р ев ы ш а ю щ ей  ±  1,5 % ;

—  р а з л и ч и е  в у с и л е н и и  с и г н а л о в  я р к о с ти  и  ц в ет н о ст и  с  п о гр е ш 
н о с т ь ю , н е  п р ев ы ш а ю щ ей  ±  1,5 % ;

—  р а с х о ж д е н и е  во  в р ем е н и  с и г н а л о в  я р к о с т и  и  ц в ет н о ст и  с  п о 
гр е ш н о с т ь ю , н е  п р ев ы ш а ю щ ей  ±  10 н с ;

—  н е л и н е й н о с т ь  с и гн а л а  я р к о с т и  с  п о гр е ш н о с т ь ю , н е  п р ев ы ш а ю 
щ ей  ± 0 ,8  %;

— д и ф ф е р е н ц и а л ь н о е  у с и л е н и е  с  п о гр е ш н о с т ь ю , н е  п р е в ы ш а ю 
щ ей  ±  1,0 %;

—  д и ф ф ерен ц и альн ая  ф аза с  п о гр еш н остью , н е п ревы ш аю щ ей  ± 1 , 0 ;

—  п е р е к р е с т н о е  и ск а ж ен и е  «ц в е т н о с т ь — я р к о с т ь »  с  п о г р е ш н о с 
т ь ю , н е  п р ев ы ш а ю щ ей  ±  0 ,6  % ;

—  о т н о ш е н и е  с и гн а л а  я р к о с ти  к  э ф ф е к т и в н о м у  н а п р я ж ен и ю  в зв е 
ш е н н о й  ф л ю к т у а ц и о н н о й  п о м е х и  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  у н и в е р с а л ь н о 
го  в з в е ш и в а ю щ е г о  ф и л ь т р а  с  п о г р е ш н о с т ь ю ,  н е  п р е в ы ш а ю щ е й  
±  1,0 д Б  в д и а п а зо н е  д о  65 д Б ;

—  о т н о ш е н и е  си гн а ла  я р к о с ти  к р а зм аху  ф о н о в о й  п о м е х и  ч астоты

Требования к точности измерения приведены при отношении сигнала яркости 
к эффективному значению флюктуационной помехи более 37 дБ.
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сети  и е е  г а р м о н и к  с  п о гр е ш н о с т ь ю , н е п р ев ы ш а ю щ ей  ±  1,0 д Б  в 

д и а п а зо н е  д о  56 д Б .
А н а л и з а т о р  д о л ж е н  и м е т ь  с л е д у ю щ и е  и зм е р и т е л ь н ы е  ф и льт р ы :
—  д л я  и зм е р е н и я  и ск а ж ен и й  с и гн а л а  за в рем я  с т р о к и  при  и з м е 

р ен и и  н е р а в н о м е р н о с т и  п л о с к о й  части  и м п у л ь с о в  ч а стоты  с т р о к  с 
п а р а м етр а м и  п о  п р и л о ж е н и ю  5 Г О С Т  19463;

—  н и ж н и х  ч а ст о т  д л я  и зм е р е н и я  о т н о ш е н и я  с и гн а л а  я р к о с т и  к 
э ф ф е к т и в н о м у  н а п р я ж е н и ю  ф л ю к т у а ц и о н н о й  п о м ех и  с  гр а н и ч н о й  
ч а с т о т о й  6 М Г ц  с  п а р а м етр а м и  п о  Г О С Т  19871;

—  к о м би н и р ов а н н ы й  верхних и н и ж н и х  частот д ля  и зм ерения  о т н о 
ш ен и й  си гн а ла  яр к ости  соотв етств ен н о  к  разм аху н и зк оч астотн ой  ф о н о 
вой п ом ехи  и к  эф ф ек ти в н ом у зн ач ен и ю  ф лю к туа ц и он н ой  п ом ехи  с 
гран и чн ой  ч астотой  10 к Г ц  с  параметрами п о  п р и лож ен и ю  6 Г О С Т  19463;

—  ун и в ер сальн ы й  взвеш иваю щ ий с  п остоя н н ой  врем ени т - 0,245 м кс 

д ля  и зм ерен и я  отн о ш ен и я  си гн ала  яркости  к  эф ф ективном у напряж ению  
взвеш ен н ой  ф лю к туа ц и о н н о й  пом ехи  с  параметрами п о  Г О С Т  18471.

П р и м е ч а н и е  — Допускается использовать при измерениях взвешивающий 
фильтр с т =  0,33 мкс вместо фильтра с т =  0,245 мкс;

г )  в о л ь т м е т р  э ф ф е к т и в н ы х  з н а ч е н и й  с и г н а л о в  п р о и з в о л ь н о й  
ф о р м ы  д л я  и зм е р е н и я  э ф ф е к т и в н о го  зн а ч е н и я  ф л ю к т у а ц и о н н о й  п о 
м ех и , с о  с л е д у ю щ и м и  о с н о в н ы м и  п ар ам етр ам и :

—  в х о д н о е  с о п р о т и в л е н и е  —  75 О м  п р и  за туха н и и  н е с о г л а с о в а н 
н о с т и  н е  м е н е е  34 д Б ;

—  п р е д е л ы  и зм е р е н и я  —  о т  0,1 д о  25 м В ;
—  д и а п а зо н  сп е к т р а  ч а ст о т  с и г н а л о в , и зм е р я е м ы х  п р и б о р о м , —  о т  

0,01 д о  6  М Г ц ;
—  о с н о в н а я  п о гр е ш н о с т ь  и зм е р е н и я  —  н е  б о л е е  ±  5 ,0 % ;

д )  б л о к  ф и л ь т р о в  д л я  и зм е р е н и я  э ф ф е к т и в н о го  зн а ч е н и я  ф л ю к 
т у а ц и о н н о й  п о м е х и , с о д е р ж а щ и й  с л е д у ю щ и е  п о с л е д о в а т е л ь н о  с о е д и 
н е н н ы е  ф и л ь т р ы :

—  н и ж н и х  ч а с т о т  с  гр а н и ч н о й  ч а ст о т о й  6  М Г ц  д л я  и зм е р е н и я  
э ф ф е к т и в н о го  н а п р я ж е н и я  ф л ю к т у а ц и о н н о й  п о м е х и  с  п ар а м етр а м и  
п о  Г О С Т  19871;

—  к о м б и н и р о в а н н ы й  в ер х н и х  и н и ж н и х  ч а ст о т  с  гр а н и ч н ы м и  
ч а ст о т а м и  10 к Г ц  д л я  и зм е р е н и я  э ф ф е к т и в н о го  н а п р я ж ен и я  ф л ю к 
т у а ц и о н н о й  п о м е х и  с  п а р а м етр а м и  п о  п р и л о ж е н и ю  6 Г О С Т  19463;

—  у н и в е р с а л ь н ы й  в з в е ш и в а ю щ и й  с  п о с т о я н н о й  в р е м е н и  
т =  0 ,245  м к с  д л я  и зм е р е н и я  э ф ф е к т и в н о го  н а п р я ж ен и я  в зв е ш е н н о й  

ф л ю к т у а ц и о н н о й  п о м е х и  с  п а р а м етр а м и  п о  Г О С Т  18471.

П р и м е ч а н и е  — Допускается использовать взвешивающий фильтр с 
т =  0,33 мкс вместо фильтра с т =  0,245 мкс;
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е )  с е л е к т и в н ы й  в о ль т м е т р  эф ф ек ти в н ы х  зн а ч ен и й  с о  с л е д у ю щ и 
м и  о с н о в н ы м и  п ар ам етр ам и :

—  в х о д н о е  с о п р о т и в л е н и е  —  75 О м  п р и  за туха н и и  н е с о г л а с о в а н 
н о ст и  н е  м е н е е  34 д Б ;

—  д и а п а зо н  и зм е р е н и я  —  о т  0,1 д о  10 м В ;

—  д и а п а зо н  сп ек тр а  ч а ст о т  с и гн а л о в , и зм ер я ем ы х  п р и б о р о м , —  о т  
0,001 д о  6 М Г ц ;

—  о с н о в н а я  п о гр е ш н о с т ь  и зм е р е н и я  —  н е  б о л е е  ± 5 ,0  %.
5.2.2 П р и  и зм е р е н и я х  п о  п е р и о д и ч е с к и м  и зм е р и т е л ь н ы м  с и г н а 

л а м  г ен ер а т о р  и зм е р и т е л ь н ы х  с и г н а л о в  (5 .2 .1 , п е р е ч и с л е н и е  а ) д о л 
ж ен  р а б о т а т ь  в р еж и м е  ф о р м и р о в а н и я  п е р и о д и ч е с к и х  и зм е р и т е л ь н ы х  
с и г н а л о в  1 и л и  2 б е з  си гн а ла  га ш ен и я  п о л е й .

П р и  и з м е р е н и я х  п р и  п о м о щ и  и зм е р и т е л ь н ы х  с и г н а л о в  и с п ы т а 
т е л ь н ы х  с т р о к  г е н е р а т о р  (5 .2 .1 а ) д о л ж е н  р а б о т а т ь  л и б о  в р еж и м е  
ф о р м и р о в а н и я  о д н о г о  и з  п е р и о д и ч е с к и х  и з м е р и т е л ь н ы х  с и г н а л о в  1; 
2; 3.1 и 3.2 с  п ер ед а ч ей  в и н т е р в а ле  г а с я щ е го  и м п у л ь с а  п о л е й  и з м е 
р и т е л ь н ы х  с и г н а л о в  I, I I ,  I I I ,  IV  и с п ы т а т е л ь н ы х  с т р о к  (в  с т р о к а х  с 
н о м е р а м и  20, 21, 333, 334 в с о о т в е т с т в и и  с  Г О С Т  7 8 4 5 ), л и б о  в 
р еж и м е  в в ед ен и я  э т и х  и з м е р и т е л ь н ы х  с и г н а л о в  в и н т ер в а л  га с я щ е го  
и м п у л ь с а  п о л е й  п о л н о г о  ц в е т о в о го  т е л е в и з и о н н о г о  си гн а ла . В  с л у 
чае  и з м е р е н и й , о с у щ е с т в л я е м ы х  д важ ды  п р и  п ер ед а ч е  ч е р е з  к а н а л  
и зо б р а ж е н и я  и зм е р и т е л ь н ы х  с и г н а л о в  3.1 и 3.2 п о  Г О С Т  18471, 
р е з у л ь т а т о м  и зм е р е н и я  сч и т а ю т  зн а ч е н и е , н а и б о л е е  о т л и ч а ю щ е е с я  
о т  н о р м ы .

5.2.3 П р о в е д е н и е  и зм е р е н и й  —  п о  Г О С Т  19463.
5.3 Методы измерений параметров канала звукового вещания
М е т о д ы  и зм е р е н и й  —  п о  Г О С Т  11515.
5.4 Методы измерений параметров ЦРЛТ
5.4.1 Д л я  и зм е р е н и й  и с п о л ь з у ю т  а н а ли за т о р  к а ч ест в ен н ы х  п о к а 

за те лей  ц и ф р о в ы х  тр а к тов  A N T  20 ф и р м ы  W  &  G  (и л и  д р у г и е ),  о б е с 
п еч и в а ю щ и й :

—  ф о р м и р о в а н и е  и с п ы т а т е л ь н ы х  с и г н а л о в  с о  с к о р о с т ь ю  п ер едач и  
2 ,048; 8 ,448, 34,368 и  51,840 М б и т / с ;

—  и зм ер ен и е качественны х п оказателей  ц иф ровы х трактов п о  [2 ), [3 ).
5.4 .2  И з м е р е н и я  п р о в о д я т  при  п о м о щ и  и с п ы т а т е л ь н о го  с и гн а ла  

п с е в д о с л у ч а й н о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и .
П р и  р а б о т е  с  к о н к р е т н ы м  п р и б о р о м  с л е д у е т  р ук о в о д ств о в а ться  

и н с т р у к ц и е й  п о  и с п о л ь з о в а н и ю  и  т е х н и ч е с к и м  о п и с а н и е м .
Р е зу ль т а ты  и зм е р е н и й  к о н к р е т н о го  тракта  д о л ж н ы  о ц ен и в а т ь ся  

на с о о т в е т с т в и е  п о к а за т е ля м  качества , р а ссч и т а н н ы м  п о  4.3.4.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  а
(реком ендуем ое >

С Т Р У К Т У Р Н А Я  С Х Е М А  Э В К И

Д л я  к ан алов  и зобр аж ен и я  в н утр и зон ов ы х  Р Р Л П  в качестве Н Ц  п ри н и м ается  л и н и я  
п р о тя ж ен н о стью  600 и ли  200 км  б е з  транзита  п о  видеочастоте (о д и н  м одем н ы й  уч а сто к )

600 или 200 км

Р и с у н о к  A . I  —  С т р ук тур н а я  сх ем а  Э В К И

П Р И Л О Ж Е Н И Е  Б
(р ек ом ен ду ем ое )

С Т Р У К Т У Р Н А Я  С Х Е М А  Г Э Ц 1

Г Э Ц Т  в н у т р и зо н о в о й  сети  п р ед п о ла га е тс я  и м ет ь  двух  в и дов
— Г Э Ц Т  в н ут р и зо н о в ы х  сетей  м а к с и м а л ь н о й  д л и н ы  600 км , с о с т о я щ и й  и з трех  

о д н о р о д н ы х  с ек ц и й  д л и н о й  200 км  каж дая (р и с у н о к  Б .1 ),
—  Г Э Ц Т  в н у т р и зо н о в ы х  с етей  у к о р о ч е н н о й  д л и н ы  200 км , с о с т о я щ и й  из о д н о й  

сек ц и и  (р и с у н о к  Б .2 ).
Д л я  в н у т р и зо н о в ы х  сетей  р ек о м е н д у ю т с я  с л е д у ю щ и е  с к о р о с т и  п ер едач и  2, 34 и

51 М б и т / с .

В о д н о м  в ы с о к о с к о р о с т н о м  тр ак те  м о ж ет  б ы т ь  о р га н и зо в а н о  н е с к о л ь к о  н и з к о с к о 
р о ст н ы х  тр а к то в  с о  с к о р о с т ь ю , к р а тн о й  в ы ш еп р и в е д ен н ы м , н а п р и м ер , N  х 2 М б и т / с .

1 -я секция 2-я секция 3-я секция

Р и с у н о к  Б. I —  Г Э Ц Т  д л и н о й  600 км

П
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(  инф орм ационное)

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

[11 Р ек о м е н д а ц и я  696— I М С Э - Р

|2) Р ек о м ен д а ц и я  G  821 М С Э - Т  

[3 ] Р ек о м ен д а ц и я  G  826 М С Э - Т

П о к а за т е ли  качества  п о  о ш и б к а м  и го т о в 
н ости  д ля  ги п о т ет и ч еск и х  э т а ло н н ы х  ц и ф р о 
вы х с е к ц и и , в к о т о р ы х  и с п о ль зу ю т с я  
ц и ф р ов ы е  р а д и о р е л е й н ы е  с и с т е м ы , о б р а з у ю 
щ и е часть  и ли  весь  уч асток  с р е д н е го  качества  
на Ц С И С  со е д и н е н и и

Х а р а к тер и сти к и  о ш и б о к  в м еж д ун а р о д 
н о м  ц и ф р о в о м  с о е д и н е н и и  о б р а зу е м о м  в 
ц и ф р ов ой  сети  с и н тегр а ц и ей  с л у ж б

П о к а за т е ли  и п ар ам етр ы  качества  п о  
о ш и б к а м  м еж д ун а р о д н ы х  ц и ф р ов ы х  трасс с 
п о с т о я н н о й  с к о р о с т ь ю  п ередачи  рав н ой  и ли  
вы ш е п ер в и ч н о й

12
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