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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИЗДЕЛИЯ ФРИКЦИОННЫЕ ТОРМОЗНЫЕ

Общие технические требования

Faction brake products General technical rcquncnicnts

Дата введения 1994—01—01 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт л станавлнвает требования назначения, 
надежности, безопасности, экологии, маркировки, упаковки, тран
спортирования и хранения тормозных колодок, накладок, лент, 
фрикционных пластин, секторов, вкладышей (далее — изделий), 
применяемых в различных тормозных устройствах

Вид климатического исполнения изделий — 0 (V) по ГОСТ 
15150

Обязательные требования к продукции, направленные на обес
печение безопасности для жизни и здоровья населения и охраны 
окружающей среды, изложены в таблице 1 и разд. 6 и 8 настоя
щего стандарта

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 
стандарты:

ГОСТ 4 79—87 СГТКП Изделия фрикционные для тормозных 
механизмов Номенклатура показателей

ГОСТ 1198—78 Ленты асбестовые тормозные Технические ус
ловия,

ГОСТ Р ИСО 6310—93 Транспорт дорожный Накладки тор
мозные Метод определения сжимаемости

ГОСТ Р ИСО 6311—93 Транспорт дорожный Накладки тор
мозные Метод определения сопротивления срезу материала на
кладок

ГОСТ Р ИСО 6312—93 Транспорт дорожный Накладка с ко
лодкой в сборе дисковых и барабанных тормозов. Метод опреде
ления сопротивления сдвигу накладки относительно колодки

Издание официальное
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ГОСТ Р ИСО 6313—93 Транспорт дорожный. Накладки тор
мозные. Метод определения влияния тепла на размеры и форму 
накладок дискового тормоза

ГОСТ Р ИСО 6314—93 Транспорт дорожный. Накладки тор
мозные. Метод определения водостойкости, стойкости к солевому 
раствору, маслу и тормозной жидкости

ГОСТ Р ИСО 6315—93 Транспорт дорожный. Накладки тор
мозные. Метод определения прочности схватывания тормозной 
накладки с поверхностью металлического контртела в результате 
коррозии

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические из
делия. Исполнения для различных климатических районов. Кате
гории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в 
части воздействия климатических факторов внешней среды 

ГОСТ 15853—70 Накладки асбестовые тормозные. Размеры 
ГОСТ 15960—79 Материалы асбестовые фрикционные элас

тичные и изделия из них. Технические условия
ГОСТ 27513—87 Изделия фрикционные. Маркировка, упаков

ка, транспортирование и хранение

3 О П Р Е Д Е Л Е Н И Я

В настоящем стандарте применяют термины, указанные в при
ложении А.

4 Т Р Е Б О В А Н И Я  Н А ЗН А Ч Е Н И Я

4.1 Изделия изготовляют в соответствии с требованиями на
стоящего стандарта и нормативно-технической документации на 
конкретный ассортимент изделий по чертежам, согласованным из
готовителем и потребителем, и технологическим регламентом, ут
вержденным в установленном порядке.

4.2 Основные показатели назначения приведены в таблице 1.
4.2.1 Значения показателей, установленные в НТД на тормоз

ное изделие, должны соответствовать международным, государст
венным или отраслевым требованиям.

Если в международных, государственных или отраслевых НТД 
требования отсутствуют, то значения показателей устанавливают 
по согласованию между потребителем, изготовителем и базовой 
организацией по стандартизации по закрепленному виду продук
ции.

4.2.2 Периодичность контроля показателей устанавливают в 
НТД на тормозные изделия.

4.2.3 Для контроля продукции при ее выпуске в НТД по со
гласованию изготовителя и потребителя могут устанавливаться 
дополнительные показатели качества в соответствии с ГОСТ 4.79, 
характеризующие физико-механические свойства тормозных изде
лий.
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Т а б л и ц а  1

Наименование
показателя

Метод
испытания

Область
распространения

Обя ш 1 ельность 
применения 
показа 1 еля-

1. Фрикционные 
свойства

- Тормозные фрикци
онные изделия

ОСязаюльный

2. Предел прочности 
соединения тормозной 
накладки с металли
ческой колодкой

ГОСТ Р 
ИСО 6312

Тормозные наклад
ки дисковых тормо
зов автомобилей, тор
мозные накладки ба
рабанных тормозов ав
томобилей (в случае 
их приклейки)

»

3. Прочность схва ГОСТ Р Тормозные наклад Для тормозных
тывания тормозной 
накладки с металли
ческим контртелом в 
результате коррозии

ИСО 6315 ки барабанных и дис
ковых тормозов лег
ковых автомобилей

накладок барабан
ных тормозов пе
реднеприводных 
автомобилей — 
обязательный; для 
остальных — ре
комендуемый

4. Предел прочности 
при срезе образцов 
тормозных накладок

ГОСТ Р 
ИСО 6311

То же То же

5. Стойкость к воз
действию жидкостей

ГОСТ Р 
ИСО 6314

» Рекомендуемый

6 Сжимаемость ГОСТ Р 
ИСО 6310

Тормозные наклад
ки с колодками в 
сборе дисковых тор
мозов автомобилей

То же

7. Изменение линей
ных размеров наклад
ки при нагреве

ГОСТ Р 
ИСО 6313

То же »

П р и м е ч а н и я
1 Испытания по определению фрикционных свойств (показатель 1) изде

лия проводят по методам, установленным международными, государственными, 
отраслевыми или другими НТД по согласованию с потребителем.

2 Рекомендуемые показатели определяют по требованию потребителя.

5 ТРЕБОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ

Гамма-процентный ресурс (срок службы) изделий, применяе
мых в тормозных механизмах, устанавливают при необходимости 
в соответствующих НТД на тормозные изделия по согласованию 
с потребителем.

Справочные данные гамма-процентного ресурса тормозных на
кладок автомобилей, тормозных колодок и накладок тракторов 
приведены в приложении Б.

Средний ресурс в условиях рядовой эксплуатации тормозных 
колодок для железнодорожных вагонов установлен в приложе
нии Б.
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6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Требованиями безопасности торможения изделий являют
ся показатели, приведенные в пп, 1—4 таблицы 1.

6.2 Дополнительные требования, направленные на обеспече
ние здоровья потребителей и охраны окружающей среды, долж
ны быть отражены в НТД на конкретный ассортимент тормозных 
изделий, если они подвергаются механической обработке у за
казчика.

7 Т РЕБО ВАН И Я М А РКИ РО В К И , УПАКОВКИ , Т РА Н С П ОРТИ РО В А Н И Я
И ХРАН ЕН И Я

7.1 Изделия маркируют, упаковывают, транспортируют и хра
нят по ГОСТ 27513.

Дополнительные требования к маркировке, упаковке, транс
портированию и хранению указывают в НТД на тормозные из
делия.

7 2 Гарантийный срок храпения и эксплуатации изделий уста
навливают в НТД на тормозные изделия, согласованной с потре
бителем.

8 КОН СТРУКТИВ Н Ы Е ТРЕБОВАН И Я

8.1 Конструктивные требования к равнотолщинпым тормоз
ным иаклачкам барабанных тормозов приведены;

в ГОСТ 15853 — для дорожных и сельскохозяйственных транс
портных машин;

в ГОСТ 1198 — для тканых тормозных лентч
в ГОСТ 15960 — для вальцованных лент и накладок.
8.2 Конструктивные требования к разнотолщинным тормоз

ным накладкам барабанного тормоза, колодкам, накладкам дис
кового тормоза, фрикционным вкладышам и секторам, не приве
денные в НТД по 8.1, должны быть указаны в соответствующих 
чертежах и НТД, согласованных между изготовителем и потре
бителем.



ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(Справочное)

ГОСТ Р 5 0 5 0 7 -9 3

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

Т а б л и ц а  А.1

Термин Определение

1. Изменение линейных 
размеров тормозной наклад
ки при нагревании

2. Предел прочности при 
срезе образцов тормозных 
накладок

3. Предел прочности сое
динения тормозной наклад
ки с металлической колод
кой

4. Прочность схватывания 
тормозной накладки с ме
таллическим контртелом в
результате коррозии

5. Ресурс

С. Сжимаемость

7. Стойкость к воздейст
вию жидкостей

8. Требования безопасно
сти

9. Фрикционные свойст
ва

Соотношение линейных размеров тормозной на
кладки до и после нагрева ее до заданной тем
пературы

Отношение силы, необходимой для разрушения 
образца при срезе, к его номинальной площади 
среза

Отношение силы, необходимой для разрушения 
соединения тормозной накладки с металлической 
колодкой, к номинальной площади соединения

Сила или момент силы, необходимый для раз
рушения соединения тормозной накладки с ме
таллическим контртслом в результате коррозии

Суммарная наработка тормозного изделия от 
начала его эксплуатации до перехода в предель
ное состояние

Уменьшение толщины накладки под действи
ем заданной нагрузки

Способность изделий сохранять свойства в за
данных пределах после воздействия жидкостей

Требования, установленные законодательными 
актами, ПТД, правилами и инструкциями, вы
полнение которых обеспечивает безопасность лю
дей и окружающей среды

Способность оказывать сопротивление относи
тельному перемещению, возникающее между дву
мя телами в зонах соприкосновения поверхнос
тей по касательной к ним при определенных 
параметрах режима трения (скорости скольже
ния, давления, температуры и др.)

Фрикционные свойства при торможении могут 
выражаться тормозным путем (м), временем 
торможения (с), замедлением (м/с2), моментом 
трения (II -м) или коэффициентом трения в за
висимости от установленных требований
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(Справочное)

ГАММА-ПРОЦЕНТЫЫИ И СРЕДНИМ РЕСУРСЫ

1 Гамча-процситпыи ресурс тормозных накладок автомобилей в узлах за
водской сборки, приведенный к первой каююрни ус юиии экишуат птии, указан 
в таблице Б \

Г а б л и ц а  Б I

Г [III d ВТОМОбII Г1Я

Г а v Md- и р о щ нтныи (у Г)0°/Н Р<ДУРС, 
1 ы к м ,  не менее д  'И } 11 | |1И

асбес!овых OL ион 1 1  иных

1 Легковые автомобили
дисковые т ормо i i 30 50
барабанные юрмоп (»() 80

2  Трудовые авгомобн mi

ГАЗ, ЗИЛ 100 100
КамАЗ, МАЗ, УралАЗ ()0 ьо
КрАЗ 50 50
БелАЗ 30 30

.3 Автобусы ()0 00

11 р и м е ч а п и я
1 Категории условии эксплуатации устанавливают в соответствии с По ю- 

жением о техническом обслуживании и ремонте подвижною сосгава автомо
бильного транспорта, утвержденным в установленном порнтке

2 Значения ресурса бсзасбестовых изделии дчя 1 р\зовых авншобилси и ав
тобусов будут уючпяться в НТД на тормозные шделпя

2 Гамма-процснтныи ресурс трчозных колодок н накладок д н  тракторов 
у ка кш в таблице Ь 2

Т <i б л и ц а Б 2

l dM\ i a  процеп i пыи ] ( i \ p t  iu менее

Aidр ad i p d h i o p d
р, мс к  ч

МТЗ-80 80 (>000
Т 150 К 50 G( 0(H) км
1 150 50 2 )00
ю м з  о к л 80 10^00
К 701 95 8000
Т 40 80 30( )
Т 330 80 (>0Л)
Т 1 30 м 80 0 ' Р  t ч' 0
ДТ 75 80 ( ' n i p
ДТ 175 80 2  НН)

Ь
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3 Средний ресурс в условиях рядовой эксплуатации тормозных накладок 
для грузовых железнодорожных вагонов 90—200, а для пассажирских ПО— 
150 тыс. км.
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