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ГОСТ 30182-94

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом 
МТК 84 «Неорганические продукты азотной группы на базе аммиака 
и азотной кислоты и полупродукты их производства»

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Со
вета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации (протокол № 6—94 от 21 октября 1994 г.)

За принятие проголосовали:

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандар
тизации, метрологии и сертификации от 7 июня 1996 г. № 364 
межгосударственный стандарт ГОСТ 30182—94 введен в действие 
непосредственно в качестве государственного стандарта Российской 
Федерации с 1 июля 1997 г.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен,тиражирован и распространен в качестве официаль
ного издания на территории Российской Федерации без разрешения 
Госстандарта России

Наименование национального органа 
но стандартизации

Азербайджанская Республика 
Республика Армения 
Республика Белоруссия 
Республика Грузия 
Республика Казахстан 
Киргизская Республика 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Республика Узбекистан 
Украина___________________

Азгосстандарт 
Армгосстандарт 
Бел стандарт 
Грузстандарт
Госстандарт Республики Казахстан 
Киргизстандарт 
М олдовастандарт 
Госстандарт России 
Узгосстандарт
Госстандарт Украины _________
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ГОСТ 30182-94

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

УДОБРЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫЕ

Общие требования, отбор проб

Mineral fertilizers.
General requirements. Sampling

Дата введения 1997—07—01

1 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан
дарты:

ГОСТ 8.234—77 ГСИ. Меры вместимости стеклянные. Методы и 
средства поверки

ГОСТ 21560.0—82 Удобрения минеральные. Методы отбора и 
подготовки проб

2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 При проведении анализа используют мерную посуду, прошед
шую поверку по ГОСТ 8.234.

Допускается применение других средств измерений с метрологи
ческими характеристиками и оборудования с техническими характе
ристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже указан
ных.

2.2 При проведении анализа должны выполняться общие требо
вания безопасности при работе в химической аналитической лабора
тории.

2.3 Результаты определения суммарной массовой доли азота ок
ругляют до порядка значащих цифр, указанных в таблице техничес
ких требований нормативного документа на продукцию.

3 АППАРАТУРА

Встряхиватель механический, ротационный или реверсивный.
Сито с квадратными или круглыми отверстиями размером 0,5 мм.
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4 ОТБОР ПРОБ

Отбор и подготовку проб проводят в соответствии с ГОСТ 21560.0 
и нормативной документацией на конкретный вцц удобрения.

Механическим делителем или вручную методом последовательно
го квартования массу пробы сокращают до 30—50 г, растирают на 
механическом истирателе или в ступке и просеивают через сито. 
Комочки, не прошедшие через сито, растирают до полного просева. 
Минеральные удобрения, хорошо растворимые в воде, допускается 
не растирать и не просеивать.

УДК 631.82:546.17.06:006.354 ОКС 71.040.40 Л19 ОКСТУ2Ю9

Ключевые слова: удобрения минеральные, химический анализ, 
общие требования
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