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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на ускорители заря
женных частиц промышленного применения (далее — ускорите
ли), предназначенные для радиационной технологии, стерилиза
ции, неразрушающего контроля качества изделий (радиационной 
дефектоскопии), активационного анализа, производства радио
нуклидов, ионной имплантации, и устанавливает их типы, основ
ные параметры и систему условных обозначений.

1. типы

1.1, Ускорители подразделяют по принципу ускорения, форме 
траектории, виду ускоряемых частиц, а высоковольтные ускори
тели и в зависимости от источника ускоряющего напряжения на 
типы, указанные в табл. 1.

Таб лица  1

Вид ускорителя Тип ускорителя О бозначение
типа Код ОКП

Ускоритель электронов высоко
Высоковольт вольтный электростатический УЭВС 691110

ный
Ускоритель электронов высоко

вольтный каскадный УЭВК 691130

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов, 1984
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Продолжение табл. 1

Вид ускорителя Тип ускорителя Обозначение
типа Код ОКП

Высоковольт
ный

Ускоритель электронов высоко
вольтный трансформаторный УЭВТ 691160

Ускоритель ионов высоковольт
ный электростатический УИВС 691115

Ускоритель ионов высоковольтный 
каскадный уивк 691135

Ускоритель ионов высоковольтный 
трансформаторный УИВТ 691165

Ускоритель ионов высоковольтный 
перезарядный УИВП 691120

Линейный
индукционный

Ускоритель электронов линейный 
индукционный УЭЛИ 691240

Циклический
индукционный

Ускоритель электронов цикличес
кий индукционный — бетатрон УЭЦИ 691380

Линейный
резонансный

Ускоритель электронов линейный 
волноводный УЭЛВ 691210

Ускоритель электронов линейный 
резонаторный УЭЛР 691220

Ускоритель ионов линейный резо
наторный УИЛР 691230

Циклический
резонансный

Ускоритель ионов циклический ре
зонансный — циклотрон УИЦР 691350

Ускоритель электронов цикличес
кий резонансный — микротрон УЭЦР 691370

1.2. Условные обозначения типоразмеров ускорителей долж ны  
состоя ть  из следую щ их элементов:

первый элемент —  аббревиатура, обозначаю щ ая тип уск о
рителя;

второй элемент —  число, указы ваю щ ее номинальное значе
ние энергии ускоренных частиц, вы ра
женной в мегаэлектронвольтах. Д ля у с 
корителей ионов указы ваю т номиналь-
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ное значение энергии, соответствующее 
энергии ускоренных протонов;

третий элемент — число, указывающее номинальное значе
ние средней мощности (потока энергии) 
пучка ускоренных частиц, выраженной в 
киловаттах;

четвертый элемент — буква, указывающая область примене
ния ускорителя:
Т — технология радиационная;
С — стерилизация;
Д — дефектоскопия радиационная;
А — активационный анализ;
Р — производство радионуклидов;
И — имплантация ионов;

пятый элемент — число, указывающее номинальное зна
чение средней мощности поглощенной 
дозы тормозного излучения, выражен
ной в грэях в минуту (приводится для 
ускорителей электронов, предназначен
ных для генерации тормозного излуче
ния) или

число, указывающее ширину разверт
ки пучка ускоренных частиц на вывод
ном окне (приводится для ускорителей с 
выводом пучка ускоренных частиц в ат
мосферу), выраженную в сантиметрах;

шестой элемент — число, указывающее порядковый номер 
модификации ускорителя.

1.3. Приме ры у с л о в н ы х  о б о з на ч е н ий  т и п о р а з 
м е р о в  ус ко рит е ле й:

Высоковольтный каскадный ускоритель электронов на энергию 
0,5 МэВ и среднюю мощность (поток энергии) пучка ускоренных 
электронов 30 кВт, предназначенный для радиационной техноло
гии, с шириной развертки пучка 200 см, модификации 1:

Ускоритель УЭВК-0,5—30-Т-200—/ ГОСТ 26278—84
Высоковольтный трансформаторный ускоритель ионов на энер

гию 0,15 МэВ и среднюю мощность пучка ускоренных ионов 
1,5 кВт, предназначенный для имплантации ионов, модифика
ции 1:

Ускоритель У ИВ Т-0,15— 1,5-И-1 ГОСТ 26278—84
Линейный индукционный ускоритель электронов на энергию 

3 МэВ и среднюю мощность пучка ускоренных электронов 
500 кВт, предназначенный для стерилизации сточных вод, моди
фикации 1:

Ускоритель УЭЛИ-3—500-С-1 ГОСТ 26278—84
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Циклический индукционный ускоритель электронов на энергию 
25 МэВ, среднюю мощность лучка ускоренных электронов 0,3 кВт 
и среднюю мощность поглощенной дозы тормозного излучения 
80 Гр/мин, предназначенный для дефектоскопии, модификации 1:

Ускоритель УЭЦИ-25—0,3-Д-80—1 ГОСТ 26278—84
Линейный волноводный ускоритель электронов на энергию 

15 МэВ и среднюю мощность пучка ускоренных электронов 3 кВт, 
предназначенный для активационного анализа, модификации 1:

Ускоритель УЭЛВ-15—3-А-1 ГОСТ 26278—84
Циклический резонансный ускоритель ионов на энергию 

25 МэВ и среднюю мощность пучка ускоренных ионов 5 кВт, 
предназначенный для производства радионуклидов, модифика
ции 1:

Ускоритель УИЦР-25—5-Р-1 ГОСТ 26278—84
Пр и м е ч а н и е .  Допускается в условном обозначении типоразмера уско

рителя вместо слова «Ускоритель» применять специальные наименования: «Бе
татрон», «Циклотрон», «Микротрон».

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1. Диапазоны значений основных параметров различных ти
пов ускорителей приведены в табл. 2, а их номинальные значения 
в пределах указанных диапазонов >— в пп. 2.2—2.7.

2.2. Номинальные значения энергии ускоренных частиц долж
ны соответствовать ряду:

0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,80; 1,00;
1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0;
12; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80 МэВ.
2.3. Номинальные значения средней мощности (потока энер

гии) пучка ускоренных частиц должны соответствовать ряду:
0,015; 0,030; 0,050; 0,080; 0,100;
0,15; 0,30; 0,50; 0,80; 1,00;
1,5; 3,0; 5,0; 8,0; 10,0;
15; 30; 50; 80; 100;
150; 300; 500; 800; 1000;
1500; 3000; 5000; 8000; 10000 кВт.
2.4. Номинальные значения нестабильности энергии ускорен

ных частиц или граничной энергии квантов тормозного излучения 
должны соответствовать ряду:

0,03; 0,05; 0,1; 0,3; 0,5; 1; 3; 5; 10%.
2.5. Номинальные значения частоты следования импульсов то

ка пучка ускоренных частиц должны соответствовать ряду:
1; 50; 100; 150; 200; 300; 400; 500 1/с.
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2.6 Номинальные значения длительности импульсов тока пуч
ка ускоренных частиц, с, должны соответствовать ряду, рассчи
танному по формуле

А - 10-” ,

где А  =  1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 
п — 1,2, . . . ,  7.

2.7. Номинальные значения средней мощ ности поглощенной 
дозы  торм озного излучения, Гр/мин, должны соответствовать ря
ду, рассчитанному по формуле

А - 10” ,

где Л =  1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 
п — — 2; — 1; 0; 1; 2.

Редактор Т. С. Шеко 
Технический редактор В. И. Тушева 

Корректор Г. М. Фролова

Сдано в наб. 28.09.84. Подп. в печ. 19.11.84 . 0,625 уел. п. л .
0,63 уел. кр.-отт. 0,44 уч.-изд, л. Тир. 12 000. Цена 3 ко*.
Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3 

Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 941



Ф. АТОМНАЯ ТЕХНИКА

Группа Ф12

Изменение ЛЬ 1 ГОСТ 26278—84 Ускорители заряженных частиц промышленного 
применения. Типы и основные параметры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции н стандартам от 22.12.89 4028

Дата введения 01.01.91
На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обозна- 

«ение: (СТ СЭВ 6636-89).
(Продолжение см. с. 312) 

311



(Продолжение изменения к ГОСТ 26278—84)
Вводную часть дополнить абзацем: «Настоящий стандарт полностью соот

ветствует СТ СЭВ 6636—89».
Пункт 1.1 изложить в новой редакции (кроме табл. 1): «1.1. В зависимости 

от принципа ускорения, формы траектории, вида ускоряемых частиц, а для вы
соковольтных ускорителей и в зависимости от источника ускоряющего напряже
ния устанавливают типы ускорителей и их обозначения в соответствии с табл. I»;

таблица 1. Головка. Заменить слова: «Тип ускорителя» на «Тип».
Пункт 1.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Условные обозначе

ния типоразмеров (моделей) ускорителей должны состоять из буквенных и чис
ловых элементов в указанной последовательности:»;

(Продолжение см. с. 313)

312



(Продолжение изменения к ГОСТ 26278—84)
четвертый абзац. Исключить слова: «потока энергии»; 
пятый абзац. Заменить слово: «область» на «главную область»; 
шестой абзац изложить в новой редакции: «пятый элемент — для ускорите

лей, предназначенных для генерации тормозного излучения, число, указывающее 
«номинальное значение средней мощности поглощенной дозы тормозного излуче
ния, выраженной в грэях в минуту и определяемой по ГОСТ 4.477—87.

для ускорителей с выводом пучка ускоренных частиц в атмосферу — число, 
•указывающее размер поля облучения в плоскости развертки пучка или по длине 
ленточного катода, выраженное в сантиметрах и определяемое по ГОСТ 
4.477—87»;

пункт дополнить примечаниями:
« Приме ча ния :
1. Допускается в условном обозначении типоразмера (модели) ускорителя

•вместо слова «ускоритель» применять специальные наименования: «бетатрон»,
«циклотрон», «микротрон».

2. Допускается наряду с условным обозначением типоразмера (модели) ус
корителя присваивать фирменное наименование, например, «Аврора», «Нептун», 
«Электрон» и др.».

Пункт 1.3 изложить в новой редакции: «1.3. П р и м е р ы  у с л о в н ы х
о б о з н а ч е н и й  типоразмеров ускорителей:

Высоковольтный трансформаторный ускоритель ионов на энергию 0,15 МэВ 
«  среднюю мощность пучка ускоренных ионов 1,5 кВт, предназначенный для 
имплантации ионов, модификации 1:

Ускоритель УИВТ~0,15—1,5И-1 ГОСТ 26278—84
Циклический индукционный ускоритель электронов (бетатрон) для радиа

ционной дефектоскопии на энергию 25 МэВ, среднюю мощность пучка ускорен
ных электронов 0,3 кВт и среднюю мощность поглощенной дозы тормозного из
лучения 80 Гр/мии, модификации 2:

Бетатрон УЭЦИ-25—0,3Д-80—2 ГОСТ 26278—84».
Пункт 2.1. Заменить слово: «значений» на «номинальных значений», «при

ведены» на «должны соответствовать приведенным»; 
таблицу 2 и примечания изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а  2
Норма для ускорителя типов

Наименование параметра
УЭВС УЭВК УЭВТ у ив с УИВК

Энергия ускоренных От 1 От 0,15 От 0,15 От 0,5 От 0,15
частиц, МэВ до 5 до 2,50 до 5,00 до 10,0 до 2,50

Средняя мощность пу От 0,5 От 1 От 5 От 0,015 От 0,015
чка ускоренных частиц, 
кВт

до 5,0 до 50 до 300 до 3,000 до 0,300

Относительная неста О г 0,3 От I От 3 От 0,03 От 0,03
бильность энергии уско
ренных частиц, %

до 1,0 до 5 до 10 до 0,30' до 0,50

Частота следования 
импульсов тока пучка 
ускоренных частиц, 1/с

Длительность импуль
сов тока пучка ускорен
ных частиц, мкс

Средняя мощность пог
лощенной дозы тормоз
ного излучения, Гр/мин

(Продолжение см. с. 314)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 26278—84}
Продолжение табл. 2

Норма для ускорителя типов

Наименование параметра
УИВТ УИВП УЭЛИ УЭЦИ УЭЛВ

Энергия ускоренных От 0,15 От 0,50 От 2 От 3 От 2
частиц, МэВ до 0,50 до 20,0 до 12 до 50 до 30

Средняя мощность пу От 0,10 0  г 0,03 От 100 От 0,015 От 0,5
чка ускоренных частиц, до 5.00 до 5,00 ДО до 0,150 до 50,0
кВт 10000

Относительная неста От 0,05 От 0,03 От 1 От 1 От 1
бильность энергии уско
ренных частиц, %

до 0,50 до 0,30 до 10 до 5 до 10

Частота следования ■— — От 1 От 50 От 50
импульсов тока пучка до до 600 до 600*
ускоренных частиц, 1/с 20000

Длительность импуль — — От 0,25 От 2,5 От 1
сов тока пучка ускорен
ных частиц, мкс 

Средняя мощность пог

до 0,50 до 10,0 до 10'
— — — От 0,01 От 2,5

лощенной дозы тормоз
ного излучения, Гр/мин

до 250,0 до 1000,0’

Продолжение табл. 2
Норма для ускорителя типов

Наименование параметра
УЭЛР УИЛР УИЦР УЭЦР

Энергия ускоренных От 2 От 0,5 От 5 От 5
частиц, МэВ до 30 до 50,0 до 80 до 30

Средняя мощность пу От 0,5 От 0,5 От 0,3 От 0,5
чка ускоренных частиц, 
кВт

до 500,0 до 10,0 до 30,0 до 1,0

Относительная неста От 1 От 1 От 0,3 От 0,5
бильность энергии уско
ренных частиц, %

До 10 до 10 до 0,5 до 1,0-

Частота следования От 1 От 1 .— От 50
импульсов тока пучка 
ускоренных частиц, 1/с

до 600 до 600 до 60&

Длительность импуль От 0,1 От 0,1 ■— От 1
сов тока пучка ускорен
ных частиц, мкс

до 10 до 10,0 до 10*

Средняя мощность по
глощенной дозы тормоз
ного излучения, Гр/мин

От 2,5 
до 1000,0

От 2,5 
до 250,0

Пр и ме ч а н и я :
1. Если ускоритель работает в пакетно-импульсном режиме, то указания» 

частота — частота следования импульсов в пакете.
2. Ускорители типов УЭЦИ, УЭЛВ, УЭЛР, УИЛР и УЭЦР используют так

же и » непрерывном режиме работы.

(Продолжение см. с. 315)

314



(П р о д о л ж ен и е  изм енения к Г О С Т  26278— 8 4 )  
Пункты 2.2, 2.3 изложить в новой редакции: «2.2. Номинальные значения 

анергии ускоренных частиц долж ны  соответствовать  р я д у  0 15- 0 16- 0 18- 0 20- 
0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,75*; 0,80; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0;’ 
8.0; 10,0; 12; 15; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 35; 40; 50; 60; 80 М эВ.

Д ля высоковольтных ускорителей.

2.3. Номинальные значения средней мощ ности яучка ускоренных частиц дол
жны соответствовать  ряду:
0,015; 0,03; 0,05; 0,08; 0,10; 0,12; 0,15; 0,20; 0,30; 0,50; 0,80; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 
3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 50; 60; 80; 100;
120; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 600; 800; 1000;
S500;' 2000; 3000; 4000; 5000; 6000; 8000; 10000 кВ т».

П ункт 2.4. Заменить сл ово: «нестабильности» на «относительной нестабиль
ности»;

ряд дополнить значениями (в порядке возрастания): 0,02; 0,2; 2.
(П р о д о л ж ен и е  см. с. 316 }

(П р о д о л ж ен и е  изм енения к Г О С Т  26278— 8 4 }

Пункт 2 5. Ряд дополнить значениями (в порядке возрастания): 6С0- 800*
1000.

П ункт 2.6. Экспликацию для А дополнить значениями (в порядке возраста
ния): 1,2; 1,8; 2,0; 3,0; 3,5;

после всех значений А  дополнить единицей: с.
П ункт 2.7. Экспликацию для А  дополнить значениями (в порядке возраста

ния): 1,2; 1,8; 2,0; 3,0; 3,5;
после всех значений А  дополнить единицей: Гр/мин.
Раздел 2 дополнить пунктом —  2.8: «2.8. В технически обоснованны х слу

чаях допускается  использовать другие численные значения параметров из ряда 
Р20 ГО С Т 8032— 84.

Д опускается  такж е применять не только приближенные значения парамет
ров, указанных в пп. 2.2— 2.7, но и соответствую щ ие им точные значения из ос
новных рядов предпочтительных чисел».

(И У С  №  4 1990 г.)

ГОСТ 26278-84

https://meganorm.ru/list2.htm

