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УДК 621.822:006.354

О Т И З Д А Т Е Л Ь С Т В А
Сборник „Подшипники качения” ч. 1 содержит стандарты, 

утвержденные до 1 июня 1989 г.
В стандарты внесены все изменения, принятые до указанного 

срока.
Текущая информация о вновь утвержденных и пересмотрен

ных стандартах, а также о принятых к ним изменениях публикуется 
в выпускаемом ежемесячно информационном указателе „Государ
ственные стандарты СССР”.
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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ

Метод расчета предельной частоты вращения

Rolling bearings. Method of calculation of 
limiting rotation frequency

ГОСТ
20918-75

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 
20 июня 1975 г. № 1597 срок введения установлен

с 01.07.76

Проверен в 1981 г. Постановлением Госстандарта СССР от 22.06.81 № 3054 ограничу 
ние срока действия отменено

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на подшипники качения ша
риковые и роликовые общего применения, изготовленные по ГОСТ 520—89, 
со стальным штампованным сепаратором, работающие при температуре 
не выше 100°С.

2. Предельную частоту вращения* следует определять по формуле
(dm •«)  •К

п — -------------------- , мин 1 (об/мин),

где dm • п — скоростной параметр, наименьшие значения которого 
в зависимости от типа подшипника и вида смазочного 
материала приведены в таблице;

К  — коэффициент, учитывающий влияние воспринимае
мой подшипником нагрузки по величине долговеч
ности, определяется по графику, указанному на чер
теже. Долговечность Lh — по ГОСТ 18855—82; 

dm — диаметр окружности, проходящей через центры тел 
качения.

П р и м е ч а н и е .  Для подшипников сверхлегких и особо легких серий диамет
ров предельная частота вращения увеличивается на 10 % по сравнению с рассчитанной 
по формуле.

* Предельная частота вращения представляет собой частоту вращения, при превы
шении которой не обеспечивается номинальная долговечность (расчетный срок служ
бы подшипника).
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Перепечатка воспрещена
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Тип П О т П И П М И К 'П Я

Скоростной параметр, 
мм • мин-1 , для смазки

Стандарты, уста
навливающие типы 
и основные разме
ры подшипниковпластичной жидкой

радиальные
однорядные

1ЛО
 

1—1

«о 5,5 • 10! ГОСТ 8338-75

радиальные 
однорядные 
с защитными 
шайбами

4,0 • 10s -

ГОСТ 7242-81

Шариковые

радиальные 
однорядные 
с уплотнениями

4,0 • 105 -
ГОСТ 8882—75

радиальные
сферические
двухрядные

4,0 • 105 5,5 • 10s
ГОСТ 5720-75

радиально
упорные одно
рядные с углом 
контакта до 26°

4,0 • 105 5,5 • 105

ГОСТ 831-75

упорные
одинарные 1,3 • 105 1,8 • 10s ГОСТ 6874-75

радиальные 
с короткими 
цилиндрически
ми роликами

3,5 • 105 4,0 ■ 105

ГОСТ 8328-75

Роликовые

конические
однорядные 2,5 • 105 3,0 • ю 5 ГОСТ 333-79

конические
двухрядные 2,0 ■ 105 2,5 • 10s ГОСТ 6364-78

конические
четырехрядные 1,5 - 105 2,0 • 105 ГОСТ 8419-75

П р и м е ч а н и е .  При угле контакта 36° для радиально-упорных шариковых 
подшипников скоростной параметр снижается на 25 %.
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