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СОЕДИНИТЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ

Присоединительные размеры

Coaxial radio-frequency connectors. Coupling 
dimensions

ОКП «3 0300

ГОСТ
20265—83

Взамен
ГОСТ 20265—74

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 лк* 
тавра 1083 г. We 5164 срок действия установлен

с 01.01.SS 

до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на радиочастотные 
коаксиальные соединители и устанавливает их присоединительные 
размеры.

2, Присоединительные размеры соединителей, волновые сопро
тивления и верхние границы рабочего диапазона частот указаны 
на черт. I — 10 и в таблице.
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Тип 1. Розетка

1 5 ± 0 J !

*
** Размеры для справок. 

Размеры до шлицевания.
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* Размеры для справок. 
** Размер до шлицевания.
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Тип Iff, Розетка Тип Ш. вилка

* Размеры для справок.
** Размеры до шлицевания.

Черт. 3

П р и м е ч а н и е .  Отклонение от соосности — при жесткой фиксации внутреннего проводпика.
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T n  IV, Розетка

♦ Размер для справок. 
Размеры до шлицевания.
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Тип V. Розетка

Размеры для справок. 
Размеры до шлицевания.

Черт, 5

Тил V. Вилка



Тип VI. Роаетка Тип VI. Вклкя

U - s :

• Размеры для справок. 
ф* Размеры до шлицевания.
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Тип VII- Розетка

* Размер для справок.
•* Размеры до шлицевания.
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Тип VIII. Вила Tim VIII. Розетка

* Размеры для справок.
* *  Размеры до шлицевания.
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Тал IX. Р о э е т Tan IX. Видка

• Размеры для справок. 
*• Разаер до шлицевания.
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Тип X. Розетка

Размеры для справок.
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С rp- 12 ГОСТ

Волновое сопротивление, Верхняя граница р«б<н?||>
I ни соедини!ел* Ом дней a.KJitti

чвеют, ! \ ш

I 50 10,0
п 76 1 0 .0

III 50 1 8 ,0
IV 50 3 , 0

V, VI 56 10,0
V II 75 3 , 0

V II I 75 5 , 0
IX 50 3 6 ,0
X 50 5 , 0

П р и м е ч а н и е .  Л — степень точности резьбы, обеспечивающая евин- 
чиааемость ответных реаьбовых частей соединителей, проставляется в рабочих 
чертежах на соединители и зависимости от материала и вида (толщины) по-
п р ы г  ИЯ.
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