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ШТУЦЕР ДЛЯ ЗАПРАВКИ 
САМОЛЕТОВ И ВЕРТОЛЕТОВ 

ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

Присоединительные размеры

Aircraft and helicopter connection for 
water of drincable quality. Connections 

dimensions

ГОСТ
13566— 68*

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете 
Министров СССР 11 марта 1968 г. Срои введения установлен

с 01.07. 1968 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на бортовой штуцер, 
предназначенный для заправки закрытым способом самолетов и 
вертолетов питьевой водой при наземном обслуживании.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2. Присоединительные размеры штуцера должны соответство

вать указанным на чертеже.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
* П ер еи здан и е (март 1981 г .)  с И зм енением  М  1, 
ут верж денны м  в ию не 1980 г. (И У С  9— 1980 г .) .

@ Издательство стандартов, 1981



ГОСТ 13566— 68 Стр. 2
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(Измененная редакция, Изм. № 1).
3. Д опускается изготовление штуцера без уплотнительного кла

пана.
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