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В В О Д Н А Я  Ч А С Т Ь

1. Нормами настоящего выпуска предусмотрен монтаж электриче
ского освещения и силовых проводок в жилых, культурно-бытовых, 
административных и промышленных зданиях, а также открытых 
мест.

2. Нормами предусмотрено выполнение работ в соответствии с 
требованиями СНиП 3.05.06—85 „Электротехнические устройства" и 
„Правил устройств электроустановок" с соблюдением правил техники 
безопасности, указанных в СНиП Ш-4-80 „Техника безопасности в строи
тельстве". Рабочие должны знать и выполнять все требования этих нор
мативных документов.

3. Нормами сборника учтены и отдельной оплате не подлежат: под
готовка рабочего места и приведение его в порядок; получение наряда- 
задания и сдача выполненных работ; переходы исполнителей в процессе 
выполнения работ и перемещение материалов и оборудования к месту 
производства работ в пределах рабочей зоны (на расстоянии до 30 м ), а 
для жилых и культурно-бытовых зданий в пределах монтируемого зда
ния, включая территорию приобъектного складирования материалов.

4. Нормами предусмотрено выполнение работ с лестниц-стремянок 
и монтажных подмостей на высоте до 5 м, а св. 5 м — с лесов, телескопи
ческих автовышек, гидроподъемников и др.

5. При работах, которые производятся на высоте св. 5 м от уровня 
земли (при работах вне зданий) или от уровня перекрытий, рабочего на
стила (при работе в зданиях и сооружениях) нормы времени и расценки 
(кроме § Е23-1-20, табл. 3 и § Е23-1-21) умножать на следующие коэф
фициенты:

от 5 до 8 м ... 1,05 (ВЧ-1)
"  8 "  1 5 " . . .  1,1 (ВЧ-2)
"  15 " 3 0 " . . .  1,25 (ВЧ-3)
" 3 0  " 6 0 " . . .  1,4 (ВЧ-4)
" 6 0  "100  ". . .1 ,6  (ВЧ-5)

Этими коэффициентами учитываются затраты времени на подъем и 
спуск рабочих и стесненность движений при выполнении работ на высоте.

6. Нормами и расценками не учтены и оплачиваются дополнительно: 
устройство и разборка подмостей; изготовление конструкций, деталей 
крепления, тросовых проводок; заготовка и обработка стальных, поли
этиленовых и винипластовых труб; навертывание изоляторов и зарядка 
всех видов осветительной арматуры. Доставка материалов и конструк
ций на шестой этаж и выше в зданиях, не оборудованных грузопассажир
скими подъемниками.

7. Пробивка и сверление гнезд и отверстий механизированным спо
собом предусмотрены: электросверлилками со специальными насадками 
или коронками и пиротехническими колонками ударного действия. 
Пристрелка конструкций и деталей крепления предусмотрена монтажно
поршневым пистолетом ПЦ.
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8. Нормы на монтаж трубных блоков массой до 250 кг предусмат
ривают выполнение работ с применением ручных подъемных приспособ
лений (тали, лебедки, полиспасты, блоки) без установки и снятия их. 
При выполнении этих работ с применением кранов Н. вр. и Расц. умно
жать на 0,8 (ВЧ-6).

9. Нормы на монтаж трубных блоков массой более 250 кг преду
сматривают выполнение работ с применением кранов. При выполнении 
этих работ с применением других подъемных приспособлений Н. вр. и 
Расц. умножать на следующие коэффициенты:
подъемные приспособления с электрическим приводом . . .  .1,5 (ВЧ-8) 
ручные подъемные приспособления................................1,7 (ВЧ-7)

10. При прокладке многожильных проводов в стальных и неметалли
ческих трубах, металлорукавах и в коробах или лотках сечения прово
дов принимаются по сумме сечений всех жил.

11. При подключении светильников к сети с помощью штепсельных 
разъемов Н. вр. и Расц. § Е23-1-17, табл. 1, § Е23-1-18, табл. 1, графа 
„а", табл. 2, строка 1 и § Е23-1-19 умножать на 0,7 (ВЧ-9).

12. В составах звеньев электромонтажники по освещению и освети
тельным сетям в дальнейшем именуются для краткости „электромон
тажниками", электросварщики ручной сварки — „электросварщики".

13. Тарификация основных работ произведена в соответствии с 
ЕТКС работ и профессий рабочих, вып. 3, раздел „Строительные, монтаж
ные и ремонтно-строительные работы", утвержденным 17 июля 1985 г., 
а по профессии „электросварщики" -  по соответствующему выпуску 
и разделу ЕТКС.

§ Е23-1-1. Монтаж проводов осветительных и силовых сетей 

А. Монтаж проводов групповых осветительных сетей 

С о с т а в  р а б о т

При прокладке заранее заготовленных ком плектов проводов

В готовых каналах, пустотах перекрытий

1. Затягивание стальной проволоки в каналы, пустоты перекрытий с 
их частичной прочисткой. 2. Разматывание комплектов проводов из бухт 
и затягивание их с помощью стальной проволоки. 3. Надевание изоляци
онных трубок на выходе проводов.

По стенам под штукатурку, по перекрытиям и в готовых бороздах

1. Разматывание комплектов проводов. 2. Прокладка проводов. 
3. Закрепление проводов раствором, скобами из изоляционных материа
лов с креплением дюбель-гвоздями или со сплошной заливкой раство
ром. 4. Надевание изоляционных трубок на выходе проводов.
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П о  деревянным основаниям

1. Разматывание комплектов проводов. 2. Прокладка и крепление 
листового асбеста гвоздями. 3. Прокладка и крепление проводов гвоздя
ми или раствором.

При прокладке проводов с заготовкой на месте монтажа добавлять

1. Отмеривание, отрезка и выравнивание проводов. 2. Определение 
фазовых и нулевых проводов. 3. Сборка жил проводов в узлы в местах 
разветвления их.

Состав звена
Электромонтажник 4 разр. — 1

** 2  /f _ f

Т а б л и ц а  1

Нормы времени и расценки на 100 м двух- и трехжильного провода

Место и способ прокладки 
проводов

Заранее 
заготовлен

ных комплек
тов проводов

С заготовкой 
проводов на 
месте мон

тажа

В пустотах плит перекрытий 3,5 4,7
1

2—50 3 -3 6

В готовых каналах стен и перекрытий 4,9 6,2
2

3 -5 0 4 -4 3

Под штукатурку по стенам или в гото
вых бороздах

8,3
5—93

9,3
6 -6 5

3

По перекрытиям

с заливкой раствором 9,1 10
4

6-51 7 -1 5

без заливки раствором 5,7 6,7
5

4—08 4 -7 9

По деревянному основанию 8,8 10
6

6 -2 9 7 -1 5

а б №

П р и м е ч а н и е. Н. ер. и Расц. графы „а" предусмотрена прокладка узловым 
методом.
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Б. Монтаж проводов магистралей, стояков и силовых сетей 
в готовых каналах или асбестоцементных трубах 

С о с т а в  р а б о т

1. Затягивание стальной проволоки в каналы или асбестоцементные 
трубы с их частичной прочисткой. 2. Разматывание комплектов прово
дов из бухт и прокладка их с помощью стальной проволоки. 3. Надева
ние изоляционных трубок на выходе проводов.

При прокладке проводов с заготовкой на месте монтажа добавлять:
4. Отмеривание, отрезка и выравнивание проводов. 5. Определение 

фазовых и нулевых проводов. 6. Сборка жил проводов в узлы в местах 
их разветвления.

Состав звена
Электромонтажник 4 разр. — 1 

3  "  - 1
"  2  "  -  1

Т а б л и ц а  2

Н орм ы  времени и расценки на 100 м трассы

Количество и сечение 
проводов, м м 2, до:

Заранее заготов
ленных ком п лектов  

проводов

С заготовкой  
проводов на мес

те монтаж а

2X6
5 7

1
3—55 4 -9 7

4X16
9 12,5

2
6 -3 9 8 -8 8

4X35
12,5 16

3
8 -8 8 1 1 -3 6

4X70
19,5 23

4
1 3 -8 5 1 6 -3 3

4X16+2X6
10,5 16

5
7 -4 6 1 1 -3 6

4X35+2X6
14,5 20

6
1 0 -3 0 1 4 -2 0

4X70+2X6
21,5 

Тб—27

26,5

1 8 -8 2
7

6X16+2X6
14 21

8
9 -9 4 14 -91

6X35+2X6
18 25

9
1 2 -7 8 1 7 -7 5

а б 8е
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§ Е23-1-2. Монтаж тросовых проводок 
С о с т а в  р а б о т  

При установке конструкций

1. Разметка мест установки. 2. Установка и крепление концевых и 
промежуточных конструкций. 3. Придерживание конструкций при 
креплении пристрелкой или сваркой.

При прокладке тросовых проводок 
1. Раскатка, подъем и перекидывание проводок через балки или 

фермы перекрытий. 2. Крепление тросов к конструкциям. 3. Натягива
ние, регулирование и окончательное крепление тросов.

При сварке
Приварка конструкций 

При пристрелке 
Пристрелка конструкций.

Состав звена
При установке конструкций 

Электромонтажник 4 разр. — 7 
"  2 "  -  1 

При прокладке тросовых проводок 
Электромонтажник 5 разр. -  1 

"  2  "  -  /
При сварке

Электросварщик 4 разр.
При пристрелке 

Электромонтажник 4 разр.

А. УС ТА Н О В К А  И КРЕП Л ЕН И Е КОНЦЕВЫ Х 

И ПРОМ ЕЖ УТОЧНЫ Х КО Н СТРУКЦ И Й

Т а б л и ц а  1

Нормы времени и расценки на 1 конструкцию

Способ крепления Н. вр. Расц. №

Болтами, шпильками 
в готовые отверстия

Установка конст
рукций

0,16 0-11,4 1

Пристрелкой

Установка конст
рукций

0,15 0-10,7 2

Пристрелка 0,13 0-10 ,3 3

Сваркой

Установка конст
рукций

0,2 0-14 ,3 4

Сварка 0,21 0-16 ,6 5

Хомутами, скобами в 
ферм

обхват колонн или 0,42 0 -3 0 6
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Б . П Р О К Л А Д К А  ТРО С О В Ы Х  П РО В О Д О К

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 100 м линии

Способ
прокладки

Без светильников Со светильни
ками

П роводом  сечением Кабелем сечением, м м 2, до
гт\ г! J 1 / KVTWV ф Ц Ы

3X16+1X6 4X6 3X16+
1X6

4X6

2,5 6 16 35
A PT ,
А В Т ,
А В Т С

В РГ , А В Р  Г, Н РГ , А Н Р Г , 
А В В Г  и и м  подобны е

Число проводов в линии, 
до

Число кабелей в линии, 
до

4 1 2 4 2 4

Без перекиды 
вания через бал
ки или ф ермы  
перекры тий

4,1

3 -1 8

5

3 -8 8

7,3

5 -6 6

10,5

8 -1 4

4,3

3 -3 3

4,5

3 -4 9

4,9

3 -8 0

6,5

5 -0 4

7,1

5 -5 0
1

С перекидывани

ем через балки 
или ф ермы  пере

кры тий

4,7 5,7

4 -4 2

8 ,4 13 6

4 -6 5
6'7 7,3 9,8 10,5 .9

3—64 6 -5 1 10-08 5 -1 9 5 -6 6 7 -6 0 8 -1 4

а б в г Д е ж 3 и №

§ Е23-1-3. Прокладка кабелей с резиновой и пластмассовой
изоляцией

А . У С Т А Н О В К А  Д Е Т А Л Е Й  К Р Е П Л Е Н И Я  

С о с т а в  р а б о т

При установке деталей крепления

1. Разметка линии и мест установки деталей. 2. Установка деталей 
крепления. 3. Придерживание деталей при креплении сваркой или при
стрелкой. 4. Устройство обходов.

При сверлении гнезд
Сверление гнезд по кирпичному основанию.

При пристрелке 
Пристрелка деталей крепления.

При сварке
Приварка деталей крепления.
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Состав звена
При установке деталей крепления 

Электромонтажник 4 разр. — 1 
"  2  "  -  ; 

При сверлении гнезд  

Электромонтажник 3 разр.

При пристрелке  

Электромонтажник 4 разр. 

При сварке

Электросварщик 3 разр.

Нормы времени и расценки на 100 м линии
Т а б л и ц а  1

Материал основания и способ крепления

□ в.!k AALinnaUiiA
дерево кирпич бетон металл

деталей крепления
шуру-
паым

закладными
дюбелями дюбель-

гвоздя-
ми

пристрел
кой

сваркой

ПоМН
свер
ление
гнезд

уста
новка

деталей
креп
ления

уста
новка

при
стрел

ка

уста
новка

свар
ка

с одним 10,5 5,4 13 8,6 _
1

Скобы
креплением 7-51 3 -78 9 -3 0 6 -1 5

с двумя 20,5 10 31 16 _ _ __ —
2креплениями 14—66 7 -0 0 22 -17 11-44

Полоски длиной до 12,5 6,4 19 и 4,8 8,1 12,5 8,9 *>
200 мм 8 -9 4 4 -4 8 13-59 7 -8 7 3 -4 3 6 -4 0 8 -9 4 6 -2 3

ч>

Полосовая и круглая 8,7 4,4 3,3 7,8 5,2 4
сталь, монтажная по
лоса

6 -2 2 3 -1 5 2-61 5 -5 8 3 -6 4

а б в г д е ж 3
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Б. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ 

С о с т а в  р а б о т ы

1. Раскатка, отмеривание, резка и правка кабелей. 2. Прокладка ка

белей с креплением скобами, полосками или лентой с кнопками. 3. Ввод 

концов кабелей в ответвительные коробки.

Состав звена
Электромонтажник 4 разр. — 1

"  2 "  - 1

Н о р м ы  времени  и расценки  на 100 м  кабеля

Т а б л и ц а  2

Кабели марок ВРГ, АВРГ, НРГ и им подобные с числом 
и сечением жил, мм3, до

2X6, 3X4+ 1X2,5 3X10+1 Х 6 3X16+1X10

10,5 12,5 14
7—51 3-94 10-01

а б в

§ Е23-1-4. Прокладка проводов по стальным конструкциям

и панелям

А. УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ
Т а б л и ц а  1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ Состав
звена

Измери
тель Н. вр. Расц. №

Разметка и 
установка 
стальных по
лосок с креп
лением свар- 
кой

на 1 —2 про
вода

Установка Электро
монтажник 
4 разр.

100 м 
линии

3.1 2 -45 1

Сварка Электро
сварщик 
3 разр.

То же 1 0-70 2

на 3—5 Про
водов

Установка Электро
монтажник 
4 разр.

и 6,3 4—98 3

Сварка Электро
сварщик 
3 разр.

99 2,2 1 -54 4

2 Зак. 997 9



Продолжение табл. 1

Наименование и состав работ Состав
звена

Измери
тель Н. вр. Расц. №

Разметка и установка обхватных скоб 
на конструкциях

Электро
монтажник 
4 разр.

100 м 
линии

18 14-22 5

Разметка и установка клиц с крепле
нием болтами

Тоже 100
клиц

7,1 5-61 6

Б. ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ 

С о с т а в  р а б о т ы

1. Заготовка проводов и защитных прокладок. 2. Укладка проводов в 

клицы или на установленные детали креплении. 3. Крепление проводов.

Состав звена
При прокладке проводов сечением до 70 м м 2 

Электромонтажник 4 разр. — 1 
"  2 "  — 7

При прокладке проводов сечением более 70 м м 2 

Электромонтажник 5 разр. — 1
"  з  "  -  ;
"  2  "  -  1

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 100 м провода

Способ прокладки
Сечение проводов мм2, до

16 35 70 120 240 400

На клицах
5,2

3-72
6,3

4 -50
7,7

5-81
9,9

7-43
12,5

9-38
- 1

По установленным 
деталям крепления

14,5
10-37

19,5
13-94

24
17-16

29,5
22-13

32
24-00

39,5
29-63

2

а б в Г д е *Р
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S E23-1-5. Установка опорных конструкций с изоляторами 
для прокладки проводов 

С о с т а в  р а б о т

При установке опор с изоляторами 
1. Разметка линий и мест установки опор. 2. Установка и крепле

ние опор дюбелями, шурупами или вмазкой. 3. Устройство обходов из 
трубок с втулками и воронками.

При установке конструкций с изоляторами 
1. Разметка линий и мест установки конструкций. 2. Установка, 

выверка и крепление конструкций. 3. Придерживание конструкций при 
креплении пристрелкой.

При сверлении или пробивке гнезд 
Сверление или пробивка гнеед механизированным способом по кир

пичному и бетонному основанию.

При пристрелке
Пристрелка конструкций с изоляторами.
А. УСТАНО ВКА ОПОР С ИЗОЛЯТОРАМ И

Т а б л и ц а  1
Нормы времени и расценки на 100 м  линии

Наименование
работ

Материал
основа

ние

Состав 
звена 

электро- 
монтаж- 
ни ков

Наименование опор

ролики крюки скобы

Сечение проводов, м м 3, до

6 35 150 150

Сверление или 
пробивка гнезд 
механизиро
ванным спосо- 
бом

Кирпич 3 разр. - 0,76
0-53,2

10,5
7 -35

1

Бетон Тоже - 3,5
2-45

13,5
9 -45

2

Установка
опор

Дерево 4 разр. — 1 
2 "  -  /

7

5—01

2,4

1-72

2,5

1-79

2,8

2-00

- 3

Кирпич
Бетон

То же - 2,8
2-00

3,3
2-36

3,7
2 -65

16
11-44

4

а б в Г Д №
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Б. У С Т А Н О В К А  К О Н С ТРУК Ц И Й  С И ЗО Л Я ТО РА М И

Состав звена 
При установке

Электромонтажник 4 разр. — 1 
3  -  1

При пристрелке 
Электромонтажник 4 разр.

Т а б л и ц а  2

Нормы  времени и расценки на 100 м линии

Место установки и способ крепления Установ ка Пристрелка

На стальных или железобе
тонных фермах хомутами 
в обхватили  болтами

вдоль
ферм

21

15 -65
- 1

поперек
ферм

6,5
4 -8 4

- 2

На железобетонных фермах 
пристрелкой

вдоль
ферм

6,7

4—99

6,3

4 -9 8
3

поперек
ферм

1.7
1 -2 7

1.6

1 -2 6
4

По стенам и потолкам при
стрел кой

стена 6,8

5 -0 7

5,7

4 -5 0
5

потолок 7.1
5 -2 9

6,8.

5 -3 7

а

а б №

§ Е23-1-6. Прокладка проводов по опорным конструкциям 
С о с т а в  р а б о т ы

1. Раскатка, отмеривание, резка и правка проводов. 2. Прокладка 
проводов с протягиванием в проходы. 3. Соединение и ответвление про
водов с изолированием. 4. Крепление проводов вязкой.

Состав звена
При прокладке проводов сечением до 70 мм2 

Электромонтажник 4 разр. — 1 
2  "  — 7

При прокладке проводов сечением более 70 мм2 
Электромонтажник 5 разр. — 1 

"  3  "  - 1
"  2 "  — 7

12



Нормы времени и расценки на 100 м провода

Наиме
нование

сетей

По стенам и потолкам Вдоль ф е р м Поперек ф е р м

По
роли
кам

По изоляторам

Сечение проводов, м м 3, до

2,5 6 35 70 120 2,5 6 16 2,5 6 16

Магист
ральные 
и сило
вые

-
8,3 10 12,5 16

1 2 -0 0
6 8,4 10,5 1,3

0 - 9 3
1,9

1 -3 6
2,9

1
5 -9 3 7 -1 5 8 -9 4 4 -2 9 6 -0 1 7 -5 1 2 -0 7

Г руппо- 
вые и 
освети
тельные

7,5
5—38

9,1
6 -5 1

— — —
6,9 9,4 13 2,4 3,3 6,1

24 -9 3 6 -7 2 9 - 3 0 1 -7 2 2 -3 6 4 -3 6

а б в г д е ж 3 и к л №

§ Е23-1-7. Прокладка стальных труб

А. У С Т А Н О В К А  О П О РН Ы Х КОН СТРУКЦИЙ

Т а б л и ц а  1

Нормы времени'** расценки на 100 м линии

Наименование работ Состав
звена

Диаметр труб, мм, до

25 50 100

Разметка линий и мест установки 
опорных конструкций

Электро
монтажники 
5 разр. — 1 
3 "  -  1

1,4
1 -1 3

0 -8 1
0 -65 ,2

1

Установка опор-полосок 
размером 150X30X4 мм 
с креплением пристрел- 
кой

установ
ка

Электро
монтажник 
2 разр.

1,5
0 -9 6

1,1
0 -7 0 ,4

0 -7 4
0 -4 7 ,4 2

прист
рел ка

Электро
монтажник 
4 разр.

2,4
1 -9 0

1/7
1 -3 4

1/2
0 -9 4 ,8

3

Установка П-образных 
скоб или конструкций с 
креплением пристрелкой

установ
ка

Электро
монтажники 
4 разр. — 1 
2 "  - 1

2,7
1 -9 3

1/9
1 -3 6

1/4
1 -0 0

4

13



Продолжение табл. 1

Наименование работ Состав
звена

Диаметр труб, мм, до

25 50 100

Установка П-образных 
скоб или конструкций с 
креплением пристрелкой

прист
релка

Электро
монтажник 
4 разр.

2,9
2 -2 9

2
1 -58

1,4
1-11

5

То же, с креплением 
сваркой

уста
новка

Электро
монтажни
ки
4 разр. — 1 
2 "  -  1

5,5
3 -9 3

4,6
3 -29

3,5
2 -5 0

6

сварка Электро
сварщик 
3  разр.

5,6
3 -9 2

4,6
3 -2 2

3,6
2 -5 2

7

То же, с креплением вмазкой в го
товые гнезда

Электро
монтажни
ки
4 разр. — 1 
2 "  - 7

12,5
8 -9 4

10,5
7-51

7,9
5 -6 5

8

Установка Г-образных 
скоб или конструкций 
с креплением пристрел
кой

уста
новка

То же 2,3
1 -64

1,6
1 -1 4

1,2
0-85,8 9

прист
рел ка

Электро
монтаж
ник 
4 разр.

2,5
1 -98

1.8
1 -42

1,3
1 -03

10

Установка Г-образных скобили 
конструкций с креплением вмаз
кой в готовые гнезда

Электро
монтажники 
4 разр. — 1 
2 ” -  1

6
4 -2 9

5
3 -5 8

3,8
2 -7 2

11

То же, с креплением 
сваркой

уста
новка

Тоже 4,2
3 -0 0

3,6
2-57

2,7
1 -9 3

12

сварка Электро
сварщик 
3 разр.

3,9
2 -7 3

3,2
2 -2 4

2,5
1 -7 5

13

Сверление или пробивка 
гнезд в кирпичном осно
вании под П-образные ско-
Ki_i ими i/AилтЛ1/k/iitiu

механи
зиро
ванно

Электро
монтажник 
3 разр.

15
10-50

8,6
6 -0 2

6,1
4 -2 7

14

ОЫ или конирулции
вруч
ную

Электро
монтажник 
2 разр.

30
19-20

16,5
10-56

12,5
8 -0 0

15

14



Продолжение табл. 1

Состав
звена

Диаметр труб, мм , до

25 50 100

Сверление или пробивка 
гнезде кирпичном осно

вании под Г-образные 
скобы или конструк
ции

механи
зирован
но

Электро
монтажник 
3 разр.

6,7

4 -6 9
4,5

3 -1 5
3,3

2-31
16

вруч
ную

Электро
монтажник 
2 разр.

19

12-16

12

7 -6 8
9,4 

в—02
17

а б В N®

Б. П РО К Л А Д К А  СТАЛ ЬН Ы Х  Т РУБ  

С о с т а в  р а б о т

При прокладке труб по стенам с креплением 
накладными скобами

1. Прокладка труб. 2. Соединение труб муфтами. 3. Установка ответ
вительных коробок размером 200X200X100 мм с введением концов 
труб в коробки с закреплением заземляющими контргайками. 4. Креп
ление труб. 5. Затягивание проволоки. 6. Установка на концах труб за
глушек.

При прокладке труб в бороздах, траншеях, 
по основанию пола или опалубке фундаментов и перекрытиях

1. Разметка трассы. 2. Прокладка и соединение труб муфтами на 
резьбе с уплотнением. 3. Установка ответвительных коробок размером 
до 200X200X100 мм с введением в них концов труб. 4. Установка кре
пежных или связывающих конструкций. 5. Крепление труб. 6. Затягива
ние проволоки. 7. Установка на концах труб заглушек.

При прокладке труб по фермам, колоннам 
и другим стальным конструкциям

1. Прокладка и соединение труб муфтами. 2. Установка ответвитель
ных коробок размером до 200X200X100 мм с введением в них концов 
труб с закреплением заземляющими контргайками. 3. Затягивание про
волоки. 4. Установка на концах труб заглушек.

При креплении накладными скобами, хомутами добавлять: 5. Креп
ление труб.

При сварке

1. Приварка заземляющих перемычек. 2. Приварка связывающих 
конструкций. 3. Приварка труб к конструкциям.
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Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 100 м труб

Диаметр труб, мм, до
IVICbiu ii|Jvr\iiaAr\n и
способ крепления звена 25 40 50 30 100

По стенам с 
креплени
ем наклад
ными ско
бами

прокладка Электро
монтажники 
4 разр. — 1 
2 "  - 2

16
11 -04

22
15-18

25,5
17-60

3?,5
2 5 -§8

57
39—ЭЙ 1

приварка Электро- 1,5 о
заземляю
щих пере
мычек

сварщик 
3 разр.

1-05 2

В бороз
дах, тран
шеях, по 
основанию 
пола

проклад
ка

Электро
монтажники 
4 разр. — 1 
2  "  - 2

з Н з
_L3_
6—04

JLSL
6 -1 4

13
5=§7

22
l l= T S 3

приварка 
заземляю
щих пере
мычек

Электро
сварщик 
3  разр.

0.94
0-65,8 4

В оладуб- про клад- Электро- 13.5 24 30 41.5 58 5ке фунда
ментов и 
перекры-
ты О V

ка монтажники 
5 разр. — 1 
2 "  - 2

13-51 17-52 21 -90 30—30 4 2 -3 4

1 Ипд
приварка Электро 1,6 6заземляю
щих пере
мычек и 
связываю
щих конст
рукций

сварщик 
3  разр.

1-12

По фер проклад Электро 11.5 16.5 19 28,5 37
мам, ко
лоннам 
и другим
ртап LUL1U

ка монтажники 
4 разр. — 1 
2 "  - 2

7 -9 4 11-39 1Й-11 19-67 25 -53 /

ь 1 aJiDnPllvi
конструк приварка Электро 1,8 8циям с 
крепле
нием на
кладными 
скобами, 
хомутами

заземляю
щих пере
мычек

сварщик 
3 разр.

1 -26

По фермам, проклад Электро 11 13 16.5 25.5 32 9колоннам 
и другим 
стальным
клнстпик-

ка монтажники 
4 разр. — 1 
2 "  - 2

7—ЭЙ Т З У 11—зд 77-55 2 2 = 5 ?

r\W П w 1 р у г\
циям с
креплением
сваркой

приварка 
труб и за
земляю
щих пере
мычек

Электро
сварщик 
3 разр.

JL3 .
1-61

2,6
Т-ВЗ

3
2 -1 0

10

16
а б в Г д N®



В. П РО К Л А Д К А  БЛО КО В СТАЛ ЬН Ы Х  Т РУБ  

С о с т а в  р а б о т ы

1. Разметка трассы. 2. Укладка, соединение муфтами и выверка бло
ков. 3. Затягивание проволоки. 4. Установка на концах труб заглушек.

При прокладке блоков труб в фундаментах по полу и в перекрытиях 
добавлять:

5. Установка крепежных или связывающих конструкций.

Т а б л и ц а  3

Нормы времени и расценки на 1 блок труб

Состав звена электро
монтажников

Масса бло
ка, кг, до

Место прокладки

в фундаментах 
по полу и в 

перекрытиях

по фермам, ко
лоннам и стенам

5 разр. — 1 
2 "  - 2

40
0,52

0—38
0,66

0-48 ,2
1

80
0,93 1.1 2

0-67,9 0-80 ,3

160
1,9

1 -39

2,5

1 -83
3

5 разр. — 1 
3 "  -  ; 
2 "  - 2

250
2,6 3,3

4
1 -88 2 -3 8

350
4,7 5,9

5
3 -4 0 4 -2 6

450
5,6 7,3

6
4 -05 5 -2 7

500
8,1 10,5

7
5 -8 5 7 -5 9

6 разр. — 1
4 "  -  1 
2 ”  - 2

750
10,5 13

8
8 -2 2 10-17

1000
15 18,5

911-74 14-48

1500
19 23

10
14-87 18-00

а б №
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Г. П РО К Л А Д К А  СТАЛ ЬН Ы Х  ТРУБ  ВО ВЗРЫ ВО ОПАСНЫ Х 

И ПОЖ АРООПАСНЫ Х ПОМ ЕЩ ЕНИЯХ

С о с т а в  р а б о т

При прокладке труб

1. Прокладка и крепление труб. 2. Установка чугунных коробок. 
3. Соединение труб муфтами на резьбе с подмоткой уплотнений и уста
новкой контргаек. 4. Затягивание проволоки. 5. Установка на концах 
труб заглушек.

При устройстве разделительных уплотнений
1. Разборка коробок. 2. Уплотнение коробок джутом или асбесто

вым шнуром. 3. Заполнение коробок уплотнительным составом. 4. За
крывание коробок. 5. Испытание коробок.

При испытании трубопроводов
1. Подготовка трубопроводов к испытанию. 2. Присоединение испы

тываемых участков трубопроводов к источникам сжатого воздуха. 3. Ис
пытание трубопроводов на плотность сжатым воздухом. 4. Осмотр тру
бопроводов на герметичность. 5. Устранение выявленных дефектов.
6. Повторное испытание трубопроводов. 7. Отсоединение источников 
сжатого воздуха.

Т а б л и ц а  4
Нормы времени и расценки на 100 м  труб

Наименование работ
Состав звена 

электро
монтажников

Диаметр труб, мм, до

25 40 50

Прокладка труб с креплени
ем накладными скобами

6 разр. — 1 
3 "  -  /

19,5 25 29
1

17-16 22-00 25-52

Прокладка труб в бороздах 6,8 8,2 10
2

5 -9 8 7 -22 8 -8 0

Прокладка труб в опалубке 
фундаментов

6 разр. — 1 
3 "  - 1

21 24,5 31,5
3

18-48 21-56 27-72

Испытание трубопроводов дав
лением 50 кПа (0,5 атм)

18 23 28,5
4

15-84 20-24 25-08

То  же, 250 кПа (2,5 атм) 23 28,5 36
5

20-24 25-08 31-68

Устройство распределительных 
уплотнений

1,1 1.3 и
6

0-96,8 1 -14 1-50

а б в №
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§ Е23-1-8. Прокладка винипластовых и полиэтиленовых труб 

С о с т а в  р а б о т

При прокладке труб по стенам и колоннам с креплением 
накладными скобами и по основанию пола 

1. Прокладка труб. 2. Соединение труб. 3. Ввод концов труб в ко
робки. 4. Крепление труб. 5. Затягивание проволоки. 6. Установка вре
менных заглушек.

При прокладке труб по основанию пола добавлять:
7. Разметка трассы.

При прокладке труб по потолкам нщ конструкциях 
1. Прокладка труб по конструкциям с подвижным креплением.

2. Соединение труб. 3. Ввод концов труб в коробки. 4. Затягивание про
волоки.

Состав звена
Электромонтажник 4 разр. — 1 

"  2  "  -  /

Н орм ы  времени и расценки на 100 м  труб

Вид труб
М есто прокладки 

и способ крепления
Д иам етр  труб, м м , до

25 50 63

Вини пластовые По стенам и колон

нам с креплением 
накладны ми скобам и

11 17 21,5
1

7 -8 7 12—16 1 5 -3 7

По потолкам  на конст

рукциях
8 9,1 11,5

2
5 -7 2 6 -5 1 8 -2 2

По основанию  пола 5,2 6,9 8,7
3

3 -7 2 4 -9 3 6 -2 2

Полиэтиленовы е То  же 2,1 2,7 3,4
4

1 -5 0 1 -9 3 2 -4 3

а б в №

П р и м е ч а н и е .  У стан овку  опорны х конструкций  для крепления тр уб  нор
мировать по § Е23-1-7.
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§ Е23-1-9. Прокладка стальных коробов и перфорированных
профилей

А. П РО К Л А Д К А  ПЕРФ О РИРО ВАННЫ Х ПРОФ ИЛЕЙ И УС ТА Н О В К А  

КО Н С ТРУКЦ И Й  Д Л Я  КРЕП Л ЕН И Я  КОРОБОВ

С о с т а в  р а б о т

При прокладке профилей и установке конструкций 
1. Разметка линий и мест установки профилей или конструкций.

2. Прокладка профилей или установка конструкций. 3. Крепление про
филей или конструкций. 4. Придерживание профилей или конструкций 
при креплении сваркой или пристрелкой.

При прокладке перфорированных монтажных профилей добавлять: 
5. Выверка и соединение профилей болтами.

При сварке
Приварка профилей или конструкций.

При пристрелке
Пристрелка профилей или конструкций.

Состав звена
При прокладке профилей и установке конструкций 

Электромонтажник 4 разр. — 1 
"  2  "  -  /

При сварке
Электросварщик 3  разр.

При пристрелке 
Электромонтажник 4 разр.

Т а б л и ц а  1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Способ крепления

Вид конструкций
хому-
тами
или
ско
бами

сваркой пристрелкой на рас
тяж
ках, 
под

весках

Изм е* 
ритель про

кладка
или
уста
новка

свар
ка

про
кладка

или
уста
новка

прист
релка

П ерсЬори ро ван н ы е 100 м 9,4 5,7 3,7 6 4 6,4
1

монтажные профи
ли длиной 2 м

профи
ля

6 -7 2 4—08 2 -5 9 4 -2 9 3 -1 6 4 -5 8

Конструкции (крон
штейны, скобы , под
весы) мессой до 3 кг 
для крепления ко
робов

100
конст
рукций

38,5

27 -53

17

12-16

11,5
В -05

19

13-59

14

11-06
— 2

а б в г д е №
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Б. ПРО КЛАДКА СТАЛЬНЫ Х КОРОБОВ ОДИНОЧНЫХ И БЛОКАМ И 

С о с т а в  р а б о т

При прокладке стальных коробов и блоков 
по установленным конструкциям

1. Укладка коробов или блоков на установленные конструкции. 
2. Выверка и крепление коробов или блоков к  конструкциям. 3. При- 
держи ван и е коробов или блоков при креплении сваркой. 4. Соединение 
коробов или блоков. 5. Установка крышек и заглушек.

При прокладке стальных коробов и блоков 
по стенам и потолкам

1. Разметка линий и мест крепления коробов. 2. Прокладка коробов 
или блоков. 3. Выверка и крепление коробов или блоков. 4. Придержи
вание коробов или блоков при креплении пристрелкой. 5. Соединение 
коробов или блоков. 6. Установка крышек и заглушек.

При подвеске стальных коробов и блоков
1. Крепление оттяжек или подвесок к установленным конструкци

ям. 2. Подвеска коробов или блоков с креплением на оттяжках или под
весках. 3. Соединение коробов или блоков. 4. Выверка коробов или бло
ков с помощью оттяжек или подвесок. 5. Установка крышек и заглу
шек.

При подвеске коробов и блоков на тросах добавлять: 6. Раскатка, 
натяжка и крепление троса.

При сварке
Приварка коробов или блоков к конструкциям или кронштейнам.

При пристрелке
Пристрелка коробов или блоков.

Состав звена
При прокладке одиночных коробов

Электромонтажник 4 разр. -  1 
"  3 "  -  /
"  2 "  -  /

При прокладке коробов блоками

Электромонтажник 5 разр. — 7 
"  3 "  - 1
"  2 "  -  7

При подвеске троса

Электромонтажник 5 разр. -  / 
"  2 "  -  7

При сварке 

При пристрелке
Электросварщик 3 разр.

Электромонтажник 4 разр.
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Нормы времени и расценки не 100 м коробов
Т а бл и ца  2

Место прокладки и 
способ крепления

Наименова
ние работ

Короба сечением 120X50 мм, 
длиной, м

2 3 6 (бло
ки)

9 (бло
ки)

На конструкциях, 
кронштейнах, по фар* 
мам, колоннам с креп
лением болтами, хомута 
ми, скобами

Прокладка 
и крепление

19 14,5 12,5 9
113-49 10-30 9-38 6-75

На конструкциях, 
кронштейнах, по фер
мам, колоннам с креп
лением сваркой

Прокладка 13,5 10,5
7-46

6,9 6,3
29-69 5-18 3-98

Сварка
6,2 5,2 3.7 2 34-34 3-64 2-59 1-40

По стенам и потолкам 
с креплением прист
релкой

Прокладка 20,5 14,5 1,2,5 9,6 414-56 10-30 9—38 7-20

Пристрел ка 10 9.5 6.9 3.7
57-90 7-51 5—45 2-92

Подвеска к конструкциям на оттяж
ках или подвесах

38 29,5 24 16,5 626-98 20-95 18-00 12—38

Подвеска на тросах с по
мощью тросовых ПОД- 
весов

Подвеска
троса

V 73-+64

Подвеска
коробов

23,5 18 15 10
816-69 12-78 11-25 7-60

8 б В г №

§ Е23-1-10. Прокладка проводов в коробках, лотках 
и по перфорированным профилям

С о с т а в  р а бо т
При заготовке проводов

1. Раскатка, правка, отмеривание и резка проводов. 2. Комплекто
вание проводов в пучки с креплением монтажной лентой с кнопками.
3. Маркировка проводов.
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При прокладке проводов

1. Укладка комплектов проводов. 2. Крепление комплектов прово
дов полосками с пряжками или монтажной лентой с кнопками. 3. Снятие 

и установка крышек на коробах.
Состав звена

При заготовке и прокладке проводов сечением до 70 м м 2 
Электромонтажник 5 разр. — 1 

"  2  "  -  1
При заготовке и прокладке проводов сечением более 70 м м 2 

Электромонтажник 5 разр. -  1 
"  3  "  -  1
"  2  "  — 7

Нормы времени и расценки на 100 м провода

Наименование работ
Сечением проводов, мм3, до

6 35 70 120 185

Заготовка проводов
0,46 0,56

0-51,2
0,69 0,71

10-35,7 0—51,8 6-53,3

Прокладка
проводов

по лоткам
0,97 1.4

1-09
2

1—55
3,3

2-48
4,6

3-45
20-75,2

в коробах для
магистральных
сетей

2,3
1-78

3,2
2-48

4,3
3-33

5,9
4-43

8,2
6-15 3

в коробах для се
тей освещения с 
установленными 
светильниками

5
3-88

8
6-20 - - “ 4

По перфорирован
ным профилям

3,4
2-64 - - - - 5

а б в г д №
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§ Е23-1-11. Прокладка проводов в резинобитумных трубках

С о с т а в  р а б о т

При затягивании проводов в трубки

1. Разметка и замер трассы. 2. Заготовка трубок и проводов. 3. Затя
гивание стальной проволоки. 4. Затягивание проводов в трубки.

При прокладке трубок с затянутыми проводами

1. Прокладка трубок с креплением раствором или скобами на дю
бель-гвоздях. 2. Ввод концов трубок в коробки, щитки, аппараты. 3. На
матывание на трубки спиралей в местах изгиба трассы.

Состав звена
Электромонтажник 4 разр. — 1

"  2  "  -  1

А . ЗА ТЯ ГИ В А Н И Е  ПРОВОДОВ В ТРУБ К И

Т а б л и ц а  1
Нормы  времени и расценки на 100 м  трубок

Число проводов, затяги
ваемых в трубку

Сечение проводов, м м 3, до

2,5 6 16 35 70

2
5,7

4 -0 8

7,2

6 -1 5

9,3

6 -6 5
- - 1

3
7,2

5 -1 5

8,7

6 -22

12

8 -5 8

16,5

11—80

23

16-45
2

4
8,7

6 -2 2

9,3

6 -6 5

13

9 -3 0

18

12-87

25,5

18-23
3

6
10

7 -1 5

11.5

8 -2 2

15,5

11-08

24

17-16
- 4

8
11

7 -87

13,5

0 -6 5

18,5

13-23
- - 5

а б В г А №

П р и  м е ч а н и е .  При затягивании проводов разного сечения принимать 
Н. вр. и Расц. по наибольшему из них.
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Б. П РО К Л А Д К А  ТРУБ О К  С ЗА ТЯ Н УТЫ М И  ПРОВОДАМ И

Т а б л и ц а  2
Нормы  времени и расценки на 100 м  трубки

Место прокладки
Диаметр трубок, мм , до

16 29 42 54

По стенам, в бороздах 
или скрыто под штука
турку

6,9

4 -9 3
9,9

7 -08

12

8 -5 8

14

10-01
1

По основанию пола 
или по перекрытиям

3,6
2 -5 7

3,9

2 -79

4,8
3 -4 3

5,6
4 -0 0

2

а б в г №

П р и м е ч з н и е .  Установку ответвительных коробок нормировать по § Е23-
1-13.

§ Е23-1-12. Прокладка металлических рукавов 

С о с т а в  р а б о т

При установке конструкций со скобами

1. Разметка. 2. Установка конструкций. 3. Придерживание конст
рукций при креплении сваркой или пристрелкой.

При прокладке металлррукавов
1. Отмеривание и резка металлорукавов. 2. Прокладка по конструк

циям и крепление хомутами, скобами или полосками. 3. Установка сое
динительных муфт и перемычек заземления. 4. Затягивание стальной 
проволоки.

При установке гибких вводов в аппараты и оборудование
1. Затягивание проводов или кабелей в вводы. 2. Установка втулок.

3. Крепление вводов хомутами или скобами.
При сварке

Приварка конструкций.
При пристрелке

Пристрелка конструкций.
Состав звена

При установке конструкций, гибких вводов и прокладке металло
рукавов

Электромонтажник 4 разр. — 7
"  2 "  -  7

При сварке
Электросварщик 3 разр.

При пристрелке
Электромонтажник 4 разр,
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А. УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ СО СКОБАМИ

Таблица  1
Нормы времени и расценки на 100 м линии

Способ крепления Н. вр. К с в IP

Рпап |/ли
установка 2,7 1 -93 1

м е р к о й
сварка 1,9 1 -33 2

Л nUMTnttn L/Ali
установка 5,3 3 -7 9 3

11 ристрвл кои
пристрелка 10 7 -9 0 4

Вмазкой в готовые гнезда 15,5 11-08 5

Б. П РО К Л А Д К А  М ЕТАЛ Л О РУК А В О В  И УС ТА Н О В К А  ВВОДОВ

Таблица  2
Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование
работ

Измери-
тель

Диаметр металл о рукавов. мм , до

27 48 60 78

Прокладка мегалло- 100 м 11 11,5 12 13
1

рукавов 7 -8 7 8 -22 8 -5 8 9 -3 0

Установка гибких 1 0,19 0,29 0,39 0,47 о
вводов ввод 0—13,6 0-20 ,7 0-27 ,9 0-33 ,6

А

а б в г 1Р

§ Е23-1-13, Установка ответвительных коробок и протяжных
ящиков

А. УС ТА Н О В К А  КО РО БО К ПРИ П РО К Л АД К Е ПРОВОДОВ И К А Б ЕЛ ЕЙ  

С РЕЗИНО ВО Й  И П ЛАСТМ АССО ВО Й  И ЗО ЛЯЦ И ЕЙ  

Состав звена
При установке 

При пристрелке 

При сварке

Электромонтажник 3  разр. 

Электромонтажник 4 разр. 

Электросварщик 3  разр.
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Т а б л и ц а  1

Нормы времени и расценки на 1 коробку

Вид коробок Способ крепления Н. вр. Расц.

Вмазкой в готовые гнезда 0,07 0-04,9 1

Шурупами по дереву 0,06 0-04,2 2

Шурупами по установленным 
дюбелям

0,13 0-09,1 3

Круглые диа- 
мвтппм лп

Дюбель-гвоздями вручную 0,11 0-07,7 4
1ло1)ДЛП Mv
100 мм

П ПЫГТПРП |/лй
установка 0,04 0-02,8 5

1 1 \Jwl\01 |J9J1 ISUr!
пристрелка 0,04 0-03,2 6

Сваркой
установка 0,11 0-07,7 7

сварка 0,07 0-04,9 8

Прямоугольные 
размером до 
200X200 мм

Вмазкой в готовые гнезда 0.17 0-11,9 9

Секторные
крышки

Распорной лапкой в нише 0,05 0-03,5 10

6. УСТАНОВКА КОРОБОК И ПРОТЯЖНЫХ ЯЩИКОВ 
ПРИ ПРОКЛАДКЕ ВСЕХ ВИДОВ ТРУБ И МЕТАЛЛОРУКАВОВ

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 коробку или ящик

Способ
крепления

Наимено
вание
работ

Состав
звена

Размеры коробок и ящиков, мм, до

150Х
150Х
100

200Х
200Х
100

400Х
400Х
200

600Х
600Х
200

800Х
1200Х
310

Шурупами или 
винтами по ус
тановленным 
дюбелям

Установка Электро
монтажник 
3 разр.

0,32
0-22,4

0,48
0-33,6

0,61
0-42,7

0,96
0-67,2

- 1

Сваркой Установка 
с размет
кой

Электро
монтажники 
4 разр. — 1 
2 '* -  1

0,11
0-07,9

0,13
0-09,3

0,21
0-15

0,28
0-20

0,3
0-21,5

2
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Продолжение табл. 2

Способ
крепления

Наимено
вание
работ

Состав
звена

Размеры коробок и ящиков, мм, до

150Х
150Х
100

200Х
200Х
100

400Х
400Х
200

600Х
600Х
200

800Х
1200Х
310

Сваркой Сварка Электро- 
сварщик 
3 разр.

0,12
0-08,4

0,14
0-09,8

0,21
0-14,7

0,32
0-22,4

0,36
0-25,2

3

Пристрелкой Установка 
с разметкой

Электро- 
монтажники 
4 разр. — 1 
2 "  -  1

0,22
0-15,7

0,27
0-19,3

0,42
0-30

4

Пристрелка Электро- 
монтажник 
4 разр.

— — 0,12
0-09,5

0,18
0-14,2

0,28
0-22,1

5

а б в г д №

П ри мечание .  При прокладке стальных труб принимать только установку 
протяжных ящиков размером 400X400X200 мм и более.

§ Е23-1-14. Соединение жил проводов и кабелей с резиновой 
и пластмассовой изоляцией в коробках и гнездах

А. ПРОЗВОНКА И СОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ В КОРОБКАХ
И ГНЕЗДАХ

С о с т а в  р а б о т

При прозвонке жил проводов
1. Снятие изоляции с концов жил. 2. Прозвонка жил посторонним 

источником тока. 3. Сборка жил в узлы по схеме.

При соединении жил проводов
1. Соединение жил. 2. Опрессование или сварка соединений. 3. Изоли

рование соединений. 4. Установка крышек.

Состав звена
При прозвонке жил проводов

Электромонтажник 4 разр. — 7 
"  2 "  -  7

При соединении жил проводов
Электромонтажник 4 разр.
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Т а б л и ц а  1
Нормы времени и расценки на 1 коробку или на 1 гнездо

Наиме- Сече- Количество концов жил в коробках до
HUpOHnO
работ прово

дов,
мм3,
ДО

4 6 8 10 12 14 16 20

Прозвон- 2,5 0,08
0-05,7

0,11
0—07,9

0,17
0—12,2

0,22
0-15,7

0,26
0-18.6

0,29
0-20,7

0,33
0-23,6

0,35
0 -2 5

1

ка жил 
проводов

6
0,11

0-07,9
0,15

0-10,7
0,2

0-14,3
0,25

0-17,9
0,28

0 -2 0
0,31

0-22,2
0,39

0-27,9
0,47

0-33,6
2

Соедине
ние жил 
прово
дов хо
лодной 
сваркой 
или сп
рессова
нном

2,5
0,12

0-09,5
0,16

0-12,6
0,19

0 -1 5
0,21

0-16,6
0,24

0 -1 9
0,3

0-23,7
0,34

0-26,9
0,37

0-29,2
3

6
0,19
0 -15

0,27
0-21,3

0,35
0-27,7

0,41
0-32,4

0,49
0-38,7

0,59
0-46,6

0,64
0-50,6

0,67
0-52,9

4

а б в г д е ж 3 №

П р и м е ч а н и е .  При замере сопротивления изоляции проводов прини
мать Н. вр. 0,03 чел.-ч, Расц. 0—02,4 (Пр-1) на один светильник или штепсельную 
розетку, при составе звена — электромонтажник 4 разр.

Б. СОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ  В КОРОБКАХ

С о с т а в  р а б о т ы
1. Снятие изоляции с концов жил кабелей. 2. Прозвонка жил кабелей 

посторонним источником тока. 3. Соединение жил кабелей. 4. Изолиро
вание соединений. 5. Установка крышек.

Электромонтажник 4 разр.
Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 коробку

Способ соединений
Сечение жил кабелей, мм3, до

2,5 6 10 16

Сваркой

0,22 0 32

0,55
0-43,5

0,7
0-55,3 1

Опрессованием

0-17,4 0-25,3
0,32 0,35 20-25,3 0-27,7

а б В Г №

П р и м е ч а н и е  В одной коробке принято в среднем 3 соединения
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В. СОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ В КОРОБКАХ ПРИ ПРОКЛАДКЕ 
ВСЕХ ВИДОВ ТРУБ И МЕТАЛЛОРУКАВОВ 

С о с т а в  р а б о т ы
1. Снятие изоляции с концов жил проводов. 2. Прозвонка жил про

водов посторонним источником тока. 3. Соединение жил проводов.

4. Изолирование соединений. 5. Установка крыш ек.

Т а б л и ц а  3
Нормы времени и расценки на 1 соединение

Состав звена 
электро мон

тажи и ков

Сечение про- 
водов, мм2, 

до

Способ соединения

сваркой или 
сжимами

о прессованием

4 разр.

2,5
0,06

1
0—04,7

6
0,08

0-06,3
0,07

0-05,5
2

10
0.17

0-13,4
0,09

0-07,1
3

16
0,22 0,1

4
0-17,4 0-07,9

25
0,25

0-19,8
0,15

0-11,9
5

35
0,26 0,2

6
0-20,5 0-15,8

50
0,3 0,21

7
0-23,7 0-16,6

70
0,34 0,24

8
0-26,9 0 -19

S разр.

95
0,4 0,27

9
0-36,4 0-24,6

120
0,44

0 -4 0
0,29

0-26,4
10

150
0,54

0-49,1
0,36

0-32,8
11

а б №
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§ Е23-1-15. Прокладка проводов в стальных, винипластовых, 
полиэтиленовых трубах и металлорукавах

С о с т а в  р а б о т ы

1. Удаление заглушек. 2. Продувание стальных труб сжатым возду
хом. 3. Раскатка, отмеривание, отрезка и выравнивание проводов.
4. Присоединение проводов к проволоке. 5. Установка втулок. 6. Про
кладка проводов в трубах вручную.

Нормы  времени и расценки на 100 м  провода

Состав звена 
электромонтаж 

ников

Сечение прово
дов, м м 2,

ДО

Первый
провод

Каждый
последую

щий

2,5
3,9

2 -6 9
1,5

1

6
4,7

3 -2 4

1 -0 4

2

4разр. — 1 
2  "  - 2 16

5.6

3 -8 6
2,1

1 -4 5

3

35
7,7

5-31
4

70
9,8 4,5

5
6 -7 6 3 -1 1

5 разр. -  1 
2  "  — 2

120
12 5,7

6
8 -7 6 4 -1 6

150
18,5 7,6

7
13-51 5 -5 5

240
29 10

8
21-17 7 -3 0

а 6 №

П р и м е ч а н и е .  При прокладке заранее заготовленных проводов в трубах 
Н. вр. и Расц. умножать на 0,8 (ПР-1)
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§ E23-1-1S. Р а зм е тка  и у ста н о в к а  деталей  крепления  

для све ти л ьн и ков  и п р и бо р ов

Нормы времени и расценки на 100 деталей

Наименование деталей и 
способ крепления

Место уста
новки и ма
териал осно

вания

Состав
звена

Н. вр. Расц. №

Крюки и шпильки для подвес- Дерево
Электро
монтажник 
3  разр.

7,9 5 -5 3 1
ки светильников с заделкой 
отверстий раствором или за
крытием потолочной розет
кой

В готовые от
верстия

8,4 5 - 8 3 2

Деревянные розетки под 
приборы или скобы-полоски

Дерево,
гипсолит

То же

4 2 -8 0 3

под светильники с крепле
нием одним дюбель-гвоздем Кирпич 5,2 3 -6 4 4

То же, с креплением двумя 
дюбель-гвоздями

Дерево,
гипсолит

rt

5,2 3 -6 4 5

Кирпич 8,6 6 -0 2 6

С ко бы-полоски 
под светильники 
и приборы с креп
лением пристрел
кой

установ
ка

Бетон,
кирпич

Электро
монтажник 
4 разр.

6,5 5 - 1 4 7

пристрелка 5 3 -9 5 8

Круглые коробки диаметром 
до 80 мм под выключатели 
и штепсельные розетки с 
креплением вмазкой

В готовые 
гнезда

Электро
монтажник 
3  разр.

9,2 6 -4 4 9

То же, прямоугольные под 
блоки выключателей и штеп
сельных розеток

То же Тож е 16,5 1 1 -5 5 10

Кронштейны длиной до 1 м 
под осветительную арматуру 
с креплением дюбель-гвоздя
ми

Г ипсолит, 
кирпич

Электро
монтажники 
4 разр. — 1 
2  "  -  ;

18 1 2 -8 7 11

То же, с креплением хомута
ми

Колонны, 
фермы, бал
ки

Электро
монтажники 
4  разр. — 1 
2  "  - 1

47,5 3 3 -9 6 12

То же, с крепле- 
нием сваркой

установка То же 18

г*001сч 13

сварка
* Металл

Электро
сварщик 
3  разр.

9,8 6 -8 6 14
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Продолжение

Наименование деталей и 
способ крепления

Место уста
новки и ма
териал осно

вания

Состав
звена

Н. вр. Расц. №

Кронштейны дли
ной до 1 м под 
осветительную 
арматуру с креп- 
пением пристрел
кой

установка

- Бетон, 
кирпич

Электро
монтажники 
4 разр. — 1 
2 "  -  1

16 11-44 15

пристрелка Электро
монтажник 
4 разр.

16 12-64 16

Стойки или крон
штейны из труб 
с креплением 
сваркой

установка Металличе
ские перила 
мости ков и 
фермы

Электро
монтажники 
4 разр. — 1 
2 "  -  1

28 20-02 17

сварка Электро
сварщик 
3  разр.

8,5 5 -9 5 18

То же, с креплением хому
тами

То же Электро
монтажники 
4 разр. — 1 
2  "  -  1

53 37 -90 19

Кронштейны из труб длиной 
1,5—3 м, однорожковые

Опоры на
ружного ос
вещения

Тоже 59 42 -19 20

То же, двухрожковые Опоры
наружного
освещения

Электро
монтажники 
4 разр. — 1 
2  "  -  ;

112 80 -08 21

Дюбели капроновые или с 
волокнистым заполнителем

Готовые
гнезда

Электро
монтажник 
3  разр.

2,3 1-61 22

П р и  м е ч а н и е .  Нормами и расценками на установку деталей крепления в 
готовые отверстия и гнезда, пп. 2, 9, 10, 22 разметка не учтена. Эту работу норми
ровать по § Е23-1-23.

§ Е23-1-17. М онтаж  светильников с  лампами накаливания

А. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ 
С о с т а в  р а б о т ы

1. П одвеска светильников на крю к, кронш тейн, к  тросу, навертыва

ние на трубу , установка на деревянную  розетку, конструкцию . 2. Креп
ление светильников. 3. Разделка концов кабелей или проводов. 4. За 
чистка концов жил о т изоляции. 5. Присоединение светильников и 
заземляю щ их проводов к сети клем м ны м и  заж имами.

При монтаж е светильников во взры воопасны х помещ ениях и в поме
щ ениях с тяж елы м и  условиям и  среды добавлять: 6. Уплотнение мест 
ввода.

33



Т а б л и ц а  1

Нормы времени и расценки на 1 светильник

Основные
назначения

светильников

Вид светильников и 
способ установки 

или крепления

Состав звена 
электро мон- 

тажни ков
Н. вр. Расц.

Для жилых, бы- 
товых и общест
венных зданий

Подвесные патроны, 
шнуровые подвесы

3  разр. 0,14 0—09,8 1

То же, с проводами, при 
соединенными при из
готовлении проводки

То же 0,05 0—03,5 2

Подвесные однолампо
вые с подвеской на 
крюк или трос

0,32 0—22,4 3

Подвесные с комплек
том ламп до 5 с подвес
кой на крю к

3  разр. 0,62 0 -43 ,4 4

То же, до 12 4 разр. 1,3 1 -0 3 5

Встроенные в проемы 
потолка, стен однолам
повые

3  разр. 0,38 0 -26 ,6 6

Настенныеи потолочные 
патроны с креплением 
винтами или шурупами

То же 0,18 0-12 ,6 7

Настенныеи потолоч
ные одноламповые бра, 
плафоны и им подобные 
с креплением винтами 
или шурупами

9 $ 0,23 0-16,1 8

Настенныеи потолоч
ные двухламповые бра, 
плафоны и им подобные 
с креплением винтами 
или шурупами

3  разр. 0,28 0 -1 9 ,6 9

Световые настенные у ко 
затели с креплением 
дюбель-гвоздями или 
винтами

То же 0,33 0-23,1

Для производ
ственных поме
щений с нормаль
ными условиями 
среды

Подвесные однолампо
вые с подвеской на 
крюк или трос

99 0,24 0 -1 6 ,8 11

То же, но уплотненные 9 9 0,36 0-25 ,2 12

Одноламповые пото
лочные и настенные 
с креплением винтами 
или шурупами

99 0,23 0-16,1 13
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Продолжение табл. 1

Основные
назначения

светильников

Вид светильников и 
способ установки 

или крепления

Состав звена 
электро мон- 

тажни ков
Н. вр. Расц. №

Для производст
венных помеще
ний с нормаль
ными условия
ми среды

Двухламповые пото
лочные и настенные с 
креплением винтами 
или шурупами

3  разр. 0,28 0 -1 9 ,6 14

Одноламповые с труб
чатыми подвесами дли
ной до 3 м с креплени
ем закрепами

Тоже 0,48 0-33 ,6 15

Для производ
ственных по
мещений с тя
желыми усло
виями среды

Одноламповые уплот
ненные с подвеской 
на крю к или трос или 
с жестким креплением

4 разр. 0,59 0 -4 6 ,6 16

Потолочные и настен
ные уплотненные с 
креплением винтами 
или болтами

Тож е 0,3 0 -23 ,7 17

Для* взрывоопас
ных помещений

Подвесные однолампо
вые с навинчиванием 
на трубу

5  разр. 0,7 0 -63 ,7 18

Для наружного 
освещения

Уплотненные с креп
лением на кронштей
нах жестко

4 разр. 0,53 0 -41 ,9 19

Б. О П РО Б О В А Н И Е  СЕТИ  О СВЕЩ ЕН И Я  „Н А  З А Ж И Г А Н И Е "

Электромонтажник 3  разр.

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ Измеритель Н. вр. Расц. №

Ввертывание ламп в откры 1 лампа 0,03 0-02,1 1
тые светильники

Ввертывание ламп в закры
тые светильники с установкой

1 лампа 0,05 0 -03 ,5 2

стекол

Опробование сети освещения 1 светильник 0,03 0-02,1 3
„на зажигание с исправлени
ем дефектов 1 штепсельная розетка 0,02 0-01/1 4
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§ Е23-1-18. М онтаж  светильников с лю минесцентны ми лампами

А . М О Н Т А Ж  О Д И Н О Ч Н Ы Х  С В Е Т И Л Ь Н И К О В  

С о с т а в  р а б о т
При установке и присоединении светильников 

1. Установка светильников. 2. Разделка концов кабелей или прово- 

дов с зачисткой концов жил. 3. Присоединение светильников и заземляю 

щ их проводов к сети клем м ны м и  заж имами.

При установке и присоединении светильников во взры возащ ищ ен

ном  исполнении добавлять: 4. Уплотнение мест ввода.

При опробовании установленных светильников „на зажигание"
1. Снятие рассеивателей и отражателей. 2. Установка ламп и старте

ров. 3. Опробование светильников с заменой неисправных ламп и стар

теров. 4. У становка  рассеивателей и отражателей.

Состав звена
При монтаж е светильников до 4 ламп

Электромонтажник 4 разр. — 1 
"  2  "  -  /

При монтаж е взры возащ ищ енны х светильников и светильников бо 

лее 4 ламп

Электромонтажник 5 разр. — 1 
"  2  "  -  ;

Т а б л и ц а  1

Н о р м ы  вр ем ен и  и р а сц ен ки  на 1 св е ти л ьн и к

И сполнение
свети льн и 

к о в

М есто  у ста н о в ки  
и сп о со б  креп 

ления

К ол иче ство  
л а м п  в  све

ти л ьн и к е

У ста н о в к а  
и присое

динение

О п р о б о ва 
ние „н а  

за ж и ган и е"

Н о р м а л ьн ы е  

и уп л о тн ен 

ны е

36

Н а ш п ил ьках , к о 

р о б ах  и к р о н ш 

тейнах

1 0 ,26

0 -1 8 ,6

0,18

0 -1 2 ,9

1

2 0 ,45

0 -3 2 ,2

0,21

0 - 1 5

2

Д о  4 0,71

0 -5 0 ,8

0,28

0 - 2 0

3

Д о  6 1,1

0 -8 5 ,3

0,32

0 -2 4 ,8

4

Д о  Ю 1,8

1 -4 0

0,66

0 -5 1 ,2

5

На п о д ве ска х  

(ш тангах)

1 0 ,43

0 -3 0 ,7

0,21

0 - 1 5

6

2 0,73

0 —52,2

0,21

0 - 1 5

7

Д о  4 0,84

0 -6 0 ,1

0,28

0 - 2 0

8



Продолжение табл. 1

Исполнение
светильни

ков

Место установки 
и способ креп

ления

Количество 
ламп в све
тильнике

Установка 
и присое
динение

Опробова
ние „на 

зажигание"

Нормальные и 
уплотненные

Встроенные в 
проемы

1
0,69

0—49,3
0.2

0-14,3
9

2
0,92

0-65,8
0,23

0—16,4
10

До 4 1.7
1 -22

0,34
0-24,3

11

До 6
1.9

1-47
0,67

0-51,9
12

В подвесном 
потол ке 1

0,45
0-32,2

0,19
0-13,6

13

2
0,74

0-52,9
0,24

0-17,2
14

До 4
1

6-71,5
0,36

0-25,7
15

До 6 1,6
1 -2 4

0,42
0-32,6 16

На опорах наруж
ного освещения

2
1,3

0 -9 3
0,6

0-42,9
17

До 4
1,6

1 -29
0,82

0-58,6
18

Взрывозащи
щенные

На шпильках, 
подвесах

1
0,82

0-63,6
0,39

0-30,2
19

2
1

0—77,5
0,57

0-44,2
20

а б №

П р и м е ч а н и е .  При выравнивании светильников в линию при числе более 
Б на 1 светильник принимать Н. вр. 0,17 чел.-ч, Расц. 0—12,2 (ПР-1) при составе 
звена: электромонтажники 4 разр. — 1,2 разр. — 1.
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6. М О НТАЖ  СВЕТИ ЛЬН И КО В БЛ О КАМ И

С о с т а в  р а  б о т

При установке и присоединении блоков светильников

1. Установка блоков светильников. 2. Разделка концов кабелей или 
проводов с зачисткой концов жил. 3. Присоединение блоков светильни* 
ков и заземляющих проводов к сети клеммными зажимами.

При опробовании установленных блоков светильников 
00на зажигание "

1. Снятие рассеивателей и отражателей. 2. Установка ламп и старте
ров. 3. Опробование блоков светильников с заменой неисправных ламп 
и стартеров. 4. Установка рассеивателей и отражателей.

Состав звена
Электромонтажник 5  разр. — 1 

"  2  "  -  /

Нормы времени и расценки на 1 блок
Т а б л и ц а  2

Блок из 
светиль
ников

Вид
работ

Количество светильников в блоке

2 3 4 6 8

Установка 0,68 1,1 1,3 1,4 1,6 1

Двухлам
повых

и присоеди
нение

0—52,7 6-85 ,3 1-01 1 -09 1 -24

Опробование 
„на зажига
ние"

0,26
0—20,2

0,43

0-33 ,3
0,58

0 -4 5

0,79
0-61,2

0,92

0-71 ,3

2

а б в г А N*

В. М О НТАЖ  Л РА  

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка ПРА на конструкцию и крепление болтами. 2. Разделка 
концов кабеля или провода с зачисткой концов жил. 3. Заводка концов 
в ответвительную коробку с уплотнением мест ввода. 4. Присоединение 
концов ПРА к светильнику и к сети клеммными зажимами.
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Т а б л и ц а  3
Норма времени и расценка на 1 ПРА

Состав эвена Н. вр. Расц.

Электромонтажники 0,8 0-57,2
4 разр. — 1
2  "  7

§ Е23-1-19. М онтаж  светильников с р тутны м и  лампами

С о с т а в  р а б о т
При установке конструкций со светильниками

1. Разметка мест установки. 2. У становка и крепление конструкций  

со  светильниками и пускорегулирую щ ими  аппаратами (П Р А ). 3. Придер

живание конструкций  при креплении сваркой. 4. Разделка концов кабе

лей или проводов и зачистка концов жил. 5. Присоединение ж ил кабелей 

или проводов светильников и перемычек заземления к  сети клем м ны м и  

заж имами.

При сварке
П риварка конструкций  со светильниками и П РА .

Состав звена
При установке конструкций  со светильниками  

Электромонтажник 5 разр. — 1
"  2  "  - 7

При сварке

Электросварщик 3 разр.

Нормы времени и расценки на 1 одноламповый светильник

Наименование работ Н. вр. Расц. №

Установка опорной конструкции со смонтированным 
светильником и ПРА с креплением хомутами или ско
бами с присоединением к сети

1,1 0—85,3 1

Установка опорной конструкции 
со смонтированным светильником
и  ПР А. о (/гчоппйиийы «'алгм^Аи

установка и при
соединение

0.71 0 -5 5 2

И ПГМ V 1ЧрШМ1олп01т1 M S o p iw n
сварка 0.3 0-21 3

Монтаж светильников на опорах*
U A n W W U A T A  n r Q f i l l l O U U f l  Л  | ^ П Р П П Д Ы М «

установка 0,65 0—50,4 4
пОууЖГКЛ U wwTCЩСпИп U 1\ЦиПЛ1#П11ч
ем хомутами к установленным 
кронштейнам

присоединение 0,25 0-19,4 5

П р и м е ч а н и е .  При ввертывании лампы и опробовании светильника „на за
жигание" принимать Н. вр. 0,6, Раоц. 0 -4 6 ,5  (ПРИ) при составе звана: электро
монтажник 5 разр. — 1,2 разр. — 1.
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§ Е23-1-20. Монтаж кронштейнов со светильниками

А . С Л А М П А М И  Н А К А Л И В А Н И Я  

С о с т а в  р а б о т

При установке и присоединении
1. Разметка мест установки. 2. Установка и крепление кронштей

нов со светильниками. 3. Придерживание кронштейнов при креплении 
сваркой или пристрелкой. 4. Разделка концов кабелей или проводов 
и зачистка жил. 5. Присоединение жил кабелей или проводов светиль
ников к сети клеммными зажимами. 6. Заземление кронштейнов. 
7. Укладка концов.

При пристрелке
Пристрелка кронштейнов со светильниками.

При сварке
Приварка кронштейнов со светильниками.

Состав звена
При установке и присоединении

Электромонтажник 4 разр. — 1 
2  "  -  /

При пристрелке 

При сварке
Электромонтажник 4 разр. 

Электросварщик 3 разр.

Т а б л и ц а  1
Нормы времени и ресценки на 1 кронштейн со светильником

М есто установки  и способ крепления Вид работ Н .вр . Расц. №

На деревянном  основании ш урупами Установка  и при
соединение

0,55 0—39,3 1

На кирпичном , гипсолитовом  осно

вании дю бель-гвоздя ми вручную

Т о  же 0,41 0—29,3 2

По бетонном у основанию  пристрел
кой

Установка  и при
соединение

0,33 0 -2 3 ,6 3

П ристрелка 0,19 0 -1 5 4

По металлическому основанию  

сваркой

Установка  и 

присоединение

0,5 0—35,8 5

Сварка 0,18 0 -1 2 ,6 6

По колоннам , ф ермам, балкам  на 

м остиках  хом утам и , скобами

Установка  и при
соединение

0,95 0 -6 7 ,9 7

На опорах наруж ного освещ ения 
хом утам и

Т о  же 0,81 0 -5 7 ,9 8
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Б. С  Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН Ы М И  Л А М П А М И

С о с т а в  р а б о т

При установке и присоединении
1. Разметка мест установки. 2. Установка и крепление кронштейнов 

со светильниками. 3. Разделка концов кабелей или проводов и зачистка 
жил. 4. Присоединение жил кабелей или проводов светильников к сети 
клеммными зажимами. 5. Заземление кронштейнов. 6. Укладка концов.

При опробовании „на зажигание"
I. Снятие рассеивателей и отражателей. 2. Установка ламп и старте

ров. 3. Опробование светильников с заменой неисправных ламп и старте
ров. 4. Установка рассеивателей и отражателей.

Состав звена
Электромонтажник 4 разр. — 1 

"  2  "  -  /

Т а б л и ц а  2
Н ормы  времени и расценки на 1 кронш тейн со светильником

Место установки и 
способ крепления

Количество 
ламп в све
тил ьни ке

Установка и 
присоединение

Опробование 
„на зажигание"

На кирпичном основании дю
бель-гвоздями вручную

2 0,92

0—65,8

0,25

0 -17 ,9

а б

В. С РТУТН Ы М И  Л А М П А М И  
С о с т а в  р а б о т

При установке
1. Затягивание проводов в кронштейны. 2. Заземление кронштей

нов. 3. Установка светильников на кронштейны и их подключение. 4. За
тягивание проводов в каналы опор. 5. Установка кронштейнов на опоры 
с креплением болтами.

При присоединении светильников к  сети
1. Открывание крышек в нишах опор. 2. Присоединение проводов 

светильников к сети клеммными зажимами. 3. Закрывание крышек в 
нишах опор.

Состав звена
При установке кронштейнов с количеством рожков до 3 

Электромонтажник 5 разр. — 7 
"  2 "  - 1

При установке кронштейнов с количеством рожков более 3 
Электромонтажник 5  разр. — 1 

"  3  "  -  1
"  2 "  -  1

При присоединении к сети
Электромонтажник 5  разр. — 1 

"  2 "  -  1



Т а б л и ц а  3

Н ормы  времени и расценки на 1 кронш тейн со светильниками

Место установки Вид кронш тейнов Установка
Присоеди
нение к 

сети

На опорах на
руж ного осве
щения

Однорожковы е
1,2 0,28

1
0 -9 3 0 -21 ,7

Д вухрож ковы е
1,6 0,32

2
1 -2 4 0 -24 ,8

Трехрож ковы е 1,8 0,42
3

1 -4 0 0 -3 2 ,6

Четырехрожковые
2,3 0,45

4
1 -7 3 0 -34 ,9

Шести рож ковы е
3,2 0,55

5
2 -4 0 0 -4 2 ,6

а 6 №

§ Е23-1-21. Монтаж прожекторов

А. М О Н ТАЖ  О Д И Н О Ч Н Ы Х  ПРО Ж ЕКТО РО В  

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка деталей крепления. 2. Распаковка прожекторов. 3. Очи
стка арматуры от смазки и протирка стекол и отражателей спиртом. 
4. Установка, выверка и крепление прожекторов. 5. Разделка концов 
кабелей или проводов, зачистка концов жил и присоединение к сети. 
6. Заземление корпуса прожектора. 7. Изолирование мест соединений. 
8. Установка ламп и фокусировка прожекторов.

Состав звена
Электромонтажник 4 разр. — 1

"  3 "  - 1

Т а б л и ц а  1
Нормы  времени и расценки на 1 прож ектор

Место установки прожекторов
М ощ ность ламп, Вт

500 1000

На стальной конструкции на земле
1,1 1,3

1
0 -8 2 0—96,9
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Продолжение табл. 1

Место установки прожекторов
Мощность ламп, Вт

500 1000

На стальной конструкции на крыше здания
2,5 3 2

1—86 2 -24

На кронштейне, установленном на опоре
2,4 2,9

3
1-79 2 -16

На стальной мачте
2,7 3,2 4

2-01 2-38

а б N®

Б. МОНТАЖ ПРОЖЕКТОРОВ БЛОКАМИ 
С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка, выверка и крепление блоков прожекторов на конст

рукции. 2. Разделка концов кабелей или проводов, зачистка концов жил 

и присоединение их к линии. 3. Заземление корпусов прожекторов. 

4. Изолирование мест соединений. 5. Установка ламп и регулировка 

ф окусов.

Состав звена
Электромонтажник 5 разр. — 1

"  з  "  _  1

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 блок

Место установки
Количество прожекторов в блоке 

с мощностью ламп до 1000 Вт

2 3 4

На стальной конструкции на крыше 
здания

2,2
1-77

2,7
2 -17

3,2
2-58

1

На стальной мачте 2,9
2-33

3,3
2-66

3,5
2-82

2

а б в №

П р и м е ч а н и е .  Нормами предусмотрен монтаж блоков прожекторов на 
установленных конструкциях. При установке конструкций принимать на 1 блок 
Н. вр. 0,57, Расц. 0-40,8 (ПР-1) при составе звена: электромонтажник 4 разр. - 1 , 2  
разр. — 1.
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§ Е23-1-22. Момтаж приборов и аппаратов 
С о с т а в  р а б о т

При установке и присоединении
1. Снятие кры ш ек с приборов (аппаратов). 2. Установка и крепление 

приборов (аппаратов). 3. Разделка концов кабелей или проводов. 4. За
чистка ж ил проводов или кабелей и присоединение приборов (аппара
тов) к  сети. 5. Установка кры ш ек на приборы  (аппараты ). 6. О пробо
вание.

При установке полугерметических и герметических аппаратов до
бавлять:

7. Уплотнение мест ввода проводов. 8. Придерживание конструкций  
с аппаратами при креплении сваркой или пристрелкой.

При пристрелке
Пристрелка конструкций  с полугерметическими или герметически

ми аппаратами.
При сварке

П риварка конструкций  с полугерметическими или герметическими  
аппаратами.

Нормы времени и расценки на 1 прибор (аппарат)

Н аи м енован ие  п р и б о р о в  (аппаратов) 
и м еста  иос у ста н о в ки

С остав
звена

Н . вр . Расц. №

вы к л ю ча тел и  о д н о к л а в и ш н ы е , ш теп
сельны е р о зе тк и  и зв о н к о в ы е  к н о п 
к и , у ста н а в л и ва ем ы е  на дер евянн ы е 
ро зетки

Электро моН' 
тажник 
3 разр.

0,12 0 -0 8 ,4 1

Т о  же, вы кл ю ча тел и  д в у х к л а ви ш н ы е , 
переклю чатели  и зв о н ки

Электромон
тажник 
3 разр.

0,14 0 -0 9 ,8 2

В ы клю чатели , переклю чатели  и ш теп
сельны е р о зе тк и , у стан авл и ва ем ы е  на 
дер евян н ы е  р о зе тк и  с заранее при сое
д и н ен н ы м и  п роводам и

То же 0,09 0 -0 6 ,3 3

В ы клю чатели  о д н о к л а ви ш н ы е , ш теп
сельны е р о зе тки , у стан авлива ем ы е  
в к о р о б к и  или  го то в ы е  гнезда при 
с к р ы то й  п р о в о д к е

tt 0,09 0 -0 6 ,3 4

В ы клю чатели  д в у х к л а в и ш н ы е , пере
клю чатели  и п о толочн ы е  (ш н ур о 
вы е) вы кл ю ча тел и , у стан авлива ем ы е  
в к о р о б к и  или  го то в ы е  гнезда при 
с к р ы то й  п р о в о д к е

9$ 0,1 0 - 0 7 5

В ы кл ю чател и , переклю чатели  и 
ш теп сельны е р о зе тк и  с заранее 
п р и соеди н ен н ы м и  п р о во д ам и , 
у ста н а в л и ва ем ы е  в  к о р о б к и  или го 
то в ы е  гнезда  при ск р ы то й  п р о в о д к е

Электромон
тажник 
3 разр.

0 ,04 0 -0 2 ,8 6
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Продолжение

Наименование приборов (аппаратов) 
и места их установки

Состав
эвена И. вр. Расц. №

Блоки с тремя выключателями и одной 
штепсельной розеткой, устанавливае
мые в коробки при скрытой проводке

То же 0,2 0—14 7

То же, с присоединенными проводами §§ 0,06 0 -0 4 ,2 8

Полугерметические и герметические 
выключатели и штепсельные розетки 
с креплением болтами или винтами 
(по готовым отверстиям)

99 0,18 0—12,6 9

Конструкции с полу
герметически ми или 
герметическими вы-
1/П1Ли£)Т0пами u rtli  111Т0П.

установка и 
присоединение

99 0,26 0— 18,2 10

сельными розетками 
пристрелкой к бетон
ному основанию

пристрелка Электромон
тажник 
4 разр.

0,05 0 -0 4 11

То же, с креплением 
сваркой по металличе
скому основанию

установка 
и присоеди
нение

Электромон
тажник 
3 разр.

0,27 0 -18 .9 12

сварка Электросвар
щик 3 разр.

0,05 0 -0 3 ,5 13

Плинтусные штепсельные розетки Электромон
тажник 
3 разр.

0,15 0 -1 0 ,5 14

Трехполюсные штепсельные розетки 
на установленные конструкции или 
деревянную розетку

Электромон
тажник 
4 разр.

0,22 0 -1 7 ,4 15

Счетчи ки

однофазные
Электромон
тажник 
4 разр.

0,29 0—22,9 16

трехфазные Электромон
тажник 
5 разр.

0,75 0 -6 8 ,3 17

Ящики с понижающими трансформа
торами

Электромон
тажник 
4 разр.

0,77 0 -6 0 ,8 18

Вентиляторы в кухнях 
жилых домов

установка 
и присоеди
нение

То же 0,39 0 -3 0 ,8 19

опробование 99 0,07 0—05,5 20
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Продолжение

Наименование приборов (аппаратов) 
и места их установки

Состав
звена

Н .вр . Расц. №

Потолочные вентиля
торы  в зданиях

установка и 
присоединение

Электромон
тажники  
4 разр. — 1 
2  "  -  ;

0,84 0-60,1 21

опробование Электромон
тажник 
4 разр.

0,12 0 -0 9 ,5 22

Электрополотенце

установка и 
присоединение

Электромон
тажники  
4 разр. — 1 
2 "  -  1

0,52 0 -3 7 ,2 23

опробование Электромон
тажник 
4 разр.

0,07 0 -0 5 ,5 24

Бы товы е электриче
ские плиты массой 
до 85 кг

установка Электромон
тажники  
4 разр. — 1 
2 "  -  1

0,34 0 -2 4 ,3 25

присоедине
ние к  сети и 
опробование

Электромон
тажник 
4 разр.

0,88 0 -6 9 ,5 26

§ Е23-1-23. Разметка, пробивка или сверление отверстий 
и гнезд при прокладке проводов

Состав звена
При разметке

Электромонтажник 4 разр. 
При механизированной пробивке или сверлении 

Электромонтажник 3  разр. 
При ручной пробивке

Электромонтажник 2  разр.
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Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Назначение Материал Измери- Размет-
1 /а

Пробивка или 
сверление

О UriU D d h f ln тел ь ка
механи
зиро
ванно

вруч
ную

Отверстия диаметром 
до 30 мм для прохода 
проводов

Дерево 
толщиной 
до 300 мм

100
отверс

тий

3,1
2 -17

9,3
5 -9 5

1

Гипсолит 
тол щи ной 
до 100 мм

То же 0,76
0 -6 0

0,81
0-56,7

1,7
1 -09

2

Кирпич 
толщиной 
до 120 мм

II 3
2 -1 0

4,3
2 -7 5

3

Отверстия в пустот
ных плитах перекры
тий для прохода 
проводов

Бетон м 1.6
1 -26

4,4
3 -0 8

6,4
4 -1 0

4

Гнезда для соедини
тельных коробок, 
выключателей и 
штепсельных розеток

Гипсолит 100
гнезд

0,76
0 -6 0

3,3
2 -31

5,1
3 -2 6

5

Кирпич То же 4,9
3 -4 3

7,6
4 -8 6

6

Гнезда диаметром 8 мм 
глубиной 35 мм для 
установки дюбелей

Кирпич и 2,4
1 -68

— 7

Бетон и

1,9
1 -50

6,3
4-41

- 8

а б В №

П р и м е ч а н и е .  Н вр. и Расц. графы ,,в"  применять только при наличии ак
та о выполнении этих работ вручную

§ Е23-1-24. Заделка проходов в стенах и перекрытиях
С о с т а в  р а б о т ы

1. О бработка стенок го товы х  проходов. 2. Установка  в проходы  от

резков стальных или пластмассовы х труб  с их вм азкой  раствором . 3. У с 

тановка в тулок  на концах труб.

Состав звена
Электромонтажник 4 разр. — 1

"  2  "  -  1
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Нормы «ремами и расценки на 1 проход

Материал основания Н. ар. Расц. Н°

Дерево, ош тукатуренны е перегородки 0,21 0 -1 5 1

Кирпич или бетон 0,33 0 -2 3 ,6 2
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Новые ЕТКС, ЕНиР и ВНиР

В соответствии с постановлением ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС 1986 г. „О совершенствовании организации заработной 
платы и введении новых тарифных ставок и должностных окладов 
работников производственных отраслей народного хозяйства" Гос
строй СССР, Госкомтруд СССР и ВЦСПС утвердили новые Единый 
тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, 
выпуск 3, раздел „Строительные, монтажные и ремонтно-строитель
ные работы" (ЕТКС), Единые нормы и расценки на строительные, 
монтажные и ремонтно-строительные работы (ЕНиР). Соответствую
щими министерствами и ведомствами утверждены Ведомственные 
нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строи
тельные работы (ВНиР).

Новые ЕТКС, ЕНиР и ВНиР предназначены для применения в 
строительно-монтажных, ремонтно-строительных и приравненных к 
ним организациях, а также в подразделениях (бригадах, участках) 
производственных объединений, предприятий, организаций и учреж
дений, осуществляющих строительство и капитальный ремонт хозяй
ственным способом, переведенных на новые условия оплаты труда.

Е23-1

https://meganorm.ru/list2.htm

