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§ Е20-1-174. Разные р а б о т ы ............................................................ 118
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тами .................................................................................... 121
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Нормы времени и расцепки настоящего выпуска 
предусматривают специфические условия ремонтно-стро
ительных работ и предназначены для нормирования ре
монтных работ как на объектах, находившихся в эксплу
атации, так и на объектах, еще не сданных в эксплуа
тацию.

Необходимость производства ремонтных работ на 
объектах строительства, еще не сданных в эксплуата
цию, а также причины, вызвавшие такой ремонт, дол
жны быть оговорены в соответствующем акте.

2. Нормами Сборника предусмотрено производство 
работ в соответствии с требованиями СПиП 111*4-80 
«Техника безопасности в строительстве».

Для предотвращения опасности падения работающих 
с высоты при выполнении ремонтно-строительных работ 
должны устанавливаться защитные ограждения в соот
ветствии с проектами производства работ (П П Р).

Рабочие должны знать и соблюдать указанные пра
вила техники безопасности при выполнении работ.

Рабочие должны знать и выполнять все требования 
(этапы, операции), предусмотренные настоящим Сбор
ником (разделом, главой, параграфом) норм, обеспечи
вающие качество работ.

3. Нормы н расценки настоящего выпуска на смену 
отдельных элементов конструкций (одна балка, один 
стул и пр.) применяются при поштучной смене этих эле
ментов.

При полной замене полов, перегородок, перекрытий 
и других конструкций их разборка нормируется по дан
ному выпуску, а устройство — по соответствующим сбор
никам ЕНпР на новые работы.

4. Нормами и расценками на разборку конструкций 
учтена, за исключением случаев, особо оговоренных в 
составах работ отдельных пара1рафов, разборка иа от
дельные элемешы (кирпичи, доски, плитки и т .д .).

5. Нормами и расценками учтено применение новых 
и бывших в употреблении материалов.

6. Разборка конструкций путем валки их или обру
шения нормами настоящего выпуска не предусмотрена.

7. Нормами учтена перестановка приставных лест
ниц и стремянок высотой до 3,5 м, а также сборка, раз
борка и передвижка подмостей высотой до 2 м (от опор
ной плоскости) в пределах помещения.
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Устройство и разборку подмостей высотой св. 2 м от 
о'^рнои плоскости и перестановку подмоете» пезавпеп-

от их высоты с этажа на этаж и в пределах этажа
с. ?дует нормировать по сб. Еб «Плотничные и сголяр-
п: работы в зданиях н сооружениях».

Переноску стремянок и лссишц из одного помеще- 
1Ь в другое и перестановку стремянок и лестниц высо-
т. ев. 3,5 м внутри помещении следует нормировать по 
с Г» Е1 «Внутрипостроечные транспортные работы».

При ремонте кровли из хрупких материалов и рабо- 
тг' па крутых крышах нормами учтена установка и Пере
с е .  ювка дощатых ходовых мостков.

При работе с люльки ее вертикальная передвижка 
нормами учтена и дополнительном оплате нс подлежит.

Установку люльки и ее передвижку по горизонтали 
па длину люльки следует нормировать по сб. Е8 «Отде
ли шые покрытия строительных конструкций», вып. 1 
<Огдслочные работы».

Переноску люльки по горизонтали сверх ее длины 
следует нормировать по сб. Е1 «Внутрипостроечные тран
спортные работы».

При работе с автовышки установка и перемещение 
со нормами учтены и дополнительной оплате не подле
жа г.

8. Нормы н расценки, приведенные в настоящем вы
пуске, учитывают, за исключением случаев, особо огово
ренных в составах работ отдельных параграфов, транс
портные условия, указанные в табл. 1.

9. Нормы и расценки, приведенные в главах: 2. Дере
вянные степы и перегородки; 3. Перекрытия; 4. Полы; 
6. Крыши и кровли; 7. Проемы, за исключением случа
ев, особо упомянутых в параграфах, учитывают следую
щие работы и условия их выполнения;

установку и разборку временных креплений, подпо
рок, ограждений;
выполнение всех вспомогательных работ и операций 
по заготовке и обработке вновь устанавливаемых 
элементов: разметка, перепилнвание, отеска, ост
рожка, пригонка, изготовление сопряжений и т. п.
вручную.

10. Нормами предусмотрено применение лесоматери
алов мягких пород (сосна, ель, пихта, осина, липа).

При использовании лесоматериалов твердых пород, а 
также свилеватых, сучковатых, сырых, мерзлых и за-
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грязненных бетоном и раствором за повышение трудо
емкости работ по заготовке заменяемых элементов кон
струкций следует производить доплату по сб. П40 «Из
готовление строительных конструкций и деталей», выи. 
3 «Деревянные конструкции и детали». Размер доплаты 
в каждом отдельном случае должен составлять разницу 
между оплатой за изготовление деталей с применением 
повышающих коэффициентов согласно п. 5 Вводной ча
сти указанного Сборника и оплатой за изготовление де
талей без применения этих коэффициентов.

Т а б л и ц а  I

с
с

*

Номер и наименование
ГЛЭ[ ы

Подноска
осшлшмх 
а нспомо» 
мюльных
материа
лен по 

горизон
тали на 

расстоя
ние м, до

Относка
материала и 

мусор! после
разборки и 
ремонта по 
горизонтали 
на расстоя
ние, м, до

Уборка, оку- 
чнпашкл 

УКЛОДКИ 5 
штабель и

т. п. мусора 
и материалов, 

полученных 
от разборки с 
оставлением 
их на месте

Подъем 
материала 

дли ре
монтных 
робот на 

высоту (с 
помощью 
лебедки, 

блока или 
на себе) 
До 7 м

1 1. Фундаменты 
и каменные степы. 
5. Лестницы. 11. 
Пробивка проемов, 
гнезд, отверстии и 
борозд. 12. Сани- 
тарно-темшческнс 
и электромонтаж
ные работы. 13. Хо
зяйственные рабо
ты

30 30

2 8. Печные работы 10 — + _

3 9. Штукатурные 
работы

30 30 +

4 10. Малярные, 
обойные, облицо
вочные п стеколь
ные работы

30 30 +

5 6. Крыши и кровли
7. Проемы

30 —• + +
6 2. Деревянные сте

ны и перегородки.
3. Перекрытия.
4. Полы.

30 +

П р и м е ч а н и я :  1. Перемещение иа расстояния сверх учтенных 
следует нормировать по сб. Е1 «Внутрипостроечные транспортные ра
боты».

2. Знаком « +  » обозначаются учтенные в параграфах условия ра
бот, а знаком — неучтенные.
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11. Лнтисептирование древесины, применяемой в де
ло, нормами и расценками (кроме § Е20-1-10 и § Е20-1- 
51) не учтено и нормируется дополнительно по сб. Е6 
«Плотничные и столярные работы в зданиях и сооруже
ниях» и Е40 «Изготовление строительных конструкции и 
деталей», вы и. 3 «Деревянные конструкции и детали».

12. Переноска мебели из помещения в помещение 
нормами не учтена.

13. Наименование отдельных профессий рабочих в 
Сборнике приняты в следующем сокращении:

Т а б л и ц а  2

Ki 
п, п Наименование профессий по ЕТКС Сокращенное нацменовшие» 

принятое в Сборнике

1 Мошажннк внутренних санитарио- 
тсхиичсских систем и оборудования

Монтажник-сантехник

2 Монтажник по монтажу стальных и 
желсзобстонных конструкций

Монтажник конструкций

3 Электромонтажник по освещению 
и осветительным сетям

Электро монтажник

Г л а в а  1

ФУНДАМЕНТЫ И КАМЕННЫЕ СТЕНЫ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Нормами и расценками, приведенными в настоя
щей главе, учтено выполнение следующих работ:

теска и околка (по мере надобности) кирпича, буто
вого и шлакобетонных камией и up.; 
приготовление раствора каменщиками; 
присоединение и разъединение шланга, а также сме
на инструмента при работе с пневматическим отбой
ным молотком;
смачивание ремонтируемой части кладки водой.

2. При работе на приставных лестницах Н. вр и Расц. 
следует умножать на 1,15 (ТЧ-1).

3. Ниши, борозды, гнезда для балок и выложенные 
вентиляционные каналы не исключаются из объема 
кладки.

4. Нормами на кирпичную кладку предусмотрено при
менение стандартного кирпича размером 250Х120Х 
Х ббмм, массой 1000 шт. 3—4 т.
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При кладке из кирпича размером 250X120X 65 мм, 
массой 1000 шт. до 3 т II. вр. и Расц. умножить на 0,9 
(ТЧ-2).

Нормами и расценками предусмотрено применение 
оставшеюся от разборки и очищенною от раствора кир
пича и бутового камня в количестве до 50 % нормаль
ной потребности. При применении указанного кирпича 
или камня в количестве св. 50 % II. вр. и Расц. умножать 
на 1,1 (ТЧ-3).

5. Нормами и расценками предусмотрено употребле
ние в дело до 20 % кирпичного половника.

При употреблении в дело 21—30 % кирпичного полов
ника Н.вр. и Расц. умножать на 1,05 (ТЧ-4), а св. 30 %— 
на 1,1 (ТЧ-5).

6. При разборке старой кладки, сложенной на особо 
крепком известковом растворе, разрешается применять 
Н.вр. и Расц., предусмотренные для разборки кладки па 
известково-цементном или цементном растворе, при на
личии акта, подтверждающего соответствующую проч
ность раствора.

§ Е20-1-1. Разборка бутовой кладки

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Состав работ
Состав

рабочих
Изме
ритель

раствор кладки

1
3
о

2 К и

1
из

ае
ст

ко
- 

1 
во

-ц
ем

ен
т

ны
й

це
ме

нт


ны
й

1 Разборка 
бутовой 
кладки 

на отдель
ные камни. 
2. Переме

щение камня 
на расстоя
ние до 3 м

отбой
ным

молот
ком

стены
И СГОЛ' 

бы

Камен
щик 

3 разр.

1 ьО 
клад

ки

2,1 2,' 3.1 1
1—47 1—ьо 2—17

фун- 
да мен

ты

То же то же
2,7 3,5

2—45
4

2
1—89 2—80

вруч-
ную

стены 
и стол

бы

Камен
щик 

2 разр.

»
3,2 4,2 4,8

32—05 2—69 3—07

фун
дамен

ты

То же »
4,1 5.4 6,2

4
2—62 3—46 3 -9 7
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Продолжение
Р icTnop кладки

Состав работ
Состав
рабочих

Изме
ритель

6хио
<».*- 
ю Ъ 
го л =• л

« н
2 z  
5 5V -  »
ш 7  " со о  з3 ев X це

ад
ен

т-
 

н?
 1

 
|

О шстка бутового камня 
от раствора с перемеще
нием его на расстояние 
до 3 м

Камен
щик 

2 разр.

1 .8 3 4
5I м* 

клад
ки

1— 15 1—92 2 — 56

Укладка бутового камня 
в штабель с перемещени
ем его на расстояние до 
10 м

Подсоб
ный ра
бочий 
1 р а зр .

1 м8 
камня 

в шта
беле

2 ,1
б

1— 2 4

а б I в №

§ Е20-1-2. Разборка кирпичной кладки
Нормы времени и расценки на измерители» указанные в таблице

Состав работ Состав
рабочих

Изме
ритель

Раствор кладки

[ и
зв

ес
тк

о
вы

й

» ио аз « н V О V <и Я X СО • 4со о «а х ш а це
ме

нт


ны
й

I. Разборка 
кирпичной 
клтцш на 
отдельные

киПпшш

отбой
ным

молот
ком

степы
И СТО 1-

бы

Камен
щик 

3 разр

1 м8 
клад

ки

1 ,6 2,1 2,8
1—96

1
1—12 1— 47

своды Камен
щик 

4 разр.

то же
2 2,6 3 ,5 2

1— 38 2—05 2—77

2 Переме
щение КИР
ПИЧ! и по
ловника на 
расстояние 

до 3 м вруч
ную

пере
город

ки

Камен
щик 

3 разр.

1 м* 
клад

ки

—
2,6 : 3,1 3

1—82 2—17

стены 
и стол

бы

Камен
щик 

2 разр.

то же
2,6 3 . 2 4,3 4

1—66 2—05 2—75
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Продолжение

Состав работ
Состав
рабочих

Изме
ритель

Раствор кладки

о
Sоо « to --
го Ла «

* Но а* о» н
5 —
O' £ .

вруч
ную

своды Камен
щик 

4 разр.

I М3
клад

ки

3 3 ,7 5
5

2 — 37 2—92 3— 95

пере
город

ки

Камен
щик 

2 разр.

то же
3 ,3 4,1 5,3

6
2 - 1 1 2 - 6 2 3 - 3 9

1. Спуск материалов от 
разборки по лоткам с 
подноской на расстояние 
до 3 м. 2. Установка и 
перестановка открытых 
лотков по ходу работ.

Подсоб
ный ра

бочий 
1 разр.

0,73
7

0— 4 3 ,1

1. Выборка годного кир
пича из разобранной 
кладки. 2. Очистка кир
пича от раствора с относ
кой на расстояние до 3 м

Камен
щик 

2 разр.

100 шг. 
кнрппча

1 « .в 1,9
8

0—64 1—02 1— 22

Укладка очищенного кир
пича в штабель с сорти
ровкой по размеру, с под
ноской на расстояние до 
10 м

Подсоб
ный

рабочий 
1 разр.

тоже
0,7

9
0— 4 1 ,3

а б в №

П р и м е ч а н и я :  1. Установка и перестановка лотков или жело
бов закрытого типа, требующих специальных устройств для крепле
ния (подкосы, стоики, козлы и т. п.), нормой строки 7 не учтены.

2. Резка металлических связей и арматуры в кладке нормируется 
дополнительно по сб. Е22 «Сварочные работы», вып. 1 «Конструкции 
зданий и промышленных сооружений».

3. Укладку кирпича без сортировки нормировать по сб. Е1 «Вн>т- 
рипостроечные транспортные работы»*
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§ Е20-1-3. Разборка облицовки стеи 
из природного (тесаного) камня

Камнетес 2 разр.
Нормы времени и расценки на 1 м- обаицозки

Состав работ

P1CTU >Р
известково цементный j цементный

Количество камней п 1 м*

2—3 4-6 2 - 3 4—6

1 Разборка облицовки
2 Очистка камня от 
раствора 3 Относка кам
ня па р а с с т о я н и е  д о  10 м 
4 Укладка камня в шта
бель

2,5
1 - 6 0

3 3 ,3
2 -1 1

4
1

1—92 2—55

В том числе очистка кам
ня от раствора

0,35 0,4 0,45 0,51
2

0 - 2 2 ,4 0—25,6 0—28,8 0—32,6

1 Расчистка мест уста 
ловки рблицовки от na
il 1пшов раствора вручную
2 Снятие вручную креп
лений (при необходимо 
сти) 3 Уборка и относка 
мусора

0,07 0,81
3

0—42,9 0—51,8

а б в г Я»

§ Е20-1-4. Разборка кладки кирпичных стен 
облегченных конструкций

Состав работы

1 Разборка кладки,сложенной на известково-цемент
ном растворе. 2. Перемещение материалов от разбор
ки на расстояние до 3 и.

16



Нормы времени и расценки на 1 м3 кладки

Способ разборки Состав
каменщиков Н. лр. Расц.

Отбойным молотком 3 рспр. 2 1— 40 1

Вручную 2 разр. 3 1 - 9 2 2

П р и м е ч а н и е .  Нормами настоящего параграфа предусмотре
ны стены облегченных конструкции, сложенные из обыкновенного 
кирпича иа известково-цементном растворе с пустотами, заполненны
ми шлаком или легким бетоном (колодцевая и т. п. кладка).

§ Е20-1-5. Разборка бутобетонных и бетонных
фундаментов и стен (при бетоне с гравием)

Состав работы
1. Разбивка бетона на отдельные кускн массой 30 кг.

2. Перемещение кусков бетона и щебня па расстояние 
до 3 м.

Нормы времени и расценки на 1 мэ конструкции
Разбир юмис конструкции

Способ разборки Состав Фундаменты Стены
бетонщиков

бетонные бутобе
тонные бетонные

Отбойным молотком 3 разр.
4 ,9

3— 43

3 ,8

2— 66

5 ,4

3— 78
1

Вручную 2 разр —
8 ,4

5— 38
— 2

а I1 6 ь Яз

§ Е20-1-6. Разборка кладки стен из шлакобетонных
камней

Состав работы
1. Разборка кладки, сложенной на известково-цемент

ном растворе, на отдельные камни вручную. 2. Относка 
целых камней на расстояние до 10 м с укладкой в шта
бель.

2-806 17



Нормы времени и расценки па 1 м3 разобранной кладки

Состав р?бочпх Н вр. Расц

Каменщик 2 разр . 2 ,3 1— 47

§ Е20-1-7. Разборка перегородок из гипсовых плит

Каменщик 2 разр.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

II. именование работ Измеритель и. вр. Рясц. №

Разборка перегородок из 
плит размером 600 X 
ХЗОО мм

1 мг перегород
ки

0,29

!

0—18,6 1

Очистка плит от раствора 
с отноской на расстояние 
до 10 м и укладкой в 
штабель

100 плит 3,9 2—50 2

§ Е20-1-8. Окучивание и оправка 
кирпичного половника или щебня 

в призмы или конусы

Подсобный рабочий 1 разр.
Нормы времени и расценки на 10 м3 призмы или конуса

Состав работ Н. вр. Расц. Mi

1 Перекидка половинка или щебня на 
расстояние до 3 м. 2. Окучивание по
ловника или щебня с оправкой их в 
призмы или конусы

7,9 4 -6 5 I

1. Перекидка половника или 
щебня (частичная) на расстоя
ние до 3 м. 2. Оправка полов
ника или щебня в призмы или 
конусы при объеме конуса или 
призмы, м3, до

2 1,6 0—94,4 2

5 0,99 0—58,4 3

10 0,83 0—49 ь
18



§ 1:20-1-9. Ремонт фундаментов под стенами 
существующих зданий

Разборка отдельных участков фундаментов
Состав работы

1* Разборка кладки на отдельные камни или кирпичи. 
2- Перемещение камня пли кирпича на расстояние до 
3 м с удалением из траншеи.

Т а б л и ц а  1
Нормы времени и расценки на 1 м* кладки

Материал
фундаментов

Состав, 
каменщи

ке и

Раствор кладки
Способ

разборки i эвест- 
КОШ.П1

иэгчет- 
копо-ш • 
менгный

цементный

Зутовый

Отбойным
МОЛОТКОМ

3 разр. 2,7
1—89

3,5
2—45

4,5
3—15

I

Вручную 2 разр.
4,5 

2—88
5,7

3—65
7

i~ 4 8
2

Кирпичный

Отбойным
молотком

3 разр . 2,6 
1—82

3.1
2—17

3,9
2—73

3

Вручную 2 разр 4,1
2—62

4,9
3—14

5,8
3—71

4

а б в №

Устройство основания 
Состав работы

1. Насыпка песка или щебня на дно траншеи с раз
равниванием. 2. Послойное трамбование вручную

Каменщик 2 разр.
Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 м3 основания

Основание Н. вр. Расц N*

Песчаное 3,9 2—50 1

Щебеночное 4,6 2—94 2

8* 19



Кладка фундаментов 

Состав работы

1. Кладка под лопатку на цементном растворе с ос 
тавленпем штраб и перевязкой кладки с существуют,!! 
ми или вновь возведенными участками фундаментов
2. Выравнивание верка кладки цементным раствором
3. Устройство по верху фундамента горизонтальной гид
роизоляции нз рулонных материалов с промазкой ра- 
301 ретой битумной мастикой. 4. Установка и перестанов
ка лотков для спуска материалов. 5. Обжатие (при не
обходимости) кладки стальными клиньями и заполне
ние зазора между новой кладкой фундамента и стеной 
(в каменных зданиях) полусухим цементным раствором.

Состав звена 

Каменщик 4 разр. —1 

То же 3 » — 1

Т а б л и ц а  3
Нормы времени и расценки на 1 м' кладки

Вид фундаментов И. вр. Раса X»

Отдельные столби
бутовый 10,5

еч 1
СО1

11
1

1

кирпичный g 5—93 2

Ленточный, отдельные
бутовый 7.5 5—59 3

участки
кирпичный 6 ,2 4 - 6 2 4

П р и м е ч а н и я :  1. Нормы данного параграфа предусматрива
ют работы, выполняемые при смене, углублении или усилении фун
даментов

2 Откапывание фундаментов, вывешивание стен и крепежные ра
боты оплачиваются дополнительно,

3 При бутовой кладке фундаментов «под залив» Н, вр» и Расц. 
строки 1 и 3 табл, 3 умножать на 0,7 (ПР-1).
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§ Е20-1-10. Смена деревянных стульев 
под стенами зданий

Состав звена
Плотник 4 разр. — 1 
То sice 2 » — 2

Нормы времени и расценки на 1 стул

Состав работ Конструкции
стульсп Н. пр. Расц. №

1. Постановка временных 
опор и разгрузочных креп
лении. 2. Выкапывание 
стульев в талом грунте

Все виды 2 ,4 1—66 1

1. Заготовка стульев с вы
делкой сопряжений. 2. Анти- 
септироваиие. 3. Постановка 
стульев. 4, Засыпка грунта с 
трамбованием

На подкладках 4 2—76 2

На лежнях 4 ,8 3—31 3

Па крестовинах 6 ,2 4— 28 4

П р и м е ч а н и е .  Нормы даны усредненные, независимо от диа
метра и глубины заложения стула.

§ E20-1-1I. Кладка кирпичных столбов  
взамен деревянных стульев  

под стенами зданий

Состав звена

Каменщик 4 разр. — 1 
То же 2 » — /

Нормы времени и расценки на 1 м столба

Состав работы
Сечение 

столбов и 
кирпичах

Н. tip. Расц N*

1. Очистка готовых ям с выравни
ванием основания. 2. Устройство 
основания из кирпичного щебня. 
3 Кладка кирпичных столбов. 4. 
Устройство гидроизоляции. 5. За
сыпка ям грунтом с трамбованием

1,5X 1,5 1,4 1—00 1

2X1,5 1,7 1—22 2

2X2 2,1 1—50 3

2X2,5 2,6 1—86 4
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§ Е20-Ы2. Копание ям (шурфов) при ремонте 
фундаментов

Состав работы
1. Разрыхление грунта. 2. Выброс грунта на бровку

3. Откидка грунта ‘от бровки на расстояние до 3 м
4. Очистка боковых поверхностен фундаментов от грун
та для осмотра.

Для I—III группы грунтов 
Землекоп 2 разр.

Для IV группы грунтов
Землекоп 3 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м3 грунта в плотном теле (на всю 
глубину разработки)

Глубин1 КоППННЯ, м, до
- - .... ..... ......  1

Групп! грунтов

1 11 и  ,I ш ' JV

2,3 2 ,/ 4 5,6
11,5

1—47 1—73 2—58 3—92

2,5
2,7 

1—73
3,2

2—03
4,7

3-01
6,5 

4—55 2

а б в ; г Ns

П р л ч е ч а и и я; J. При копаний грунта, насыщенного водой, 
II вр и Расц, умножать; но трафам «а—в» — на 1, 3 (ПР.-l), по гра
фе «г» — на I, 5 (I1P-2).

2. Копание ям в мерзлом грунте, а также устройство и разборку 
креплений нормировать по сб. С2 «Земляные работы», вып. 1 «Меха
низированные и ручные земляные работы».

§ Е20-1-13. Временная разгрузка и крепление 
каменных конструкций

Состав работы
При разгрузке фундаментов подкосами
При устройстве: 1. Пробивка в стенах гнезд для упо

ра верхних торцов подкосов. 2. Заготовка элементов 
крепления. 3. Устройство опорной подушки из брусьев. 
4. Установка подкосов, 5. Крепление подкосов к опорной 
подушке скобами.
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При разборке: 1. Выбивание клиньев. 2, Разборка 
подкосов. 3. Разборка опорной подушки.

При разгрузке конструкций стойками и установке 
стоек в проемах стен.

При устройстве: 3. Заготовка стоек, подкладок, клинь
ев. 2. Расчистка мест под стойки. 3. Уааиовка деревян
ных стоек.

При разборке: 1. Выбивание клиньев. 2. Снятие вре
менных креплений.

При расшивке стоек досками
1. Прирезание досок по месту. 2. Прибивка расши

вок к стойкам с двух сторон. 3. Снятие расшивок (при 
разборке).

Состав звена
При разгрузке фундаментов подкосами

П ло т и к  4  pusjZ — 1 
То же 3 » —1

При разгрузке конструкций стойками, установке сто
ек в проемах и расшивке стоек

Плотник 3 разр. — 1 
То же 2 » —/

При разборке креплений 
Плотник 2 разр.

Нормы времени и расценки на 10 м элементов крапления

Вид работы
1 Устройство разборки 1

 ̂ 11.1ф. 1| Расц. и. ш>. j Рас ц

Разгрузка фундаментов под
косами

17,5 13—04 4,5 2—88 1

Установка стоек в проемах 7,8 5—23 3,3 2—11 2

Разгрузка конструкций стой
ками

5,4 со 1 сл to 2 I—28
.

3

Расшивка стоек 0,71 0-47,6 0,26 0-16.6 4

а 1
1 6 Ht

23



§ Е20-1-14. Бутовая кладка стен отдельными местами 
объемом до 1 м3

Состав работы
1. Расчистка участков стен в местах кладки. 2. Рас 

стилание и разравнивание раствора. 3. Кладка стен 
расщебенкой пустот.

Норма времени и расценка на 1 м3 кладки

Состав звена Н. вр. Расц.

Ка ченщик 4 разр. — 1 9,1 6—51
То же 2 » — 1

§ E20-I-I5. Кладка отдельных участков 
кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнезд

Состав работы
1. Расчистка заделываемого участка стен, проема, от

верстия или гнезда. 2. Кладка отдельных участков стен 
или заделка проемов, отверстий или гнезд с перевязкой 
новой кладки со старой,

Состав звена
Каменщик 3 разр. —1 
То же 2 » —1

Нормы лремени и расценки на измерители, указанные в таблице

Объем кладки в одном месте, до Измеритель Н. вр Расц.

20 шт. кирпича 100 Шт, кирпича 6,2 4—15 1

50 шт. кирпича то же 3,6 2 - 4 1 2

0,5 м3 1 мэ кладки 12 8—04 3

2 м3 то же 10,5 7—04 4

5 мэ 9,3 6—23 5

П р и м е ч а н и е .  При заделке отверстий непрямоугольной фор
мы Н. вр. н Расц. умножать: по строкам 1—3 на 1,1 (ПР-1), по стро
кам 4 и 5 на 1,25 (ПР-2).
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§ Е20-1-16. Кладка цоколя из кирпича 
под деревянными стенами

Состав работы
1. Кладка цоколя толщиной в 1 Ч2 кирпича. 2. Вы

равнивание верха кладки цементным раствором 3 У ст
ройство по верху цоколя горизонтальной гидроизоляции 
из двух слоев рулонных материалов с промазкой битум
ной мастикой.

Норма времени и расценка на 1 м3 кладки

Состав звена И. вр. Расц.

Каменщик 4 разр. — / 6,9 4—93
То же 2 » —  1

§ Е20-1-17. Устройство отдельных участков перегородок 
из пустотелых керамических камней 

(при площади участков до 5 м2)

Состав работы
1. Расчистка места под перегородку. 2. Устройство ос

нования из шебпя. 3. Кладка камней на растворе. 4. Уст
ройство гидроизоляции.

Норма времени и расценка на 1 м2 перегородки

Состав звена | 
1

П. вр Расц.

Каменщик 4 разр. —  1 1 0—71,5
То же 2 * —  1

§ Е20-Ы8. Кладка отдельных участков стен 
и заделка проемов шлакобетонными камнями 

(при объеме кладки в одном месте до 1 м3)

Состав работы

1. Расчистка мест примыкания старой кладки.
2. Кладка отдельных участков стен или заделка прое
мов с перевязкой новой кладки со старой.
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Норма времени и расценка на 1 м1 кладки

Состав звена И. Dp. Гасц

Камецщик 3 разр. — 1 7 4—69
То же 2 * — /

§ Е20-1-19. Ремонт кирпичных стен приямков 

Состав работы

1, Разборка поврежденных мест кладки. 2. Заделка 
разобранных мест с перевязкой новой кладки со старой.
3. Относка материалов после разборки на расстояние до 
10 м.

Норма времени и расценка на 1 м2 отремонтированных стен приямков

Состав звена Н. вр Расц

Каменщик 4 разр. — / 3,3 2—36
То же 2 * — 1

П р и м е ч а н и е .  Нормами предусмотрен ремонт кирпичных стен 
приямков при толщине стен в один кирпич.

§ Е20-1-20. Ремонт кирпичном кладки карниза 
(с  выносом в 2 1 /г кирпича)

Состав работы

1. Разборка поврежденных участков кладки вруч
ную. 2. Заделка разобранных участков с перевязкой но
вой кладки со старой. 3. Относка материалов от разбор
ки на расстояние до 3 м.

Норма времени и расценка на I м* отремонтированной кладки

Состав введа Н. вр Раси

Каменщик 4 разр . —  1 15 10—75
То же 2 » — /
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§ Е20-1-21. Ремонт поверхности кирпичных 
стен

Состав работы
I. Разборка поврежденных мест кладки вручную.

2. Заделка разобранных мест с соблюдением перевязки 
повой кладки со старой. 3. Расшивка швов новой кладки 
(при необходимости). 4. Относка материалов после раз
борки на расстояние до 10 м.

Состав звена
Каменщик 4 разр. —  1 
То же 2 » —  1

Нормы времени и расценки на 1 м2 площади заделки

Вид поверхности
Толщина заделки в кирпичах

1/2 1

Наружные углы
3,3  

2—36
5,1 

3—G5
1

Плоские участки, при пло
щади заделки в одном месте, 
м2

до 1
2,2

1—57
3,1

2—22
2

СВ. I
1.8

1—29
2,5

1—79
3

а | б Лй

§ Е20-1-22. Заделка борозд в кирпичных стенах

Каменщик 3 разр.
Нормы времени и расценки на I м борозды

Состав работы
Сечение 
борозд 

в кирпичах
Н. вр Расц. и*

1. Удаление отдельных кирпи 1X 0.5 0,45 0—31,5 1

чей для перевязки новой клад
ки со старой, 2. Очистка бороз
ды со смачиванием ее водой. 
3. Заделка борозды кирпичом 
на готовом известково-цемент
ном растворе с соблюдением пе
ревязки новой кладки со старой

1X1 1I 0,87 0—60,9 2

1 x 1 ,5 1,3 0 -9 1 3

1,5 x 1 ,5 1,9 1—33 4

2X 1 ,5  1 2 ,5  1 1 -7 5  I1 5
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§ Е20-1-23. Заделка трещин в кирпичных стенах 
Состав работы

I. Разборка кирпичной кладки вдоль трещины.
2. Расчистка штрабы от старого раствора с промывкой.
3. Заделка кирпичом с перевязкой с существующей клад
кой на цементном растворе при ширине заделки 40 см и 
глубине до 30 см с расшивкой швов (при необходимости).

Нормы времени и расценки на 1 м заделанной борозды
раствор существующей кладки

Состав эвена каменщ иков
известковый

ИЭВ1.СТКОВО-
цемштный цементный

4 рспр —1 
2 » ~  /

6,1 
4—36

7,2 
5—15

8,2
5 - 8 8

1 а  1‘ <7 | в

П р и м е ч а н и е  Нормами настоящего параграфа учтена заделка 
раствором трещины и в нсразбипасмой части кладки

§ Е20-1-24. Заделка трещин в каменных стенах 
цементным раствором

Состав работы
I Расчистка поврежденных мест. 2. Смачивание во

дой 3. Заделка цементным раствором трещин шириной 
до 20 мм, глубиной до 100 мм.

Норма времени и расценка на 1 м заделанной трещины

Состав рабочих II ВР Расц

Каменщик 3 разр 0 , 2 0—14

§ Е20-1-25. Заделка отверстий в бетонных 
и железобетонных стенах и перегородках

Состав работы
1. Расчистка и промывка отверстий водой. 2. Устрой

ство и разборка опалубки. 3. Установка дополнительной 
арматуры (при необходимости). 4. Приготовление бетон
ной смеси и раствора на месте. 5, Заделка отверстий с 
затиркой поверхности.
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Состав звена
Бетонщик 3 разр. — /  
То же 2 » — 1

Нормы времени и расценки на 1 отверстие

Площадь отверстия, м1, ДО
Глубина отверстий, мм, до

100 | 150

0,1
0 ,6 9  

0—4 6 ,2

I

0—67
1

0 ,2
и 1 ,6

2
0 - 7 3 , 7 1 - 0 7

1 3 6 1| №

§ Е20-1-26. Отеска неровностей на кирпичных 
стенах

Каменщик 3 разр.
Норма времени и расценка на I м2 отесанной поверхности

Состав работы И. вр« Расц.

Отеска неровностей и выступов на кирпич
ных стенах при толщине срубаемою слоя до 
40 мм

3 ,7 2— 59

§ E20-I-27. Укрепление кирпичных стен 
заделкой стальных балок

Состав работы
1. Разметка мест установки стальных балок. 2. Про

бивка в стене борозд и сквозных отверстий вручную.
3. Зачистка поверхности пробивки. 4. Обматывание го
товых стальных балок проволокой и укладка на место.
5. Скрепление балок между собой стяжными болтами.
6. Заделка балок в стене с заполнением зазоров кирпи
чом на растворе.

Состав звена
Каменщик 4 разр. — I  
То же 2 » — J

29



Норнм «pentcfffi it расцс mi на 1 г уложенных балок

Р с̂твор существующей кладки Н вр Расц м

Известковый 117 83—66 1

Известково-цементный 142 101—53 2

§ E20-1-28. Смена кирпичной клинчатой перемычки 
над проемами на брусковую железобетонную

Состав работы
1. Разметка места установки брусковой железобетон

ной перемычки. 2. Выбивка всей клинчатой перемычки 
ил» части под размер брусковой перемычки с зачисткой 
поверхности. 3. У кладка необходимого количества гото
вых брусков перемычки на раствор с выравниванием по 
уровню 4. Заделка перемычки раствором с использова
нием старого кирпича. 5. Заклинка верха перемычки.

Состав звена 
Каменщик 3 разр. — 1 
То оке 2 » — 1

Нормы времени и расценки на I брусок

Бруски
Ширннп просча М ДЛ

о.в 1 1,3 1., 1| 1.8

Ра х mue
0,55 0,7 0,95 1.1 1.3

1
0—33,9 0—46,9 0—63,7 0—73,7 0—87,1

Разгрузочные
1 1,3 1,7 2 2,4

2
0—67 0—87.1 1-14 1 -3 4 1—61

а б в г д ЛЬ

Пр и м е ч а н и е .  Нормами предусмотрена выбивка клинчатой 
пер мычки вручную При работе отбойным молотком, Н. вр, и Расц. 
умножать на 0,9 (ПР-1).
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§ Е20-1-29. Перекладка кирпичной клинчатой 
перемычки

Состав работы
1. Разборка поврежденной кладки перемычки. 2. Вос

становление разобранной кладки перемычки.
Состав звена

Каменщик 5 разр. — /
То же 2 » — /

Нормы времени и расценки па 1 м3 кладки

Раствор разбираемой кладки И нр. Расц,

Известково-цементный 24,5 18-99 1

Цементный 30 23—25 2

П р и м е ч а н и е .  Установку кружал оплачивать дополнительно.

Г л а в а  2

ДЕРЕВЯННЫЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

§ Е20-1-30. Разборка деревянных конструкций 

Состав работы
1. Отбивка штукатурки и перерубка драни (при раз

борке оштукатуренных конструкций). 2. Разборка кон
струкций без очистки материалов н выдергивания гвоз
дей.

Плотник 2 разр.
Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Поверхности

разбираемые конструкции И зм еритель о ш тукату
ренные

неош тука
туренные

Обшивка стен 1 ма 
обшивки

0,17 __ 0,05
I

0—10,9 0—03,2
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П род олжеши

Разбираемы0 конструкции Измеритель

Поверхности

оштукату
ренные*

проштука
туренные

Каркас стел J м2 стен
0,19

2
0—12.2

Засыпной утеплитель кар
касных стен

то же

1

0 ,0 3
3

0 -0 1 ,9

Стены бревенчатые »
0,73 0,02

4
0—46,7 0—39,7

Степы брусчатые »
0,62 0,54

5
0—39,7 0—34,6

Перегородки

Из досок за 
бранных стой
мя в обвязки

1 м2 пере
городок

0,23 0,13
б

0 —14,7 0—«3,3

каркасные об
или ые досками

то же
0,27 0,19

7
0 -1 7 ,3 0—12,2

каркасные, об
шитые древес- 
но-воаокнисты- 
ми плитами

» —
0,33

8
0 -2 1 ,1

щитовые (без 
разборки щи
тов)

»
0 ,0 9

— 9
0—05,8

а б Кв

П р и м е ч а н и я :  I. Очистку лесоматериалов, годных для пов
торного использования, нормировать и оплачивать по сб. Е6 «Плот
ничные и столярные работы в зданиях и сооружениях».

2. Обмер конструкций производится без вычета площадей про
емов.
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§ Е20-1-31. Разборка фанерной обшивки стен 
и потолков

Плотник 2 разр.
Нормы времени и расценки на 10 м2 обшивки (без учета проемов)

Поверхности Н. вр. Расц. Ki

Стены 0,78 0—49,9 1

Потолки 1,2 0 - 7 3 ,8 2

§ Е20-1-32. Смена венцов или их частей 
Смена венцов 

Состав работы
1. Расшивка венцов досками для укрепления выве

шиваемых стен. 2. Крепление подкосами вышележащих 
венцов (их частей) при смене нижних и средних или по
становка стоек под балки при смене верхнего венца.
3. Удаление негодного венца или его части. 4. Заготовка 
нового венца или его части с изготовлением необходимых 
сопряжений как в углах, так и по длине (изготовление 
стыка, долбление и сверление гнезд для шипов или на
гелей), огеска бревен накругло и окантовка брусьев. 
5. Подгонка и укладка венца на место с прокладкой пак
ли. 6. Конопатка. 7. Освобождение вышележащих вен
цов от креплений подкосами и от досок расшивки.

Состав звена
Плотник 5 разр . — 1 
То же 3 » — 1

» 2 » — 1
Т а б л и ц а  1

Нормы времени и расценки на I м венца или его части
Материал ст* и

Условия работы бревна диа
метром 

до 2 К* мм

брусья сече
нном до 

20ПХЛЮ мм

При смене венцов или их частей в од
ном месте общей длиной до 6,5 м

2,7
2—03

2
1—56

1
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П родолженш
Материал сто»

Условия работы брониА 
дк^метром 
до 24') мм

брусья 
CC4CKVWM 

до 200X200 мм

При смене св. 6,5 м вениов или их <и 
стен в одном месте (участке) м ч  
каждый последующий i м принимать

1,6 1.3
2

1—20 0—97,5

я
1 6

№

П р и м е ч а н и я :  1. За одно место следует считать один или не
сколько смежных по высоте рядов венцов (или их частей), сменяе
мых на одной стене после одного ее вывешивания.

Например, при смене 280 м венцов (в 5 рядов) в здании, имею
щем 10 капитальных стен, нормирование следует производить как за 
И) мест (по числу степ, подлежащих вывешиванию, на которых ме
нялись смежные по высоте венцы), т. е, 6,5 мХ 10 мест«65 м венцов но 
Н пр. и Расц. строки Лз I, а остальные 215 м (280 м — 65 м) — но 
И. вр. и Расц. строки Кч 2.

Ч. При гъ. 'Мб wni ш ъ  сечении брусьев билев
200X200 мм Н вр. и Раса. увеличивать па 15% (П Р-1) па каждые 
50 мм увеличения диаметра бревна или высоты (ширины) бруса.

3. Объем выполненных работ по смене венцов определяется дли
ной фактически уложенного в дело (в конструкцию) нового мате
риала.

Подъем рубленых c ic ii  домкратом 

Состав работы
1. Подготовка места для домкрата. 2. Проверка дей

ствия и установка домкрата. 3. Подъем домкратом на 
необходимую высоту с перестановкой его (при необходи
мости дальнейшего подъема). 4. Закрепление положения 
подъема временными креплениями. 5. Разборка времен
ных креплений и опускание домкратом.

Т а б л и ц а  2
Норма времени и расценка на 1 подъем

( сст<1Г4 зв< им Н. вр Плен

Плотник 4 разр. — / 2,3 1—63
То же 3 9 —- 1

2 ш -  J

П р и м е ч а н и е . ,  За один подъем следует считать одно место 
установки домкрата, из котором производится подъем деревянного 
эч аш т па необходимую для производства работ высоту, с эакрепле-



нием положения подъема, выкладкой клетки, установкой козелков или 
подкосов с послед}ющей их разборкой и опусканием (при необходи
мости) здания на требуемую величину с помощью домкрата.

§ Е20-1-33. Смена отдельных досок 
наружной обшивки деревянных стен

Состав звена  
Плотник 4 разр . — /
То оке 2 » — 1

Нормы времени и расценки на 1 м сменяемой доски

Состав работы н пр, Расц

1. Удаление поврежден
ных досок. 2. Пришивка

С  О С  I рожком досок с 
одном стороны и двух 
кромок

0,26 0 -1 8 ,6 I

дисил
и з  готовых досок 0,19 | 0— 13,6 jI 2

§ Е20-1-34. Смена отдельных участков 
деревянных перегородок

Состав работ
При чистых перегородках

1. Разборка поврежденных участков перегородки.
2. Восстановление разобранных участков перегородки. 

При оштукатуренных перегородках
1. Отбивка старой штукатурки с перерубкой драни.

2. Смена нижней части перегородки с подвешиванием 
верхней части перегородки (в случае необходимости).

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Состав эвена 
плотников Перегородки 1! смери

те л 1 Н. ер. Расц лг»

4 разр.— 1 
2 » — /

Чистые перегородки 
ппи плошали участком

3 I 1,7 1—22 1
kt yj Ti 1 1V J VS III Ц Ы Д Г1 J 3 U V 1 IWU
водном месте, м2, до 10 то же 1,2 0—85,8 2

8 разр .—/ 
2 » —/

Оштукатуренные перего
родки (нижние участки) 
высотой до 1 м

1 м пере
городки

1.1 0—73,7 3

П р и м е ч а н и е .  Нормами предусмотрены перегородки каркас
но-обшивные и из досок, забранных в обвязки,
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§ Е20-1-35- Смена части или целого элемента 
каркасной стены

Состав работы
1. Разборка и восстановление чистой обшивки, 

2 Смена части или целого элемента с устройством со
пряжений. 3. Разборка, восстановление и дополнитель
ная засыпка (при необходимости).

Состав звена
Плотник 4 разр. — 1 
То же 2 » — 1

Нормы времени и расценки на 1 м сменяемого элемента

Элемент Часть элемента Целый элемент

Обвязка
2.7 

1—93
1,5 

1—07
1

Стоика или подкос
2,3 

1—64
1.3

0—93
2

а 11 6 ЛЬ
П р и м е ч а н и е  За целый элемент каркаса принимать одну 

стойку, один подкос, одни элемент обвязки между ее узловыми со
пряжениями.

§ Е20-1-36. Укрепление стен сжимами 
Состав работы

1. Разметка отверстий для болтов. 2. Заготовка брусь
ев или бревен для сжима 3. Под1еска горбин в венцах. 
4 Установка временных подпорок. 5. Проолифлпвание и 
подгонка болтов. 6. Подтягивание стен болтами. 7. За
щита болтов от промерзания.

Норма времени и расценка па 1 м бруса (бревна)

Состав звена Н вр Расц

Плотник 4 разр. — I 1,9 1—36
То оке 2 > — 1

П р и м е ч а н и е  Длина сжимов определяется суммой длин 
брусьев или бревен, установленных с наружной и внутренней стороч 
здания,
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§ Е20-1-37. Установка подкоса (подпорки) к степс 

Состав работы
1. Рытье и засыпка ямы для столбика. 2. Заготовка 

столбика и подкоса с установкой сюлбика в яму. 3. Уста
новка подкоса с креплением верхнего и нижнего концов.

Корма времени и расцепка на I м подкоса

Состав звена И. вр Раса

Плотник 3 разр — J 
То же 2 » — / I 1,7

1—14

§ Е20-1-38. Добавление утепляющей засыпки 
в стены или перегородки

Плотник 2 разр.
Нормы времени и расценки па измерители, указанные в таблице

Состав работ ИЭМЛРНТСЛ| И. вр. Расц №

1 Сиягио ’incOK обшивки.
2 I Ipnuii'uivj досок

1 М ДОСКИ 0,55 0—35,2 1

1 По (Готовка засыпки (раз
бивка крупных кусков шлака, 
просеивание). 2. Добавление 
засыпки с послойным трамбо
ванием

I м3 засыпки 3,6 2—30 2

§ Е20-1-39. Смена деревянного засыпного цоколя 

Состав работы

1. Разборка отливной доски. 2. Разборка обшивки.
3. Удаление утепляющей засыпки. 4. Ремонт продухов и 
заглушил. 5. Восстановление обшивки. 6. Восстановление 
утепляющей засыпки. 7. Установка отливной доски.

Состав звена
Плотник 3 разр. — 1 
То же 2 » •— 2
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Кормы времени и расценки на 1 м цоколя

Высота цоколя, м, ДО И. вр. Расц м

0 ,6 1,2 0— 79,2 1

0 ,8 1 .7 1— 12 2

§ E2G-1-40. Устройство проемов для печей
Нормы времени и расценки «а I м периметра

Место работы Состав работ СОСТИН 1HCHP 
плотников Н. Йр. Расц.

В деревян
ных рубле
ных степах

1. Вы пн л и ранне проема
2. Нарубание гребня на 
торцах бревен и выборка 
паза в стопках. 3. Уста
новка и закрепление стоек

5 раэр,-~1 
2 » —1

2,5 1 -9 4 1

В деревян
ных ошту
катуренных 
nepei ород- 
ках всех

ВИДОВ

1 Отбивка штукатурки и 
m  рср^ бапне Драни 2 Вы 
гылшапие. 3  Установка 
обделки из брусков пли 
досок с креплением г в о з - : 

дямн

3  разр.—1 
2 »  —1

0,83 0 -5 5 ,6 2

§ E20-1-4I. ремонт конопатки в деревянных 
рубленых стенах

Состав работы
1. Расчистка шва* 2. Конопатка с добавлением пакли,

Норма времени и расценка па 100 м шва с одной стороны

Состав рабочих Н. BD. Расц.

Плотник 3 разр. 7,8 5—46

П р и м е ч а н и е .  Нормой настоящего параграфа можно ноль 
зоиаться только при нормировании работы по ремонту законопачен
ных швов деревянных рубленых стен зданий, бывших в эксплуагй* 
айн
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§ Е20-1-42. Заделка паклей щелей 
в верхней части перегородок

Состав работы
1. Заготовка жгута из пакли. 2. Конопатка щелей.

Норма времени и расценка на 1 м щелей

Состав рабочих U ир. Расц.

Плотник 3 разр. 0,11 0—07,7

§ Е20-М З. Подвешивание перегородок 
при смене перекрытий

Состав работы
1. Расшивка верха перегородки досками. 2. Установ

ка подкосов из досок или брусков с креплением гвоз
дями.

Норма времени и расценка на 1 м5 лсрсюролок

Состав эчоця Н пр Рлсц.

Плотник Я разр. — 1 0,14 0—09,4
То же 2 * — 1

Г л а в а  3 

ПЕРЕКРЫТИЯ

§ Е20-1-44. Разборка монолитных бетонных 
и железобетонных перекрытий толщиной до 150 мм

Нормы времени и расценки на 1 м’ перекрытий

Перекрытие

Сое тан бетонщиков Способ разборки
бстонно jk'vh’SoV-

тогшое

3 разр. Отбойным мо/огком
5,3

3-71 4—27
1
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Продолжение
П( рек pi пне

СО«гав бетонщиков Способ разборки бетонное томней

2 разр, Вручную
9,1

ь -ъ ч
10,5

Ь--}Ч
2

Я б К я

П р и м е ч а н и е .  Нормами предусмотрена разборка перекрьпий 
рри бетоне с гравием. При бетоне с кирпичным щебнем Н. вр 11 Расц. 
умножать иа 0,75 (ПР*I), а при шлакобетоне — на 0,35 (ПР'2).

§ Е20-1-45. Разборка частей деревянных перекрытий

Засыпка (со смазкой или толевой изоляцией) 
со спуском вниз по желобам с их установкой 

и перестановкой

Плотник 2 разр.
Т а б л и ц а  1

Нормы времени и расценки на 1 м3 перекрытия

Перекрытия U. пР. Расн. Лй

Чердачные 0,33 0—21,1 1

1
Междуэтажные ) 0,27

1 1 
0 -1 7 ,3 2

Накаты и подборы 

Плотник 2 разр.

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 10 м3 накатов или подборов

Нз«аты или подборы п. ар P0UI. АЙ

Из досок прост ильные (чердачные) 0,42 0—26,9 1
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Продолжение табл 2

Накаты или подборы Н. up. Расц. лъ

Щитовые

неоштукатуренные 0.46 0—29,4 2

оштукатуренные 1.1 0—70,4 3

Из пластин или
неоштукатуренные 0.8 0—51,2 4

досок оштукатуренные (без под
шивки)

1,7 1—09 5

Подшивка потолков 

Плотник 2 разр.
Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 м2 подшивки

Подшивки if. up. Расц. №

Оштукатуренная 2,4 1—54 1

Чистая 1,4 0—89,6 2

Балки деревянные 

Состав работы

1. Установка стойки под балку. 2. Освобождение кон» 
цов балки. 3. Снятие анкеров (при необходимости).
4. Перепиливание балки. 5. Удаление балки. 6. Снятие 
стойки.

Состав звена 
Плотник 4 разр. — /  
То оке 2 > — I
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Т а б л и ц а  4
Нормы времени и расценки на \ балку

М есто работы
Длина балок, м, до

4,5 6,5

В иаменных зданиях
н е

1—14
2

1-4 3
1

Б деревянных рубленых зданиях
1.2

0—85,8
1.5

1—07
2

а б №

П р и м е ч а н и е .  Очистку лесоматериалов» годных для повторно
го использования, нормировать и оплачивать по сб. Е6 «Плотничные 
и столярные работы в зданиях и сооружениях».

§ Е20-1-46. Разборка стальных балок перекрытий 

Состав работы

1. Высвобождение концов балки из кирпичной клад
ки. 2. Строповка балки и выведение ее из гнезд, 3, Пе- 
рестроповка балки. 4. Укладка в штабель с расстро- 
ловкой.

Норма времени и расценка на 1 балку

Состав рабочих Н. ВР. Расц.

Каменщик 4 разр. — 1 1,5 1—07
То же 2 » — 1

§ Е20-1-47. Заделка отверстий в бетонных 
и железобетонных перекрытиях

Состав работы

1. Расчистка и промывка отверстий. 2. Устройство 
опалубки. 3. Заготовка и установка дополнительной ар
матуры (при необходимости). 4. Приготовление бетон
ной смеси и раствора на месте. 5. Заделка отверстий. 
6. Разборка опалубки. 7. Затирка (заглаживание) по
верхности.
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Состсв звена
Бетонщик 3 разр. —  1 
То оке 2 » —  1

Нормы времени и расценки на 1 отверстие

Глубина отверстии, мм
Площадь огв^ретш), м2, До до ИЮ | св ИХ)

0,1
0 ,5 0,71

1
0—33,5 0 - 4 7 ,6

0 ,2
0,78 м 2

0—52,3 0—73,7

0 ,4
1,2 1,7

3
0—8J,4 1— 14

| ^
б №

§ L20-1-48. Заделка борозд в бетонных 
перекрытиях

Состав работы
1. Расчистка борозды. 2. Приготовление бетонной 

смеси вручную. 3. Заделка борозды бетоном. 4. Затирка 
поверхности.

Состав звена
Бетонщик 3 разр. —  1 
То же 2 » —  i

Нормы времени и расценки на 1 м борозды

Сечение борозды, см И. вр Расц

10x10 0,23 0— 15,4 1

15X15 0,35 0—23,5 2

П р и м е ч а н и е .  При заделке борозд на потолках. Н. вр. и Расц. 
умножать на 1,2 (ПР-1).
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§ Е20-1-49. Заделка отверст яй в деревянных 
перекрытиях

после разборки двухъярусных печей 

Состав работы
1. Расчистка краев отверстий. 2. Прибивка черепных 

брусков с поперечным переиилнваннсм. 3. Устройство 
щитового наката или подбора из отдельных досок.
4. Устройство смазки глиняным раствором или укладка 
толевой изоляции. 5. Устройство засыпки. 6. Настилка 
пола с поперечным перепиливанием досок и острожкой 
провесов. 7. Подшивка потолка.

Норма времени и расценка на 1 отверстие

Состав звена И. ИР. Гаси.

Плотник 4 разр. —  1 I 3 I 2— 15
7 о же 2 » —  / I I

§ Е20-1-50. Смена деревянных балок 

Состав работы
1. Освобождение концов балок. 2. Удаление балок.

3. Заготовка балок из брусьев или отесанных бревен.
4. Противогнилостная обработка (изоляция) концов ба
лок. 5. Укладка балок с выравниванием концов на под
кладках (при необходимости). 6. Прибивка готовых че- 
роттъга. брусков. 7. Установка ввкеров (во wopo v.oo6y.o- 
димости).

Состав звена
Плотник 4 разр. — 1 
То же 2 » — 1

Нормы времени и расценки на 1 балку

У словия работы Здания
Д лина балок, м

До 4,5 | си 4 ,5

При неразобранной поюлоч* 
ной подпитке с  освобожден 
пнем балки от подшпики и 
прибивкой ПОДШИВлИ вновь

Деревянные руб
леные

5,1
3—65

7,2
5— 15
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Продолжение

1
У счош «я роботы  j З д а н и я

Длин»! С алок , м 

ДО | в, 4 ,5

При неразобранной пото
лочной подшивке с освобож
дением балки от подшивки 
и прибивкой подшивки вновь

Каменные
4,3

3—07
6 , 1

4-36
2

При разооранной потолоч
ной подшивке

Деревянные руб
леные

3,7 
2—65 со 1 

-0
1 

-a
 

to
 

to

3

Каменные
2,9 

2—07
4,1

2—93
4

а б №

§ Е20-1-51. Ремонт деревянных балок 

При усилении балок по всей длине 

Состав работы
1. Стесывание пораженной поверхности балки и окан

товка. 2. Установка дощатых накладок с креплением 
болтами и гвоздями или хомутами. 3. Аитиселтирование 
балки.

Т а б л и ц а  1
Норма времени и расценка на 1 м доски

Состав звена Н вр Расц.

Плотник 4 разр. — 1 
То же 3 * — /

0,45 0—33,5
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При смене концов балок в каменных стенах 

Состав работы

1. Удаление пораженного гнилью конца балки. 2. За
готовка нового конца балки. 3. Установка нового конца 
балки, дощатых накладок с двух сторон балки. 4. Креп
ление накладок болтами и гвоздями или хомутами. 
5 Лнтисептированне и противогнилостная обработка 
конца.

Т а б л и ц а  2
Норма времени и расценка на конец балки

CocTdii звена И вр Расц

Плотник 4 разр. / 2,8 2—09
То же 3 *  — 1

При смене черепных брусков 

Состав работы

1. Снятие старых черепных брусков. 2. Заготовка по 
длине и прибивка новых черепных брусков.

Т а б л и ц а  3
Норма времени н расценка на 1 м бруска

Состап звена П. пр. Расц

Плотник 4 разр. — 1 0,2

1

7©

То же 3 *  — 1
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§ Е20-1-52. Укладка балки на ригель 
с врубкой ригеля

Состав работы
1. Заготовка балки и ригеля из брусьев или отесан

ных бревен. 2. Вр>бка ршеля в балку и балки в ригель 
с устройством сопряжений и скреплением скобами, хому
тами или болтами. 3. Противогнилостная обработка 
(изоляция) конца балки.

Состав звена
Плотник 4 разр. — 1 
То же 3 » — 1

Нормы времени и расценки на 1 Салку с ригелем

Условии укладки балок Здании Н. гр. Расц. К-

При неразобранной 
потолочной иодшинке

Деревянные рубленые 8,4 6—26 1

Каменные 7,5 5—59 2

При разобранной по
толочной подшивке

Деревянные рубленые 5,7 4—25 3

Каменные 5,1 3—80 4

§ Е20-1-53. Смена накатов и подборов 
Состав работы

1. Разборка наката или подбора. 2. Заготовка щитов 
наката или отдельных досок подбора. 3. Устройство щи
тового наката или подбора из отдельных досок.

Состав звена
Плотник 3 разр. — 1 
То же 2 » — 1

Нормы времени и расценки на 1 м2 накатоп или подборов

Накат и подбор Н. вр. Расц. №

Щитовой накат 0,9 0-60,3 1

Подбор из от- 
дельных ДОСОК

заподлицо с
Вчстверть 1,4 0-93,8 2

балками Впритык 1,1 0-73,7 3
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Продолжение

Н акат  и подбор Н вр. Р асц №

Подбор из от
дельных дссок

не заподлицо 
с балками

Вчетверть 1 , 2 0 — 8 0 , 4 4

Впритьп; 0 , 9 4 0 - 6 3 S

§ Е20-1-54. Смена подшивки потолков отдельными 
местами

Состав работ

П р и  с ме н е  ч и с т о й  п о д ш и в к и :

1. Разборка подшивки. 2. Перепиливание новых до
сок. 3. Подшивка потолка.

При смене оштукатуренной подшивки добавляется:
4. Пробивка борозд в штукатурке по контуру ремон

тируемых мест. 5. Огбнвка штукатурки. 6. Перерубка 
драни. 7. Раскалывание и расклинивание досок шириной 
более 100 мм.

Нормы времени и расценки на 1 м5 подшивки

Подшивка Состав чпена 
плотников

ПЛ01Ц1ДЬ отдельных 
м е с т *  м * .  до

1 5 10

Под штукатурку 3 раэр. ~  1 1,5 1,2 0,97
i2 * — / 1-01 0—80,4

S1О

вразбеж 4 разр. —  1 к о 1,3 1.1 о

Чистая из готовых
ку 2 » —  1 1—14 0—93 0 —78,7

досок

вчетверть То же
1,3 0,99 0,74

3
0 - 8 3 0 - 7 0 ,8 0 -  52,9

а б в №

48



§ Е20-1-55. Смена засыпки перекрытия 
толщ иной до 150 мм

Состав работы
1. Разборка засыпки перекрытия. 2. Удаление смаз

ки или толевой изоляции. 3. Устройство новой смазки 
глиняным раствором или укладка  толевой изоляции.
4. Устройство засыпки.

Плотик 2 разр.
Нормы времени и расценки на 1 м? засыпки

Характер выполняемых работ Н. вр. Расц. Ха

С укладкой толя 0,64 0-41 \

Со смазкой глиняным раствором 0,76 0 -4 8 ,6 2

В том числе смазка глиняным раствором с 
приготовлением его

0,22 0—14,1 3

§ Е20-1-56. Укла дка  металлических балок 
при ремонте перекрытий

Состав работы
1. Подтаскивание балок к месту укла дки  на расстоя

ние до 5 м вручную. 2. Укладка  балок вручную в готовые 
гнезда с установкой подкладок. 3. Выверка балок по 
осям и уровню.

Состав звена

Монтажник конструкций 4 разр. — 1 
То же 3 » — 2

Нормы времени и расценки на 1 т балок

Перекрытия Н. вр. Расц. X»

Междуэтажные 7,з 5—33 i

Чердачные 5,4 3—94 2
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§ E2G-1-57. Укладка железобетонных балок 
при ремонте перекрытий

Состав работы
1. Расширение и выравнивание старых гнезд. 2. Под 

таскиванне балок на расстояние до 5 м п укладка ил 
вручную. 3, Устройство кирпичных подушек. 4. Выверкз 
балок по уровню.

Состав звена
Монтажник конструкций 4 разр . — 1 
То же 3 » — 2

Нормы времени и расценки на 1 балку

Длин я балок, м, до Н DP Гаси. №

4,5 1,5 1— 10 1

5 1,8 1 -3 1 2

0,5 2 ,5 1—83 3

П р и м е ч а н и е  Заделку концов балок кирпичом следует норми
ровать по сб ЕЗ «Каменные работы».

§ Е20-1-58. Укладка железобетонных плит 
перекрытий при существующих стенах

Состав работы
L Строповка и расстроповка железобетонных пдят

2. Зачистка борозд или гнезд. 3. Приготовление постел! 
из готового раствора. 4 Укладка плит в готовые бороз
ды и гнезда с выверкой п исправлением их положения

Норма времени и расценка на 1 плиту площадью до 7,5 м2

С остав  звен а Н. вр Р а с ц

Монтажник конструкций 4 ризр . — 1 
То же 3 я — 3

1 , 7 1 — 2 3

П р и м е ч а н и я :  1. Заделку швов между плитами перекрытий 
нормировать по сб Е4 «Монтаж сборных и устройство монолитных 
железобетонных конструкций», выи 1 «Здания и промышленные соо« 
ружения»

2 Анкеровку нормировать дополнительно.
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§ Е20-1-59. Утепление концов металлических балок 
междуэтажного перекрытия

Нормы времени и расценки на 1 конец балки

Состав работ Состав зпсн1 
плотников II вр Расц

1. Развертывание толя и резка на 
полосы. 2. Обертывание концов 
балок толем и стекловатой (вой
локом)

2 разр 0,35 0 -2 2 ,4 1

Изготовление дощатых коробов с 
разметкой и перепнливаннсм досок

3 разр —1 
2 » —7

0,75 j 0 -5 0 ,3  

1

2

§ Е20-1-60. Утепление  м еталлических балок 
чердачного перекрытия

Состав работы

1. И зготовление дощ атого  короба па всю д л и н у  б а л 
ки из д в ух  боковых щ итов. 2. Установка короба с креп
лением щ итов поперечными планкам и на гвоздях. 3. З а 
сыпка ш лаком балки в коробе.

Норма времени и расцепка на 100 м короба

Состав звена Н вр Расц

Плотник 3 разр, — 1 20 13—40
То оке 2 * — 1

§ Е20-1-61. Установка  стойки под б а лку  
или проюн перекрытия

Состав работы

1. У к л а д к а  разгрузочной доски. 2. Установка стойки 
на клиньях под б а лку . 3. Закрепление стойки скобами.

Норма времени и расцепка на 1 м стойки

Состав звена II пр Расц

П tQTHUK 3 разр. — 1 0 ,6 0 —4 0 ,2
То же 2 ъ — 1
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Г л а в а  4 

ПОЛЫ
§ Е20-1-62. Разборка деревянных полов

Плотник 2 разр.
Норны времени и расценки на 1 м2 пола (строки № 1—8) н на 100 м

лаг (строка №9)

Лолы а  вр. Расц. №

Дощатые чистые с плинтусами или дощатые 
щитовые с площадью щита до 0,4 м3

0,17 0 -1 0 ,9 1

Щитовой паркет с площадью щита до 1 м3 0,27 0 -1 7 ,3 2

Паркетные из отдельных планок с разбор* 
кой дощатого основания

0,43 0—27,5 3

Паркетные из отдельных 
планок без разборкц осно
вания

На рейках или 
шпунтованный

0,3 0—19,2 4

На мастике 0,35 0—22,4 5

Из древесно-стружечных 
плит

В один слой 0,12 0—07,7 6

В два слоя 0,16 0—10,2 7

Из древесно-волокнистых плит (однослой
ных)

0,08 0 -0 5 ,1 8

Лаги 4.1 2—62 9

П р и м е ч а н и е .  Норма строки 4 учитывает очистку основании 
от гвоздей, а нормы строк № 5—8 от мастики.

§ Е20-1-63. Разборка цементных полов 
и бетонных оснований

Нормы времени и расценки на 1 м2 конструкции

Способ
разборки

Состав
бетонщи Бетон

Толщина разбираемой коКс грукаии, 
им, до

ков
шо 150 200 250

Отбойным 3 разр. С гравием 0,48 0,75 0,99 1,2 1молотком 0—33,6 0—52,5 0—69,3 0—84
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Способ
разборки

Состав
бегоящи Бетон

Толщина разбираемой конструкции, 
мм, до

нов
100 150 200 250

Отбойным
огком

3 разр. С кирпич
ным щ ебнем

0,4 0,62 0,83 0,99 2
0—28 0—43,4 0—58,1 0—69.3

С грацием 0,93 1.3 1,7,. 2 3

Вручную 2 разр.
0-59,5 0—83,2 1—09 1—28

С кирпич
ным щеб
нем

0,72 l . t 1.5 1.3 4
0—4в,1 0-70,4 0—96 1-15

а б В Г Ы*
Примечание .  При плошали разборки до 5 м2 в одном месте 

II вр. и Расц. умножать на 1,1 (ПР-1).

§ Е20-1-64. Разборка асфальтовых полов вручную
Нозма времени и расценка на 1 м2 пола

Сое ш рабочих Н вр. Рас ц.

Асфальтобетонщи^ 9 разр. 0,2 0— 14

§ Е2<М«65. Разборка кирпичных столбиков 
под лаги

Состав работы

1. Разборка кирпичных столбиков. 2. Относка кирпи* 
на расстояние до 3 м.

Норма времени и расценка на 100 шт. кирпича

Состаз рабочих Н. вр. Расц.

Каменщик 2 разр.
1,4

0—89,6
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§ Е20-1-66. Снятие дерееянных плинтусов 
и галтелей

Состав работы

1. Отрывание плинтусов или галтелей от пола ял 
стены. 2. Удаление или загибание гвоздей.

Плотник 2 разр.
Нормы времени ■< расценки на 100 м плинтусов или галтелей

Способ разборки Н. вр. Ра сц. ЛЬ

С удалением гвоздей 3 1-92 1

Без удалешш гвоздей 1,9 1—22 2

§ Е20-1-67. Срубка цементных плинтусов 
вручную

Норма времени и расценка на 1 м плинтуса

Состав рабочих Н. ар Рас**.

Бетонщик 2 разр. |' 0,13 0—08,3

§ E20-1-G8. Сплачивание неокрашенных полов

Состав звена
Плотник 4 разр. — 1 
То же 3 » — /

Нормы времени и расценки на измерители, указанные и таблице

COClilD рлбот Измеритель И пр Расц. jYf

1 Отрыв досок 2 Выколачива
ние гвоздей заподлицо с ни леней 
плоскостью досок 3 Сплачива
ние досок с прибивкои гвоздя
ми 4 Подгонка и укладка 
вставки из доски с лрибивой 
гвоздями

1 м2 пола 0,27 0—20,1 1
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Состав работ
\ I

Измеритеть | II вр Расц V*

На «уравнивание лаг с изготов
лением и пришивкои подкладок 
добавлять

то же 0,08 0-С 6 2

1. Снятие плинтусов. 2. Уста
новка плинтусов па старое ме
сто с прибивкой I воздями

100 м плинтуса 5,7 4—25 3

Пробивка дощатою пола 
гвоздями без снятия досок 
с расплющиванием шляпок 
гвоздей (при необходимо
сти), забиванием гвоздей и 
утапливанием шляпок при 
количестве забиваемых гвоз
дей, шт., до

5 1 м2 пола 0,1 0 -  07,5 4

10 0,14 0—10,4 5

15 0,18 0 -1 3 ,4 G

ъъ Ъ—W .4

П р и м е ч а н и е ,  O ciрожку полов или } иранские проносов 
острожком после сплачивания нормировать по § I 20 1-71,

§ Е20-1-69. Смена досок в полах 
Состав работы

1. Удаление негодных досок до 3 шт. в одном месте.
2. Укладка новых готовых досок. 3. Прибивка досок 
гвоздя м и.

Норма времени и расценка на 1 м уложенной доски

Состав звена Н пр. Расц

Iaothuk 4 разр — / 0,49 0—35
о же 2 » — 1

§ Е20-1-70. Перестилка чистых дощатых полов
Состав работы

1. Снятие плинтусов. 2. Разборка пола. 3. Удаление 
гвоздей из досок. 4. Маркировка и выноска досок из по
мещения (при необходимости). 5. Очистка кромок досок 
эт шпатлевки и грязи. 6. Настилка старых досок. 7. Н а
стилка новых досок с поперечным перепиливанием по 
размеру помещения и подгонкой по толщине. 8. Установ
ка плинтусов.
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Состав звена
Плотник 4 разр, — 1 
То же 2 » — 1

Нормы времени и расценки на 1 м2 пола

*о добавления 
новых досок, 

ДО

Площадь перестилки пола о одном MtcTt, м*

ДО 5 j до 10 | до 20 более 20

5
0,84 0,73 0,57 0,5

0 1 о о 0—52,2 0—40,8 0 -3 5 ,8

25
0,99 0,85

0,68 0,60—70,8 0—60,8

50 1.1 0,93 0—48,6 0—42,9

0 -7 8 ,7 0—66,5

а б в г

П р и м е ч а й  и я L Нормами ярелусмогрена перестилка полов 
шпунт и в гребень При перестилке полов на шипах Н. вр. и Раса 
умножать на 1,3 (ПР-1)

2 Нормами предусмотрена перестилка крашеных полов При пе 
рсстлкс неокрашенных полов Н вр и Расц. умножать на 0 9 (ПР-2)

3 При гкркгилке полов с фризом II вр и Расц. умножать и« 1. 
(ПР-3)

4 Выравнивание лаг с изготовлением и пришивкой подклад» 
нормировать no § L20-1-G8

5 Острожку полов и } строение провесов острожной после пере 
стилки нормировать но § L20 1-71.

§ Е20-1-71. Острожка дощатых полов 
Состав работы

L Подметание пола. 2. Утапливание шляпок гвоздей
3 Острожка пола или устранение провесов острожкой
4 Отметание стружки.

Нормы времени и расценки на 10 м3 пола

Вид работы Способ Острожки Состаа
рабочих

Окра-
шейные

ПОЛЫ

lief кр а
шенные 

ПОЛЫ

Сплошная
Ручным рубанком Плотник 5,8 4,6 j

ос 1 рожка 3 разр. 4—06 3—22
1

полов
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Продолжение

Вид работ ьг Способ острожки Состав
рабочих

Окра
шенные

полы

Не жра- 
(пенные 

полы

Электрорубанком Плотник 
3 разр.

3 ,3 2,9
2

Сплошная
лптптикя

2 —66 2 —03

ПОЛОВ
Паркетно-стро
гальной машиной

Паркетчик 2,1 1,4
34 разр. 1 - 6 6 1 - 1 1

Ручным рубанком Плотник 1 .6 0,94
4

Устранение
Г1 H i l L  Р Р П П

3 разр. 1 - 1 2 0 - 6 5 , 8

У  1}АЛ>L vUO
острожной

Электрорубанком То же
I 0 ,65

0 - 7 0 0— 45,5
о

1 я б JVSf

Пр и ме ч а н и я :  1. Нормами предусмотрена острожка полов и 
устранение провесов площадью в одном месте св. 5 м2. При площа
ди в одном месте до5 м2 Н. вр. и Расц. умножать на 1,4 (Г1Р-1).

2. Нормами предусмотрена острожка полов из досок, бывших в 
эксплуатации.

§ Е20-1-72. Ремонт местами иолов из штучного 
паркета

Состав работ
П ри р е м о н т е  п а р к е т а  на р е й к а х

1. Удаление негодных планок. 2. Укладка новых пла
нок с прифуговкой кромок, загонкой реек и прибивкой 
гвоздями. 3. Острожка и циклевка вручную.

П р л  ремонте паркета на мастике 
и л и  а с ф а л ь т е

1. Удаление негодных планок. 2. Очистка основания 
от остатков мастики или асфальта. 3. Разогревание ма
стики или асфальта. 4. Укладка мастики или асфальта 
на основание с разравниванием. 5. Укладка новых пла
нок с необходимой присгрожкой а прирезкой. 6. Острож
ка и циклевка вручную.
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Состав звена
Паркетчик 4 разр. — 1 
То же 2 » — 1

Нормы времени и расценки на 1 место

Паркетный пол
Размер отделил jx мест, до

5 планок 0,5 1 М*

На рейках
0 ,3 2 1 1,5

1
0 —2 2 ,9 0—71 ,б 1—07

На мастнке
0 ,3 3 I !,<• 2

0—2 3 ,6 С - 7 1 , 5
.

1-14

На асфальте
0 ,4 6 1.4 2

3
0— 3 2 ,9

'
1 - 0 0

1
1 - 4 3

а 1 6 1 В 1| №

§ Е20-1-73. Смена квадр щитового паркета 

Состав работы

I. Снятие старых квадр. 2. Очистка основания и углуб
ление его (при необходимости). 3. Очистка годных и при
гонка новых квадр. 4. Укладка квадр на клею с времен
ным закреплением планками. 5. Удаление планок. 
6. Острожка и циклевка вручную.

Состав звена

Паркетчик 5 разр. — 1 
То же 2 » — t

Нормы времени и расценки «а измерители, указанные в таблице

Ратмер ремонтируемого у ч т е н ы Измеритель Н вр. Расц. J  Jft

До 5 квадр в одном месте 1 квадр 0,67 0 -5 1 ,9 1
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Размер ремонтируемого участка Измеритель II. вр. Расц, :й

Большие

с примечанием hoiTux 
готовых квадр

1 м2 сяре
мой тирован
ного иола

3,5 2—71 2

участки
со склеиванием квадр 
из готовых планок То же 4,8 3 -7 2 3

П р и м е ч а н и е .  Квадр — это тонкие листы древесины квадрат
ной формы.

§ Е20-1-74. Отделка поверхности паркетных полов, 
бывших в эксплуатации

Нормы времени и расценки на Юм2 пола

Способ отдел
ки Состав работ

Состав
«арке i чи- \ VI.  ̂р 

кон
К*

Механизи 1. Подметание пола. 2. 4 разр. 0,83 0—65,6 1
рованный Шлифование паркстно- 

шллфовалыюй машиной

Ручной 1. Подметание пола. 2. 3 разр 3 2—10 2
Смачивание пола потоп. 
3 11нк п ньа m ла с прав
кой лс ища шили

§ Е20-1-75. Перестилка черного (простильного)
пола

Состав работы
1. Маркировка досок. 2. Разборка пола. 3. Удаление 

гвоздей. 4. Очистка основания от мусора. 5. Выравнива
ние лаг. 6. Настилка пола.

Состав звена
Плотник 3 разр . — 1 
То же 2 » — 1

Нормы времени и расценки на 100 м2 пола

Вид работ П. пр Рлсц.

Перестилка черноте пола 38 | 25—46 1
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Вид Работы Н пр. Расц №

В том числе
разборка бе'З удаления 
гвоздей

8.7 5—83 2

удаление гвозДси 1( 4.7 3—15 3
П р и м е ч а н и я ;  I. Для ОбРат1Юй настилки полов нормами пре

дусмотрено применение стары.* досок, полученных от разборки чер
ною пола.

2. При применении нераскрытых старых досок шириной сп, 12 см 
добавлять иа раскалывание досок И. вр. и Расц. по иримеч. 2 к 
§ 1219-2

§ Е 20-1-76. Смена лаг 
Состав работы

1. Снятие старых лаг* 2. Выверка основания. 3. Из
готовление и осмолка прокладок и укладка толя. 4. На
резка лаг по размерам. Ъ. Укладка готовых лаг с нара
щиванием (в необходимых случаях), с изготовлением 
сопряжений и выверкой I10 отметке и уровню. 6. Времен
ное крепление расшивками* 7. Разметка и выделка со
пряжении лаг с опорами (лля лаг из пластин).

Нормы пременн 11 Расценки на 1 м лаг _____
Лаги

СоС1<Ш ЭПГ11.) плотников из б]>ускоп из досок из пластин

1

1 
1

'St* со

0,22 0,26 0,35
0—16,4 0—19,4 0—26,1

-------------------------------------------- 1 а б В

§ Е20-1-77. Смера плинтусов и галтелей 
в отдельных местах

Нормы времени и расце(,ки |1а  ̂ м плиитУса или галтели

Плинтуй»! или галтели
Состав рабочих 

или звена \ I пр. Расц

Дере
с нарезкой готовых 
деталей по размеру

Плотник 
3 разр

0,25 0—17,5 1

вянные
с и згою г чей нем То же 0,44 0—30,8 2
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Продолжение

Плинтусы или галтели Состав рабочих 
пли звена Н. вр Расц., Ка

Цементные с приготовлением Бетонщики 0,28 0—20 3
раствора 4 рсир. — 1

2 » — 1

§ Е20-1-78. Ремонт бетонных полов 

Состав работы
1. Разборка отдельных мест бетонного пола вручную.

2. Устройство подготовки из кусков старого бетона о 
разравниванием, трамбованием и поливкой водой. 3. За
ливка ремонтируемых мест готовым раствором с уплот
нением массы вручную и выравниванием поверхности 
рейкой.

Нормы времени и расценки на 1 м2 отрсмонтироиаино! о пола

11ЛОЩ.1Д1 рсмон I lipy< Ml IX мест, ма, до
Состав звена

1 5 10

Бетонщик 4 рспр. — 1 1,3 0,01 0,75
То же 2 » — 1 0—93 0—06,5 0—53,6

а б в

§ Е20-1-79. Заделка выбоин в цементных полах 

Состав работы
1. Вырубка, расчистка и смачивание поврежденных 

мест. 2. Приготовление раствора. 3. Заделка выбоин рас
твором. 4. Железнение заделанной поверхности.

Нормы времени и расцепки на I место задела

Площадь Ч1дижир м2, до
Состав звена

0,25 0.5 1

Бетонщик 4 разр — 1 
То оке 2 » — 1

0,34 0,55 0,95
0—24,3 0—39,3 0—67,9

a J  б J  в
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§ Е20-1-80. Ремонт поверхности цементных полов 

Состав работы

1. Очистка и насечка поверхности. 2. Смачивание 
поверхности. 3 Приготовление цементного раствора 
вручную 4. Нанесение раствора с разравниванием. 
5 Железнение поверхности.

Норма времени И расценка на ! м* пола

Состав звена Н вр Расц

Б^тонщшс 4 разр —  i 0 , 7 0 — 5 0 ,1
То же 2 » — 1

§ Е20-1-81. Ремонт террацевых (мозаичных) 
полов

Нормы времени и расценки на 1 отремонтированное место

Состав работ
Состав звена 
облицовщи
ков МОЗАИЧ

Площадь ремонтируемых 
мост, ма, до

НИКОВ 0.25 | 0 5 1 *

1 Вырубка, расчистка н 
смачивание повреж цч! 
них мест 2 Приютов ас
ИИс ТСррЩСИОГО И ЦС 
мситнот распюра вруч
ную 3 Заде 1ка выбоин 
раствором с разравнива 
пнем и уп тошешнм 4 
Увлажнение поверхности 
с засыпкой опилками

4 разр• —7 
2 » — 7

0,52 0,82 1,6
1

0—37,2 0 —58,6 1— 14

1 Гр\бая обтирка со 
смачиванием и посыпкой 
песком 2 Шпатлевание 
поперvпости с заделкой 
пор 3 Шлифование по
верхности вручную 4 
Очистка и промывка по
верхности

3 разр
0 ,42 0.72 1,5

2
0 —2 9 ,4 0—50 ,4 1—05

1 а б | ® jx<
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§ Е20-1-82. Ремонт асфальтовых полов

Состав работы

1. Разломка поврежденных мест покрытия вручную.
2. Обрубка кромок покрытия. 3. Очистка и частичное 
исправление основания. 4. Приготовление асфальтовой 
смеси. 5. Промазка кромок горячим битумом. 6. Укладка 
асфальтовой смеси с уплотнением вручную (трамбовкой 
или катком). 7. Посыпка отремонтированных мест пе
ском.

Состав звена

Асфальтобетонщик 4 разр. — 1 
То же 2 » — 1

Нормы времени и расценки на t м2 отремонтированного пола

Вид работы II, вр. Расц .V»

Ремонт пола при толщине слоя 25— 
40 мм п площади ремонта в одном ме
сте, м2( до

1 1 0—71,5 i

5 0.G7 | 0—47,9 2

П р и м е ч я п п е. При готовой асфальтовой смеси И. вр. и Расц. 
умножать на 0(/  (11Р-1).

§ E20-I-83. Ремонт дощатых полов вставкой реек 

Состав работы

1. Расчистка щелей от грязи, шпатлевки и краски.
2. Подгонка и вставка реек с креплением гвоздями.
3. Острожка отремонтированных мест рубанком.

Норма времени и расценка на 100 м заделанных щелей

< сстав рлбочич Н. пр. Расц

Плотник 3 разр. 8 ,6 05
 

; 
1 о to
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§ Е20-1-84. Прорезка борозд в полах для перегородок 
Состав работы

I. Разметка борозд 2 Выдалбливание отверстий для 
ввода ножовки 3. Выпиливание борозды.

Плотник 3 разр
Нормы времени и расценки на \ м борозды

Пол U вр Расц №

Дощатый 0,3 0 -2 1 1

Паркетный 0,62 0—43,4 2

П р и м е ч а н и е .  Нормам» предусмотрена ширина борозд до 
120 мм, толщина полов дощатых — 30 мм, паркетных (вместе с до
щатым основанием) — 55 мм

§ Е20-1-85. Снятие старого линолеума и релина 
Состав работы

1 Снятие старого линолеума или релина. 2. Очистка 
его от мастики или клея 3 Свертывание линолеума или 
релина в рулоны.

Облицовщик синтетическими материалами 2 разр.
Нормы времени и расценки на 100 м2 пола

Снимаемое покрытие И вр Расц Ht

Линолеум 7,1 4—54 1

Релин |1 9 5—7 о 2

§ Е20-1-86. Разборка покрытия полов 
из поливинилхлоридных плиток

Облицовщик синтетическими материалами 2 разр,
Нормы времени и расценки на 1 м2 пола

Вид работы Н вр Расц К»

Отделение плиток от основанця с по
мощью шпазеля и вырубка их при не
обходимости с помощью стаместки или

0,17 0-10,9 1

зубила
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Продолжение

Вид работы Н. гр.
1

Расц.
:

Пч

Очистка основания от мастики с по
мощью скребка или шпатели

0,14 0 —09 2

§ Е20-1-87. Ремонт покрытия полов из линолеума
и релина

Состав работы
1. Обрезка линолеума пли релина по контуру ремон

тируемых мест. 2. Снятие старого линолеума или релина.
3. Очистка основания от мастики или клея. 4. Нарезка 
нового линолеума или релииа. 5. Приготовление клея 
или клеевой мае гики. 6. Прирезка заготовок к месту ук
ладки. 7. Наклеивание нового линолеума или релина с 
разравниванием и протиркой поверхности.

Состав звена
Облицовщик синтетическими материалами 5 разр. —  1 

То оке 2 » —  1
Нормы времени и расценки на 1 м2 отремонтированных мест

Площгдь отдел! ныч мест, ма, до
Покрытие

0,5 1 5 10 ‘20

Линолеум 0,81 0,69 0,57 0,48 0,41 1
0—62,8 0— 5 3 ,5 0— 4 4 ,2 0—37,2 0 —3 1 ,8

Релин 1 0,87 0,72 0,61 0,52 2
0 — 7 7 ,5 0— 6 7 ,4 0 —5 5 ,8 0 — 4 7 ,3 0 — 4 0 ,3

а б 1 в г 1 д | №
П р и м е ч а н и е .  При работе с готовыми мастиками или клеем 

Н. вр. и Расц. умножать на 0,9 (ПР-1).

§ Е20-1-88. Переклеивание отслаивающихся 
кумаронополивинилхлоридных плиток

Состав работы
1. Снятие отставших плиток. 2. Очистка основания от 

старой мастики. 3. Очистка плиток от старой мастики. 
4 Смазка основания мастикой. 5 Подогревание плиток 
(при необходимости). 6. Наклеивание плиток.
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Нормы времени и расценки на 10 плиток

Состав звена облицовщиков р.пчер ПЛИТОК, мМ __
синтетическими MdTflH ламп 200X200 аоох юо

5 разр. — 1 0,43 __0,86
2 » 1 0—33,3 0—60,7

Г л а в а  5.

ЛЕСТНИЦЫ, БАЛКОНЫ И ВХОДНЫЕ УСТРОЙСТВА

§ Е20-1-89. Разборка деревянных тамбуров, 
террас и веранд
Состав звена

Плотник 3 разр. —  1 
То же 2 » —  1

Нормы времени и расценки на 1 м2 пола

Рид работы II. вр. Рлсц N

Разборка тамбуров из щитовых конст
рукций

1 0—G7 1

Разборка террас со стро
пилами, обретет ко Л, под- 
ши в кой потолка, цоколем 
и ограждением

открьпых с трех сто
рон

1,7 I —И 2

при общей с домом 
крышей

1,4 0—93,8 3

открытых с двух сто- \ 
рои I

1.2 1 0—80,4 4

открытых с одной 
стороны

1 0—67 5

Разборка крытых веранд, 
остекленных на 2/з площа
ди стен, при одинарных 
окнах с неутепленными 
цокольными и чердачны
ми перекрытиями, стро

примыкающих к дому 
с одной стороны

2,2

Г- 
1

J, 6

при общей с домом 
крышей

1,9 1—27 7

пилами, обрешеткой, под
шивкой потолка и полом примыкающих к дому 

двумя сторонами
1,5 1—01 8

примыкающих к дому 
тремя сторонами

1,2 0—80,4 9
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§  Е 2 0 - 1 - 9 0 .  Р а з б о р к а  н е с г о р а е м ы х  л е с т н й Д

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Он. гаи 
р »бочн\ IK именование элементом Измери

тель II нр Расц ■ Хч

Столяр 
строи

тельный 
2 разр

Поручни дере
вянные

прямые 
11 пета

ICO м 
поручня

7.6

<£>004

1

1

закруг
ления

100 шт. 16,5 10— 53 2

иолпршшлхло-
ридипе

100 м 
поручня

?,1 1— 34 3

Слесари
строи
тельные Лестничные ре

шетки при весе 
V Му

до 60 1 м
решетки

0,3 (1-20,1 4

3 дазр.—1 
2 » — / СВ. о0 | то же 0,36 0 - 24.1

1
5

Камен
щик 

2 разр.

на
косоу

рах

без за
делки
дОНЦО I

I м сгу- 
пс не и

0,55 0 -3 5 ,2 6

Ка vei'iiuo 
и и е.юзо- 
беюпные 
ступени ____

с задел
кой одно
го конца

то же 0,87 0— 55,7 7

'  заделкой двух 
концов или на 
сплошном осно
вании

* 1.3 0— 33,2 8

Стальные

прямые 100 кг 
косоуров

0,26 0— 16,6 9

косоуры

гнутые то же 0,33 0 -2 1 ,1 10

П р и м е ч а н и е  Перерезка косоуроп нормами строк 9 и 10 чэ 
предусмотрена и оплачивается дополнительно.
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§ Е20-1-91. Разборка деревянных лестниц
Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ
Состав звена 
или рабочих

Измери
тель Н вр Расц, Ns

Разборка дере
вянных лестниц 
(марши с пери 
ламп и пло
щадками)

чистых
внутрен

них

Плотнит 
3 разр 
2 » - У

1 м2 лест
ничных 
маршей 

и площа
док

0,6 0— 40,2 1

чердач
ных

То же 1 м длины 
марша

0,35 0— 23,5 2

Разборка деревянного 
крыльца с площадкой и 
ступенями

» I м2 ос
нования 
крыльца

0,27 0—18,1 3

Выкапывание
крычьца

стульев Землекоп 
2 разр.

1 стул 0,55 0— 35,2 4

§ Е20-1-92. Заделка выбоин в каменных ступенях
Камнетес 4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 место задела

CfXT. п работы
Длина вста

вок, мм И вр Расц, Na

1. Вырубка в поврежденных местах 
гне*ц 2 Загоювка вставок пз 
природною камня с околкой, отес
кой и обработкой поверхности 3 
Установка вставок в гнезда с при
готовлением раствора

До 150 1 ,3 1— 03 1

Св. 150 2 ,1 1-65 2

§ Е20-1-93. Ремонт ступеней на месте 
Состав работы

1 .  Р а с ч и с т к а  в  с т у п е н я х  т р е щ и н  и л и  в ы б и т ы х  м е с т .  
2  У с т р о й с т в о  и  р а з б о р к а  о п а л у б к и  ( в  н е о б х о д и м ы х  с л у 
ч а я х ) .  3 .  П р о м ы в к а  р а с ч и щ е н н ы х  м е с т .  4 .  П р и г о т о в л е н и е  
р а с т в о р а .  5  З а д е л к а  р а с т в о р о м  м е с т  р е м о н т а .  6 .  З а т и р 
к а  и  ж е л е з н е н и е .  7 .  Ш л и ф о в а н и е  о т р е м о н т и р о в а н н ы х  
м е с т  ( д л я  м о з а и ч н ы х  с т у п е н е й ) .
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Железобетонные и бетонные

Состав звени
Бетонщик 4 разр. —  1 
То лее 2 » —  I

Т а б л и ц а  1
Нормы времени и расценки па 1 место

Х арактер  рем >кта П. Вр Расц,

Заделка трещин и мелких выбоин 0,45 0—32,2 1

Заделка отбитых мест 0,86 0-61,5 2

Мозаичные

Состав звена
Облицовщик-мозаичник 4 разр. — / 
То оке 2 v — /

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 ступень

С пособ ш лифования н . ир. Расц, Л%

Механизированный 0,85 0—60,8 1

Ручной | 1,2 0 *8 5 ,8 1 2
§ Е20-1-94. Установка отдельных каменных 

ступеней
Состав работы

1. Пробивка в кирпичных степах гнезд вручную.
2. Приготовление раствора. 3. Установка и заделка кон
цов ступеней па растворе. 4. Выверка правильности уста
новки ступеней.

Норма времени и расценка на I м ступени

С о с т а в  з в е н а UP Р а с ц .

Каменщик 4 разр. — / к в 1 * 1 0
То же 2 * —2
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§ Е20-1-95. Смена отдельных железобетонных, 
каменных и мозчичиых ступеней

Состав работы
Д 1я ступеней, уложенных на двух косоурах 

бет заделки копнов:
1 СпяIне ступеней с опоры с устройством временного 

крепления вышележащей ступени. 2. Укладка новых сту
пеней с расчисткой основания и выверкой правильности 
установки. 3. Заделка раствором щелей между просту
пью и подступенком.

Для ступеней, уложенных на одном косоуре, 
с заделкой одного конца в стену добавляется:

4. Пробивка вручную в кирпичной стене борозд в ме
стах заделки коицоз ступеней. 5. Заделка концов ступе
ней в cieny на растворе.

Состав звена
Каменщик 4 разр. —  /
То же 2 » —  /

Нормы времени и расцепки на 1 ступень длиной до 1,2 м

Способ укл^дм) ступеней П пр Г*асц# I.V,

На дв\х косоурах, без заделки кондов 1 ,3 0— 9 3 1

На одном коеоурс, с заделкой одного 1,9 1— 3 6 2
конца в стену |

§ Е20-1-96. Ремонт лестничных и балконных 
решеток

Слесарь строительный 3 разр. 
Нормы времени и расценки на 1 м решетки

Состав работы Вес / м ре
шетки, кг Н пр Расц , I Nfc

1 Снятие решеток^ 2 Выправка 
решеток с очисткой от коррозии 
3. Расчистка гнезд- 4. Установка

До 60 0 ,6 0 -4 2 1

решеток па м е с т о  с  заливкой гнезд Св. 60 0,73 0—51,1 2

70



§ Е20-1-97. Укрепление стоек металлических решеток 
ограждения балконос, лестниц и площадок

Состав работы
1. Расчистка гнезда вокруг основания расшатавшейся 

стойки. 2. Расклинивание стойки металлическими клинь
ями. 3. Заливка гнезда цементным раствором с затиркой 
и заглаживанием поверхности.

Норма премени и расценка на 1 укрепленную стойку

Состав рабочих Н. вр. Расц,

Бетонщик 3 разр. 0 ,2 2 0 — 1 5 ,4

§ Е20-1-98. Смена ступеней в деревянных 
лестницах

Плотник 3 разр.
ffopMbi времени и расцепки на I ступень

Состап работы
Ч т м  з ступе
ней В >ДМО\|

месте, до
П. мр Расц. м

!. Снятие старых негодных ступе
ней. 2. Изготовление новых ступе
ней 3. Упаковка на место заго
товленных ступеней

2 2,9 2—03 i

5 2,4 1—63 2

В том числе изготовление новых 
ступеней вручную — 1 0—70 3

§ Е20-1-99. Ремонт деревянных поручней
Смена отдельных частей поручней

Т а б л и ц а  1
Нормы времени и расценки на 1 м прямой части или закругления

Состав работ

Состав
столяров

строитель
ных

! 1рофнл| ю| учии

гладким с{ Ш у рп fill

1 Снятие сменяемой 
части поручня 2. Ус
тановка на место го
тового поручня с под
гонкой сопряжений 3. 
Крепление вставок 
шурупами 4. Зачистка 
мест заделок циклей.

прямой
части 3 разр.

0,52 0,61
I

0—36,4 0—42,7

закруглений 5 »
0,53 0,63

2
0—48,2 0 - 5 7 ,3
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Продолжение табл /

Состав Профиль поручня

Состав работ столяров
строитель

ных гладкий фигурный

5. Приготовление шпатлевки, 6. 
Шпатлевание и шлифование отре
монтированной части поручня

прямой
3 разр. 0 ,2 9 0 ,4 зчасти 0 — 2 0 ,3 0—28

Добавлять на изготов
ление поручня соот
ветствующего вида и

закругления 
с марша на 

марш
5 разр.

3 ,3

3— 00

5 ,6  

5— 10
4

Профиля закругления 
с марша на 
площадку 
или конце

вого завитка

То оке

to 1 са
 

•£>
-г-”

4,1
3 —73

5

|1 ! а 1 б  i №

Постановка заделок п тело поручней 

Состав работы
!. Выдалбливание поврежденных мест поручня.

2. Изготовление заделки длиной до 20 см. 3. Постановка 
заделки па клею. 4. Зачистка места заделки циклен.
5. Приготовление шпатлевок. 6. Шпатлевание и шлифо
вание места заделки.

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценка на 1 заделку

Состав рабочих И. вр Расц,

Столяр строительный 4 разр. |! 0,4 0—31,6

П р и м е ч а н и я -  1. Нормами предусмотрены поручни из древе
сины твердых пород. При поручнях из древесины мягких пород Н. вр. 
и Расц. умножать на 0,7 (ПР-1).

2. Установка части прямого поручня длиной до 1 м нормируется 
как за 1 м.
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Г л а в а  6
КРЫ Ш И и к р о в л и

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1 Нормами нредусмо)реио применение новой кро
вельной егачи при ьеее \ м2 4 ш. На к аж до е  0,5 ys уве
личения или уменьшения веса 1 м2 кровельной стали 
И. вр и Расц. соответственно увеличивать или умень
шать на 10 % (ТЧ-1).

2. При применении кровельной стали, бывшей в упо
треблении и требующей предварительной выправки, очи
стки щетками, проолифкн и обрезки кромок, II. вр. и 
Расц. па смспу покрытий умножать на 1,3 (ТЧ-2).

3 При сплошной смене кровель площадь определя
ется по общим размерам покрьпия: площадь, занимае
мая слуховыми окнами, трубами, брандмауэрами и пара
петами из общей пчощади покрытия иг исключается. 
При этом покрытие слуховых окон, фуб, брандмауэров 
и парапетов нормируется отдельно Стоячие фальцы при 
покрытии крыш кровельной сталью и сгибание брусю в 
при покрытии крыш рулонными материалами при обме
ре площади покрытия не учитываются.

4. При ремонте покрытия брандмауэров, зонтов и па
рапетов, а также при смене колпаков нормами преду- 
смотрепо производство работ непосредственно с крыши 
или готовых подмостей.

За исключением случаев, особо оговоренных в cocia- 
вах работ, при работе с переносных лестниц, стремянок 
и пр. Н. вр. и Расц. умножать па 1,15 (14 -3 ) ,  а при ра
боте с подвесных люлек — на 2 (ТЧ-4).

5. Нормами предусмотрена следующая классифика
ция крыш:

простые крыши с прямолинейными поверхностя
ми (односкатные, щипцовые);

крыши средней сложности с прямолинейными 
поверхностями (шатровые, вальмовые чегырехскаг- 
пые, вальмовые с переломом скатов и мансардные, 
полувальмовые двухскатные, полувальмовые четы- 
рсхскатпые и мансардные многощипцовые, а также 
многоскатные крыши различного очертания в пла
не Г-, П- и Т-образные, крестообразные и т. п.);

крыши сложные с криволинейными поверхностя
ми (куполообразные, сводчатые, конусообразные 
и т. п.).
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G. Нормам» предусмотрены кровли простой н сред
ней сложности со следующими размерами уклонов:

из рулонных материалов — до 27% (до 1:3,7), 
при уклоне до 58% (до 1 : 1,7) Н. вр. и Расц. умно
жать па 1,15 (ТЧ-5), до 84% (до 1 :1 ,2 )— на 1,25 
(ТЧ-6), св. 84% (св. 1 :1 ,2 )— на 1,5 (ТЧ-7);

из асбестоцемешны.х и шиферных (сланцевых) 
покрытий, а также из листовой стали— до 70 % (до 
1:1,43), при уклоне св. 70 % (св. 1:1,43) Н. вр. и

Расц. умножать па 1,35 (ТЧ-8);
из черепичных и деревянных покрытий — до 70% (до 

1: 1,43), при уклоне св. 70% (св. 1: 1,43) II.вр. и Расп. 
умножать па 1,25 (ТЧ-9).

Нормы на покрытие сложных крыт кровельной 
сталью применяются независимо от уклона.

7. При сплошном покрытий малых крыш (площадью 
до 50 м2) кровельной сталью М. вр. и Раса, умножать.

при площади кровли до 10 м2 на 1,85 (ТЧ-Ю);
то же 25 » » J,5 (ТЧ-Л);

» 50 » » 1,25 (ТЧ-12).
«Малыми крышами» считаются крыши на отдельных 

строениях, а также крыши одного строения, лежащие в 
разных уровнях н не соединенные между собой материа
лом покрытия.

8. Нормами на ремонт кровель и водосточных труб 
учтена заготовка картин, детален и изделий из кровель
ной стали вручную и проолифка черной кровельной 
стали.

§ Е20-1-100. Разборка элементов крыш
Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование элементов
1

Состав звена 
плотников

Измери
тель Н. вр. Расц. л>

Обре
шетка

eij брусков и 
досок с лрозо- 
рами

3 раар.—1 
2 » —}

1С0 м* 
обрешет

ки

6,1

1 к 1

из дощатого 
сплошного на
стала

То же то же п 7—37 2
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Продолжение

Наименование элементов Состав Эвена 
плотников

Измери
те 1Ь И 1Ф Расц. \9п

С грогшла

из бревен, брусь
ев гмп яяасти»

4 разр.— 1 
2 » - 1

100 м
элемента

-о
1 

СП 12—51 3

из досок ( То же то же 9 6—44 1

Мауэрлаты » » 7,2 5—15 5

Прогоны по 
фермам из 
брусьев или со- 
ставные из до- 
сок сечением, 
м2

1

до 0,03 » 1 м2
покрытия

0,12 0—08,6 6

св. 0,03
1

» то же
1

0,16
!

0 - 1 1 , 4 I
__ .______ _____________ ________________I

прямоугольные
двухскатные

3 разр.— 1 
2 » —7

1 окно 1.9 1—27 8

Слуховые
окна

прямоугольные
односкатные

То же ю  же 1,0 1—07 9

полукруглые, 
1 треугольные

» » 0,57 0—38,2 10

§ Е20-1-101. Разборка дощ атых кровель 

Состав звена  
Плотник 3 разр. — 1 
То же 2 » — 1

Кормы времени и расценки на 100 ы2 кровли

Покрытие
расстояние между брусками обрешетки 

в свету, м, до

0,35 0,55 0,75 0,95

Вразбежку
6 4 ,9 4 3 ,3

2 — 214 — 02 3 — 2 8 2 — 08
1

Сплошное покрытие в два 9 , 3 7 ,6 6 ,2 5,1 Оряда досок 6 — 23 5 - 0 9 4 — 15

(NтГiСО 44

а б в I Г №
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§ Е20-1-102. Смена стропильных ног, подкосов 
и затяжек

Состав работы

1. Установка и спяше временных разгрузочных креп
лений. 2. Удаление негодного элемента. 3. Заготовка но
вого элемента. 4. Установка нового элемента с подгонкой 
по месту и закреплением.

Состав звена

Плотник 4 разр. — 1 
То sice 2 » — J

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Сменяемый элемент Измеритель Из
бр( иен

Из
брусьеи

Из | 
досок

Йоги наслошшх стропил
1 м сме- 1,2

1няемой
части 0-8 5 ,8

2,5 1 элемент 2,1 1,3 1 о

Подкосы длиной,
1—50 0 1 <£> СО 0—71,5

Л

м, до

3,5 то ке
3,4

2—43
2,1

1—50
1,6

1— 14 3

Затяжки длиной 3,6 2,9 2,2
до 6,5 м У>

2—57 2—07 1—57 4

а б в 1 №

§ Е20-1-103. Ремонт стропильных ног 
и мауэрлатов

Состав звена

Плотник 4 разр. — 1 
То же 2 » — /
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Нормы времени и расценки па измерители, указанные п таблице

Вид работ Измерите Ti Н пр Расц, Ка

Укрепление стропильных йог 
расшивкой их досками с 
дв>х сторон

1 м укрепленной 
части

0 ,2 8 0 — 20 1

Смена концов стропильных 
ног

1 конец стропиль
ной ноги

2 ,4 1— 72 2

Смена отдельных частей ма
уэрлата с осмолкой и обер
тыванием толем

1 м сменяемой ча
сти

1 ,2 0 — 8 5 ,8 3

§ Е20-1-104. Смена местами обрешетки 

Состав работы
1. Сш пие негодных досок или брусков. 2. Перепили- 

ванне новых досок или брусков 3. Укладка новых досок  
или брусков на место с пришивкой гвоздями.

Состав звена

Плотник 3 разр . — 1 
То оке 2 » — 1

Нормы времени и расценки на I м2 обрешетки

Обрешетка
Толщшп Д( сок или брус

ков, \м, до

10 50

Из брусков —
0,62

0— 41,5
1

Из досок

с прозорами
0,38 0,53

20—25,5 0— 35,5

сплошным настилом

.

0,69 0,96
3

У—43,2
1

0—04,3

| a J б | №
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§ Е20-1-105. Смена отдельных досок дощатой
кровли

Состав звена
Плотник 3 разр. —  1 
То oice 2 » —  1

Нормы времени и расценки на 1 м доски

Вид работ Н ю. Расц. Кг

См Спа отдельных
со сменой обрешетки 0,35 0—23,5 1

досок без смены обрешетки 0,09 0—06 2

На острожку досок (одной пласт» и двух 
кромок) с иродораживанием желобков до
бавлять

0,04 0—02,7 3

§ Е20-1-106. Ремонт дерев$шных ферм

Состав звена
Плотник 5 разр. — 1 
То же 3 » — 1

Нормы времен» и расценки на измерители, указанные в таблице

Вид работ Измеритель Н. вр. Расц. Кг

Установка и разборка поддер
ут ’ мюпшх и опорных лесов с 
Iгги т 1Лом, схватками и раскоса
ми при площади нас шла до 6 м2 
и высоте лесов, м, до

6 1 сюйка 5 4— 03 1

12 то же 6,7 5— 59 2

Разборка и сборка промежуточно
го узла фермы

1 узел 7,2 5 — 80 3

Смена верхнего пояса в сегментных 
фермах

1 м бруска 
или доски

0,64 0— 5 1 ,5 4

Смена отдельных эле
ментов ферм

из досок то же 1 0—80,5 5

из брусьев » 1 ,6 1—29 6
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Продолжение

Влд рйСот Измеритель И. вр | Расц. | ЛГз

Усиление отдельных 
элементов фермы пар
ными накладками

на Солтах 
с гвоздями

1 пара 
пакле} юч

1,9 1—53 7

на гвоздях j то же 0,73 0—58,8  [ 8

§ Е20-1-107. Разборка кровли из рулонных 
и штучных материалов

Состав работы

1. Снятие материала покрытия. 2. Скатывание рулшт 
ных материалов, полученных от разборки.

Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям
из штучных материалов 2 разр.

Нормы времени и расценки на 100 м2 кровли

кровля Н. ьр Расц, Ht

Из рулонных материалов крытая насухо 6.8 4 -3 5 \
(из 1—3 слоев)

крытая на мастике а,а 3—33 ! 2

Из штучных материалов (асбестоцементные 
или сланцевые плитки и черепица)

46 29—44 3

Из волнистых и полуволнистых асбестоце- ' 11,5 7—36 4
ментных листов

§ Е20-1-108. Ремонт местами рулонного покрытия 

Состав работы

1. Расчистка основания (при снятом покрытии).
2. Покрытие новым материалом. 3. Разогревание готовой 
мастики (при ремонте на горячей мастике).
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Норма времени и расцепка па 1 м? сменяемого покрытия (па каждый
слой)

Состою ЭПС1П кровельщиков ПО ру л Р Ш 1 Ы М  кровлям 
н по крои in г из штучных материалов Н вр Расц,

3 разр. — 1 
2 »  —  2

0,16 0—10,6

П р и м е ч а н и е  Приготовление и варку мастики нормировать по 
еб. E l l  «Изоляционные работы».

§ Е20-1-109. Покрытие старых рулонных кровель 
мастикой

Состав работы
1. Очистка кровли ог песка и пыли. 2. Приготовление 

горячей мастики в котле с заготовкой дров 3. Покрытие 
кровли горячей мастикой. 4. Посыпка поверхности по
крытия песком. 5. Втаиливание посыпки в мастику руч
ным катком. 6. Очистка котла от остатков мастики.

Норма времени и расценка на 100 м2 кровли

Состав рабочих И. вр Р а с ц .

Кровельщик по рулонный кровлям и по кров
лям из штучных материалов 3 разр.

8,1 5—67

§ Е20-1-110. Смена отдельных мест кровли 
из волнистых асбестоцементных листов

Состав работы
1. Снятие покрытия. 2. Изготовление шайб. 3. Уклад

ка новых листов с прибивкой гвоздями и прокладкой 
шайб.

Нормы времени и расценки на 1 м2 покрытия

Состав звена кровельщиков по ру- 
эиным кровлям и по кровлям из 

штучных материалов
Профиль Н вр расц. №

$ разр. — 1 
2 * — 1

Обыкновен
ный

0,28 0 -1 8 ,8 1

Усиленный I 0,31 | 0—20,8 2
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§ Е20-1-1И. Ремонт местами черепичной кровли 
и кровли из асбестоцементных плиток

Состав звена

Кровельщики ко рулонным кровлям и по кровлям 
из штучных материалов 3 разр. — 1 
То же 2 » — /

Нормы прсмснн и расценки на ] черепицу или плитку

0>гт*ж Р &ОТ 11. вр. Тли). М

1 Снятие поврежденных черепиц,
2 Укладка новых черепиц. 3. 
Приготовление раствора и промаз
ка швов

0,12

;| 
со 
оiо

1

1. Снятие поврежденных 
асбестоцементных пли
ток 2. У*ладна новых 
плиток с обрезкой и свер
лением отверстии

рядовое
покрытие

0,22 0—14,7 2

свесы 0,29 0—19,4 3

§ Е20-1-112. Смена обделок из листовой стали 
в рулонных или штучных кровлях

Состав работы

1. Разборка старого покрытия из листовой стали и 
необходимой для его освобождения ч а с т  рулонной или 
из штучных материалов кровли. 2. Заготовка каргнп и 
кляммер. 3. Укладка картин на место. 4 Восстановтсние 
и присоединение разобранных участков рулонной или из 
штучных материалов кровли.

Состав звена

Кровельщик по стальным кровлям 3 разр. — 1 
То же 2 » — 1
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Нормы времени н расценки на 1 м обделок для строк 
Ла 1—7 и 1 трубу для строки № 8

ОбДСЛКа II вр Ра с к. Да

Карнизные свесы с выправкой или частич
ной заменой костылей

0,63 0 - 4 2 ,2 1

Настенные желоба с установкой и выправ
кой крючьев

0,77 0—51,6 2

Разжелобки шипинпГг м по
0,7 0,92 0 - 6 1 ,6 3

------ ----------- р  ------- I у
1.4 1 .8 1-21 4

к стенам
каменным 0,41 0 - 2 9 ,5 5

Примы деревянным 0,30 0—24,1 6

кания

к трубам
дымовым 0,71 0 - 4 7 ,6 7

вытяжным 2,4 | 1 -61  | 8

§ Е20-1-113. Смена кровли из листовой стали

Нормы времени и расценки на 10 м2 покрытия

Вид н бот
Состав эпена 
кропел! щи- 

коп по ста и,* 
«мм кровлял!

Крыши Н ир Расц. Ха

Разборка кровли
2 разр.

Простые и 
средней 

сложности

0 ,6 3 0—40,3 1

То же Сложные 0 ,8 4 0—53,8 2

Заго 
той к а 
кар
тин

для рядового 
покрытия ска
тов

» Независимо 
от вида 
крыш

1 0—64 3

ьпя покрытия 
карнизных све
сов, настенных 
желобов и раз 
желобков

3 разр — /  
2 » - 7

То же 1 ,2 0 - 8 0 , 4 4
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Продолжение

Вид рлбот
Состав звена 
кровельщ и

ков по сталь
ным кровлям

Крышн Н. ар. Расц.

Покрытие кровли гото
выми картинами с уста
новкой и прибивкой ко
стылей и крючьев, заго
товкой и прибивкой клям
мер, присоединением ря
дового покрытия к жело
бам и разжелобкам, об
делкой мест примыканий 
к стопам, парапетам, ды
мовым трубам и пр.

3 разр.—7 
2 » — /

Простые 1— 27 5

4 разр,— 7 
3 > — 7

Средней
сложно

сти

3 2— 24 6

5 разр .— 1 
4 » — /

Сложные 3— 08 7

П р и м е ч а  II п я: 1. При заготовке картин и покрыгмя крыш вез 
устрсшсгва настенных желобов с покрытием спесо^ ц < ^  и раса, 
строк 3—7 умножать на 0,9 (Г1Р-1),

£  Лгря' г,«тог?янпг к'лрттпг »г иикрттиг гол) но г rrorpr.r-
тпя кярчишых свесов и иастш ы х желобок) II. up. и р,и*ц. прок  
Л* 3—7 умножай, на 0,ХГ> (IJP-2).

3. При соединении между собой кар]ни рядового покрытия двой
ным фал! цем Н. пр. и Расц. арок  JVb 5—7 — умножать па \ t\ (IIP-3).

4. Покрытие слуховых окон следует нормировал, по проке 5 с 
коэффициентом 1,2 (ПР-4).

5. При применении старой листовой стали с пылрапкон стали и 
обрезкой кромок и негодных частей на 1 м2 покрытие добавлять к 
нормам строк 3 и 4 II. вр. 0,1 чел.-ч кровельщиков 2 пазр Расц. 
0—06,4 (Г1Р—5).

§ Е 2 0 -Ы М . Смена отдельных частей кровли 
из листовой стали

Состав работы

1. Р азборка стзрсго  п с ю ъ —ня. 2. З г г :т с п .:г к е м п  . и
кляммер. 3. Укладка картин на место с зьШравкой нти 
частичкой заменой костылей для карнизиЫх свесов, с 
установкой крючьев для желобов.

Нормы времени и расценки на 1 м сменяемого элемента

Состав звена
кровельщиков по 
стальным кров Наименование частей кровли Н. вр Расц. №

лям

3 разр. — 7 
2 > - 7

Настенные желоба 0,51 0— 34,2 1
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Продо хжение

Сое гяв згеиа 
пропел!щичов
ПО стал!пым

кро&ллм
Наименование Ч4стей кровли И ир. Расц, JMt

3 paip. — i 
2 » — 1

Карнизные спссы с настен
ными желобами

0,77 0—51,6 2

4 разр. — 1
|
Разжелобки шириной, 0,7 0,5 |1 0—35,8 ' 3

2 * — 1 м, до 1.4 1,3 0—93 4

§ Е20-1-115. Смена отдельных лисюв кровли 
из листовой стали

Состав работы
1. Снятие негодных листов (не св. 5 шт. в одном ме

сте). 2. Заготовка новых листов (картин). 3. Укладка 
новых листов с закреплением.

Нормы времени и расценки па 1 лист

Состав рабочих
одинарной дшПшоП

Кровельщик по ста гьным кровлям 1,1 1 .2

3 разр. 0—77 0 - 8 4

а б

§ Е20-1-116. Смена покрытия зонтов, брандмауэров, 
парапетов, поясков, сандриков, подоконных отливов 

и отдельных карнизов из кровельной листовой стали

Состав работы

1. Снятие старого покрытия. 2. Заготовка новых де
талей. 3. Укрепление покрытия на месте.

Состав звена

Кровельщик по стальным кровлям 3 разр. — /
То же 2 » — 1
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Нормы времени и расценки на измерители, указанное и таблице

Покрытие
Измери

тель
Н |ф_ 

И и ц.

В том
числе За - 
roiunuj

Зонты пал к пыльна ми и п о д ь е ь 1 м- по 0 /Г ,  ч 0,15 1
дамп крытия U—1)J,7 0— 10,1

1

без обделки боковых сто- 1 м по 0,62 ^ 0,24
2

Бранд
мауэры 
или па
рапеты

рои при ширине покры
тии Ао 1 м

крыт ия 0 - 4 1 , 5 0 - 1 4 , 1

с обделкой боковых сто то же 0,99 _ 0,36
3рон при ширине покрытия 

до 1,75 м
U—66, 1 0—24,1

0 , 3 7 _ 0,1 А
Пояски,
оконные

сандрики, под- 
отливы или от-

' 0—24,5 ' 0—00,7
, \

дельные карнизы при ши
рине покрытия, м, до

0,7
0,569 ^_ 0,11

5»
0—37,5 0—0 7 ,4

а 1 б | Л®

§ Е20-1-117. Смена колпаков на дымовых  
и веш иляционны х тр убах

Состав звена
К ровельщ и к по п и л ь н ы м  кровлям 3 разр.  — 1 

7 о же 2 » — 7
Нормы времени и расценки на 1 колпак

Состаг работы
Количество каналов 

в трубе
Н „р , 

Расц.

В том 
числе нз- 

I отопле
ние

1

11. Снятие старого колпа
ка. 2. Изготовление ново
го колпака. 3. Установка 
нового колпака на место 
с закреплением

Один
1 ,7 .

1
1,1

1 —11 0—73,7

Добавлять иа к а ж 
дый следующий ка 
нал

0,48 0,31
2

0—52,2 0—20,8
—  — '—  ....... .. — .

| а | 0 | \ j
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§ Е20-1-118. Смена подвесных желобов 

Состав работы

1. Разборка подвесного желоба. 2. Смена крючьев до 
5 0 % . 3. Изготовление желоба из кровельной стали.
4. Навеска желоба по установленным крючьям при разо
бранном покрытии.

Состав звена

Кровельщик по стальным кровлям 3 разр. — /  
То же 2 » — 1

Нормы времени и расценки на 1 м желоба

Вид работы

-- . - - - _ (
И . вр.

(
Расц,

1

.\9

Смена подвесных желобов 0,53 0—35,5 1

В гом числе изготовление || 0,32 I U—21,4 2

§ Е20-1-119. Постановка заплат на покрытия 
из кровельной стали

Состав работы

1. Очистка ремонтируемого места. 2. Вырубка негод
ной части кровли с разгибанием фальцев. 3. Заготовка 
и прибивка кляммер. 4. Заготовка заплаты из кровель
ной стали. 5. Постановка заплаты на место и соединение 
ее с ря&овым покрытием.

Нормы времени и расценки на 1 заплату

Состав рабочих
Размер заплат, ч3

0,25 0,5 0.75

Кровельщик по стальным кронлям  
3 разр .

0 ,5
0—35

0,6  
и—42

0,7
0—49

а б в
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§ Е20-1-120. Промазка фальцев и свищей в покрытии 
из кровельной стали

Состав работы
1. Расчистка поврежденных мест от старой краски, 

замазки и ржавчины. 2. Выправка загибов и заусенцев 
на ремонтируемых местах. 3. Приготовление суриковой 
замазки. 4. Промазка фальцев или свищей. 5. Подкраска 
промазанных мест.

Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.
Нормы времени и расцепки на измсртсли, указанные и таблице

Наименование работ Измеритель И. ьр X*

Промазка фа льдов 100 м фальцев 9,2 5—89 1

Промазка свищей 100 свищей j 1,1 0—70,4 2

§ E20-1-12L Разборка водосточных труб 

Состав работы
1. Открепление труб, колен, отливов и воронок от 

ухватов (стремян). 2. Выемка элементов труб из ухва
тов (стремян) с разборкой па звенья. 3. Уборка элемен
тов труб.

Состав звена
Кровельщик по стальным кровлям 3 разр. —  1 
То же 2 » —  1

Нормы времени и расценки на 10 м трубы

Характер работы II up. Гас ц. Кч

С земли или подмостей 0,83 0-57 1

С люлек 2 ,6 1-74 2

§ Е20-1-122. Смена частей водосточных труб 
Состав работы

' 1. Снятие негодных частей. 2. Навеска новых гото
вых частей труб с укреплением.
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Состав звена

К ровельщ ик по стальным кровлям  4 разр . — /  
То же 2 » — 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

ХзР ктср работы
Н (именование частей 

водосточных труб Измеритель с земли или
ПОДМОс TClI с люлек

Трубы I м трубы
0,27 0,73

1
0—19,3 0—52,2

Простые колена 1 колено
0,5 и

2
0—35,8 0—78,7

Простые отливы 1 отлив Г
— 3

0,42

Воронки I воронка 0—30 0,97 
0—G9,4

4

«* 11 0 №

П р и м е ч а н и я  1. Изготовление новых частей водосточных 
труб нормировать по сб Е7 «Кровельные работы».

2 Нормами данного параграфа следует пользоваться только при 
выборочной смене отдельных частей водосточных труб

§ Е2(М -123. Смена ухватов (стремян) 
для водосточных труб

Состав работы

1. Снятие старых ухватов. 2. Установка новых ухва
тов в прежние гнезда с заготовкой и заменой пробок 
(при необходимости).

Состав звена

Кровельщ ик по стальным кровлям  3 разр . — 1 
То же 2 » — /



Нормы времени и расцепки на 1 ухпаг

Характер Работы Степы н вр. Раса. №

С лестниц или подмостей
Кирпичные 0,35 0—23,5 1

. Деревянные 0,19 0—12,7 2

С люлек | Кирпичные 0,83 0—55,6
1 3

§ Е 20-Ы 24. Ремонт водосточных труб 

Состав работы
1. Снятие труб с коленами п воронками. 2. Выправка 

помятых мест частей труб и креплений. 3. Навеска труб 
с креплением к ухватам проволокой или хомутами.
4. Замена части ухватов и пробок.

Состав звена
Кровельщик по стальным кровлям 4 разр . — 1 
То же 2 » — 1

Нормы времени и расценки на 1 м труЗы

Условия работы II вр Расц. V»

С земли или подмостей 0 ,0 2 0 — 3 7 ,2 \

С люлек 1.21 0 — 8 5 ,8 2

§ Е20-Ы 25. Разборка металлических парапетных
решеток

Состав работы
1. Снятие парапетной решетки. 2. Разборка решетки 

по частям. 3. Спуск частей решетки вниз.

Норма времени и расценка на 1 м решетки

Состав зрена Н рр Расц.

Слесарь строительный 3 разр. — 1 
То оке 2 * — 1

0 ,1 2 0 - 0 8
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§ Е20-1-126. Ремонт металлических парапетных
решеток

Состав звена
Слесарь строительный 4 разр, —  1 
То же 2 » —  1

Нормы времени и расценки на 1 м решетки

Состав работ Н вр Расц, №

1 Снятие старой парапетной решетки от
дельными частями 2 Постановка на гл>ча
ра с выправкой 3 Пригонка н соединение 
звеньев и оттяжек

0,39 0 - 2 7 , 9 1

1 Випрямлоиде погнутых элементов пара
петной р е ш е т и  без снятия с места 2. Укреп
ление отдельных элементов парапетной ре 
шеткп 3 Укрепленно парапетной решетки в 
местах заделки

: 0,45 0 - 3 2 , 2 2

Г л а в а  7 

П Р О Е М Ы

§ Е20-1-127. Разборка заполнений проемов

Состав звена
Плотник 3 разр. —  1 
То же 2 » —  1

Нормы времени и расценки на измерители, укатанные в таблице

Ид! сиовшшс ратбнррсмых элементов
ери- 

тел ь Н. вр Расц, ."А

Ьилнчппкп с о д н о й  стороны оконного 
или  д в о р  еого проема

1 проем 0,16 0 - 1 0 , 7 1

Дверные полотна (со снятием петель) 1 полот
но

0,27 0 - 1 8 , 1
1

2

Переплеты (со неостеклениые 1 створка о ,и 0—09,4 3
снятием петель)

остекленные То же 0,2 0 - 1 3 , 4 4
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П родолжение

Прпмсиоиалие разбираемых элементов Измери
тель 1

Н. пр. Расн. Ха

Коробки окон
ные и дверные

в перегородках 1 коробка 0.25 0— 13,8 5

в рубленых бревенча
тых и брусчатых сте
нах

то же 0,54 0 —33,2 6

в камен
ных сте

нах

с отбивкой 
штукатурки 
в откосах

» 0,62 0— 41,5 7

с выламы
ванием 

четвертей 
в кладке

» 3 2 - 0 1 8

Подоконные
доски

в рубленых бревенча
тых и брусчатых сте
нах

1 подо
конная 
Доска

0,22 0— 14,7 9

в каменных стенах 
с от бнвкон штукатур
ки в откосах

то же 0,28 0— 18,8 10

§ E 20-I-128. Большой ремонт оконных и дверны х
коробок

Состав звена
Столяр строительный 4 разр. —  /

То оке 3 » — 1
Нормы времени и расцепки на измерители, указанные в таблице

Нанмрпосзние р^Оот Изме
ритель | н . пр, Расц. Kt

Смена на месте 1 
бруска коробки 
или колоды ( ц е - ; 
лого или части) 
с заготовкой 
нового по раз
меру и профи
лю и сопряже
ний вручную

узкие
(одинарные) 

коробки 
или колоды

в каркасных 
стенах и пере
городках

1
Ору-
сок

2 ,6  |I 1 - 9 4
1

1

в рубленых 
стенах

то же 3 2—24 2

в каменных 
стенах

»

i

3 ,6  12 - 6 8 3
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Продол щоние

JI jjiMem pjjjue p'idoт Изме
ритель Н Гф Идсц. Л*

Сл  ̂ u на месте 
брус U коробки 
или ко 'оды (цс 
лого пли час 
ти) с заютос 
кои нового по 
размеру и про
филю и сопря 
женин вручную

широкие 
(сои аспые 

или с дву
мя четвер
тями) короб
ки или ко

лоды

в каркасных 
стенах

1 бру-
сок

4,1 3—05 4

в рубленых 
стенах

то же 4,9 3—G5 5

в каменных 
сгепах

» 6,3 4—69 6
__

7импост 2,4 1—79

То же, с парез 
кои брусков из 
профилирован
ных заготовок с 
изготовлением 
сопряжений 
вручную

узкие (оди
нарные) ко
робки или 

колоды

в карлясных 
стенах и пере 
регородках

» 1.9 1-42 8

9в рубленых 
степах

* 2,2 1—64

в каменных 
стенах

2,7 2-01 10

широкие 
(составные 
или с двумя 
четвертями) 

коробки 
или колоды

в каркасных 
стенах

» 2,8 2—09 и

в рубленых 
степах

3,4 2—53 12

в каменных 
стенах

4,5 3—35 13

Добавлять 
к строкам Кя 

1-13

на спя/не и обратную но
ет ановку наличников с 
одной стороны проема

1 ■
проем

0 ,9 0—
67,1

14

на снятие 
н обратную 
постановку 
с прирезкой 

к новому 
бруску 
петель

фрамуги, глу
хо]/ или от
крывающейся 
створки

1 фра- 
му i а 
или 

створ
ка

0,73 0 -
54,4

15

дверного
полотна

1 по
лотно

1,7 1—27 16
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§ Е20-1-129. Малый ремонт дверных коробок 
в кирпичных стенах

Столяр строительный 3 разр.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ
Измери

тель Н. 1’р Расц. Кя

Выправление перекосов коробки с за
креплением клиньями

1 короб
ка

0,62 0—43,4 1

Закрепление коробки дополнительны
ми ершами (при установленных проб
ках)

1 ерш 0,05 0—03,5 2

Пристрожка четвертей коробки 1 М При
ст рожки

0,12 0 - 0 8 ,4 3

§ Е20-1-130. Ремонт деревянных подоконников 

Со снятием с места

Столяр строительный 4 разр.
Т а б л и ц а  1

Кормы времени и расценки на I подоконник длиной до 2 м

Наименование работ И. вр Расц. №

Снятие и установка в деревянной стене 1,5 1—19 1

вновь
в каменной стене 1 0—79 2

Смена в снятом подоконнике одной доски с 
заготовкой новой доски вручную

2,3 1— 82 3

Острожка снятой доски с исправлением 
спуска и слезника

0 ,9 2 0—72,7 4

Без снятия с места 
Состав работы

1. Выравнивание подоконной доски с частичной от
бивкой откосов. 2. Расчистка щели от мусора и старей 
краски. 3. Установка рейки в щель с прирезкой и под
гонкой по месту. 4. Острожка и крепление рейки.
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Таблица 2
Норма времени и расценка на I м подоконной доски

Состав рабочих Н пр. Расц,

Столяр строительный 4 разр. 0 ,5 0 — 59 ,5

§ Е 20-Ы 31. Большой ремонт снятых оконных 
переплетов

Столяр строительный 4 разр ,

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Шименошчше работ Мзчерп-
тоть Н ip Расц, JVa

Разборка створки, очистка о г клея 
н сборка it а клею при количестве 
стсло I в створке

1 1 створка 1,3 1

2 то же 1,5 1—19 2

3 У) 1,7 1— 34 3

Пршонка oipeMOHinpornmioii створки 
и навеска с врезкой пеимь

0 ,6 5 0 — 3 7 ,2 4

Заготовка новых 
элементов по раз
меру и профилю
Пр)ЧН) 10

бруска с двумя со
пряжениями

1 брусок 0,9 0 -7 1 ,1 5

бруска с тремя со
при женнями

то же М 0—86,9 G

горбылька » 0,G5 0 — 5 1 ,4 7

То же, с нарезкой 
бросков из профи- 
Л1 ровашшх заго
товок с изготовле
нием сопряжении 
вручную

бруска с двумя со
пряжениями

» 0 ,6 2 0 -4 Э 8

бруска с тремя со
пряжениями

» 0,83 0—65,$ 9

горбылька » J 0,37 0—29,2 110
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Продолжение

IhiiMcnoi ание р^бот
Измери

тель II пр Расц. Y«

Установка (|орточки в створке с лло- 
тов цинем форточки врушую врезкой 
горбылька, впю ж ои четвертей в 
створке, навеской форточки и уста
новкой прибора

! фор
точка

2,3 1 -8 2 11

То же, с нарезкой брусков из профи
лированных заготовок, с изготовлени
ем сопряжении вручную

то же 1.8 1—42 12

§ Е20-1-132. Малый ремонт оконных переплетов

Столяр строительный 4 разр.
Нормы времени и расцепки на 1 створку

Нанмеиоинше работ П пр Расц, Ye

Снятие с обратной навеской створки 0,19 0 -1 5 1

Пристрожка створки к фальцам коробки и 
притвора

0,49 0—38,7 2

Заготовка и установка притворной планки 0,44 0—34,8 3

Ремонт форточки со снятием, пристрожкой, 
установкой угольников и обратной навеской

0,87 0—08,7 4

Смена отливов с крепле
нием

гвоздями 0,37 0—13,4 5

шурупами 0,22 0 -1 7 ,4 6

П р и м е ч а н и я  1 Установку пришивных отливов к переплетам 
нормировать по сб Е40 «Изготовление строительных конструкции и 
детален», вып 3 «Деревянные конструкции и детали».

2. При снятии створок без обратной навески их Н вр и Расц, 
строки 1 умножать на 0,6 (ПР-1),
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§ Е20-1-133. Большой ремонт снятых дверных 
полотен

Состав звена
Столяр строительный 4 разр. —  1 
То Dice 3 » —  1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ Изме
ритель Н. пр Р а с ц , to

Разборка полотна с очисткой сопряжений 
от клея

1 ПО
ЛОТНО

1 ,7 1—27 1

вертикальных
два i бру-

сок 2 1—49 2

Заготовка брус
ков обвязки по 
рашсру и про
филю вручную

при числе со
пряжений

три то же 2,6 1—94 3

четыре » 3,1 2— 31 4

ГЛГМЮЛПТ1! пт.
верхних 1 ,2 0—89,4 5

1 UJMldvJlI 1 <ДЛЬ-
иых на два со
пряжения

тшжних » 1,5 1— 12 6

средних » 1,8 1—34 7

То же, с нарезкой брусков из 
профилированных заготовок с 
изготовлением сопряжений

два » 0,43 0— 32 8

три » 0,57 0—4 2 ,5 9
вручную, при числе сопряжений

четыре » 0,89 0— 6 5 ,3 10

гладких из досок 1 м “ 
филе
нок

2 ,3 1—71 11

Заготовка филе
нок вручную

наплавных то же 3,2 2—38 12

фигарейных ъ 3 2—24 13

фанерных » 0,51 0— 38 14

из древесно-волокни
стых плит

1 0 ,6 6  

1

0 -4 9 ,2 15

96



Продолжение

Нанмснопаиие работ Изме
рите^ Н вр Расц. .V*

Сборка дверно
го полотна на 
клею

без окладных калевок 1 по
лотно

1 .8 I—*34 16

с окладными калевками тоже 2 .6 1 - 9 4 17

Пршонка и на
веска дверного 
полотна с врез
кой петель

наружного » 2 ,5 1—86 18

внутреннего » 1.7 1—27 19

§ Е20-1-34. Малый ремонт дверных полотен

Столяр строительный 3 раз/?.

Нормы времени и расценки на 1 полотно

Наименование [абот Н Dp Рагц. Да

Снятие и навеска полотна (без снятия пе
тель)

0,26 0 - 1 8 ,2 1

Пристрожка полотна по кромкам 0,82 0 - 5 7 ,4 2
!

Заготовка вручную и 
установка планки

в притвор гладкин 0,32 0—22 ,4  1 3

в притвор с четвертью 2 .2 1—54 4

f агсладиой на притвор 
или в щель филенки

0,84 0—58,8 5

Заделка гнезд после удаления замков 0 ,4 j 0 - 3 2 ,2 6

§ Е20-1-135. Ремонт дверных порогов 

Состав работы

1. Отеска и острожка поврежденного места порога,
2, Заготовка нового бруска из доски с отборкой четверти.
3. Установка бруска на порог с закреплением гвоздями.

Плотник 3 разр.
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Нормы времени и расценки на 1 порог

Ширина порога мм до Н. Вр. Расц. Hi

100 0,68 0—47,6 1

150 0 ,9 7 0—67,9 j
I 2

§ Е20-1-136. Смена брусков в оконных переплетах 
и обвязки в дверных полотнах без разборки последних

Состав работы

При смене брусков с нарезкой новых вручную из 
профилированных заготовок.

1. Высверливание нагелей. 2. Снятие негодного брус
ка. 3. Очнс1ка сопряжений от клея. 4. Разметка нового 
броска по длине. 5. Поперечное перепилнваиис. 6. Раз
метка мест сопряжений. 7. Выделка сопряжений. 8. При
гонка бруска 9. Постановка на клен и зажим в наймах. 
10. Высверливание отверстии для нагелей. 11. Изготов
ление тшелей. 12. Постановка нагелей. 13. Освобожде
ние из вайм и зачистка.

При смене брусков с заготовкой по размеру и профи
лю новых вручную добавлять:

14. Продольное распиливание досок. 15. Острожка 
бруска с четырех сторон с профилированием. 16. Выбор
ка паза для филенки или четверги.

Столяр строительный 4 разр.
В дверных полотнах

Т а б л и ц а  1
Нормы времени и расценки на 1 брусок

Способ работы

I ортоитальпы е 
бруски на два 

сопряжения

Бортика'п пые бруски 
при числе сопряж е

ний

верхние [ ижние два три четырь

С изрезкой брусков из 
профилированных заго
товок

1,2 1.4 1,3 1.7 2,1 I 1
0—94,8 1-11 1—03 1 -3 4 1—66

С изготовлением брусков 
по размеру н профилю 
вручную

1,9
1—50

2,5
1—98

2,9
2—29

3,6
2—84

4,3
3—40

2

а б
j D 1 * 1 Д И
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В оконных переплетах

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 брусок

Характер работы Бруски с двумя 
сонриже ж ям к

Бруски г тремя 
сопряжениями

|

С нарезкой брусков из профи
лированных заготовок

м 1 ,3
1

0— 8 6 ,9
1

1— 03

С изготовлением брусков по 1 .3 1 .5
2

размеру и профилю вручи)го 1— 03 1— 19

а 1 6 №

§ Е20-Ы37. Перевязка дверного полотна 
с уменьшением размера

Состав работы
1. Разборка дверного полотна, 2. Опиливание торцов 

обвязки и средников. 3. Опиливание филенок. 4. Выдел
ка новых сопряжений. 5. Сборка полотна, 6. Постановка 
на клей и зажим в ваймах. 7. Постановка нагелей. 
8. Освобождение из вайм и зачистка.

Столяр строительный 4 разр.
Нормы времени и расценки на J полотно

v-олотпа* м*
В рд  уменьшения размера полотна

до 1 сп 2

По высоте с одной стороны
1.6

1—26
1.9

1—50
1

По ширине
2,7

2 -1 3
3,2 

2—53
2

По высоте и ширине
3,8

3—00
4,4

3 -4 8
3

а б №
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§ E20-1-I38. Смена наличников оконных 
и дверных проемов

Состав работы
1. Снятие старых наличников. 2. Установка готовых 

наличников с прирезкой по месту.
Столяр строительный 3 разр.

Нормы времени и расценки на I м наличника

Древесина Н вр Расц. №

Мягкая с укреплением гвоздями 0 ,1 8 0—12,6 1

Твердая
с укреплением шурупами 0,21 0 -1 4 ,7 2

с навеской на крючки 0,31 0—21,7 3

П р и м е ч а н и е  Наружное обрамление оконных и дверных про
емов фигурными наличникамк составного сечения (до четырех эле
ментов) нормировать по строкам № 1 и 2, умножая Н вр. и Расц. на 
2,4 (ПР-1), при большем числе элементов II вр. и Расц. умножать 
на 3 (IIP-2)

§ Е20-1-139. Ремонт калевки дверного полотна 
Состав работы

1. Вырезка или выдалбливание части бруска (с ка
левкой) длиной до 30 см. 2. Постановка готовой части 
бруска с калевкой на клею с пришивкой шпильками.

Норма времени и расценка на 1 отремонтированное место

Состав рабочих Н вр Расц.

Столяр строительный 4 рспр 0 ,1 2 0 - 0 9 , 5

§ Е20-1-140. Нашивка брусков на дверные коробки 
Состав работы

1. Поперечное перепиливание и острожка брусков 
рубанком. 2. Постановка брусков на коробку с пришив
кой гвоздями. 3. Пристрожка брусков.
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Норма времени и расценка на I м брусков

Состав рабочих н аи Расц.

Столяр строительный 4 разр. 0,12 0—09,5

§ Е20-1-141. Разборка каменных или бетонных 
подоконных плит

Норма времени и расценка на 1 м2

Состав рабочих 11 вр Расц,

Каменщик 2 разр. 1.7 1—09

§ Е20-1-142. Установка бетонных подоконных плит

Состав работы
1. Пробивка в кирпичной cieiie гнезд для концов пли

ты. 2. Расчистка основания 3. Устройаво выравниваю
щего слоя. 4. Укладка пли гы с заделкой концов в стену.

Н орм а  времени и расценка на 1 м 2 плиты

Сбегав заем 11 tin Расц.

Каменщик 4 разр — 1 
То же 2 » — J

1,8 1 -29

§ Е20-1-143. Ремонт мозаичных или бетонных 
подоконных пли г на месте

Облицовщик-мозаичник 3 разр.

Нормы времени и расценки па ] плиту

Состав работы Н пр Расц №

Заделка трещин в плите с расчисткой и при
готовлением цементного раствора

0 ,37 0— 2 5 ,9 1
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Продолжение

Состав работы И вр Расц. К я

Заделка выбоин в плите и подправка углов 
с приготовлением цементною раствора

0,32 0—22,4 2

Шпатлевание плиты с приготовлением шпат- 
ж ночною состава, заправкой кромок, задел
кой мелких выбоин и царапин, зачисткой

0,48 0-33,6 3

от ремонтированных мест карборундовым
камнем

§ Е20-1-144. Снятие оконны х и дверных приборов

Столяр строительный 2 разр.

Нормы времени и расценки на 10 приборов

Прибор!,I II. нр Расц,
1
№

1
шиншалсты оконные длиной до 
2100 мм с ручкой

3,2 2—05 1

комплект фрамужных приборов 2,2 | 1—41 2

замки с поворотной ручкой и 
ключевиной, автоматические 
замки (комплекты)

1,8 1—15 3

Врезные 
и частично 

врезные

шпингалеты окопные длиной до 
1100 мм с личинкой, шпингале
ты дверные с личинкой, замки 
дверные с планкой

1,5 0—96 4

замки шкафные, с планками, 
звонки-вер тушки, пружины

1,2 0—76,8 5

. ролики дверные с планками 0,74 0—47,4 Ъ

угольники, форточные затворы, 
ручки дверные с ключевинами, 
задвижки поперечные

0,6 0—38,4 7

ручки оконные | 0,45 | 0-28,8 1*
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Продолжение

Приборы И. Dp. Расц, Л'2

крючки с планками к наружным 
дверям, замки с язычками

и 0 -7 0 ,4 Э

задвижки вертикальные 0,74 0 -4 7 ,4 10

Накладные прочие приборы- угольники, 
ручки дверные с ключевинами, 
крючки ветровые, упоры предо
хранительные, таблички номер
ные к дверям, ключевины, окон
ные и дверные ручки, скобы

0,36 0—23 п

§ 20-1-145. Смена оконных и дверных приборов 

Состав работы
1 .  С н я т и е  о к о н н ы х  и  д в е р н ы х  п р и б о р о в  с  о т в и н ч и в а 

н и е м  ш у р у п о в .  2 .  Р а з м е т к а ,  д о л б л е н и е  и  з а д е л к а  г н е з д  
( п о  н а д о б н о с т и ) ,  3 .  У с т а н о в к а  и  к р е п л е н и е  п р и б о р о в  

ш у р у п а м и  с  п р о в е р к о й  п р а в и л ь н о с т и  д е й с т в и я .

Нормы времени и расценки на 1 прибор

Состав
столяров
строи

тельных
Приборы II пр Расц.

б разр Врезные 
п частич
но врез

ные

шпингалет оконный длиной 
до 2100 мм с ручкой

1 .4  ' 1—27 1
1

замок с поворотной ручкой 
и ключевиной, автоматичес
кий замок (комплект), комп
лект фрамужных приборов

0,84 0 — 7 6 ,4 2

шпингалет оконный длиной 
до 1100 мм с личинкой, 
шпингалет дверной с личин
кой, замок дверной с план
кой

0,58 0 — 5 2 ,8 3

замок шкафной с планкой, 
звонок-вертушка

0 ,5 0 — 4 5 ,5 4
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продолжение

Сое гав 
столярои 

строи
тельных

Приборы ГГ пр. Расц. л*

4 разр.
пружина 0 ,4 7 0—37,1 5

угольник, форточный затвор, 
ручка дверная с ключевиной 
(с врезкой двух выступов), 
задвижка поперечная, роли
ки дверные с планкой

0,3 0—23,7 6

ручка окопная (с врежой 
двух пыст>поь)

0,22 0 — 1 7 ,4 7

3 разр. Наклад
ные

крючок с планкой к наруж
ной двери, замок с язычком

0 ,4 0—28 8

задвижка вертикальная, 
шпингалет окопный с личин
кой или планкой

0,31 0-21,7 9

прочие приборы уголышгп, 
ручки дверные с ключевина
ми, крючки ветровые, упоры 
предохранительные, таблич
ки номерные к дверям, клю
чевины, оконные и дверные 
ручки, скобы

0 ,1 5 0 — 1 0 ,5 10

§ Е20-1-146. Смена оконных и дверных петель 
(петли шарнирные, разъемные с вынимающимися 

стержнями)

Состав работы

1. Снятие окопной створки или дверного полотна.
2. Снятие петель с отвинчиванием шурупов. 3. Заделка 
отверстий из-под шурупов или гнезд под петли. 4. Рас
ширение, углубпение или долбление гнезд для петель 
(при необходимости). 5. Установка и крепление петель 
шурупами. 6. Навеска оконной створки или дверного по
лотна с проверкой правильности действия и необходимой 
пригонкой.
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Нормы времени н расценки на 1 створку или 1 дверное лологио

Петли

Количество смсияемпч псгси. на 
створке или дверном но юти с

одна Д1 С

Оконные длиной 100 мм
0,42 0 ,7 8

1
0—38,2

То
Дверные

0,54
0 -4 9 ,1

1

0 -9 1
2

{ а б №

§ Е20-1-147. Прорезка проемов в деревянных 
стенах и перегородках

Состав работы

1. Разметка проема. 2. Прорезка проема. 3. Обделка 
проема колодой или коробкой.

Нормы времени и расценки на 1 м периметра проема

Состав звена 
плотников В местах прорезки проема II. ер Расц, Кя

5 разр.—1 В стенах, рубленных из бревен 2,9 2—33 ,
3  1 — 1 или брусьев

4 разр—1 В каркасных стенах и перего 1.6 1 -1 4 2
2  » — У родках
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§ Е20-1-148. Заделка проемов в деревянных 
стенах и перегородках

Нормы времени и расценки на I м2 заделки

Состав работ Место заделки Состав звен1 
плотникon Н  вр 1Р а сц , К?

1. Снятие налич
ников и коробок. 
2 Заделка проемов 
досками

В перегородках из 
досок забранных 
стоймя в обвязке

3 разр—1 
2 »  — У

1 0 -6 7 i

В каркасных сте
нах и перегородках 
с устройством за
сыпки

4 раэр.—t 
2 »  — ;

2.8 2—00 2

1. Снятие налич
ников и  колод 2. 
Заделка проемов 
бр>сьячи и л и  брев
нами 3. Конопат
ка пазов

В стенах из брусь
ев

5 разр —1 
3 »  — /

6 ,1 4—91 3

В стенах из бревен То же 6 ,8 5 — 47

П р и м е ч а н и е .  Снятие дверных полотен и оконных перепле
тов нормируется дополнительно по § Е 20 -Ы 2 7 .

§ Е20-1-149. Опиливание низа дверного полотна 
при повышении уровня пола

Состав работы

1, Снятие дверного полотна (при надобности с отвин
чиванием петель). 2. Отпиливание низа дверного полот
на с зачисткой. 3. Навеска полотна на негли.

Норма времени и расценка на 1 полотно

Состав рабочих Н вр Расц.

Столяр строительный 4 разр. 0 ,3 3 0 -2 6 ,1
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§ Е20-1-150. Пристрожка дверных полотен 
без снятия с места

Норма времени и расценка на I м пристроганной кромки

Состав р-.бочих Н. вр. Расц.

Столяр строительный 4 разр, 0,17 0 -1 3 ,4

§ Е20-1-151. Ремонт ворот и калиток 
Состав работы

1. Снятие ворот или калиток с петель. 2. Укрепление 
столбов. 3. Ремонт порот и калиток со сменой частей 
в полотнах с добавлением до 25 % нового готового ма
териала. 4. Прирезка приборов. 5. Навеска ворот ила 
калитск на петли или крючья.

Состав звена 
Плотник 4 разр. — 1 
То же 2 » — 1

Нормы времени и расценки на 1 м2 полотна

Устройство Н. вр. Раси. №

Ворота двустворные с обвязкой средниками 
и подкосами, обшитые с одной стороны 
досками (параллельными рядами или в ел

2 1 -4 3 1

ку)

Калитка, отдельно стоящая, или в воротах 1 0—71,5 2
§ Е20-Ы 52. Смена обивки дверей 

Состав работы
1. Снятие негодной обивки. 2. Отмеривание и нарезка 

материалов обивки. 3. Раскладывание материалов обив
ки. 4. Формование валиков. 5. Прибивка тесьмы, б. При
бивка материалов обивки.

Нормы времени и расцепки на 1 м2 обитой носерхпости

Наименование работ
Состав зпеиа 

маляров 
строительных

Н. вр. Расц. Ке

Смена обивки дверей 4 разр. — 1 
2 > — 1

0 ,6 6 0—47,2 1

В том числе снятие старой 
обивки

2 разр. 0,03 0 -0 1 ,9 1 2
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Г л а в а  8
ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ча с ть
1. Нормами и расценками, приведенными в настоя

щей главе, учтено выполнение следующих вспомогатель
ных, подготовительных и других работ:

устройство кружал для кладки сводов;
теска, околка и сортировка кирпича;
приготовление раствора;
пробная топка отремонтированных печей.

2. В кубатуру обмера работ включается кладка аг 
фундамента до верхнего уровня чистого пола (закладка 
печи). Разделки и холодные четверти в кубатуру не 
включаются.

§ Е20-1-153. Разборка очагов и печей 

Состав работы
1. Снятие изразцов (для строк №2 и 4) или футляров 

из кровельной стали (для строки № 5). 2. Снятие при
боров. 3. Разборка кладки.

Нормы времени и расценки на 1 м1 печи или очага

Р а зб и р а е м ы е  к о н с т р у к ц и и
С о с т а в

п ечн и ко в Н вр. Расц №

К> хон* 
иые очаги

кирпичные 2  раэр. и 0—70 >4 t

облицованные изразцами 3 разр. 1,4 0—98 2

Отопи
тельные

печи

кирпичные 2 раэр. 1,5 0—93 3

облицованные изразцами 3 раэр. 2 ,1 1—47 4

в футлярах из кровель
ной стали

2 разр. 2,1 1 - 3 4 5

П р и м е ч а н и я :  1. Нормами строк Лг 2 и 4 предусмотрена раз
борка 1 м2 облицовки на кая'дые 1 м3 печи или очага. На разборку 
каждого последующего 1 мг облицззки добавлять Н. вс. 0,4 чел.-ч. 
Расц. 0 -28  (ПР-1).

2. Очистку кирпича и изразцов от глиняного раствора и укладку 
их в клетки или штабель нормировать по § E2Q 1-174,
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§ Е20-1-154. Разборка дымовых кирпичных труб
и боровов

Печник 3 разр .
Нормы времени и расценки на 1 м трубы или борова

Количеств > к*пмлов i i Dp Расц, К*

В один канал (при толщине стенки в '/г 
кирпича)

0,G9 0— 4 8 ,3 1

На каждый следующий капал добавлять |I 0 ,5 0 - 3 5 1 2

§ Е20-1-155. Устройство оснований под очаги и печи

Состав работы
1. Разметка основания. 2. Пробивка гнезд в кирпич

ной стене вручную. 3. Установка балок по уровню. 4. З а 
делка кирпичом па цем ентом  растворе концов стальных 
балок при расходе кирпича на одно гнездо до 5 шт.
5. Устройство по балкам насiила из досок. 6. Проверка 
готового основания по уровню.

Норма времени и расценка на 1 основание

Состав рабочих Н. вр. Расц.

Печник 3 разр. 3,6 2— 52

§ Е20-Ы 56. Устройство отверстий 
в деревянных перекрытиях или полах

Состав звена
Плотник 4 разр . — 1 
То же 2 » — 1

Нормы времени и расценки на 1 отверстие

Состав работы Назначение отверсти/i И вр. Расц.

1. Разметка отверстия. 
2 Удаление засыпки и 
смазки 3. Отбивка шту
ка гурки и перерубка дра
ни (при оштука1урсииых 
потолках). 4, Выпилива
ние отверстия в накате и 
подшивке потолка

Для дымо
вых труб 

в перекры
тиях

чердачных 1 .9 1— 36 1

междуэтаж
ных с вы
пиливанием 
отверстия 

в полу

2 ,4 1— 72 2
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Продолжение

Состав работы Назначение отверстий Н up. Расц. №

\ . Р д тм ст к а от верста я . 
2. Выпиливание отвер
стия

Для печей

без обделки 
фриза

1 ,9  1 1—36 3

в полах с обделкой 
фриза

3 2—15 4

§ Е20-1-157. Устройство каналов 
в кирпичных стенах

Состав работы
1. Отбивка штукатурки. 2. Пробивка борозды для 

устройства каналов сечением l x ' /г кирпича. 3. Выргвни- 
fcauuc стешк. Cyj'jWijvu. 4. б/лу/о-гди. -г. w & w t/ik
стороны кирпичом на растворе. 5. Смазка и швабровка 
стенок канала.

Состав звена
Печник 3 разр. — 1 
То же 2 » — 1

Нормы времени и расценки на 1 м канала

раствор существующей кладки

Количество каналов
известковый известково-

цементный

Один
2 ,8 3 -8 1

1— 88 2 — 55

Добавлять на каждый следую щ ий  
канал

2 2 ,7
2

1— 34 1 - 8 1

1 а б ЛЬ

§ Е20-1-158. Смена водогрейных или пищеварных
котлов

Состав работы
1. Разборка кладки со снятием старого котла.

2. Установка нового котла с восстановлением разобран
ной кладки и добавлением нового кирпича.
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Нормы времени и расценки на 1 котел

Состав эвена
Пмс СТИМОСТ1. котлов

75 143 1 Ж

Печник 4 разр.  —  1 
То же 2 » —  1

1,8 2,3 3 ,4

1—29 1—94 2—43

1 а б В

§ Е20-1-159. Перекладка частей русской печи

Состав звена
Печник 4 разр. — /
То же 2 » — I

Нормы времени и расценки на 1 место перекладки

Состав работы
Переклады

ваемые 
части печи

Н. вр. Расц. Ха

1. Разборка кладки прогоревших 
частей печи. 2. Восстановление ра
зобранной кладки с добавлением 
нового кирпича

Устье или
ИОД

3.1 2—22 1

Свод 8 ,8 6—29 2

§ Е20-Ы60. Большой ремонт голландской печи 

Состав работы
1. Разборка лицевой стороны печи, прогоревших дм- 

мооборотов и топливника. 2. Восстановление разобран
ной кладки с добавлением до 100 шг. новых кирпичей.
3. Установка по ходу кладки изразцов с укреплением 
проволокой и расшивкой швов. 4. Снятие н установка 
печных приборов в необходимых случаях. 5. Промывка 
изразцов меловым раствором. 6. Протирка поверхности 
облицовки печем ветошьо.

Нормы времени и расценки на 1 печь

Поверхности Состав звена 
печников Н. вр. Расц. .V»

Без облицовки 4 р азр . —  1 
2 » — 1

10,5 7—51 1

Облицованные изразцами | 5 разр.  — 1 
2 » — 1 1

12,5 11 9 -6 9 2
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§ Е20-1-161. Малый ремонт очагов и печей 

Состав работы
1. Разборка поврежденных участков кладки. 2. Вос

становление кладки разобранного участка с добавлени
ем нового кирпича в количестве до 15 шт. 3. Отделка по
верхности ремонтируемого участка кладки.

Состав звена
Печник 4 разр. — /
То же 2 » — 1

Нормы времени и расценки на 1 печь или очаг

Печи Конструктивные элементы 
немой Н вр. Расц №

Кухонные очаги

Боковая или задняя стен
ка

1 .7 1—22 1

Топочное или поддуваль
ное отверстие

0 ,8 4 0— 60,1 2

Голландские и 
утер марковские
печи

Свод 5 ,3 3—79 3

Топочное или поддуваль
ное отверстие или под

2 ,4 1—72 4

Р>сскнс печи
Свод 5 ,4 3—86 5

Под или наружные стен
ки

1 ,6 1— 14 6

П р и м е ч а н и я :  1. Смена приборов нормируется дополнительно 
no § Е20-М66

2. Нормами строк № 1 и 6 предусмотрен ремонт одной стенки. 
При ремонте двух наружных стенок печи или боковых стенок очага 
Н. вр. и Расц. строк № 1 и 6 умножать на 2 (ПР-1).

§ Е20-1-162. Отделка лицевой поверхности 
печей

Печник 2 разр.
Нормы времени и расценки на 1 м2 поверхности печи

Отделка н. вр. Расц. к«

Швабровка жидким раствором 0 ,10 0— 10,2 1

Затирка кирпичом или лещадью |I 0.31 1[ 0—19,8 1 2
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§ Е20-1-163. Смена изразцов облицовки печей 

Состав работы
1. Удаление поврежденных изразцов. 2. Расчистка и 

промывка мест установки. 3. Подбор новых изразцов по 
цвету с подтеской их по месту. 4. Установка изразцов 
на растворе с закреплением. 5. Расшивка швов. 6. Про
тирка облицовки ветошью.

Норма времени и расценка на 1 изразец

С о с т а в  рабочи х II. пр Р а  сц

Ленник 5 разр. 0,31 0—28,2

§ Е20 1-164. Смена предтоночных листов

Кровельнщк по стальным кровлям 2 разр.
Нормы времени и расценки на I лист

С о с т а в  работы 11 Dp. Р а с ц №

1. Снятие старых листов. 2. 
Заготовка новых in кровель- 
ной стали. 3. Установка ли
стов на место с прибивкой 
гвоздями

прямоугольных
листов

0,27 0—17,3 I

1
листов к круг
лым печам

0,33 0—21,1 2

В том числе снятие листов 0,08 0—05 Л 3

§ Е20-1-165. Ремонт патрубка у комнатной печи 

Состав работы
1. Укрепление отдельных кирпичей патрубка или за

мена (при необходимости). 2. Закрепление существую
щих приборов (без снятия). 3. Швабровка отремонтиро
ванных поверхностей.
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Корма времени и расценка на 1 патрубок длиной до 0,5 м

Состав рабочих Н вр Расц
-

Нсчнпк  4 разр. 1.5 1 -1 9

П р и м е ч а н и е .  Смену приборов (дверки, вьюшки) нормировать 
no § Е20-1-166.

§ Е20-1-166. Смена печных приборов

Нормы времени и расценки на 1 прибор

Кирпичные нгоб-
л HMORctMm то

Печи и Очаги, облицованные 
изра щами

Наименование приборов

*1 » Ц О П 41 *111 U l v

печн и очаги без исправ
ления 

облицовки
с исправле
нием обли

цовки
Состав печников

3 разр 4 разр 5 разр.

Душники или розет
ки

0,36 0,54 1
0—25,2 0—42,7

Задвижки
0,55 1,2

0—38,5 0 —94,8

Вычнстные или под 0,8 1 1,2 _ з
дувальные дверки 0 -  56 0—79 1—09

Водогрейные коробки
1,1 1,7 2 4

0—77 1 - 3 4 1—82

Выошки
1,2 1,5 5

Т! се
 

*-*
 1

1 -1 9
KJ

Духовые шкафы
1,3 2 2,1 6

0—91 1 - 5 8 1 -9 1

Топочные дверки
1,7 2,1 _ 2 .1 _ 7

1 - 1 9 1 - 6 6 1—91

1 а 1! б в Кя

П р и м е ч а н и е .  На смену колосниковой решетки принимать 
Н вр. 0,44 чел.-ч печника 3 разр., Расц. 0—30,8 (ПР*1).
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§ Е20-1-167. Укрепление топочных дверок 

Состав работы
1. Частичная разборка кирпичной кладки. 2. Снятие 

топочной дверки с рамкой. 3 Смела средств крепления. 
4. У аааовка  дверки с рамкой на старое Место с закреп
лением. 5. Восстановление разобранной кладки с затир
кой глиняным раствором.

Нормы времени к расценки на 1 дверку

С остав  рабочих

Колмчс^Т[1:> заменяемы * 
мфЧцчеЛ» шт д.>

5 10

Печник 3 разр.
0,60 1,2

0—46,2 0—84

| а I б

§ Е-20-1-168. Ремонт кладки ды м о во й  трубы 

Состав работы
1. Разборка неисправной кирпичной М адкн дымовой 

трубы с очисткой кирпича. 2. Восстановление разобран
ной кладки трубы с заменой негодных кирпичей. 3. Шваб- 
ровка восстановленной поверхности.

Нормы времени и расценки на 100 ьирничей

С о став  звена
М (-то \ч "гонта

под крмшОц , н а д  кры ш ей

Печник 4 разр. — 1 
То же 2 » — 1

9,9
7—08

11,5
8—22

а б

§ Е20-1-169. Ремонт оголовка дымовая трубы 

Состав работы
1. Снятие колпака с трубы. 2. Разборку разрушенной 

кладки трубы до четырех рядов. 3. Восстановление клад
ки трубы с добавлением нового кирпича.
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Нормы времени и расценки па 1 трубу

Количество каналов в трубе

Состав звена
один два

добавлять на 
каж ды й следую 

щий канал

Пенник 4 разр. — I 0,8 1,3 0,4
То one 2 » — 1 0—57,2 0—93 0—28,6

1 а б i1 в

П р и м е ч а н и я :  1. Установку колпаков после исправления труб 
следует нормировать по сб. Е7 «Кровельные работы».

2. Подмащивание в случаях необходимости следует нормировать 
особо по сб. 126 «Плотничные и столярные работы в зданиях и соору
жениях».

§ Е20-1-170. Перекладка дымовых труб 
Состав работы

1. Разборка кладки. 2. Кладка труб с добавлением 
нового кирпича и проверкой правильности кладки.
3. Устройство горизонтальных разделок. 4. Выкладка 
выдр и головки трубы с устройством отливов. 5. Шваб- 
ровка каналов.

Состав звена
Печник 4 разр. —  1 
То же 2 > —  /

Нормы времени и расценки на 1 м трубы

Способ работы
Число каналов 

в трубе

Сеч*hup каналов в кирпичах

7?Х'/? 1X7* 1X1

Без оштукатури
вания трубы

Один
2,6 

1—86
3,4

2—43
4,5

3—22
1

Добавлять па каж
дый следующий

1 ,8

1-29
2

1-43
2,7

1—93
2

С оштукатурива
нием трубы

Один 4
2—86

4,8
3 -4 3

5,9
4—22

3

Добавлять на каж
дый следующий

2
1—43

2,2
1 -5 7

2,9
2—07

4

шО

№
П р и м е ч а н и е .  Нормами предусмотрено выполнение работ при 

поднесенных к рабочему месту материалах.
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§ Е20-1-171. Ремонт горизонтальной разделки 
трубы

Состав звена
Печник 4 разр. — 1 
То же 2 » — 1

Нормы времени и расценки на 1 разделку с одной стороны трубы

Состав работы II. Dp. Расц. Да

I. Разборка поврежденной 
кладки. 2 Восстановление ра
зобранной части кладки с до
бавлением нового кирпича и 
поестановлешкм изоляции при
легающих деревянных конст
рукций (при необходимости)

у  7р)бы В 
один ьапал

2 1—43 1

на каждый 
капал добав

лять

0,51 0—36,5 2

§ Е'20-1-172. Перекладка вертикальных разделок 
Состав работы

1. Разборка кладки поврежденной частfi разделки.
2. Восстановление разобранного участка разделки с до
бавлением нового кирпича.

Нормы времени и расценки на I м разделки

Состав р1бичн\
/оживим разделки в кирпичах

7**—7а 1

Печник 4 разр. 0,10 0,75
о —зь,л 0—59,3

1 - ' б

§ Е20-1-173. Ремонт вентиляционных коробов
Штукатур 3 разр.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные: в таблице

Состав работ Измеритель Н вр. Расц №

При разборке шлакогипсовых 
вентиляционных коробов 

1. Отбивка штукатурки. 2. Про
бивка или сверление в коробах 
отверстий. 3. Распиловка коро
бов на плиты. 4. Разборка и 
складывание плит в штабель

1 м2 по
верхности 

короба

0,41 0 -2 8 ,7 1
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fl родолжение

Состав работ Измеритель Н. вр. Расц. к*

При прочистке засоренных 
DCimi 1ЯЦП01Ч1 ы \  коробов 

>. Dpobnma в короба к щ ю ч ке т- 
пых отверстий. 2 Удаление за
сорения с проверкой каналов 
короба. 3. Заделка прочистных 
отверстии. 4, Оштукатуривание 
wet г заделок

> } м короба 1 1> в — 1 2 ,6

Смена вентиляционной решетки 1 решетка 0,43 0 * 3 0 , 1 3

§ Е 20-Ы 74. Разные работы

Нормы времени и расценки на измерители, указанные о таблице

Сое та и работ Состап
печников

Измери
тель Н. вр. Расц №

Очистка кирпича и 
И фЛЗПОВ от глиия 
ною раствора и >к- 
ла тка их в клетки 
нтн штабель

кирпича 2 разр. 100 ШТ м 0—70.4 1

изразцов То же То же
1

2 1—28 2

Прочистка дымо-

отверстии, удале
нием сажи, обрат
ной заделкой и оп
робованием дымо
хода

горизон-
> талыюго •

10 м ды- с е 1— 02

L

3
1

верти
кального

¥ то же о -1 о 0—50,6 4

Промазка трещин в кладке 
печи глиняным раствором

» 10 м* 
поверх

ности

0,68 0—43,5 5

Обделка кирпичом 
топливников

очагов 4 разр. 1 место 0,78 0—61,6 6

ванных
колонок

То же То же 1.5 1 -1 9 7
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Продолжена

Состав работ Состав
печников

Измери
тель Н вр Ра сц

Разборка временной печи из 
кроветьной стали, пьложеи- 
нои внутри кирпичом, со 
снятием и отноской труб и 
печи на расстояние до 40 м 
и заделка отверстия дымо
хода

2 разр 1 не ib 0,84 0 -5 3 , Ь 8

Навеска труб из кровельной 
стали к временным печам с 
установкой колеи, укрепле
нием проволокой, обмазкой 
стыков и подноской труб на 
расстояние до 50 м

То же 1 м 
трубы

'

0,12 0—07,7 9

Прочистка труб из кровель
ной стали временных печей 
со снятием труб и навеской 
вновь, укреплением проволо
кой и подмазкой стыков гли
няным раствором

то же 0,16 0 -1 0 ,2 10

Г л а в а  9

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Нормами и расценками, приведенными в настоя
щей главе, учтено выполнение следующих работ:

приготовление растворов (кроме § Е20-1-175, 
§ Е20-1-177 и § Е20-1-178);

перемешивание (заводка) растворов с добав 
ками;

процеживание раствора и просеивание гипса для 
пакрывки;

предохранение санитарно-технических приборов, 
оконных стекол и столярных изделий от брызг.
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2. На приготовление раствора самими штукатурами 
к нормам и расценкам § Е20-1-175, § Е20-1-177 и 
§ E2Q-1-178 на каж дые 100 м2 оштукатуренной поверх
ности добавлять II. вр. и Расц. штукатурка 2 разр., со
гласно следующей таблице:

Толщина 
штукатурного 
слоя, мм, до

раствор

известковый
IMBtCTKOBO-

цемсн 1 нмй или 
цементный

ИЗВССТкОВО-
гипсорыА

20
9,2 7,4 0 ,4

!

1
5—89 4—74 4—10

30
14 11 9,6

2
8—96 7—04 6—14

40
18t5 15 13

3
П —84 9—60

\
00 к

1

50
23 18,5 16

14—72 11—84 10—24 4

3 6 в №

3. Изготовление всякого рода приспособлений (ящи
ков, козелков, мешалок и т. п.) и шаблонов нормами не 
предусмотрено и оплачивается дополнительно.

4. Площадь карниза или тяги следует определять 
путем умножения суммы относа и высоты ш аблона на 
длину тяги.

Величину разделок, раскреповок, доводок и т. п. при
нимать по сумме относа и высоты прямоугольного уча
стка тяги.

5. При работе с люлек Н. вр. и Расц. умнож ать на 
1,2 (ТЧ-1), а с приставных лестниц с перестановкой их — 
на 1,25 (ТЧ-2).

Указанные коэффициенты применять только на объ
ем работ, выполненный с люлек и с приставных лестниц.

6. Нормами предусмотрена толщина ш тукатурною 
слоя:
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для стон, потолков, столбов, гладких фасадов до 
20 мм;

для пилястр, откосов, криволинейных поверхно
стей и рустованных фасадов до 40 мм; 

для тяг и карнизов до 50 мм.
В тех случаях, когда для выравнивания слоя старен 

штукатурки необходимо принять утолщенный иамег,
Н.вр. и Расц. (§ Е20-1-175, § Е20-Ы77 и § Е20-1-178) 
следует увеличивать па 15 % (ТЧ-3) па каждые 10 мм 
слоя штукатурки сверх учтенного нормами.

Подготовку поверхности при утолщенных наметах 
штукатурки нормировать по сб. Е8 «Отделочные покры
тия строительных конструкций, вып. 1 «Отделочные ра
боты».

7. Нормами предусмотрено выполнение штукатурных 
работ в помещениях площадью пола св. 5 м2.

При работе в помещениях площадью пола до 5 м2 
Н.вр. и Расц. умножать па 1,5 (ТЧ-4).

8. При работе с хлорированными известковыми рас
творами Н.вр. и Расц. умножать на 1,1 (ТЧ-5). При ра
боте с хлорированными цементно-известковыми или хло
рированными цементными растворами И. вр. и Расц. 
умножать на 1,3 (ТЧ-6).

9. При площади ремонтируемой штукатурки фаса
дов 5 м2 в одном месте нормирование работ следует 
производить по сб. П8 «Отделочные покрытия строитель
ных конструкций», вып. 1 «Омелочиые работы». При 
этом, если площадь ремонтируемой штукатурки в одном 
месте составляет св. 5 м2 и до 10 м2 соответствующие 
Н.вр. и Расц. сб. Е8 «Отделочные покрытия строитель
ных конструкций», вып. 1 «Отделочные работы» умно
жать на 1,25 (ТЧ-7), при площади св. 10 м2 — на 1,15 
(ТЧ-8).

§ Е20-1-175. Ремонт внутренней штукатурки 
отдельными местами

Состав работы

1. Простукивание и отбивка слабодержащейся ста
рой штукатурки (по мере надобности). 2. Очистка, сма
чивание и подготовка поверхности (насечкой или при
бивкой драни). 3. Оштукатуривание отдельных мест.
4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.
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Нормы времени и расценки на I м2 отремонтированной поверхности

Состав звена 
штукатуров Поверхности

Раствор

известковый 
или нзпсст- 
коио-гиьсо-

ПЫ.1

известно* 
во це
ментный 
или це
ментный

*1 !
! Стены при площади 

места, м2, до

1
1,5

1— 07

1,7

1-22
1

5
1.2

0-85,8

1,4

1— 00
2

10
0,94

0— 67,2
1,1

0— 78,7
3

20
0,83

0— 59,3

0,94

0-67,2
4

4 р а з р .— 1 
2 » — /

Потолки при площади 
места, м2, до

1
1,7

1— 22

2,2

1— 57
5

5
1,4 '

1— 00

1,8 

1— 29
6

10
1,1

0— 78,7

1,4

1-00
7

20
0,95

0— 67,9

1,2

0— 85,8
8

Т о  ж е Столбы, пилястры н ко
лонны

1,9

1-35

2,2

1-57
9

» Откосы
2,2

1-57

2,6

1-86
10

4  р а зр . Заглушины без бровок 
между оконными короб
ками (с жслезнением по
верхности)

2,2

1— 74
11
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Продолжение

Состав звена 
штукатуров Поверхности

Рс'СТПОр

изж сткопыи
ИЛИ IUfK.CT- 
коьо гнпсо 

HI .11

иэясстко-
ВО 11.0-

Wimiwft 
или це~ 
МОМТНЫН

4 разр.—J 
2 » ~ 7

Карнизы, падуги и тя
ги горизонтальные 
длиной, м, до

5
3

2 — 15

3 ,8

2— 72
12

1310
2 .5

1—79

3 ,2 _

2— 29

5 разр,—2 
2 » —7

Тяги вертикальные 
длиной, м, до

5
3 ,6

2—93
4 ,5

3— 60
14

10
2,0

2— 38

3,7
3 - 0 3

15

а б №

П р и м е ч а н и е .  Ремонт штукатурки приямков независимо от 
площади нормировать по разнопидаосш 1«б».

§ Е20-1-176. Очистка поверхности фасадов с помощью 
пескоструйного аппарата

Состав работы

1. Заполнение аппарата песком с просеиванием его 
вручную. 2. Установка инвентарных щитов в оконные 
проемы для защиты остекления. 3. О чиака поверхности 
фасада струей песка. 4. Подъем и спуск шлангов но вы
соте п перемещение их по ярусам лесов. 5. Собирание 
отработанного песка (при повторном использовании от
работанного песка).

Состав звена
Пескоструйщик 4 разр. — /  
То же 3 » — /
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Нормы времени и расценки на 100 м2 очищенной поверхности

Условия работы

Поверхность

глада а̂я
Отделанная 
рустами или 
под «шубу*

С собиранием и повторным использо
ванием отработанного песка

15 18 1
11-18 13—41

Б^з использования отработанного пес
ка

9 11
2

6 -7 1 8—20

1 а б Хя
П р и м е ч а н и е  Обслуживание ком л рессора нормами не преду- 

смотрено

§ Е20-1-177. Ремонт декоративной штукатурки 
фасадов отдельными местами

Состав работы
1. Простукивание поверхности. 2, Отбивка старой 

штукатурки. 3. Насечка и смачивание поверхности во
дой. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравнива
нием и нарезкой борозд. 5. Нанесение отелочного слоя.
6. Поливка 0 1  ремойпфовашшх мест.

Состав звена
Штукатур 5 разр. — 1 
То же 2 » — 1

Нормы времени и расценки иа 1 м2 отремонтированной поверхности

П л о щ а д ь  ' ТДСЛьИ ! 1* Мест. М*. ДО

О ш т > иатур е п н а я  п о в е р х н о с т ь
I 5

Стены гладкие
2,7

2 -0 9
1 ,У 

1—47
1

Столбы, пилястры, гладкие колон 3,5 2,5
2ны и криволинейные поверхности 2 -7 1 1—94

Столбы и пилястры с прорезкой 4,2 3
3рустов 3—2о 2—33
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П род о viC( 'it не

Оштукатуренная поверхность
Площадь отдельных мест, мг, до

I 5

Стены с прорезкой рустов
4,8

3—72
3,4

2—64
4

Окопные и дверные четверти, тяги 
и колонны с каннелюрами

6,7
5—19

4,8
3—72

5

а б К*
П р и м е ч а н и е .  Нормами на оштука-гурпиапис с рустами пре

дусмотрено 4 м рус га на I м2 поверхности. На каждый I м руста 
сверх 4 м добавлять Н. вр. 0,19 чел.-ч, Расц. 0—14,7 (Г1Р-1),

§ Е20-1-178. Ремонт обыкновенной штукатурки фасадов 
отдельными местами

Фасады кирпичные и бетонные 

Состав работы
1. Простукивание поверхности и отбивка слабодержа- 

шенся штукатурки. 2. Насечка иоверхпоаи. 3. Смачива
ние поверхности водой. 4. Оштукатуривание отдельных 
мест. 5. Прорезка рустов (при рустованных фасадах).

Т а б л и ц а  1
Нормы времени и расценки на 1 м2 отремонтированной поверхности

Состав эвена
штукатуроо Оштукатуренная поверхность

4 разр.—7 
2 » —7

Стены гладкие

с лесов

4 разр. с автовышки

Площадь отдельных 
мест, м*. до

1,5
1-07

1,2
0—35,8

1.9
1—50

1.6
1—26

4 разр.—1 
2 ъ — 1 Столбы, пилястры гладкие 2,3 

1—G4
1.9

1—36
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Продолжение табл. 1

С о с т  1П 1 ВСГЫ 
И Ту»ч -туров Оштукатуренная поверхность

Площадь
мест,

отдельных
мг, до

1 5

5  р с п р — 1 Г падкие колонны, крнволиней- 2,3 1 _Ь9_
4

2 » —/ ные поверхности 1—78 ' 1 -47

4 разр.—2 Оконные и дверные четверти 2,5 2,1
52 » —У 1-85 1-55

5 patp.—l Стены с прорезкой рустов 2,6 2,2
62 » —У 2—02 1—71

То же Столбы и пилястры с прорезкой 3,1 _2,G 7рустов 2—49 2—02
|1 ( 

2  ^ 1 Т яги и  к о л о н н ы  с к а н н е л ю р а м и
3,7

3 -0 3
3,1

2—54
8

а б  | №

Фасады деревянные гладкие 

Состав работы
1. Простукивание поверхности и отбивка слабодер- 

жащеися ш тукатурки . 2. Очистка поверхности. 3. Частич 
ная прибивка новой драни. 4. О ш тукатуривание о тде ль 
ных мест.

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на * м2 отремонтированной поверхности

Состав звена
Площадь отдельных мест, мг, до

1 5

Штукатур 4 разр — У 1.7 1,4
То же 2 » — У 1—22 1-00

П р и м е ч а н и е .  Нормой строки № 6 табл. 1 предусмотрено 4 м 
руста па 1 м2 поверхности. На каждый 1 м руста сверх 4 м добав
лять Н. вр. 0,14 чел. ч, Расц. 0 -Ю  (ПР-1).
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§ Е20-Ы79. Оштукатуривание поверхности 
дымовых труб и патрубков

Состав звена
Штукатур 4 разр. —  1 
То оке 2 » —  1

Нормы времени и расценки на 1 м2 трубы или патрубка

Состав работы Н.вр. Расц. V»

1, Навеска правил, 2. Оштука
туривание поверхности труб и 
патрубков. 3. Снятие правил. 4. 
Разделка расиушск

трубы сверх 
крыши

1 0 - 7 1 ,5 1

патрубки
перекидные

0*04 0—6 7 ,2 2

патрубки
вьюшечные

1,2 0—85,8 3

§ Е20-1-180. Перетирка штукатурки поверхностей 
стен и потолков

Состав работы
1. Смачивание поверхности. 2. Соскабливание краски  

или обоев (для  строки №  1). 3, Р асш и в к а  трещ ин. 4. П е
ретирка ш тукату рки.

Н орм ы  времени и расцепки на 1 м 2 поверхности

Состав
С т е н ы  и 
перего
родки

Фасады
звена

ш т у к а т у 
р о в

Характер работы Поголки
1 Л.1Д1 не р у с т о г ы н -

ИЫО

3 разр.— ] С соскаблива
нием краски 

> или обоев

0,21 0,24 0,29 0,39
12 » - ] 0—14,1 0—16,1 0 -1 9 ,4 0—26,1

3 разр.
Без соскаблива 0,16 0,18 0,22 0,3

2ния краски или 
обоев 0— 11,2 0—12,6 0 -1 5 ,4 0—21

11 а 1 б в г |
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§ E20-1-I81. Отбивка штукатурки 

Состав работы
1. Простукивание поверхности. 2. Отбивка отставшей 

штукатурки.
Штукатур 2 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м2 отбитой штукатурки

Поверхность
Площадь отдельных 

мест, м2, до

5 | 20

Стены и потол
ки

кирпичные н бетонные
0,92

о - н , i

0,14
0—09

1

деревянны е
0 ,3 0,19

2
0—19,2 0—12,2

Столбы, колон
ны и пилястры

кирпичные и бетонные
0,35 0,22

3
0 —22,4 0 — 1 4 ,1

деревянные
0,47 0,3

4
0—30,1 0—19,2

а | б №

§ Е20-1-182. Прибивка драки с расчисткой 
поверхности

Состав работы
1. Очистка поверхности от негодной драни. 2. Удале

ние гвоздей. 3. Подбивка новой драни. 4. При подбивке 
дранью поверхностей с рулонным изоляционным матери
алом добавляется —  удаление негодного и подбивка но
вого изоляционного материала.

Штукатур 2 разр.
1 2 8



Нормы времени и расценки на 1 м2 поверхности

Поверхность
Площадь о .'дел ьн i »ix 

мест, м*, до

10 20

Без изоляционного слоя

стены
0 ,4 5 0,38

1
0—28,8 0—24,3

потолки
0,54 0,46

2
0—34,6 0—29,4

столбы и колон
ны

0,68 0,58
3

0 -4 3 ,5 0 -3 7 ,1

С изоляционным слоем

стены
0 ,54 0 ,4 0

4
0—34,6 0—29,4

потолки
0 ,0 6 0 ,5 6

5
0—42,2 0—35,8

I а I б №

§ Е20-1-183. Заделка борозд после скрытой 
прокладки электропроводки

Состав работы
1. Перелопачивание готового известкового раствора 

с добавлением гипса и воды. 2. Смачивание поверхности 
борозд. 3. Заделка (оштукатуривание) борозд с затир
кой поверхности заподлицо со старой штукатуркой.

Штукатур 4 разр.
Нормы времени и расценки на 1 м борозды

Место
заделки

Гл
уб

ин
а 

бо
ро

зд
, 

м
м

, 
до

Ширина борозд, мм, до

50 100 150 200 260

На стенах 
и пере

городках

20 0,18 0,22 0,25 0,29 0,32 I
0—14,2 0—17,4 0—19,S 0—22,9 0—25,3

30 0,21 0,25 0,29 0,33 0,37 2
0—16,6 0—19,8 0—22,9 0—26,1 0—29,2
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Продолжение
Ширина борозд, мм» до

Место
ваделкн

Гл
уб

ин
 

бо
ро

зд
, 

мм
. 

до

50 100 150 200 250

20
0,25 0,3 0,35 0,4 0,45

3
На потол

0—19,8 0—23,7 0—27,7 0—31,6 0—35,6

ках
30

0,29 0,34 0,4 0,45 0,51
4

0—22,9 0 -2 6 ,9 0—31,6 0—35,6 0—40,3

Э б В г д №
П р и м е ч а н и я :  1. При заделке борозд глубиной св. 30 мм 

Н. вр. и Расц. строк 2 и 4 увеличивать на 15 % (Г1Р-1) на каждые 
10 мм увеличения глубины.

2. При заделке борозд цементно-известковым раствором Н. вр. и 
Расц. умножать на 1,2 (ПР-2),

§ Е20-1-184. Разборка облицовки гипсокартонных 
листов

Штукатур 2 разр.

Нормы времени и расценки на 100 мг облицовки

Поверхность Н. вр. Расц, №

Стены и перегородки 7.1 4—54 1

Потолки 9 ,3 5 - 9 5 2

§ Е20-1-185. Ремонт поверхностей, 
облицованных гипсокарюнными листами

Состав работы

1. Определение границ поврежденных мест облицовки 
с простукиванием. 2. Удаление поврежденных частей об
лицовки с выдергиванием гвоздей и подготовкой поверх
ностей для ремонта. 3. Облицовка отдельных мест гип
сокартонными листами с нарезкой вставок по размеру 
и прибивкой гвоздями. 4. Заделка швов вставок гипсо
вым раствором.
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Состав звена
Штукатур 3 разр. —  / 
То же 2 » —  /

Нормы времени и расценки на 1 м2 отремонтированной поверхности

Поверхность
Площадь ремонтируемых мест, м2, до

1 5 10

Стены
0,32 0,27 0,22

1
0—21,4 0—18,1 0 -1 4 ,7

П отолки
0,37 0,32 0,27

2
0—24,8 0—21,4 0 -18 ,1

а I1 б в №
П р и м е ч а н и е .  Ремонт поверхности площадью в одном месте 

св. 10 м2 следует нормировать как разборку и устройство вновь.

§ Е20-1-186. Заделка гнезд на фасадах 
после разборки металлических инвентарных 

лесов
Состав работы

1. Заделка гнезда цементно-известковым раствором 
с затиркой поверхности. 2. Шпатлевание заделанных 
мест. 3. Окрашивание.

Норма времени и расценка на I отверстие

Состав рабочих Н Расц.

Штукатур 3 разр. 0,15 0—10,5

§ Е20-1-187. Разные работы 
Штукатур 3 разр.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Состав работ
Измери

тель Н. вр. Расц. K t

Оштукатуривание мест степы или 1 отвер 0,77 0—53,9 1
прохода труб отопления, перегородки стие
водопровода и канализа с двух
ции с заделкой отвер
стий

сторон
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Продолжение

Состав работ Измери
тель Н. вр. Расц. №

Оштукатуривание мест 
прохода труб отопления 
водопровода и канали
зации с заделкой отвер
стий

перекрытия 1 отверс
тие

0,63 0—4 4,1 2

Конопатка ко
робок войлоком 
или паклей с 
расчисткой ще
лей

сухая

одинарных 100 м око- 
нопатки

9 ,2

1

6— 44 3

двойных то же 15,5 10—85 4

мокрая 
с приго
товлени
ем раст

вора

одинарных » 13 ,5 9—45 5

двойных 23 16— 10 6

Обмазка раствором наличников, гал
телей или плинтусов j

100 м об
мазки

6,3 4— 41 |  7

Пр и м е ч а  и и с. При оштукатуривании мест прохода труб с од
ной стороны Н. вр. и Расц. но строке 1 умножать на 0,5 (ПР-1).

Г л а в а  10
МАЛЯРНЫЕ, ОБОЙНЫЕ, ОБЛИЦОВОЧНЫЕ 

И СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  Ч А С Т Ь
1, Нормами учтено выполнение следующих работ: 

чистка и правка кистей и других инструментов, 
мытье посуды, заливка оставшегося состава шпат
левок и красок водой или олифой;

обметание поверхностей ветошью от пыли перед 
обработкой;

перемешивание окрасочных составов и замазки; 
выполнение вспомогательных работ: устройство
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простейших верстаков» их разборка и перемещение
в процессе работы.

2. Нормами § Е20-1-188 — Е20-1-194, Е20-1-197 —-
Е20-1-200, и Е20-1-206 (строки 4 и 5) учтено выполнение 
работ готовыми окрасочными составами, шпатлевками а 
замазками.

Приготовление их рабочими па объектах следует 
нормировать дополнительно но сб. Е8 «Отделочные по
крытия строительных конструкций», вып. 1 «Отделочные 
работы».

3. Обмер поверхностей производится по действшель- 
но обработанной площади с учетом ее рельефа.

Для определения действительно обработанных по
верхностей следует пользоваться переводными коэффи
циентами, приведенными в приложении к сб. Е8 « О т е 
лочные покрытия строительных конструкций», вып. 1# 
«Отделочные работы».

4. При работе с люлек Н. вр. и Расц. умножать на 
1,2 (ТЧ-1), а с приставных лестниц — на 1,25 (ТЧ-2).

Указанные коэф ф ициент применять только на объ
ем работ, выполненный с люлек и с приставных лестниц.

5. При работе в помещениях площадью до 5 м Н. вр. 
и Расц. умножать па 1,2 (ТЧ-3).

6. Нормами не учтено вьпягиваиие филенок, кото
рые следует нормировать по сб. Е8 «Отделочные покры
тия строительных конструкций», вып. 1 «Отделочные 
работы».

7. Нормами прсдусмо!репо окрашивание в один пли 
два топа. Расколеровку одной и той же поверхности в 
несколько топов следует нормировать по сб. Е8 «Отде
лочные покрытия строительных конструкций», вып. I 
«Отделочные работы».

8. При производств работ механизированным спо
собом окрашивание поверхностей нормировать но сб. Е8 
«Отделочные покрытия строительных конструкций», 
вып. 1 «Отделочные работы», кроме случаев, особо ого
воренных.

9. Нормами предусмотрена подготовка и окраш ива
ние ранее окрашенных поверхностей.

10. Вставка стекол независимо от сорта и размеров 
стекла должна быть произведена на двойной замазке, 
на штапиках или эластичной прокладке.

11. При употреблении меловых замазок фальцы пере
плетов должны быть проолифлены.
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§ Е20-1-188. Окрашивание водными составами 
поверхностей

Т а б л и ц а  1
Состав работ

Окрашивание внутрен
них помещений

Окрашива
ние ф icd- 

Д*»
клеево ■>

R
С
£

Наименование оперошй

из
ве

ст
ко

во
е

пр
ос

то
е

ул
уч

ш
ен

но
е •й»1Г

I I
$1О гп
3 Р и о из

ве
ст

ко
во

е

ка
зе

ин
ов

ое

1 Очистка от загрязнения и 
удаление пятен

+ + + + +
2 Растушевка или очистка на

бсла вручную (частичная)
+ + + + + +

3 Расшивка трещин * + + + + ~h
4 Подмазывание выбоин, тре

щин и расчищенных мест со 
ci лажнваннем

+ + + + + +

5 Шлифование подмазанных 
мест

+ + + + + +
6 Первое шпатлевание подма

занных мест
** + + — —

7 Шлифование прошпатлеван- 
иых мест

— + +

8 Второе шпатлевание под
мазанных мест

+

9 Шлифование прошпатдеван- 
ныа поверх ноете Гг

***

+

+

+10 Г р)итотиис первое + + + +
11 Грунтование второе с под- 

Цве гкон
+ +

12 Окрашивание + + -1- + + +
13 Торцевание — — — + ——

П р и м е ч а н и е  Знаком +  обозначены операции, выполняемые 
при данном виде окраски.

При окрашивании внутренних помещений 
Сплошная очистка набсла вручную 

Состав работы
1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 

2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков 
набела кистью.

Маляр строительный 2 разр.
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Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 100 м2 обработанной поверхности

Окрашивание Поверхность Стены Потолки

Известковое

Оштукатуренные или 
деревянные

1 .6
1—02

2 ,8

1—79
i

Кирпичные
2,3

1—47
— 2

Клеевое или казеи
новое Оштукатуренные

3,4
2 -1 8

4,5
2— 88

3

а б №

Известковое окрашивание

Т а б л и ц а  3
Нормы времени и расценки на 100 м2 окрашиваемой поверхности

Наименование работ
Состав маля

ров строй- 
тел! иых

Стоны Потолки

Очистка от загрязнения ц уда
ленно пятен

0,7
0—44,8 0 1 

-
05

1

фудет&з дабедз вручную (час
тичная)

 ̂ Те же 0,98 
0 -6 2 ,7

1,4
0 -8 9 ,6

2

Растушевка набела 3 разр. 1,7
1 -1 9

1,9
1—33

3

Расшивка трещин ' То же 0,93
0—65,1

1,1
0—77

4

Подмазывание трещин ц вы
боин

2 разр. 2,5
1—60

3,3
2—11

5

Шлифование подмазанные мест 3 разр. 1.2
0—84

1.4
0 -9 8

6
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Продолжение табл 3

Наименование работ
Состав маля

ров строи
тельных

Стс ны Поголки

Грунтование

кистью 3 раэр.
2,1 2,4

7
1 -4 7 1—G8

краскопультом
(ручным)

3 раэр.— I 
2  » —  /

1,3 1,5
8гС001о

1 -0 1

Окрашивание

кистью 3 раэр.
2 ,3  

1—Ы
2,6

1—82
9

краскопультом
(ручным)

3 раэр.—/ 
2 » — 1

1,3 1,5
1— 01

10
0—87,1

1 а б | №

Клеевое окрашивание
Т а б л и ц а  4

Нормы времени и расценки на 100 м2 окрашиваемой поверхности

Наименование работ Окрашивание
Состав

маляров
строи

тельных
Стены Потолки

г

Очистка от загрязне
нии и удаление пятен

Бее виды 
окрашива

ния

2 раэр. 1,2
0—76,8

1,9
1—22

1

Очистка набела вруч
ную (частичная)

То же 7 о же 0,83
0—53,1

1.2
0 - 7 6 ,8

2

Растушевка набела 3  раэр.
1.5

1-4)5
JjL
1—19

3

Расшивка трещин же
0,73

0 -5 1 ,1
0,84

0—58,8
4

Подмазывание трещин 
и выбоин

2 раэр. 2,5
1—60

3,3
2—11

5

Шлифование подма
занных мест

3  разр. 1.8
1—26

2,3
1 -6 1

6
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Продолжение табл. 4

Наименование работ Окрашивание

Состав
маляров
строи

тельных
Стены Потолки

Первое шпатлевание 
подмазанных мест

Улучшенное 
и высокока
чественное

«3 разр. 2 , 4

1— 68

2 , 7

1 - 8 9
7

Шлифование прошпат- То же То же 1 ,2 1 ,5 8леванных мест
0 — 8 4 1— 03

Второе шпатлевание Высокока- % 1 .9 2 , 6 9
подмазанных мест чествешюе 1— 3 3 1— 8 2

Шлифование прошпат- Т  же »
1 ,1 1 ,4

10леванных
стен

поверхно-
0 — 7 7 0 - 9 8

КИСТЬЮ Все виды 
окрашива

ния

. 2 , 8  1 

1— 9 6

3

2 — 10
!1

Грунтование валиком То же 2 2 , 2
12

первое 1— 40 1— 5 4

краско- » 3 разр.— 1 
2 » — 1 1 ,4 н е

13пул ьтом 
(ручным) 0 - 9 3 , 8 1 - 0 7

кистью » 3 разр. 3 , 3 3 ,5
14

2 - 3 1 2 — 4 5

Грунтование валиком » То же г , г 2 , 6
15второе с 

подцветкой 1— 61 1— 75

краско
пультом
(ручным)

» 3 разр.— 1 
2 » - 1 1 ,3 1 .5

16
0 — 8 7 ,1 1 - 0 1

кистью ъ

:
4 разр. 3 , 7

2 — 9 2

4 , 3

3 — 4 0
17

Окрашива
ние

валиком » То же 2,8
2 — 21

3 , 2

2 — 5 3
18

краско » 4 разр.—1 1 ,7 2
19пультом

(ручным)
3 » - 1 1— 2 7 1— 4 9

J3.



Продолжение табл. 4

Состав

Наименование работ Окрашивание
маляроа
строи

тельных
Стены Потолки

Торцевание Высокока 5 разр. 3 3,3
20чественное 2— 73 3— 00

а б Ns

При окрашивании фасадов 

Фасады оштукатуренные

Т а б л и ц а  5
Нормы времени и расценки на 100 м2 обработанной поверхности

Наименование работ
Состав

маляров
СТрОИ'

тельных

Гладкие
фасады

Фасады 
с руста
ми И ор- 
начечто- 

ванные

Очистка набела 
вручную при окра
шивании

известковым 2 разр.
2

1— 28
2 ,5

1— 60
1

казеиновым То же 4

2 — 56

4 .6

2 — 94
2

Сглаживание поверхности торцом
дерева или лещадью

» 1 ,4

0 — 8 9 ,6

1 ,7

1— 09
3

Расшивка трещин
0 ,4 7

0 - 3 0 , 1

0 ,5 6

0 — 3 5 ,8
4

Подмазывание трещин и выбоин »
2 ,5  

I— 60

3 ,1

1— 98
5

Шлифованье подмазка »
0 ,8 4

0— 5 3 ,8

0 ,9 6

0 - 6 1 , 4
6
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Продолжение табл. 5

Наименование работ

Грунтование при 
известковом окра
шивании

кистью

Состав
маляров
строи

тельных

3 разр.

ручным краско
пультом

3 разр,—1 
2 » —/

Гладкие
фасады

Ф сады 
с руста
ми и ор
наменто
ванные

2 ,7  
1—Ь9

з ,у
2 -1 7

1,4
0—93,8

,6
1 -0 7

электрокраско-
пультом

4 разр. 0,81
0—64

кистью 3 разр.
2,7

1—89
1

3,1
2—17

ручным краско
пультом

3 разр.—/ 
2 » - /

1,2 1,4
0—80,4 0—93,8Грунтование пер

вое, второе или 
третье при казеи
новом окрашива
нии

10

11

электрокраско- 
ii) льтом

пистолетом-
распылителем

4 разр. 0,58
0 -4 5 ,8

0 ,7
0—55,3

То же U3
1—03

1,5
1 - 1 9

12

13

Окрашивание за 
1 раз известковы
ми составами

кистью 3 разр. 2,6 3
14

1—82 2—10

ручным крас 3 разр.—/ 1,2 1.4
15копультом 2 » — 1 0—80,4 0—93,8

электрокраско
пультом

4 разр. — 0,7
0—55,3

16
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Продолжение табл. 5

Н а и м е н о в а н и е  р а б о т

С о с т а в
м а л я р о в
с т р о и 

т е л ь н ы х

Г л а д к и е  
ф а с о д ы

Ф а с а д ы  
с  р у с т а 
м и  и о р -  
н а м е н т о »  

ч ш н ы е

Окрашивание за 
1 раз казеиновыми 
составами

кистью 4 разр.
3,6 

2— 84
4,2

3— 32
17

ручным крас
копультом

4 разр.—1 
2 » —1

1,4
1-00

1,6
1— 14

18

электрокраско
пультом

4 разр, 0,63
0— 49,8

0,72
0-56,9

19

пистолетом
распылителем

То же 1,3
1— 03

1.5 
1 - 19

20

а б Яг

Фасады кирпичные

Т а б л и ц а  б
Нормы времени и расценки на 100 м2 обработанной поверхности

Наименование работ

Состав 
малиров 
строи
тельных

Гладкие
фасады

Фасады 
о руста

ми

Очистка набека вручную при из
вестковом окрашивании

2 разр. 2 ,8
1—79

3.1
1—98

1

Смачивание по

кистью То же 1,8
1—15

2,2
1 -4 1

2

верхности водой
ручным краско » 1 и 3пультом 0—64 0—70,4
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Продолжение табл 6

Наименование работ
Состав 

маляров 
строи- 

ТСЛ1 ных
Гладкие
фасады

H>dC.iAi I
е руста* 

ми

мачивание по- 
ерхности водой

элсктрокрас-
копультом

4 разр. 0,51 0,5
4

0 -4 2 ,7 0—47,4

кистью 3 раэр.
3,1

2 -1 7
3,С>

2—52
5

Грунтование при ручным крас
копультом

3 разр.— 1 
2 » — 1

1,4 1,6
6известковом окра

шивании 0—93,8 1—07

электрокрас
копультом

4 разр 0,75
7

0—59,3

кистью 3 paip. 3,1
2 -1 7

з,г>
2—52

8

Окрашивание за 
раз известковы- 

»и составами
ручным крас 3 разр.—1 1,2 1,4

9копультом 2 » - 1 0—80,4 0—93,8

электрокраско-
пультом

4 разр. 0,62
0—49

— 10

а б Л«
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Фасады деревянные

Т а б л и ц а  7
Нормы времени и расценки на 100 м2 обработанной поверхности

Наименование работ
Состав
маляров

строительных
Н. вр. Расц. №

Очистка набела вручную при 
известковом окрашивании

2 разр. 1.8 1 -1 5 1

Грунтование кистью 3 разр. 2.7 1 -8 9 2

Окрашивание кистью за 1 раз 
известковыми составами

То же 2,8 1 -9 6 3

П р и м е ч а н и я :  1. Нормами строк № 1 ,2 , 4— 6 табл. 3 и норма
ми строк К? 1, 2, 4— 10 табл. 4 предусмотрена обработка 20 % общей  
площади окрашенной поверхности. При друюй площади обработан
ной поверхности соо1ветствуюшие нормы и расценки пропорциональ* 
но увеличивать или уменьшать

2. Окрашивание по перетертой штукатурке внутренних помеще
ний нормировать по сб Е8 «Отделочные покрытия строительных кон
струкций», вып. 1 «Отделочные работы», фасадов — по местным 
нормам.

Е20-1-189. Окрашивание масляными составами 
деревянных и оштукатуренных поверхностей

Т а б л и ц а  1

Состав работ

Вид окрашивании
н
Б
%

Наименование операций
простое улучшен

ное
высоко
качест
венное

1 Очистка от загрязнения + + +

2 Расчистка отстающей краски + + +
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Продолжение табл. ]
Вид окрашивания

с
с
2

Наименование операций простое улучшен
ное

высокока- 
чеС1 вен

ное

3 Расшивка трещин или щелей + + +

4 Проолифливанне расчищенных
мест и выбоин

+ + +

5 Подмазывание трещин и выбоин + + +

6 Шлифование подмазанных мест + + +
7 Шпатлевание расчищенных и под

мазанных мест
-1- +

8 Шлифование шпатлевки — + +
9 Второе шпатлевание расчищенных 

и подмазанных мест
+

10 Шлифование — — +

11 Грунтование прошпатлеванных и 
подмазанных мест

+ + +

12 Флейцевание — + +

13 Шлифование — + +

14 Первое окрашивание + + +

15 Флейцевание — + +

16 Шлифование шкуркой окрашенной 
монерхноын

—— + +

17 Второ», окрашивание — + +
18 Флейцевание или торцевание + +

П р и м е ч а н и я :  1. Зпакомц-обозпачены операции, выполняемые 
по данному виду отделки.

2. При окрашивании поверхностей валиком — флейцевание, тор
цевание и шлифование огрунтованной или окрашенной поверхности 
не производи!сн

3. Н. вр. и Расц. на окрашивание валиком предусматривают, что 
границы окрашивания разными колерами, внутренние углы (лузги), 
участки у выводов электропроводки, а также другие места, трудно
доступные для валика, окрашиваются кистью.

4. Окрашивание откосов нормируется по нормам, предусмотрен
ным для с ген.

5. Окрашивание потолков нормировать по нормам, предусмотрен
ным для стен, умножая Н. вр. и Расц. на 1,2 (ПР-1).

6. Окрашивание полов учтено совместно с окрашиванием плинту
сов или галтелей.

7. Окрашивание поверхностей по перетертой штукатурке норми
ровать по сб. Е8 «Отделочные покрытия строительных конструкций», 
вып. 1 «Отделочные работы».
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А. Подготовка поверхностей под окрашивание

Нормы времени и расценки на 100 м2 подготовленной поверхности

Полы
Т а б л и ц а  2

Наименование работ Вид окрашивания
Состав маля

ров строи 
тельных

Расчистка старой краски

10 20 30 40 55 75

Очистка от загрязнения Все виды окраши
вания

2 разр
2,2

1— 41
1

Расчистка отстающей 
краски

То же То же
0,9 1,8 2,7 3,6 4,9 6,7

20—57,6 1—15 1—73 2—30 3 -1 4 4—29

Расшивка щелей » > 1,4
0—89,6 3

Проолифливание расчи
щенных мест

»
0,53 1,1 1,5 2 2,7 3,7

40—33,9 0—70,4 0—96 1—28 1—73 2 -3 7

Подмазывание щелей и 
расчищенных мест

> > 0,63 1,3 1,9 2,5 3,5 4,7 5
0—40,3 0—83,2 1—22 1—60 2—24 3—01



1
0

-8
0

6

Шлифование подмазан
ных мест

у 0,51 Ы н о 2,1 2 ,9 3,9 6
0—32,6 0—70,4 1—02 1—34 1—86 2—50

Шпатлевание расчищен
ных и подмазанных мест

Улучшенное и вы
сококачественное

J разр.
1,3 2 ,5 3 ,7 5,1 6 ,9 9 ,4

7
0—91 1—75 2—59 3—57 4—83 6—58

Шлифование шпатлевки То же То же
0 ,6 1,2 1,8 2 ,4 3 ,3 4 ,5

8
0—42 0—84 1—26 1—68 2 —31 3— 15

Второе шпатлевание рас
чищенных и подмазанных 
мест

Высококачествен
ное

0,88 1,8 2 ,7 3 ,5 4,9 6,6
9>

0—61,6 1—26 1—89 2—45 3—43 4—62

Шлифование второй 
шпатлевки

То же
0,38 0,77 1,2 1.6 2,1 2 ,9

10>
0—26,6 0—53,9 0—84 1— 12 1 - 4 7 2—03

Грунтование прошпатле- 
ванных и подмазанных 
мест кистью

Все виды окраши- 
ния

0,43 0,85 1,3 1,7 2 ,3 3,2
11>

0—30,1 0—59,5 0—91 1— 19 1—61 2—24

Флейцевание грунтовки Улучшенное и вы
сококачественное

5 разр.
0,31 0,6 0,91 1,2 1,7 2 ,2

12
0—28,2 0—54,6 0—82,8 1—09 1—55 2—00



Продолжение табл 2

Наименование работ Вид окрашивания
Состав маля ' Расчистка старой красчи, °о

ров строи
те-! ьных 10 20 30 40 35 75

Шлифование грунтовки Улучшение и высо 3 разр.
0 ,35 0 ,6 9 I 1,4 1 ,9 2,6

13кокачественное 0—24,5 0—48,3 0—70 0—98 1—33 1—82

3 | б I в I г 1 д 11 е | Лг«

Т а б л и ц а  3
Стены

Наименование работ Вид окрашивания
Состав маля

ров ст рои
те-! ьных

Расчистка старой краски, °0

10 20 30 40 55 75

Очистка от загрязнения Все виды окраши
вания

2 р а зр .
2

1—28
1

Расчистка отстающей 
краски

То же То же
и 2 ,1 3 ,2 4 ,2 5 ,9 8

2
0—70,4 2—05 2— 69 3— 78 5— 12

Расшивка трещин »
1 ,3

0 —8 3 ,2
3



Проолифливанне расчи
щенных мест и выбоин

г 1
0,82 1,6 2,4 3,2 4,4 е й

3—90 4
0—52,5 1—02 1—54 2—05 2—82

Подмазывание трещин, 
выбоин и расчищенных 
мест

> » 1,7 3,4 4,9 6,6 9,1 12,5 5
1—09 2—18 3—14 4—22 5—82 8—00

Шлифование подмазан
ных мест

> > 0,55 и 1,5 2,1 2,9 4 6
0—35,2 0—70,4 1—02 1-34 1—86 2—56

Шпатлевание расчищен
ных подмазанных мест

Улучшенное и вы
сококачественное

1 разр. 1,7 3,4 5,1 6,8 9,3 12,5 7
1—19 2—38 3—57 4—76 6—51 8—75

Шлифование шпатлевки То же То же 0,49 0,92 1,3 1,8 2,5 3,3 8
0—34,3 0—64,4 0—91 1—26 1—75 2—31

Второе шпатлевание рас
чищенных и подмазанных 
мест

Высококачествен
ное

» 1,3 2,5 3,7 4,9 6,9 9,3 9
0-91 1—75 2—59 3—43 4—83 6—51

Шлифование второй 
шпатлевки

То же >
0,75 1,5 2,2 3 4,1 5,6 10

0—52,5 1—05 1—54 2— 10 2—87 3—92



СО
Продолжение табл 3

Наименование работ Вид окрашивания
Состав маля
ров строи- 

тетьных

Расчистка старой краски, %

10 20 30 40 55 75

Грунтование прошпатле- 
ванных и подмазанных 
мест кистью

Все виды окраши- 
вэния

3 разр.
м 2,1 3,1 4 ,2 5 ,8 7 ,8

II

0 1 -О -о 1—47 2— 17 2— 94 4—06 5—46

Флейцевание грунтовки Улучшенное и вы
сококачественное

5 р а зр .
0 ,39 0,74 Ы 1,4 2,1 2 ,8

12
0—35,5 0 - 6 7 ,3 1—00 1—27 1—91 2—55

Шлифование грунтовки То же 3 р а зр .
0 ,3 3 0,61 0 ,89 1 ,2 1,6 2,1

13
0—23,1 0—42,7 0—6 2 ,3 0—84 1 — 12 1— 47

1 а | б | в Г I Д | е JVs

Т а б л и ц а  4
Д в е р и  г л а д к и е

Наименование работ Вид окрашивания
Состав маля

ров строи
тельных

расчистка старой краски, %

10 20 30 40 55 75

Очистка от загрязнения Все виды окраши
вания

2 разр.
2

1 - 2 8
1



Расчистка отстающей 
краски

То же То же 1,5 2 .8  1 4 ,3 5,6 7,6 I 10,3
2

0—96 1—79 [ 2—75 3—58 4—86 6—59

Расшивка щелей ъ 2,1
1—34

3

Проолифливание расчи
щенных мест

> г 0,85 1,7 2,5 3,3 4,5
2—88

1

ел
4

1
0—54,4 1—09

!
1—60

:
2— 11

i
2—90

Подмазывание щелей и 
расчищенных мест

> 1 1,6 3 4,4 5,9 8,1 11
51—02 1—92 2—82 3—78 5—18 7—04

Шлифование подмазан
ных мест

» > 1,4 2,7 4,1 5,4 7 ,5 10
6

0—89,6 1—73 2 -6 2 3—46 4—80 6—40

Шпатлевание расчищен
ных и подмазанных мест

Улучшенное и вы
сококачественное

5 разр. 2,1 4,2 6,2 8 II 14,5
7

1—47 2—94 4—34 5—60 7—70 10— 15
1 _______ ____________ I

Шлифование шпатлевки То же То же 0,75 1,5 2,2 2,9 3,9 5,4
8

*- 0—52,5 1—05 1—54 2—03 2—73 3—78
**to



Продохжение табг 4

Наименование работ Вид окрашивания
Состар маля

ров стоои-
V ЛЫ1ЫХ

Расчистка старой красен, %

Ю j 20 30 40 55 75

Второе шпатлевание рас
чищенных и подмазанных 
мест

Высококачествен
ное

3 юазр.
1,6 3,1

2— 17
4,5 6 ,i 8,4 11,5

9
1—12 3— 15 4—27 5—88 8—05

Шлифование второй 
шпатлевки

То же То же
0,55 1,1 1,6 2,1 2,9 4

100—38,5 0—77 1—12 1 —47 2—03 2—80

Грунтование прошпатле- 
ваниых и подмазанных 
'мест кистью

Все виды окраши
вания

1,2
0—84

2,3
1—61

3,5
2—45

4,6
3—22

6,3
4—41

8,6
6—02

И

Флейцевание грунтовки Улучшенное и вы
сококачественное

5 разр.
0,45 0,89 1.3 1.7 2,4 3,3

120—41 0—81 1 -1 8 1—55 2—18 3—00

Шлифование грунтовки То же 3 разр.
0,48 0,93 1,4 1.8 2,6 3,5

130—33,6 0—65,1 0—98 1—26 1—82 2—45



Д в е р и  ф и л е н ч а т ы е
Т а б л и ц а  5

Наименование работ
Сс ’ ар мчля-

Внд окрашивания ] р п строи* 
j теиных

| Расчистка старой краски, °0

10 20 30 40 55 75

Очистка от загрязнения Все виды окраши
вания

2 разр.
2

1—28
I

Расчистка отстающей 
краски

То же То же
0,92 1,8 2,7

1—73
3,6 5 6,8

2
0—58,9 1—15 2—30 3—20 4—35

Расшивка щелей > >
2,2

1—41
3

Проолифливание расчи
щенных мест

> » 0,76 1,5 2 ,2 2,9 4 5,4
4

0—48,6 0—96 1—41 1—86 2—56 3—46

Подмазывание щелей и 
расчищенных мест

> 2,1
1—34

3,7 5,4 7,1 9,6 13
5

2—37 3—46 4—54 6—14 8—32

Шлифование подмазан
ных мест

э > 1,8 3,6 5,4
3—46

7,1 9,6 13 6
1— 15 2—30 4—54 6—14 8—32



Прраолжение тобл 5

Наименование работ Вид окрашивания
Состзр Мс "!Я- Расчистка старой краски, %

ров C T f сн- 
тельиых 10 20 30 40 55 75

Шпатлевание расчищен
ных и подмазанных мест

Улучшенное и вы
сококачественное

3 разр .
2 ,2 4,4 6 , 6 8 ,5 11,5 15

7
1—54 3—08 4—62 5—95 8—05 10—50

Шлифование шпатлевки То же То же
1,4

0—98
2,4

1—68
3,4

2—38
4 ,6

3—22
6,4

4—48
8 , 8

6— 16
8

Второе шпатлевание рас Высококачествен > 2 ,5 4,9 7 ,3 9 ,7 13 18 9
чищенных и подмазанных
и е е т

ное 1—75 3—43 5— 11 6—79 9— 10 12—60

Шлифование второй 
шпатлевки

1.5 2,9 4,4 5 ,8 8 11
10Ъ

1—05 2—03 3—08 4—06 5—60 7—70

Грунтование прошпатле- 
ванных и подмазанных 
мест кистью

Все виды окраши
вания

1,8
1—26

3,1
2— 17

4,4
3—08

5,8
4—06

7,8
5—46

10,5
7—35

11

Флейцевание грунтовки Улучшенное и вы- 
сокоьачественное

5 равр. 0,43 0,84 1,2 i ,6 2 ,2 3
0—39,1 0—76,4 1—09 1—46 2—00 2—73 12



Шлифование грунтовки То же 3 разр 0,54 1 1,6 2,1 2 ,8 3 ,8
13

0—37,8 0—70 1— 12 1—47 1—96 2—66

а . 1 б 1 в 1 Г 1 д 1 е | №

Т а б л и ц а  б
О к н а

Наименование работ Вид окраш иваш п
Состав маля- 

1 0 » строи
тельных

Р асч и с тк а  старом  краски , %

10 20 30 40 55 75

Очистка от загрязнения Все виды окраши
вания

2 разр 1,6
1— 02

1

Расчистка отстающей 
краски

То же То же 1,7 3,3 4,8
3 -0 7

6,3 8,7 12
2

1— 09 2— 11 4— 03 5— 57 7— 68

Расшивка щелей >
8,4

5— 38
3

Проолифливание расчи
щенных мест

> 1,3 2 , 6 3,8 5 6,7 9
4

0— 83,2 1— 68 2— 43 3— 20 4— 29 5— 76

Подмазывание щелей и 
расчищенных мест

0,72 1,4 2,1 2,7 3,6
2— 30

4,8
5

0— 46,1 0— 89,6 1— 34 1— 73 3— 07



Продолжение табл 6

Наименование работ Вид окрашивания
CociaB маля

ров строи 
тельных

Расчистка старой краски, %

10 20 30 40 55 75

Шлифование подмазан
ных мест

Все виды окраши
вания

2 разр.
1,2 2 ,4 3 ,6 4 ,8 6 ,5 8 ,8 6

0—75,8 1—54 2—30 3—07 4— 16 5—63

Шпатлевание расчищен
ных и подмазанных мест

Улучшенное и вы
сококачественное

3 разр.
3 ,5 6 ,9 10 13,5 19 26

72—45 4—83 7—00 9—45 13—30 18—20

Шлифование шпатлевки То же То же
<2 3 ,8 5 ,6  

3—-92
7 ,5

5—25
10,5

7—35
14,5

10— 15
81—40 2—66

Второе шпатлевание рас
чищенных и подмазанных 
мест

Высококачествен
ное

1,8 3 ,3 4 ,9 6 ,5 9 12
91—26 2—31 3—43 4—55 6—30 8—40

Шлифование второй 
шпатлевки

То же
2 ,5

1—75
4 ,7 6 ,7 8 ,6 13 17

103—29 4— 69 6—02 9— 10 11— 90

Грунтование прошпатле- 
ванных и подмазанных 
мест кистью

Все виды окраши
вания

1,8
1—26

3 ,4
2—38

Флейцевание грунтовки Улучшенное И вы
с о к о к а ч е с т в е н н о е

5 разр.
0 ,62 1,2

0—56,4 1— 09

6 ,6  9,1
4—62 6—37

2 ,3  3,2
2—09 2—91

12,5
8—75

4,5  
4— 10

11

12



Шлифование грунтовки То же 3 разр.
0,8

0—56
1.6

1—12
2,4

1—68
3,1

2—17
4,3

3—01

to
О

О
 

О 13

11 а 1 б 1 в 1 г 1 д е №

Окрашивание подготовленных поверхностей

Нормы времени и расценки на 100 м2 окрашиваемой поверхности
Т а б л и ц а  7

Состав маля
ров строи

тельных

Вид окрашиваемой поверхности

Наименование работ Вид окрашивания
полы стены

двери
гладкие

двери
филенчатые окна

Первое окрашивание 
кистью

Все виды окра
шивания

4,3 8,4 10,5 9,6 18
14 разр.

3—40 6—64 8—30 7—58 \А—22

Флейцевание первого ок
рашивания

Улучшенное и вы
сококачественное

5 разр. 2,8
2—55

2 ,5  
2—28

3,7
3—37

3,2
2—91

4,6
4—19

2

Шлифование шкуркой 
окрашенной поверхности

То же 3 разр.
2 ,4 2 5 4 7,9

з
1—68 1— 40 3—50 2—80 5—53

Первое окрашивание ва
ликом

Все виды окраши
вания

4 разр.
3 3,2 4 ,3 4

2—37 2—53 3—40



Продолжение табл 7

Наименование работ Вид окрашивания
Состав маля

ров строи
тельных

Вид окрашиваемой поверхности

полы стены двери
гладкие

двери
филенчатые окна

Второе окрашивание
кистью

Улучшенное и вы
сококачественное

4 разр. 3,7
2—92

7,3
5—77

9,1
7—19

8,3
6—56

15,5
12—25

£

Флейцевание или торце
вание

То же 5 разр.
\

3,1 2,7
2—46

4,1 3,5 5
6

2—82 3—73 3—19 4—55

Второе окрашивание ва
ликом

» 4 разр. 2,6
2—05

2,8
2—21

3,7
2—92

— — 1

а | б I в г Д ЛЬ

§ Е20-1-190. Окрашивание металлических поверхностей масляными составами
Нормы времени и расценки на 100 м2 окрашиваемой поверхности

Наименование работ

Состав
маляров

строи
тельных

Крыши

Обитые
кровель

ной
сталыо
стены

Парапеты, 
брандмау
эры, ко

зырьки

Ворота, двери, 
ставни, пояс
ки, сандрики, 
оконные сли

вы, балки, 
косоуры, 
прогоны

В
ан

ны
, 

тр
уб

ы
 

во
до

ст
оч

ны
е,

 
тр

уб
оп

ро
во

ды
 

ди
ам

ет
ро

м
 с

в.
 

50
 м

м

Р
ад

и 
по

ры
 р

еб


ри
ст

ы
е,

 т
ру

бы
, 

ре
ги

ст
ры

Ре
ш

ет
ки

, 
ог

ра


ды
, 

тр
уб

оп
ро

во
ды

 
Д

иа
м

ет
ро

м
 д

о 
50

 м
м,

 
см

ы
вн

ы
е 

ба
чк

и

Очистка от ржавчины и загрязне
нии (брызг, раствора, краски и т. и.)

2 разр.
1,5 2,1 2,5 3,4 4,5 5,5 6,5

0—96 1—34 1—60 2— 18 2—88 3—52 4—16



Расчистка отстающей краски То же 0,92 1,2 1,5 1,8 2,3 2,7 3,2

0—58,9 0—76,8 0—96 1— 15 1—47 1—73 2—05

Проолкфливание расчищенных 
мест кистью

0,54 0,72 0,85 1.1 1.5 1,8 2.1
3

0—34,6 0—46,1 0—54,4 0—70,4 0 - 9 6 1—15 1 -3 4

Частичное подмазывание
0,7 0,86 1.1 1.5 2 2,5 3

4
0—44,8 0—55 0—70,4 0—96 1—28 1—60 1—02

Шлифование подмазанных мест 3 разр. 0.5 0,66 0,75 1 1.3 1,6 1.9
0—35 0—46,2 0—52,5 0—70 0—91 1—12 1—33

О

первое 4 разр.
3,3 4,3 5,3 7,8 12 16 ; 18,5 б

Окрашивание
2—61 3—40 4— 19 6— 16 9—48 12—64 1 4 -6 2

кистью

второе То же
2,4 3 3,7 5,7 8,9 12 14 7

1—90 2—37 2—92 4—50 7—03 9—4S 11—06

а 1 6 в 1 г Д е ж
1
|.v>

П р и м е ч а н и е .  Нормами строк Л° 2—5 предусмотрена обработка 1G % общей площади окрашиваемой по
верхности. При другом объеме обработки поверхности соответств>ющие нормы пропорционально увеличивать или 
уменьшать.



§ E20-1-19I. Окрашивание силикатными красками 
фасадов

Нормы времени и расценки на 100 м2 окрашиваемой поверхности

Состав
Гладкие Рустованные

Наименование работ маляров
строи

тельных
кирпич

ные
ошту
кату
ренные

кнр.
инчные

ошту
кату

ренные

2 раэр.
3 14 3 ,8 18 1очистка поверхности от 

загрязнений и отстающей 
краски вручную

1-—92 8—96 2—43 Tl—52

Подмазывание выбоин, 
трещин и расчищенных 
мест (до 20 %)

То же
3,5

2—24

4,5
2—88

4 ,4

2—82

5,6
3—58

2

Шлифование подмазки
1,2 1,5 1.5 1,9)►

0—76,8 0—96 0—98 1—22
О

3 разр. 4 5
4i  кииы и

2—80 3—50

Окрашивание
кистью

первое 4 разр.
б 8 я

4— 74 6—32

второе То же 5,1 М Q
4—03 5 --3 7

а 1 6 I в 1 г I No

§ Е20-Ы92. Окрашивание фасадов 
перхлорвиниловыми красками

Нормы времени и расценки на 100 м2 окрашиваемой поверхности

Состав Поверхность

Наименование работ
маляров
строи

тельных глад *ая русто- 
ванн 1й тяги

Сплошная 
очистка старой 
краски скребка
ми

известковой 2 разр.
17 20 25 ^ 1

10—88 12—80 |6 —00

158



Продолжение

Состав Поверхность

Наименование работ маляров 
строи
те иных гладкая русто

ван и 1я тяги

плотная масляной с от- 2 разр. 24,5 29 35 2чистка старой 
раски скребка- 
и

жигом паяльной 
лампой

15—68 is—56 23—04

рунтование 
% лаком

пистолетом 4 разр .
2,5 2,9 3,6 3

1—98 2—29 2—84

кистью 3 разр
3,9 4,6 5,6

42—73 3-22 3—92

Сплошное шпатлевание го- 
овым шпатлевочным мате- 
шалом

То же
11,5 13,5 17

5
8—05 9—45 11—90

Илифование пемзой Y,
7,9 9,2 11,5

65—53 6—41 8—05

)крашивание
истолетом

за один раз 4 разр.

1
4,9 •г>,7 7,1 73—87 4—50 5—61

за два раза То же
9 10,5 13

87—11 8—30 10—27

крашивание
стыо

за один, раз 7,2 8,4 10,5
95—09 6—64 8—30

за два раза 12,5 14,5 18
9—88 П—46 14—22 10

а б в N°

159



§ Е20-1-193. Окрашивание водоэмульсионными составами внутренних помещений

Нормы времени и p acu tn K H  на 100 м2 окрашиваемой поверхности
Ранее окрашенные поверхности

Наименование работ
Состав маля

ров строи
тельных

известковой или 
клеевой краской

водоэмульсионной
краской

масляной правкой

стены потолки стены потолки стены П О ТО Л КИ

Сплошная очистка краски с промыв
кой поверхности

2 разр 5,1 6,1 1
3—26 3—90

Промывка поверхности То же 4,1 5,4 4,3 5,1
2

2—62 3—46 2—75 3—26

Расшивка и подмазывание трещин и
выбоин

1,7 2,4 2,4 2,9 з
1—09 1—54 1—54 1—86

Шлифование подмазанных мест 3 разр 1,1 1,4 0,97 1,2 4
0—77 0—98 0—67,9 0—84

___ _



9
0

8
-1

1

Г рунтование кистью 3 рсзр е л 7,4 6 7,7 7,8 9,1
5

4—2 / 5—18 4—20 5—39 5—4Ь 6—37

валиком То же
4,3 5,2 4,5 5,7

3—99
4,9 5,8

6
3—01 3—G4 3— 15 3—43 4—05

Окрашивание за 
1 раз

кистью 4 разр 6,3 7,7 6,6 8,4 8 ,2 9 ,5
7

4—98 6—08 5—21 6—64 6—48 7—51

валиком То же
4,8

3—79
5,9 5,1

4—03
6 ,3 5,4 6,4

8
4—66 4—98 4—2/ 5—06

а б в г Д е Ко

~  П р и м е ч а н и е  Нормами строк 3 н 4 предусмотрена обработка 10% птощади окрашиваемой поверхности При 
— другом объеме обработки поверхности соответствующие нормы пропорционально увеличивать или уменьшите.



§ Е20-1-194. Окрашивание спецсостасом 
с алюминиевой пудрой металлических 

поверхностей

Нормы времени и расценки на 100 окрашиваемой поверхности

Наименование работ

Состав 
м а л яров 

строитель
ных

Пок рытня
П О Я С К О В ,
сандриков 
л подокон
ных отли

вов

С м  oi ти 
ре юрвуа- 
ры, водо
сточные 
трубы

Радиато
ры, вен

тиляцион
ные воз
духоводы

Очистка поверхности от 
з а  I рязпепп и (от брьпг, 
краски и раствора, ржав
чины и т. п )

2 разр.
2,3 4,2 6,8

11—47 2—69 Л 1 с
о

С
П

Расчистка отстающей 
краски (10 %)

То же
1,6 1,9 2,2

21—02 1—22 1-— 41

Выправка поверхности 
лаковой подмазочной 
настои (10 % )

3 разр. 0,8 1,3 2
30—53 0—91 1—40

Окрашива
ние кистью

первое 4 разр
п 13.5 15 4

8—ЬЭ 10—37 И —85

второе То же
8 9,8 11

56—32 7—74 8—69

| а | б в №

§ Е20-1-195, Окрашивание спецсоставом 
с алюминиевой пудрой стыков крупнопанельных

зданий

Состав работы

1 .  О к р а ш и в а н и е  с т ы к о в  з а  о д и н  р а з  к и с т ь ю .  2 .  П е р е 
м е щ е н и е  л ю л ь к и  п о  в е р т и к а л и .

Норма времени и расценка на 100 м стыков

Состав рабочих М up. Расц.

Маляр строительный 4 разр, 2.5 1 -98

162



§ Е20-1-196. Окрашивание деревянных плинтусов 
и галтелей масляными составами

Состав работы

I. Очистка поверхности от пыли и загрязнений. 2. Ок< 
рашивапие поверхности за один раз кисгыо.

Норма времени и расценка па I м2 окрашиваемой поверхности

Состав рабочих U вр Расц

Маляр строительный 4 разр. 0,36 0 -2 8 ,4

§ Е20-1-197. Окрашивание масляными составами 
штакетных изгородей

Состав работы

1. Очиспса поверхности от пыли и загрязнений. 2. Ок
рашивание за один раз кистью.

Норма времени и расценка на 100 м2 окрашиваемой поверхности

Состап рпбочпх U вр Расц

М аляр  строительный 4 ро ip G.3 4—98

§ Е20-Ы 98. Окрашивание масляными составами 
деревянных поручней (шириной до 200 мм 

в развернутом виде)

Нормы времени и расценки па 100 м поручня

Наименование работ Сост н* 
маляров И пр Расц Л?

Очистка поверхности от загряз
нений

2 разр 1.4 0—89,6 I

Грунтование кистью 3 разр. 2,9 2—03 2



Продолжение

Наименование работ
Состав

маляров Н- вр Расц ЛЬ

Шлифование грунтовки 3 разр. 1.6 1—12 3

Окрашивание
кистью

первое 4 разр 3.4 2 -6 9 4

второе То же 3.1 2—45 5

§ Е20-1-199. Окрашивание масляными составами 
торцов лестничных маршей и площадок

Нормы времени и расценки на 100 м2 окрашиваемой поверхности

Наименование работ Состав маляров 
строительных Н. вр. Расц ЛЬ

Очистка от загрязнений 2 разр. 4 ,5 2— 88 1

Грунтование 3 разр 10 7 — 00 2

Шлифование поверхности вруч
ную То же 5 3— 50 3

Окрашивание за один раз 
кистью

4 разр. | 18 , 5 14— 62 4

§ Е20-1-200. Известковое окрашивание печей, 
стояков и труб

Состав работы
1. Очистка поверхности. 2. Сглаживание со смачива

нием водой (при необходимости). 3. Расшивка и подма
зывание трещин. 4. Грунтование. 5. Окрашивание кистью.

Норма времени и расценка на 100 м5! окрашиваемой поверхности

Состав рабочих Н, вр. Расц

Маляр строительный 3 разр. 11 7—70
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§ Е20-1-201. Разные малярные работы  
Нормы Бремени и расценки на измерители, указанные в таблице

Состав работ Состав маляров 
строительных Измеритель Н. Бр. Расц. | X»

Промывка поверхности, окрашенной масля- 
ной краской, загрязненной жировыми веще-

стен 2 разр. 100 м 5 3—20 1

ствами и копотью
потолков То же то же 6,4 4—10 2

окон и дверей 7> э 7,8 4—99 3

Протирка олифой поверхности, окрашенной 
масляной краской

полов » 2,5 1—60 4

стен »
|

3,4 2—18 5

потолков 4,3 2 -7 5 G

окон и дверей У> 3> 5,2 3—33 7

Перекрашивание стекол с расчисткой старой 
краски, протиркой стекол, окраской вновь 
масляной краской и торцовкой при пло
щади стекла, м2, до

0,1 4 разр. 100 стекол 9,1 7—19 8

0,2 То же то же 19 15—01 9

0,3 1 > 1 » ! 30 1 23—70 1 ю
П р н м е ч а н и е. Приготовление составов нормами учтено.



§ E20-1-2G2. Смена обоев 

Состав работы

1. Сдирание старых обоев. 2. Сглаж ивание поверхно
сти стен пемзой. 3. Подмазывание раковин и щелей (при 
необходимости). 4. Приготовление клеевых составов. 
5 Проклеивание стен. 6. Подклепвапие поверхности б у
магой. 7. Сглаж ивание шзов подкленки пемзой. 8. Обрез
ка кромок обоев. 9. Нарезка полотнищ  по длине с под
гонкой рисунка. 10. Пропаривание линкруста . 11. Н а 
резка бордюров или фризов. 12. Наклеивание обоев, бор
дюров (фризов).

Нормы времени и расценки на 1 м2 поверхности (за вычетом проемов)

Вид работы
Состав звена 

маляров строи
тельных

Н вр Расц. №

Смена обоев простых и 
средней лдотности вна. 
хлестку при сдирании 
старых оооев, % , до

25 4 разр. — 1 
2 » - 1

0,3 0—2 1 ,5 1

50 То же 0,36 0—25,7 2

75 » 0,41 0 - 2 9 , 3 3

100 » 0 ,4 7 0— 3 3 ,6 4

Смена обоев высшего качества 
впритык

5 р а з р .  —  1 
2 » ~ 1

0 ,5 3 0-41 ,1 5

В том числе сдирание старых 
обоев

2 разр. 0,11 0—07 6

Смена линкруста впритык 5 разр. — 1 
2 у> ~ 1

0,63 0—4 8 ,8 7

В том числе сдирание старого 
линкруста

2 разр. 0 ,0 9 0—05,8 8

П р и м е ч а н и е .  При смене обоев во встроенных шкафах Н. вр. 
н Расц. строк 1—4 умножать на 1,25 (ПР-1),
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§ Е20-1-203. Разборка плиточной облицовки 

Состав работы
1. Разборка плиточной облицовки с помощью зуби

ла или скарпеля. 2. О чи стка  годны х пли то к  о т  раствора.
3. О тноска  п ли то к  с ук ла д к о й  в ш табель

Облицовщик-плиточник 3 разр.
Нормы времени и расценки на 1 м2 разобранной облицовки

Поверхности
Без со- 

М> ии имя
С сохранением годных плиток, подученных 

от разборки, %, до

плиток
25 50 75 100

Полы
0,15 0,22 0,34 0,52 0,74

1
0—10,5 0 -1 5 ,4 0—23,8 0 -3 5 ,4 0 -5 1 ,8

Стены
0,25 0,39 0,69 1 1,4

2
0—18,2 0—27,3 0—18,3 0 -7 0 0 -9 8

а 1 б 1 В г 1 Д 1 №

§ Е20-1-204. Смена облицовочных плиток 
( о г дел ь! I ы м и м еста м и)

Состав работы
1. Вы рубка стары х поврежденных плиток  и раствора. 

2. Срубка раствора с кромок соседних плпгок  и очистка 
вы рубленны х мест. 3. П одбор пли то к  по u e e iy  и подгон 
ка их по месту. 4. П риготовление раствора. 5. У к л а д к а  
пли то к  по подготовленном у основанию. 6. Заполнение 
швов раствором. 7. П ротирка  поверхности облицовки.

Состав звена
Облицовщик-плиточник 4 разр. —  /
То же 2 » —  1

Нормы времени н расценки на 1 плитку

Разновидность плиток Поверхности

К о л т п с т о  сменяе
мых плиток в одном 

месте, д̂ >

10 45

4-грашше Полы
0,13 0 ,0 9

1
0 —0 9 ,4 0 —9 8 ,4

167



Продолжен

Разновидность плиток Поверхности

Количество сменяе
мых и шюк п ^дпом 

месте, до

10 45

4-трапные Стснп
0.24 0,18

2
0 -1 7 ,2 0—12,9

Столбы И откосы
0,42 0,32

3
0—30 0—22,9

6—8-гранные Попы
0,2 0,15

4
0—14,3 0 -1 0 ,7

а б №

П р и м е ч а н и е .  При смене плиток в одном месте св. 45 шт ра
боту следует нормировать раздельно как разборку и устройство об
лицовки вновь.

§ Е20-1-205. Смена стекол 

Состав работы
1. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием шта

ников. 2 Нарезка и прирезка стекол. 3. Промазка фачь- 
цев и стекол или обкладывание прокладкой (при уста
новке стекол на эластичных прокладках). 4. Вставка 
стекол с укреплением их и установкой штапиков. 5. Про
тирка стекол.

Нормы времени и расценки на 1 м фальца

Состав
•теколыциков Наименование стекла

На двойной 
замазке или 
кляммррпх

На штаниках по за
мазке или эластичней 

прок ч 1 д ie

деревян
ные пере

плеты

металли
ческие

переплет!

8 разр. Оконное 
ТОЛЩИНОЙ) мм

2—3
0,17 0,18 0,21

1
0—11,9 0—12,6 0—14,7

4 разр. 4 - 6
0,18 0,19 0,22

2
0—14,2 0 -1 5 0 -1 7 ,4
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Продол w a tUp

Состав Наименование стекла
На двойной

На штаниках гю ы- 
мазкс или элaltичной 

прокладке

стекольщиков замазке или 
кляммерах деревян

ные ПсрС- 
глеты

металти
не t кие 

п рс плети

5 разр. Листовое узорча
тое

0,22 0,24 0,27 г\
0—20 0 - 2 1 ,8 0—24,6 3

4 разр. Армированное лис
товое

0,33 0,36 А
0 - 2 6 ,1 0—28,4

4

5 разр. Витринное —
0,34

0—30,9
0,37

0—33,7
5

а 6 в №

П р и м е ч а н и е .  Нормами предусмотрена смена стекол пло
щадью до 1 м2. При смене толстых, узорчатых, зеркальных и арми
рованных стекол площадью от I до 2 м2 Н. вр. и Расц. умножать па 
1,3 (ПР-1), а площадью сн 2 м2 Н. вр. — на 1, 5, а Расц. на 1,73 
(ИР-2).

§ Е 20-1-206. Разные стекольные работы

Нормы времени и расценки на 100 м фальца

В ид  р а б о т
Соотт» 

с т е к о л ь 
щиков

Н вр Р а с ц №

Выемка целых стекол 
с удалением шпилек 
или штапнков и очи
сткой фальцев

из деревянных пе
реплетов
па замазке и шта- 
пиках

2 разр. 14 8 — 9 6 1

из металлических 
или железобетон
ных переплетов

То же 1 6 , 5 10—50 2

Удаление битых стекол из деревянных 
переплетов на замазке с очисткой фаль
цев

% 6 , 9 4 — 4 2 3
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П родолж ение

Вид робо*
Сост IR

СТЧ-КОЛЬ*
щмкоп

H iP Расц Кч

Перемазка фальце» в 
/иревшшых перепле
тах с очисткой старой 
замазки

прш отопленной па 
°лнфс

3 рспр. 5 ,5 3—S5 4

битумной или пе
ровой

То же 7,3 5—11 5

Г л а в а  t 1

ПРОБИВКА ПРОЕМОВ, ГНЕЗД, ОТВЕРСТИЙ 
И БОРОЗД

ТЕХНИЧЕСКАЯ ч а с т ь

1. Нормами и расценками настоящей главы учтено 
выполнение работ ц0 присоединению и отсоединению 
шлангов при работе отбойным молотком, а также смена 
инструмента во время работ.

2. При пробнике в конструкциях из силикатного кир
пича п шлакоблоков ц  вр. и Расц. умножать на 0,8 
(ТЧ-1). 1

3- В нормах и расценках на пробивку различных от
верстий и борозд предуСМ01реио производство работ на 
высоте не св. 1,5 м от опорной плоскости (от перекры
тия, подмостей, леь0в, с которых производится про
бивка).

При пробивке отверстий и борозд на высоте св. 1,5 м 
от опорной плоскости> а также с приставных лестниц или 
стремянок Н.вр. и Ьасц. умножать на 1,2 (ТЧ-2).

§ Е20-1-207. Г]робивка проемов в кирпичных 
стенах

Состав работы

1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов от
бойным молотком ицИ вручную. 3. Откидывание кирпича 
и отгребание щебня в сторону на расстояние до 3 м. 
4. Зачистка откосов.
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Каменщ ик 3 разр.
Нормы времени и расценки на 1 м периметра проема

Т а б л и ц а  I

При пробивке отбойным молотком

Раствор кл 1дки

Толщина стен в кирпичах
известковый известково-

цементный цементный

1 —
0,57

0—39,9
0,7

0—49 1

1 » /.
0,83 1 2

0—58,1 0—70

2
0,93 1,1 1,3 3

0—35,1 0—77 0—91

2 * /,
»,2 1,4 1 ,6 4?О 0—98 1-12

3
1,5 1,7 2

51—05 1—19 1—40

I а
б в : №

Т а б л и ц а  2
При пробивке вручную

Толщина стен к кирпичах

Р а с т в о р  к л а д к и

и з в е с т к о в ы й и з п с с т к о в о -
ц е м е м т н ы й ц е м е н т н ы й

V , 0 ,24 0 ,3 6 0 ,53 1
0— 16,8 0—25,2 0 - 3 7 ,1

1
0 ,42 0 ,63 0 ,93 2

0—2 9 ,4 0—44,1 0 - 6 5 ,1
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Продолжение тобл 2

Растпор кладки

Точщина стен п кирпичах
известковый

нзтч ткопо- 
цем гитиый цементный

1 V ,
0,67 1 1,5

3
0 — 4G ,9 0— 70 т о си

2 1 1,5 2,2
4

0 — 7 0 1-05 1— 54

2 Ч» м 2,1 3
5

0— 98 1— 47 2— 10

3 1,8 2,7 3,8
61— 26 1— 89 2— 66

а б в №

§ Е2(М -208. Пробивка проемов в бутовых стенах  

Состав работы

1. Разметка мест пробники. 2. Пробивка проемов от* 
бойным молотком или вручную с зачисткой откосов.
3. О тгребание щебня и мусора в сторону па расстояние 
до 2 м.

Каменщик 3 разр.
Нормы времени и расценки па 1 м3 разобранной кладки

Р а с т в  /р  к л а д к и

С п о с о б  п р о б и в к и
и з в е с т к о в ы й

и э п е с т к о п о -

ЦСМ('||ТНЕЛЙ ц е м е н т н ы й

Отбойным молотком
3,5 4 ,9 7,4

1
2—45 3—43 5 - 1 8

Вручную
5,2 7,3 11

2
3— 64 5—11 7 -7 0

1 а 1 б 1 в №
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§ Е20-1-209. Пробивка ниш в кирпичных стенах 

Состав работы

1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка ниш отбой
ным молотком или вручную с зачисткой поверхности.
3. Отгребание щебня и мусора в сторону на расстояние 
до 2 м.

При п р о б и в к е  о т б о й н ы м  м о л о т к о м  
Каменщик 3 разр.

Т а б л и ц а  1

Нормы времени и расценки на 1 м2 ниши
раствор кладки

Глубина ниши и кирпичах
известковый

известково-
цементный цементный

V,
0,89 1.5 2

1
0—62,3 1—05 1—40

1 1,8 2,5 3 О
1—26 1—75 2—10

1 V ,
2,7 3,5 4,2

31—89 2—45 2—94

2 3,6 4,4 5.1 42—52 3—08 3—57

1 а
1 1 

1 б 1 в №

При п р о б и в к е  в р у ч н у ю
Каменщик 2 разр.

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 ма ниши

Раствор кладки

Глубина ниши в кирпичах
известковый известково

цементный цементный

1,2 2 ,2 3 ,6
1/а

0 - 7 6 ,8 1—41 2—30
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Продолжение табл 2

Г пурина пиши п кирпиче*

Раствор кладки

известковый lunecTivono- 
IUM МТНЫЙ цементный

1
2 3 ,7 G

2
1—28 2 - 3 7 3—34

1 V .
3 5 ,5 8 ,8

31—92 3—52 5—S3

2
4 .2 7 ,6 12

42—69 4 - 8 8 7—68

1 а
б

2ffl

§ E20-I-210. Пробивка борозд в кирпичны х 
и бетонных основаниях

При пробивке отбойным молот ком
Каменщ ик 3 разр.

Т а б л и ц а  1
Нормы времени и расценки на 1 м борозды

Место пробивки и материал основании

При глубине пробивки С пны  и полы 1 Потолки
40 мм и ширине 
борозды , мм, до

кирпич
бетой с 

кирпичным 
щебнем

бетон 1с гревием

40
0,1 0,12 0,18 0,25

1
0—07 0—08,4 0 - 1 2 ,6 0 - 1 7 ,5

60
0, 12 0,14 0 ,22 0 ,32

2
0— 0 8 ,4 0—09,8 0— 15,4 0—2 2 ,4

100
0, 17 0 , 2 0 , 3 0 ,43

3
0— 11,9 0— 14 0 - 2 1 0—30,1

150
0 ,22 0 ,2 6 0 ,4 0 ,57

4
0— 15,4 0 - 1 8 ,2 0 - 2 8 0 - 3 9 ,9
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Продолжение табл. I

Место пробивки и материал основания

При глубине пробивки Стены ч полiii Потолки
4Н мм и ширине 

борозды, мм, до
кирпич

бетой о 
кирпичным 

щебнем
бетон а гравием

200
0,28 0 ,33 0 ,5 0,72

5
0— 19,6 0—23,1 0—35 0—50,4

300
0,39 0 ,46 0 ,7 I б

0—2 7 ,3 0—32,2 0—49

о1о \J

Добавлять на каждые 
00 мм ширины бо- 
оэды св. 300 мм

0,11 0, 13 0 , 2 0 ,28
7

0—07 ,7 0—09,1 0 - 1 4 0— 19,6

а
| 6

| в
1 Г

| №

При пробивке вручную 
Каменщ ик 2 разр.

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 м борозды

Место пробивки и м п^рнзл основания

При глубине пробивки 
40 мм и ширине 

борозды, ММ, ДО

Стены и полы По гол К И

кирпич
бетон о 

кирпичным 
щ е б н ем

б' юн 0 гравием

40
0,19 0, 24 0 ,34 0 ,53

10— 12,2 0— 15,4 0—21 ,8 0—33,9

60
0, 23 0 ,29 0,42 0,66

20— 14,7 0— 18,6 0—25,9 0—42,2

100
1

0,31 0 ,4 0,57 0 ,9 rt
0— 19,8 0—25,6 0—36,5 0—57,6

3

150
0,42 0,53 0,76 1,2

4
0—2 8 ,9 0—3 3 ,9 0—48 ,6 0 - 7 6 ,8
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Продолжение табл. 2
М есто п р о б и в к и  и  м атер и и  о с н о в а н и я

При глубине пробники Степи и полы 1 Потолки
40 мм и ширине борозди# 

мм, до
кирпич

бетой с
кирпичным

щ е б н е м
бетоЕ ! е

!
> гравием

200
0,52 0,06 0,95 1.5 г?

0—33,3 0—42,2 0—60,8 0—93
э

300
0,73 0,93 1.3 2.1

60—46,7 0—59,5 0—83,2 1 -3 4

Добавлять на каждые 
100 мм ширины бо
розды св. 300 мм

0,21 0,27 0,35 0,6
7

0—13,4 0 -1 7 ,3 0—22,4 0 - 3 8 ,4

1 3 1 6 I1 в 1 г N*

П р и м е ч а н и я ;  1. На каждые 10 мм увеличения глубины про
бивки св 40 мм Н. вр. и Расц. табл. 1 и 2 увеличивать на 20 % 
(ПР-1).

2. Пробивку борозд при бетоне с кирпичным щебнем в потолках
нормировать: отбойным молотком'— по графе «в» в табл. 1, вруч
ную — по графе «в» II. Dp. и Расц. табл. 2 умножать на 1,1 (ПР-2).

3. При пробивке борозд в шлакобетоне Н, вр. и Расц. граф «и» 
и «I» табл. 1 и 2 умножать на 0,33 (НР-3).

§ E20-I-2I1. Пробивка гнезд в стенах 
из кирпича

Состав работы

1. Разметка мест пробивки гнезд (для концов балок, 
обвязок перегородок и т. п.),  2. Пробивка гнезд. 3. З а 
чистка поверхности откосов.

Нормы времени и расценки на 1 гнездо

Способ пробивки Соетав
Разм ер стороны гнезда, мм

каменщиков
130 250

Отбойным МОЛОТКОМ 3 разр.
0,23 0,39

1
0 - 1 9 ,6 0 - 2 7 ,3
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Продолж ение

Способ пробивки Состав Рлчер стороны гнезда,
каменщиков го | 2“)0

Вручную 2 разр.
0,47

0—30,1
0,65

0-41 ,6
2

I я 1' 6 1' КЪ

П р и м е ч а н и я ;  1. Размер стороны гнезда определяется по наи
большему размеру одной из сторон.

2. Нормами предусмотрена пробивка гнезд независимо от рода 
раствора.

3. На пробивку гнезд шлямбуром для пробок принимать на 1 
гнездо И. вр. 0,09 чел,-ч, Расц, 0—05,3 (П Р-1),

§ Е20-1-212. Пробивка сквозных отверстий 
в кирпичных стенах вручную

Состав работы
1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.

Каменщик 2 разр.
Нормы времени и расцепки на I отверстие

Т а б л и ц а  1

При пр о б ник е  к р у г л ых  о т в е р с т и и
Т о л щ и н а  сгс*н н ки рп и ч  >х (по  д л ш к )

Диаметр отверстий
J

1
J V, 2 3

До 25 _0,б4 0 ,9 6 1,2 1.6 10-41 0—31,4 0-76,8 1—02

Св. 25 мм _ _ _ 0 ,8 1.2 1.5 2
0-51 ,2 0—76,8 0 — 96 1—28

2

а б в г JV;
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Н ор м ы  времени и расценки па 1 отверстие

Т а б л и ц а  2
При п р о б и в к е  п р я м о у г о л ь н ы х  о т в е р с т и й

Размер 
отпоре j ml, 

мм, до

Толшшм СТСИ п кпрпнчлх (по длине)

V 4 V. 1 1 7 г а '2 7 2 а

100x100
0,22 0,38 0,61 0,86 м 1,5 1,9 10-14,1 0—24,3 0—39 0—55 0-70 ,4 0—96 1—22

150x150
0,27

0—17,3
0,51 0,86 1,2 i ,6 2,2 2,8

1—79
2

0—32,0 0—55 0—76,8 1—02 1—41

200X200
0,32 0,66 и к в 2,2 2,9 3,7

30—20,5 0—42,2 0-70 ,4 1—02 1—41 1—86 2—37

300X300
0,44 0,8 1,3 1,9 2,6 3,4 4,3

40-28 ,2 0—51,2 0—83,2 1—22 1—63 2—18 2—75

а 1 6 | в | г д | е 1 ж | №

§ Е20-1-213. Пробивка сквозных отверстий 
в кирпичных стенах отбойным молотком

Состав работы
1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий с 

зачисткой 0 1 косов.
Каменщик 3 разр.

Н орм ы  времени и расценки на 1 о тверстие

■Размер 
отпоре гий, 

ММ, ДО

Толиишл стен к кирпичах (но длине)

7в 1 1 7. 2 2 Vi 3

ю о х ю о
0,23 0,36 0,52 0,7 0,9 1,1 i

0 -1 6 ,1 0—25,2 0—36,4 0—49 0—63 о
i

8 X СЛ О

0,32 0,5 0,72 1 1,3 1,6
о

0—22,4 0—35 0—50,4 0—70 0—91 1—12

200x200
0,42 0,65 0,94 1.3 1.7 2,1 о

0 -2 9 ,4 0—45,5 0—65,8 0— 91 1— 19 1—47
О

250x250
0,53 0,82 1,2 1.7 2,2 2,7 А

0 -3 7 ,1 0 -5 7 ,4 0—84 1 -1 9 1—54 1—89
*ж
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Прадо

Р азм ер  
отвер сти й , 

ММ, д о

Т ол щ и н а стен  в кирпичах (по д ли н е)

42 1 1 V, 2 2 V , 3

300X300
0,66 1

0—70
1,5 2,1 2,8 3,5

5
0—46,2 1—05 1 -4 7 1—93 2—45

а б в г Д е №

§ Е20-1-214. Пробивка сквозных отверстий 
в бетонных основаниях

Состав работы

1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий. 

П р и  п р о б и в к е  о т б о й н ы м  м о л о т к о м  
Каменщик 3 разр.

Т а б л и ц а  1
Нормы времени и расценки на 100 отверстий

п р и  глубин е 
пробивки 

до  100 мм и

М е сто  пробивки н м атер и ал  осн ован ия

степы и полы  || ПОГОЛКН

р азм ер е  с т о 
роны о ш е р 

сти н , м м , д о
бетой о к и р 
пичным щ еб- 

н м
бетон  с грьвнгм

бетон  с  к и р 
пичным щ е б 

не м

30 Г>,3 8.3 11 7,5 1
3—71 5—81 7—70 5 -2 5

40
8,3 13 1 7 , 5 12

25—81 9—10 12—25 8—40

50
10,5 16,5 22,5 15

7—35 11—55 15—75 10—50
3

80
15 23 31 21

410-50 13-10 21—70 14—70

100
17,5 27 37 24

1
г*

12—25 18—90 25—90 16—80
5

150
30 47 63 42

21—00 32—90 44—10 29—40
G

т12*



Предо имение табл I

При глубине 
пробивки до 

100 мм и раз
мере стороны 

отверстья» 
мм, до

Место пробивки и материал основжия

степ в г и полы потолки

бетон с кир
пичным щеб- 

н< м
бетон с гравием

бетон с кир
пичным щеб- 

m м

200 46 72 96 63 7
32—20 50—40 67—20 44— 10

250
68 107 144 96

8

1
оI 74—90 МО—80 G7—20

11 а 11 б в ] г 1Лг

При п р о б и в к е  в р у ч н у ю

Каменщ ик 2 разр .
Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 100 отверстий

При глубине 
пробивки до 

100 мм и рнз— 
мере стороны 

отверстия, 
мм, до

Место пробивки и материал основапня

стены и полы | потолки

бетон с кир
пичным щеб

нем
бетон с гравием

бетон с кир
пичным »чеб- 

нем

30
8,3 13,5 18,5 12 1

5—31 8—64 11—84 7—68

40 13 21 29 18,5 О
8—32 13—44 1 8 -5 6 11—84

4м

17 27,5 38 24
50

10—88 17—G0 24—32 15—36
V

23 37 52 33 А80 14—72 23—68 33—28 21—12

100
28 46 63 40 5

17—92 29—44 40—32 23—60

47 79 106 67 Л
160

30—08 5 0 -5 6 67—84 42—88
V
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Продолжение тол.

Пр I глубине
Ilp.tOhPKH до

] ! мм и ра *- 
игре стороны

ОТП> рСТН/1.
мм, до

Мес то пробивши и материал основании

___

7

стены  н полы | [ю тоткч

бетон о ки р
пичным щ еб 

нем
бетон с  гр а в н щ

бетон е ки р
пичным щ сб-

nt V

200
72 119 162 102

43—08 76-16 103—68 65—28

250
108 180 247 151 8

6 9 -1 2 1J5—20 158-08 96—64

П р и м е
а

ч а н и я: 1. ¥
б j в J г | №

а каждые 10 мм увеличения глубины про-
бивки ев. 100 мм Н. вр. и 1’асц. увеличивать на 10% (ПР-1).

2. Размер отверстий определять по наибольшему размеру одной 
из сторон.

3. При пробивке отверстий в шлакобетоне Н. вр. и Расц. граф 
«б» и «в» табл. 1 и 2 умножать на 0,35 (ПР*2),

§ Е20-1-215. Пробивка сквозных отверстий 
размером 40X40X40 см 

в бетонных блоках отбойным молотком 
для ввода в здание трубопроводов

Состав работы
1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий с 

зачисткой 0 1  косов.
Норма времени и расценка на 1 отверстие

Состав рабочих II вр Расц.

Каменщик 3 разр. 2.7 1—89

§ Е20-1-216. Прорезка проемов в гипсолитовых 
перегородках

Состав работы
1. Разметка проема. 2. Выпиливание проема. 3. Руб

ка арматуры.
Норма времени и расценка на 1 м периметра проема

Состав рабочих Н. вр. Расц.

Каменщик 3 разр. 0,34 I 0—23,8

1S1



§ Е20-1-217. Сверление сквозных отверстий 
в кирпичных стенах

электродрелью или злектропсрфоратором 
Состав работы

I. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.
Кйменщик 3 разр.

Нормы времени и расценки на 100 отверстий
К Толщ ина стен  в кирпичах (по дли н е)

с О о г ас*
X Ш уГ 7, 1 И/. 2 27. 2 37. 4

20
5 ,2 7,7 и 15 19,5 24 30 3G

3—64 5 - 3 9 7—70 1 0 -5 0 1 3 -6 5 1 6 -8 0 21— 00 2 5 - 2 0
1

30
6 ,6 9 ,8 14 18,5 24 31 33 46

4 —Ь2
1

6—86 9—80 12—95 1 6 -8 0
1
21—70 26 - 6 0 32—20

2

40
8,1 12 17 22 29 38 47 57

5—67 8—40 11—90 15—40 20—30 26—60 32—90 39—90
3

55
11 16 22 29 37 47 59 72

7—70 11—20 15—40 20—30 2 5 - 9 0 32—90 41—30 50—40
4

70
14 20 27 36 45 57 72 88

5
9 —80 1 4 -0 0 1 8 -9 0 25—20 31—50 39—90 50—40 61—60

а 6 Ь Г Д е 1 *  | 3 1|№

§ Е20-1-218. Пробивка борозд глубиной до 30 мм 
в штукатурке для скрытой электропроводки

Состав работы
1. Разметка борозд. 2. Пробивка борозд.

Электромонтаотик 2 разр,
Нормы времени и расценки на 1 м борозды

М есто пробивки
Ш ирина борозд , мм, до

50 100 | 160

На стенах и перегородках
0,11 0,14 0,17

10—07 0 -0 9 0 -1 0 ,9

182



Продолжение

М ест о  п робники
Ш и р и т  борозд, мм. До

50 | шо г/>

Па потолках
0 ,1 7 0 ,2 2 0 ,2 8

2
0 — 10 ,9  ; 0 - J 4 J 0 — 1 7 ,9

а б В №

Г л а в а  12
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 

И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Нормами и расценками настоящей глапы учтены 
правка, чистка, протирка, точка и смазка инструментов.

2. Выполнение всея заготовительных операций, вхо
дящих в состав работ настоящей главы, приняю 
вручную.

3. Диаметры труб в таблицах даны стальных — но 
условному проходу, чугунных п керамических — внут
ренние

4. Нормами н расценками настоящей главы преду- 
iMoipciio выполнение очомромотнжиых рзбо( на вы
соте до 5 м от уровни пола в здании нлн oi уровня зем
ли вне здания, при высоте до 8 м II вр. и Расц. умно
жать на 1,05 (ТЧ-1), до 15 м — 1,1 (ТЧ-2).

§ Е20-1-219. Ремонт чугунных котлов 

Состав работ
П ри о т с о е д и н е н и и  котла  от т р у б о п р о в о д а

1. Закрытие задвижек на трубопроводе. 2. Спуск и 
выкачивание воды. 3. Разьединение фллицевых соедине
ний на линии трубопровода. 4. Снятие армчпуры и гар
нитуры. 5. Снятие кожуха (для котлов с кожухом).

П р и  о т с о е д и н е н и и  с е к ц и й
1. Вывешивание котла с подведением под него под

кладок. 2. Снятие стяжных болтов с ослаблением нип
пельных соединений и снятием секций.
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П ри о ч и с т к е  с е к и  и и к о тл а  
I. Тщательная наружная очистка секций котла. 

2. Установка шпилек со сверлением отверстий и нарез
кой резьбы. 3. Очистка секций котла изнутри с очисткой 
ниппельных соединений. 4. Опрессовка секций с заслу
шиванием ниппельных отверстий, присоединением и от
соединением пресса. 5. Промывка секций водой. 6. От
соединение заглушек.

П р и  п р и с о е д и н е н и и  с е к ц и й  
1. Установка секций на временные подкладки. 2. При

готовление уплотняющей пасты и смазывание пастой 
ниппельных гнезд и ниппелей. 3. Стягивание секций вре
менными стяжными болтами. 4. Развальцовка ниппелей.
5. Установка постоянных стяжных болтов. 6. Выверка 
секций по огвссу и уровню. 7. Удаление временных бол
тов и подкладок.

П ри п р о ч и с т к е  д ы м о х о д о в  к о т л а  
1. Открывание чистильных крышек н боковых щит

ков. 2 Прочистка дымоходов стальной щеткой с удале
нием из котла золы и сажи. 3. Закрывание чистильных 
крышек и боковых щитков.

При изготовлении егяжного болта и скобы для пего 
1. Разметка круглой и полосовой стали. 2. Перерез

ка. 3. Нарезка резьбы с двух сторон под гайку. 4. Обруб
ка полосовой стали для скобы. 5. Отковка и изготовле
ние отверстия в скобе.

П ри  с н я т и и  п а р о с б о р н и к а
1. Отсоединение от линии паропровода. 2. Снятие па

росборника с помощью блока или тали.
П р и  о ч и с т к е  п а р о с б о р н и к а

1. Очистка снятого ранее паросборника от грязи и 
накипи. 2. Промыв на.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Состав эвена 
монтажников* 

сантехников
Вид работ Измеритель

Поверхность 
нагрев! котла, 

м*

ДО 15 j СВ. 15

3 разр. Отсоединение котла 
от трубопровода

1 котел
12,5 

is—75
1
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П родолжение

С о с т  П ЗВС1П 
м о н тгл о ш к о п  

с а н т е х н и к о в
Вид р я б о т И зм е р и т е л ь

П о в е р х  HocTi 
н а г р е в  к о тл  

м2

До 15 | св. 13

6 разр,— 1 
2 » — 1

Отсоединение секций 1 секция 1 л _
1—U

2 2 
1—Ь7

2

3 раэр. Очистка секций кот 
ла снаружи и изнутри

то же 2,6
1—82

3

6 разр.—7 
2 » - /

Присоединение секций » 2,4
2—04

3,1
2—04

4

о 1 котел
0,99 1,3

53 разр. Прочистка дымо
ходов котла при 
количестве секции 
в котле, до

if
0—69,3 0—91

12 то же 1,3
0—91

1,7
1 -1 9

6

4 разр И 1Готоп темпе 
стяжною б о н а  и 
скобы

1 бол г 
(со скобой)

0,8
7

0—63,2

5 разр—1 
2 » — 1

Снятие паросбор 
ника

1 паросбор
ник

2
8

1—55

То же Очистка паросбор
ника от грязи и 
накипи

то же к в 9
1—24

1 3 1 6 Л«

П р и м е ч а н и я  1 При разборке чугунных котлов без кожуха 
по строке JSTs 1 уменьшать Н вр на 2 чел-ч, а Расц. — на 1—40 
(ПР-1)

2 Присоединение котла к трубопроводу, установку отводов, па
росборника, гарнитуры и арматуры, а также наполнение подои и оп
рессовку котла следует нормировать по сб Е9 «Сооружение систем 
теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации», вып 
1 «Санитарно-техническое оборудование».
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§ 1:20-1-220. Разборка обмуропки жаротрубиых котлои

Кормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Состав работ
Состав огне- 

упорщнков Измеритеть И вр Расц, №

Разборка обмуровки на 
отдельные кирпичи с от
ноской кирпича на рас
стояние до 2 м

3 разр I м’
разобранной
обмуровки

4,6

а1со I

1 Выборка годною кир
пича (до 50%) ,  очистка 
от раствора, относка на 
расстояние до 5 м и ук
ладка в штабель. 2. От
носка оставшеюся кир
пичного боя и мусора

2 разр. 100 шт. 
очищенных 

кирпичей

1,7 1 -0 9 2

§ Е20-1-221. Ремонт водоподогревателсй 

Состав работы
1. Выпуск воды из водоподогревателя. 2. Отсоедине

ние водоподогреваюля or трубопровода. 3. Снятие крыш
ки и змеевика или трубы с очисткой or прокладки.
4. Очистка водоподогревателя и змеевика от накипи и 
грязи. 5. Постановка старого или нового змеевика или 
трубы и крышки водоподогревателя с изготовлением и 
постановкой новой прокладки. 6. Присоединение водо
подогревателя к трубопроводу. 7. Гидравлическое тгельг- 
тание.

Нормы времени и расценки на 1 водоподогреватель

Состав звена м о таж н и к о в-сп н те  ников

Диаметр водоподогроватечя, м, 
До

1 2

5 разр.— 1 
2 » — 1

20 37
15—50 28—68

1 а 1 6
П р и м е ч а н и е  Нормами предусмотрена высота установки во- 

доподогреватсля до 2 м. При высоте установки св. 2 м II. вр. и Расц. 
умножать на 1,1 (ПР-1).
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§ L20-1-222. Смена центробежных иасосоп 

Состав работы
1. Снятие насоса с фундамента с отсоединением от 

трубопровода и очисткой мест соединения. 2. Очистка 
фундамента с вытаскиванием старых болтов и расчист
кой гиезц 3. Разборка и прочистка насоса. 4. Сборка на
соса. 5. Установка насоса па место. 6. Присое/тнаение на
соса к трубопроводу на фланцах с изготовлением и по
становкой прокладок из клингерита. 7. Опробование ра
боты насоса.

Состав звена
Монтажник-сантехник 5 разр. — t 
То же 3 » — I

Нормы времени и расценки на 1 насос

Диаметр патрубка, мм, до
Число ступеней насоса

1 2 3

100
9 ,9 11, 5 13

I
7—97 9—26 10-47

150
13 М ,5 16 о

10-47 11—07 1 2 - 8 8

200
15,Г> 17 18, 5

3
12—‘18 13—69 14—89

а в в А&

П р и м е ч а н и е  Нормами и расценками предусмотрена ус i а лов
ка нового насоса При установке насоса, бывшею в эксплуатации 
Н вр и Расц. умножать на 1,1 (ПР-1),

§ Е20-1-223. Прочистка бывшего в эксплуатации 
центробежного насоса на месте

Состав работы
1. Отсоединение насоса от трубопроводов. 2 Полная 

разборка насоса. 3. Осмотр и очистка всех деталей и про
кладок. 4. Сборка насоса с набивкой сальников. 5. При
соединение касоса к трубопроводу. 6. Проверка взаимо
действия частей с опробованием насоса.
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Состав звена
Монтажник сантехник 5 разр. —  / 
То же 3 » —  1

Нормы времени и расценки на I насос

Диаметр патрубка, мм, до
Число ciyrunJi насоса

1 2 3

100
6,6 7,8 9

1
5—31 6—28 7—25

150
8 ,Г. 10 11,5

2
6—84 8—05 9 -2 6

200
9,4 П 12,5

3
7—57 8—86 10—03

11 ■ 11 6
в №

§ Е20-1-224. Смена ручного насоса 

Состав работы

1. ОIсоединение насоса от трубопроводов. 2. Снятие 
насоса. 3. Разборка нового насоса с протиркой и осмот
ром деталей. 4. Сборка насоса с установкой сальников.
5. Установка насоса на место. 6. Присоединение насоса 
к трубопроводу. 7. Опробование насоса.

Нормы времени и расценки на I насос

Диаметр п а т р у б к а ,  м м , ДО

Состав jpofia
2> 40 50

Монтажник-сантехник 5 рспр, — 1 
То о/се 3  »  — 1

5,4
4—35

6,9
5—55

7,8
6—28

а i б в

П р и м е ч а н и е ,  При снятии и установке бывшего в эксплуата
ции ручного насоса с его разборкой, прочисткой и сборкой, а также 
с  разборкой, прочисткой и сборкой отводной л и н и и  Н. вр. и Расц. ум* 
пожать на 1,3 (ПР-1).
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§ Е2С-1-225. Снятие радиаторов 

Состав работы
1. Отсоединение от трубопровода двух стонов 2 Сня

тие.
Нормы времени и расценки на 1 радиатор

Состав юеиэ
Масса радиатором кг, до

80 1С0 ;4п

Монтажник сантехник 4 pa'ip. — 1 
То же 2 » — /

0 ,6 7 0 ,8 6 1 ,2

0—47,9 0 - 6 1 , 5 0— 8 5 ,8

а 6 в

§ Е20-1-226. Прочистка и промывка радиаторов 
Состав работы

.1. Отсоединение радиаторов от трубопроводов. 
2. Снятие. 3 Прочистка и промывка 4. Установка па ме
сто. 5. Присоединение к трубопроводу. 6. Выверка после 
установки.

Нормы времени и расценки на 1 радиатор

Состлп 'ШС1П
Мюса р!ди тором кг, до

80 100 240

Монтажник-сантехник 4 разр. — 1 
То же 2 » — /

1,7
1—22

2,5
1—79

3,7
2—65

а б в

§ Е20-1-227. Вывертывание и ввертывание 
радиаторной пробки

Монтажник-сантехник 4 разр.
Нормы времени и расценки на 1 пробку

Состав работ Н вр Расц №

1. Ослабление завернутой пробки. 2 Вывер 0,11 0—08,7 I
тывание пробки. 3. Очистка пробки и секции
от старой прокладки

№



Состав работ М И'

Прочистка и проход клуппом старой резьбы 
па радиаюрнои пробке

о ,п 0 1 1 ,1 ;  

1

1. Примершшше пробки, 2. Постановка 
прокладки или уплотняющей пряди на сури
ке. 3. Ввертывание пробки

0,06 0—04,7 3

§ E20-I-228. Перегруппировка секций 
старого радиатора

Состав звена

Монтажник-сантехник 4 разр. — i 
То оке 2 » — 1

Нормы времени и расценки на 1 секцию

Состав 1>М»от И. вр. Расц. Ни

1 Отсоединение секций с вывертыванием ра
диаторных пробок. 2. Прочистка и промыв
ка секций 3 Очистка ниппелей

0 ,3 6 0—2 5 ,7 1

Присоединение секций с ввертыванием ра
диаторных пробок и намоткой льняной пря

0 ,2 6 0 - 1 8 , 6 2

ди иа сурике

§ Е20-1-229. Ремонт трубопроводов 
центрального отопления

Полная разборка трубопроводов

Состав звена
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2 . ^ вертьааи не арматуры и ,  
фасонных чаете» с ц п б .
3. Правка н очистка труб и

50 ,I о .м 0 - 0 0 ,1 4

фасонных частей от накипи 
и vpvm на сварке 100 0 ,6 5 0— 44,9 : 5

150 | 1 ,2 0— 82,8 6

Сборка трубопроводов из труб, 
бывших в употреблении

Состав звена
Монтажник-сантехник 4 разр. —  1 
То оке 3 » —  1

» 2 » — 1

Таблица  2
Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода

Состав работы
Диаметр

труб, мм, U пр 
до 1

Паси |  No

1. Нарезка длинных и корот
ких резьб клуппом. 2 Р аз
бортовка или павальцовка 
фланцев (для дымогарных 
труб). 3. Пробивка гнезд
4. Постановка креплений
5. Сборка трубопроводов

па резьбе

32 1,3 0—92,3 1

50 2 1—42 2

76 2 ,4 1—70 3

на сварке

50 0,83 0—58,9
i

4

100 1,5
i

1—07 5

150 J  2,9  J  2—0S б
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Навальцовка фланцев 

Состав работы
1. Проверка качества фланца и трубы. 2. Насадка 

фланца с развальцовкой трубы. 3. Разбортовка края 
трубы па фаске фланца. 4. Обрубка и опиловка высту
пающих краев. 5. Окончательная подвальцовка трубы с 
подкатыванием края по фланцу. 6. Проверка положения 
фланца.

Т а б л и ц а  3
Нормы времени и расценки на 1 фланец

Состав звена
Диаметр труб, мм. ДО

100 150 200

Монтажник.сантехник 4 разр, — 1 
То же 2 » — 1

0 ,5 6

0 — 40

0,81

0 —5 7 ,9
ы

0 — 7 8 ,7

а б и

П р и м е т  а н и я: 1. При разборке трубопровода без правки и 
очистки труб и фасонных частей от накипи и грязи. Н. вр. и Расц. 
табл. 1 умножать на 0,8 (ПР-1),

2. Работа сварщика нормами ис предусмотрена и оплачивается 
дополнительно.

3. Участки сборки из новых труб нормировать по сб Е9 «Соору
жение систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и ка
нализации», вып. 1 «Сяиигарио-гемшческое оборудование.

§ Е20-1-230. Ремонт трубопроводов водоснабжения

Полная разборка трубопровода из стальных 
газовых труб
Состав звен а

Монтажник-сантехник 3 р а з р . — 1 
То оке 2 > — 1

Т а б л и ц а  1
Нормы времени и расценки на I м трубопровода

Состав работы
Диаметр 
труб, мм, 

ДО
И. вр. Расц. №

I. Снятие труб и креплений с от
боркой годных труб, арматуры, фа
сонных и крепежных частей. 2. 
Свертывание арматуры и фасон
ных частей с труб. 3. Правка и 
счистка труб и фасонных частей от 
накипи и грязи

32 0,27 0—18,1 1

63 0,44 0—29,5 2

76 | 0,58 0—38,9 3
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С борка трубопроводов из труб, 
бывших в употреблении

Состав звена

Монтажник-сантехник 5 разр. —  I 
То оке 4 » —  1

» 2 » ~ 1

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на I м трубопровода

Состав р боты
ДиимСТр 

труб, мм, 
до

Н. вр Расц Нч

1. Перерезка труб. 2. Нарежа на 
трубах резьбы клуппом. 3 Гиугьс 
отводов на станках ручного дей
ствия или вручную с nat ревом (при 
диаметре труб св. 32 мм). 4. Про
бивка гнезд для установки креп
лений. 5 Сборка трубопровода с 
постановкой средств крепления

20 1 0—78 1

32 1 ,2 0—93,6 2

63 к в 1— 25 3

76 | 1,8 I—40 4

П р и м е ч а н и я *  J- При разборке 1р)бопро»одов без правки и 
cmciMt труб и флеоитлч мастей от накипи и грязи 3 3 яр и Рдец. 
табл I умножать на 0,8 (ПР-1)

2. Участки сборки из новых труб нормировать по сб Z9 «Соору
жение систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и ка
нализации», выл. U «Санитарно-техническое оборудование».

§ £20*1-231. С мена отдельных участков стальны х 
трубопроводов

Состав работы

1. П еререзка труб !ia месте. 2. Снятие креплений к 
труб. 3. О чистка от накипи и грязи труб, арм атуры  и ф а 
сонных частей. 4. Заготовка отдельных деталей с выги
банием по месту. 5. Сборка участка трубопровода с по
становкой заготовленны х деталей, с присоединением на 
резьбе к улож енному трубопроводу- 6. П робивка гнезд 
и постановка средств креплений.
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Нормы времени и расценки на t участок дл* ной до 2 м

Состав чвснл-
Д иам етр труб , мм, до

«32 63

Монтажник-сантехник 4 разр. — 1 
То оке 2 » — /

3,2
2—29

5,3
3—79

а 1 б

П р и м е ч а н и е ,  Смену участков длиной св. 2 м нормиро* 
вать по § Е20-1-229 и § E20-I-230.

§ Е20-1-232. Демонтаж трубопроводов 
центрального отопления и водоснабжения 

без сохранения материалов
Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Состав работ С о с т а в  з в е н а
И з м е р и 

тель

Д и а м е т р  т р у б ,  мм, д о

32  57 76

1. Резка труб с по- 
мощью автогенно
го аппарата. 2 
Снятие креплении 
3. Снятие труб

Газорезчик 
3 разр.—1

100 м 
трубо

провода

3,4
2—38

6,5
4—55

7,5
5—25

1

Монтаж- 
ник-сан
техник 

2 разр,—2

то же
6,8 13 15

2
4—35 8—32 9—60

Па освобож теине 
труб в местах про. 
хода через стены, 
перегородки и пе
рекрытия добав
лять

Монтаж
ник-сан
техник 
2 разр.

1 место
0,12 0,2 0,27

3
0—07,7 0—123 0—17,3

| а | б | в |

§ Е20-1-233. Ремонт арматуры центрального 
отопления

Снятие, прочистка и установка конденсационного горшка
Состав звена

Монтажник-сантехник 4 разр. —  1 
То же 2 » —  /
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Т а б л и ц а 1
Нормы времени и расценки на I прибор

Состав рыбот П вр Пасц №

При снятии
I Отсоединение от трубопровода 2 Снятие 
прибора с отноской в сторону. 3 Очистка 
мест соединения

0,75 0—53,6 1

При прочистке
1. Полная разборка прибора. 2 Осмотр и 
очистка всех частей и отдельных деталей 
прибора от трязл, сухого тавота, nei одних 
прокладок и нлбппки в сальниках 3 Про
верка комплектности 4 Сборка прибора и 
набивка сальников. 5 Проверка взаимодей
ствия частей в собранном приборе

2,6 1—86 2

При установке
1. Примсриванис прибора по месту. 2. По
становка готовых прокладок и болтов 3 Вы
верка правильности их установки. 4. Уста
новка и укрепление па месте подставок 
5. Установка прибора на опоры

ы 0—78,7 3

Снятие, прочистка и установка предохранительного 
рычажного клапана с угловой отводкой пара

Состав звена
Монтажник-сантехник 4 разр, —  /
Тоже 2 » — /

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 прибор

Состав работ
K j ta i m H

одинарный ДВОЙНОЙ

При снятии

I. Отсоединение от трубопровода. 2. Снятие 
прибора с отноской в сторону. 3 Очистка 
мест соединения. 4. Снятие кожуха и груза

0,71 1,4
I

0—50,8 1—00
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Продолжение табл. 2
Клапан

Состав работ I
одинарно! 1 двойной

При прочистке
1.4

1—00 1—29

г
К Полная разборка прибора. 2. Осмотр и 
очистка всех частей от грязи, сухого тавота, 
негодных прокладок и набивки в сальниках. 
3. Проверка клапанов и отдельных деталей 
по месту. 4. Проверка комплектности прибо
ра. 5. Сборка прибора с набивкой сальников. 
6. Проверка взаимодействия частей в соб
ранном приборе

г

При установке

1. Подъем клапана на котел. 2. При мерила - 
иие прибора по месту установки. 3. Поста
новка готовых прокладок и болтов. 4. Под
вешивание груза. 5. Надевание кожуха. 6. 
Выверка правильности установки клапана

„ .0 .8  _ 0,9
3

0—57,2 0—64,4

а б

Снятие, прочистка и установка Параллельной 
задвижки

Состав работы
). Отсоединение от трубопровода, 2. Снятие прибора 

с места. 3. Полная разборка прибора. 4. Осмотр и очист
ка всех частей н отдельных деталей прибора. 5. Провер
ка комплектности. 6. Сборка прибора с набивкой саль
ников. 7. Проверка взаимодействия Частей в собранном 
приборе. 8. Припасовка дисков с изготовлением прокла
док. 9. Установка на место прибора, ю . Проверка пра- 
вильности установки.

Т а б л и ц а  3
Нормы времени и расценки на 1 задвижку

Состав 'эвена монтажников- 
сантехников

Диаметр задвижки, мм, до

100 150 200

4 разр. — 1 
2 » — 1

4.1
2—93

5,4 8

3—86 5—72

а б в
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С м е н а  п а р а л л е л ь н о й  з а д в и ж к и  

С о с т а в  р а б о т ы

1 .  О т с о е д и н е н и е  о т  т р у б о п р о в о д а .  2 .  С н я т и е  п р и б о р а  
с  о т н о с к о й  в  с т о р о н у .  3 .  О ч и с т к а  м е с т а  с о е д и н е н и я ,
4 .  П р и м е р и в а н и е  и  у с т а н о в к а  п р и б о р а  п о  м е с т у .  5 .  П о 
с т а н о в к а  г о т о в ы х  п р о к л а д о к  и  б о л т о в .  В .  П р о в е р к а  п р а 
в и л ь н о с т и  у с т а н о в к и  с  г и д р а в л и ч е с к и м  и с п ы т а н и е м .

Т а б л и ц а  4
Нормы времени и расценки на 1 задвижку

Состав звемд монтажников- 
сантехников

Див метр задвижки, мм, до

К » IV) 200

4 разр. — 1 
2 » — 1

2,4 3 4
1— 72 2—15 2—86

а | б | в

С м е н а  н а б и в к и  с а л ь н и к о в  и  п р и т и р к а  
з а п о р н о й  а р м а т у р ы  б е з  с н я т и я  с  м е с т а

Монтажник-сантехник 4 разр .

Т а б л и ц а  5
Нормы времени и расценки на 1 кран или пептиль

Состав работ
Ди »м!»тр к р и п  и НЛП 1НЧ1ТИЛН, 

ММ, ДО

2 0 3 0 6 0

1. Снятие сальника и ста
рой набивки с выверты
ванием гаек. 2. Очистка 
сальника. 3. Приготовле
ние и набивка сальника, 
4. Постановка сальника

пробоч
ный кран

0,2 0,23 0,29
10—15,8 0—18,2 0—22,9

клапан
вентиля

0,15 0,18 0,32
на место с завертывани
ем гаек

0—11,9 0—14,2 0—25,3
2

Притирка пробочного крана
0,2 0,24 0,3

0-15,8 0—19 0—23,7
О
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Продолжение табл. J

Состав работ

Д иаметр крона или 
мм, до

вентиля,

20 по 60

Притирка клапана у вентиля
0,12 0,19 0 ,3

4
0—09,5 0— 15 0 - 2 3 , 7

а б В N

§ Е20-1-234. Ремонт дворовых трубопроводов 

Состав работ

П р и  р а з б о р к е  т р у б о п р о в о д а
1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей 

2. Полная разборка трубопровода. 3. Отборка годных 
труб н фасонных частей со складыванием их по диа
метрам.

П р и  с м е н е  о т д е л ь н о г о  у ч а с т к а
1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 

2. Перерубка (при необходимости) труб. 3. Разборка 
трубопровода. 4. Укладка новых труб в траншее с уст
ройством ложа и подбивкой труб грунтом. 5. Зачекаика 
раструбов. 6. Проверка уклона.

Т а б л и ц а  1

Состав звена

Наименование профессии
При разборке 
трубопровода

При смене отдель* 
ного участка

Монтажник наружных трубопрово
дов

4 разр. — 1

3 » 1 —

2 » 2 2
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Т а б л и ц а  2
Кормы времени и расценки на 1 м трубопровода или одну фасонную

часть

Трубы Д и а м е т р  
т р у б , мм, д о

В и д  р аб о т

р а з б о р а  с м о щ  о т д е л ь -  
т р у б о п р и н о д а  j n o t о  >ч ic tu a

Чугунные водопроводные

50
0,47 1,2 1
0—31 0—82,8

75
0,51 1,3 2

0—33,7 0-89 ,7

100
0,57 _ 1.5 3

0—37,6 1—04

J25
0,06 1.7 4

0—43,6 1-17

150
0,79 2

5
0-52,1 1-38

Чугунные канализацион
ные

50
0,5 _  м 60—33 0—75,9

75
0,6 _  1,3 7

0—39,6 0-89 ,7

100

г
0,72

/
_  1,6 80-47,5 1—10

125
0t85 _  1,9 9

0—56,1 1—31

150
1 2,2

10
0—66 1-52

Керамические канали
зационные

125
0,39 -  1.2 и0—25,7 0-82 ,8

150 0,43 1,4 120-28 ,4 0—95,6
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Продолжение табл. 2
Вид работ

Трубы
Диаметр 

труб, ММ, ДО разборка 
тр>бопровода

смена отдель
ного участка

Керамические канализа
ционные

200
0,49 1,6 13

0—32,3 1—10

1 а б №

Пр и м е ч а н н е. Нормами предусмотрена длина звена керами
ческих труб всех диаметров— 1 м. При длине звена керамических 
труб 0,8 м Н. вр. и PMU. строк № 11—13 умножать иа 1.15 (ПР-1)

§ Е20-1-235. Ремонт внутренних чугунных 
канализационных трубопроводов

ПолнДЯ разборка трубопроводов

Состав звена
МонтаЖник-сантехник 3 разр. — 1 
То охе 2 » — /

Т а б л и ц а  1
Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода

Состав работы
Диаметр 

труб, мм, до И. вр. Расц №

I. Вырубание свинце или цемен
та из раструбов труб. 2 Разборка 
расчеканенных труб, фасонных ча
стей н креплений. 3. Отборка год
ных труб и фасонных частей со 
складированием их по диаметрам

50 0,37 0—24,8 1

75 0,41 0—27,5 2

100 0,49 0—32,8 3

125 0,59 0—39,5 4

150 0,7 0—46,9 5

Смена отдельного участка трубопровода
Состав звена

Монтажник-сантехник 5 разр. — 1
То же 2 » — 1
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Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода

Состав работы
Диаметр 

труб, мм,
ДО

Н. вр. Расц №

50 1 0—77,5 1

1. Снятие креплении. 2. Расчеканка 
раструбов труб. 3. Разборка участка 
старых труб и фасонных частей.
4. Примерка, перерубка (при необхо
димости) нового комплекта труб.
5. Укладка новых труб с заделкой

75 1,2 0—93 2

100 1.4 1—09 3

раструбов. 6. Постановка креплений 
труб при готовых отверстиях. 7. Про- 
верка уклонов

125 1.6 1—24 4

150 1.9 1—47 5

П р и м е ч а н и е .  Нормами табл. 1 и2 предусмотрена расчеканка 
и зачеканка раструбов только труб. Расчеканку и зачеканку растру
бов фасонных частей нормировать дополнительно по нижеследующей 
таблице.

Расчеканка и зачеканка раструбов чугунных 
труб

Монтажник-сантехник 3 разр.

Т а б л и ц а  3
Нормы времени и расценки на 1 раструб

Вид работы
Диаметр труб, мм, до

50 1 || 100 | 125 150

Расчеканка
0,25 0,28 0,32 0,38 0,45 1

0—17,5 0—19,6 0—22,4 0—26,6 0—31,5

Зачеканка
0,33 0,37 0,43 0,51 0,6

2
0—23,1 0—25,9 0—30,1 0—35,7 0—42

а б в г Д №
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§ Е2(М-236. Снятие санитарных приборов 
(с отсоединением от трубопроводов и освобождением 

от креплений)

Монтажник-сантехник 3 разр. 
Нормы времени и расценки на 1 прибор

Наименование приборов U. вр. Раса. К»

Раковина или умывальник на кронштейнах 0,32 0—22,4 1

Умывальное корыто, мойка или дровяная 
колонка

0,64 0—44,8 2

Писсуар, унитаз и сиденье или гшссуарное 
корыто

0,44 0—30,8 3

Клозетный бачок или трап с одной крышкой 
(с заделкой раструба пробкой)

0,3 0—21 4

Смывная труба или трап с двумя крышками 0,4 0—28 5

Жирособиратель (с заделкой раструба проб
кой)

1 0-70 6

Ванна 1.5 1—05 7

Биде 1,4 0—98 8

Флюгарка 0,13 0-09,1 9

П р и м е ч а н и е .  Установку санитарных приборов вновь после 
их снятия нормировать по сб Е9 «Сооружение систем теплоснабже
ния, водоснабжения, газоснабжения и канализации», вьш. 1 «Сани
тарно-техническое оборудование».
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§ Е20-1-237. Смена арматуры и отдельных частей 
сантехнических приборов

Монтажник-сантехник 4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 шт.

Состав работ И. вр. Расц. Хв

Смена сифона с заделкой раструба 0.7 0—55,3 1

с душем 1.8 1 -42 2
v-jMtMia смесители

без душа м 1 - П 3

Смена кранов двойной регулировки 19 0,64 0—50,6 4

при диаметре прохода, мм
32 0,83 0 -6 5 ,6 5

Смена водоразборного или туалетного к р а т 0,13 0—10,3 6

Смена писсуарных кранов 0,22 0 -1 7 ,4 7

Смена вентиля диаметром до 20 мм 0,52 0—41,1 8

Смена пожарного крана 0,47 0—37,1 9

Смена кронштейнов под санитарными при
борами со снятием старых и закреплением 
новых (при установленных пробках)

0,23 0 -1 8 ,2 10

В том числе снятие кронштейнов 0,08 0—06,3 11

Смена шаропого крана смывного бачка на 
месте его установки с закрытием и пуском 
воды н регулировкой крана

0,44 0—34,8 12

Смена деревянной тафты с пробивкой бо
розд вручную в бетонном основании, удале
нием старой тафты, набивкой гвоздей в но
вую тафту, приготовлением раствора, вывер
кой и заделкой тафты раствором

U 0—86,9 13

Смена выпусков к умывальникам 0,41 0—32,4 14
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§ Е20-1-238. Снятие грязевика, расширительного 
или конденсационного бака с отноской в сторону

Нормы времени и расценки на 1 бак или грязевик

Состав <пена монтажтжоа- 
CdincxniiK cm

Емкость, м 3 
ДО Н. вр. Расц. №

4 разр.—1 
2 » —1

0 ,4 1 . 6 1— 14 1

То же 0 ,9 2 1—43 2

4 разр.—1 
2 » —2

1,75 3 ,9 2— 69 3

То же 2 ,2 5 4 ,3 2—97 4

§ Е20-1-239. Снятие газовых водонагревательных 
приборов

Состав работы

1. Отключение воды и газа. 2. Снятие вытяжной тру
бы. 3. Отсоединение прибора от водопровода (со сливом 
воды) и газопровода. 4. Снятие прибора.

Монтажник-сантехник 3 разр.

Нормы времени и расценки на I прибор

Вид прибора Н. вр Расц. Ml

Автоматический газовый водонагреватель 
типа АГВ-80

1,2 0—84 1

Газовые колонки типа КГ и КГ-И 0,32 0—22,4 I 2

§ Е20-1-240. Демонтаж газовых бытовых плит 

Состав работы
1. Снятие арматуры. 2. Отсоединение плиты от газо

провода с выноской из помещения.
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Норма времени и расценка на 1 плиту

Состав ввела Н. вр. Расц,

Монтажник-сантехник 4 разр. — I 
То оке 2 » — /

0,35 0—25

§ E20-I-24I. Снятие манометров пружинных 

Состав работы

1. Закрытие трехходового крана. 2. Снятие мано* 
метра.

Норма времени и расценка на 10 манометров

Состав рабочих Н. пр. Расц.

Монтажник-сантехник 3 разр. 0,22 0— 15,4

§ Е20-1-242. Снятие врезных термометров 
с трубопроводов и котлов

Состав работы

1. Вывертывание гильзы термометра из муфты па г 
рубка. 2. Снятие термометра.

Норма времени и расценка на 10 термометров

Состав рабочих Н. вр Расц.

Монтажник-сантехник 3 разр. 0,42 0—2 9 ,4

§ Е20-1-243. Вырубка и прорезка отверстий 
для труб центрального отопления, канализации 

и водопровода
Нормы времени и расценки на 1 отверстие

Место вырубки Состав
плотников Н. вр. Расц, N9

В перегородках
из досок, забранных 
стоймя в обвязки

3 разр 0,56 0 * 3 9 ,2 1

каркаснО'Обшивпых || То же 0,94 |I 0—65,8 2
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Продолжение
Состав

Место пырубки плотни
ков

II. вр. Расц. St

В деревянных чердачных 4 разр. 0,81 0—64 3

перекрытиях
междуэтажных То же 1,3 1 - 0 3 4

§ Е20-1-244. Заделка отверстий в местах прохода 
трубопроводов
Состав работы

1. Выравнивание кромок отверстия. 2. Заготовка 
вставки из доски по размеру отверстия. 3. Заделка от
верстия с пригонкой и закреплением вставки. 4. Укладка 
рулонной изоляции с добавлением шлаковой засыпки 
(в перекрытиях).

Нормы времени и расценки па 1 отверстие

Место заделки Состав 
ПЛОТЯ IKOB Н вр. Расц.

В перегородках
оштукатуренных 3 разр. 0,39 0—27,3 1

чистых 4 разр. 0,55 0—43,5 2

В деревянных перекрытиях То охе 0,71 0—56,1 3

В дощатых полах |1 » 0,48 0—37,9 4

§ Е20-1-245. Разные сантехнические работы
Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Вяд работ С остав
рабочих

Измери
т е л ь Н. вр Р асц , к«

Разборка вручную железо
бетонных плнт перекрытия 
теплотрассы массой до 70 кг 
с укладкой их в штабель

Бетонщик 
2 разр.

1 М2
плит

0 , 3 2 0—20,5 1

Изготовление глухого флан
ца нз трехмиллиметровой 
стали для заглушки труб

Монтажник- 
сантехник 

4 разр

1 фла
нец

0,69 0—54,5 2
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Продол 'пение

Вид работ Состав
рэбочих

Измери
тель И ор Расц. \ \

Установка чугунной пробки 
в раструб капа аизациошюй 
трубы с закопопачивзппсч 
зазора раструба на 3/< глу
бины просмоленной прядью 
и эачеканкои раструба це
ментом

Монтаж- 
ник-сайте х- 

ник
4 раэр.

1 проб
ка

0 ,3 7 0— 2 9 ,2 3

)

Разборка, прочист
ка и сборка вновь 
смывного бачка на 
верстаке с разбор
кой и прочисткой 
колпака, сменой 
резины под колпа
ком и у шарового 
крапа я провер
кой бачка водой

без сия
ния и ус
тановки 
гнезда

То же 1 ба- 
1 ок

0,81 0 - 6 4 4

со сня- 
тием и 

установ
кой 

гнезда

То же
1 . 1

0—8 6 ,9 5

Очистка стальной 
щеткой старых чу
гунных труб и фа
сонных частей от 
нароста и грязи с 
отжнганнем, при 
диаметре труб, мм,
ДО

50 Монтаж- 
ники-сан- 
техники 

3 разр.—l 
2 »

1 м
трубо- 
Прово• 

да

0 ,3 3 0 —22,1 6

75 То же то же 0 ,4 3 0 —2 8 ,8 7

100 » » 0 ,5 2 0—3 4 ,8 8

Изготовление крышки для 
ревизии из трех миллиметро
вой стали со сверлением от
верстий

Монтаж
ник-сан- 
техник 
4 разр.

1
крыш

ка

1 0 - 7 9 9

§ Е20-1-246. Демонтаж проводок 

Состав работы
1. Отсоединение кондов проводов. 2. Демонтаж про

водок. 3. Свертывание провода в бухты.

Демонтаж проводов с роликов или изоляторов
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Т а б л и ц а  \
Нормц Времсни и расценки на 100 м прохода

х
Состав рабочие

Ч -

Сечение проводов, мм*. до

2,3 16 70 150

Электромонтажник
рачр.

ч

2,6
1—66

3,2 
2—05

4,8
3 — 07

6,5
4—16

а 11 б в г

Д ем он та^  кабеля СРГ, ВРГ и провода ТПРФ

Т а б л и ц а  2
Нормы р р е ^ ,|И и расценки на 100 м кабеля или провода

^ " ч___________
Состав „ -рабочих J  П ервого

К аж дого  ел*дую« 
1 щего

Электромонтажник ^ ра3р 5 ,4
3—46

3,8
2—43

| а ( б

Демонта>к прОВОдок в изоляционных трубках
с тоЦ ой  металлической оболочкой 

(С ВЬ1Гягиванием Пр0В0д0в из трубок)

Таблица 3
^°Рмы времени и расценки на 100 м трубок

Состав звена 
ал ектромонтажников

Ч исло и сечение проводов, мм*, до

2X 6 или 1X10 3X6 или 1X33 4X6 или 1X50

3 раэр. — 1 
2 » — 1

4, Э
3—28

6,5
4—36

8,7
5 - 8 3

а б в
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Демонтаж стальных труб и деталей крепления 
(с вытягиванием проводов)

Т а б л и ц а  4
Нормы времени и расценки на 1 0 0  м труб

Состав зп еы
Д ипметр труб» мм, до

электромон гаишиков 25 || 40 за 1 т 101»

S разр. — 1 9,1 11 14,5 23 32
2 » — 1

6 — 1 0 7—37 9—72 15-41 21—44

я б 1 в г д

Вытягивание проводов из проложенных 
резиновых полутвердых трубок

Т а б л и ц а  5
Нормы времени и расценки на iC<t м трубок

С остав  арена 
влектромон- 

тажпикоп

Ч исло и ведение проводов в одной трубке, мм®, до

1X6 | 1X16 1X35 1X70 1X120 1X150 2X6 1X6 4X6

8 разр„—1 
2 » —7

2 , 1 2,7 3,6
2—41

5,1
3—42

7 7,8 3,0 4 4,0
1-41 1-81 4 -6 9 5 -2 3 2—41 2 — 6 8 3—08

а б в г | д 1 е 1 ж 8  1 и

Демонтаж провода АППВ

Т а б л и ц а  6

Нормы времени и расценки на Юм провода

Состав рабочих ; Н. вр. Расц,

Электромонтажник 2 разр, 2,4 1—54

§ Е20-1-247. Демонтаж осветительной арматуры 

Состав работы

1. Отсоединение проводов. 2. Демонтаж арматуры с 
отвертыванием (в необходимых случаях) болтов и гаек.
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Нормы времени и расценки па 1 0 0  шт.

Наименогакие робот
Состав

лпектро-
моитаж-
ИИКОВ

И вр Расн. N t

Демонтаж осветительной арматуры 
шпон «Альфа», «Глубоком злутель», 
«Кососвет», «Люнетта», «I рубчатый 
подвес», «Универсаль», «Шаровой 
подвес», стенной или подвесной фар
форовый патрон полугерметический

2 разр 5,3 3—39 1

Дс монтаж водопыленепроницаемой 
арматуры

То же 14 8 -9 5 2

Демонтаж герметической и подпалуб- 
ш>и арматуры

» 26,5 16—96 3

Демонтаж бра, плафонов и блочных 
подвесов

9,7 6—21 4

Разборка патронов » 3,5 2—24 5

Демонтаж кронштейна со светильни
ком наружного освещения на опоре 
или стене

38,5 24—64 6

Демонтаж светильников на тросе меж
ду зданиями ит  опорами

3 разр. 75 52—50 7

Демонтаж люминисцентных двухлам
повых светильников

То же 12,5 8 -7 5 8

§ E20-I-248. Демонтаж приборов и деталей 

Состав работы
1. Отсоединение проводов 2. Демонтаж приборов и 

опорных деталей с отвертыванием болтов и гаек.
Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ
Состав

электромон
Измери

тель Н вр Расц. St
тажников

Демонтаж групповых 
щитков

3 разр,—1 
2 » —1

1 ЩИТОК 0,17 0 - 1 1 ,4 1
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Продолжении

Наименование работ
Состап

электромон
тажников

Измери
тель И. вр. Расц. М»

Снятие выключателей, 
переключателей и штеп
сельных розеток

2 разр. 100
приборов

5,5 3—52 2

Снятие роликов

РП-6 То же 100
роликов

1.6 1—02 3

других
типов

» то же 2 1—28 4

Снятие изоля
ТФ-1
ТФ-2

100 нзо- 
лятороз

3,4 I 2 -1 8 5

торов
ТФ-3
ТФ-4

» то же 2,6 1 -6S 6

Вывертывание из дерева 
крюков или якорей с изо
ляторами

100 крю
ков или 
якорей

3,1 1 -9 8 7

Демонтаж трехполюс
ного разъединителя до 
6000 А и опорных конст
рукций

3 разр. 1 разъе
динитель

0,33 0 -2 3 ,1 8

Демонтаж электросчет
чика

То же 1 элект
росчет

чик

0,23 0 -1 6 ,1 9

Г л а в а  13
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ 

§ Е20-1-249. Мытье оконных переплетов 
и дверных полотен 

Подсобный рабочий 1 разр.
Нормы времени и расценки на 100 ма проема с одной стороны

Состав работ Н. вр. Расц. м

Мытье после шту
катурных и маляр
ных работ с приго
товлением соста
вов и подноской 
воды на расстоя
ние до 50 м

оконных пе
реплетов с 
коробками 
и подокон
ными дос

ками

протирка к в 0—94,4 1

промывка 
с протиркой

И 6 -4 9 2

про мыв л а с 
очисткой шпа
телем и про

тиркой

17,5 10—33 3

дверных полотей с коробками) 4,3 | 2—54 4
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§  Е 2 0 - 1 '2 б 0 .  Мытье полов и стен 

Состав работы

1. Соскабливание поверхности налипшего раствора, 
грязи и краски шпателем с подметанием и уборкой му
сора. 2. Подогрев поды. 3. Мытье полов или стен от 
брызг клеевой или известковой краски.

Подсобный рабочий 1 разр.
Нормы времени и расценки на 100 м2 поверхности

Поверхности Н. вр. Расц.

Деревянные
окрашенные 6 3—54 1

неокрашенные 10 5—90 2

'Полы Бетонные 11,5 ' 6 -7 9 ' 3

Облицованные керамическими плитка
ми

8.2 4-8 4 4

Стены, окрашенные масляными красками 4.6 2—71 5

§ E20-I-25I. Мытье лестниц 

Состав работы
1. Уборка мусора. 2. Мытье ступеней лестниц вруч

ную с очисткой от грязи, иабрызгов раствора и краски.
3. Протирка поверхности мокрой ветошью. 4. Подогрев 
воды.

Подсобный рабочий 1 разр. 
Нормы времени и расценки на 100 ступенек

Ступени И. ьр Расц. ЛТ*

Железобетонные, бетонные, каменные 7,3 4—31 1

Деревянные
окрашенные 3,3 1—95 2

неокрашенные 6,1

S1со 3

Приме ча ние ,  Мытье площадок нормировать по § Е20-1-250,
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§ Е20-1-252. Очистка и промывка санитарных 
приборов

Состав работы
1. Очистка приборов от ьабгь'зггв гас'рогс п к^ас- 

ги 2. Проуь::

Подсобный рабочий 1 разр.

Нормы времени и расценки на 1 прибор
Промывки

Наименование приборов t,n<ni составам вод Л ®а 
1 рпа

Унитазы, раковины, умывальники
0 ,4 3 0 ,1 8 1

0 — 2 5 ,4 0 — 1 0 ,6

Сиденья к унитазам
0 ,2

0 — 1 1 ,8
— 2

Ванны
0 ,8 9 0,44 о

0 — 5 2 ,5 0 — 26
о

Колонки
0 ,2

4
0 - 1 1 , 8

1 я б | №

§ Е20-1-253. Очистка помещений от строительного
мусора

Подсобный рабочий 1 разр.
Нормы времени и расценки на 100 м2 пола

После л рои люде г па р 1 6 0 т

Состав работ к ам ен н ы х, 
ш т у к а т у р н ы х  
или ПСЧИЫХ

втолирны х 
или п л о тн и ч 

ны х

Очистка поме со сгребанием его в 5,4 2.3щений от стро кучи н отноской на I
ительного мусо
ра

расстояние до 20 м 3—19 1—36

213



Продолжение
После производства р^Сот

Состав работ каменных, 
штукатурных 
ила печных

столярных 
или плотнич

ных

Очистка поме
щений от строи
тельною мусо
ра

со спуском по желобу 
и откидкон от желоба 
в сторону

6
3 - 5 4

2 ,8

1 - 6 5
2

Подметание полов метлой после очи
стки помещений от мусора со смачи
ванием пола, соскабливанием налип
шего раствора (при необходимости), 
уборкой и отноской мусора

1 ,7 1 ,4
3

1— 00 0 —8 2 ,6

б |х»

§ Е20-1-254. Очистка поверхности 
от набрызгов раствора и краски

Состав работы

1. Очистка поверхности от набрызгов раствора, крас
ки и грязи. 2. Протирка мокрой ветошью.

Подсобный рабочий 1 разр.

Нормы времени и расценки на измерители, 
указанные в таблице

Поверхности Измеритель И. вр. Расц. №

Приборы
оконные 1 комплект 0 ,4 0 —2 3 ,6 1

дверные то же 0,15 0— 0 8 ,9 2

Решетки вентиля
ционные, установ
ленные

на стенах или 
пшолках

100 решеток 7 ,4 4— 37 3

в полу то же 4 ,3 2 —54 4

Галтели или плинтусы 100 м 2 ,5 1— 48 5
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§ Е20-1-255. Уборка территории строительной площадки

Подсобный рабочий 1 разр.
Нормы времени и расценки на измерители, 

указанные в таблице

Состав работ Пччсри-
Tc.'Jb И. вр. Паси, м

Сбор различных строительных ма
териалов и отходов (кирпич, по
ловник, обрезки и пиломатериалы 
и т. д.) с рассортировкой и уклад
кой в штабель или кучи

1 м° 0,6 0—35,4 1

Очистка территории от снега с 
перекидкой спеха на расстояние 
до 3 м и сгребанием а кучи при 
толщине снежного покрова, см, 
ДО

15 100 м- 2 1— 18 2

25 то же 4 ,3 2—54 3

Очистка ходов и стремянок от за
мерзшего раствора и наледи

7 4— 13 4

Уборка территории строительной 
площадки от строительного мусора 
с отноской его на расстояние до 
10 м и подметание площадки

» 3 ,9 2—30 5

§ Е20-1-256. Погрузка строительного мусора 
на автосамосвалы экскаваторами Э-153, Э-1514 и Э-221, 

оборудованными обратной лопатой

Состав работы
1. Погрузка мусора в автосамосвалы. 2. Окучивание 

мусора. 3. Маневрирование экскаватора. 4. Разравнива
ние площадки после погрузки мусора.

Нормы времени и расценки на 100 м3 мусора

Емкость 
ковша, и* Состав рабочих Н. вр. Р а с д . №

0 ,1 5 Машинист экскаватора одно
ковшового 3 разр.

17 11—90 1

0 ,2 5 Машинист эксакватора одно• 
ковшового 4 разр.

11,5 9 —09 2
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§  Е 20-1-257. Очистка снега с крыш, лесов 
и опалубки

Состав работы

1. Очистка крыш, лесов и опалубки от слега со сбра
сыванием его вниз. 2. Сгребание снега в кучи.

Подсобный рабочий 1 раэр.

Нормы времени и расценки на 100 м2 очищенной поверхности

Условия работы И- вр. Расц. №

Со стремянок, лесов и опалубки 3 1—77 1

С крыш при толщине слоя, см, до
ю 2,7

и - ®
2

20 3.9 2—30 3

На каждые следующие 10 см увеличения 
толщины слоя добавлять

0,5 0—29,5 4

§ Е20-1-258. Установка и разборка блока 
для подъема материалов

Состав звена
Плотник 4 раэр. — 1 
То же 2 » — 1

Нормы времени и расценки на 1 блок

Состав работ
Грузоподъемность блока, 

т, до

1 . 6  3 б

Установка блока с 
закреплением вы
пускного пальца, 
навеской тросов 
пли канатов

с изготовлением 
детален для уста
новки и закрепле
ния блока

4.4
3—15

5,7 7,9
1

4—08 5—65

из готовых деталей
1,2 2,1 3,8

2
0—85,8 1—50 2—72
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ССС ^ЦЕ fe£O T

1.5 3 5

Разборка блока со снятием тросов 
или канатов, сматыванием их в бухту 0,75 1.8

3и спуском деталей вниз 0—53,6 0—78,7 1—29

а б в №

§ Е20-1-259. Вставка фанеры в оконные 
переплеты

Состав работы

1. Очистка фальцев. 2. Разметка и вырезка фанеры.
3. Вставка фанеры в оконные переплеты (взамен разби
тых стекол) с закреплением гвоздями.

Норма времени и расценка на 100 м фальца

Состав рабочих И. вр. Расц.

Плотник 2 разр . 9 5— 76

2)7



§ Е2(Ы-260. Промывка с протиркой стекол 
с наружной стороны после окраски фасада

Нормы времени и расценки на 100 м2 стекол с одной стороны

Условия работы Соотап подсобных 
рабочих Н вр Расц,

С лесов 1 разр. 6,7 3 -9 3 1

С вышки Ш2СВ 2 разр. 14 8—96 2



П Е Р Е Ч Е Н Ь

сборников единых норм и расценок на строительные, монтажные 
и ремонтно-строительные работы (ЕНиР).

1. Общая часть к сборникам ЕПнР.
2. Сборник Е1. Внутрипостроечные транспортные ра
боты.
3. Сборник Е2. Земляные работы. Вып. 1. Механизиро
ванные и ручные земляные работы.
4. Сборник Е2. Земляные работы. Вып. 2. Гидромехани- 
знрованные земляные работы.
5. Сборник Е2. Земляные работы. Вып. 3. Буровзрывные 
работы.
6. Сборник ЕЗ. Каменные работы.
7. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолит- 
ных железобетонных конструкций. Вып. 1. Здания и про
мышленные сооружения.
8. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолит
ных железобетонных конструкций. Вып. 2. Портовые и 
берегозащитные сооружения.
9. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолит
ных железобетонных конструкций. Вып. 3. Мосты и тру
бы.
10. Сборник Е5. Монтаж металлических конструкций. 
Вып. 1. Здания и промышленные сооружения.
11. Сборник Е5. Монтаж металлических конструкций. 
Вып. 2. Резервуары и газгольдеры.
12. Сборник Е5. Монтаж металлических конструкций. 
Вып. 3. Мосты н трубы.
13. Сборник Е6. Плотничные и столярные работы в зда
ниях и сооружениях.
14. Сборник Е7. Кровельные работы.
15. Сборник Е8. Отделочные покрытия строительных 
конструкций. Вып. 1. Отделочные работы.
16. Сборник Е8. Отделочные покрытия строительных кон
струкций. Вып. 2. Облицовка природным камнем.
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17. Сборник Е8. Отделочные покрытия строительных 
конструкций. Вып. 3. Облицовка изделиями индустриаль
ного производства.
18. Сборник Е9. Сооружение систем теплоснабжения, 
водоснабжения, газоснабжения и канализации. Вып. 1. 
Саиитарно-техннчсское оборудование.
19. Сборник Е9. Сооружение систем теплоснабжения, во
доснабжения, газоснабжения и канализации. Вып. 2. На
ружные сети и сооружения.
20. Сборник ЕЮ. Сооружение систем вентиляции, кон
диционирования воздуха, пневмотранспорта и аспира
ции.
21. Сборник Е11. Изоляционные работы.
22. Сборник Е12. Свайные работы.
23. Сборник Е13. Расчистка трассы линейных сооруже
ний от леса.
24. Сборник Е14. Бурение скважин на воду.
25. Сборник Е15. Кладка промышленных печей и возве
дение дымовых труб.
26. Сборник Е16. Сооружение верхнего стооения желез
нодорожных путей широкой колеи.
27. Сборник Е17. Строительство автомобильных дорог,
28. Сборник Е18. Зеленое строительство.
29. Сборник Е19. Устройство полов.
30. Сборник Е20. Ремонтно-строительные работы. Вып. 1. 
Здания и промышленные сооружения.
31. Сборник Е20. Ремонтно-строительные работы. Вып. 2. 
Автомобильные дороги и искусственные сооружения.
32. Сборник Е21. Монтаж оборудования предприятий по 
хранению и промышленной переработке зерна.
33. Сборник Е22. Сварочные работы. Вып. 1. Конструк
ции зданий и промышленных сооружений.
34. Сборник Е22. Сварочные работы. Вып. 2. Трубопро
воды.
35. Сборник Е23. Электромонтажные работы. Вып. 1, 
Электрическое освещение и проводки сильного тока.
36. Сборник Е23. Электромонтажные работы. Вып. 2.
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Воздушные линии электропередачи и комплектные транс
форматорные подстанции напряжением до 20 кВ.
37. Сборник Е23. Электромонтажные работы. Вып. 3. 
Воздушные линии электропередачи и строительные кон
струкции открытых распределительных устройств напря
жением 35 кВ и выше.
38. Сборник Е23. Электромонтажные работы. Вып. 4. 
Кабельные линии электропередачи.
39. Сборник Е23. Электромонтажные работы. Вып. 5. 
Распределительные устройства напряжением 35 кВ и 
выше.
40. Сборник Е23. Электромонтажные работы. Вып. б. 
Закрытые распределительные устройства.
41. Сборник Е23. Электромонтажные работы. Вып. 7. 
Распределительная и пускорегулирующая аппаратура.
42. Сборник Е23. Электромонтажные работы. Вып. 8. 
Электрические машины.
43. Сборник Е23. Электромонтажные работы. Вып. 9. 
Шинопроводы и троллеи.
44. Сборник Е24. Монтаж сооружений связи. Вып. 1. Ка
бельные линии связи.
45. Сборник Е24. Монтаж сооружений связи. Вып. 2. 
Воздушные линии связи.
46. Сборник Е25. Такелажные работы.
47. Сборник Е26. Монтаж технологических трубопрово
дов.
48. Сборник Е27. Кислотоупорные и антикоррозионные 
работы.
49. Сборник Е28. Монтаж подъемно-транспортного обо
рудования. Вып. 1. Оборудование непрерывного дейст
вия.
50. Сборник Е28. Монтаж подъемно-транспортного обо
рудования. Вып. 2. Оборудование прерывного действия.
51. Сборник Е28. Монтаж подъемно-транспортного обо
рудования. Вып. 3. Подвесные канатные дороги.
52. Сборник Е29. Монтаж оборудования для сельскохо
зяйственного водоснабжения.
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53. Сборник ЕЗО. Монтаж оборудования животноводче
ских и птицеводческих ферм.
54. Сборник Е31. Монтаж котельных установок и вспо
могательного оборудования.
Г>5 Сборник Е32. Монтаж контрольно-измерительных 
приборов и средств автоматизации.
5G. Сборник ЕЗЗ. Монтаж оборудования для очистки га
зов.
67. Сборник Е34. Монтаж компрессоров, насосов и вен
тиляторов.
58. Сборник Е35. Монтаж п демонтаж строительных ма
шин.
59. Сборник Е36. Горнопроходческие работы. Вып. 1. 
Строительство угольных шахт и карьеров.
СО. Сборник Е36. Горнопроходческие работы. Вып. 2. 
Строительство метрополитенов, тоннелей и подземных 
сооружений специального назначения.
61. Сборник Е37. Монтаж шахтного оборудования. Вып. 1. 
Монтаж технологического и проходческого оборудования 
па поверхности.
62. Сборник Е37. Монтаж шахтного оборудования. 
Вып. 2. Монтаж шахтного оборудования и такелажные 
работы в подземных условиях.
63. Сборник Е37. Монтаж шахтного оборудования. 
Вып. 3. Электромонтажные работы в подземных усло
виях.
64. Сборник Е38. Строительство линий электрифициро
ванного городского транспорта. Вып. 1. Устройство трам
вайных путей.
65. Сборник Е38. Строительство линий электрифициро
ванного городского транспорта. Вып. 2. Монтаж кон
тактных сетей трамвая и троллейбуса.
66. Сборник Е39. Подводно-технические работы.
67. Сборник Е40. Изготовление строительных конструк
ций и деталей. Вып. 1. Кузнечно-слесарные работы.
68. Сборник Е40. Изготовление строительных конструк
ций и деталей. Вып. 2. Металлические конструкции.

222



о9. Сборник Е40. Изготовление строительных конструк
ции и деталей. Вып. 3. Деревянные конструкции и де
тали.
70. Сборник Е40. Изготовление строительных конструк
ций и деталей. Вып. 4. Детали и узлы для сани гарно
технических систем.
71. Сборник Е40. Изготовление строительных конструк
ций и деталей. Вып. 5. Детали и узлы для технологиче
ских трубопроводов.
72. Сборник Е40. Изготовление строительных конструк
ций и деталей. Вып. 6. Детали и узлы для систем венти
ляции и пневмотранспорта.



Цена 60 коп.

НОВЫЕ ЕТКС, ЕИиР И ВНиР

В соогветствии с постановлением ЦК. КПСС, 
Совета Министров СССР и ВЦСПС 198G г. «О со
вершенствовании организации заработной платы и 
введении новых тарифных ставок и должностных 
окладов работников производственных отраслей 
народного хозяйства» Госстрой СССР, Госкомтруд 
и ВЦСПС утвердили новые Единый тарифно-ква
лификационный справочник работ и профессий ра
бочих, выпуск3, раздел «Строительные, монтажные 
и ремонтно-строительные работы» (ЕТКС), Единые 
нормы и расценки на строительные, монтажные и 
ремонтно-строительные работы (ЕНнР). C o o t b c i - 
ствующими министерствами и ведомствами утверж
дены Ведомственные нормы и расценки на строи
тельные, монтажные и ремонтно-строительные ра
боты (ВНиР).

Новые ЕТКС, ЕНнР и ВНиР предназначены для 
применения в строительно-монтажных, ремонтно- 
строительных и приравненных к ним организациях, 
а также в подразделениях (бригадах, участках) 
производственных объединений, предприятий, орга
низаций и учреждений, осуществляющих строитель
ство и капитальный ремонт хозяйственным спосо
бом, переведенных на новые условия оплаты труда.
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