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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1 Настоящий Сборник содержит нормы 
на погружение железобетонных свай-обо
лочек, железобетонных полых круглых 
свай, железобетонных, стальных и деревян
ных свай и шпунтовых ограждений со все
ми сопутствующими работами при устрой
стве всех видов свайных оснований под 
опоры мостов, гидротехнических сооруже
ний, промышленных и гражданских зданий, 
а также самостоятельных конструкций 
(причальных сооружений, подпорных сте
нок и т п )  Условия погружения свай 
отворены в каждом параграфе в Указа
ниях по применению норм

2 Нормы времени и расценки даны в 
зависимости от фактической длительности 
погружения свай в грунт, которая опреде
ляется пробным погружением 5—20 свай 
на характерных участках строительной пло
щадки, а также в производственных усло
виях, в которых будут производиться все 
свайные работы

Результаты пробного погружения оформ
ляются актом Нормирование свайных ра
бот без оформления актов пробного погру
жения запрещается

Длительность погружения свай, в том 
числе погружаемых с подбабком, опреде
ляется с момента первого удара молота 
по свае или с момента включения вибрато
ра до момента полного окончания погруже
ния сваи (до проектной отметки или до 
получения проектного отказа) Перерывы 
в работе молота или вибратора, а также 
время установки и снятия подбабка в замер 
времени погружения свай не включаются

При работе с таблицами норм и расценок 
для пробных свай в расчет должна прини
маться средняя длительность погружения 
пробных свай, получаемая как среднее 
арифметическое из всех сделанных замеров 
времени

Например, требуется определить Н. вр и 
Расц. на погружение железобетонных оди
ночных свай универсальными рельсовыми 
копрами с дизельным молотом

При пробной забивке длительность по
гружения одной сваи составила для первой 
сваи 55 мин, для второй -  68 мин, для 
третьей 60 мин, для четвертой -  40 мин 
и для пятой -  43 мин

Средняя длительность погружения одной 
сваи равна (53+68+60+40+43) 5 =55 мин

4

По § Е 12-25, табл 2, № 5з находим, 
что при длительности погружения одной 
сваи до 60 мин Н вр составляет 4,2 чел -ч, 
а Расц -  3 -7 4  руб

3 Нормами Сборника предусмотрено 
обеспечение копров с паровоздушными мо
лотами паром или воздухом от специаль
ных установок, обслуживающих только 
копер

При обеспечении копра паром или возду
хом от магистрального паро- или воздухо
проводов из состава звена исключить

для копра с паровым питанием пом 
машиниста копра 4  разр и для копра с 
пневматическим питанием для молота — 
машиниста компрессора 4 разр с соответ
ствующим пересчетом Н вр и Расц

Для снабжения молотов сжатым возду
хом используются стационарные компрес
соры с давлением около 9,8 МПа ПО атм ) ,  
производительностью 0 ,2 -1 ,7  м3/с (10 -  
100 м3 /мин) воздуха

4 Время, затрачиваемое на завозку и 
перекладку якорей, а также на перемеще
ние плавучих копров к месту работы и об
ратно, нормами не предусмотрено

На перемещение и установку плавучего 
копра к месту работы при расстоянии до 
100 м с заводкой якорей принимать Н вр 
0,6 маш-ч, на отвод копра по окончании 
работ с подъемом якорей, подвозкой 
их к плавкопру с укладкой на палубе и 
отвозкой к берегу на расстояние до 100 м — 
0,4 маш -ч

При перемещении копра на расстояние 
св 100 м добавлять на каждые последу
ющие 100 мН  вр 0,05 маш-ч

5 Нормами не учтено время на поднятие 
пара в котлах до рабочего давления перед 
началом работ, поддержание его между 
сменами и выпуск пара по окончании работ

6 Нормами предусмотрена подноска ма
териалов и приспособлений на расстояние 
до 15 м, за исключением особо оговорен
ных случаев

7 Нормами предусмотрено подтягивание 
свай к копру на расстояние до 10 м При 
подтягивании свай к копру на расстояние 
св 10 м на каждые дополнительные 10 м 
перемещения добавлять (на 1 сваю) Н вр 
0,05 маш -ч

Н вр , чел -ч, определяется умножением 
Н вр , маш -ч, на число рабочих в звене, 
производящих погружение свай Расценка 
определяется умножением полученной



Н. вр., чел.-ч, на среднюю часовую ставку 
рабочего в звене.

8. Нормами предусмотрена передвижка
рельсовых копров на расстояние до 5 м.

Передвижку копров на расстояние св. 
5 м следует оплачивать по § Е 12-80 насто
ящего Сборника.

9. Добивку ранее погруженных свай 
после длительного перерыва в работе, ког
да копер вновь устанавливается, следует 
нормировать как погружение свай вновь, 
с уменьшением соответствующих норм вре
мени на 0,3 маш.-ч, а при погружении свай 
гусеничными копрами и копрами на базе 
автомобильных кранов Н. вр. копра умень
шается на 0,1 маш.-ч. Длительность по
гружения определяется вновь пробной за
бивкой.

10. Нормами предусмотрено погружение 
свай без применения подмыва (за исключе
нием § Е 12-36). При применении подмыва 
в состав звена, обслуживающего копер, 
необходимо дополнительно включать одно
го машиниста 3 разр., который обслужи
вает установку для подмыва с соответст
вующим увеличением Н. вр. и Расц. Произ
вести пробное погружение с подмывом.

11. До начала погружения свай должны 
быть выполнены все вспомогательные рабо
ты, от которых зависит выполнение работ 
по погружению свай:

планировка площадки на месте забив
ки свай;

в необходимых случаях установка под
мостей;

разбивка и закрепление осей свайных 
рядов и мест забивки свай;

укладка путей для перемещения рельсо
вых копров.

12. Для погружения свай применяются 
универсальные, простые и специальные коп
ры на гусеничном, рельсовом, пневмо- 
колесном ходу и плавучих средствах.

Универсальным копром называется к о 
пер с поворотом платформы, рабочим нак
лоном мачты и изменением ее вылета.

Простым копром называется копер, не 
имеющий поворота платформы.

Специальным копром называется копер, 
предназначенный для сооружения свайных 
оснований специального назначения.

13. Нормами предусмотрено погружение 
свай и шпунта различными типами моло
тов и вибропогружателей, а также бурение 
скважин для буровых свай.

Технические характеристики молотов и 
вибропогружателей, буровых станков неко
торых типов, применяемых на стройках, 
приводятся в табл. 2 —6,

14. Выбор молота для забивки свай и 
свай-оболочек следует производить исходя 
из предусмотренной проектом несущей 
способности сваи или сваи-оболочки и их 
веса. Необходимая минимальная энергия 
удара молота, Дж (к гс • м) определяется 
по формуле

Э = 1,75 аР ,

ще Э -  энергия удара молота; а -  коэффициент, 
равный 25; Р -  несущая способность сваи, указан
ная в проекте, Н.

Принятый тип молота с расчетной энер
гией удара Эр должен удовлетворять усло
вию

К >  Qn + 9 / Эр,

где К -  коэффициент, который должен быть 
не более величин, приведенных в табл. 1; Qn ~ 
полная масса молота, кг; q -  масса сваи (вклю
чая вес наголовника и подбабка), кг; Эр -  расчет
ная энергия удара молота, Дж (кгс*м).

Для дизель-молотов расчетное значение 
энергии удара принимается: для штанго
вы х Эр = 0 ,4 ; для трубчатых Эр = 0,9.

На стадии окончания забивки свай вы
сота падения ударной части молота (А) 
для трубчатых молотов 2,8 м, а для штан
говых молотов при массе ударной части 
1250, 1800 и 2500  кг -  соответственно 
Н = 1,7; 2 и 2,2 м.

Т а б л и ц а  1 

Значение коэффициента К

Тип молота Коэффициент К при мате
риале свай

железобетон дерево

Трубчатые дизель- 
молоты и молоты 
двойного действия

(
6 5

Молоты одиночного 
действия и штанго
вые дизель-молоты

5 3,5

Подвесные молоты 3 2

П р и м е ч а н и  е. При забивке стальною 
шпунта, а также при погружении свай любого пим 
с подмывом указанные значения коэффи щи м 
тов увеличиваются в 1,5 раза (ПР-1).
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Основные параметры н размеры дизельных молотов
Т а б л и ц а  2

Наименование
параметра

МД-500 МД-1250 МД-1800 МД-2500 МД-3500 МД-5000

Масса ударной части ,5 0 0 1250 1800 2500 3500 5000
(с пределом отклоне
ния ± 2% ), кг
Наибольшая потен
циальная энергия 
ударной части при 
работе молотов в 
вертикальном 
положении кДж 
(кгс м ) , не менее

1
1

1
1
1

для трубчатых 114,7 36,8 53,0 73*5 103 147,0
молотов 1 (1500) (3750) (5400) 1 (7500) (10 500) (15 000)
для штанговых — — 37,2 | 59,0 _ —
молотов 1

, 42 42
(3800) (6000)

число ударов, 
уд/мин, не менее

42 [ 42 42 42
1

Высота молота (без 
наголовника), мм, не

39001 4400 4400 5200 5500 5500

более
Масса молота (сухая, 
с кошкой, без наго-

[
11300 2700 3900 5600 7800 10 700

ловника и массы рамы,
для транспортирован» 
молота), кг, не более 1

Т а б л и ц а  3

Паровоздушные молоты простого действия

Наименование параметров 1 МПВП-
3000

МПВП-
4500

МПВП- I  

6000 !
МПВП-
8000

МПВП-
12000

Номинальная масса ударной 
части, кг

3000
1

4500 6000 8000 12 000

Наибольшая энергия удара при 
работе молота в вертикальном 
положении, кДж (кгс м ) , не 
менее

| 37,3 
' (3800)
1

j

54,9
(5600)

74,6
(7600)

98,1 
(10 000)

147,2 
(15 000)

Число ударов в 1 мин 45 45 35 35 25

Давление пара или воздуха 
перед золотником, кПа 
(кгс/см )

588 -  785 
(6 -8 )

Высота молота без наголовника, | 
мм, не более |

4400

L

5000 5200

Масса молота без наголовника, 
кг, не более

1 4200 6200 8200 11000 17 000

Т а б л и ц а  4

Паровоздушные молоты двойного действия

Наименование параметров МПВ Д-600 МПВД-1250 МПВД-1800 МПВ Д-2500

Номинальная масса ударной 
части, кг

600 1250 1800 2500

Наибольшая энергия удара 8,3 18,3 26,5 36,3
при работе молотов в верти
кальном положении, кДж 
(кгс м ) , не менее

(900) (1900) (2700) (3700)

б



Продолжение табл.  4

Наименование параметров МПВД-600 МПВД-П50 МПЧД-1800 МПВД-2500

Число ударов в 1 мин 100

Давление пара или возд уха 588—785 5 8 8 -7 8 5 588 -7 8 5 588 -7 8 5
перед золотником, кПа 
(кгс/см )

(6 -8 ) (6 -8 ) (6 -8 ) ( 6 - 8 )

Высота молотов без 
наголовника, мм, не более

2500
1

3000 3000 3500

Масса молота без наголов
ника, кг

2500 1 5000 7000 9000

Т а б л и ц а  5

Техническая характеристика вибропогружателей

--- ------т
Марка вибро- | 
погружателя

Номинальная 
мощность элек
тродвигателей, 
кВт

Статический мо
мент массы неба
лансов, Н *м

1

Частота враще
ния дебалан
сов, мин

Вынуждающая, Масса вибропогру- 
сила, кН j жателя, кг

1
В-403 (ВПП-2а) |40 I 1000 1500 250 2 200
С-1003 (ВП-1) 60 9300 420 190 4 500
ВП-ЗМ 100 26 300 408 445 7 500
ВРП-30/120 132 0 -3 3  000 3 00 -513 До 960 10 200
ВУ-1,6 2x75 34 5 00 498 950 . 11 000
ВП-170М 200 , 50 000 475 1250 1 12 500
ВРП-60/200 2x100 I 60 000 3 0 0 -4 6 0 До Г 0 0 I 15 000
ВУ-3 2x200 99 400 5 0 0 -5 5 0 2 8 0 0 - 3400 1 27 600

Т а б л и ц а  6

Техническая характеристика буровых установок

Показатели СО-2 СО-1200 МБС-l, 7А БТС-500 Буровой агрегат 
системы ЦНИИСа

Максимальная 31 24 32,5 До 15 40
Шубина буре 
ния, м
Диаметр буре 4 7 5 -5 9 0 8 0 0 -1500 1700 3 2 0 -4 9 0 1500
ния, мм 
Частота враще 44,5 24 8,4 45,8 10
ния, мин 
Давление буро- 10,4 0,9 0,1 До 2,2 _
вого инструмен , (4,6) (9,4) 0 ,5 ) (До 22) —
та на забрй, МПа
(кгс/см2)
Передаваемая

i

90,5 75 00

1

132мощность, кВт 
Направление бу
рения
Максимальный 1500-1800 3000

Вертикальное

3S00 3500
диаметр уширс- 
ния скважины, 
мм
Базовая машина Кран ДЭК-25 Кран МКГ-25 Кран ДЭКОчг Г усеничный Копер СССМ-680

15 Выбор типа вибропогружателя для nver т»рочз«опчть, руководствуясь данными 
железобетонных свай и свай-оболочек еле- тя^л. 7.
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Т а б л и ц а  7

Тип свай Размер попереч
ных сечений 
свай или обо
лочек, м

Грунт Глубина погруже
ния, м

Рекомендованная марка 
вибропогружателей

Сваи квадратного До 0,35x0,35 Легкий
До 15

(ВП-1) С-1003
сечения

Средний (ВП-1) ВП-ЗМ С-1003

Легкий (ВП-1) С-1003

Средний Св. 15 ВП-ЗМ

До 0,45x0,45 Легкий То же ВП-ЗМ

Средний ВРП-30/120

Полые к р у т ы е  
сваи

0  0 ,4 -0 ,6 Легкий (ВП-1) С-1003

Средний До 15 ВП-ЗМ

Легкий ВП-ЗМ

Средний Св. 15 ВПР-30/120

Полые круглые 
сваи и сваи-обо
лочки

# 0 ,8 - 1 ,2
1
Легкий

1
С-1003

Средний До 15 (ВП-1) ВП-ЗМ

Легкий ВП-ЗМ

Средний Св. 15 ВРП-30/120 БУ-1,6

Сваи о  бол очки # 1 ,6 Легкий До 15 ВП-ЗМ ВРП-30/120 ВУ-1,6

Средний ВРП-30/120 ВУ-1,6

Легкий Св. 15 ВУ-1,6

Средний ВП-170 М ВРП-60/200

0 2  |Легкий До 15 ВП-170М ВРП-60/200
1

Средний ВП-170М ВРП-60/200

Легкий
Св. 15

ВП-170М ВРП-60/200

Средний ВРП-60/200

0 3 Легкий То же ВУ-3 2хВП-170М ВУ-3

Средний
5хВП-170М

Т а б л и ц а  8

Выбор копров в зависимости от длины погружаемых свай

Длина погру ! 
жаемых свай, 1 
м j

| Основные рабочие параметры и марки копров и копрового обо
рудования

Марка или индекс вы 
пускаемой или приня
той к  выпуску машины

грузоподъем
ность, т

марка рабочие наклоны стрелы

вперед назад

От 3 до 8 5 - 7 КН-Г-8
KH-1I-8

1 8 
1 ' 8

1 3 1  
1  з Г СП-28 А

8



Продолжение табл 8

Длина погру
жаемых свай, 
м

Основные рабочие параметры и марки копров и копрового 
оборудования

Марка или индекс вы
пускаемой или приня
той к выпуску машины

грузо
подъем
ность, т

марка рабочие наклоны стрелы

вперед назад

Св 8 до 12 10 KH-1I-10 СП67
KH-I-12 1 8 1 3 СП-50
КН-И-12 1 8 1 3 01-49 А
KP-I-12 1 8 1 3 СП-ЗЗА
KP-U-12 1 8 1 3 С-1006, С-532 (0 1 4 6 )
КР-1П-12( - - ПМК-3 12

” 12 ” 16 14 KH-I-16 I 1 8 1 3 01-51
KP-I-16 1 - - СП-ЗОА, СП-69

” 16 ” 20 20 КР-Г-20 _ СП56А
КР-Ш-20 I “ - КП-20

" 20 ” 25 30 КР Г-25 j1 1 » 1 3 0 1 5 5

16 Машинисты универсальных, простых 
и специализированных копров на рельсо
вом, гусеничном, пневмоколесном ходу, 
плавучих средствах с паровоздушными, 
дизельными механическими молотами для 
краткости именуются ’’машинисты коп
ров”

17 Машинист вибровдавливающего по- 
гружателя свай самоходного для краткости 
именуется ’’машинист погружателя”

Профессии монтажников по монтажу 
стальных и железобетонных конструкций 
для краткости именуются ’’монтажники 
конструкций”

18 Нормами Сборника предусмотрено 
выполнение работ в соответствии со 
СНиП Ш-4-80 ’’Техника безопасности а 
строительстве” и требований по кaчecтв^ 
работ в соответствии со СНиП 3.02 01-83* 
’’Основания и фундаменты”, СНиП 
2 02 03-85 ’’Свайные фундаменты”

19. Тарификация основных работ произ
ведена в соответствии с БТКС работ и про
фессий рабочих, вып 3. раздел ’’Строитель
ные, монтажные и ремонтно-строительные 
работы”, утвержденным 17 июля 1985 г , а 
других работ -  по соответствующим выпу
скам и разделам ЬТКС

1 Л А В А  I HCF ЛЬ ЗОБЕТОННЫЕ ПОЛЫЕ 
КРУГЛЫЕ СВАИ И СВАИ-ОБОЛОЧКИ

Нормы настоящей главы составлены 
на отдельные процессы, входящие в комп
лекс работ по погружению полых круг
лых свай и свай-оболочек в различных 
производственных условиях

§ Е12-1 У крупнительная сборка полых 
круглых свай и свай-оболочек 
в  горизонтальном положении

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрена сборка секций 
полых круглых свай и свай-оболочек дли
ной 4 - 8  м в колош у путем соединения 
фланцевых стыков электродуговой свар
кой

Стыки фланцев полых круглых свай и 
свай-оболочек диаметром до 1,2 м свари
вают одним расчетным швом с наружной 
стороны оболочки, а диаметром 1,6 м -  
двойным расчетным швом встык с У-об- 
разным скосом кромок фланца

Устройство скоса кромок нормами не 
предусмотрено и оплачивается отдельно

С о с т а в  р а б о т

При укладк е секций под сварку

1 Установка крана в  рабочее положение
2 Строповка секции 3 Подача секции кра
ном на стенд на расстояние до 30 м 4. Уста
новка секций на сгенде 5 Совмещение 
фланнев стыкуемых секций с поджатием 
их при необходимости домкратом 6 Рас- 
стропов ка секции

При сварке стыков

1 Электросварка стыка 2 Поворачива
ние круглых полых свай и свай-оболочек.
3 Очистка сварных швов от шлака
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Нормы временя и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ Состав звена Измеритель Ди»четп, м

полых
круглых
свай

свай-оболочек

0,8 1,2 1,6

Установка первой 
секции

Монтажники конст* 
рукций:
5 разр. -  1
3 ” - 2

1 звено 0,93
(0,31)

0 -7 1 ,6

0,93
(0,31)

0 -7 1 ,6

0,93
(0,31)

0 -7 1 ,6

1

Установка последующей 
секции

Т ож е то же 1,47
(0,49)

Г-Гз”

1,53
(0,51)

1 -1 8

3,3
(1,1)

2 -5 4

2

Электросварка стыка 
снаружи оболочки

Электросварщи к  
ручной сварки 
5 разр. -  1

1 стык 2,2

2-00
3,2

2 - 9 !

6,9

6 -2 8

3

а б в №

П р и м е ч а н и е .  При сборке звеньев свай-оболочек кранами, оборудованными аутр'"Т*Р*^>на 
каждую установку крана на опоры и снятие с них добавлять Н. вр. 0,72 (0,24), Расц. 0 -5 5 ,4  (PP-U-

§ E l 2-2, Установка ножевой секции 
сваи-оболочки в проектное положение

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрена установка в 
проектное положение секций свай-оболочек 
диаметром 1,6; 3 и 4 м, длиной от 6 до 
8 м плавучими или козловыми кранами.

Строповочное устройство для подачи сек
ций свай-оболочек к  месту установки пре
дусмотрено двух видов: траверса, прикреп
ляемая к фланцу сваи-оболочки 8 —18 бол
тами (в  зависимости от массы сваи-оболоч
ки) или стропами с серьгами или наклад
ками, прикрепляемыми к  фланцу сваи- 
оболочки 8 - 1 2  болтами (в зависимости 
от массы сваи-оболочки).

С о с т а в  р а б о т

1. Перемещение строповочного устройст
ва краном на расстояние до 30 м и закреп
ление его за секцию сваи-оболочки. 2. Пе
ремещение секции сваи-оболочки краном к 
месту установки до 30 м и заводка ее в 
ячейку направляющего каркаса. 3. Опуска
ние секции сваи-оболочки на дно и установ
ка ее в проектное положение. 4. Отсоеди
нение и снятие с секции сваи-оболочки 
строповочного устройства.

Нормы времени и расценки на 1 секцию 
сваи-оболочки

Состав эвена 
копровщиков

н^ам^тр 
сваи- 
Об01Ю«- 
кн, м

Н. вр. 

Расч,

N"

б разр . -  1
4 ” -  1 
3 ” - 1

1,6 2,58
(0,86)

2 -1 9

1

б разр. -  I 
4 ” - 1  
3 ” - 2

3 3,76
(0,94)

3 -0 6

2

4

1

М
0 ,1 )

3 -5 3

3

§ Е12-3. У обновка со^агчы х полых 
круглых свай и свай-оболочек 

в  проектное пол^жепле для погружения

У к п я н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами "подсмотрена уст?"^якя в 
проектное положение для погружения сос
тавных полыу круглых свай и свай-оболо
чек длиной до 30 м, собранных из секций 
полых круглых свай диаметром 0,8 м 
и свай-оболочек диаметром 1,2—1,6 м.

10



С о с т а в  р а б о т

1 Перемещение строповочного устройст
ва краном на расстояние до 30 м 2 Стро
повка составной сваи 3 Перемещение сос
тавной сваи краном к  месту установки на 
расстояние до 30 м 4 Заводка составной 
сваи в ячейку направляющего каркаса, 
плавучего кондуктора или установка на 
мачту копра и установка сваи в проектное 
положение 5 Расстроповка составной сваи 
и снятие строповочного устройства

Нормы времени и расценки на 1 сваю

Состав звена 
копровщиков

Место установки сваи-оболочки

в направляющие 
каркаса или пла
вучего кондук
тора

в мачту копра

б разр -  / 4,5 5Л
4 ” -  / (1,5) 0 ,9 )
3 ” -  1

3-8 3 4 -8 5

а б

§ £12-4. Наращивание свай-оболочек 
отдельными секциями 

на фланцево-болтовом соединении

У к а т а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено наращивание 
сваи-оболочек диаметром 1,6; 3 и 4 м 
отдельными секциями длиной 6 —8 м на 
фланцево-болтовом соединении в верти
кальном положении по мере погружения 
свай-оболочек в грунт и при укрупнитель- 
ной сборке на стенде

Секции свай-оболочек к месту установки 
подают кранами на расстояние до 30 м.

Стык сболчивают болтами. Гайки завер
тывают ключами вручную, а затем прихва
тывают к болтам электросваркой.

Стык фланцев при необходимости обва
ривают электросваркой по периметру с на
ружной стороны

С о с т а в  р а б о т

При установке (наращивании) секции 
сваи-ободочки

1. Перемещение строповочного устройст
ва краном на расстояние до 30 м и закреп
ление его за секцию сваи-оболочки. 2. Пе
ремещение секции к месту установки.
3. Установка секции на ранее погруженную 
с совмещением отверстий во фланцах и 
постановкой болтов 4 Проверка правиль
ности установки секции 5 Открепление 
и снятие с секции строповочного устрой
ства

При сболчивании фланцево-болтового 
стыка

1 Подноска и подача болтов 2. Прочист
ка отверстий во фланцах 3 Постановка 
болтов 4 Завертывание гаек ключами. 
5 Дотяжка гаек до отказа

При сварке стыка

1 Включение сварочного аппарата
2 Электросварка стыка 3 Очистка сварно
го шва от шлака. 4  Отключение сварочного
аппарата

При прихватке гаек к болтам

1 Включение сварочного аппарата
2 Прихватка гаек к болтам 3 Отключение 
сварочного аппарата.

Т а б л и ц а  1

Состав звена

Профессия к разряд рабочих |~ Наименование работ
j установка секции сваи-оболочки 

диаметром, м
сболчивание
стыка

электросварка 
стыка и привар
ка гаек к бол
там1,6 3,4

Копровщик 6 разр 
4 ”

I 1 _
1 1 1 —

3 1 2 1
Электросварщик ручной сварки 
5 разр

— 1

11



Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в  таблице

Наименование работ Измеритель Диаметр сваи-оболочки, м

1,6 3 4

Устин нка секции 1 секция 2,1 4,4 4,4 1
(0,7) (1,1) (1,1)

1 -7 9 3 -5 8 3 -5 8

Сболчивание стыка 100 болтов 9Л 2

7 - 2 3

Электросварка стыка 1 стык 2,1 3,8 5,1 3

1 -9 1 3 - 4 6 4 - 6 4

Приварка гаек к болтам 100 болтов 2,8 4

2 -5 5

а б в №

§ Е12-5. Обмазочная гидроизоляция 
фланцево-болтовых стыков составных 
полых круглых свай и свай-оболочек 

битумом

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрена гидроизоляция 
сты ков круглы х полых свай и свай-оболо
чек д вух типов фланец-фланец и ф ланец- 
опорное кольцо

Стык изолируют с наружной стороны 
оболочки

Металлически» элементы сты ка перед 
окраской очищают от грязи, ржавчины,

окалины и масла О краску  выполняют 
кистями

Разогрев битума и подноска его нормами 
не учтены и оплачиваются отдельно

С о с т а в  р а б о т ы

1 Очистка наружной поверхности сты ка. 
2  Нанесение первого слоя битума. 3 Нане
сение второго слоя битума

Состав звен а
И золи ровщ и к на ги дрои золяц и и ;

4  разр. -  1 
2 ”  -  1

Нормы времени и расценки на 1 стык

Тип стыка Диаметр, м

полых круглых свай свай-оболочек

0,4 0,6 0,8 1 1)2 1 1,6 3 4

Фланец-фланец - - - ~ - 1,9

1 -3 6

3,6

2 - 5 7

4,8

3 - 4 3

1

Фланец-опорное 
кольцо

0,52

0 -3 7 ,2

0,6

0 -4 2 ,9

0,67

0 -4 7 ,9

0,75

0 -5 3 ,6

0,83

0 -5 9 ,4

0,96

0 -6 8 ,6

1,8

1 -2 9

2,4

1 -7 2

2

а б в г д е ж э №
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§ E l  2 -6 . Оклеечная гидроизоляция 
фланцевых стыков составных полых 

круглы х свай и свай-оболочек

У к а з  а н и  я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрена оклеечная гид
роизоляция фланцевых сварных стыков по
лых круглых свай и свай-оболочек ши
риной 25 см

Стык изолируют только с наружной 
стороны сваи-оболочки

Разогрев битума и очистка стыка в нор
мах не учтены и оплачиваются отдельно

Состав работ
1 Нарезка мешковины по размерам

2 Подноска битума на расстояние до 40 м.
3 Нанесение первого слоя битума 4 Обер
тывание стыков мешковиной 5 Нанесе
ние второго слоя битума

Нормы времени и расценки на 1 стык

Состав звена гидро 
изолировщиков

Диаметр, м

полых крутых свай свай-оболочек

0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,6 2

4 разр -  1 
2 • -  1

0,24 0,36 0,49 0,62 0,74

f111 оо 1
1 

! 
f сГ |
11

1,2

0 -17 ,2 0-25,7 0 -3 5 0-44 ,3 0 -52 ,9 0 -70 ,1 0 -85 ,8

а б в г Д е ж

§ Е 1 2 -7  Установка вибропогружателя 
на сваю-оболочку с  помощью крана

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрена установка виб
ропогружателя на сваю-оболочку с исполь
зованием переходника или самозакрепля- 
ющегося наголовника

Вибропогружатель и переходник, сбол
ченные между собой, стропят за четыре 
петли, приваренные к корпусу вибропогру
жателя Затем краном вибропогружатель 
с переходником поднимают и подают к 
свае-оболочке на расстояние до 10 м

Вибропогружатель с самозакрепля- 
ющимся наголовником крепятся между со
бой болтами, а к свае-оболочке наголовник 
крепится с помощью гидравлических дом
кратов

Марки вибропогружателей С 1003, 
ВПЗМ ВРП-30/120, ВУ 1.6, ВП-170М,
ВРП 60/200

С о с т а в  р а б о т

При установке вибропогружателя
1 Строповка вибропогружателя 2 Пода

ча вибропогружателя с переходником или 
наголовником краном к свае-оболочке 
3 Установка вибропогружателя 4. Расстро- 
повка вибропогружателя

При установке вибропогружателей
с самозаправляющимся наголовником

1 Строповка вибропогружателя 2. По
дача вибропогружателя 3 Установка вибро
погружателя 4 Крепление вибропогружате
ля к свае с помощью гидронаголовника 
5 Расстроповка вибропогружателя

При креплении вибропогружателя

1 Подноска и подача болтов 2 Прочист
ка отверстий во фланцах 3. Постановка 
болтов 4 Навертывание на болты гаек 
и контргаек с затяжкой до отказа 5 Про
верка плотности стыка

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ Состав звена 
копровщиков

Измеритель Н. вр 

Расц.

№

Установка вибропогружателя с пере
ходником или одного вибропогружа 
теля

5 разр -  1
3 ’ - 2

1 установка 1,83

1-41

1

П



Продолжение

Наименование работ |Состав звена 
копровщиков

Измеритель Н вр 

Расц.

№

Установка вибропогружателя с само 
закрепляющимся наголовником на 
сваю-оболочку и закрепление его

5 разр -  1 
4 ’ - I  
3 -  1

то же

....

1,65
(0,55)

1-32

2

Крепление вибропогружателя к пере
ходнику или с переходником к свае- 
оболочке

3 разр -  2 100 болтов 10,4
(5,2)

7-28

3

§ E l 2 -8  Установка вибропогружателя 
на сваю-оболочку с помощью 

плавучего копра

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрена пришвартовка 
плавучего копра с подвешенным на мачте 
вибропогружателем к свае-оболочке, уста
новленной в кондуктор или в ячейку 
направляющего каркаса

Вибропогружатель опускают и устанавли 
вают на сваю-оболочку Диаметр сваи-обо 
лочки 0 ,8 -1 ,6  м

С о с т а в  р а б о т

1 Швартовка плавучего копра к свае- 
оболочке 2 Опускание вибропогружателя 
на сваю-оболочку 3 Установка вибропогру 
жателя с совмещением отверстий фланца 
вибропогружателя или переходника с отвер 
стиями или шпильками фланца оболочки

Норма времени и расценка на 1 установку

Состав звена Н вр
копровщиков

Расц.

6 разр -  1 0,87
4 -  1 (0,29)
3 - 1 —

0 -7 4

П р и м е ч а н и е  Креплениевибропогоужате 
ля к переходнику и с переходником к оболочке 
нормировать по § Е12-7, строка № 3 (ПРО

§ Е 1 2 -9  Снятие вибропогружателя 
со  сваи-оболочки краном

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено отсоединение 
вибропогружателя с переходником от флан
ца сваи-оболочки с отвертыванием контр
гаек и 1 аек, снятием болтов и укладкой 
их в ящики

С о с т а в  р а б о т

При отсоединении вибропогружателя 
от фланца сваи-оболочки или переходника

1 Отвертывание контргаек и гаек 
2 Снятие болтов 3 Укладка болтов и 
гаек в ящики

При снятии вибропогружателя 
со сваи-оболочки или переходника

1 Строповка вибропогружателя 2 Сня
тие вибропогружателя и установка его на 
подкладки 3 Расстроповка вибропогружа
теля

При снятии вибропогружателя 
с самозакрепляющимся наголовником

1 Строповка вибропот ружателя 2 Рас 
крепление гидронаголовника 3 Снятие 
вибропогружателя с гидронаголовником и 
укладка на подкладки 4 Расстроповка 
вибропогружателя

14



Нормы времени я расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ Состав звена 
копровщиков

Измеритель Н.вр.

Расу.

№

Отсоединение вибро
погружателя от переходника 
или сваи-оболочки

3 разр. -  2 100 болтов 4,6
(2,3)

3 -2 2

1 "

Снятие вибропогружателя 
с переходником или одного 
вибропогружателя

5 разр. -  1 
3 *' - 2

1 снятие 1,02
(0,34)

0 -7 8 ,5

2

Сняп»  ̂ь«»ролсгруж«те*1я 
С 1*а- 
ГОЛиВНККОМ

5 pajp. -  1 
4 "  - 1
3 "  -  1

то же 0,87
(0,29)

0 -6 9 ,6

3

§ £12-10. Установка и снятие инвентарных 
подвесных подмой nil при вибропогружешш 

свай-обо^ючек

У к а з а н и я
по п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрена установка и 
снятие при погружении сваи оболочек диа
метром до 1,6 м инвентарных металли
ческих кольцевых подвесных подмостей 
целиком или состоящих из двух половинок, 
которые соединяются между собой 4- 
8 болтами.

Крещение подмостей к сваеоболочке 
производят с помощью тросов, закрепля
емых за прорезанные 4 отверстия в ребрах 
жесткости фланца оболочки или за монтаж
ные пегли переходника вибропогружателя.

Нормами предусмотрено перемещение 
подмостей краном к свае-ооолочке на рас
стояние до 10 м.

Со с т а в  р а бот

При с б о р к е  и уст ановке подмостей

1. Строповка элементов подмостей.
2. Подача подмостей к свае-оболочке.
3. Установка подмочи в обхват сваи-обо

лочки в нижнем положении. 4. Скрепление 
элементов подмостей бол ими. 5. Подъем 
подмостей в верхнее положение. 6. Подъем 
рабочих на подмости. 7. Крепление подмос
тей к сваеоболочке. 8. Расстроповка под
мостей. 9. Спуск рабочих с подмостей

При уст ановке подмостей ц ели ком

1. Строповка подмостей 2. Перемещение 
подмостей и подъем их над оболочкой.

3. Наводка подмостей на сваю-оболочку 
и установка в проектное положение.
4. Подъем рабочих на подмости. 5. Крепле
ние подмостей к свае-оболочке. 6. Расстро
повка подмостей. 7. Спуск рабочих с под
мостей.

При уст ановке подмостей  
совмест но с  вибропогруж ат елем

1. Строповка подмостей. 2. Наводка 
подмостей на сваю-оболочку. 3. Установ
ка подмостей в проектное положение.

При снятии подмостей с  их р а зб о р к о й

1. Строповка подмостей. 2. Раскрепление 
подмостей. 3 Разболчивание стыков под
мостей. 4. Снятие элементов подмостей.
5. Укладка и расстроповка элементов под
мостей.

При снятии подмостей ц еликом

1. Строповка подмостей. 2. Раскрепле
ние подмостей от сваи-оболочки. 3. Снятие 
подмостей. 4. Укладка и расстроповка 
подмостей.

При снятии подмостей совмест но 
с  вибропогруж ат елем

1. Снятие подмостей. 2. Укладка и расст
роповка подмостей от вибропогружателя.

Состав звен а  
К оп р овщ и к  5  р азр . -  1

"  3  ” -  2 15
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Нормы времени и расценки на 1 установку или 1 снятие

Наименование работ Установка Снятие

Н. вр. Н. вр.

Расц. Расц.

Установка или снятие подмостей со 
сборкой или разборкой их

1,47
(0,49)

1,02
(0,34)

1

1 -1 3 0-78 ,5

Установка или снятие подмостей 
целиком

0,99
(0,33)

0,54
(0,18)

2

0-7 6 ,2 0 -41 ,6

Установка или снятие подмостей 
совместно с вибропогружателем

0,42
(0,14)

0,24
(0,08)

3

0-3 2 ,3 0 -18 ,5

а б №

§ Е 12-11. Установка и снятие подбабка 
краном при погружении свай-оболочек

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрены установка и 
снятие подбабка краном при погружении 
свай-оболочек ниже верха направляющего 
каркаса.

Подбабок соединяют со сваей-оболочкой 
болтами на фланцах. Подбабок стропят 
стропом или траверсой. Траверсу крепят к 
фланцу подбабка 8 - 1 2  болтами в зависи
мости от диаметра подбабка.

После установки подбабка на сваю-обо
лочку его закрепляют болтами, устанавли
ваемыми в отверстия фланцев.

С о с т а в  р а б о т

При установке подбабка

1. Подача строповочного устройства кра
ном на расстояние до 30 м и крепление его 
к  подбабку, 2. Перемещение подбабка к

свае-оболочке на расстояние до 30 м. 3. Ус
тановка подбабка на сваю-оболочку с 
совмещением отверстий фланцев и поста
новкой 8—12 болтов 4. Отсоединение 
и снятие строповочного устройства.

При креплении подбабка

1. Подноска и подача болтов. 2. Про
чистка отверстий во фланцах. 3. Постановка 
недостающих болтов. 4. Навертывание на 
болты гаек и контргаек. 5. Проверка плот
ности стыка с дотяжкой гаек и контргаек.

При отсоединении подбабка от сваи-оболочки

1. Подача и крепление строповочного 
устройства к  подбабку. 2. Отвертывание 
контргаек и гаек. 3. Снятие болтов. 4 . Ук
ладка болтов и гаек в ящики.

При снятии подбабка

1. Снятие подбабка со сваи-оболочки.
2. Открепление и снятие строповочного уст
ройства с подбабка.

Состав звена Т а б л и ц а  1

Копровщики Наименование работ

разр.

установка подбабка на сваю-обо
лочку диаметром, м

крепление под
бабка

отсоединение снятое
подбабка

1,6 3,4

1 1 - - I
1 1 1 _ 1

1 2 1 2 2
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Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ Измеритель Диаметр сваи-оболочки, м

1,6 3 -4

Установка под бабка 1 подбабок 2,07
(0,69)

1 -7 6

4,4
(1,1)

3 -5 8

1

Крепление подбабка к свае оболочке 100 болтов 10,4
(5,2)

7 -7 5

10,4
(5,2)

7 -7 5

2

Отсоединение подбабка от сваи обо 
лочки

то же 4,6
(2,3)

3 -2 2

4,6
(2,3)

3 -2 2

3

Снятие подбабка 1 подбабок 1,05
(0,35)

0 -8 0 ,9

2,91
(0,97)

2 -2 4

4

а б №

§ Е12 12 Монтаж и демонтаж 
подмыв ных труб, располагаемых 
во внутренней полости оболочки

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрены монтаж и де
монтаж подмывных труб диаметром до 
76 мм, расположенных во внутренней 
полости оболочки двумя способами При 
первом способе заранее собранная труба 
длиной до 20 м опускается в сваю оболоч
ку или вынимается из нее целиком При 
втором способе труба наращивается отдель
ными секциями по мере опускания ее в 
сваю оболочку или укорачивается путем 
снятия секций по мере извлечения ее кра
ном из сваи-оболочки Секции труб и шлан
ги соединяются между собой стяжными 
хомутами Шланги с трубами соединяются 
фланцами с постановкой 6 болтов

С о с т а в  р а б о т

А МОНТАЖ ТГУБ

При опускании трубы в св а ю о б о ю ч к у

1 Строповка трубы 2 Подъем трубы 
3 Опускание трубы в сваю-оболочку 4 
Закрепление трубы 5 Расстроповка трубы

При установке нижней секции 
подмывной трубы

1 Строповка секции 2 Подъем секции
3 Опускание секции в сваю-оболочку
4 Закрепление секции трубы 5 Расстро
повка секции

При установке последующей секции трубы

1 Строповка секции 2 Подъем секции. 
3 Установка секции на ранее установлен
ную секцию 4  Соединение секций хому
том 5 Отсоединение ранее установленной 
секции от сваи-оболочки 6 Опускание 
трубы в сваю-оболочку на глубину нара 
щенной секции 7 Закрепление трубы в 
свае-оболочке 8 Расстроповка наращенной 
подмывной трубы

При соединении шлангов

1 Подноска шлангов к месту установки 
подмывной трубы 2 Присоединение шлан
гов к  подмывной трубе 3 Проверка и уст
ранение перегибов соединенных шлангов

Б ДЕМОНТАЖ ТРУБ

При отсоединении шлангов

1 Отсоединение шлангов от подмывной 
трубы 2 Относка шлангов в сторону
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При извлечении из сваи-оболочки 
подмыв ной трубы целиком

1 Строповка трубы 2 Отсоединение 
трубы от оболочки 3 Извлечение трубы 
из сваи-оболочки 4 Укладка трубы на под
кладки 5 Расстроповка трубы

При извлечении отдельных секций 
подмывной трубы

1 Строповка трубы 2 Отсоединение 
трубы от оболочки 3 Извлечение трубы 
из сваи-оболочки на высоту одной секции

4 Закрепление трубы в свае-оболочке
5 Отсоединение секций 6 Укладка секции 
на подкладки 7 Расстроповка секции

При извлечрнии нижней секции 
подмывной трубы

1 Строповка секции 2 Отсоединение 
секции от сваи-оболочки 3 Извлечение 
секции из сваи-оболочки. 4 Укладка сек
ции на подкладки 5 Расстроповка секции 

Состав звена
Монтажник конструкций 4 разр -  1 
"  ” 3 ” - 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ Измеритель Монтаж Демонтаж

Опускание или извлечение трубы 
целиком

1 труба 0,92
(0,46)

0-68,5

0,66 
(0 33)

0-49,2

1

Установка чли извлече 
ние трубы секциями

нижняя
секция

1 секция 0,38 0,18 
(0,19) (0,09)

0-28,3  0-13,4

2

каждая еле 
дующая сек 
ция

то же 0,66
(0,33)

0-49,2

0,48
(0,24)

0-35,8

3

Присоединение или отсоединение 
шланга

1 соединение 0,68

0-50,7

0,23

0-17,1

4

а б №

§  Е 1 2 -1 3 . Монтаж и демонтаж  
гидроэлеватора или эрлифта

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрены монтаж и де
монтаж гидроэлеватора или эрлифта дли
ной до 25 м двумя способами

При первом способе заранее собранный 
гидроэлеватор или эрлифт опускается кра
ном в полость сваи-оболочки или извло 
кается из нее целиком

При втором способе гидроэлеватор или 
эрлифт наращивается отдельными секциями 
по мере углубления Соединение секций 
предусмотрено на фланцево-болтовых сты
ках с постановкой между фланцами про
кладок и крепление стыков 8 болтами

С о с т а в  р а б о т

А МОНТАЖ ГИДРОЭЛЕВАТОРА 
ИЛИ ЭРЛИФТА

При установке в сваю-оболочку 
собранного гидроэлеватора wiu эрлифта

1 Строповка гидроэлеватора или эрлиф
та 2 Перемещение гидроэлеватора или 
эрлифта к свае-оболочке 3 Опускание 
гидроэлеватора или эрлифта в полость 
сваи-оболочки 4 Закрепление гидроэлева
тора или эрлифта на свае-оболочке 5 Рас
строповка гидро элеватора или эрлифта

При установке в сваю-оболочку 
нижней секции гидроэлеватора 

и/ш эрлифта

1 Строповка секции гидроэлеватора или 
эрлифта 2 Перемещение секции к свае-
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оболочке. 3. Опускание секции в сваю-обо
лочку. 4. Закрепление секции на свае-обо
лочке. 5. Расстроповка секции.

При установке последующей секции 
гидроэлеватора или эрлифта

1. Строповка секции гидроэлеватора или 
эрлифта. 2. Перемещение секции к свае- 
оболочке. 3. Установка секции на ранее 
неустановленную. 4. Сболчивание секций. 
5. Расстроповка секции.

Б. ДЕМОНТАЖ ГИДРОЭЛЕВАТОРА 
ИЛИ ЭРЛИФТА

При извлечении из сваи-оболочки 
гидроэлеватора или эрлифта целиком

1. Строповка гидроэлеватора или эрлиф
та. 2. Отсоединение от сваи-оболочки.
3. Извлечение гидроэлеватора или эрлифта 
из сваи-оболочки. 4. Укладка на подклад
ки. 5. Расстроповка гидроэлеватора или 
эрлифта.

При извлечении из сваи-оболочки секций 
гидроэлеватора или эрлифта

1. Строповка гидроэлеватора или эрлиф
та. 2. Отсоединение их от сваи-оболочки.
3. Подъем гидроэлеватора или эрлифта из 
сваи-оболочки на высоту одной секции.
4. Закрепление поднятого гидроэлеватора 
или эрлифта на свае-оболочке. 5. Отсоеди
нение верхней секции гидроэлеватора или 
эрлифта. 6. Укладка секции на подкладки. 
7. Расстроповка секции.

При извлечении из сваи-оболочки 
последней секции гидроэлеватора 

или эрлифта

1. Строповка секции. 2. Отсоединение 
секции от сваи-оболочки. 3. Извлечение 
секции из полости сваи-оболочки. 4. Ук
ладка секции на подкладки. 5. Расстропов
ка секции.

Состав звена
Мотажник конструкций 4 разр. -  1 
" ” 3 ” - 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблиц?

Наименование работ Измеритель Монтаж Демонтаж

Установка или извлечение пщро- 
элеватора или эрлифта целиком

1 гидроэлеватор 
или эрлифт

2
(1)

1-49

1,14
(0,57)

0 -84 ,9

1

Установка или 
извлечение гидро
элеватора или эрлифта 
отдельными секциями

нижняя
секция

1 секция 0,42
(0,21)

0 -31 ,3

0,26
(0,13)

0-19 ,4

2

каждая следу
ющая секция

то же 1,02
(0,51)

0 -7 6

1
(0,5)

0-7475

3

1а б №

§  Е 12-14 . Извлечение несвязных грунтов 
из свай-оболочек гидроэлеваторами  

или эрлифтами

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено извлечение не
связных грунтов (песка, супесей и легких 
суглинков с примесью гравия до 15%) 
из свай-оболочек гидроэлеваторами или эр
лифтами при диаметре пульпопровода до 
200 мм.

Вода для работы гидроэлеватора или 
эрлифта подается насосами типа КСМ-100 
или АЯП-150, а воздух для работы эрлиф
та -  от передвижных или стационарных 
компрессоров. Перестановка гидроэлевато
ра или эрлифта по забою производится кра
ном. Работа насосов и компрессоров, а так
же машинистов насосов, компрессоров и 
кранов нормами не учтена.

Состав звена
Монтажник конструкций ~ 4 разр.
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Нормы времени и расценки на 1 м3 грунта 
в естественном состоянии

Состав работ Гидроэлева
тор

Эрлифт

1 Перестановка 0,43 0,24
гидролеватора или (0,43) (0,24)
эрлифта по пери — —

метру сваи-обо
лочки 2 Наблю
дение за работой 
гадроэлеватора 
или эрлифта 
3 Контроль за 
выбросом пульпы 

и регулирование 
подачи воды и 
воздуха

0 -3 4 0 -1 9

1 а б

§ Е 12-15. Погружение свай-оболочек 
вибропогружателями

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено погружение 
свай-оболочек диаметром 1,2—3 м вибро

погружателями марок ВП-ЗМ, ВРП-30/120, 
ВУ-1,6, ВП-170М, ВРП-60/200, ВУ-3 без 
подмыва и извлечения грунта из свай- 
оболочек

Нормами предусмотрено время работы 
вибропогружателя с учетом времени, необ
ходимого для охлаждения электродвигате
ля и подтяжки болтов

С о с т а в  р а б о т

1 Погружение сваи-оболочки 2 Конт
роль за погружением сваи-оболочки. 3 Под
тяжка болтов крепления вибропогружа
теля к свае-оболочке 4 Выверка положе
ния сваи-оболочки

Состав звена 

Копровщик 6 разр -  1 

S "  -  1 

4 ” ~ 2

Норма времени и расценка на 1 сваю-оболочку

Длительность погружения сваи-оболочки, мин, до

5 10 15 20 25 30 35 40

0,2
(0,05)

0-17,8

1,28
(0,32)

1-14

2,44
(0,61)

2 -17

3,52
(0,88)

3 -12

4,8
(1,2)

4 -2 6

5,6
(1,4)

4 -9 7

6,8
(1,7)

6 -0 4

8
(2)

7 -1 0

а б в г д е ж 3
Продолжение

Длительность погружения сваи-оболочки, мин, до

Добавлять на
каждые сле
дующие 
20 мин сверх 
130

50 60 70 80 95 110 130

10,0
(2,5)

8 -88

12
(3)

10-65

14,4
(3,6)

12-78

16,8
(4,2)

14-91

20
(5)

17-75

23,2
(5,8)

20-59

27,6
(6,9)

24-50

2,96
(0,74)

2 -63

и к Л j м н о п Р

§ Е12-16. Монтаж и демонтаж 
металлических направляющих 

для погружения ряда свай-оболочек

У к а з а н и я
по  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрены монтаж и де
монтаж металлической направляющей дли

ной 12 м, изготовленной из двух сварива
емых шпунтин и используемых для погру
жения свай-оболочек диаметром 1,2 м 

Монтаж и демонтаж направляющей про
изводится с помощью плавкрана или стре
лового крана, установленного и надежно 
закрепленного на понтонах Работа маши
ниста крана в нормах не учтена и оплачи
вается отдельно
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Нормами не учтены работы по погруже
нию и выдергиванию маячных свай с по
мощью вибропогружателя

С о с т а в  р а б о т
При монтаже направляющей

1 Перемещение крана 2 Строповка 
поперечной схватки 3 Перемещение по
перечной схватки 4 Установка и крепле
ние схватки 5 Расстроповка схватки

6 Строповка продольной рамы 7 Пода
ча рамы 8 Установка рамы 9. Расстропов
ка рамы

При демонтаже направляющей

1 Строповка продольной рамы 2 Сня
тие и укладка ее на подкладки 3 Рас
строповка рамы 4 Строповка поперечной 
схватки 5 Снятие, укладка и расстропов
ка поперечной схватки

Нормы времени и расценка на 1 направляющую

Наименование работ Состав звена копровщиков Н. вр №

Р&сц.

Монтаж направляющей 5 разр -  1
4 - 2

2,79
(0,93)

1

2 -32

Демонтаж направляющей То же 1,32
(0,44)

2

1-10

§ Е 12-17 . П одводное заполнение 
свай-оболочек бетонной смесью м етодом

вертикально перемещающейся трубы  
(ВП Т)

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено заполнение бе
тонной смесью свай-оболочек диаметром 
до 2 м

Бетонную смесь в воронку загружают 
бадьями вместимостью до 1,5 м3

Бетонолитную трубу по мере заполнения 
сваи-оболочки бетонной смесью поднимают 
краном или лебедкой и укорачивают, отсое
диняя звенья трубы с разболчиванием сты- 
ков

Перед подачей первой порции бетонной 
смеси в воронку устанавливают пробку

С о с т а в  р а б о т

При установке пробки в горловину 
воронки бетонолитной трубы

1 Изготовление мягкой пробки 2 Уста

новка пробки в горловину воронки

При укладке бетонной смеси 
в сваю-оболочку

1 Прием бетонной смеси в бадью.
2 Строповка бадьи с бетонной смесью
3 Подача бетонной смеси и приемка ее в 
бункер 4 Подъем бетонолитной трубы 
5 Подача пустой бадьи и расстроповка

При разборке звеньями бетонолитной трубы

1 Подъем трубы на одно звено 2 Раз
борка стыков звена трубы 3 Снятие звена 
трубы с воронкой 4 Отсоединение снятого 
звена от воронки 5 Подача и сболчивание 
воронки с трубой, находящейся в оболочке.

При снятии нижнего звена 
бетонолитной трубы

1 Разболчивание стыка воронки 2 Сня
тие воронки 3 Извлечение нижнего звена 
бетонолитной трубы

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ Состав звена Измеритель Н. вр 

Расц.

№

Установка пробки в горло Бетонщик 1 установка 0,63 1
вину воронки бетонолитной 3 разр -  1 —

трубы 0-44,1
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Продолжение

Наименование работ Состав звена Измеритель | Н вр.

| Расц.

№

Укладка бетонной смеси 
в сваю-оболочку

Бетонщики 
4 разр. -  1
3 " - 2

1 м3 0,63 
1 (0,21)

1 0-46

2

Снятие звена бетонолитной 
трубы (кроме нижнего) ^

Монтажники кон
струкции 
4 разр -  1
3 ” - 2

1 звено 1 2,76 
(0,92)

2-02

3

Снятие нижнего звена бетоно
литной трубы

То же 1 звено U 4
(0,3В)

0-83,2

4

§ Е12-18 Вертикальное погружение 
железобетонных полуоболочек 

в шпунтов ый ряд вибропогружателем

У к а з а н и я
по п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено погружение 
полуоболочек диаметром 3 м, погружаемых 
в шпунтовый ряд Закрепление наголовни
ка с полуоболочкой производят гидравли
ческими домкратами

С о с т а в  р а б о т ы

1 Перемещение крана к полуоболочке 
2 Строповка полуоболочки 3 Подъем

и перемещение полуоболочки к направля
ющим 4 Установка полуоболочки в нап
равляющие 5 Расстроповка полуоболочки 
6 Строповка вибропогружателя 7. Переме
щение вибропогружателя 8 Установка 
вибропогружателя на оболочку 9 Закреп
ление вибропогружателя 10 Погружение 
полуоболочки. 11 Освобождение зажимов 
наголовника 12 Снятие вибропогружателя. 
13 Расстроповка вибропогружателя

Состав звена
Машинист крана 6 разр -  1
Копровщик 6 ’* -  1

3 ” - 1
4 ” -  1

Нормы времени и расценки на 1 сваю

Длительность погружения 1 сваи, мин, до

5 ! 20

1-----
1 

1 
I 

1 30 40 50
3,32
(0,83)

4,4
(1,1)

6
(1,5) 1 8

(2)
9,6
(2,4)

11,2
(2,8)

3-00 | 3-97 5-42 7-22 8-66 10-И

а 1 б 1 в г Д е

Продолжение

Длительность погружения 1 сваи, мин, до I Добавлять на каждые последу-
( юшие 20 мин св 120

65 Н
| 80

100 ~ ~ г 120

14,0
(3,5) 1! 16,8 

(4,2)
20,4
(5,1)

1 24,4
(6,1)

3,64
(0,91)

12-64 15-16 ! 18-41 22-02 3-29

ж 3 \~~i 1 к л
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§ Е12-19. Установка и снятие 
направляющих при погружении 
железобетонных полуоболочек 

в шпунтовый ряд

У к а з а н и я
п о п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрены установка и 
снятие направляющих для погружения свай- 
полуоболочек диаметром 3 м Направля
ющую собирают из отдельных шпунтин 
’’Ларсен” и устанавливают краном в ранее 
отрытую траншею

С о с т а в  р а б о т

При установке направляющей

1 Строповка направляющей 2 Переме
щение и установка направляющей на место 
погружения полуоболочки 3 Расстроповка

При снятии направляющей

1 Перемещение крана к направляющей.
2. Строповка направляющей 3 Снятие и 
укладка направляющей 4 Расстроповка

Нормы времени и расценки на I установку и 1 снятие направляющей

Наименование работ Состав звена Н. вр 

Расц.

№

Установка направляющей Машинист крана 1,04 1
6 разр -  1 (0,26)

0 -9 0

Снятие направляющей Копровщики 0,84 2
5 разр. -  ] (0,21)
4 "  -  1
3 ” - 1 0-72 ,7

§ Е 12-20. Вертикальное погружение 
полых круглых свай 
плавучими копрами

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено погружение по
лых круглых свай диаметром до 0,8 м с 
открытым или закрытым нижним концом, 
универсальными и простыми плавучими 
копрами без применения подмыва и без 
извлечения грунта

При работе универсальными копрами 
предусмотрено перемещение плавучего 
копра к месту складирования свай и обрат
но со швартовкой и отшвартовкой, а при 
работе простыми копрами предусмотрено 
складирование свай на палубе копра или 
на барже

С о с т а в  р а б о т

При работе универсальным 
плавучим копром

1 Подача стропа к свае 2 Строповка 
сваи 3 Подъем молота 4 Подъем сваи 
5 Переход копра к месту забивки свай на 
расстояние до 10 м 6 Подъем деревянной 
подушки 7 Установка сваи в направля
ющие 8 Установка подушки 9 Установка 
наголовника на сваю 10 Установка сваи

в проектное положение 11 Опускание сваи 
на дно 12 Расстроповка сваи 13 Погруже
ние сваи 14 Подъем молота с наголовни
ком

При работе простым плавучим копром
1 Перемещение копра от одной сваи к 

другой 2 Установка и раскрепление копра.
3 Строповка, подтягивание и подъем сваи.
4 Установка сваи в направляющую 5 Уста
новка на сваю молота с наголовником.
6. Расстроповка сваи 7 Погружение сваи 
8 Подъем молота с наголовником

Т а б л и ц а  1

Состав звена

Профессия
И пячпяп

Вид копра

рабочих простой универсаль
ный

Тип молота

паровоздуш
ный

механический

Машинист копра 1 -

6 разр
Помощник маши 1 _
ниста копра 4 разр 
Копровщик 6 разр 

» 4 » 1 _

— 2
” 3 " 2 1
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Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 сваю

Вид копра Тип
молота

Длительность погружения 1 сваи, мин, до Добавлять 
на каждые 
следующие 
30 мин 
св. 120

5 10 20 30 45 60 90 120

Универ Паровоз 8,5 9 10 И 12
1
13,5

1
1 15,5 18,5 3,0

сальный душный (1,7) (1,8) (2) (2,2) (2,4) (2.7) (3,1) (3,7) (0,6) 1

7 -3 3 7 -7 6 8 -6 2 9 -4 8 10-34 И-64| 13-36 15-95 2 -5 9

Простой Механи 2,82 2,94 3,6 4,2 5,1 5,7
1

7,2 8,7 1,8
1

ческий (0,94) (0,98) (1,2) (1,4) (1,7) (1,9) (2,4) (2,9) (0,6) 2

1
2 -1 4 2 -2 3 2 -7 4 3 -1 9 3 -8 8 4 -3 3 5 -4 7 6 -6 1 3 -3 7

а б в г Д ж 1 и №

§ Е 12-21. Вертикальное погружение 
полых круглых свай 
рельсовыми копрами

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено вертикальное 
погружение круглых полых сваи диаметром 
до 0,8 м с открытым или закрытым ниж
ним концом, универсальными и простыми 
рельсовыми копрами, оборудованными ди
зель-молотами, паровоздушными и механи
ческими молотами без применения подмы
ва и без извлечения грунта.

С о с т а в  р а б о т

1. Снятие креплении и перемещение 
копра от одной сваи к другой. 2 Установка 
и закрепление копра. 3. Поворот мачты 
копра к  свае при работе универсальным 
копром. 4. Строповка и подтягивание сваи 
к  копру. 5. Подъем молота с наголовником 
в верхнее положение. 6. Подъем сваи 
и поворот мачты копра со сваей к  месту 
погружения. 7. Установка и выверка сваи. 
8. Установка молота с наголовником на 
сваю. 9. Расстроповка сваи. 10. Пуск моло
та. 11. Погружение сваи с выверкой ее 
положения. 12. Снятие молота с наголовни
ком со сваи.

Профессия и разряд рабочих Вид копра

универсальный простой

Тип молота

дизельный паровоздушный дизельный механический

Машинист копра б разр. 1 - - -

” ” 5 " - 1 1 -

Машинист компрессора 4 разр - 1 - -

Копровщики 5 разр. 1 1 1 -
4 ' - - - ;

3 " 2 2 2 2
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Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 сваю

Вид копра Тип молота Длительность погружения 1 сваи, мин, до

5 10 15 20 25 30 40

Универ
сальный

Дизель
ный

1,96
(0,49)

2,36
(0,59)

2,76
(0,69)

3.12
(Ь,78)

3,52
(0,88)

3,92
(0,98)

4,4
(1,1)

1-72 2 -0 8 2-43 2-75 3-10 3-45 3-87

Простой Паровоз
душный

3,15
(0,63)

3,6
(0,72)

4,1
(0,82)

4,6
(0,92)

5,0
(1,0)

5,5
(1,1)

6,5
(1,3)

2 -5 3 2 -8 9 3 -8 9 3 -6 9 4 -0 1 4 -4 1 5 -2 1

Дизель
ный

2,24
(0,56)

2,64
(0,66)

3,04
(0,76)

3,44
(0,861

3,84
(0,96)

4,4
(1,1)

4,8
(1,2)

1 -8 0 2 -1 3 2 -4 5 2-77 3 -0 9 3-54 3 -8 6

Механиче
ский

fl,8
(0,6)

2,10
(0,70)

2,37
(0,79)

2,67
(0,89)

2,94
(0,98)

3,3
(1,1)

3,9
(1,3)

1 -31 1 -5 3 1 -7 3 1-95 2-15 2 -4 1 2-85

а б в г Д е ж

Продолжение табл 2

Вид копра Тип молота Длительность погружения 1 сваи, мм, до Добавлять
на vawnw

50 60 75 90 105 последу 
ющие 
20 мин 
св 105

Универ
сальный

Дизель
ный

! г
ь

1
1

6
(1,5)

7,2
(1,8)

8,4
(2,1)

9,6
(2,4)

1,56
(0,39)

1
4 -5 8 5 -2 8 6 -3 4 7 -3 9 8 -4 5 1 -3 7

1

Простой Паровоз
душный

7,5
(1,5)

8,5
(1,7)

9,5
(1,9)

И
(2,2)

12
(2,4)

1,95
(0,39)

6 -0 2 6 -8 2 7 -6 2 8 -8 2 9 -6 2 1 -5 6
L

Дизель
ный '“'

У
*

4ь ■—
' 6,4

(1,6)
7,6
(1,9)

8,4
(2,1)

9,6
(2,4)

1,56
(0,39)

3
4 -51 5 -1 5 6 -1 2 6 -7 6 7 -7 3 1-2 6

Механиче
ский

4,5
0 ,5 )

5,1
(1,7)

V
(1,9)

6,6
(2,2)

7,2
(2,4)

1,17
(0,39)

3 -2 9 3 -7 2 4 -1 6 4 -8 2 5 -2 6 0 -8 5 ,4 4

|э и к л м н №

§ Е 12-22 Вертикальное погружение 
полых круглых свай 

гусеничными копрами

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено погружение по
лых круглых свай диаметром от 0 ,4  до 
0,8 м с открытым или закрытым нижним 
кондом гусеничными копрами на базе

кранов экскаваторов и тракторов без при
менения подмыва и без извлечения грунта 

Работу ведут на спланированной площад
ке или в котловане со свободным выез
дом и въездом

Состав  работы
1 Перемещение копра от одной сваи 

к другой 2 Строповка и подтаскивание 
сваи 3 Подъем молота с наголовником 
4 Подъем сваи 5 Установка сваи в направ-
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ляюшие 6 Установка молота с наголовни
к о м  на сваю 7 Расстроповка сваи. 8 Пуск 
молота 9 Погружение сваи с вы веркой 
10 Снятие молота с наголовником со сваи

Состав звен а
Машинист копра 6 разр  -  1 

К оп ровщ и к 5 разр  -  1 
3 ” - I

Нормы времени и расценки на 1 сваю

Вид копра Тип молота Длительность погружения 1 сваи, мин, до

5 10 15 20 25 30 35 45

Гусеничный на 
базе трактора

Дизельный 1,05
(0,35)

1,32
(0,44)

1,62
(0,54)

1,92
(0,64)

2,19
(0,73)

2,49
(0,83)

1 
' :'

1 
: 1

1 
| 

1_____ 3,3
(1,1)

0 - 9 8 ,7 1 -2 4 1 -5 2 1 -9 0 2 - 0 6 2 -3 4 2 -6 2 3 -1 0

Гусеничный на 
базе крана 
экскаватора

Дизельный 
и механиче
ский

1,26
(0,42)

1 -1 8

1,53
(0,51)

1 -4 4

1,83
(0,61)

1 -7 2

2Д
(0,7)

1 -9 7

2,4
(0,8)

2 - 2 6

2,70
(0,90)

2 - 5 4

2,94
(0,98)

2 - 7 6

3,6
(1,2)

3 -3 8

а б в г Д е ж 3

П родолж ение

Вид копра Тип молота | Длительность погружения 1 сваи , мин, до Добавлять
по VrtwnLlP

1lS5 65 80 95 п о
па лаЖДЫС
последу
ющие 20 мин 
св. 110

Гусеничный на 
базе трактора

Дизельный
3'9 ,0 ,3 )

4,5
0 ,5 )

5Д
(1,7)

6,0
(2,0)

6,9
(2,3)

1,17
(0,39)

1

3 -6 7  1 4 - 2 3 4 - 7 9 5 - 6 4 6 - 4 9 1 -Ш

Гусеничный на 
базе крана 
экскаватора

Дизельный 
и механиче 
ский

4,2
(1,4) ! 

3 -9 5

I 4,8 
1 (1,6)

4 -5 1

5,4
(1,8)

5 - 0 8

6,3
(2,1)

5 - 9 2

7,2
(2,4)

6 - 7 7

1,17
(0,39)

1 -1 0

2

и к л м н о №

§ Е12-23 Наклонное погружение 
полых круглых свай 
рельсовыми копрами

У к а з а н и я
по п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено погружение 
круглы х полых свай диаметром до 0 ,6  м 
с откры ты м и закры ты м нижним концом 
универсальными рельсовыми копрами без 
применения подмыва и без извлечения 
грунта

С о с т а в  р а б о т

1 Снятие крепления и перемещение 
копра к  свае 2 Установка и закрепление

копра 3 Строповка сваи 4  Подтаскивание 
сваи 5 Подъем сваи 6 Подъем молота 
с наголовником в верхнее положение.
7 Установка сваи в  направляющие копра
8 Установка молота с наголовником на 
сваю 9 Наклон мачты копра 10 О пуска
ние сваи на грунт и установка в проектное 
положение 11 Расстроповка сваи 12 Пуск 
дизель-молота 13 Погружение сваи 
14 Снятие молота с наголовником со 
сваи 15 Установка мачты копра в верти
кальное положение

Состав звена

Машинист коп ра 6 р азр  -  1 
К оп ровщ и к 5 р азр  -  1 

3 ”  -  2
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Нормы времени и расценки на 1 сваю

Вид копра Тип молота Длительность погружения 1 сваи, мин, до

5 10 15 25 35 45 55

Рельсовый Дизельный 2,72
(0,68)

1 -3 9

3,04
(0,76)

2 -6 8

3,44
(0,86)

3 -0 3

4
(1)

3 -5 2

4,8
0 ,2 )

4 -2 2

5,6
(1,4)

4 - 9 3

6,4
(1,6)

5 -6 3

а б в г д  1 е ж

Продолжение

Вид копра Тип молота Длительность погружения 1 сваи, мин, до Добавлять на 
каждые последу- 
ющие 20 мин 
св. 100

65 80 100

Рельсовый Дизельный 7,2
(1.8)

8,4
(2,1)

9,6
(2,4)

Г 1,56 
(0,39)

6 -3 4 7 -3 9 8 -4 5 1 -3 7

3 и к л

§ Е12-24. вырубка бетона при срезке голов 
полых круглых свай и свай-оболочек

У к а з а н и я
по п р и м е н е н и ю н о р м

Нормами предусмотрена вырубка бетона 
(оголение арматуры) для срезки голов по
лых круглых свай диаметром до 0,8 м 
с толщиной стенок до 12 см и свай-оболо
чек диаметром 1 и 1,2 м с толщиной стенок 
до 12 см и диаметром 1,6 м с толщиной 
стенок до 15 см. Бетон вырубают пневма
тическими отбойными молотками марок 
ИЗ-4211, МО-9П, МО-ЮП, МО-16М, МО-6К, 
МО-9У, МО-64 по периметру свай или свай- 
оболочек полосой шириной 150 мм.

Перерезка стержней и удаление срезан
ной части сваи-оболочки в нормах не учте
ны и оплачиваются отдельно.

С о с т а в  р а б о т
1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вы

рубка бетона сваи или сваи-оболочки с 
обнажением стержней арматуры. 3. Переход 
или перемещение плавучих средств к следу
ющей свае, свае-оболочке с подноской 
пневматического инструмента и переклад
кой шлангов. 4. Замена сработавшихся 
зубил пневматических молотков.

Состав звен а  
Бет онщ ик 4  разр . ~  1 

” 3  ” - 1

Нормы времени и расценки на 1 сваю или 1 сваю-оболочку

Место работы Диаметр сваи 
или сваи-обо
лочки, м

Способ разметки мест вырубки

рейкой и уровнем геодезическим инстру
ментом

С грунта или со сплошных 
подмостей

0,4 0,89

0 -6 6 ,3
- 1

0,6 1,2

0 -8 9 ,4
~ 2
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П родолж ен ие

Место работы Диаметр сваи 
или сваи-обо
лочки, м

Способ разметки мест вырубки

рейкой и уровнем \

I

геодезическим
инструментом

0,8 1.6 з
1 - 1 9

1 1,9

1 - 4 2
- 4

1,2 2,1

1 - 5 7
- 5

1,6 8,8

6 - 5 6
- 6

С плавучих средств 1,2 2,2 2,7
7

1 - 6 4 2 - 0 1

1,6 8,9 9,4
8

6 - 6 3 7 - 0 0

а б №

Г Л А В А  2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ СВАИ 

И ШПУНТОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

§ Е12-25. Вертикальное погружение 
одиночных свай рельсовыми копрами

У к а з а н и я
по п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено вертикальное 
погружение одиночных железобетонных 
свай универсальными рельсовыми копрами 
с траверсной тележкой и без траверсной 
тележки типа КР-1-12, КР-1-16, Ю М -20 и 
простыми рельсовыми копрами типа 
КР-2-12, КР-2-16, оборудованных дизель- 
молотами типа М Д-1250, М Д -1800,
М Д -2500, М Д -3500, паровоздушными моло

тами типа М П ВП -3000, М П ВП -4500,
М П ВП -6000, М П ВД -1250, М П ВД -1800,
М П ВД -2500 и механическими молотами.

С о с т а в  р а б о т ы
1. Снятие крепления и перемещение коп 

ра от одной сваи к  другой. 2. Установка 
и закрепление копра. 3 . Поворот мачты 
копра к  свае (при работе универсальными 
копрам и ). 4 . Строповка и подтягивание 
сваи к  копру. 5 . Подъем молота с наголов
ником в верхнее положение. 6 . Подъем 
сваи, поворот мачты копра к  месту по
гружения. 7. Установка и вы верка сваи.
8. Установка молота с наголовником на 
сваю. 9 . Расстроповка сваи. 10. П уск моло
та. 11. Погружение сваи с вы веркой ее поло
жения. 12. Снятие молота с наголовником 
со сваи.

Состав звена
Т а б л и ц а  1

Профессия и разряд рабочих Вид копра

простой У универсальный
----- --------------------------------— —------- ------------Ь-------------------

Тип молота

Машинист копра 6 разр.

паровоз
душный

дизельный

Машинист ком п рессора  4 разр  
К опровщ ик 5 разр.

" 4 ”
г*  ̂ М

1

1

1

механический дизельный

1

1
2

1

1

28



Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 сваю

Вид копра Тип молота Длительность погружения 1 сваи, мин, до

5 1 10 15 20 30 40 50

Простой
рельсовый

Паровоз
душный

1,64
(0,41)

1 -3 6

2,04
(0,51)

1 -6 9

2,44
(0,61)

2 - 0 2

2,8
(0,7)

2 - 3 2

3,44
(0,86)

2 - 8 5

4
(1)

3 -3 1

5,2
(1,3)

4 - 3 0

Дизельный 1,23
(0,41)

1 -0 3

1,53
(0,51)

1 -2 9

1,83
(0,61)

1 -5 4

2,1
(0,7)

1 -7 6

2,58
(0,86)

2 - 1 7

3
(1)

2 - 5 2

3,9
(1,3)

3 -2 8

Механиче
ский

1,47
(0,49)

1 -0 7

1,77
(0,59)

1 -2 9

2,07
(0,69)

1 -5 1

2,37
(0,79)

1 -7 3

2,79
(0,93)

2 - 0 4

3,3
(1,1)

2 -4 1

3,9
(1,3)

2 -8 5

С траверсной 
тележкой

Дизельный 1,17
(0,39)

0 -9 8 ,3

1,47
(0,49)

1 -2 4

1,77
(0,59)

1 -4 9

2,04
(0,68)

1 -7 1

2,52
(0,84)

2 - 1 2

3,3
(1,1)

2 - 7 7

3,9
(1,3)

3 - 2 8

Универсальный Дизельный 1Д4
(0,38)

1 -0 7

1,41
(0,47)

1 -3 3

1,71
(0,57)

1 -6 1

2,01
(0,67)

1 -8 9

2,46
(0,82)

2 -3 1

3,0
(1,0)

2 -8 2

3,6
(1,2)

3 -3 8

а б 1 в г д е ж

Продолжение табл. 2

Вид копра Тип молота Длительность погружения 1 сваи, мин, до Добав-
П OTL U9

60 70 80 90 100
Лл ib nd
каждые 
20 мин 
ев. 120

Простой
рельсовый

Паровоз
душный

6,0
(1,5)

6,8
(1,7)

7,6
(1,9)

8,4
(2,1)

9,2
(2,3)

1,2
(0,4)

1

4 - 9 7 5 - 6 3 6 - 2 9 6 -9 5 7 -6 1 0 - 9 9

Дизельный 4,5
(1,5)

5,1
(1,7)

5,7
(1,9)

6,3
(2,1)

6,9
(2,3)

1,2
(0,4)

2

3 -7 8 4 -2 8 4 - 7 9 5 - 2 9 5 - 8 0 1 -0 1

Механиче
ский

4,5
(1,5)

5,1
(1,7)

5,7
(1,9)

6,3
(2,1)

6,9
(2,3)

1,2
(0,4)

3

3 -2 9 3 -7 2 4 - 1 6 4 - 6 0 5 - 0 4 0 -8 7 ,6

С траверсной 
тележкой

Дизельный 4,5
(1,5)

4,8
(1,6)

5,4
(1,8)

6
(2)

6,6
(2,2)

1.2
(0,4)

4

3 -7 8 4 - 0 3 4 - 5 4 5 - 0 4 5 - 5 4 1 -0 1

Универсальный Дизельный 4,2
(1,4)

4,8
(1,6)

5.4
(1,8)

6
(2)

6,6
(2,2)

1,2
(0,4)

5

3 -9 5 4 -5 1 5 - 0 8 5 - 6 4 6 - 2 0 1 -1 3

3 и к л м н №
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§ E l2-26. Вертикальное погружение 
одиночных свай рельсовыми копрами 

в стесненных условиях

У к а з а н и я
по п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено погружение же
лезобетонных одиночных свай простыми 
рельсовыми копрами на косогорах, с под
мостей, с отсыпанных островков, в котло
ванах со шпунтовыми ограждениями и в 
других стестеннных условиях.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Раскрепление и перемещение копра 
от сваи к свае. 2. Установка и закрепление 
копра. 3, Поворот и наклон стрелы за 
сваей. 4. Строповка и подтягивание сваи к 
копру. 5. Подъем молота с наголовником 
в верхнее положение и закрепление его
6. Подъем, установка и выверка положе

ния сваи. 7. Установка молота и наголовни
ка на сваю. 8. Расстроповка сваи. 9. Пуск 
дизель-молота (при работе с дизель-моло- 
том). 10. Погружение сваи с выверкой ее 
положения. 11. Снятие молота с наголовни
ком со сваи.

Т а б л и ц а  1

Состав звена

Профессия и 
разряд рабочих

Вид копра
иг

простой рельсовый

Тип молота

паровоз дизельный
душный

Машинист копра 1 1
5 разр
Машинист компрес 1 —
сора 4 разр.
Копровщик 5 разр. 1 1

" 3 " 2 2

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 сваю

Вид копра Тип молота Длительность погружения 1 сваи, мин, до

5 10 20 30 45

Рельсовый Паровоз 3,65 4,05 4,85 5,5 7,0
простой душный (0,73) (0,81) (0,97) (1Д) (1,4)

2 -9 3 3 -2 5 3 -8 9 4 -4 1 5 -6 1

Дизельный 2,84 3,16 3,68 4,4 5,2
(0,71) (0,79) (0,92) ( U ) 0 ,3 )

_________
2 -2 9 2 -5 4 2 -9 6 3 -5 4 4 -1 9

а б в г д

Продолжение табл. 2

Вид копра Тип молота Длительность погружения 1 сваи, 
мин, до

Добавлять на 
каждые следу
ющие 30 мин 
св. 12060 90 120

Рельсовый Паровоз ! 8,5 10,5 13,5 3 1
простой душный (1,7) (2,1) (2,7) (0,6)

[ 6 -8 2 8 -4 2 1 0 -8 3 2 -4 1

Дизельный 6,4 8,0 10,4 2,4 2
1 (1,6) (2,0) _(2_,6)_ (0,6)

5 -1 5 6 -4 4 8 -3 7 1 -9 3

е ж 3 и1
№
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§ E l2-27. Вертикальное погружение 
одиночных свай пневмоколесными копрами

У к а з а н и я
по  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено погружение 
свай пневмоколесными копрами типа 
КН 2-8, КН 2-10 на базе автомобильных 
кранов и КН-1-28, КН-МО, КН-1-12 на базе 
кранов на пневмо колесном ходу с дизель
ными молотами типа МД-1250, МД-1800, 
МД-2500 на спланированной площадке или 
в котловане со свободным въездом или 
выездом из него

С о с т а в  р а б о т

1 Перемещение копра к свае 5 Установ
ка копра на аутриггеры 3 Строповка и пе
ремещение сваи 4 Подъем молота с наго
ловником в верхнее положение 5 Установ
ка и выверка сваи 6 Установка молота на 
сваю 7 Расстроповка сваи 8 Пуск молота 
и погружение сваи 9 Снятие молота с на
головником со сваи 10 Снятие копра с 
аутриггеров

Состав звена
Машинист копра 6 разр -  1 

К опровщ ик 5  разр -  1 
3 ”  -  7

Нормы времени и расценки на 1 сваю

Вид копра Тип молота Длительность погружения 1 сваи, Мин, до

5 10 15 20 25 35 45

Навесной на 
базе авто 
мобильных 
кранов

1
Дизельный 0,87

(0 ,29)

0 - 8 1 3

1Д4
(0,38)

1 -0 7

1,44
(0,48)

1 -3 5

1,74
(0 ,58)

1 -6 4

2,04
(0 ,68)

1 -9 2

2,49
(0 ,83)

2 - 3 4

3
(1)

2 - 8 2

Навесной на 
базе кранов- 
экскавато
ров на пневмо 
колесном 
ходу

м 2,01
(0,67)

1 -8 9

2,16
(0,72)

2—03

2,46
(0,82)

2 -3 1

2,76
(0,92)

2 - 5 9

3
О )

2 - 8 2

3,6
(1,2)

3 -3 8

4,2
(1 ,4)

3 -9 5

а б в г Д е ж

П родолжение

Вид копра Тип молота Длительность погружения 1 сваи, 
мин, до

Добавлять на каждые 
последующие 20 мин 
св 100

55 70 85 100

Навесной на 
базе авто
мобильных 
кранов

Дизельный 3,6
(1,2)

3 -3 8

4,5
(1 ,5)

4 - 2 3  (

5,4
(1 ,8)

1 5 - 0 8

6,3
(2,1)

5 - 9 2

U 4
(0,38)

1 -0 7
1

Навесной на 
базе кранов 
экскавато 
ров на пневмо 
колесном 
ходу

7» 4,8
(1 ,6)

4 - 5 1

5,4
(1,8)

5 - 0 8

6,3
(2,1)

5 - 9 2

7,5
(2 ,5)

7 -0 5

1,2
(0,4)

1 -1 3
2

3 и к л м №

П р и м е ч а н и  е. При установке крана на аутриггеры и снятие его с аутриггеров добавлять на 1 уста
новку с последующим снятием Н вр 0,66 (0 ,2 2 ) , Расц. 0 - 6 2  (ПР-1)
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§ £12-28. Вертикальное погружение 
одиночных свай гусеничными копрами

У к а з а н и я
по п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено погружение 
свай навесными копрами марок КН-1-8, 
КН-МО, КН-1-12, КН-1-16 на базе кранов- 
экскаваторов на гусеничном ходу и на базе 
гусеничных тракторов навесными копрами 
КН-2-8, КН-2-10, КН-2-12, оборудованных 
дизельными молотами марок МД-125О, 
МД-1800, МД-2500, МД-3500, паровоздуш
ными молотами марок МПВП-3000, 
МПВП-4500, МПВД-1250, МПВД-1800,
МПВД-2500 и механическими молотами на 
спланированной площадке или в котловане 
со свободным въездом и выездом.

С о с т а в  р а б о т

1. Перемещение копра к свае. 2. Стро
повка и подтаскивание сваи к копру.

3. Подъем молота с наголовником в верх
нее положение. 4. Установка и выверка по
ложения сваи. 5. Установка на сваю молота 
с наголовником, б. Расстроповка сваи. 
7 Пуск молота и погружение сваи. 8. Сня
тие молота с наголовником со сваи.

Т а б л и ц а  1

Состав звена

Профессия и 
разряд рабо
чих

Копер навесной

Тип молота

дизельный паровоз
душный

механиче
ский

Машинист 1 1 1
копра 6 разр.
Машинист — 1 —
компрессора
4 разр.
Копровщики 1 1 1
5 разр.
Копровщики 1 1 1
3 разр. 1

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 сваю

Тип копра Тип молота Длительность погружения 1 сваи, мин, до

4 6 8 10 15 20 25 30

Навесной на 
базе экскава
тора

Дизельный 0,93
(0,31)

0 -8 7 ,4

1,08
(0,36)

1 -0 2

1,2
(0,4)

1 -1 3

1,38
(0,46)

1 -3 0  J

1,59
(0,53)

' 1 -5 0

1,83
(0,61)

1 -7 2

2,1
(0,7)

1 -9 7

2,43
(0,81)

2 -2 8

Паровоз
душный

1,68
(0,42)

1,88
(0,47)

2,04
(0,51)

2,2
(0,55)

2,48
(0,62)

2,92
(0,73)

3,32
(0,83)

3,72
(0,93)

1 -5 2 1 -7 0 1 -8 4 1 -9 9 2 -2 4 2 -6 4 3 - 0 0 3 -3 6

Механиче
ский

1,2
(0,4)

1,32
(0,44)

1,44
(0,48)

1,56
(0,52)

1,77
(0,59)

2,04
(0,68)

2,34
(0,78)

2,64
(0,88)

1 -1 3 1 -2 4 1 -3 5 1 -4 7 1 -6 6 1 -9 2 2 -2 0 2 -4 8

Навесной на 
базе гусенич
ного трактора

Дизельный 0,63
(0,21)

0 -5 9 ,2

0,78
(0,26)

0 -7 3 ,3

0,9
(0,3)

0 -8 4 ,6

1,02
(0,34)

0 -9 5 ,9

1,23
(0,41)

1 -1 6

1,53
(0,51)

1 -4 4

1,83
(0,61)

1 -7 2

2,13
(0,71)

2 - 0 0
_

1 в в г Д е ж 3

Продолжение табл. 2

Тип копра Тип молота Длительность погружения 1 сваи, мин, до Добавлять на 
каждые 10 мин 
св. 7035 40 50 60 70

Навесной на 
базе экскава
тора

Дизельный 2,73
(0,91)

2 -5 7

3
(1)

2 -8 2

3,3
(1,1)

з -Г о ”

4,2
(1,4)

3—95~

4,8
(1,6)

4 -5 1

0,6
(0,2)

0-5бГ
1
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Продолжение табл. 2

Тип копра Тип молота Длительность погружения 1 сваи, мин, до Добавлять на 
каждые 10 мин 
св. 7035 40 50 60 70

Навесной на 
базе экскава
тора

Паровоз
душный

4
(1)

3 -61

4,4
( U )

3 -9 7

5,2
(1,3)

4 -7 0

6
(1,5)

5 -4 2

6,8
(1,7)

6 -1 4

0,8
(0,2)

0 -7 2
2

Механиче
ский

2,94
(0,98)

2 -7 6

3,3
( U )

3 -1 0

3,9
(1,3)

3-67~

4,5
(1,5)

4-23~

5,1
(1,7)

4 -7 9

0,6
(0,2)

0 -5 6 ,4
3

Навесной на 
базе гусенич
ного трактора

Дизельный 2,43
(0,81)

2 -2 8

2,73
(0,91)

2 -3 7

3,0
(1)

2 -8 2

3,6
(1,2)

3~-38

4,5
(1,5)

4 -2 3

0,6
(0,24)

0 -5 6
4

и к л м н о №

§ E l2-29. Вертикальное погружение 
одиночных свай вибропогружателями

У к а з а н и я
по п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено погружение 
одиночных призматических свай вибропо
гружателями ВП-1, ВП-ЗМ, ВРП-30/120 типа 
ВПП-1, ВПП-2, ВПП-4А с самозакрепля- 
ющимися наголовниками. Наголовник 
на свае закрепляют с помощью гидравли
ческих домкратов.

Подача, установка сваи и вибропогружа
теля производится с помощью пневмоко- 
лесных кранов грузоподъемностью св. 5 т. 
Нормами не предусмотрены и оплачивают
ся отдельно работы по устройству направля

ющих и работы по установке кранов на аут
ригеры.

С о с т а в  р а б о т
1. Перемещение крана к свае. 2. Стро

повка сваи. 3. Подтягивание и подъем сваи.
4. Установка сваи в направляющие. 5. Рас- 
строповка сваи. 6 Строповка вибропогру
жателя. 7. Подъем, установка и закрепле
ние вибропогружателя на свае, 8. Погру
жение сваи. 9. Отсоединение вибропогру
жателя от сваи. 10. Снятие вибропогружате
ля со сваи. 11. Укладка и расстроповка 
вибропогружателя.

Состав звена
Машинист крана 6 разр. -  1 

Копровщ ик 5 разр. -  1 
” 4 ” -  1

3 ” - 1

Нормы времени и расценки на 1 сваю

Тип молота Длительность погружения 1 сваи, мин, до

5 10 15 ! 20 25 30 40

Вибропогружатель 2,08 2,48 2 84 ! 3,28 3,68 4 4,8
(0,52) (0,62) (0,71) (0,82) (0,92) (О (1,2)

1 -80 2 -15 2 -4 6 2 -8 4 3 -1 8 3 -4 6 4 -1 5

а б в г Д е ж

Продолжение

Тип молота Длительность погружения 1 сваи. мин. до Добавлять на каждые
Лт| лП LT\I 1 гы г* 7П UUU

50 60 75 90 105
иЦДу lULUnl' Z-U МИ It
св. 105

Вибропогружатель 5,6
(1,4)

6,4
0 ,6 )

7,2
(1,8)

8,4
(2,1)

9,6
(2,4)

1,6
(0.4)

4 -8 4 5 -5 4 6 -2 3 7-2 7 8 -3 0 1-38

3 и к л м н
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§ £12-30 . Вертикальное погружение 
одиночных свай

вибровдавливающими погружателями 

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено погружение 
призматических свай вибровдавливающими 
погружателями ВВПС-32/19 (навесное обо
рудование на тракторе Т-180) без устройст
ва лидирующих отверстий.

Крепление свай к  вибропогружателю 
осуществляется посредством на! словника, 
закрепленного к  свае болтами. В головной 
части сваи должны иметь арматурные вы 
пуски с нарезной резьбой.

С о с т а в  р а б о т

1. Крепление наголовника к  свае. 2. Пе
ремещение погружателя к  свае. 3. Закрепле
ние наголовника со сваей к  вибропогружа
телю. 4 . Перемещение установки со сваей 
к  месту погружения. 5. Закрепление зажим
ного винта и установка сваи с выверкой 
ее положения 6 Погружение сваи. 7. От
соединение наголовника от сваи. 8. Снятие 
наголовника с отпуском зажимного винта.

Состав звена
Машинист погружателя 6 разр. -  1 

Копровщ ик 5 разр. -  1 
4 ” ~ 1

Нормы времени и расценю! на 1 сваю

Длительность погружения 1 сваи, мин, до Добавлять на 
каждые следу- 
ющие 20 мин 
св. 60 мин

5 10

1 “

20 25 30 40 50 60

!
1,56
(0,52)

1,71
(0,57)

1,98
(0,66)

2,28
(0,76)

2,58
(0,86)

2,88
(0,96)

1
3,3
(1 ,0

1
3,9
(1,3)

4,5
(1,5)

0,6
(0,2)

1-51 1 - 6 6 1 -9 2 2 -2 1 2 -5 0 2 -7 9
1

1 3 -2 0 3 -7 8 4 -3 7 0 -5 8 ,2

а б в г 1 я 1 е 1 ж 3 и к

§ Е 12-31. Погружение одиночных свай 
плавучими копрами

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено вертикальное и 
наклонное погружение одиночных призма
тических свай универсальными и простыми 
плавучими копрами с паровоздушными 
молотами марок МПВП-3000, МПВП-4500, 
МПВП-6000, МПВП-8000, МПВД-1800,
МПВД-2500.

С о с т а в  р а б о т

1, Снятие креплений и перемещение 
копра к свае. 2. Установка и закрепление 
копра. 3 Поворот мачты плавучего копра 
к  свае. 4. Строповка и перемещение сваи 
к копру. 5 Подъем молота с наголовни
ком в верхнее положение 6. Подъем сваи. 
7 Установка молота и наголовника на сваю.

8. Наклон мачты плавучего копра (для нак- 
клонного погружения сваи). 9 . Опускание 
и установка сваи на грунт в  проектное по
ложение. 10. Расстроповка сваи. 11. Погру
жение сваи. 12. Снятие молота и наголовни
ка со сваи. 13. Подъем мачты копра в верти
кальное положение (при наклонном погру
жении) .

Т а б л и ц а  1

Состав звена

Профессия и 
разряд рабочих

Вид плавучего копра

универсальный простой

Машинист копра 1 1
6 разр.
Помощник маши 1 1
ниста 4 разр. 
Копровщ ик 6 разр , 1

5 ” 1
"  3 *’ 2 2
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Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 сваю

Вид погружения Вид плав копра Длительность погружения 1 сваи, мин, до

5 10 20 30 45

Вертикальный Универсальный 4,6 5 5,5 6,5 7,5
(0,92) О ) ( М ) 0 ,3 ) 0 ,5 )

3 - 9 7 4 -3 1 4 - 7 4 5 - 6 0 6 - 4 7

Простой 5,5 6 7 7,5 9
0 ,1 ) (1,2) (1,4) 0 ,5 ) 0 ,8 )

4 -5 8 4 - 9 9 5 - 8 2 6 - 2 4 7 - 4 9

Наклонный Универсальный 6,5 7 8 9 10
(1,3) (1,4) 0 ,6 ) (1,8) (2)

5 - 6 ( Г 6 - 0 3 6 - 9 0 7 - 7 6 8 - 6 2

Простой 7,5 8 9 10 11,5
(1,5) 0 ,6 ) 0 ,8 ) (2) (2,3)

6 - 2 4 6 - 6 6 7 - 4 9 8 - 3 2 9 - 5 7

а б в г Д

П родолж ение табл. 2

Вид погружения Вид плавкопра Длительность погружения 1 сваи, 
МИН, до

Добавлять на 
каждые последу- 
ющие 30 мин 
св. 12060 90 120

Вертикальный Уверсальный 9
0 ,8 )

11,5
(2,3)

14,5
(2,9)

2,8
(0,56)

1
7 - 7 6 9 -9 1 1 2 -5 0 2 -4 1

Простой 10,5
(2,1)

12,5
(2,5)

15,5
(3,1)

3
(0,6)

8 - 7 4 1 0 -4 0 1 2 -9 0 2 - 5 0

Наклонный Универсальный

1 1 
■ 

[ 
, 

1 w
1

: 
/—

ч 
^

1 
оо

о
1 

W

гг- <гГ

3
(0,6)

%
9 -9 1 1 2 -0 7 1 4 -6 5 2 - 5 9

О

Простой 13
(2,6)

15
(3)

18
(3,6)

3
(0,6)

А

1 0 -8 2 1 2 -4 8 1 4 -9 8 2 - 5 0
Н

е ж 3 и №

П р и м е ч а н и е .  При погружении маячных свай на каждую сваю добавлять Н. вр. 0,2 маш.-ч,Расц. 
при универсальном копре 0 -8 6 ,2 ,  при простом копре 0 -8 3 ,2 .

§ Е12-32. Наклонное погружение 
одиночных свай рельсовыми копрами

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено погружение же
лезобетонных одиночных свай. Сваи погру
жались универсальными рельсовыми копра

ми типа КР-1-12, КР-1-16, КР-1-20 и просты
ми рельсовыми копрами типа КР-2-12, 
КР-2-16, оборудованными дизельными мо
лотами типа МД-1250, МД-1800, МД-2500, 
МД-3500, МД-5000, паровоздушными моло
тами типа МПВП-3000, МПВП-4500,
МПВП-6000, МПВП-8000 и механическими 
молотами.
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С о с т а в  р а б о т

1. Снятие крепления и перемещение коп
ра в свае. 2. Установка и закрепление коп
ра. 3. Поворот мачты копра к свае. 4. Стро
повка и подтаскивание сваи к копру. 
5. Подъем молота с наголовником в верх
нее положение. 6. Подъем и установка сваи.

7. Установка молота с наголовником на 
сваю. 8. Наклон мачты копра. 9. Опускание 
и установка сваи на грунт в проектное поло
жение. 10. Расстроповка сваи. 11. Пуск 
молота. 12. Погружение сваи. 13. Снятие 
молота с наголовником со сваи. 14. Подъем 
мачты копра в вертикальное положение.

Состав звена Т а б л и ц а  1

Профессия и разряд 
рабочих

Вид копра

простой 1| универсальный

Тип молота

паровоздушный дизельный механический дизельный

Машинист копра б разр _ _ - 1М f *  f t 1 2 — —
Машинист компрессора 
4 разр.

1 — — —

Копровщ ик 5 разр. 1 1 — }
4  » — — 1 —

3 " 2 2 2 1

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 сваю

Вид копра Тип молота Длительность погружения 1 сваи, мин, до

5 10 15 20 30 40 50

Простой
рельсовый

Паровоз
душный

3
(0,6)

2 -4 1

3,45
(0 ,69)

2 - 7 7

3,95
(0 ,79)

3 - 1 7

4,45
(0 ,89)

3 - 5 7

5,5
(1Д )

4 - 4 1

6 ,0
(1 ,2 )

4 - 8 1

7,5
(1 ,5 )

6 - 0 2

Дизельный 2,4
(0,6)

1 -9 3

2,76
(0,69)

2 - 2 2

3,16
(0 ,79)

2 - 5 4

3,56
(0,89)

2 - 8 7

4,4
(1 ,1)

3 - 5 4

4,8
(1 ,2 )

3 - 8 6

6
(1 ,5 )

4 - 8 3

Механический 2,01
(0 ,67)

1 -4 7

2,31
(0,77)

1 -6 9

2,61
(0 ,87)

1 -9 1

2,91
(0,97)

2 -1 2

з ,з
( U )

2 -4 1

4,2
(1 ,4)

3 -0 7

4,8
(1,6)

3 - 5 0

Универсаль
ный

Дизельный 1,56
(0 ,52)

1 -4 7

1,83
(0,61)

1 -7 2

2,13
(0,71)

2 - 0 0

2,43
(0,81)

2 - 2 8

3
(1)

2 - 8 2

3,6
(1 ,2)

3 - 3 8

4,2
(1 ,4)

3 -9 5

а б в г Д е ж

П родолж ение табл. 2

Вид копра Тип молота Длительность погружения 1 сваи, мин, до Добав
лять на 
каждые 
10 мин 
св. 100

60 70 80 90 100

Простой
рельсовый

Паровоз
душный

8,5
(1 ,7)

6 - 8 2

9,5
(1 ,9)

7 - 6 2

10,5
(2 ,1)

8 - 4 2

1 J,5 
(2 ,3)

9 - 2 2

12,5
(2 ,5)

1 0 -0 3

1
(0 ,2 )

0 - 8 0 ,2
1
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П р од ол ж ен и е табл. 2

Вид копра Тип молота Длительность погружения 1 сваи, мин, до Добав-
T tr fM f  и л

60 70 80 90 100
Л ЯТЬ На
каждые 
10 мин 
св 100

Простой
рельсовый

Дизельный 6,8
(1,7)

5 -4 7

7,6
(1,9)

6 -1 2

8,4
(2,1)

6 -7 6

9,2
(2,3)

7 -4 1

10
(2,5)

8 -0 5

0,8
(0,2)

0 -6 4 ,4
2

Механический 5,4
(1,8)

3 -9 4

5,7
(1,9)

4 -1 6

6,3
(2,1)

4 -6 0

6,9
(2,3)

5 -0 4

7,5
(2,5)

5 -4 8

0,6
(0,2)

0 -4 3 ,8
3

Универсаль
ный

Дизельный
t

4,8
(1,6)

4 -5 1

5,4
(1,8)

5 -0 8

6
(2)

5 -6 4

6,6
(2,2)

6 -2 0

1
7,2
(2,4)

6 -7 7

0,6
(0,2)

0—56,4
4

3 и к л м
п

н 11 №

§ E l2*33. Наклонное погружение 
одиночных свай рельсовыми копрами 

в стестенных условиях

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено погружение же
лезобетонных одиночных свад в наклонном 
положении Сваи погружаются на косого
рах, с подмостей, с отсыпанных островков, 
в котлованах со шпунтовыми ограждения
ми и в других стесненных условиях

С о с т а в  р а б о т ы

1 Раскрепление и перемещение копра 
к свае 2 Установка и закрепление копра
3 Поворот и наклон стрелы за сваей
4 Строповка и подтягивание сваи к копру
5 Подъем молота с наголовником в верх
нее положение и закрепление его. 6 Подъем 
и установка сваи в направляющие 7 Уста
новка молота с наголовником на сваю 
8 Наклон стрелы копра для наклонного

погружения сваи 9 Опускание и установка 
сваи на грунт в проектное положение 
10 Расстроповка сваи 11 Пуск дизель-мо
лота (при работе с дизель-молотом) 12 По
гружение сваи с выверкой ее положения
13 Снятие молота с наголовником со сваи
14 Подъем стрелы копра в вертикальное 
положение

Т а б л и ц а  1

Состав звена

Профессия и 
разряд рабочих

Вид копра

простой рельсовый

Тип молота

паровоз
душный

дизельный

Машинист коп ра / 1
5 разр
Машинист к о м  1 _
п рессора  4  разр  
К оп ровщ и ки  
5 р азр I 1
3 2 2

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 сваю

Вид копра

I

Тип молота

1

Длительность погружения 1 сваи, мин, до

5 10 20 30 45

Рельсовый Парово эдушный 4,85 5,5 6 7 8,5
(0,97) ( U ) (1,2) (1.4) (1,7)

3 -8 9 4 -4 1 4 -8 1 5 -6 1 6 -8 2

37



Продолжение табл. 2

Вид копра Тип молота Длительность погружения 1 сваи, мин, до

5 10 20 30 45

Рельсовый Дизельный 3,8
(0,95)

3 -0 6

4
О )

3 -2 2

4,8
(1,2)

3 -8 6

5,6
(1,4)

4 -5 1

6,4
(1,6)

5 -1 5

а б в г Д

Продолжение табл. 2

Вид копра Тип молота Длительность погружения 1 сваи,
МИН, ДО

Добавлять 
на каждые 
следующие 
30 мин 
св. 12060 90 120

Рельсовый Паровоздушный 10
(2)
8 -0 2

11,5
(2,5)

1 0-03

15,5
(3,1)

1 2-43

3
(0,6)

2 -4 1

1

1
Дизельный 7,6

(1,9)

6 -1 2

9,6
(2,4)

7 -7 3

\2
(3)

9 -6 6

2,4
(0,6)

1 -9 3

2

е ж 3 и №

§ Е 12-34 Погружение свай шпунтового 
ряда рельсовыми копрами

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено погружение 
шпунтовых свай универсальными копрами 
марок КР-1-12, ЮМ-16, КР-1-20 и простыми 
рельсовыми копрами марок КР-2-12, 
КР-2-16, оборудованными дизельными мо
лотами марок МД-1250, МД-1800, МД-2500, 
МД-3500, МД-5000 и механическими моло
тами

Нормами не предусмотрены работы по 
погружению маячных свай и по перестанов
ке направляющих

С о с т а в  р а б о т

1 Снятие крепления и перемещение 
копра к свае. 2 Установка и закрепление 
копра 3 Строповка и подтаскивание сваи 
к копру 4 Подъем молота с наголовником

в верхнее положение 5. Подъем и установ
ка сваи 6. Установка молота с наголовни
ком  на сваю. 7 Расстроповка сваи. 8. Пуск 
молота 9 Погружение сваи. 10. Снятие 
молота с наголовником со сваи

Т а б л и ц а  1

Состав эвена

Профессия и
разряд
рабочих

Вид копра

простой универсаль
ный

Тип молота

дизельный механи
ческий

дизельный

Машинисты 
копра 
6 разр
5

1

Копровщ ики ' 1 - -
5 разр 
4 ”

1 - 1
— 1 —

3 ” 2 2 1
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Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 сваю

Условия Вид 
работы ( копра

Тип
молота

Длительность погружения 1 сваи, мин, до

5 10 15 1 20 25 30

Стесненные |
!

Простой Дизель
ный

2,4
(0,6)

1 -9 3

2,64
(0,66)

2 -1 3

3,08
(0,77)

2 -4 8

3,48
(0,87)

2 - 8 0

3 88 
(0,97)

3 -1 2

4,4
0 ,1 )

3 -5 4

Механи
ческий

1 *59 
(0,53)

1 -1 6

1,86
(0,62)

1 -3 6

2,16
(0,72)

1 -5 8

2,46
(0,82)

1 -8 0

2,76
(0,92)

2-02™

3
О )

2 -1 9

Обычные Универ
сальный

L___

Дизель-
|ный

1,2
(0,4)

1

1,47
(0,49)

1 -3 8

1,77
(0,59)

1 -6 6

2,07
(0,69)

1 -95

2,37
(0,79)

2 -2 3

2,67
(0,89)

2 -5 1

Та б | в г д е

Продолжение табл 2

Условия
работы

Вид
копра

Тип
молота

Длительность погружения 1 сваи, мин, до Добавлять 
на каждые 
следующие 
15 мин 
св 80

40 50 65 80

Стесненные Простой Дизель
ный

4,8
0 ,2 )

3 -8 6

5,6
0 ,4 )

4 -5 1

6,8
0 ,7 )

5 -4 7

8
(2)

6 -4 4

1,2
(0,3)

0 -9 6 ,6

1

Механи
ческий

3,6
0 ,2 )

2 -6 3

4,2
0 ,4 )

3 -0 7

5,1 1 
0 ,7 )

3 -7 2

6
(2)

4 -3 8

0,9
(0,3)

0 -6 5 ,7

2

Обычные Универ
сальный

Дизель
ный

3
О )

| 2 -8 2

3,6
0 ,2 )

3 -3 8

4,5
0 ,5 )

4 -2 3

5,4
0 ,8 )

5 -0 8

0,9
(0,3)

0 -8 4 ,6

3

Тж 3 и ! к л №

§ Е12-3 5. Вертикальное погружение 
свай шпунтового ряда 
гусеничными копрами

У к а з а н и я
по п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено погружение 
свай шпунтового ряда навесными копрами 
на базе кранов-экскаваторов на гусеничном 
ходу марок КН1-8, КН-1-10, КН-1-12, 
КН 1-16 и на базе тракторов марок КН-2-8, 
КН-2-10, КН-2-12, КН 2-16, оборудованных 
дизельными молотами марок МД-1250, 
МД 2500 Погружение свай ведется на спла
нированной площадке или котловане со 
свободным въездом и выездом копра

С о с т а в  р а б о т

1 Перемещение копра к свае 2 Поворот 
мачты копра к свае 3 Строповка, подтя
гивание сваи к копру 4 Подъем молота 
с наголовником в верхнее положение 
5 Подъем и подача сваи к месту погруже
ния 6 Установка и выверка положения 
сваи 7 Установка молота с наголовником 
на сваю 8 Расстреловка сваи 9 Пуск 
молота 10 Погружение сваи с выверкой 
11 Снятие молота с наголовником со сваи

Состав звена
Машинист копра 6 разр -  1 

Копровщ ик 5 разр -  1 
"  3 й -  1
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Нормы времени и расценки на 1 сваю

Вид копра Тип молота Длительность погружения 1 сваи, мин, до

3 16 9 12 1 15 20 25 30

Навесной на Дизельный 0,99 ! 1,14 1,32 1,5 1 1,68 1,92 2,22 2,52
базе экскава (0,33) (0,38) (0,44) (0,5) (0,56) (0,64) (0,74) (0,84)
тора

0 -9 3 1 -0 7 1-2 4 1-41 1 -5 8 1-81 2 -0 9 2 -3 7

Навесной на 0,84 0,99 1Д7 1,35 1,53 1,77 2,04 2,34
базе трактора (0,28)

0 -8 0

(0,33)

0 -9 3

(0,39)

1 -1 0

(0,45)

1 -2 7

(0,51)

1 -4 4

(0,59)

1 -66

(0,68)

1 -9 2

(0,78)

2 -2 0

а б в г Д е ж 3

Продолжение

Вид копра Тип молота Длительность погружения 1 сваи, мин, до Добав
лять на 
каждые 
следу
ющие 
20 мин 
св. 90

35 45 55 65 75 90

Навесной на 
базе экскава
тора

Дизельный 2,85
(0,95)

2 -6 8

3,3
( U )

3 -1 0

3,9
(1,3)

3 -6 7

4,5
(1,5)

4 -2 3

5,1
(1,7)

4 -7 9

1
6
(2)

5 -6 4

1
1,2
(0,4)

1 -13

1

Навесной на 
базе трактора

2,64
(0,88)

2 -4 8

3
(1)

2 -8 2

3,6
(1,2)

3 -3 8

4,2
(1,4)

3 -9 5

4,8
(1,6)

4 -5 1

5,7
(1,9)

5 -3 6

1,2
(0,4)

1 -13

2

------------------ г_—
к л м н о п №

§ Е 12-36. Вертикальное погружение 
широкопанельного шпунта 

с применением подмыва

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено погружение 
широкопанельного шпунта подмывом с 
применением плавучего кондуктора или ин
вентарных направляющих.

Установка плавучего кондуктора или 
направляющих нормами не предусмотрена 
и оплачивается отдельно. До начала работы 
шпунтовые сваи должны быть расположены 
в зоне действия стрелы крана.

Подача и установка шпунта в направля
ющие осуществляются плавучим краном.Ра
бота машиниста крана нормами не учте

на Нормами учтено временное закрепление 
электроприхваткой каждой шпунтовой сваи 
к ранее погруженной.

С о с т а в  р а б о т

1. Строповка сваи. 2. Перемещение 
сваи. 3. Установка сваи в направляющие.
4. Заводка сваи в  замок ранее погружен
ной 5. Установка подмывных труб. 6. По
гружение шпунта. 7. Извлечение подмыв
ных труб. 8. Закрепление шпунта электро
прихваткой. 9 Расстроповка шпунтовой 
сваи.

Состав звена 
Копровщ ик 5 разр. -  1 

4 ” - 1
3 ” - 2

Машинист насоса 3 разр. -  1
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Нормы времени и расценки на 1 сваю

Длительность погружения сваи, мин, до

5 10 15 20 30 40

3,6 4,05 4,55 5 6,5 6,5
(0,72) (0,81) (0,91) (1) (1Д) (1,5)

2—74 3-08 3-46 3-80 4-18 4-94

а б в г Д е

Длительность погружения сваи, мин, до Добавлять на каждые следу- 
юшие 20 мин св. 100

50 65 80 100

7.5 ч 9 10,5 12,5 2
(1,5) (1,8) (2,1) (2,5) (0,4)

5 -7 0 6 -8 4 7 -9 8 9 -5 0 1 -5 2

ж 3 и к л

§ £12-37. Погружение свай 
шпунтового ряда 

плавучими копрами

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено погружение 
свай прямоугольного и двутаврового сече
ния с помощью универсальных плавучих 
копров (КСПК, Нилленс, Юбигау), обору
дованных паровоздушными молотами ма
рок МПВП-3000, МПВП-4500, МПВП-6000, 
МПВП-8000

Сваи между собой соединяют впритык 
с помощью паза и гребня трапецеидальной 
или треугольной формы.

С о с т а в  р а б о т

1. Снятие крепления и перемещение 
копра к  свае. 2. Установка и закрепление 
копра. 3. Поворот плавучего копра к  свае.
4. Строповка и перемещение сваи к  копру.
5. Подъем молота с наголовником в верх
нее положение. 6. Подъем и установка 
сваи в направляющие. 7. Заводка сваи в 
паз ранее погруженной с выверкой ее поло
жения. 8. Прижатие сваи к ранее погружен
ной прижимной тележке. 9. Установка мо
лота с наголовником на сваю. 10. Расстро- 
повка сваи. 11. Погружение сваи. 12. Снятие 
молота с наголовником со сваи. 13. Пере
мещение прижимной тележки.

Состав звена
Машинист копра 6 разр. -  1 

Помощник машиниста 4 разр. -  1 
Копровщ ик б разр. -  1 

” 3  "  -  2

Нормы времени и расценки на 1 сваю

Вид копра Тип молота Длительность погружения 1 сваи, мин, до

5 10 20 30 45

Универсальный Паровоздушный 3,95
(0,79)

3 -41

4,4
(0,88)

3 -7 9

5
(1)

4 -3 1

6
(1,2)

5 -1 7

7
(1,4)

6-озГ

а б в г д
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Продолжение

Вид копра Тип молота Длительность погружения 
1 сваи, мин, До

Добавлять на каж
дые следующие 
30 мин св. 120

60 90 120

Универсальный Паров оздушный 8,5
(1,7)

7-33

10,5
(2,1)

9-05

13,5
(2,7)

11-64

2,8
(0,56)

2-41

е ж 3 и

§ Е 12*38. Вертикальное погружение 
свай шпунтового ряда 
вибропогружателями

У к а з а н и я
по п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено погружение 
сваи шпунтового ргда вибропогружателями 
ВП-1, ВП-ЗМ, ВРП-30/120 с самозакрепля- 
ющимся наголовником. Наголовник к свае 
крепится с помощью гидравлических дом
кратов.

Сваю и вибропогружатель подают и уста
навливают плавучим краном. Работа маши
ниста крана в нормах не учтена и оплачи
вается отдельно

Сваи между собой соединяются впритык 
или с помощью пазл и гребня.

В нормах не предусмотрены и оплачи
ваются отдельно работы по устройству, 
перестановке и разборке направляющих.

В нормах учтены и отдельно не опла
чиваются работы, связанные с перемеще
нием крана в зоне работ.

Со с т а в  р а б о т

1. Строповка сваи. 2. Перемещение 
сваи. 3. Установка сваи в направляющие, 
4. Расстроповка сваи. 5 Подача стропа и 
строповка вибропогружателя. 6. Подъем и 
подача вибропогружателя. 7. Установка 
вибропогружателя на сваю и закрепление. 
8 Погружение сваи. 9. Отсоединение и сня
тие со сваи вибропогружателя. 10. Укладка 
и расстроповка вибропогружателя. 11. Пе
ремещение крана в процессе работы.

Состав зв ен а  
К о п р овщ и к  5 разр . -  1 

„ 4 „ _ }

"  3 ” ~ 1

Нормы времени и расценки на 1 сваю

Длительность погружения 1 сваи, мин, до

5 * _ _ _ J 20 30 40

2,61 2,94 3,3 3,9 4,5
(0,87) (0,98) (1,1) 0,3) 0,5)
2-09 2-35 2-64 3-12 3-60

а б в г д

Продолжение

50 65 80 100 Добавлять на каждые
следующие 20 мин
св. 100

5,1 6 6,9 7,8 Н 1,2
0,7) (2) (2,3) (2,6) (0,4)
— — — — __________.
4-08 4-80 5-52 6-24 0-96,0
е ж 3 и к
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§ El2-39. Срубка голов одиночных свай 
и свай шпунтового ряда

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено

Вырубка бетона из каркаса свай

В сваях из бетона В 2 2 ,5 -3 0  (М 300-400 ) 
с восемью и более стержнями продольной 
арматуры вырубается бетон пневматиче
скими молотками марок ИЗ-4211, МО-ЮП, 
МО-16М, МО-6К, МО-9У, МО-64 от верха 
забитой сваи до проектной отметки.

Срубка голов свай из бетона 
В22,5~30 (М 300-400) с одним центральным 

преднапряженным стержнем

Бетон вырубается по периметру сваи 
пневматическими молотками. Места выруб
ки бетона на сваях размечают с помощью 
рейки по отметкам, данным заранее с по
мощью инструментальной съемки. Предва
рительная разметка с помощью геодези
ческого инструмента нормами не учтена.

Срубка голое свай из бетона
В 15-22 ,5  (М 200-300j  с четырьмя 
стержнями продольной арматуры

Бетон вырубается по углам свай, в мес
тах расположения продольных стержней 
арматуры на участке длиной оставляемого 
выпуска. Верхняя часть сваи, застроплен- 
ная и удерживаемая краном,после перерез
ки арматуры отламывается ударом ку

валды. Перерезка арматуры и работа крана 
нормами не учтены и нормируются отдель
но.

Г  о с т а в  р а б о т

При вы рубке бетона из каркаса свай

1. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вы
рубка бетона с помощью пневматического 
молотка с обнажением стержней продоль
ной арматуры. 3. Удаление кусков бетона 
из арматурного каркаса. 4. Зачиокл юрца 
свай. 5. Переход к следующей свае.

При срубке голов сваи

I. Разметка мест вырубки бетона. 2. Вы
рубка бетона в углах свай при помощи 
пневматического молотка с обнажением 
стержней продольной арматуры. 3. Стро
повка удаляемой части сваи. 4 , Отламыва
ние головы сваи, после перерезки армату
ры, ударом кувалды. 5. Зачистка торца 
сваи. 6. Переход от сваи к свае. 7. Замена 
зубил пневматических молотков в процессе 
работы.

Т а б л и ц а  1

Состав звена

Профессия и 
разряд рабочих

Сваи с че
тырьмя и
более стерж
нями про
дольной ар
матуры

Сваи с одним 
центральным 
стержнем

Бетонщики Зразр. 2 2

ОДИНОЧНЫЕ СВАИ

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 сваю

Наименование 
работ и характе
ристика свай

Длина участка 
вырубаемого 
бетона на свае, 
м, до

Сечение сваи, м

0,2x0,2 0,25x0,25 0,3x0,3 0,35x0,3:5 0,4x0,4 0,45x0,45

Вырубка бетона 
из каркаса свай 
[свай из бетона 
В 22,5-30 (М 300- 
400)]с восемью 
и более стержня
ми продольной 
арматуры)

0,1 0,13

0 -09 ,1

0,18

0 -1 2 ,6

0,25

0 -1 7 ,5

0,34

0 -2 3 ,8

0,44

0 -3 0 ,8

— 1

0,2 0,23

0 -16 ,1

0,33

0-2 3 ,1

0,48

0 -3 3 ,6

0,61

0 -4 2 ,7

0,8

0 -5 6

2

0,3 0,38

0 -2 6 ,6

0,54

0 -3 7 ,8

0,76

0 -5 3 ,2

1

0 -7 0

1,3

0-9 1
'  J

3
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П родолж ение табл. 2

Наименование 
работ и характе
ристика свай

Длина участка 
вырубаемого 
бетона на свае, 
м, до

Сечение сваи, м

0,2x0,2 0,25x0,25 0 ,3x0 ,3 0,35x0,35 0,4x0,4

1

0,45x0,45

!

■
!

0,4 0,53

0 -3 7 ,1

0,74

0 -5 1 ,8

1,1

0 - 7 7

1,3

0 -9 1

\ в _ _

1 -2 6

f 1
4

0,5
1

0,63

0 -4 4 ,1

0,9

0 - 6 3

1,2

0 - 8 4

1,6

1 -1 2

2,1

1 -4 7

- 5

0,6
(

0,74

0 -5 1 ,8

1,1

0 - 7 7

1,4

0 - 9 8

1,9

1 - 3 3

2,4

1 -6 8

- 6

0,7 0,85

0 -5 9 ,5

1,3

0 -9 1

1,7

1 -1 9

2,3

1 -6 1

2,8

1 -9 6

— 7

Срубка голов 
свай (свай из 
бетона В 2 2 ,5 -  
30 (М 300- 
400)] с одним 
центральным 
стержнем)

0,1 0,2

0 - 1 4

0,33

0 -2 3 ,1

0,48

0 -8 3 ,6

- - - 8

0,2 о,з

0 -2 1

0,43

1 -3 0 ,1

0,58

0 -4 0 ,6

~ - - 9

0,3 0,4

0 - 2 8

0,53

0 -3 7 ,1

0,68

0 -4 7 ,6

- - - 10

0,4 0,5

0 -3 5

0,63

0 -4 4 ,1

0,78

0 -5 4 ,6

- - - 11

0,5 0,6

0 - 4 2

0,73

0 -5 1 ,1

0,88

0 -6 1 ,6

- - - 12

0,6 0,71

0 -4 9 ,7

0,83

0 -5 8 ,1

0,98

0 -6 8 ,6

— — 13

Срубка голов 
свай [сваи из 
бетона В 1 5 -2 2 .5  
(M 200-300)Jc  
четырьмя стерж
нями продоль
ной арматуры)

I
0,3 0,13

0 -0 9 ,1

0,2

0 - 1 4

0,29

0 -2 0 ,3

0,4

0 - 2 8

- - 14

0,4 0,14

0 -0 9 ,8

0,22

0 -1 5 ,4

0,31

0 -2 1 ,7

0,42

0 -2 9 ,4

- - 15

0,5 0,15

0 -1 0 ,5

0,24

0 -1 6 ,8

0,34

0 -2 3 ,8

0,46

0 -3 2 ,2

- - 16

0,6 0,17

0 -1 1 ,9

0,26

0 -1 8 ,2

0,38

0 -2 6 ,6

0,52

0 -3 6 ,4

- - 17

---------------------------------------------- ] а б в г Д е №
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СВАИ ШПУНТОВОГО РЯДА

Нормы времени и расценки на 1 сваю
Т а б л и ц а  3

Наименование 
работ и харак
теристика 
свай

Длина участка 
вырубаемого 
бетона на свае, 
м, до

Сечение сваи, м

0,25x0,25 0 ,3x0,3 0,35x0,35 0 ,4x0,4 0,45x0,45

Вырубка бе
тона из карка
са свай

0,1 0,15

0 -1 0 ,5

0,21

0 -1 4 ,7

0,3

0 - 2 1

0,4

0 - 2 8

0,51

0 -3 5 ,7

1

0,2 0,27

0 -1 8 ,9

0,39

0 -2 7 ,3

0,56

0 -3 9 ,2

0,73

0 -5 1 ,1

0,94

0 -6 5 ,8

2

Сваи из бетона
В 2 2 ,5 -3 0  , 
(M 300-400 ) , 
с восемью 
и более стерж
нями продоль
ной арматуры

i 0,3 1
1

Г  0,44 

0 -3 0 ,8

0,64

0 -4 4 ,8

0,89

0 -6 2 ,3

1,2

0 - 8 4

1,5

1 -0 5

3

0,4 0,63

0 -4 4 ,1

0,87

0 -6 0 ,9

1,3

0 -9 1

1,6

1 -1 2

2,1

1 -4 7

4

0,5 0,75

0 -5 2 ,5

U

0 - 7 7

О

1 -0 5

1,9

1 -3 3

2,5

1 -7 5

5

0,6 0,87

0 -6 0 ,9

1,3

0 -9 1

1,8

1 -2 6

2,4

1 -6 8

3

2 - 1 0

6

0,7 1

0 - 7 0

1,5

1 -0 5

1,9

1 -3 3

2,7

1 -8 9

3,3

2 -3 1

7

а б в г д №

П ри  м е ч а н и е  При вырубке бетона с плавучих средств или плотов Н. вр и Расц. табл. 2 и табл. 3 
умножить на 1,2 (ПР-1)

§ Е12-40. Отгибание стержней 
арматурного каркаса свай

С о с т а в  р а б о т ы
1 Разметка места отгиба стержней 2 На

девание трубы на стержень 3 Удержа

ние ключом стержня в месте отгиба (при 
опибе стержня выше отметки срубленного 
бетона) 4 Подогрев стержней (в необхо
димых случаях) в месте отгиба 5 Отгиб 
стержней.

Нормы времени и расценки на 100 стержней

Место отгиба стержня Состав звена арматур
щиков

Диаметр арматуры стержня, мм

1 5 -2 5 св. 25 до 32

На уровне срубленного 3 разр -  1 1,9 2,6
1
| 1

бетона — —
1 -3 3 1 -8 2 1

Выше уровня срубленного 3 разр -  I 2,1 3.3 -ч
бетона 2  -  1 — _ —

1 -4 1 2 -2 1

а б №

П р и м е ч а н и е .  При отгибе стержней с плавучих средств или с плотов Н вр и Расц. умножить на
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§ Е12-41. Устройство стыков
при погружении составных свай 

квадратного сечения

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено устройство 
стыков на штырях, на болтах и сварке.

Устройство стыков выполняется звеном, 
обслуживающем копер.

Расценку определяют умножением часо
вой ставки звена на норму времени

При устройстве стыка на болтах 
или на штырях

1. Совмещение фланцев свай 2. Поста
новка четырех болтов крепления свай или 
четырех штырей. 3. Затягивание гаек до от
каза или забивка штырей

При устройстве сварного стыка
1 Очистка от бетона и совмещение флан

цев свай 2 Электро дуговая сварка 3. За
чистка шва от шлака.

Нормы времени на 1 стык, маш.-ч

Вид стыка Н. вр W

На болтах или 
штырях

0,11 1

Сварной 0,32 2

§ Е 12-42. Проходка скважин 
в мерзлых грунтах 
с помощью лидера

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено лидирование 
скважин диаметром от 250 до 600 мм в 
мерзлых грунтах. Лидирование скважин 
производится дизельными молотами или 
вибровдавливающими погружателями свай, 
смонтированными на экскаваторах или 
тракторах

Работа производится на выровненной и 
очищенной от снега площадке.

Работы по разбивке осей свайных рядов 
нормами не учтены и должны оплачивать
ся отдельно.

С о с т а в  р а б о т ы

1 Перемещение установки в точке лиди
рования 2. Установка лидера на точку 
погружения. 3. Выверка положения лиде
ра. 4. Лидирование скважин. 5. Подъем 
лидера из скважины.

Состав звена
Машинист копра (погружателя) б разр. -  1 

Копровщик 5 разр. -  1

Т а б л и ц а

Нормы времени и расценки на 1 скважину

Длительность погружения лидера, мин, до

г 1 3 4 5 7 10 12 15 20 25

0,22
(0,11)

0,26
(0,13)

0,3
(0,15)

0,34 
(ОД 7)

0,4
(0,2)I ____

0,5
(0,25)

0,62
(0,31)

0,72
(0,36)

0,88
(0,44)

1,1
(0,55)

0-23,3 0-27,6 о-зТз ‘ 0-36 | 0-42,4 0-53 1 0-65,7 0-76,3 0-93,3 7 - \ Т

а б 1 в Г г “ " 1 д е 1 ж 3 и 1 к
__________________________ __________________Продолжение табл.
Длительность погружения лидера, мин, до

30 40 45 55 65 80 95 115 Добавлять на каждые 
следующие 20 мин 
св. 115

1.3 1,62 1,92 2,2 2,6 3,2 4,0 4,6 0,8
(0,65) (0,81) (0,96) (1,1) 0,3) 0,6) (2,0) (2,3) (0,4)

1-38 1 1~72 2-04 1 2-331. _ 2-76 3-39 4-24 4-88 0-84,8
Г' г Г .....л 1 М i н 1 о п Р с 1 т У
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Г Л А В А  3 СВАИ СТАЛЬНЫЕ  
И СТАЛЬНЫ Е ШПУНТОВЫЕ РЯДЫ

§ Е12-43 Погружение одиночных свай 
простыми рельсовыми копрами

У ка за  ни я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено погружение 
одиночных металлических свай различного 
профиля в стестенных условиях Погруже
ние свай производится простыми рельсо
выми копрами марок КР-2-12, КР2-16, 
КР-3 12, КР-3-16, КР-3-20, оборудованных 
дизельными молотами марок МД-1250, 
МД-1800, МД-3500, МД 2500, паровоздуш
ными молотами марок МПВД 500, 
МПВД 1250, МПВД-1300, МПВД-2500 и ме
ханическими молотами

С о с т а в  р а б о т

1 Снятие крепления и передвижка коп
ра к свае. 2 Установка и закрепление 
копра 3 Строповка и перемещение сваи

к копру 4 Подъем молота с наголовником 
в верхнее положение 5 Подъем, установка 
и выверка положения сваи 6 Установка 
на сваю молота и наголовника 7 Наклон 
мачты (при наклонном погружении свай)
8 Расстроповка сваи 9 Пуск молота 
10 Погружение сваи 11 Снятие молота 
с наголовником со снаи 12 Приведение 
мачты в вертикальное положение

Состав
Т а б л и ц а  1

те на

Профессия и 
разряд рабочих

Простой копер

Тип молота

дизель
ный

паровоз
душный

механи
ческий

Машинист копра 
5 разр
Машинист ком
прессора 4 разр 
Копровщики 
5 разр 
4 
3

\ 1

1

2

1

1

1

2
1
2

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 сваю

Вид копра

Простой
рельсовый

Тип молота Вид погру^ Длительность погружения 1 сваи, мин, до
женил

[ 
СЛ

 |
i 

1 
1 

1 
\ 

\ 
1̂ _

__
/

[ 
°

 1
1 

1 
1 

1

15 20 30 40 55

Дизельный Верти
кальное

2,48
(0,62)

2 -0 0

2,84
(0,71)

2 -2 9

3,24
(0,81)

2 -6 1

3,64
(0,91)

2 -9 3

4,4
(1,1)

3 -5 4

5,2
(1,3)

1 -19

6
(1,5)

4 -8 3

Наклон
ное

3,24
(0,81)

2 -6 1

3,6
(0,9)

2 -9 0

3,96
(0,99)

3 -1 9

4,4
(1Д)

3 -5 4

5,2
(1,3)

4 -1 9

(j
(1,5)

4 -8 3

6,8
(1,7)

5 -4 7

Паровоз
душный

Верти
кальное

3,35
(0,67)

2 -6 9

3,8
(0,76)

3 -0 5

4,3
(0,86)

3 -4 5

4,85
(0,97)

3 -8 9

5,5
П,1>

4 -4 1

6,5
(1,3)

5 -2 1

8,0
(1,6)

6 -4 2

Наклон
ное

4,3
(0,86)

3 -4 5

4,75
(0,95)

3 -8 1

5,5
(1Д)

4 -4 1

6
(1,2)

4 -8 1

6,5
(1,3)

5 -2 1

",5 
* 1,5)

6 -0 2

Г 9 
(1,8)

7 -2 2

Механиче
ский

Верти
кальное

1,98
(0,66)

1 -45

2,25
(0,75)

1 -6 4

2,58
(0,86)

1 -8 8

2,88
(0,96)

2 -1 0

3,3
(1,1)

2 -4 1

3,9
(1,3)

2 -8 5

4,8
(1,6)

3 -5 0

Наклон
ное

2,55
(0,85)

1 -8 6

2,82
(0,94)

2 -0 6

3 3
(1,1)

2 -4 1

3,6
(1,2)

2~63~

3,9
(1,3)

2—85~

4,5
(1,5)

1—29

5,4
(1,8)

3 -9 4

а б в г Д ж
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Продолжение табл. 2

Вид копра Тип молота Вид по
гружения

Длительность погружения 1 сваи, 
мин, до

Добавлять на 
каждые следу
ющие 30 мин 
св. 12070 90 120

Простой
рельсовый

Дизельный Верти
кальное

7,2
(1,8)

5 - 8 0

8,8
(2,2)

7 -0 8

10,8
(2,7)

8 -6 9

2,36
(0,59)

1 -9 0

1

Наклон
ное

8
(2)

6 -4 4

9,6
(2,4)

7 -7 3 ~

11,6
(2,9)

9 -3 4

2,36
(0,59)

1 -9 0

2

Паровоз-
воздушный

Верти
кальное

9,5
(1,9)

7 -6 2

И
(2,2)

8 -8 2

14
(2,8)

1 1 -2 3

2,95
(0,59)

2 -3 7

3

Наклон
ное

10,5
Х2,1)

8 -4 2

12
(2,4)

9 -6 2 ~

15
(3)

1 2 -0 3

2,95
(0,59)

2 -3 7

4

Механиче
ский

Верти
кальное

5,7
(1,9)

4 -1 6

6,6
(2,2)

4 - 8  2~

8,1
(2,7)

5 -9 1

1,77
(0,59)

1 -2 9

5

Наклон
ное

6,3
(2,1)

4 - 6 0

7,2
(2,4)

5 - 2 6

8,7
(2,9)

6 -3 5

1,77
(0,59)

1 -2 9

6

3 и к л №

§ E l2-44. Вертикальное погружение 
одиночных свай гусеничными копрами

У к а з а н и я
по п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено погружение 
стальных свай различного профиля навес
ными копрами на базе кранов-экскаваторов 
на гусеничном ходу марок КН-1-8, КН-1-12, 
КН-1-16, оборудованных дизельными моло
тами марок МД-1250, МД-2500, МД-3500 на 
спланированной площадке или в котловане 
со свободным въездом и выездом из него.

С о с т а в  р а б о т
1. Перемещение копра к свае. 2. Стропов

ка и подтаскивание сваи к копру. 3. Подъем 
молота с наголовником в верхнее 
положение. 4. Подъем сваи в вертикаль
ное положение. 5. Установка сваи в проект
ное положение. 6. Установка молота с наго
ловником на сваю. 7. Расстроповка сваи.
8. Погружение сваи с выверкой ее положе
ния. 9. Снятие молота с наголовником со 
сваи.

Состав звена
Машинист копра 6 разр. -  1 

Копровщ ик 5 разр. -  1 
” 3 ” - 1

Нормы времени и расценки на 1 сваю

Вид копра Тип молота Длительность погружения 1 сваи, мин, до

3 6 10 15 20 25 30 35

Навесной на Дизельный 1,14 1,29 1,5 1,74 2,04 2,37 2,67 2,97
базе кранов- (0,38) (0,43) (0,5) (0,58) (0,68) (0,79) (0,89) (0,99)
экскаваторов

Г -07 1 -21 1 -4 1 1 -6 4 1 -9 2

г
KJ

 1 1 
1 

К)
 I

w
 1

1 2 -5 1 2 - 7 9

а б в г д е * 3
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Продолж ение

Вид копра Тип молота Длительность погружения 1 сваи, мин, до Добавлять
u a vaVfnuR

40 50 60 70 85 105 следующие 
20 мин 
св. 105

Навесной на 
базе кранов- 
экскаваторов

Дизельный 3,3
0,1)
3-10

3,9
0,3) 1 

3-67

4,5
0,5)
4—23

5,1
0,7)
4-79

5,7
0,9)

5-36

6,9
(2,3)

6-49

1,23
(0,41)

1-16

1

и 1 к л м н о п №

§ Е12-45. Вертикальное погружение 
одиночных свай плавучими копрами

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено погружение 
стальных свай различного профиля универ
сальными плавучими копрами типа КСПК, 
Нилленс, Юбигау, оборудованных паровоз
душными молотами марок МПВД-1250, 
МПВД-1800, МПВД-2500

С о с т а в  р а б о т
1 Поворот мачты копра к  свае 2 Стро

повка и подтягивание 3 Подъем сваи и 
поворот мачты копра со сваей 4  Установка 
сваи на точку погружения 5 Подъем моло
та в верхнее положение и установка наго
ловника на сваю 6 Выверка сваи 7 Рас- 
стропов ка сваи 8 Пуск молота и погруже
ние сваи 9 Снятие молота с наголовником 
со сваи 10 Перемещение копра

Состав звена
Машинист копра 6 разр  -  1 

Помощник машиниста 4 разр  -  1 
Копровщ ик 6 разр -  1

J ” - 2

Нормы времени и расценки на 1 сваю

Вид копра Тип молота Длительность погружения 1 сваи, мин, до

5 10 15 25 35 45

Универсальный Парово зду шный 3,5
(0,7)

3-02

3,95
(0,79)

3-41

4,45
(0,89)

3-84

5
О)
4-31

6
(1,2)

5-17

7
(1,4)

6-03

а б в г Д е

Продолж ение

Вид копра Тип молота Длител]
ДО
55""

эНОСТЬ ПО]

~65""~

гр ужения 

80

1 сваи, мин, 

100

Добавлять на каждые 
следующие 20 мин 
св 100

Универсальный Паровоздушный 8
0,6)

6-90

9
0,8)

7-76

10,5
(2,1)

9-05

12
(2,4)

10-34

2
(0,4)

1-72

ж 3 и к л

§ Е12-46. Вертикальное погружение 
длинномерных свай шпунтового ряда 
универсальными рельсовыми копрами

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено пш ружение 
стальных свай типа Ларсен-1У и Ларсен-У 
длиной св 70 м универсальными рельсовы

ми копрами типа КР-1-20, КР-1-25, обору
дованных дизельными молотами МД-2500, 
МД-3500, МД-5000

С о с т а в  р а б о т

1 Перемещение копра к свае 2 Закреп
ление копра 3 Строповка сваи и перемеще
ние сваи к  копру 4 Подъем сваи 5 Завод-
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ка сваи в замок. 6. Подъем молота. 7. Вы- 
верка положения сваи. 8. Установка молота 
с наголовником на сваю. 9. Установка нап
равляющего захвата. 10. Расстроповка сваи.
11. Пуск дизель-молота и погружение сваи.
12. Снятие направляющего захвата. 13. Сня

тие молота с наголовником со сваи. 14. 
Снятие крепления копра.

Состав звена
Машинист копра 6 разр . -  1 

Копровщ ик 5 разр . -  1 
” 4 "  - 1

Нормы времени и расценки на 1 шпунтовую сваю

Вид копра Тип молота Длительность погружения 1 сваи, мин, до

10 15 20 30 40 50 60 70

Универсальный Дизельный 3,6 1 
(1,2)

3,9
(1,3)

4,2
(1,4)

4,8
(1,6)

5,4
(1,8)

6
(2)

6,6
(2,2)

7,2
(2,4)

3-49 3-78 4-07 4-66 5-24 15-82
L

6-40 6-98

а б в г Д 1 в . ж 3

Продолжение

Вид копра Тип молота Длительность погружения 1 сваи, мин, до Добавлять на каж
дые следующие 
20 мин св. 16580 95 110 125 145 165

Универсальный Дизельный 7,8 8,4 9,6 10,5 11,4 12,6 1,2
(2,6) (2,8) (3,2) (3,5) (3,8) (4,2) (0,4)

7-57 8-15 9-31 10-19 11-06 12-22 1-16

и к л м н о п

§ Е 12*47. Погружение свай шпунтового 
ряда рельсовыми копрами

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено погружение 
стальных шпунтовых свай различного про
филя замкового сопряжения и пакетов свай 
в ряд. Погружение свай производится уни
версальными рельсовыми копрами марок 
КР-1-12, КР-1-16, КР-1-20 и простыми рель
совыми копрами марок КР-2-12, КР-2-16, 
КР-3-12, КР-3-16, КР-3-20, оборудованных 
дизельными молотами марок МД-1250, 
МД-1800, МД-2500, МД-3500, паровоздуш
ными молотами марок МПВД-1250, 
МПВД-1800, МПВД-2500 и механическими 
молотами.

С о с т а в  р а б о т

1. Снятие крепления и перемещение коп
ра к свае. 2 . Установка и закрепление 
копра. 3. Строповка и перемещение свай 
(пакета) к  копру. 4. Подъем молота с наго
ловником в верхнее положение и закрепле
ние его. 5. Подъем и установка сваи (паке
та) в направляющие. 6. Заводка сваи (паке
та) в замок ранее погруженной сваи (па
кета) . 7. Установка молота с наголовником 
на сваю. 8. Расстроповка сваи (пакета).
9. Пуск молота. 10. Погружение сваи (паке
та) 11. Снятие молота с наголовником со 
сваи.

Т а б л и ц а  1
Состав звена

Профессия и разряд рабочих Вид копра

простой рельсовый универсальный рельсовый

паровоз
душный

механиче
ский

дизель
ный

паровоз
душный

дизельный

Машинист копра 6 разр. _ _ _ 1 1
" 5 ” / — 1 ~ —

Машинист компрессора 4 разр 1 - - 1 -
Копровщики 5 разр. 1 - 1 1 1

” 4 ” — 1 — — —

3 ” 2 2 2 2 1
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ОДИНОЧНЫЕ СВАИ 

Нормы времени и расценки на 1 сваю
Т а б л и ц а  2

Условия
работы

Вид
копра

Тип
молота

Длительность погружения 1 сваи, мин, до

3 5 10 20 30 40

В стесненных 
условиях

Простой

I

Паровоз
душный

2,4
(0,48)

1-93™

2,55
(0,51)

2 -0 5

2,9
(0,58)

2 - 3 3

3,65
(0,73)

2 - 9 3

4,7
(0,94)

3 -7 7

5,5
(1,1)

4 -4 1

Механиче- \ 
ский

1,44
(0,48)

1 -0 5

1,53
(0,51)

1 -1 2

1,74
(0,58)

1-27™

2,19
(0 ,73)

1 -6 0

2,82
(0,94)

2 - 0 6

3,3
( U )

2 -4 1

Дизельный 1,84
(0,46)

1 -4 8

2
(0,50)

1 -6 1

1

'Г
1

5
Э

Й
1 !

2 ,72
(0 ,68)

2 - 1 9

3,28
(0,82)

2 - 6 4

3,96
(0,99)

3 - 1 9

Обычные Универ
сальный

и 1,23
(0,41)

1 -1 6

1,35
(0,45)

1 -2 7

1,53
(0,51)

1 -4 4

2,01
(0,67)

1 -8 9

2,61
(0,87)

2 -4 5

3,3
(1,1)

3 - 1 0

а б в г Д е

Продолжение
Условия ! Вид
работы копра

1

Тип
молота

Длительность погружения 1 сваи, мин, 
До

Добавлять 
на каждые|

1
55 75 95 120 30 мин 

св. 120

С

В стесненных 
условиях

Простой

iI

Паровоз
душный

7
0 .4 )

5 -6 1

8,5
(1,7)

6 -8 2

И
(1.2)

8 - 8 2

13
(2 ,6)

1 0 -4 3

2,75
(0 ,55)

2-21

1

Механиче
ский

4,2
(1 .4)

3 -0 7

5,1
0 ,7 )

3 - 7 2

6,6
(2 ,2)

4 - 8 2

7,8
(2,6)

5 - 6 9

1,65
(0 ,55)

1-2  Г
2

Дизельный 4,8
(1,2)

3 - 8 6

6
(1,5)

4 - 8 3

7,2
(1 ,8)

5 - 8 0

8,8
(2 ,2)

7 - 0 8

2,4
(0,6)

1 -9 3

3

Обычные Универ
сальный

I. 3,9
(1 .3)

3 - 6 7

5,1
(1,7)

4 - 7 9

6,3
(2,1)

5 - 9 2

7,8
(2,6)

7 - 3 3

1,8
(0 ,6)

1 -6 9

4

Ж з 1 и к л №

ПАКЕТЫ ИЗ ШПУНТОВЫХ СВАЙ

Нормы времени и расценки на 1 пакет
Т а б л и ц а  3

Вид копра Тип молота Количество 
свай в паке
тах, шт.

Длительность погружения 1 пакета, мин, до

5 10 20 35 50

Простой Паровоз 2 4,45 4,8 5,5 7 8,5
душный (0,89) (0 ,96) (1 ,1) (1 ,4) (1 ,7 )

3 -5 7 3 -8 5 4 - 4 1 5 -6 1 6 - 8 2
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Продолжение табл. 3

Вид копра Тип молота Количество 
свай в паке
тах, шт

Длительность погружения 1 пакета, мин, до

5 11 ю 20 35 50

Универ 3
i

4,95 6 6,5 8 9,5
сальный (0,99) (1,2) (1,3) (1,6) (1,9)

4 -2 7 5 - 1 7 5-60 6 - 9 0 8 -1 9

а б в
_ _ _  ^

Д

Продолжение табл. 3

Вид копра Тип молота I Количество 
свай в паке
тах, шт.

Длительность погружения 1 пакета, 
мин, до

Добавлять на 
каждые следу 
ющне 30 мин 
св. 120

Г

70 95 120

Простой Паровоз
душный

2 10
(2)

9-91

12,5
(2,5)

ТГ-64

15
(3)
Гз-79

2,75
(0,55)

2-54

1

Универ
сальный

3 11,5
(2,3)

9 -5 7

13,5
(2,7)

11-23

16
(3,2)

13-31

2,95
(0,59)

2-45

2

е ж 3 и №

§ Е12-48. Вертикальное погружение свай 
шпунтового ряда навесными копрами

У к а з а н и я
по п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено погружение 
сопряженного шпунтового ряда из отдель
ных свай плоского (ШП-1, ШП-2), корытно- 
го (ШК-1, ШК-2, Ларсен) и эетбразного 
(ШД-3, ШД-5) профилей навесными копра
ми марок КН-1-8, КН-1-10, КН-1-12,
КН-1-16, КН-2-8, КН-2-10, КН-2-12, КН-2-16, 
оборудованными дизельными молотами ма
рок МД-1250, МД-1800, МД-2500, МД-3500, 
МД-5000 и механическими молотами на 
спланированной площадке или в котловане 
со свободным въездом и выездом. Норма
ми учтены затраты времени на установку 
и снятие крана с аутриггеров при работе 
копра на базе крана на пневмо колесном 
ходу.

Со с т а в  р а б о т

1. Перемещение копра к свае. 2, Стро
повка и подтаскивание сваи к копру.

52

3. Подъем молота с наголовником в верх
нее положение. 4. Подъем сваи 5. Заводка 
сваи в замок ранее погруженной сваи. 
6. Установка молота с наголовником на 
сваю. 7. Выверка положения сваи. 8. Отсое
динение молота от наголовника (при меха
ническом молоте). 9. Расстроповка сваи.
10. Пуск молота. 11. Погружение сваи. 
12. Крепление наголовника к молоту (при 
механическом молоте). 13. Снятие молота 
с наголовником со сваи.

Т а б л и ц а  1

Состав звена

Профессия и разряд 
рабочих

Тип молота

механи
ческий

дизельный

Машинист копра 6 разр 1 1

Копровщик 5 разр - 1
” 4 ” 1 -

,, 3 » 2 1



Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 сваю

Вид копра Тип
молота

Длительность погружения 1 сваи, мин, до

3 6 10 15 20 25 30 35 40

Навесной Механиче- 1,02 1,17 1,38 1,62 1,92 2,25 2,55 2,85 3,3
на базе ский (0 ,3 4 ) (0 ,39) (0 ,46 ) (0 ,54 ) (0 ,64 ) (0 ,7 5 ) (0 ,8 5 ) (0 ,9 5 ) (1 ,1 )
экскавато-
ра на гусе- 0 - 9 1 ,8 1 -0 5 1 -2 4 1 - 4 6 . - 7 3 2 - 0 3 2 - 3 0 2 - 5 7 2 - 9 7

ДУ Дизель- 0,96 1,11 1,32 1,59 1,89 2,19 2,52 2 82 3
ный (0 ,32) (0 ,37) (0 ,4 4 ) (0 ,5 3 ) (0 ,6 3 ) (0 ,73 ) (0 ,84 ) (0 ,94 ) (1)

0 - 9 0 ,8
1_

1 -0 4 1 - 2 4 1 - 5 0 1 -7 8 2 - 0 6 2 - 3 7 2 - 6 5 2 - 8 2

Навесной То же 0,87 1,02 1,26 1,56 1,86 2,16 2,46 2 ,76 3
на базе (0 ,29) (0 ,34) (0 ,42 ) (0 ,52 ) (0 ,6 2 ) (0 ,7 2 ) (0 ,8 2 ) (0 ,92 ) (1)
трактора
на гусе 0 - 8 1 ,8 0 - 9 5 ,9 1 - 1 8 1 - 4 7 1 -7 5 2 - 0 3 2 - 3 1 2 - 5 9 2 - 8 2
ничном хо
ду

Навесной н 1,17 1,32 1,5 1,77 2 ,07 2,37 2,67 2,97 3,3
на базе (0 ,3 9 ) (0 ,44) (0 ,5 ) (0 ,59 ) (0 ,6 9 ) (0 ,7 9 ) (0 ,89 ) (0 ,9 9 ) ( U )
крана на —
пневмо - 1 - 1 0 1 - 2 4 1 -4 1 1 - 6 6 1 -9 5 2 - 2 3 2 - 5 1 2 - 7 9 3 - 1 0
колесном
ходу

а б в г Д е ж 3 и

П родолж ение табл. 2

Вид копра Тип *
МЛТТПТЙ

Длительность погружения 1 сваи, мин, до Д обавлял, на 
каждые следу 
ющие 20  мин 
св. 110

мили la
50 60 70 80 95 п о

Навесной 
на базе 
экскавато
ра на гусе-
Ш И Ш А М  Y A -

Механиче
ский

3,6
( 1 , 2 )

3 - 2 4

4,2
(1 ,4 )

3 - 7 8

4,8
( 1 , 6 )

4 - 3 2

5,4
( 1 , 8 )

4 - 8 6

6,3
( 2 , 1 )

5 - 6 7

7,2 , 
(2 ,4 )

6 - 4 8

1 , 2

(0 ,4 )

1 - 0 8

1

Г и Т  т л и  М  A U

ДУ Дизелы
ный

3,6
( 1 , 2 )

4,2
0 , 4 )

4,8
( 1 , 6 )

5 ,4
( 1 , 8 )

6,3
( 2 , 1 )

7,2
(2 ,4 )

1,23
(0 ,4 1 )

2

3 - 3 8 3 - 9 5 4 - 5 1 5 - 0 8 5 - 9 2 6 - 7 7 1 -1 6

Навесной 
на базе 
трактора 
на гусе
ничном хо
ду

То же ! 3,6
(1 ,2 )

3 - 3 8

4,2
(1 ,4 )

3 - 9 5

4,8
( 1 , 6 )

4 - 5 1

5 ,4
( 1 , 8 )

5 - 0 8

6

( 2 )

5 - 4 0

6,9
(2 ,3 )

6 - 4 9

1 , 2

(0 ,4 )

1 - 1 3

3

Навесной 
на базе 
крана на 
пневмо- 
ко лесном 
ходу

3,6
( 1 , 2 )

3 - 3 8

4,2
(1 ,4 )

3 - 9 5

4,8
( 1 , 6 )

4 - 5 1

5 ,4
( 1 , 8 )

5 - 0 8

6,3
( 2 , 1 )

5 - 9 2

7,2
(2 ,4 )

6 - 7 7

1 , 2

(0 ,4 )

1 - 1 3

4

к л м н о п Р №
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§ E l 2-49 Вертикальное погружение 
свай шпунтового ряда плавучими копрами

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е  н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено погружение 
сопряженного шпунтового ряда из отдель 
ных свай плоского (ШП-1, ШП-2), корыт- 
ного (ШК-1, UIK-2, Ларсен) и зетбразного 
(ШД-3, ШД-5) профилей с установкой в 
направляющие

Погружение свай производится универ
сальными и простыми плавучими копрами 
КСПК, Нилленс, Юбигау, с паровоздушны 
ми молотами марок МПВ Д-600, 
МПВД-1250, МПВД-1800, МПВД-2500

С о с т а в  р а б о т ы

1 Отсоединение крепления и переме
щение копра к свае 2 Установка и закреп 
ление копра 3 Поворот мачты копра к

свае 4 Строповка и подтягивание сваи к  
копру 5 Подъем молота с наголовником 
в верхнее положение 6 Подъем и уста
новка сваи в направляющие 7 Заводка 
сваи в замок ранее погруженной 9 Уста
новка молота с наголовником на сваю 
10 Расстроповка сваи 11 Погружение сваи 
12 Снятие молота с наголовником со сваи

Т а б л и ц а  1

Состав звена

Профессия и разряд 
рабочих

Вид копра

универ
сальный

простой

Машинист копра б разр 1 1
Помощник машиниста 1 1
4 разр
Копровщик 6 разр 1 -

5 — 1
3 2 2

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 сваю

Вид копра Тип молота Длительность погружения 1 сваи, мин, до

5 ю 15 20 30

Универсальный Пароаоздуш 3,05 3,55 4,05 4,55 5
ный (0,61) (0,71) (0,81) (0,91) (1)

2 -6 3 3-06 3 -49 3-92 4-31

Простой То же 3,25 3,75 4,25 4,75 5,5
(0,65) (0,75) (0,85) (0,95) (1,1)

2 -7 0 3-12 3-54 3-95 4 -5 8

а б в г Д

Продолжение табл 2

Вид копра Тип молота Длительность погружения 1 сваи, 
мин, до

Добавлять на 
каждые следу 
ющие 10 мин 
св 6040 50 60

Универсальный Паровоздуш
ный

6
(1,2)

5 -1 7

7
(1,4)

6 -0 3

8
(1,6)

6 -9 0

(0,2)

0 -86 ,2

1

Простой То же 6,5
(1,3)

5 -41

7,5
(1,5)

6 -2 4

8,5
(1,7)

7-07~

1
(0,2)

0-83,2

2

е ж 3 и №
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§ E l 2-50. Погружение свай 
шпунтового ряда вибропогружателями

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено погружение 
стальных свай шпунтового ряда вибропо
гружателями типа ВПП-2А, С-467М, ВМС-1, 
ВМС-1-2 Сваи и вибропогружатели устанав
ливаются самоходными поворотными кра
нами

С о с т а в  р а б о т ы

1 Перемещение самоходного крана к  
месту погружения сваи 2 Строповка и 
подтаскивание сваи 3 Заводка и закрепле
ние сваи и наголовник вибропогружателя 
4 Заводка сваи в замок ранее погруженной 
сваи 5 Погружение сваи. 6 Открепление 
и снятие вибропогружателя

Нормы времени и расценки на 1 сваю

Состав звена ~] Длительность погружения 1 сваи, мин, до

3 5 7 10 15 20 30 40

Машинист 
крана 
5 разр -  1 
Копровщики 
5 разр -  1 
4 ” - 1  
3 "  - 1

1,88
(0,47)

1-56

1

3.2-1 f
Г'*'-' 1 **

2,2
(0,55)

1-82

2,44 
1 (0,61)

2 -0 2

2,8
(0,7)

2 -3 2

3,28
(0,82)

2-71

3,96
(0,99)

3 -28

4,8
! (1,2) 

3-97

а б в г Д е ж 3

§ Е 12-51 Вертикальное погружение свай 
шпунтового ряда вибровдавливающими 

погружателями

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено вертикальное 
погружение стальных свай шпунтового ряда 
(типа Ларсен-I У, Ларсен-У и ШК) вибро
вдавливающими погружателями марок 
ВВПС-20/11 и ВВПС-32/19 на базе тракто
ра Т-100 и Т-180

Нормами предусмотрено крепление 
шпунтовых свай к наголовнику вибро
погружателя с помощью зажимного винта

Нормами учтено перемещение свай на 
расстояние до 5 м

Нормами не предусмотрено и оплачи
вается отдельно разметка мест погружения 
шпунтовых свай

С о с т а в  р а б о т

1 Установка наголовника на подкладки 
для возможной заводки свай 2 Строповка 
свай 3 Подтаскивание свай к наголовни
ку 4 Крепление свай к наголовнику с по- 
гружателем 5 Расстроповка сваи 6 Подъем 
погружателя со сваей 7 Перемещение 
установки к месту бойки 8 Заведение 
сваи в замок 9 Погружение сваи 10 От
соединение наголовника от сваи

Нормы времени и расценки на 1 сваю

Состав звена Длительность погружения 1 сваи, мин, до

2 5 10 15 20 25

Машинист погружателя 
б разр -  1
Копровщики 5 разр -  1 

* 3* - 1

1,29
(0,43)

1 1-21

1,41
(0,47)

1-33

1,62
(0,54)

1-52

1,92
(0,64)

1-80

2,22
(0,74)

2 -0 9

2,52
(0,84)

2 -37

1 а б в г Д е
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Продолжение

Состав звена Длительность погружения 1 сваи, мин, до Добавлять на каждые 
следующие 10 мин 
св. 6030 40 50 60

Машинист погружателя 
6 разр. -  1
Копровщики 5 разр. -  1 
" 3 ” -  1

2,82
(0,94)

2 -6 5

3,3
(1Д)

3 -1 0

3,9
(1,3)

3 -6 7

4,5
(1,5)

4 -2 3

0,54
(0,18)

0 -5 0 ,8

ж 3 и к л

§ Е 12-52. Выдергивание свай 
шпунтового ряда

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено выдергивание 
свай шпунтового ряда с помощью шпунто- 
выдергивателя Ш-1, Ш-2, СП-58, В 1592 или 
вибропогружателей марок ВП-1, ВП-2, под
вешенных на стреле крана на гусеничном 
и пневмоколесном ходу

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка шпунтовыдергивателя до 
приведения в нейтральное положение амор

тизационных пружин 3. Выдергивание свай, 
4. Снятие шпунтовыдергивателя. 5. Стро
повка свай 6. Извлечение сваи и укладка 
в штабель. 7. Перемещение крана в процес
се работы 8. Установка и снятие крана с 
аутриггерс (для пневмоколесных и авто
мобильных кранов).

Состав звена

Машинист крана 6 разр  -  1 

Копровщ ик  5 разр -  }

4 ” -  1

3 ” - 1

Нормы времени и расценки на I сваю

Вид крана Длительность погружения 1 сваи, мин, до

3 ‘ 11 10 15

На гусеничном 1,8 2
1

2,28 2,64
ходу (0,45) (0,5) (0,57) (0,66) 1

1-56 1 -7 3 1 -9 7 2 -2 8

На пневмоколесном 2,04 2,24 2,52 2,88
ходу (0,51) (0,56) (0,63) (0,72) 2

1-77 1 -9 4 2 -1 8 2 -4 9

а б в г №

§ Е12-53. Срезка стального 
шпунтового ряда автогеном

С о с т а в  р а б о т

1. Подноска аппарата 2. Разметка шпун

товых свай. 3. Перерезка шпунтовых свай. 
4. Переходы с переноской аппарата (уста
новки). 5. Обслуживание аппарата (уста
новки) в процессе работы.

Газорезчик 3 разр .
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Нормы времени и расценки на I м  шпунтового ряда

Тип шпунтовых свай

ШП-1 ШП-2 ШК-1 ШК-2 шд-з ШД-5 1; ” Ларсен

1 1 ТУ
\ Л ________

0,58 0,53 0,46 0,53 0,56 0,85 0,53 0,67
1

0,87

0-40,6 0-37,1 0-32,2 0-37,1 0-39,2 0-59,5 0-37,1 0-46,9 0-60,9

а б в г д е ж з и

П р и м е ч а н и е .  При производстве работ с плавучих средств или плотов Н. вр. и Расц. умножать 
на 1,2 (П Р 4 ).

Г Л А В А  4. СВАИ ДЕРЕВЯННЫЕ 
И ДЕРЕВЯННЫЕ ШПУНТОВЫЕ РЯДЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. В настоящей главе предусмотрены 
нормы времени и расценки на погружение 
деревянных свай и шпунта механизирован
ным способом.

2. Антисептирование свай и шпунта нор
мами не предусмотрено и оплачивается 
отдельно.

§ Е И -5 4 . Вертикальное погружение
одиночных свай рельсовыми копрами

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено вертикальное 
погружение одиночных деревянных свай

универсальными рельсовыми копрами в 
стесненных условиях марок КР-1-12, 
КР-1-16, простыми рельсовыми копрами ма
рок КР-2-12, КР-2-16, оборудованных ди
зельными молотами марок М Д-600, 
МД* 125О, МД-1800 , паровоздушными моло
тами марок М П ВД-600, М П ВД-1250,
М П ВД-1800, М П ВД -2500 и механическими 
молотами.

С о с т а в  р а б о т

1. Снятие крепления и передвижка коп
ра к  свае. 2. Установка и закрепление коп 
ра. 3 Строповка и перемещение свай к  коп 
ру. 4 . Подъем молота с наголовником в 
верхнее положение. 5. Подъем, установка 
и вы верка положения сваи. 6 . Установка 
молога и наголовника на сваю. 7. Расстро- 
повка сваи. 8 . П уск молота. 9 . Погружение 
сваи 10. Снятие молота с наголовником 
со сваи.

Т а б л и ц а  1

Со( тав звена

Профессия и разряд Вид копров
рабочих ----------------------- ----------------------------------------------------------- 1----------------------------

простой универсальный

Тип молота

{ дизельный |, паровоздушный механический дизельный

Машинист копра 6 разр.
1

1
- - 1

” ” 5 ”
1

1 1 - -

Машинист ком прессора \ 
4 разр.

1 -  
1

1 - -

Копровщ ики 5 разр. 1 1 - 1

” 4 " - - 1 -

2 2 1\2 1
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Нормы времени и расценки на 1 сваю

Условия
работы

Вид
vnrma

Тип Длительность погружения 1 сваи, мин, до

5 10 15 20 30 40

Стесненные Простой Дизель
ный

2,44
(0,61)

2,8
(0,7)

3,24
(0,81)

3,64
(0,91)

4
(1)

4,8
(1,2)

1 -9 6 2 -2 5 2 -6 1 2 -9 3 3 -2 2 3 -8 6

Паровоз
душный

3,3
(0,66)

3,75
(0,75)

4,3
(0,80)

4,8
(0,96)

5,5
(1,1)

6,5
(1,3)

2 -6 5 3 -0 1 3 -4 5 3 -8 5 4 -4 1 5 -2 1

Механи
ческий

1,92
(0,64)

2,19
(0,73)

2,49
(0,83)

2,79
(0,93)

3,3
(1Д)

3,9
(1,3)

1 -4 0 1 -6 0 1 -8 2 2 -0 4 2 -4 1 2 -8 5

Обычные Универ
сальный

Дизель
ный

1,11
(0,37)

1,38
(0,46)

1,68
(0,56)

1,98
(0,81)

2,43
(1)

3
(1,3)

1 -0 4 1 -3 0 1 -5 8 1 -8 6 2 -2 8 2 -8 2

а б в г Д е

Продолжение
Условия
работы

Вид
копра

Тип
молота

Длительность погружения 1 сваи, 
мин, до

55 70 90 120

Стесненные Простой Дизель
ный

6
(1,5)

4 -8 3

7,2
(1,8)

5 - 8 0

8,8
(2,2)

7 -0 8

10,8
(2,7)

8 -6 9

1

Паровоз
душный

7,5
(1,5)

6 -0 2

9,5
(1,9)

7 -6 2

П
(2,2)

8 -8 2

13,5
(2,7)

1 0 -8 3

2

Механи
ческий

4,5
0 ,5 )

3 -2 9

5,4
(1,8)

3 -9 4

6,6
(2,2)

4 -8 2

8,1
(2,7)

5 -9 1

3

Обычные Универ
сальный

Дизель
ный

3,9
(1,3)

3 -6 7

4,8
0 ,6 )

4 -5 1

5,7
(1,9)

5 -3 6

7,2
(2,4)

6 -7 7

4

ж з 1 и к №

§ Е12-55. Наклонное погружение 
одиночных свай 

рельсовыми копрами

У к а з а н и я
по п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено погружение

одиночных деревянных свай простыми рель
совыми копрами в стесненных условиях 
марок КР-2-12, КР-2-16, оборудованных 
дизельными молотами марок МД-600, 
МД-125О, МД-1800, паровоздушными моло
тами марок МПВ Д-600, МПВД-1250,
МПВД-1800, МПВ Д-2500 и механическими 
молотами массой до 3 т.
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С о с т а в  р а б о т Т а б л и ц а  1

1 Снятие крепления и передвижка коп* 
ра к свае. 2. Установка и закрепление коп
ра. 3 Строповка и подтаскивание свай к 
копру. 4. Подъем молота с наголовником 
в верхнее положение. 5. Подъем и установ
ка сваи в направляющие копра 6 Установ
ка на сваю наголовника и молота. 7 Наклон 
мачты копра для наклонного погружения 
сваи. 8 Опускание и установка сваи на 
грунт в проектное положение. 9, Расстро- 
повка сваи. 10 Пуск молота 11. Погруже
ние сваи с выверкой 12. Снятие молота с 
наголовником со сваи 13 Приведение мач
ты копра в вертикальное положение.

Состав звена

Профессия и 
разряд рабочих

Тип молота

дизель
ный

паровоз
душный

механиче
ский

Машинист копра 1 2 _
5 разр
Машинист ком 1
прессора 4 разр 
Копровщики:
5 разр 1 1
4  w — — 1
3 " 2 2 2

Нормы времени и расценки на 1 сваю
Т а б л и ц а  2

Вид копра Тип молота Длительность погружения 1 сваи, мин, до

5 10 15 20 30 40

Простой
рельсовый

Дизельный 3,20
(0,80)

2—58

3,56
(0,89)

2 -8 7

3,96
(0,99)

3 -1 9

4,4
( U )

3 -5 4

4,8
0 ,2 )

3-86~

5,6
(1,4)

4 -5 1

Паровоздуш
ный

4,25
(0,85)

3 -4 1

4,70 
(0 94)

3 -7 7

5,5
(1Д )

4 -4 1

6
(1,2)

4 -8 1

6,5
(1,3)

5 -2 1

7,5
(1,5)

6 -0 2

Механический 2,49
(0,83)

1 -8 2

2,76
(0,92)

2 -0 2

2,97
(0,99)

2 -1 7

3,3
(1,1)

2 -4 1

3,9
(1,3)

2 -8 5

4,5
(1,5)

3 -2 9

а б в г Д е

Продолжение

Вид копра Тип молота Длительность погружения 1 сваи, мин, до

55 70 90 120

Простой
рельсовый

Дизельный 6,8
(1,7)

5 -4 7

8
(2)

6 -4 4

9,6
(2,4)

7-73~

11,6
(2,9)

9 -3 4

1

Паровоздуш
ный

8,5
(1,7)

6 -8 2

Г 10,5 
(2,1)

8 -4 2

1 1 1 
«

 1 
*-

ч*
-

; 
8

j 
*

14,5
(2,9)

1 1 -6 3

2

Механический 5,1
(1,7)

3 -7 2

6
(2)

4 -3 8

7,2 1 
(2,4)

5 -2 6

8,7
(2,9)

6 -3 5

3

ж 3 и к №
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§ Е12-56. Вертикальное погружение 
одиночных свай 

гусеничными копрами

У к а з а н и я
по  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено погружение 
одиночных свай навесными копрами на гу
сеничном ходу марок КН-1-10, КН-1-12 на 
базе тракторов и экскаваторов, оборудо
ванных дизельными молотами марок 
МД-500, МД-1250, МД-1800 и механиче
скими молотами на спланированной пло
щадке или в котловане со свободным въез
дом и выездом.

С о с т а в  р а б о т
1. Перемещение копра к свае. 2. Стро

повка и перемещение сваи к копру.

3. Подъем молота с наголовником в верхнее 
положение. 4. Подъем, установка и выверка 
положения сваи 5. Установка молота с 
наголовником на сваю 6. Рассстроповка 
сваи. 7. Пуск молота. 8. Погружение сваи
9. Снятие молота с наголовником со сваи.

Таблица  \
Состав звена

Профессия и 
разряд рабочих

Тип молота

дизель
ный

механиче
ский

Машинист копра 1 1
6 разр.
К опровщ ик 5 разр

г* ^ м
1 _
— 1

” 3  ” 1 1

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 сваю

Вид копра Тип
молота

Длительность погружения 1 сваи, мин, до

4 6 8 10 15 20 25 30 35

Навесной на 
базе трактора

Дизель
ный

0,75
(0,25)

0 -7 0 ,5

0,87
(0,29)

0 -8 1 ,8

0,99
(0,33)

0 -9 1 ,3

M i
(0,37)

1 -0 4

1,32
(0,44)

1 -2 4

1,62
(0 ,54)

1 -5 2

1,92
(0,64)

1 -8 1

2,22
(0 ,74)

2 - 0 9

2,52
(0,84)

2 - 3 7

Навесной на 
базе экска
ватора

То же
0,9
(0 ,3)

0 -8 4 ,6

1,05
(0,35)

0 -9 8 ,7

1,2
(0,4)

1 -1 3

1,32
(0,44)

1 - 2 4

1,5
(0,5)

1 -4 1

1,8
(0,6)

1 -6 9

2,1
(0 ,7)

1 -9 7

2,4
(0 ,8)

2 - 2 6

2,7
(0 ,9)

2 - 5 4

Механиче
ский

0,63
(0 ,21)

0 -5 6 ,7

0,75
(0,25)

0 -6 7 ,5

0,87
(0 ,29)

0 - 7 8 ,3

1,02
(0 ,34)

0 - 9 1 ,  И

1,23
(0 ,41)

1 -1 1

1,5
(0 ,5)

1 -3 5

1,83
(0 ,61)

1 -6 5

2,13
(0 ,71)

1 - 9 2

2,46
(0 ,82)

2 - 2 1

а б в г Д е Ж 3 и

Продолжение табл 2

Вид копра Тип
молота

Длительность погружения 1 сваи, мин, до Добавлять 
на каждые 
следующие 
20 мин 
св. 100

40 45 55 65 75 85 100

Навесной на 
базе трактора

Дизель
ный

2,82
(0,94)

2 -6 5

3
(1)

2 - 8 2

3,6
(1,2)

3 - 3 8

4,2
(1 ,4)

3 -9 5

4,8
(1,6)

4 -5 1

5,4
(1 ,8)

5 - 0 8

6,3
(2,1)

5 - 9 2

1,2
(0 ,4)

1 -1 3

1

Навесной на 
базе экска
ватора

То же
3
(1)

2 - 8 2

з,з
0 ,1 )

3 - 1 0

3,9
(1,3)

3 - 6 7

4,5
(1,5)

4 - 2 3

5,1
(1,7)

4 - 7 9

5,7
(1,9)

5 - 3 6

6,3
(2,1)

5 - 9 2

1,23
(0 ,41)

1 -1 6

2

Механиче
ский

2,76
(0 ,92)

2 - 4 8

3
(1)

2 - 7 0

3,6
(1 ,2)

3 - 2 4

4,2
(1,4)

3 - 7 8

4,8
(1,6)

4 - 3 2

5,4
(1 ,8)

4 - 8 6

6,3
(2 ,1)

5 - 6 7

1,26
(0,42)

1 - 1 3

3

к л м н о П Р с Г д е
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§ E l 2-57. Вертикальное погружение 
одиночных свай плавучими копрами

Указания
п о  п р и м е н е н и ю н о р м

Нормами предусмотрено погружение 
одиночных свай круглого или прямоуголь
ного сечения простыми плавучими копра 
ми марок ПМК, СССМ-650 и др , оборудо
ванных механическими молотами.

Сваи к месту погружения подаются на 
понтоне, барже или палубе копра

С о с т а в  р а б о т
1. Снятие крепления и перемещение 

копра к свае 2 Установка и закрепление 
копра 3 Строповка и подача сваи к копру. 
4 Подъем молота с наголовником в верх
нее положение 5 Установка и выверка 
сваи 6 Установка молота с наголовником 
на сваю 7 Погружение сваи 8 Расстро- 
повка сваи и снятие молота с наюловником 
со сваи

Состав звена 
Копровщ ик 4 разр -  1

" 3 ” -  2

Нормы времени и расценки на 1 сваю

Вид копра Тип молота Длительность погружения 1 сваи., мин, до

5 10 15 20 25 30 40

Простой Механический 1,53 1,8 2 13 2,43 2,73 3 ^ 3,6
плавучий (0,51) (0,6) (0,71) (0,81) (0,91) О) (1,2)

1-12 1-31 1-56 1-7 7 1-99 2 -1 9 2 -6 3

а б в г д е ж

Продолжение

Вид копра Тип молота Длительность погружения 1 сваи, мин, до Добавлять на каждые 
следующие 20 мин 
св 10550 60 75 90 105

Простой Механический 4,2 4,8 5,4 6,3 7,2 1,2
плавучий (1,4) (1,6) (1,8) (2,1) (2,4) (0,4)

3 -0 7 3 -5 0 3 -9 4 4 -6 0 5 -2 6 0 -8 7 ,6

3 и к л м н

§ Е 12-58 Погружение одиночных свай 
вибропогружателями

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено погружение де
ревянных одиночных свай вибропогружате
лями с подачей свай и вибропогружателя 
сухопутными и плавучими стреловыми 
кранами

Нормами предусмотрены подача сваи к 
вибропогружателю, закрепление ее в наго
ловнике вибропогружателя и подача сваи 
вибропогружателем к месту погружения

Установка кранов на аутриггеры в нор
мах не учтена и оплачивается отдельно

Работа машиниста гпдвучего крана нор
мами и расценками не учтена и оплачивает
ся отдельно

В нормах учтены и отдельно не оплачи
ваются работы, связанные с перемещением 
плавучего крана в зоне работ

С о с т а в  р а б о т

1 Перемещение крана в зоне работ 
2 Строповка сваи 3 Подъем и подача 
сваи 4 Заводка сваи в наголовник вибро
погружателя 5 Закрепление сваи в наго
ловнике вибропогружателя 6 Расстропов- 
ка сваи 7 Строповка вибропогружателя 
8 Подъем и подача вибропогружателя со 
сваей 9 Установка и выверка положения 
сваи 10 Погружение сваи 11 Отсоеди
нение и снятие вибропогружателя со сваи 
12 Укладка и расстроповка вибропогружа
теля

_ Т а б л и ц а  1
Состав звена

Профессия и 
разряд рабочих

Вид крана

сухопут
ный

плавучий

Машинист крана 1
6 разр
Копровщики 5 разр 1 1

4 1
3 1 I
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Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 сваю

Вид копра Марка вибро
погружателей

Длительность погружения 1 сваи, мин, до

3 6 10 15 20 25 30 40

Сухопутный С-1003, ВП-ЗМ 1,2
(0,4)

1,38
(0,46)

1,56
(0,52)

1,83
(0,61)

2,16
(0,72)

2,46
(0,82)

2,79
(0,93)

3,3
( U )

1 -0 7 1 -2 3 1 -3 9 1 -6 3 1 -9 2 2 -1 9 2 -4 8 2 - 9 4

Плавучий 1,65
(0,53)

13
(0,6)

2,01
(0,67)

2,28
(0,76)

2,58
(0,86)

2,91
(0,97)

3,3
( U )

3,6
(1,2)

1 -3 2 1 -4 4 1 -6 1 1 -8 2 2 -0 6 2 -3 3 2 -6 4 2 -8 8

а б в г д е ж 3

Продолжение табл 2

Вид копра Марка вибро
погружателей

Длительность погружения 1 сваи, мин, до Добавлять 
на каждые 
следующие 
20 мин 
св. 105

50 60 70 85 105

Сухопутный С-ЮОЗ, ВП-ЗМ 3,9 4,5 5,1 6 6,9 1,26
(1,3) (1,5) (1,7) (2) (2,3) (0,42) 1

3 -4 7 4 -0 1 4 -5 4 5 -3 4 6 - 1 4 1 -1 2

Плавучий 4,2 4,8 5,4 6,3 7,2 1,23
(1,4) (1,6) 0 3 ) (2,1) (2,4) (0,41) 2

3 -3 6 3 -8 4 4 -3 2 5 -0 4 5 -7 6 0 -9 8 ,4

и к л м н о №

§ Е12-59. Погружение свай 
шпунтового ряда 

простыми рельсовыми копрами 
(одиночных свай или пакетов из двух свай)

У к а з а н и я
по п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено вертикальное 
погружение деревянных свай шпунтового 
ряда (с одиночных свай или пакетов из 
двух свай) простыми рельсовыми копрами 
марок КР-2-12, оборудованными дизельны
ми молотами марок МД-600, МД-1250, 
МД-1800, паровоздушными молотами ма
рок МПВД-600, МПВД-1250, МПВД-1800 и 
механическими молотами.

С о с т а в  р а б о т

1. Снятие крепления и передвижка копра 
к свае или пакету 2. Установка и закрепле
ние копра 3. Строповка и подтаскивание 
сваи или пакета к копру 4. Подъем молота 
с наголовником в верхнее положение.

5. Подъем и заводка сваи или пакета в за
мок ранее забитой сваи и выверка положе
ния сваи или пакета. 6. Установка молота с 
наголовником на сваю или пакет. 7. Рас- 
строповка сваи или пакета. 8. Пуск молота.
9. Погружение сваи или пакета свай.
10. Снятие молота с наголовником со сваи.

Т а б л и ц а  1

Состав звена

Профессия и 
разряд рабочих

Простой копер

Тип молота

дизель
ный

паровоз
душный

механиче
ский

Машинист копра 1 1 —
5 разр
Машинист ком- _ 1 _
прессора 4 разр. 
Копровщики 
5 разр. 1 1
4 ” — _ 1
3 ” 2 2 2
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Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 сваю или пакет из двух шпунтовых свай

Вид копра ТИп молота Длительность погружения 1 сваи или 1 пакета, мин, до

3 5 10 15 20 25

Простой Дизельный 1,32
(0,33)

1 -0 6

1,4
(0,35)

1 -1 3

1,72
(0,43)

1 -3 9

2,04
(0,51)

1 -6 4

2,44
(0,61)

1 -9 6

2,8
(0,7)

2 -2 5

Механический 1,23
((0 ,41)

0 -8 9 ,8

1,35
(0,45)

0 -9 8 ,6

1,5
(0,5)

1 -1 0

1,77
(0,59)

1 -2 9

2,04
(0,68)

1 - « Г

2,34
(0,78)

1 —71

Паровоздушный 1,9
(0,38)

1 -5 2

2,1
(0,42)

1 -6 8

2,4
(0,48)

1 -9 3

2,85
(0,57)

2 -2 9

3,3
(0,66)

2 -6 5

3,85
(0,77)

3 -0 9

а б в г Д е

Продолжение табл 2

Вид копра Тип молота Длительность погружения 1 сваи или 
1 пакета, мин, до

35 45 60 80

Простой Дизельный 3,36
(0,84)

2 -7 1

4
(1)

3 -2 2

4,8
(1,2)

3 -8 6

6,4
(1,6)

5 -1 5

1

Механический 2,76
(0,92)

2 -0 2

3,3
(1,1)

2 -4 1

3,9
(1.3)

2 -8 5

4,8
(1,6)

3 -5 0

2

Паровоздушный 4,55
(0,91)

3 -6 5

5,5
(1,1)

4 -4 1

6,5
(1,3)

5 -2 1

8,5
0 ,7 )

6 -8 2

3

ж з и к №

§ Е12-60. Вертикальное погружение свай 
шпунтового ряда гусеничными копрами

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено погружение 
свай шпунтового ряда навесными копрами 
на базе гусеничных тракторов и экскавато
ров марок КН-1-8, КН-1-10, КН-1-12 (или 
КН-2-8, КН-2-10, КН-2-12), оборудованных 
дизельными молотами марок МД-600, 
МД-125 О, МД-1800 Работы проводятся на 
спланированной площадке или в котловане 
со свободным въездом и выездом

С о с т а в  р а б о т ы

1 Перемещение копра 2 Строповка и 
подтягивание сваи 3 Подъем молота с 
наголовником в верхнее положение 
4 Подъем сваи и установка на место погру
жения с выверкой положения 5 Установка 
молота с наголовником на сваю 6 Расстро- 
повка сваи 7 Пуск молота 8 Погружение 
сваи 9 Снятие молота с наголовником со 
сваи

Состав звен а
Машинист к о п р а  б  р азр  -  1 

К о п р о в щ и к  5  р азр  -  1 
” 3 ” -  I 63



Нормы времени и расценки на 1 сваю

Вид копра Тип молота Длительность погружения 1 евж , мин, до

5 10 15 20 25 30 35 40

На базе трак
тора

Дизельный 0,84
(0,28)

1,11
(0,37)

1,41
(0,47)

1,68
(0,56)

1,98
(0,66)

2,28
(0,76)

2,58
(0,86)

2,88
(0,96)

0 -7 9 1 -0 4 1 -3 3 ' 1-58 1-86 2 -1 4  11 2 -4 3 2 -7 1

На базе экска
ватора

Л* 1,17
(0,39)

1,41
(0,47)

1,71
(0,57)

2,01
(0,67)

2,31
(0,77)

2,61
(0,87)

2,91
(0,97)

3,3
(1Д)

1 -1 0 1 -33 1 -61 1 -8 9 2 -1 7 2 -4 5 2 -7 4 3 -1 0

а б » г ~ i ”  “ ж э

Продолжение

Вид копра Тип молота Длительность погружения 1 сваи, мин, до Добавлять 
на каждые 
следующие 
20 мин 
св. ПО

50 60 75 90 110

На базе трак
тора

Дизельный 3,3
(1,1)

3 -1 0

3,9
(1,3)

3 -6 7

4,5
(1,5)

4 -2 3

5,4
(1,8)

5 -0 8

6,6
(2,2)

6 -2 0

1,2
(0,4)

1 -1 3

1

На базе экска
ватора

» 3,6
(1,2)

3~-~38~

4,2
0 ,4 )

3-9S

5,1
(1,7)

4-79~

6,3
(2,1)

5-92~

6,9
(2,3)

6 -4 9

1,2
(0,4)

1 -1 3

2

и к л м н о №

§ £12-61. Погружение свай шпунтового 
ряда вибропогружателями

У к а з а н и я
по п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено погружение 
шпунтовых свай йз брусьев вибропогружа
телями типа ВПП-1, ВПП-2 с помощью 
простых копров.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Снятие крепления и передвижка коп
ра к свае. 2. Установка и закрепление 
копра. 3. Строповка и подтаскивание 
свай к копру. 4 . Подъем, установка и 
закрепление свай в направляющие. 5. Уста
новка и крепление вибропогружателя.
6. Расстроповка свай. 7. Погружение свай. 
8 Открепление и снятие вибропогружателя

Нормы времени и расценки на 1 шпунтовую сваю

Вид копра Состав звена Длительность погружения 1 сваи, мин, до

5 10 20 30

Простой Машинист копра 
5 разр. -  1 
Копровщики 
5 разр. -  I
3 ” - 2

1,76
(0,44)

1 -4 2

2,12
(0,53)

1 -71

2,72
(0,68)

2 -1 9

3,36
(0,84)

2 - f f

а б в г

64



§ E l 2*62 Установка и снятие деревянных 
направляющих для шпунтового ряда

С о с т а в  р а б о т

При уст ановке схваток

1 Перепиливание бр>са 2 Разметка и 
обработка мест соединения схваток в  под

дерева 3 Сверление отверстий 4  Поста
новка болтов и навертывание гаек

При снятии схваток

1 Отвинчивание гаек и выбивание бол
тов 2 Снятие схваток с отвесной и скла
дированием их в штабель

Нормы времени и расценки на 1 м парных схваток

Наименование работ Состав звена плотников Н вр №

Расц

Установка схва из брусьев или 4 разр  -  1 0 5 4
ток пластин 3 -  I — 1

2 - 2 0 -3 7 ,4

из. досок 0 27
2

0 -1 8 ,7

Снятие схваток 0 09
— 3

0 -0 6 ,2

П р и м е ч а н и е  При производстве работ с плавучих средств или плотов Н вр и Расц умножить 
на 1 2  (ПР 1)

§ Е12-63 Наращивание свай при забивке

Со с т а в  р а б о т ы

При наращивании впритык или в стакан

1 Выбор бревна из штабеля с подноской 
2 Заготовка наростка 3 Опаливание голо 
вы сваи 4 Сверление отверстия и поста 
новка штыря 5 Насаживание бугеля, при 
теска конца нтростка к свае 6 Подъем и

установка наросгка на сваю в мегалличе 
скую  трубчатую накладку 7 Закрепление 
накладки

При наращивании в п олдерева

1 Выбор бревен из штабелей с поднос 
кой 2 Заготовка наростка 3 Опиливание 
головы сваи 4 Устройство врубок 5 VcTa 
новка наростка с пригонкой сопряжения 
6 Постановка хомутов и сболчивание

Состав звена 
плотников

4 разр I 
3 1

Нормы времени и расценки на 1 на росток

Вид наращивания Длина наростка м до

3 4 5
1

Впритык или в ста
L/4U 1.8 2 25 29
1ЧаП

1-34 1-49 1-86 2-16

В полдерева 2 1 25 9 34

1-57 1-86 2-16 2-53

а б в г

1

2

№

65



§ £12-64. Опиливание голов 
одиночных свай и шпунтовых рядов 

под отметку

С о с т а в  р а б о т ы

1. Разметка линии спиливания. 2 Спили
вание голов свай или шпунтовых рядов.

3. Отбрасывание спиленной части в сторо
ну. 4. Переход от сваи к свае или перемеще
ние плавучих средств по ходу спиливания 
при работе на плаву.

Состав звена  
Плотник 3  разр. -  1 „ 2 » _ }

Нормы времени и расценки на 1 сваю или на 1 м шпунтового ряда

Условия работ Одиночные сваи диаметром, 
мм

Шпунтовые ряды при толщине шпунта,
мм, до

до 300 св. 300 100 150 200

С земли или подмостей 0,23
1

0,29 0,42 0,65 1 1

0 -1 5 ,4 0 -1 9 ,4 0 -2 8 ,1 0 -4 3 ,6 0 - 6 7

С плавучих средств
I

0,27 0,35 0,49 0,76 U 2

0 -1 8 ,1 0 -2 3 ,5 0 - 3 2 ,8 0 -5 0 ,9 0 -8 0 ,4
J а б в г Д №

§ Е12-65. Установка насадок 
по маячным сваям 

и дощатому шпунтовому ряду

С о с т а в  р а б о т ы

1. Поперечное перепшшвание бревен или

брусьев по размеру. 2. Изготовление в на
садках паза или гнезд. 3. Выделка шипов 
на маячных сваях 4. Установка насадок 
на место с пригонкой. 5. Распиливание 
шипов на сваях. 6. Постановка скоб.

Нормы времени и расценки на 1 м насадки

Место установки насадки

По маячным сваям

При диаметре свай, 
мм

до 240 

св. 240

По дощатому шпушовому 
ряду

Состав звена ' 
Плотников

При установке 
с грунта или с настила

С плавучих средств 
или плотов

4 разр. -  } : 0,7 0,84 1
3 ” -  / --- —

2 "  —2 о f 4ь ОО Хл

L

0 -5 8 ,2

0,9 U 2

0 -6 2 ,3 0 -7 6 ,2

1
1,1 1,3 3

0 - 7 6 ,2 0 - 9 0

а б №

66



Г Л А В А 5 СВАИ БУРОНАБИВНЫЕ 

Техническая часть

Нормами настоящей главы предусмотре
но бурение скважин для устройства буро
вых свай и сооружение буронабивных свай 
с уширениями и без них в глинистых грун
тах без крепления стенок, а в обводненных 
грунтах и в песках с закреплением стенок 

Группа грунта при бу рении скважин 
определяется по классификации грунтов 
по буримости, приведенной в Е 14 ’’Буре
ние скважин на воду” При бурении сква
жин в скальных грунтах группа грунта 
определяется по Ь 2—3 ’’Буровзрывные 
работы”

§ Е12-66. Устройство буронабивных свай 
установкой ЦНИИС

У к а з а н и я
по  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено сооружение бу
ронабивных свай диаметром 1,2 м установ
кой ЦНИИС, смонтированной на универ
сальном полноповоротном копре 
СССМ-680

Нормами предусмотрена последователь
ность работ

в скважину, пробуренную фрезой на глу
бину до 3 м и расширенную вверху вручную 
на 10-15  см, вставляется инвентарный 
металлический патрубок с внутренним диа
метром на 10-15  см больше диаметра фре
за, который с помощью буровой колонны 
осаживается в грунт на глубину 1 ,5 -2  м 
от спланированной поверхности грунта, а 
для предотвращения осадки при бурении 
скважин крепится проволокой к шпалам, 
уложенным на поверхности грунта;

в скважину накачивается глиняный ра
створ и производится бурение ствола 
скважины

Во время бурения, очистки и бетониро
вания скважины уровень глиняного ра
створа, который приготавливается в глино
мешалке, должен поддерживаться выше ни
за инвентарного обсадного патрубка

Бурение скважины и уширение основа
ния производятся циклично— заходками, 
после заполнения грунтом внутренней по
лости фрезы буровая колонна вместе с фре
зой извлекается из скважины,

буровая установка вместе с буровой 
колонной и фрезой поворачивается на 
9 0 -1 8 0 ° , грунт из фрезы освобождается, 
буровой агрегат возвращается в первона
чальное положение, и цикл повторяется 

После окочания бурения скважины фре
за отсоединяется от буровой колонны,

буровая колонна опускается в запасную 
скважину, отсоединяется от наголовника 
и раскрепляется деревянными подкосами 
или брусьями, а в пробуренную скважину 
с помощью копра и крана устанавливается 
готовый арматурный каркас

Бетонирование ствола и уширения осно
вания скважины производится методом 
вертикально перемещающейся трубы 
(ВПТ) (сборка и установка бетонолитной 
трубы и бункера производится с помощью 
крана), в процессе которого нижний конец 
бетонолитной трубы должен быть заглуб
лен в бетон не менее чем на 0 ,8 -1 ,5  м 
По мере заполнения скважины бетонной 
смесью бетонолитная труба поднимается 
и ее верхние секции демонтируются, а гли
няный раствор, выжимаемый бетонной 
смесью, откачивается Бадьи с бетонной 
смесью к бункеру подаются краном

С о с т а в  р а б о т

При установке в проектное положение 
и монтаже буровой колонны

1 Поворот копра в сторону буровой 
колонны 2 Прикрепление колонны к наго
ловнику 3 Подъем буровой колонны
4 Заводка буровой колонны на стрелу 
копра присоединением ее к ротору
5 Присоединение фрезы 6 Поворот и 
установка буровой колонны к месту буре
ния скважины

При установке обсадного патрубка

1 Бурение углубления для обсадного 
патрубка буровой установкой 2 Расшире
ние углубления вручную. 3 Установка 
инвентарного патрубка 4 Осаживание пат
рубка буровой колонной 5 Укладка 
шпал для крепления к ним патрубка
6 Прикрепление патрубка к шпалам

При бурении скважины с устройством 
уширения основания

1 Разработка грунта 2 Извлечение бу
ровой колонны с фрезой, заполненной 
грунтом 3 Поворот буровой установки 
в сторону выгрузки грунта 4 Разгрузка 
грунта из фрезы. 5 Поворот буровой уста
новки в сторону скважины 6 Опускание 
буровой колонны с фрезой в скважину

При приготовлении глиняного раствора 
и подача его в скважину

1 Погрузка глины в бадью вручную 
2 Подъем и подача бадьи краном к глино
мешалке 3 Выгрузка глины в глиномешал-
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ку. 4. Приготовление глиняного раствора 
с добавлением воды. 5. Перекачка глиняно
го раствора в резервуары. 6. Подача раство
ра насосами в буровую скважину.

При установке буровой колонны  
в запасную скважину

1. Отсоединение от буровой колонны 
фрезы. 2. Поворот буровой установки в 
сторону запасной скважины. 3. Установка 
буровой колонны в запасную скважину.
4. Закрепление буровой колонны в скважи
не постановкой деревянных подкосов.
5. Отсоединение колонны от наголовника.
6. Поворот копра к пробуренной скважине.

При установке арматурного каркаса

1. Привязывание к каркасу деревянных 
брусков. 2. Строповка каркаса. 3. Подача 
каркаса к стреле буровой установки (коп
ра) при помощи крана. 4. Опускание карка
са в скважину. 5. Установка и закрепление 
каркаса в скважине.

При монтаже и демонтаже 
бетонолитной трубы

1. Строповка секций бетонолитной тру
бы. 2. Подъем и подача секций к буровой

скважине. 3. Опускание и закрепление 
секции в буровой скважине. 4. Сболчивание
секций между собой. 5. Установка и закреп
ление бункера на бетонолитной трубе.

При бетонировании буровой скважины

1. Подача бетонной смеси в бункер бето
нолитной трубы краном. 2. Разгрузка бадьи 
с очисткой от бетонной смеси. 3. Установка 
бадьи после разгрузки на автомашину. 
4. Подъем бетонолитной трубы в процессе 
бетонирования. 5. Отсоединение секций бе
тонолитной трубы по мере подъема. 6. От
качивание глиняного раствора из скважи
ны по мере выжимания его бетонной 
смесью.

При извлечении обсадного патрубка

1 Открепление обсадного патрубка от 
шпал. 2. Строповка патрубка. 3. Извлече
ние патрубка из скважины. 4. Укладка 
патрубка на грунт и расстроповка.

Состав звена
Машинист буровой установки 5 разр. — 1 

Помошник машиниста 4 разр. -  I*» >* ^ »i _j
Бетонщик 4 разр. ~~ 1

Нормы времени и расценки на сооружение I сваи

Наименование работ При длине сваи, м, до

16 Г  _ 18 I 20 1_ _ _ 22

Характер грунтов

песча
ный

глини
стый

песча
ный

глини
стый

песча
ный

глини
стый

песча
ный

глини
стый

Сооружение буровых 
свай

87,9

70-10

90,9

72-50

92,8

74-02

96,3

76-81

98,5

78-56

102,5

81-75

104,8

83-59

108,8

86-78

А

В то м ч и с л е : 
Установка в проект 
ное положение и 
монтаж буровой 
колонны

7

5 -5 8

1

установка обсад
ного патрубка

4,7

3-75

2

бурение скважины 
с устройством уши- 
рения

34,5

27-51

37,5

29-91

41

32-70

45

35-83

49

39-08

3

приготовление 
глинистого раство
ра и подача его в 
скважину

3,5

2 -7 9

3,9 | 

3-11  j

4,1

3 -2 7

4,4

3-51

4
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Продолжение

Наименование работ

песча- | глинй- 1 песча глини песча глини песча
НЫЙ | стый ] ный стый ный стый ный

16

При длине сваи, м, до

18 I  20 22

Характер грунтов

глини
стый

установка буро
вой колонны в 
запасную сква
жину

5,3_

4 -2 3

установка арма
турного каркаса 
в скважину

3,9 

3 -11  

13

10-37 

16,5 

13-16

1,0

0-79 ,8
т -

монтаж и де
монтаж бетоно- 
литной трубы

бетонирование 
буровой сква
жины

15

11-96

18,5

14-75

20,5

16-35

извлечение обсад
ного патрубка

Г Г ” Т Т Г Т * ~ ~ Т №

П р и м е ч а н и е  Нормами предусмотрено сооружение буровых свай диаметром 1,2 м При соору
жении свай диаметром св 1,2 до 1,4 м Н вр и Расц. умножать на 1,1 (ПР 1)

§ Е 12-67. Устройство буронабивных 
железобетонных свай диаметром 1500 мм 

в обсадных грубах универсальными 
буровыми установками

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено устройство 
буронабивных свай диаметром 1500 мм 
универсальными буровыми установками 

Для установки опорной плиты и секции 
обсадных труб, для переоборудования буро
вой установки с грейфера на долото, уста
новки арматурного каркаса и бетонирова
ния свай к буровой установке при
дается автомобильный кран К-161

Нормами предусматривается сооружение 
буронабивных свай с земли или жестких 
подмостей искусственного островка Для 
точного фиксирования места сооружения 
сваи и опирания гидравлических аутригге- 
ров установки устанавливается опорная 
плита

При устройстве буронабивных свай ис
пользуются обсадные трубы, состоящие из 
секций длиной 2, 4 и 6 м Секции между 
собой соединяются 12 цанговыми болтами.

Строповка секций должна производиться 
специальным стропом, пропускаемым в от
верстия фланцев

Погружение обсадной трубы в грунт 
производится периодическим поворачива
нием с одновременным вдавливанием ее

Разработка и извлечение грунта из полос
тей обсадных труб предусматриваются грей
ферным ковшом вместимостью 0,15 м3

При разработке скального грунта произ
водится предварительное ею  рыхление до
лотом Группа грунта определяется по 
таблицам Сборников Е2-1 и Е2-3

Арматурный каркас буронабивных свай 
собирается на сварке из секций длиной 
от 4 - 8  м

Бетонирование ствола сваи производится 
методом вертикально перемещающейся 
трубы (ВПТ) со сборкой и paj6opKofi 
бетонолитной трубы и установкой бункера.

Нормы предусматривают соединение 
звеньев бетонолитной трубы специальными 
хомутами

Бетонную смесь в бункер бетонолитной 
трубы загружают бадьями вместимостью 
2 м3

По мере заполнения скважины бетоном
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бетонолитная труба поднимается и ее верх 
ние звенья разбираются

Нормами предусмотрено перемещение 
буровой установки и крана на расстояние 
до 10 м

Рабочие должны иметь смежную про
фессию бетонщика При сборке арматурно 
го каркаса из звеньев в работ> вк почается 
электросварщик Время работы электро 
сварщика нормами не учтено и оплачивает 
ся отдельно

Техническая характеристика 
буровой машины

Диаметр бурения, мм 1500
Глубина , м до 30
Скорость движения, км/ч 2,1
Мощность двигателя, кВт 161
Масса, т 40

С о с т а в  р а б о т

УСТАНОВКА И CHHTHF ОПОРНОЙ ПЛИТЫ

При установке опорной плиты
1 Разравнивание основания под плиту

2 Строповка плиты 3 Перемещение плиты 
4 Установка плиты с выверкой 5 Расстро- 
повка плиты

При снятии опорной плиты
1 Строповка плиты 2 Снятие плиты

3 Укладка плиты 4 Расстроповка плиты

У С ТА Н О В К А  О Б С А Д Н О Й  ТРУБЫ

При установке ножевой секции 
обсадной трубы

1 Строповка ножевой секции 2 Подъем 
секции в вертикальное положение Подача 
краном к месту установки 3 Установка 
секции на место погружения 4 Перемеще 
ние буровой установки к месту погруже 
ния обсадных труб 5 Опирание буровой 
установки на аутриггеры 6 Закрепление 
на секции зажимного хомута 7 Закрепле 
ние на секции направляющего хомута
8 Расстроповка ножевой секции 9 Уста 
новка разгрузочного лотка на секцию 
10 Выверка положения ножевой секции

При наращивании обсадных труб

1 Раскрепление нажимного хомута и 
направляющею хомута 2 Снятие разгру 
зочного лотка 3 Строповка секции 4 Пе 
ремещение секции 5 Очистка стыка 6 Ус 
тановка секции на погруженную 7 Сбол- 
чивание стыка 8 Расстроповка секции
9 Закрепление зажимного хомута 10 За
крепление направляющего хомута 11 Уста
новка разгрузочного лотка

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ

1 Опускание грейфера в полость обсад
ной трубы 2 Набор грунта в грейфер. 
3 Извлечение грунта грейфером из полости 
обсадной трубы 4 Отклонение грейфера 
и высыпание грунта на разгрузочный лоток

РЫХЛЕНИЕ ГРУНТА
1 Строповка грейфера к крану 2 От

соединение и перемещение грейфера 3 Рас
строповка грейфера 4 Строповка и по
дача долота к буровой установке 5 Опу
скание долота в обсадную трубу буровой 
установкой 6 Рыхление грунта 7 Извле
чение долота из обсадной трубы 8 Отсое
динение и снятие долота краном 9 Пода
ча грейфера к буровой установке краном 
10 Отсоединение и подъем грейфера буро
вой установкой

ПОГРУЖЕНИЕ ОБСАДНОЙ ТРУБЫ

1 Погружение обсадной трубы в грунт
2 Наблюдение за погружением

УСТАНОВКА АРМАТУРНОГО КАРКАСА

При установке нижней секции 
арматурного каркаса

1 Перемещение крана к  месту склади
рования секции 2 Строповка секции
3 Подъем в вертикальное положение 4 Пе
ремещение секции 5 Опускание секции 
в обсадную трубу 6 Временное закрепле
ние секции к верхнему фланцу обсадной 
трубы 7 Расстроповка секции

При наращивании арматурного каркаса

1 Перемещение крана к месту складиро
вания секции 2 Строповка секции 
3 Подъем секции в вертикальное положе
ние и перемещение 4 Установка секции 
5 Электросварка стыка секций 6 Опуска
ние секции в обсадную трубу 7 Временное 
закрепление секции к верхнему фланцу 
обсадной трубы 8 Расстроповка секции

ПОДВОДНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ СВАЙ БЕТОНОМ 
МЕТОДОМ ВЕРТИКАЛЬНО ПЕРЕМЕЩАЮЩЕЙСЯ 

ТРУБЫ (ВПТ)

При установке нижнего звена бетонолитнои 
трубы

1 Перемещение крана к месту склади
рования бетонолитных труб на расстояние 
до 10 м 2 Строповка звена бетонолитной 
трубы 3 Подача звена трубы 4 Ущановка 
подкладок (шпал) на верхний фланец 
обсадной трубы 5 Опускание звена в по
лость обсадной трубы с закреплением его
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с помощью двух шпал 6 Расстроповка зве 
на

При наращивании бетонолитной трубы

1 Строповка звена бетонолитной трубы 
2 Перемещение звена 3 Совмещение сты
ка, установка и закрепление хомута 4 Опу 
скание бетонолитной трубы в скважину 
и закрепление ее наверху обсадной трубы 
с помощью двух шпал 5 Расстроповка зве
на

При установке бункера на бетонолитную 
трубу

1 Строповка бункера бетонолитной тру
бы 2 Перемещение бункера 3 Установка 
бункера на бетонолитную трубу с совмещс 
нием фланцев и установкой в стыке рези
новой прокладки 4 Соединение бункера 
с бетонолитной трубой зажимным хомутом 
5 Расстроповка бункера

При у кладк е бетона
1 Прием и укладка бетонной смеси 

в бадью 2 Строповка бадьи с бетонной 
смесью 3 Подача бадьи к бункеру бетоно
литной трубы 4 Выгрузка бетонной смеси 
в бункер 5 Подача порожней бадьи к мест> 
приема бетонной смеси 6 Строповка бето
нолитной трубы за бункер 7 Укладка 
бетонной смеси подъемом и частичным 
опусканием бетонолитной трубы 8 Рас
строповка бетонолитной трубы

При снятии звеньев бетонолитной трубы

1 Строповка бункера 2 Отсоединение 
бункера от бетонолитной трубы 3 Снятие 
бункера и подача его к месту складирова
ния 4 Расстроповка бункера 5 Строповка 
бетонолитной трубы 6 Подъем бетоно
литной трубы на одно звено 7 От
соединение звена 8 Снятие звена и подача 
к месту складирования 9 Расстроповка 
звена 10 Строповка бункера 11 Подача 
бункера 12 Установка бункера на бетоно
литную трубу 13 Соединетоте бункера 
с бетонолитной трубой 14 Расстроповка 
бункера

При снятии нижнего звена бетонолитной 
трубы

1 Строповка бункера 2 Отсоединение 
бункера от бетонолитной трубы 3 Снятие 
бункера и подача его к месту складирова
ния 4 Расстроповка бункера 5 Строповка 
нижнего звена бетонолитной трубы 6 Из
влечение звена бетонолитной трубы из бе
тона 7 Подача звена к месту складирова
ния 8 Расстроповка звена

ИЗВЛЕЧЕНИЕ И СНЯТИЕ ЗВЕНЬЕВ ОБСАДНОЙ 
ТРУБЫ

При извлечении секций буровой установкой

1 Перемещение буровой установки к 
свае и установка на аутригеры 2 У станов 
ка и закрепление зажимного хомута 3 Из
влечение секции обсадной трубы 4 Отсое 
динение зажимного хомута 5 Перемещение 
буровой установки в сторону

При снятии секции обсадной трубы краном

1 Строповка секции 2 Промывка сты
ка 3 Разболчивание стыка 4  Снятие сек 
ции и подача ее к  месту складирования 
5 Расстроповка секции

При снятии ножевой секции обсадной трубы

1 Строповка секции 2 Раскрепление 
и снятие зажимного хомута 3 Перемеще
ние буровой установки в Сторону 4 Снятие 
секции краном и подача к  месту складиро
вания 5 Расстроповка секции 

Состав звена
Машинист буровой установки б разр ~~ 1 

Помощник машиниста 5 разр -  1 
Машинист крана 6 разр ~ 1 

Арматурщик 4 разр  -  I

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ОПОРНОЙ ПЛИТЫ
Т а б л и ц а  1

Нормы времени и расценки на 1 плиту

Наименование
работ

Н вр 

Расц.

№

Установка плиты 0,96
(0,24) 1

0 -9 1 ,7

Снятие плиты 0,52
(0,13) 2

0 -4 9 ,7

УСТАНОВКА ОЬСАДНЫХ ТРУБ

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 секцию

Наименование
работ

Н вр 

Расц.

№

Установка ножевой 4,4
секции обсадной (1.1) 1
трубы

4 -2 0

Наращивание об 5,2
садной трубы (1,3)

4 -9 7

2
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и з в л г ч ь н и г  ГРУНТА ГРТЙФРРОМ

Т а б л и ц а  3

Нормы времени и расценки на 1 м скважины

Глубина скважины, м I Группа грунта

Г 11 m 1У У

До 5 1,28
(0,32)

2,48
(0,62)

3,88
(0,97)

6
(1,5)

7,6
(1 ,9) 1

1 -2 2 2 - 3 7 3 -7 1 5 - 7 3 ~ - 7 - 2 6

Св. 5 до 10 1,6
(0 ,4)

3,04
(0,76)

4,4
(1 ,1 )

6
(1 ,5)

8(2 ) 2
1 -5 3 2 - 9 0 4 - 2 0 5 - 7 3 7 - 6 4

Св 10 до 15 2,04
(0,51)

3,72
(0,93)

 ̂ 4,8 
(1 ,2)

6,4(1 ,6 ) 8,8
(2 ,2) 3

1 -9 5 3 -5 5 4 - 5 8 6 - И 8 - 4 0

Св. 15 до 20 2,6
(0,65)

4,4
(1,1)

5,6
(1,4)

7,2
(1,8)

10
(2,5) 4

2 -4 8 4 - 2 0 5 -3 5 6 - 8 8 9 - 5 5

Св. 20 до 25 3,28
(0,82)

5,2о , з ) Г 6 
(1,5)

8
(2)

10,8
(2,7) 5

3 -1 3 4 - 9 7 5 - 7 3 7 -6 4 1 0 -3 1

Св. 25 до 30 4
(1)

6,4
(1,6)

7,2
(1 ,8)

9,2
(2,3)

12,4
(3,1) 6

3 -8 2 6 - Н 6 - 8 8 8 - 7 9 1 1 -8 4

Св 30 до 35 5,2
(1,3)

7,2
(1,8)

8
(2)

10,8
(2,7)

13,6
(3,4) 7

4 - 9 7 6 - 8 8 7 -6 4 1 0 -3 1 1 2 -9 9

Св. 35 до 40 6
(1,5)

8(2 ) 9.2
(2,3)

12,4
(3,1)

15,2
(3,8) 8

5 - 7 3 7 -6 4 8 - 7 9 1 1 -8 4 1 4 -5 2

а б в г Д №

П р и м е ч а н и е  Нормами предусмотрено извлечение скальных грунтов после их предварительного 
рыхления долотом (Пр~1)

PbIXnbHHF ГРУНТА

Нормы времени и расценки на I м скважины

Т а б л и ц а  4

Наименование работ Группа грунта

m ТУ У

Рыхление грунта долотом 6,4 10,4 14,4
(1,6) (2,6) (3,6)

6-11 9-93 13-75

а б в
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ПОГРУЖЕНИЕ ОБСАДНОЙ ТРУБЫ
Т а б л и ц а  5

Нормы времени и расценки на I м  погружения

Наименование работы Группа грунтов

Г II m ГУ У

Погружение обсадной 
трубы

1~0,4
(0 ,1)

0 - з м

0,88
(0,22)

0—84

1,4
(0,35)

1-34

1,92
(0,48)

1-83

2,44
(0,61)

2-33

а б в г д

П р и м е ч а н и е .  Нормами предусмотрено погружение обсадной трубы в предварительно рыхлен
ные долотом скальные грунты (П р-2).

УСТАНОВКА АРМАТУРНОГО КАРКАСА

Т а б л и ц а  6
Нормы времени и расценки на 1 секцию

Наименование
работ

Н. вр. 

Расц.

№

Установка нижней 2,16
секции каркаса (0,54) 1

2 - 0 6

П родолж ение табл. б

Наименование
работ

Н. вр. 

Расц.

№

Наращивание арма 13,6
турного каркаса (3 ,4) 2

1 2 -9 9

В т о м  ч и с л е 9,6
электросварка (2,4) 3
стыка

9 - 1 7

ПОДВОДНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ СВАЙ BFTOH OM  МЕТОДОМ ВЕРТИ КАЛЬН О ПЕРЕМЕЩАЮЩЕЙСЯ
ТРУБЫ  (ВП Т)

Т а б л и ц а  7
Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

1аименование работ Измеритель Н .вр.

Расц.

№

Сборка бетомолитной трубы Установка нижнего 
звена

1 звено 0,84
(0 ,21)

0 -8 0 ,2

1

Наращивание бетоно- 
литной трубы

то же 1,04
(0 ,26)

0 -9 9 ,3

2

Установка бункера

1

1 установка 0,96
(0 ,24)

0 -9 1 ,7

3

/кладка бетона 1 м 3 0,8
(0 ,2)

0 -7 6 ,4

4

Разборка бегоколитной трубы 
при бетонировании

Снятие звеньев 
(кроме нижнего)

1 звено 2,24
(0 ,56)

2 - 1 4

5

Снятие нижнего 
звена

то же 1,16
(0 ,29)

1 -1 1

6
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И ЗВЛЕЧЕН ИЕ И СНЯТИЕ ЗВЕ Н ЬЕВ  
ОБСАДНОЙ ТРУБЫ

Т а б л и l А

Нормы времени и расценки на 1 м обсадкой 
трубы

Наименование работ Н. вр 

Расц.

Извлечение звеньев обсадной трубы 0,44
буровой установки (0 .И )

0 - 4 2

СНЯТИЕ СЕКЦИЙ ОБСАДНОЙ ТРУБЫ  КРАНОМ

Т а б л и ц а  9

Нормы времени и расценки на 1 секцию

Наименование
работ

Н. вр. 

Расц.

№

Снятие секций 2,32
(кроме ножевой) (0 ,58) 1

2 - 2 2

Снятие ножевой 1,12
секции (0,28) 2

1 -0 7

§ Е12-68. Бурение скважин 
буровыми установками СО-2

У к а з а н и я
по п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено бурение сква
жин буровых свай диаметром 600 мм само
ходными буровыми установками на базе 
кранов или экскаваторов на гусеничном 
ходу.

Бурение скважин глубиной до 12 м 
производят шнековой колонкой без выдви
жения телескопической штанги.

Бурение на глубину св .12 м производит
ся с выдвижением телескопической штан
ги.

С глубины первых 6 м грунт транспорти
руется на поверхности шнеком и убирается 
от устья скважины вручную.

При бурении скважин глубиной св. 6 м 
шнек периодически извлекается из скваа и- 
ны и очищается от грунта очистителем.

Нормами предусмотрено как послойное

бурение, так и бурение скважин на всю 
глубину.

Нормы при послойном бурении приме
няются, когда в одной скважине залегают 
рунты различных групп, а нормы на всю 

глубину бурения при грунтах одной группы 
в скважине.

Нормы времени и расценки, указанные 
в табл. 3 на всю глубину бурения, являются 
укрупненными и рассчитаны на основании 
норм для послойного бурения.

С о с т а в  р а б о т

При перемещении установки от скважины 
к  скважине

1. Перемещение установки от пробурен
ной скважины к новому месту бурения. 
2. Выкладка шпальной клетки под направ
ляющую стрелу 3. Разборка шпальной 
клетки.

При бурении скважин

1. Опускание шнека в скважину. 2. Выд
вижение телескопической гшанги (при 
бурении св. 12 м). 3. Бурение скважин. 
4. Сборка телескопической штанги. 5. Из
влечение шнека из скважины. 6. Установка 
шнекоочистителя. 7. Очистка шнека. 8. Сня
тие шнекоочистителя и возвращение стрелы 
к месту бурения.

Состав звена

Машинист буровой установки 5  разр . -  1 

П омощ ник машиниста 4 разр. -  1
г» »> э ** т

ПЬ PFM rillFH H E БУРОВОЙ УСТАНОВКИ 
ОТ СКВАЖИНЫ К СКВАЖИНЕ

Т а б л и ц а  1

Норма времени и расценка на 1 перемещение

Наименование работ Н. вр. 

Расц.

Перемещение установки 0,39
(0 ,13)

0 -3 1 ,2
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БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ

При послойном бурении

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 м скважины

Глубина бурения, м Группа грунта

I 1 11 I Ш

До 6 0,12
(Ь,04)

0.21
(Ь,07)

0.36
(Ь. 12) 1

0-09,6 0-16,8 0-28,8

Св. 6 до 12 0.21
(Ь,07)

0,36
(Ь, 12)

0,51
(Ь,17) 2

0-16,8 0-28,8 0-40,8

Св. 12 до 18 0.54
tf),18)

0,69
(Ь,23)

0,84
(Ь,28) 3

0-43,2 0 -5572 0-67,2

Св. 18 до 24 0.69
(Ь,23)

0,84
(Ь,28)

0,99
(Ь,зз) 4

0-55 а 0-67,2 0-79,2
а б в №

При бурении на всю глубину

Т а б л и ц а  3

Нормы времени и расценки на 1 м скважины

Глубина бурения, м, до Группа грунта

Г и Ш

6 0,12 0,21 0,36
(0 ,04) (0 ,07) (0,12) 1

0 -0 9 ,6 0 - 1 6 ,8 0 -2 8 ,8

12 0,18 0,3 0,45
(0,06) (0,1) (0,15) 2

0 -1 4 ,4 0 -2 4 ,0 0 -3 6 ,0

18 0,3 0,42 0,57
(0,1) (0 ,14 ) (0,19) 3

0 -2 4 ,0 0 -3 3 ,6 0 -4 5 ,6

24 0,39 0,54 0,69
(0,13) (0 ,18) (0,23) 4

0 -3 1 ,2 0 -4 3 ,2 0 -5 5 ,2

а б в №
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§ Е12-69 Бурение уширений в основании 
скважин буровыми установками СО-2

У к а з а н и я
по п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено бурение ушире
ний диаметром 1600 мм при сооружении 
буровых свай самоходными буровыми уста
новками без выдвижения телескопической 
штанги

Уширение скважин предусмотрено меха
ническим трехножевым пантографическим 
уширителем с бадьей, оснащенной в нижней 
части фрезой При бурении уширения грунт, 
разработанный ножами уширителя, запол
няет бадью сверху а при зачистке дна сква
жины грунт, разработанный фрезой, запол
няет бадью снизу

Состав звена
Машинист буровой установки 5 разр ~ 1  

Помощник машиниста 4 разр -  1 
” ” 3 ’ -  I

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ УШИРИТЕЛЯ

Т а б л и ц а  1

Норма времени и расценка на 1 установку 
и 1 снятие уширителя

Состав работ Н вр

Расц.

1 Снятие буровой коронки 2 Уста 1,2
новка уширителя 3 Крепление его (0,4)
к шнеку 4 Отсоединение уширителя —

от шнека 5 Установка буровой ко- 0 -9 6

БУРЕНИЕ УШИРЕНИЙ

Т а б л и ц а  2

Норм^ 1  времени и расценки на 1 уширение

Состав работ Группа грунта

1 И III

1 Опускание уширителя в скважину 2 Б у 3 4,2 5.7
рение уширения 3 Извлечение уширителя (1,0) (1,4) (1,9)
из скважины 4 Разгрузка бадьи уширителя — — —

5 Возвращение уширителя к месту бурения
6 Зачистка дна скважины

2 -4 0 3 -3 6 4 -5 6

а 1Г б в

§ Е12-70. Бурение уширений в основании 
свай-оболочек диаметром 2 м буровыми 

установками ЦНИИСа

У к а з а н и я
по п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено устройство 
уширений диаметром 3,5 м в плотных 
глинах на глубине 35—40 м от верха обо 
лочки

Монтаж и демонтаж буровой установки 
в нормах не учтены и оплачиваются от
дельно

С о с т а в  р а б о т ы

1 Опускание фрезы в забой 2 Бурение 
вертикальной скважины ниже ножа сваи- 
оболочки на глубину 0,45 м 3 Извлечение 
фрезы из скважины с освобождением 
от грунта 4 Разбуривание уширения с 
раскрытием и закрытием ножей 5 Под

соединение и отсоединение маслопровода 
6 Очистка скважины

Норма времени и расценка на I уширение

Состав звена Н вр

Расц.

Машинист буровой установки 82
5 разр  -  I (20,5)
Помощник машиниста 4 разр -  1 —

3 - 2 6 3 -5 5

§ Е12-71 Бурение скважин 
установками СО

У к а з а н и я
по п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено бурение сква 
жин буровых свай диаметром 1000 мм 
навесным буровым оборудованием на базе
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кранов или экскаваторов на гусеничном 
ходу

Бурение скважин производится цилинд 
рическим двухножевым рыхлителем — ков 
шовым буром При бурении разрыхленный 
грунт поступает в ковш  Наполненный 
грунтом ковш  извлекается из скважин и 
разгружается

Для фиксирования места бурения сква 
жины и придания скважине проектного 
направления устанавливается направля
ющий кондуктор

Нормами предусмотрено как послойное 
бурение, так и бурение скважины навею 
глубину

Нормы при послойном бурении приме 
няются когда в одной скважине залегают 
грунты различных групп, а нормы на всю 
глубину бурения — при однородных грун
тах в скважине

Нормы времени и расценки, указанные 
в табл 3 на всю глубину бурения, являются 
укрупненными и рассчитаны на основании 
норм для послойного бурения

С о с т а в  р а б о т

При перемещении установки

Перемещение установки от пробуренной 
скважины к  новому месту бурения до 10 м

При установке направляющего кондуктора

1 Строповка кондуктора 2 Перемеще
ние и установка кондуктора 3 Выверка 
положения кондуктора 4 Закрепление 
кондуктора штырями 5 Расстроповка 
кондуктора

При снятии направляющего кондуктора

1 Строповка кондуктора 2 Отсоеди
нение и снятие кондуктора 3 Расстроповка 
кондуктора

При бурении скважины

1 Подача и опускание бурового обору
дования в скважину 2 Бурение скважины 
3 Извлечение бурового оборудования из 
скважины и отвод в сторону 4 Выгрузка 
грунта 5 Очистка ковша

Состав звена

Машинист буровой установки 5 разр  -  1 

Помощник машиниста 4 разр -  1

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ

Т а б л и ц а !

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работы Измеритель Н вр №

Расц.

Перемещение установки от скважины к 
скважине

1 перемещение 0,45
(0,15) 1

0-36

Установка направляющего кондуктора 1 установка 0,54
(0,18) 2

__ _______
0-43,2

________

Снятие направляющего кондуктора 1 снятие 0,24
(0,08) 3

0-19,2
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БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ

При послойном бурении

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 м скважины

Глубина бурения, м Группа грунта

1 И ИГ

До 6 0,24 0,33 0,48
(0,08) (0,11) (0,16) 1

0 -1 9 ,2 0 -2 6 ,4 0 -3 8 ,4

Св. 6 до 12 0,39 0,51 0,66
(0,13) (0,17) (0,22) 2

0 -3 1 ,2 0 -4 0 ,8 0 -5 2 ,8

Св. 12 до 18 0,54 0,69 0,84
(0,18) (0,23) (0,28) 3

0 -4 3 ,2 0 -5 5 ,2 0 -6 7 ,2

Св. 18 до 24 0,69 0,87 1,02
(0,23) (0,29) (0,34) 4

0 -5 5 ,2 0 -6 9 ,6 0 -8 1 ,6

а б в №

При бурении на всю Шубину

Т а б л и ц а  3

Нормы времени и расценки на 1 м скважины

Глубина бурения, м, до Группа грунта

и Г m -

6 0,24 0,33 0,48
(0,08) (0,11) (0,16) 1

0 -1 9 ,2 0 - 2 М 0 -3 8 ,4

12 0,30 0,42 0,57
(0,10) (0,14) (0,19) 2

0 -2 4 0 -3 3 ,6 0 -4 5 ,6

18 0,39 0,51 0,66
(0,13) (0,17) (0,22) 3

0 -3 1 ,2 0 -4 0 ,8 0 -5 2 ,8

24 0,48 0,6 0,75
(0,16) (0,2) (0,25) 4
0 -3 8 ,4 0 -4 8 0 - 6 0

а б в №

П р и м е ч а н и е .  В нормах предусмотрено сооружение буровых свай диаметром 1000 мм. При со
оружении свай диаметром 1200 мм нормы времени и расценки по табл. 1 оставлять без изменений, 
а нормы времени и расценки табл. 3 и 2 умножать на 1,1 (Пр-1)

78



§ E l2-72. Установка арматурных каркасов 
в скважины

У к а з а н и я
по  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормой предусмотрена установка гото
вых арматурных каркасов длиной до 16 м 
в вертикальные скважины буровых свай 
самоходными стреловыми кранами грузо
подъемностью до Ют.

Нормой не предусмотрены и должны оп
лачиваться отдельно работы по установке 
крана на аутриггеры (при работе с краном 
на пневмоколесном ходу) и перемещение 
крана.

Норма времени и расценка на 1 арматурный 
каркас

Состав работ Состав звена Н. вр. 

Расц.

1. Строповка Машинист крана 0,48
арматурного кар
каса. 2, Подъем

6 разр. -  1 (0,16)
Монтажник кон —

и подача его в струкций: 0—40,8
скважину. 3. Рас 4 разр. ~ 1
строповка арма
турного каркаса

3 " -  1

§ Е12-73. Бетонирование буронабивных 
свай методом вертикально 

перемещающейся трубы (ВПТ) с подачей 
бетонной смеси бадьями

У к а з а н и я
по п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено бетонирование 
буронабивных свай или уширений свай, 
сооружаемых по способу крепления сква
жин, не требующих применения специаль
ных мер, или под глинистым раствором.

Бетонирование производят с помощью 
цельных (неразъемных) бетонолитных 
труб. Бетонная смесь в бункер бетонолит- 
ной трубы загружается бадьями вмести
мостью 1,5 или 2 м3.

Установку бетонолитных труб и бетони
рование производят с помощью самоход
ных сгреловых кранов грузоподъемностью 
до 16 т.

Установка кранов на аутриггеры (при 
работе с кранами на пневмоколесном ходу) 
и перемещение кранов в нормах не учте
ны и оплачиваются отдельно.

С о с т а в  р а б о т

При установке обсадного патрубка

1. Строповка патрубка. 2. Подача и уста
новка патрубка с выверкой его положения.
3. Расстреловка патрубка.

При установке бетонолитной трубы 
в скважину

1. Соединение бункера с трубой. 2. Стро
повка трубы за бункер. 3. Подъем бункера 
с трубой. 4. Подача бункера с бетонолитной 
трубой к скважине. 5. Установка трубы в 
скважину и закрепление, 6. Расстроповка 
трубы.

При бетонировании сваи

1. Загрузка бадьи бетонной смесью. 
2. Строповка бадьи. 3. Подача бадьи к бун
керу бетонолитной трубы. 4. Выгрузка 
бетонной смеси в бункер бетонолитной 
трубы. 5. Подача порожней бадьи к месту 
приема бетонной смеси. 6. Расстроповка 
бадьи. 7. Строповка бункера. 8. Укладка 
бетонной смеси путем поднятия и частич
ного опускания трубы. 9. Установка бетоно
литной трубы в новое положение. 10. Рас
строповка бетонолитной трубы.

При снятии бетонолитной трубы

1. Строповка трубы. 2. Извлечение тру
бы из скважины. 3. Подача трубы к месту 
складирования. 4. Укладка и расстроповка 
трубы.

При снятии обсадного патрубка

1. Строповка патрубка. 2. Снятие патруб
ка о скважины. 3. Расстроповка патрубка.
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Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ Состав звена Измеритель * Н. вр. П Г - -

!
1 Расц. j

Установка обсадного Машинист крана 6 разр. -  / |1 1 установка 0,36 I
патрубка Монтажники конструкций 1 (0,12) ! 1

4 разр -  1 —
з " 0 -3 0 ,6

Установка бетонолитной то же j 0,48
трубы (0,16) 2

1 1 0 -4 0 ,8

Укладка бетонной Машинист крана 6 разр, -  1 1 м3 бетона  ̂ 0,51
смеси при подаче Бетонщики 4 разр -  1 1 (0,17) 3
бадьями I "  3 ” -  1 1 _____

вместимостью 2 м3 |1 0 -4 3 ,4

вместимостью 1,5 м3 | ! то же 0,78
1 (0,26) 4

!
0 -66 ,3

Снятие бетонолитной 1 Машинист крана 6 разр. -  1 ! 1 снятие I 0,3
трубы Монтажники конструкций 1 (0,1) 5

4 разр -  1 1 — ------
3 ' 1 0-25 ,5

Снятие обсадного | то же 0,21
патрубка То же |

1 (0,07) 6

1 0 -1 7 ,9

§ Е12-74 Бетонирование буронабивных 
сван методом вертикально 

перемещающейся трубы (ВПТ) 
с подачей бетонной смеси 
автобетоносмесител я ми

У к а з а н и я
по  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено бетонирование 
буронабивных свай, сооружаемых сухим 
способом или под глинистым раствором

С о с т а в  р а б о т

При установке бетонолигнои трубы 
в скважину

1 Строповка бункера 2 Подъем и пода
ча бункера с бетонолитной трубой к сква
жине 3 Опускание бетонолитной трубы 
в скважину 4 Расстроповка бункера 
5 Строповка и перемещение телескопиче
ской бетонолигнои трубы 6 Опускание те
лескопической трубы в скважину через 
бункер 7 Расстроповка трубы

Бетонирование производят примене
нием телескопической бетонолитной трубы

Бетонную смесь в бункер бетонолитной 
трубы загружают авюбетоносмесителями 
вместимостью 3 м 3

Бетонолитные трубы устанавливаются 
самоходным стреловым краном 1 рузо* 
подъемностью до 10 т

Установка кранов на аутршгеры (при 
работе с кранами на пневмо колесном ходу) 
и перемещение кранов в нормах не учтены 
и оплачиваются отдельно

При бетонировании свай

1 Установка автобетоносмесителя к 
приемному бункеру 2 Выгрузка бетонной 
смеси в бункер бетонолитной трубы.
3 Строповка бетонолитной трубы за бун
кер 4 Укладка бетонной смеси 5 Расстро
повка бетонолитной трубы

При снятии бетонолитной тр\бы

1 Строповка, извлечение, перемещение 
к месту укладки и расстроповка телеско
пической трубы 2 Строповка и снятие 
бункера 3 Подача к месту складирования
4 Укладка и расстроповка бункера
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Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ Состав звена Измеритель Н. вр. 

Расц.

№

Установка бетонолит- 
ной трубы

Машинист крана 
6 разр. -  1 
Монтажники конст
рукций 
4 разр. - 1  
3 ” -  1

1 бетонолитная 
труба

0,69
(0,23)

0 -5 8 ,7

1

Бетонирование сваи Машинист крана 
6 разр. -  1 
Бетонщики.
4 разр. -  1 
3 ” -  1

1 м3 бетона в деле 0,18
(0,06)

0 -1 5 ,3

2

Снятие бетонолитной 
трубы

Машинист крана 
6 разр. -  1 
Монтажники конст
рукций:
4 разр. -  1 
3 "  -  1

1 бетонолитная 
труба

0,42
(0,14)

0 -3 5 ,7

3

П р и м е ч а н и е  .Установка и снятие обсадного патрубка нормируются по §  Е12-73-1 и 
§ Е 12-73-6 настоящего Сборника (Пр-1).

§ Е12-75. Устройство буронабивных свай 
диаметром 1,7 м буровой установкой 

МБС-1,7

У к а з а н и я
по п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено бурение сква
жин диаметром 1,7 м универсальной буро
вой установкой МБС-1,7.

УСТАНОВКА ОБСАДНОГО ПАТРУБКА 
В УСТЬЕ СКВАЖИНЫ

С о с т а в  р а б о т ы

1. Переезд и установка МБС под скважи
ной. 2. Смена и закрепление зубьев-ушири- 
телей 3. Бурение приямка под обсадной 
патрубок. 4. Строповка обсадного патруб
ка. 5. Установка обсадного патрубка с оса
живанием в грунт.

Т а б л и ц а  1

Нормы времени и расценки на 1 патрубок

Длина патрубка, м Состав звена Н. вр. 

Расц.

№

1,5 Машинист буровой установки 5 разр. -  1 
Помощник машиниста 4 разр. -  1 
'■ ” 3 *> - 1

6
(2)

4 -8 0

1

3 7,2
(2,4) 2

5 -7 6

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка штанги в скважину 2. За
полнение ковшового бура грунтом.

3. Подъем штанги. 4. Выгрузка грунта из 
ковшового бура.

Состав звена
Машинист буровой установки 5 разр. -  1 

Помощник машиниста 4 разр. -  1 
» » 3 »
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Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 м скважины

Глубина бурения, м I Группа грунта

1 И ш ! ту

До 10 0,69 0,81 1 0,96 1 1,32
(0,23) (0,27) (0.32) ) (0,44) 1

0 -5 5 ,2 0 -6 4 ,8 0 -7 6 ,8 1 -0 6

Св. 10 до 20 0,9 1,08 1,26 1,83
(0,3) (0,36) (0,42) (0,61) 2

0 -7 2 0 -8 6 ,4 1 -01 1 -4 6

Св. 20 до 30 1 ,1 ! 1,35 1,59 2,34
(0,37) (0,45) (0,53) (0,78) 3

0 -8 8 ,8 1 -0 8 1 -2 7 1 -8 7

Св. 30 до 40 1,32 1,62 1,89 2,85
(0,44) (0,54) (0,63) (0,95) 4

1 -0 6 1 -3 0 1 -5 1 2 -2 8

а б в г №

у с т р о й с т в о  у ш и р е н и я

Т а б л и ц а  3

Нормы времени и расценки на 1 уширение

Состав работ Состав звена а в р .

Расц.

1. Отсоединение ковшового бура от штанги. 2. Установка 
уширителя. 3. Опробование уширителя. 4. Опускание 
штанги. 5 Бурение уширения. 6. Подъем штанги. 7 Вы
грузка грунта из бункера-уширителя. 8 Зачистка 
забоя скважины

Машинист буровой установки 
5 разр. -  i
Помощник машиниста 
4 разр, -  1 
То же, 3 разр -  1

8,4
(2,8)

6 -7 2

УСТАНОВКА В СКВАЖИНУ МЬТАЛЛИЧРСКОЙ ТРУБЫ-ОЬОЛОЧКИ ДИАМЕТРОМ 1,42 м

Т а б л и ц а  4

Нормы времени и расценки на 1 трубу-оболочку

Состав работ Состав звена а  вр. 

Расц.

1. Строповка трубы-оболочки. 2. Подъем трубы-оболочки, 
3. Перемещение трубы-оболочки. 4. Установка трубы-обо
лочки в скважину. 5. Расстроповка трубы-оболочки

Машинист буровой установки 
5 разр. -  1
Помощник машиниста 
4 разр, -  1 
То же, 3 разр. -  1

1,56
(0,52)

1 -2 5
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У С ТА Н О ВК А  А РМ А ТУ РН О ГО  К А РК А С А

Сост ав  работ

При установке нижней секции
арматурного каркаса

1. Строповка секции каркаса. 2 Переме
щение секции каркаса. 3. Опускание в сква
жину нижней секции каркаса. 4. Закрепле
ние нижней части каркаса за обсадной 
патрубок 5. Расстроповка каркаса

При наращивании каркаса
1. Строповка секции арматурного карка

са. 2. Перемещение секции арматурного 
каркаса. 3 Сов мещение стыка секции 
арматурного каркаса. 4. Сварка стыка 
арматурного каркаса. 5. Опускание арма
турного каркаса в скважину. 6. Расстро
повка арматурного каркаса.

Состав звена
Машинист буровой установки 5  разр . -  1 

П ом ощ ник машиниста 4  разр. -  1
>> »» о *> 1

Электросварщик ручной сварки 5 разр. -  1

Т а б л и ц а  5

Нормы времени и расценки на 1 секцию

Наименование работ | Н. вр 

1 Расц.

№

Установка нижней сек
ции каркаса

1,05
(0 ,35)

0 - 8 4

1

Наращивание арматур
ного каркаса

4,5
(1,5)

3 - 6 0

2

Электросварка стыка

11

1,2

1 -0 9
3

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОБСА ДН О ГО  ПАТРУБКА ИЗ У С ТЬЯ СКВАЖИНЫ

Нормы времени и расценки на 1 патрубок Т а б л и ц а  б

Состав работ Состав звена Н. вр. 

Расц,

1. Строповка патрубка. 2. Перемещение патрубка М аш инист буровой установки 0,51
к  месту складирования. 3. Укладка и расстропов 5 разр. -  1 (0 ,17)
ка патрубка П ом ощ ники маш иниста —

4 разр. -  1
3 ” -  1

0 —40,8

ДЕМОНТАЖ БУРО ВО ГО  ОБОРУДОВАНИЯ 

Нормы времени и расценки на 1 комплект
Т а б л и ц а  7

Состав работ Состав звена Н. вр 

Расц.

1. Отсоединение ковш ового бура. 2. Снятие буро М аш инист буровой установки 1,44
вой штанги. 3. Снятие крепления штанги. 4. Уста 5 разр. -  1 (0 ,48)
новка грузоподъемного крана П ом ощ ники маш иниста —

4 разр, - 1 1 -1 5
3 ” -  1

МОНТАЖ БУРО ВО ГО  ОБОРУДОВАНИЯ 

Нормы времени и расценки на 1 комплект
Т а б л и ц а  8

Состав работ Состав звена а в р .

Раси.

1 Снятие грузоподъемного крана. 2. Строповка М аш инист буровой установки 1,5
буровой штанги. 3. Установка буровой штанги. 5 разр. -  1 (0 ,5)
4. Присоединение ковш ового бура к  буровой П ом ощ ники маш иниста —

штанге 4 разр. -  1 
3 "  - 7

1 - 2 0
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§ Е12-76. Бурение скважин установками 
УРБ-ЗАМ под глинистым раствором

У к а з а н и я
по п р и м е н е н и ю н о р м

Нормами предусмотрено бурение ск в а 
жин буровы х свай самоходными буровыми 
установками на базе автомобиля М А З-200.

Буровой став состоит из 2 или 3 штанг 
длиной 6 - 3  м  каждая. Бурение производит
ся трехшарошечным долотом с промывкой 
скважины глинистым раствором. Циркули
рующий глинистый раствор, подаваемый в 
скважину насосом, удаляет разбуренную 
породу, охлаждает долото и глинизирует 
стенки скважины. В процессе бурения про
изводят контроль за параметрами глинисто
го раствора.

Состав звен а
Машинист буровой  установки 5  разр. -  I  

П ом ощ ник машиниста 4 разр. — 1
” ** 3  ” — I

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ

Т а б л и ц а  1

Нормы времени и расценки на i перемещение

Состав работ Н. вр.

Расц.

1. Снятие аутригеров. 2. Установка стре 0,99
лы в транспортное положение. 3. Пере (0,33)
мещение установки между скважинами. —

4. Установка стрелы в рабочее положе 0 -7 9 ,2
ние 5 Установка на аутригеры

БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 м скважины

Состав работ |Диаметр сваи,
мм

Группа грунта

1 Г и m
1. Установка долота на i 
место бурения. 2 Буре
ние скважины с подачей i 
глинистого раствора 1 
3 Наращивание и разбор
ка става. 4. Снятие до
лота

500

1

0,42
(0,14)

о -Т й

0,87
(0,29)

0 -6 9 ,6

1,32
(0,44)

1 -0 6

1

600 0,54
(0,18)

0,96
(0,32)

1
1
1
11

1,44
(0,48) 2

1 0 -4 3 ,2 0 -7 6 ,8
11

1 -1 5

( 700 0,63
(0,21)

1,08
(0,36)

1
1,56
(0,52) 3

1
1 1 0 -5 0 ,4 0 -8 6 ,4 X-2S

800 0,75
(0,25)

1,23
(0,41)

1,74
(0,58) 4

0 - 6 0 0 -9 8 ,4 1 -3 9

1 а б в №

§ £12-77. Бурение уширений в основании 
скважин установками УРБ-ЗАМ 

под глинистым раствором

У к а з а н и я
по п р и м е н е н и ю н о р м

Нормами предусмотрено бурение ушире
ний диаметром 1600  мм при сооружении
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буровых свай самоходными буровыми уста
новками на базе автомобиля М А З-200.

Бурение уширений производят четырех
фрезерными пантографическими простран
ственными уширителями.

Устройство уширений предусмотрено в 
скважинах глубиной до 16 м . Буровой став 
состоит из штанги длиной 8 м  и уширителя.



При бурении скважин осуществляется 
контроль за параметрами глинистого ра
створа.

С о с т а в  р а б о т

1. Строповка и подача бурового става.
2. Установка ведущей штанги и соединение 
ее с буровым ставом. 3. Опускание става 
до проектной отметки. 4 . Бурение с пода
чей глинистого раствора. 5. Промывка 
скважин. 6. Подъем става из скважины.
7. Отсоединение бурового става от веду
щей штанги. 8. Строповка, извлечение из 
устья и укладка бурового става.

Нормы времени и расценки на 1 уширение

Состав звена Группа грунта

Г И

Машинист буровой  
установки 5 разр, -  1

2,88 3,3
1

Помощники машиниста 1
4 разр. -  ]
3 ” -  1

(0,96) (1,1)

2 -3 0 2 -6 4

1i____
а 6

§ £12-78. Бурение скважин станком
БТС-500 в мерзлых и скальных грунтах

У к а з а н и я
по п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено бурение сква
жин буровым станком БТС-500 диаметром 
350 и 500 мм в мерзлых и скальных грун
тах.

Бурение производят долотами марки 
Д-490С и 320-ОКП со снабжением сжатым 
воздухом от пяти компрессоров ДК-9.

В нормах не учтены переезды станка с 
объекта на объект, из гаража к  месту ра
боты, разогрев двигателя.

В нормах не учтены оплата труда маши
нистов компрессоров.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Бурение скважин с продувкой сжа
тым воздухом. 2. Наращивание и разбор
ка бурового става. 3. Смена затупленных 
долот. 4. Удаление шлама от устья скважи
ны и очистка шнека. 5. Перемещение стан
ка от скважины к  скважине.

Состав звена
Машинист буровой установки 5 разр . -  1 

Помощник машиниста 4 разр. -  1

МЕРЗЛЫЕ ГРУНТЫ

Т а б л и ц а  1

Нормы времени и расценки на 1 м скважины

Марка станка Диаметр
пппптя мм

Группа грунта

.

j U ,U J  l v  i O j  1П Г т 1

_
I II

м  1: 1у У УГ У11

БТС-500 320 0,66
(0,33)

0,76
(0,38)

1
0,86
(0,43)

!

1,02
(0,51)

1.22
(0,61)

1,46
(0,73)

1,8
(0,9)

1
0-56 ,1 0 -6 4 ,6 0 -73 ,1 0 -8 6 ,7 1 -0 4 1 -2 4 1 -5 3

490 0,72
(0,36)

0,82
(0,41)

0,98
(0,49)

1,14
(0,57)

1,38
(0,69)

1,68
(0,84)

2,2
(1,1) 2

0 -6 1 ,2 0 -6 9 ,7 0 -8 3 ,3 0 -9 6 ,9 1 -1 7 1 -4 3 1 -8 7

а б в г Д е ж №
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скальные грунты

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 м скважины

Марка станка Диаметр долота, Группа грунта
mm

ГУ У УГ У11 УШ

БТС-500 320 1,12
(0,56)

0 -9 5 ,2

1,34
(0,67)

1 -1 4

1,64
(0,82)

1 -3 9
.

2
(1)

1 -7 0

2,6
(1,3)

2 -2 1
1

490 1,24
(0,62)

1 -0 5

1,52
(0,76)

1 -2 9

1,86
(0,93)

1 -5 8

0 ,2 )

2 - 0 4

3,0
0 ,5 )

2 -5 5
2

а б в г Д №

§ Е 12-79. Бурение скважин 
высокопроизводительными станками, 

оборудованными шнеками
Техническая характеристика 

буровой машины

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрено бурение ск ва 
жин в мерзлы х грунтах 1 - 1 У групп. Б уре
ние скважин глубиной до 10 м производят 
шнековой колонной диаметром 1100 м м .

Диаметр бурения, м м ...................1100
Глубина бурения, мм ............ до 15
Скорость движения, км/ч . . . 2,1
Частота вращения шнека, мин 1 0 -2 8
Мощность двигателя, к В т ................. 90
Масса, 1 .................................................. 52

Нормы времени н расценки на 1 м скважины

Состав работ Состав звена Группа грунта

Гм 11м | Мм ГУм

1. Бурение скважин. 2. Очи
стка шнека от грунта.
3 Подъем и опускание шне
ка 4 Замер и закрепление 
скважин

1 Машинист буровой 
[ установки 
5 разр. -  1 
Помощник маши- 
ниста:
4 разр. -  1 
3 ” - 1

0,72
(0,24)

0 -5 7 ,6

0,9 1 1,11 
(0,3) | (0,37)

0 -7 2  | 0 -8 8 ,8

1,38
(0,46)

1 -1 0

Г Л А В А  6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ 

Техническая часть

В настоящей главе предусмотрены нор
мы на вспомогательные и сопутствующие 
работы при погружении механизирован
ным способом железобетонных, стальных 
и деревянных свай и шпунта, железобе
тонных оболочек и устройство буронабив
ных свай.

Нормы Е 12-8 7, Е 12-90 предусматри
вают производство работ с земли или 
подмостей. При производстве работ с 
плавучих средств или плотов Н. вр . и 
Расц указанных параграфов умножать на

§ Е12-80. Передвижка копров 

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрена передвижка 
копра от сваи к  свае по рельсам св. 5 м . 
При передвижке копра от сваи к  свае 
следует пользоваться нормами времени, 
помещенными в строке 2 , а при пере
движке копра с одного места на другое 
необходимо пользоваться нормами вр ем е
ни строк № 1 и 2 таблицы настоящего 
параграфа.

Передвижку производит то же звено
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рабочих, которое производит погружение 
свай. Нормы времени на передвижку даны 

в машино-часах, расценки определяют 

путем умножения часовой ставки звена 

рабочих на норму времени.

С о с т а в  р а б о т

При перемещении по рельсам  
1. Снятие устройств закрепления копра.

2. Закрепление стального каната. 3. Пере
движка копра по рельсам. 4. Отсоединение 
стального каната. 5. Постановка противо
угонных устройств.

Нормы времени на 1 передвижку, маш.-ч

Расстояние передвижки 1__________ Масса копра, т, до

Г  10
л

30 70 1

До 5 м !; 0,51 0,64 0,92 1

Добавлять на каждые следующие 
5 м перемещения

0,1 0,12 0,18 2

а б в №

§ Е12-81. Поворот копра 

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Поворот копра выполняет звено рабо
чих, которое участвует в  погружении свай. 
Нормы времени на поворот копра даны 
в машино-часах, расценки определяются 
путем умножения средней часовой ставки 
звена рабочих на норму времени звена.

С о с т а в  р а б о т

При повороте копра
1. Планировка грунта (при необходи

мости). 2 Укладка рельсов или брусьев.
3. Установка домкратов. 4 . Закрепление 
тросов. 5. Подъем копра на домкратах.
6. Подкладывание катков. 7. Разворот 
копра. 8 Опускание копра после поворота 
на рельсы или брусья. 9 . Установка монтаж
ных приспособлений.

При развороте колес

1. Планирование трунта (при необходи
мости). 2. Укладка рельсов или брусьев.
3. Установка домкратов. 4. Подъем копра 
на домкратах. 5. Разворот колес. 6. Опуска
ние копра на рельсы или брусья. 7. Уборка 
домкратов.

Нормы времени на 1 поворот, маш.-ч

Масса копра, т, до Угол поворота копра, град, до Вывешива
ние копра и 
разворот
колес

45 90 180

5 1,7 2,2 3,4 1,8 1
10 2,2 3,2 5,1 2,5 2
20 3.4 4,9 7,4 3,6 3
30 5,4 7,6 11,5 5,3 4
50 8,0 11,5 17 5
70 9,8 14 21,5 - 6

а б в г №

§ Е12-82. Укладка, передвижка, перекладка 
и разборка рельсового лу™ под копры

Нормы предусматривают устройство пу
ти по грунту.

С о с т а в  р а б о т
При у к л адк е пути

1. Планировка площадки. 2 Раскладка 
шпал. 3. Укладка рельсов на шпалы.
4. Сболчивание стыков. 5. Пришивка рель
сов костылями. 6 . Выправка пути. 7. Под
штопка шпал. 8. Рихтовка пути.
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При п ередви ж ени и  пути

1. Планировка площадки под путь. 2. От
рывка грунта в торцах шпал. 3. Разбол- 
чивание стыков. 4 Передвижка пути на 
расстояние до 2 м 5. Сболчивание стыков. 
6. Выправка пути 7. Подштопка шпал. 
8. Рихтовка пути.

При перекладке пути

1. Планирование площадки. 2. Разбол- 
чивание стыков. 3. Вытаскивание косты
лей. 4. Снятие и переноска рельсов на

расстояние одного звена. 5. Снятие и пере
носка шпал с раскладкой их на площадке. 
6. Укладка рельсов на шпалы. 7. Сболчива
ние стыков. 8. Пришивка рельсов костыля
ми. 9. Выправка пути. 10. Подштопка 
шттях 1 1 ф Рихтовка пути.

П ри р а з б о р к е  пути

1. Разболчивание стыков. 2. Вытаскива
ние костылей. 3 Снятие рельсов с отноской 
их на расстояние до 15 м с укладкой в шта
бель.

Нормы времени и расценки на 1 м пути

Наименование работ Состав звена монтеров пути Н. вр. Расц. №

Укладка пути . 3 разр. -  2
\ 2 ”  - 4

0,52 0 -3 4 ,3 I
Передвижка пути 0,38 0 -2 5 ,1 2
Перекладка пути 
Разборка пути 1 0,84

0,36
0 -5 5 ,4
0 -2 3 ,8

3
4

П р и м е ч а н и е .  При перекладке пути на расстояние с®, одного звена (12,5 м) перемещение 
рельсов, шпал и скреплений нормировать по Сборнику Е1 ’’Внутрипостроечные транспортные ра
боты”.

§ Е12-83. Перемещение и складирование стальных и железобетонных свай

Нормы времени и расценки на 100 свай

Наименование и состав работ Состав звена Н. вр. 

Расц.

№

Подача свай на эстакаду копра 
автомобильным краном 

1. Строповка свай. 2. Подача свай 
с помощью крана из штабеля или 
прибора перемещения на эстакаду 
копра, 3. Укладка свай и расстро- 
повка

М ашинист крана 5 разр. -  1 
Такелажники на монтаже 
3 разр. -  2

29,1
(9,7)

2 2 -4 1

1

Складирование свай авто
мобильным краном 

1. Строповка и подача свай в 
штабель или из штабеля. 2. Уклад
ка подкладок или прокладок из 
досок. 3. Укладка свай и расстро- 
гювка

То же 22,2
(7,4)

1 7 -09

2

Переворачивание свай авто
мобильным краном 

1. Строповка свай. 2. Переворачи
вание свай. 3. Расстроповка

М ашинист к р а т  5 разр. -  1 
Такелажники на монтаже 
3 разр. ~ 3

28,4
(7,1)

2 1 -3 7

3

§ Е12-84. Очистка и антикоррозионная 
защита стального шпунта

У к а з а н и я
по п р и м е н е н и ю  н о р м

Нормами предусмотрена очистка шпунта 
без переворачивания. При необходимости
88

переворачивания шпунта при очистке и изо
ляции работы нормировать по Е12-83, стр.З.

Подноска и разогревание антикоррозион
ного состава нормами не учтены. Эти рабо
ты следует нормировать по Сборнику El 1 
"Изоляционные работы".



Изолировщик-пленочных 3 разр.

Нормы времени и расценки на 100 м свай или 100 м пакетов из двух свай

Наимено
вание
работ

Вид свай Сваи марок

ШП-1 ШП-2 ШК-1 ШК-2 шд-з ШД-5 Ларсен

m 1У У

Очистка Одиночные 2 1.2 2,3 2,7 2,8 3,3 2,3 2,5 2,7 1
от грязи сваи
скребка- 1 -4 0 0 - 8 4 1 -6 1 1 -8 9 1 -9 6 2 -3 1 1 -6 1 1 -7 5 1 -8 9
ми и щет-
ками Пакеты из 3,2 1.8 3,6 4,3 4,4 5,2 3,6 3,9 4,3 2

двух свай _______ — — -----------

2 - 2 4 1 -2 6 2 -5 2 3 -0 1 3 -0 8 3 -6 4 2 -5 2 2 -7 3 3 -0 1

Очистка Одиночные 15 8,5 17 19,5 20,5 25,5 17 18,5 19,5 3
от ржавчи сваи
ны сталь 1 0 -5 0 5 -9 5 1 1 -9 0 13-65 14 -3 5 16 -45  1 1 -9 0 12-95 13 -6 5
ными
щетками

Покрытие То же 5,8 3 6,6 7,6 8 9,3 6,6 7,2 7,8 4
антикор-
розион-
m t u  г л О -

4 -0 6 2 -3 1 4 -6 2 5 -3 2 5 -6 0 6 -5 1 4 -6 2 5 - 0 4 5 - 4 6
Ш м М  U O v#

тавом Пакеты из 7,3 4,2 8,3 9,6 10 11,5 8,3 9,1 9,8 5
(биту двух свай
мом, куэ- 5 -1 1 2 -9 4 5-81 6 -7 2 7 -0 0 8 -0 5 5 -8 1 6 -3 7 6 -8 6
басслаком
идр.) за
1 раз

а б в г Д е ж 3 и №

§ Е12-85. Поперечная резка стального 
шпунта

С о с т а в  р а б о т

товых свай. 3. Прорезка свай. 4. Пере
ходы с перестановкой аппарата. 5. Обслу
живание аппарата в процессе работы.

1. Подноска аппарата. 2. Разметка шпун- Газорезчик 3 разр.

Нормы времени и расценки на 100 прорезов

Способ Сваи марок Ларсен
резки

ШП-1 ш л-2 ШК-1 ШК-2 шд-з ШД-5 ГП ТУ У

Автогеном 12,5

8 -7 5

6 ,i

4 -2 7

10

7 -0 0

11,5

8 -0 5

12

8 - 4 0

18,5

12 -9 5

1U
8 -0 5

15

1 0 -5 0

20

1 4 -0 0

1

Бензо
резом или 
керосино
резом

17,5

12 -2 5

8,1
5 -6 7

13,5

9 -4 5

15,5

10-85

16,5

11-55

25

1 7 -5 0

15,5

10 -8 5

20

1 4 -0 0

27

1 8 -9 0

2

аj б в г Д е ж 3 и №

§ Е12-86. Прорезка отверстий 
в стальном шпунте

С о с т а в  р а б о т

1. Подноска аппарата. 2. Разметка отвер

стий. 3. Прорезка отверстий автогеном, 
бензорезом или керосинорезом. 4. Перехо
ды с перестановкой аппарата. 5. Обслужи
вание аппарата в процессе работы.

Газорезчик 3 разр.
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Нормы времени и расценки на 100 отверстий

Вид и размер отверстий Н вр Расц. №

Круглые диаметром, мм, до 25 1 -2 6 1
50 3,5 2 -4 5 2
75 7,1 !I 4 -9 7 3
100 9,2 ! 6 -4 4 4

Квадратные сечением 100x100 мм 13 I  9 -1 0 5

§ £12-87 Изготовление клиновидного, 
фасонного и замкового стального 

шпунта

У к а з а н и я
по п р и м е н е н и ю  н о р м

При изготовлении клиновидных или фа
сонных шпунтовых свай, во избежание 
перекоса при продольной разрезке норма
ми предусмотрена укладка шпунтовой сваи 
на выровненные по уровню лежни с размет
кой места резки

Резку предусмотрено производить бензо
резом отдельными участками длиной до 1 м 
с промежутками в 100 мм с оставлением 
по концам шпунтовой сваи прорезных 
частей по 0 ,4  м

С о с т а в  р а б о т

При изготовлении клиновидного 
и фасонного шпунта

1 Укладка лежней по уровню 2 Уклад
ка по лежням шпунта с прибивкой его

костылями 3 Разметка и резка шпунта 
вдоль оси 4  Разъединение шпунта для 
образования клиновидности с расшивкой 
одной стороны, раздвиганием и зашивкой 
5 Вырезка клиновидных листов 6 Рас
кладка клиновидных листов по шпунти 
нам 7 Прихватка листов и сварка их со 
шпунтом 8 Переворачивание шпунта 9 
Сварка с другой стороны

При изготовлении зам кового шпунта

1 Укладка лежней по уровню 2 Уклад
ка по лежням шпунта с пришивкой его 
костылями 3 Разметка и резка шпунта 
вдоль оси 4 Вырезка накладки с размет
кой 5 Прорезка в шпунте круглых отвер
стий, а в накладных — овальных 6 Сбор
ка шпунта на болтах

Нормы времени и расценки на 1 м длины шпунтовой оси

Состав эвена Вид шпунта Н. вр 

Расц.

№

Электросварщики ручной сварки 5 разр  -  2
Газорезчик 4 разр -  1
Монтажник конструкций 3 разр -  1

Клиновидный или фасонный 2,5

2 -0 7

1

Электросварщики ручной сварки 5 разр -  2 
Газорезчик 4 разр -  }

В том числе электросварка, 
газовая резка

1,95

1-7 0

2

Газорезчик 4 разр -  7 
Монтажники конструкции

4 разр -  /
3 - 2

Замковый (компенсаторный) 2,9

2 -1 6

3

Газорезчик 4 разр -  1 В том числе газовая резка 0,73

0-5 7 .7

4
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§ E l 2-88. Сборка стального шпунта 
в пакеты

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Сборку пакетов производят на специаль
ном стеллаже, оборудованном катками 

Крайние сваи (две при пакете из трех 
свай и одна при пакете из двух свай) укла
дывают на стеллаж автомобильным краном 
с опиранием торцов в упор Среднюю 
сваю краном укладывают на катки, распо
ложенные между крайними сваями, и заво
дят в замки крайних свай Затем с по
мощью электролебедки среднюю сваю про

тягивают в замках крайних сваи до упора 
После сборки производят прихватку 

электросваркой в замках через 1 м
Готовый пакет снимают краном и укла

дывают в штабель на прокладки Нормами 
предусмотрена длина пакета до 20 м

С о с т а в  р а б о т

1 Укладка крайних свай на стеллаж 
краном 2 Укладка средней сваи краном 
на катки с заводкой ее в замок крайних 
свай 3 Протягивание средней сваи в зам
ках крайних с помощью электролебедки 
4 Электроприхватка свай в замках. 5 Ук
ладка пакета на подкладки краном.

Нормы времени и расценки на 1 пакет свай

Состав звена Число свай в пакетах, шт

2 3

Машинист крана 5  разр ~ 1 
Монтажники конструкций ? разр  — 1 
Электросварщик ручной сварки 3 разр. -  1

В том числе электроприхватка

3
О )

2 -3 1

4,8
0 ,6 )

3 - 7 0

1

0,87

0 - 6 0 ,9

1,8

1 -2 6

2

а б №

§ Е12-89. Смена наголовника при забивке 
свай

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Смена наголовника производится зве
ном, работающим на копре Норма времени 
дана в маш -ч

Расценка определяется умножением часо
вой ставки звена на норму времени звена

Норма времени, маш.-ч, на 1 наголовник

Состав работ Н вр.

1 Отсоединение наголовника от 
молота. 2 Подъем молота и за
крепление его на стреле копра 
3 Строповка и снятие наголовника 
с помощью лебедки копра 4  Стро
повка, подъем и установка дру
гого наголовника. 5 Опускание 
молота 6 Присоединение наголов 
ника к  молоту

0,37

§ Е12-90. Изготовление деревянных 
вкладышей в наголовники

С о с т а в  р а б о т ы

1 Опиливание куска бревна или доски. 
2 Отеска вкладышей по размеру

Плотники 2  разр -  1
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Нормы времени и расценки на 1 вкладыш

Наименование работ Порода дерева

9дуб, бук I

1

граб, ясень береза, сосна 
лиственница

Изготовление вкладышей из бревен 1,8 1,6 1,5 1

1-15 1-02 0 -9 6

из досок 0,49 0,47 0,44 2

0-31 ,4 0 -30 ,1 0 -28 ,2

а б 1 в №

§ Е12-91. Заготовка деревянных круглых 
свай

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Заострение нижнего конца сваи произ 
водят в виде четырехгранной или трехгран
ной пирамиды с притуплением острия 

Длину заострения делают равной 1,5— 
2 диаметрам сваи Голову сваи опиливают 
перпендикулярно ее продольной оси Зате
сывают сваи под бугель на конус

Плотник 3 разр -  1

Нормы времени и расценки на 1 сваю

Состав работ Диаметр свай, мм

до 220 св 220

1 Выкатка бревен из 
штабеля с укладкой на 
подкладки 2 Отеска 
сучков и неровностей 
3 Опиливание торца 
сваи 4 Затеска головы 
свай под бугель. 5 За 
теска острия сваи 6 От 
катывание готовой сваи

0,62

0 -4 3 ,4

0,87

0 -6 0 ,9

а б

§ Е 12-92 Заготовка шпунтовых пакетов 
из двух бревен

У к а з а н и я
п о  п р и м е н е н и ю  н о р м

Шпунтины из бревен, заготовленные 
вручную, соединяются треугольным пазом 
и гребнем

Пакеты из двух шпунтин заостряют 
как одно целое, причем сторона с гребнем, 
направленная при забивке вперед, должна 
быть снизу скошена Скобы, соединяющие 
шпунтины в пакет, ставят через 1 ,5 -2  м 
по дайне пакета заподлицо с плоскостью 
пакета с направлением их в разные сто
роны.

С о с т а в  р а б о т ы

1 Выкатка бревен из штабеля 2 Ук
ладка их на подкладки 3 Отеска сучков и 
неровностей 4 Отеска бревен на два кана
та 5 Вырубание вручную паза гребня
6 Пригонка и причерчивание шпунтин
7 Соединение шпунтин в пакеты с забивкой 
скоб 8 Опиливание головы пакета 9 За
теска острия пакета 10 Оттаскивание 
готового пакета в сторону

Нормы времени и расценки на 1 м пакета

Состав звена 
плотников

Диаметр 
бревен, мм, до

Н вр 

Расц.

№

4 разр -  1 
3 "  -  1

220 0,79

0 -5 8 ,9

1

260 1

0 -7 4 ,5

2

§ Е 12-93. Заготовка шпунтовых пакетов 
из двух шпунтовых брусьев

Состав звена
Плотник 4 разр  -  1>, 3 „ _ 1
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Нормы времени и расценки на 1 м длины пакета

Состав работ Площадь поперечного 
сечения брусьев, м 2, до

250 400

1. Подтаскивание и 
укладка готовых шпун
товых брусьев на под
кладки. 2. Соединение 
шпунтан в пакеты и 
скрепление их скоба
ми. 3. Опиливание голо
вы пакета. 4. Затеска 
острия пакета. 5. Оттас
кивание готового паке
та в сторону

0,11

0 —08,2

0,13

0 -0 9 ,7

а б

§ £12-94. Заготовка сборных шпунтовых 
свай и шпунтовых пакетов из досок

Нормами предусмотрена заготовка 
шпунтин из досок толщиной 50 мм и шири
ной 200-250 мм.

С о с т а в  р а б о т

1. Укладка досок на подкладки. 
2. Скрепление досок гвоздями. 3. Отеска 
кромок крайних и внутренних досок у 
примаячных шпунтин или пакетов. 4. Опи
ливание голов шпунтин или пакетов. 5. За
теска острия. 6. Забивка скоб через 1,5— 
2 м длины пакета.

Нормы времени и расценки на 1 длину сборной шпунтины или пакета

Состав звена 
плотников

Шпунтовые сваи из трех досок Пакеты из дощатых шпунтовых свай

рядовые примаячные рядовые примаячные

4 разр. -  1 0,7 о д 0,13 0,17
3 ” - 1 — _______

0 -0 5 ,2 0 -0 7 ,5 0 -0 9 ,7 0 -1 2 ,7

а б в г

§ Е12-95. Насадка башмаков и бугелей 
на деревянные сваи

Плотник 3 разр.

Нормы времени и расценки на 100 башмаков или бугелей

Состав работы Род поковки

башмак бугель

на одиночных 
сваях

на пакетах из 
двух свай

1. Насадка бугеля или башмака с пригонкой.
2. Прибивка башмака

8,9

6 -2 3

7,2

5 - 0 4

9,7

6 -7 9

а б в

Нормы времени и расценки на 1 подбабок

§ Е12-96. Изготовление деревянных 
подбабков для погружения свай

Плотник 2 разр.

Состав работ Диаметр подбабок, мм

до 260 св. 260

1. Отпиливание от 
бревна куска длиной 
до 3 м. 2. Затеска кон
цов под бугель. 3. На
садка бугелей на концы 
подбабка. 4. Сверление 
двух отверстий. 5. Уста
новка штыря

0,57

0 -3 6 ,5

0,74

0 -4 7 ,4

а б
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§ E l 2-97. Разметка свай и шпунта краской 
по длине

Нормы времени и расценки на 100 м свай

Состав работ Состав звена Н. вр. Расц.

Разметка свай краской по длине 
через 0,5 или 1 м

Копровщик 3  разр. 1,2 0 -8 4

§ Е12-98. Установка и снятие подбабка 
при погружении свай

Установку и снятие подбабка производят 
звеном, работающим на копре. Расценки 
определяют умножением средней часовой 
ставки звена на норму времени звена.

Нормы времени в маш.-ч на 1 установку 
и 1 снятие подбабка

Состав работ Материал сваи

| Железо
бетонная

Деревянная 
или стальная

1. Строповка и пере
мещение подбабка.
2. Установка подбабка.
3. Отыскание молота
4 Подъем молота
5 Снятие подбабка

0,46 0,19

а б

ПРИЛОЖЕНИЕ

Пример составления калькуляции 
на погружение сборной железобетонной 

оболочки

С о с т а в  р а б о т ы

Оболочка диаметром 1,6 м, длиной 24 м 
(четыре секции по 6 м) погружается в пес

чаный грунт на глубину 22 м с наращива
нием ее секциями по мере погружения. 
До отметки 10 м оболочка погружается 
без подмыва и извлечения грунта. После
дующее погружение до отметки 20 м ведет
ся с подмывом и извлечением грунта эрлиф
том. Оставшиеся 2 м оболочки погружаются 
без подмыва и извлечения грунта (по усло
виям проекта оставляется 2-метровая грун
товая пробка).

Подмыв производится внутренней под- 
мывной трубой, которая собирается из че
тырех секций по мере опускания трубы в 
оболочку. Эрлифт устанавливается собран
ный заранее.

Грунт из оболочки удаляется 3 раза 
(после погружения оболочки до отметки 
10, 16 и 20 м ) . Всего удалено грунта 50 м3 
Подмыв производится 2 раза (o r  отметок 
с 10 до 14 и с 16 до 20 м ) .

Установка эрлифта, подмывных труб 
и извлечение грунта производятся без сня
тия с оболочки вибропогружателя.

Стык секций оболочки -  фланцево
болтовой на 24 болтах с электроприхват
кой гаек и болтов (фланец-фланец).

Вибропогружатель с переходником кре
пится к  оболочке также 24  болтами диамет
ром 16 мм.

Изоляция стыка производится окраской 
битумом за 2 раза.

Длительность погружения составила 
19 мин.

Шифр норм 1 
E-I2 j

_____________i

Наименование
работ

Измери
тель

Объем
работ

Н. вр., чел.-ч Расценка, руб.- коп.

на еди
ницу 
измере
ния

на 1 обо
лочку

на еди
ницу 
измере
ния

на 1 обо
лочку

§ Е12-2, № 1 Установка ножевой 
секции оболочки

1
1 секция 1

1
2,58 2,58 2 -1 9 2 -1 9

§Е12-4, № la Установка секций 
на ранее погружен-

то же 3 2,1 6,3 1 -79 5 -3 7

§ Е12-4, № 2
Н/й/
Сболчивание стыка 
секций оболочки

100
болтов

0,72 9,7 6,98 7 -2 3 5 -2 1

§ E l2-4, № За 

9 4

Электросварка
стыка

1 стык 3 2,1 6,3 1-91 5-73



П родолж ение

Шифр норм Наименование Измери- | Объем Н, вр., чел.-ч Расценка, руб,-коп .
Е-12 работ 1 работтель

на еди на 1 обо на еди на 1 обо
| ницу лочку ницу лочку

измере измере
1 ния ния

§  Е12-4, № 4 Приварка гаек к 100 0,72
)

2,8
1

2,02 1 2 -5 5
1

1 -8 4
болтам болтов

§ Е12-5, № 1е Гидроизоляция 1 стык 3 1,9 5,7 1 -3 6 4 - 0 8

§  Е12-7, № 1
стыка
Установка на обо- 1 уста- 4 1,83 7,32 1 -4 1 5 - 6 4
л очку вибро погру- новка

§ Е12-7, № 3
жателя 1
Крепление вибро- 100 >0,96 10,4 9,98 7 -2 8 6 - 9 9
по гр ужа геля с 
переходником к

болтов 1

§  Е12-9, № 1
оболочке
Отсоединение 100 0,96 4,6 4,42 3 -2 2 3 -0 9
ви бро иогружателя болтов

§ Е12-9, № 2

с переходником от 
оболочки
Снятие вибропогру
жателя с оболочки

1 снятие 4 1,02
1

4,08 0 —78,5 3 - 1 4

§  Е12-13, № 1а > станов ка в обо- 1 эрлифт 3 2 6 1 -4 9 4 - 4 7

§ Е12-14, п б
лочку эрлифта
Извлечение грунта 
из оболочки эр
лифтом

м3 100
1

'' 0 ,24 24 0 - 1 9 1 9 -0 0

§  Е 12-13, № 1 Извлечение эрлиф
та из оболочки

1 эрлифт 3 1,14 3,42 0 -8 4 ,9 2 -5 5

§ Е12-12, № 2а Установка в обо 1 секция 2 0,38 0,76 0 -2 8 ,3 0 -5 6 ,6
лочку первой сек
ции подмыв ной 
трубы
Наращивание по
следующих секций 
нодмывной трубы

то же 5 0,66 3,3 0 -4 9 ,2§  Е12-12, № За 2 - 4 6

§ Е12-12, № 36 Извлечение под- 1 секция 5 0,48 2,4 0 -3 5 ,8 1 -7 9
МЫВНОЙ трубы из 
оболочки отдель

§ Е 12-12, № 26

ными секциями с
разъединением
стыка
Извлечение по то же 2 0,18 0,36 0 -1 3 ,4 0 -2 6 ,8
следней секции 
подмыв ной тру
бы
Присоединение 1 при 4 0,68 2,72 0 - 5 0 ,7§  Е12-12, № 4а 2 - 0 3
шлангов соеди

нение
§ Е12-12, № 46 Отсоединение 1 от 4 0,23 0,92 0 -1 7 ,1 0 -6 8 ,4

§ Е12-15, № г

шлангов соеди
нение

Нагружение обо 1 обо 1 3,52 3,52 3 -1 2 3 - 1 2
лочки на проект
ную глубину с 
подтяжкой бол
тов крепления 
и выверкой по
ложения оболоч

лочка

1

ки при длитель
ности погружения 
до 20 мин

И т о г о 103,1 8 0 - 2 2
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НОВЫЕ ЕТКС, ЕНиР и ВНиР

В соответствии с постановлением ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР и ВЦСПС 1986 г. ”0  совершенствовании организации 
заработной платы и введении новых тарифных ставок и долж
ностных окладов работников производственных отраслей народ
ного хозяйства” Госстрой СССР, Госкомтруд СССР и ВЦСПС 
утвердили новые Единый тарифно-квалификационный справоч
ник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел ’’Строитель* 
ные, монтажные и ремонтно-строительные работы” (ЕТКС), 
Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и 
ремонтно-строительные работы (ЕНиР). Соответствующими ми
нистерствами и ведомствами утверждены Ведомственные нормы 
и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строитель
ные работы (ВНиР).

Новые ЕТКС. ЕНиР и ВНиР предназначены для применения в 
строительно-монтажных, ремонтно-строительных и приравнен
ных к ним организациях, а также в подразделениях (бригадах, 
участках) производственных объединений, предприятий, орга
низаций и учреждений, осуществляющих строительство и капи
тальный ремонт хозяйственным способом, переведенных на но
вые условия оплаты труда.
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