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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАВШИ ГАИ 
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС. АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
503-9-32.92 Страница О

ПЛАН НА 01М. О, ООО

экспликация помещений

Но-
гЛСр Наименование Площадь, 

м2
Но
мер Наименование Площадь,

м2

I Участок предварительного 6 Участок мойки 67,0
контроля 602,0 7 Стоянка автомобилей 448,0

2 Участок диагностики автомобилей 612,0 8 Электро1дитовая 50,0
3 Участок диагностики мото

транспорта 41,0
9 Комната инспекторов 25,0

103,010 Венткамера
4 Компрессорная 17,0

II 65,0Коридор
5 Мастерская 62,0
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ПРОИЗВОДСТВЕ! ПМ1 КОРПУС ДИАП10С1ИЧЕСК0Й СТАНЦИИ ГЛИ 
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 тнс.лвтог,ю б и л е й  в год

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
503-9-32.92 Страница 3

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ т е х п о и о ш ч е с к о г о  о к о р у д о в л п и я НЛ О Ш .  0.000

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз. Наименование и марка Коли
чество Поз. Наименование и марка Коли

чество

I Установка моечная шланговая 7 Стенд для проверю! тормозов
M2I7 I мототранспорта, TXH-I I

2 Компроссор гаражный, C4I6 I 8 Подъемник канавный передвиж-
3 Станок точильно-шлифовальный ной, П246 I

двусторонний I 9 Стенд диагностический тормоз-

4 Станок универсальный верти- ных систем автомобилей ,131-8964 2
кально-сверлилышй, 2I1I25 I 10 Подъемник гаражный двухстоеч-

5 Станок фрезерный широкоуии- ньш для легковых автомобилей,
П157версальный инструментальный, О

6720ПФ1 I II Стенд TopM03iioii автоматизиро-
6 Станок токарно-винторезный, 

16БГ6П I
ванный, K48G 6
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ГАИ 
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 тыс. АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
503-9-33.92 Страница

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - монолитные железобетонные, 
бетон класса В 15, типоразмеров - 3. Сбор
ные бетонные блоки по ГОСТ 13579-78*, ти
поразмеров - 3
Цокольные панели - сборные легкобетонные 
по серии 1.030.1-1/88 вот.2-6, типораз
меров - 2
Перекрытие - сборные лелезобетонные пли
ты по серии 1.141-1, вып. 64; типоразме
ров - 5

H5UA ОТДЕЛКА

Покрытие - профилированный настил 
ГОСТ 24045-80, типоразмеров - 1

по

Стаканы на кровле - стальные по серии 
1.494-24, вып. 2; типоразмеров - 2
Стены - металлические трехслойные панели 
с утеплителем из минеральной ваты по шиф
ру 172.КМ5
Конструкции покрытия - металлические 
фермы стропильные и подстропильные по 
серии 1.460.3-14 ("Молодечно") ^ д
Колонны - металлические по серии 1.427.3-4, 
вып.I, типоразмеров 3jиндивидуальные, 
типоразмеров -I
Лестницы, площадки и ограждения по серии
1.450.3-6, вып. 0-1; I
Перегородки - гипсокартонные по серии
1.431.9- 24, кирпичные

Кровля - рулонная, плоская из 4-х слоев 
биостойкого рубероида с защитным слоем 
из гравия, утеплитель - плиты теплоизо
ляционные из минеральной ваты на синте
тическом связующем у* = 200 кг/мЗ

Полы - керамические плиты, бетонные, мо
заичные плиты

Окна - металлические по серии 1.436.3- l ^ f s S  

вып. О ;  1; 3 ;  типоразмеров - 1

Двери - металлические по серии 1.436.2-/6 
типоразмеров - 1; деревянные по 

ГОСТ 6629-88, типоразмеров - 2
Ворота - распашные металлические по серии
1.435.9- 17, вып. 0; 3; типоразмеров - 1
Двери - противопожарные по ГОСТ 24698-81, 
типоразмеров - 1

Наибольшая масса монтажного элемента - 
панель цокольная - 4,79 т

Наружная: стеновые панели заводского 
изготовления "Сэндвич"
Внутренняя: водно-дисперсионная окраска 
стен, облицовка керамической плиткой на 
высоту 1,8 м, 2,0 м, 3,0 м

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Водопровод объединенный: хозяйственно- 
питьевой, производственный, противопо
жарный от сети диагностической станции. 
Напор на вводе - 30 м
Канализация: бытовая со сбросом в быто
вую сеть диагностической стзнции и про
изводственная со сбросом на очистные со
оружения
Отопление - водяное от тепловых сетей 
диагностической станции с температурой 
теплоносителя 150-70°С
Вентиляция - приточно-вытяжная с меха
ническим побуждением и естественная

Горячее водоснабжение - от сети диаг
ностической станции. Напор на вводе - 
- 18 м

Электроснабжение - от местных сетей на
пряжением 0,4 кВ через встроенное ввод
но-распределительное устройство 
380/220 В

Электроосвещение - светильники с люми
несцентными лампами и лампами накали
вания

Устройства связи - производственная авто
матическая телефонная связь, элэктроча- 
сцфикация, охранная и пожарная сигнали
зация

J30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ - 0.38 кПа . 
ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ 38 кгс/м2
0,23 кПа (основной вариант), 0,30 кПа 
23 кгс/м2 30 кгс/м2

R2CO
N1BD

СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - ША
РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 20°С,
30°С (основной вариант), 40°С

G2DO

J3NB

G2EE

КЛИМАТИЧЕСКИе РАЙОНЫ СССР -  ш,
П (основной вариант), 1

НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА - 0.7 кПа . 
СНЕГОВОГО ПОКРОВА 70кгсТм2
1,0 кПа (основной вариант), 1,5 кПа 
100 кгс/м2 150 кгс/м2
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ - обычные

ЦИТП 54 70105
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ГАИ 
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС. АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
503-9-32.92 Странице 5

D1АА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Производственный корпус диагностической станции ГАИ предназначен для организации ра

бот по контролю технического состояния всех типов легковых автомобилей и микроавтобусов, 
двухосных грузовых автомобилей и автобусов с нагрузкой на ось до б тонн в снаряженном со
стоянии, мототранспорта путем беэразборного диагностирования узлов и систем, влияющих на 
безопасность движения, при проведении государственных технических осмотров и в периоды 
между ними, а также закрытого хранения и ежедневного обслуживания служебных автомобилей 
Госавтоинспекции.

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Автотранспорт, прошедший предварительный контроль под навесом, поступает в участок 
диагностики, где производится проверка его технического состояния на стационарном диагнос
тическом оборудовании и переносными приборами по всем параметрам, влияющим на безопасность 
движения.

Проверка легковых автомобилей и микроавтобусов производится на трех поточных линиях, 
состоящих из трех постов. Каждая линия оборудована подъемником, стендами для проверки тор
мозов и переносными диагностическими приборами.

Проверка грузовых автомобилей и автобусов выполняется на проездном посту, оборудован
ном канавой, передвижным канавным подъемником, стендами для проверки тормозов и переносны
ми диагностическими приборами.

Заезд в участок диагностики, передвижение автомобилей с поста на пост и выезд из по
мещения осуществляется автомобилями своим ходом. Для уменьшения загазованности в помещении 
предусмотрены передвижные и стационарные шланговые отсосы отработанных газов автомобилей.

Результаты проверки технического состояния заносятся в диагностическую карту , в слу
чае положительного решения по результатам осмотра, карта передается в учетную группу, а на 
автомобиль выдается разрешение на дальнейшую эксплуатацию.

В случае обнаружения неисправностей разрешение на дальнейшую эксплуатацию не выдается 
и автотранспорт направляется на устранение неисправностей с повторным представлением его 
на технический осмотр после ремонта.

G3BD ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Годовое количество проверок - 60 тыс.автомобилей 
в том числе: - легковых автомобилей и микроавтобусов - 50 тыс.единиц

- 10 тыс.единиц.- грузовых автомобилей и автобусов 
Трудоемкость выполнения одного технического осмотра:
- легкового автомобиля и микроавтобуса
- грузового автомобиля и автобуса

- 40,0 чел.-мин.
- 61,0 чел.-мин.

ЦУ11П н  ?01©5
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производственный корпус диагностической станции гаи 
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 тыс. автомобилей в год

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
503-9-32.92 С т р а н и ц а

V IM A ТЕХНИКО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

C3DB

C3DD

сзос

СЗОВ

(J3NU

Наименование показателей

з

I

*

X
8о
$о.

2
з ёК X
а е*

£ 3

9 I о.' 
о  (

Единица мощности

£ ё!
8  2 «  i Z o i  о « аf $ D<i 

- г  О  О  «в I a q o f l i

в натуральном выражении
-  а вто м о б и л ь

в оптовых ценах, тыс. руб.

Мощность

Код

ЕА05

ЕА07

ЕЛОК

FJ106

| | 19 j №
Ui О А I

в  натуральном выражении

в оптовых ценах, тыс. руб.

Затраты производства (себестоимость), тыс. руб. 
(удельные показатели па \ руб. товарной продукции, коп.)

Прибыль (годовая), тыс. руб.
(удельные показатели на 1 руб. товарной продукции, коп.)

>ровеиь рентабельности (прибыль к  себестоимости), %

Срок окупаемости капиталовложений 
(сметной стоимости), год

Приведенные затраты, тыс. руб. (удельные показатели, руб.)

Уровень механизации и автоматизации производственны» 
процессор, %

Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом, %

Трудоемкость изготовления продукции (годовая), чел.-л.

а.
6 5о К

I

годовой выпуск продукции на одного 
работающего, тыс. руб.

то же, в натуральном выражении

общая

в том 
числе

рабочих

в наиболее многочисленную смену

ЕД09

Ш Л О

СП02

СП07

СПОЗ

СП04

СП06

O T1I

ЮА62

ТР07

ПГГОб

Типовая проектная документация

Всего

Удельные показателя

иа 1 и * 
‘•(hncfl плошали 

на I м’ 
строи тепшого 

объема

6 0 0 0 0

5 8 ,7

12,:

14317 ,0

ШТ07

ЕПТ02

ШТОЗ

количество рабочих дней в году

количество смен в сутки

продолжительность смены, ч.

коэффициент сменности по рабочим

коэффициент эа< рузки оборудования

застройки

общая

в том 
числе

подземной части

встроенных (бытовых) помещений

общий

в том 
числе

подземной части

встроенных (бытовых) помещений

ШТ04

ШТ08

ШТ01

ШТ09

11ГТ05

ШТ10

ХП01

XII02

XII03

XII09

ХБ01

ХБ02

ХБ03

1333,3

45

305

1,5

8,0

1,75

0,85

2149,0

2191,0

[1030,0

ЦИТП 54 70102 *  для заполнения данных проекта привязки

ва
расчетную
единицу

0,74

0,04

0,04

0 ,1 8

На

1 млк. у̂«.
Примечание
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ к о р п у с  д и а г н о с т и ч е с к о й  с т а н ц и и  г а и 
п ро п у с к н о й  СПОСОБНОСТЬЮ 60 тыс. а в т о м о б и л е й  в  г о д

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
503-9-32.92

С тр ан и ц а  7

VI 1л

Код

Г

Всего

яловая проектная документация 

Удельные показатели

Наименование показателей на 1 м* 
убшеА плоти 

яа 1 к*
строительной

в Н*
расчетную 

) единицу

на
1 МЛН. руб.

СМР

Примечание

VIIB 

V1IL 

VI ю

V IJF

V lK e

11
l i !

— *  общая ССШ 43В.93 
670,56 7,32

в  том 
числе

— • строительно-монтажных работ СС02 299.19
463.74

136,55
27,13

— • оборудования ССОЗ 139.74
206.82

общ и с учетом усповпой привязки ССЮ 4G8.85
716.93 7,81

If
нормативная трудоемкость, чел .-я ТР08 52070 23,76

4,72 0,87 174036

трудозатраты построении, чел.-ч ТР06 48920 22,33
4,44 0 ,0 2 163508

!

Н
At
Mi

всего PI101 155,59 71,01
1 4 ,1 1 2,59 520037

приведеаный к М400 РЦ02 152,75 69,72
13,85 2,55 510545

в тем числе яа индустриальные изделия РЦОЭ 44,11 20,13
4,00 0,74 I4743I

lit

всего FC01 39,71 18,12
3,60 0 ,6 6 132725

приведенная к классу А-I и СтЗ РС02 44,46 20,29
4,03 0,74 I40601

в том числе на индустриальные наделяя РСОЗ 13,21 6,03
1,20 0 , 2 2 44153

к

IJ

всего РБ01 691,32 U , 32 
0.06 0,01 2311

МОНОЛИТНЫЙ РБ02 500,14 0,26
0.U5 0,01 1939

1 сборный тяжелый РБ04 29,80 0.01
0,002 0,001 100

»
сборный лепснй РБ05 81,38 0,04

0,007 0,001 242

|!
II

i всего РЛ01 27,34 0,01
0,002 0,0005 9Г

к оримпаиые к  круглому лесу РЛ02 42,11 0,02
0.004 0,0007 141

Кирпич, тыс. шт. РК01 32,23 0,02
0,003 0,0005 108

Стекло строительное, и 1 РД01 93,00 0,04
0,008 0,002 3CI

Асбестоцемент, м* РД02

Рулонные кровельные я гидроизоляционные материа
лы, м3

РГОЗ [0597,10 4,84
0,96 0,18 35419

Трубы пластмассовые
м РД04 235,00 0 , 1 1

0,02 0,004 785

т РД05 0,132 0,44

Трубы стеклянные, м РДОб

VlLII

1 
Ре
су
рс
ы 

не
 п

ро
из

во
дс

тв
ен

ны
е 

1 
и 

эк
сп

лу
ат

ац
ио

нн
ы

е н
уж

ды

i
1 расчетный

м’ /сут ЭВ1Э 3,49

л/с ЭВ11 0,40

годовой, м* ЭВ14 450,26 0,21
0,04 0,01

1
I

расчетный

м*/сут ЭВ23 0,40

л/с ЭВ21 0,32

годовой м * ЭВ24 [08,81 0,05
0,01

ЦИТП 54 70103
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производственный корпус диагностической станции гаи 
пропускной способностью 00 тыс автомобилей в год

типовой ПРОЕКТ
503-9-32 .92 Страница 8

V1LS

VILA

V1LN

VI LI

V1U

V1LL

VIIX

VIGB

Типовая проектная документация

Удельные показатели

Наименование показателей Код Всего III 1 м1
1 0 шей илошад! 

на 1 м*
строительного

объема

на
расчета у» 
единицу

на
1 мл», руб. 

СМР

Примечание

— g -
к S'

расчетный, кг/ч ПС09

j j S годовой, т ИС07

h i расчетный, мэ/ч э с о : 0 ,65

— £ годовой, м3 эсоз 2379,00 0 ,04

расчетный,
кВт э т « , 1498,51 0 ,6 8

0 ,14 0 ,0 2

, ккал/ч ЭТ14 1291820,00 588,50
116.90 21 ,53

I
годовой,

ГДж ЭТ21 5604 ,13 2 ,56
0,51 0 ,09

(удельные показатели, ГДж)
Гкал ЭТ25 1337,50

i

кВт ЭТ02 112,35 0 ,0 5
0 ,01

| ккал/ч ЭТ15 36855,00 44,21
8 ,78 1,61

f а годовой,
ГДж ЭТ22 1064,26 0739

0 ,1 0 0 ,02

| 1
(удельные показатели, ГДж)

Гкал ЭТ26 254 ,00
*
«>

1
кВт ЭТОЗ 1329 ,18 0,61 

0j  12 0 ,0 21 §
i 1 ккал/ч ЭТ16 1145845,00 522,98

103,88 19,10

1

В
a

а годовой,
ГДж ЭТ23 4409,56 0 ,0 7

3 (удельные показатели, ГДж)
Гкал ЭТ27 1052,40

! ! кВт ЭТ04 56,98 " В Т

т
ккал/ч ЭТ17 9120,00 21,42

4 ,45 0 ,8 2
CQ
В
1 годовой,

ГДж ЭТ24 130,31 0 ,06
0 |01

е
а

(удельные показатели, ГДж)
Гкал ЭТ28 31 ,10

— Канализационные стоки, расчетный, мэ/сут. ЭК01 9 ,3 8

I ?
расчетный, м3/ч ЭГ01

годовой, м3 ЭГ02

—
Расход электроэнергии, годовой, МВт-ч 
(удельные показатели, кВт<ч) ПС08 811 ,10 370,20 

73..54 13,52

— Потребная электрическая мощность, кВт ЭМ01 196,10

Продолжительность строительства, мес. Г1С01 10 ,0  [

ЦИТП 54 70104
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ГАИ 
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ GO ТЫС. АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
503-9-32.92 Страница q

Дополнительные данные 

Проект разработан взамен ТП 503-9-12,86.
За расчетную единицу принят 1 автомобиль. Всего расчетных единиц - 60000
Сметная документация составлена в нормах и ценах 
Дробные стоимостные показатели представлены: 
в числителе - в ценах 1984 года, в знаменателе -

1984 г. 

1991 года.

В7ЯЛ СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЙ

Альбом 1 ПЗ Пояснительная записка

Альбом 2 тх Технология производства
эо Электрическое освещение
эм Силовое электрооборудование
ACT Автоматизация санитарно-технических систем
сс Связь и сигнализация
опс Охранная и пожарная сигнализация

Альбом 3 АР Архитектурные решения
ЮН Конструкции железобетонные
КМ Конструкции металлические
вк Внутренние водопровод и канализация
ов Отопление и вентиляция

Альбом 4 юн. и Строительные изделия
Альбом 5 Задания заводу-изготовителю на изготовление

и автоматизации

Альбом 6 со Спецификации оборудования

Альбом 7 вм Ведомости потребности в материалах

Альбом 8 с Сметы

Объем проектных материалов, приведенных к формату Л4, - 1065 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

Гипроавтотранс, 109089, Москва, наб. Мориса Тореза, 34

Утвержден и введен в действие Министерством внутренних дел СССР 
Протокол от 28.12.91 № 40-91. Срок действия-1996 год

Арендное производственное предприятие ЦИТП 
125878, ГСП, Москва, Л-445, ул. Смольная, 22

Инв.№ 25 349 К атвл .л .Н е 0 6 7  333

ЦИТП 54 70108

Типовой проект 503-9-32.92

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm

