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ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ,ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
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УДК 725.4.057

ц и т п
БЫТОВОЙ КОРПУС НА 99 ЧЕЛОВЕК 

ПОЛЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ ДЛЯ УЧАСТКА ДОБЫЧИ ФРЕ
ЗЕРНОГО ТОРФА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ ДО 200 ТЫС.ТОНН
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СЕНТЯБРЬ
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На 1-ом листе 
На 2-х страницах 
Страница I

Р А З Р Е З  I-I

Э К С П Л И К А Ц И Я

Но
мер Наименование Пло-

Э Р

1о—
лер Наименование

Пло
щадь
м2

I Помещение для обеспыливания 7 Мужской душ 10,26
одежды 16.2 8 Кладовая чистой одежды 5,30

2 Женский гардероб 37,47 9 Кладовая грязной одежды 4,03

3 Мужской гардероб 156,13
ГО Кладовая уборочного инвентаря 4,75

II Тепловой пункт и помещение сушки
4 Преддушевая женская 6,75 одежды и обуви 16,24
5 Женский душ 5,13 12 Коридор и тамбуры 43,10
6 Преддушевая мужская 9,00

сертификат на песок
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БЫТОВОЙ КОИ1УС НА 99 ЧЕЛОВЕК 
ПОЛЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ ДЛЯ УЧАСТКА ДОБЫЧИ ФРЕЗЕР
НОГО ТОРФА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ ДО 200 ТЫС.ТОНН

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Лист I
4I6-4-II9.87 Страница 2

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ 
фундаменты- деревянные стулья.
Балки - деревянные.
Перекрытия - деревянное по балкам.
Стены - деревянные рубленые.
Перегородки - дощатые.
Кровля - рулонная 3-х слойная. _ 

Утеплитель 2Г =400 Кг/мэ 
Полы - дощатые.керамическая плитка.
Окна - по ГОСТ II2I4-78, типоразмеров - I. 
Двери- по ГОСТ 24698-81, типоразмеров - I, 

ГОСТ 6629-74.типоразмеров - 3. 
Наибольшая масса монтажного элемента 
(деревянная балка) - 1,5 т.

H5UA ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ
Штукатурка по драни и окраска эмалевыми 
красками

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Водопровод - объединенный: 
хозяйственно-бытовой от внешней сети. 
Напор на вводе 10 м.

J30B

Р2С0

Канализация - бытовая во внешнюю сеть. 
Отопление - водяное с параметрами 
Т=95-70°С от внешней сети.
Вентиляция - естественная.
Горячее водоснабжение - централизованное 
от внешней сети.
Электроснабжение - от внешних сетей на
пряжением 380/220 В.
Электроосвещение - лампами накаливания и 
люминесцентное.
Устройства связи - автоматическая пожар
ная сигнализация. о
СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА -

0,26 кПа

Наименование Всего

Ш А
VIIB

Ш Ь

VII0
VTIS

VIIR

VIIV

Ш А
VIJF

Vb/B

vixjv

VIKA
VIKB

Удельн. 
показа- 
л ш ____

СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - пятая
РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА- 
минус 16°С.

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН СССР - П В под
район. 2

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - , 100 кге/м..
0,98 кПа

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -обычные, 
торфяная залежь.______
Наименование

СТОИМОСТЬ
Общая сметная стой- тыс. 39.12
мость руб. 40,28
в том числе:
строительно-монтаж- то же
ных работ
оборудования "
Стоимость строи
тельно-монтажных
работ I м2 общей руб. - 92.52
площади здания 96,28
Стоимость строи
тельно-монтажных
работ на I м3 строи- 24.41
тельного объема " - 25.4и
Стоимость общая на 126.60
расчетный показатель " - j.30,36
ТРУДОЕМКОСТЬ
Построечные трудовые чел. 872,68 - 

да. 9U6.04

Бетон и железобетон м 3

I м^ общей

в том числе: 
монолитный
То же, на 
площади 
Лесоматериалы

Лесоматериалы «приве
денные к круглому лесу

Всего Удельн. 
показа- 

„ , . . т е л ь ___
32,86
i.ud -
32.88 
ТТОЗ -

О . П

Кирпич

0,003 
235.07 - 
280 Н5 
269.70 - 
298!II

0.75
ЦУ7~
2.35
ХМ

0.02
1 П Ш

V4KA

V4KH

V4KI

V4KN

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Расход 
воды 
холодной 
горячей
Канализационные 
стоки, 
тепла

тыс.шт 0,6б -
Х М

м®/сут 
М3/ч 
то же

12,51
1,78
2,04

" 3.82
ккал/ч 155480 

— ГНСГ736

то же

на горячее водоснаб
жение "
Тепла на отопление 
I м2 общей площади " 
Потребная электри
ческая мощность кВт
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Объем строительный м3 
То же, на расчетный 
показатель 
Площадь застройки 
Общая площадь

15480 
T779S 
140б00 
182,Ж)

503.17
"U.SU

7,3

1171,0

м^ 348.0
309.0

3,79

В7ЕА

В7ВА
В7НА

В7КА

затраты 
То же, на I м'
строительного объема то же — u,vv в том числе:
То же, на расчетный 2.35 на отопление
показатель

РАСХОДЫ
Расход строительных 
материалов

? г а пршет шй т !й §  ■ w k
То же, на I нг об
щей площади ....
Сталь " - S3MB
Сталь,приведенная к KIINP
классам A-I и С-38/23 05 7
То же, на I м2 общей G30C
площади " - 0,002 G30B

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь  
Проект разработан взамен типового проекта J 

относятся к зданию при строительстве на обычных грунтах,а знаменателя при строительстве на 
торфяной залежи.За расчетный показатель принят I м2 общей площади (всего расчетных единиц- 
309,0). Сметная^документация составлена в ценах и нормах 1984 г.
СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Альбом I-Общая пояснительная записка.Архитектурные решения.Конструкции деревянные.Водопро

вод и канализация.Отопление и вентиляция.Электроснабжение.Связь и сигнализация. 
Автоматизация водопровода и канализации.

Альбом П-Спецификации оборудования 
Альбом Ш-Ведомости потребности в материалах.
Альбом 1У-Сметы.
Объем проектных материалов.приведенных к формату А4-307 форматок.
АВТОР ПРОЕКТА Гипроторф, 107078, Москва Б-78,Кировский проезд, д.2/1.
УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие Минтоппромом РСФСР, приказ от 24.10.86 й 174. 
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