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I Кладовая уличного уборочного
4,8

9 Склад деталей, принятых
12,0инвентаря для восстановления

2 Помещение охраны 10,0 10 Склад материалов 11,5
3 Тамбур 3,6 II Склад шин 14,3
4 Уборная 9,8 12 Установка очистки стоков

40,25 Склад красок 9,3
13
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15

окрасочного участка
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Венткамера 
Склад масел 
Склад химикатов

25,8
14.6
4 ,1

Теплоцентр
Склад кислородных баллонов 
Склад ацетиленовых баллонов

10.9
8 ,4
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D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

фундаменты - монолитные бетонные 
бетон MI50

Стены — кирпичные 

Перегородки - кирпичные

Покрытия - сборные железобетонные 
плиты по серив 1.465-7, выл. 3 ч. I; 
типоразмеров - 2, по серии I.I4I-I, 
выл. 59: типоразмеров - I, по ГОСТ 
22701.2-77; типоразмеров - 2

Кровля - рулонная 4-х слойная. 
Утеплитель - пенобетон 

^  = 200 кг/мЗ

Полы - бетонные, линолеум, 
мозаичные

Двери - деревянные по ГОСТ 24698-81 
типоразмеров - 2, по серии I.136-10 
типоразмеров - 2, по серин 2.435-6 
типоразмеров - 3

Наибольшая масса монтажного элемента 
- (плита покрытия) 3,3 т

J30& СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 27 кгс/м2
0,26 кПа

R2GO СТЕПЕНЬ ОШЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1F)£ РАСЧЕТНАЯ ТНШЕРАТУРА НАРУЖНОГО 
ВОЗДУХА -

- минус 20, 30 (основной вариант) и
40 °С

И б и Д о т Д Е Л К А

НАРУЖНАЯ - лицевой кирпич

ВНУТРЕННЯЯ - затирка, известко
вая окраска, масляная окраска, 
керамическая плитка

G3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - объединенный: 
хозяйственно-питьевой-противо- 
пожарннй; напор на вводе 
15 метров

Канализация - бытовая

Отопление - водяное с параметра
ми Тп - 150 сС, То - 70 6С

Вентиляция - естественная 
и механическая

Электроснабжение - от сетиЭлектро 
0,4 кВ

Электроосвещение - лампами 
накаливания и лшинесцентное

Слаботочные устройства - теле
фонная связь, радиотрансляционная 
связь, алектрочасофикация

G2-DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР -
I .  п , ш , пг

J3//3 ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА -
- 100 кгс/м2 

0,98 кПа

G 2 ЕЕ ИНЖЕНЕРН0-ГЕ0Л01МЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
- обычные
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Наименование Всего Удельн.
показа
тель

VIIА СТОИМОСТЬ
V I IВ  Общая сметная стой-

кость тыс.руб. 42,64 -
в тон числе:

VIIL строительно-монтажных
работ Я 31,83 -

VII0 оборудования

VIIS  Стойкость строительно-

Я 10,81 -

монтажных работ I м2 
общей площади адяижт руб. — 176,8

VIIR Стоимость строительно-
монтажных работ на I м3 
строительного объема

я 46,2
Стоимость общая на 
расчетный показатель 236,9

VIJA  ТРУДОЕМКОСТЬ

VIJF Построечные трудовые
затраты чел.-дн. 736 -

V U R То же, на I м3
строительного объема Я - I.I
То же, на I расчетный 
показатель 4,1

VIKA  РАСХОДЫ

VIК5 Расход строительных
материалов

Цемент, приведенный к М-400 т 31,10
То же, на I м2 общей

Я 0,098
Сталь Я 3,06
Сталь, приведенная к клас
сам A-I и С38/23 я 2,75
То же, на I м2 общей 
площади я * 0,015
Бетон и железобетон м3 138,38 -
в том числе: 
монолитный Я 114,2
сборный я 24,18 -

То же, на I м2 общей площади я - 0,37
Лесоматериалы м3 6,2 •

Лесоматериалы, приведенные 
к круглому лесу Я 9,3 _

Кирпич тнс.шт 30,7 -

То же, на I м2 общей 
площади Я 0,17
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Наименование Всего Удельн.
показа
тель

V4KA ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСХОД Ш й Объем строи- м3 688,8
VUXH ВОДЫ мЗ/ч 0,004 - тельный

холодной мЗ/сут 0,05 - То же. на 
расч.показах. И 3,8

V4KI Канализационные
стоки мЗ/сут 0,05 - & 30С Площадь за

стройки м2 216,9
V4KN тепла ккал/ч

кВт
26190
305з,о & 3 0 Ь Общая площадь It 180

в том числе
на отопление «1 20430

2380
-

на вентиляцию * 5760 -
673,0

тепла на отоп
ление I м2 114
общей площади - 13,2

УЧКК Потребная
электрическая
мощность кВт 11,2 -

д п тт о л н и тю гтш е ДАННЫЕ
За расчетный показатель привета общая площадь здания. Количество расчетных 

показателей - 180.

Вспомогательное здание предназначено для размещения складов материалов, участвую
щих в технологическом процессе технического обслуживания % участка доочистки окрасоч
ных стоков, помещения охраны.

Сметная стоимость определена в нормах и ценах 1984 г.

Ь7ЕА состав проекшсй докумштации
Альбом I - Пояснительная записка. Архитектурные решения. Конструкцию! железобетонные.

Отопление и вентиляция. Внутренние водопровод и канализация. Электрическое 
освещение. Силовое алектрооборудование. связь и сигнализация. Автоматизация.

Альбом П - Сборные железобетонные изделия. Стальные закладные и арматурные изделия.
Альбом Ш - Техническая документация для заводов-изготовителей.
Альбом 17- Спецификации оборудования.
Альбом У - Ведомости потребности в материалах.
Альбом 71- Смцты.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 476 форматок
Ь7ВААВТОР П Р О Ш А  Ленфилиал Гицроавтотранса, I9I065, Ленинград, Герцена, 19

К7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие Минавтопромом СССР 19.08.85,
цротокол № 12 . Срок действия 1990 г.

А7КАПОСТАВЩИК Новосибирский филиал ЦИТП, 630064, Новосибирск, 64, пр.К.Маркса,!

Инв. № 21199
Катал. л.№ 053872

Типовой проект 503-9-11.86
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