
Н
а 

2
-х

 с
тр

ан
и

ц
ах

. 
С

тр
ан

иц
а 

I

7 -1*4 -78 39и НАЗЕМНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 
ЕМКОСТЬЮ 10 м3

П А С П О Р Т  
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
№ 7 0 4 -1 -1 2 3
УДК 7Й.35

ЧАСТЬ

2
Р азд ел  7

Область применения: П и Ш климатические 
районы и 1 -в  подрайон с  расчетными темнея 
ра турами наружного воздуха - 2 0 ,  - 3 0 ,  -4 0 4 3  
с  обычными геологическими условиями.

Разработан ГСПИ Министерства 
связи  СССР.М осква.Х-4,Николо- 
ямский п е р ., дом 3 - а .
Утвержден Министерством связи  
ЗССР ir .I 2 .7 6  г .
Введен в  действие институтом 

2 6 .1 0 .7 7  г .  .  при м е «>226.
Скоростной напор ветр а -  27  кгс/м .

группа

7 0 4 -1

Р А З Р Е З  I - I

ПЛАН ПЛОЩАДКИ

Т1

Э К С П Л И К А Ц И Я

1 .  Труба перелива топлива.
2 .  Труба подачи топлива.
3 .  Компенсационное у стр о й ство .
4 .  Вентиляционная труба с 

дыхательным клапаном.

Пунктиром показаны варианты разводки трубопроводов.

оценка недвижимости

https://meganorm.ru/Index2/1/4293802/4293802586.htm


7 - 1 * 4 - 7 8
4 0

СПИСАНИЕ СООРУЖЕНИЯ

Хранилище дизельного топлива имеет полезную емкость 10  м3 .  Стальной горизонтальный 
резервуар у стан авли вается  на поверхности на оп орах. В проекте разработаны два типа фунда
ментов -  и з сборных бетонных блоков для резер вуар ов, возвышающихся над землей на высоту 
Н=600 нм и стальных -  для р езер вуар ов, возвышающихся над землей на высоту Н=600 и 3 000  мм.

Площадка вокруг резервуара плотно утрамбована и ограждена обваловкой. Иля предохра
нения от корровии резервуар окрашивается алюминиевой краской , ГОСТ 5 4 9 4 -7 1 .

Для сброса атмосферных осадков с  обвалованной площадки предусматривается дренажная 
труба с  хлопушкой. В целях предохранения резервуара от стати ческого электричества преду
смотрено зазем лен и е.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Полезная емкость 

Сметная стоимость

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Резервуар -  стал ьн ой , ГОСТ 1 7 0 3 2 -7 1 .

Фундаменты -  и з сборных бетонных блоков 
по серии 1 .И б - 1 ,в ы п .1 .
Типоразмеров 3 .

м3 10 

т ы с.р у б . 1 ,2 8

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

Цемента т  1 ,4 1 6

Бетона м3 4 ,8 1 6

Сталя к г  1 0 ,4 4

Наибольший в е с  конструкции -  1 300  к г  
(  Блок фундамента Ф С -4).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Проект разработан взамен типового проекта 16 7 0 4 - 1 - 9 4 .  Сметная стоимость и расход 
материалов показаны для варианта с  фундаментами иэ сборных бетонных блоков.

Срок действия типового проекта К 7 0 4 - I - I 2 3  1 9 8 2 го д . Установлен письмом ГСПИ Минсвязи СССР 
t  12982/10 по согласованию с  Главовязьпроектои Министерства св я зи  СССР.

СОСТАВ ПРОЕКТА
Альбом 1 -  Установочные и строительные 

чертежи хранилища.

Альбом П -  Сметы.

Примененные проекты: Резервуар стальной горизонтальный дли нефтепродуктов 
емкостью 10 м3 .  Проект 7 0 4 -1 -1 0 8  (альбомы 1 ,П ,1 Х )

Объем проектных материалов 6 8  форматок.

Проект распространяет: Казахский филиал ЦИТП, 4 8 0 0 7 0 , Алма-Ата, 7 0 , 
у л . Дкандосова, 2 .

Инв. №14861 
Пася .№ 037238
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Типовой проект 704-1-123
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