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ш КОРПУС МОЙКИ
ГАРАЖА-ФИЛИАЛА НА 60 СОЧЛЕНЕННЫХ 
АВТОБУСОВ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ПАСПОРТ 
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-270
УЛК 72 5.383

ЧАСТЬ

о
Область применения: Разработан институтом 

"1ИПР0АВТ0ТРАЖ"
районы с обычными геологическими условиями; 
расчетная температура наружного воздуха 
-20°С, - 30°С и -40 ч); нормативная снеговая 
70, 100 и 150 кг/«2; скоростной

109069, Набережная 
Нориса Тореза,342 Утвержден и введен в

Раздел 5 
Подраздел

напор ветра 27, 35 и 45 кр/*£. действие Иннавтотранс,ом

Здание П клаоса, П отепени долговечности, РСФСР с 15 ишя 1977 г. 
Протокол й Ю З  от 22.10.76

503
П степени огнестойхоотн. и дополнение к протоколу 

ft 103 от I9.05.77r.

Ф А С А Д

К Ш  НА ОХМ. 0.000

ПЛАН НА
0ТМ.4.300 РАЗРЕЗ I-I

Э К С П Л И К А Ц И Я
I. Линия мойки автомобилей м2 306,0 6. Реагентная м2 15,0
2. Венткамеры « 68,0 7. Гардеробная с душевой т 21,0
3. Компрессорная И 5,0 8. Коридор т 5.0
4. Техническое помещение « 27.0 9. Бункерная • 22,0
5. Цульт управления Щ 16,0

энергетическая эффективность сооружения

https://meganorm.ru/list/1-0.htm
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Корпус мойки предназначен для проведения моечно-уборочных работ при ежедневном обслужи- 

____я сочлененных автобусов, а также углубленной мойки перед техническим обслуживанием и ре
монтом, Проектом предусмотрена одна поточная линия на 3 поста, оборудованная моечными уста
новками моделей 1126 и M-I2I и толкающим конвейером модели 4120.Пропускная способность линии 
в режиме туалетной мойки - 1 5  автобусов в час, в режиме углубленной мойки 3 автобуса в час. 
Число работающих 4 человека. Корпус мойки входит в состав гаража - филиала на 60 сочлененных
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м3
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м2

3014,0

105,0 
50* 0

520,0 
485 * 0

Строительный 
В том числе встроенных 
/бытовых/ помещений 
На расчетную единицу

Застройки
Общая
Встроенных/бытовых/
помещений
На расчетную единицу

Цемента
Стали
Железобетона и бетона 
В том числе сборного 
Лесоматериалов 
Кирпича

Общая
Строит ельно-мон- 
тажных работ 
Оборудования 
1 м3 здания 
I м2 общей площади 
На расчетную единицу

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ
На здание челгдень 2055
На I м3 здания " 0,68

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Расход водып я
" тепла
В том числе 
на отопление 
" вентиляцию 
" горячее водоснабжение 
Расход сжатого воздуха 
Потребная мощность 
электроэнергии

1497,67

л/сек 5,00
мЗ/сутки
ккал/ч

57.32
1209^80

П I18280п 1045000
я 46000

мЗ/мин 0,8

КВТ 75,0

Фундаменты - 
Степы
Перегородки-
Пскрытие

Кровля

ПолыЯ 21,0я 8.0
МАТЕРИАЛ 0В Окна

Двери
т 142,0я 19
м3 424 Воротая 49 Отделкая 51 наружная

тне.шт. 158 Отделка
[ стоимость внутренняя

тыс.руб. 89,86
я 71,03 Наибольшийя 18,83 вес

PJT6. 23,57 
185 28

конструкции

монолитные бетонные,
кирпичные
кирпичные
сборные ж.б. плиты по серии 
1.465-7, вып.1, т/р-1 
I слой гравия, 4 слоя руберой- 
да на мастике
утеплитель-плитннй керамзито- 
бетон Г = 500 кг/мЗ 
бетонные, из керамической и мо
заичной шатки, из поливинил
хлоридного линолеума 
по ГОСТ II2I4-65, т/р-1 
по ГОСТ 14624-69 т/р-3;
ГОСТ 6629-64, т/р-2 серия 
2.435-6; т/р-1 
по серии I.435-14 вып.3,9
расшивка швов
затирка пгвов, штукатурка, обли
цовка керамической глазурованной 
плиткой, известковая побелка, 
окраска масляная и влагостойкими 
красками
3,15 т ( шшта покрытия )

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Водопровод - объединенный: хозяйственно-пить

евой производственный Н=35,0 м 
Канализация- раздельная: бытовая и производ

ственная в дворовую сеть 
Отопление - водяное, тепдоноситель-перегретая 

вода с Т=150°-70 из теплосети 
гаража

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим 
и естественным побуждением 

Горячее - от водоподогревателей, устаноэ- 
водоснабжение ленных в тепловом пункте 
Электроснабжение - отдТП^гаража напряжением

Слаботочные- радафикация, электрочаоофикация, 
устройства громкоговорящее оповещение 
Воздухоснабжение - от магистрали сжатого воз

духа гаража
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ .ДАННЫЕ

Показатели приведены для строительства при температуре наружного воздуха - 30°С.

СОСТАВ ПРОЕКТА
Альбом I

Альбом Л 
Альбом Ш 
Альбом 1У 
Альбом У 
Альбом У1 
Альбом УП

- Пояснительная записка. Технологические чертежи, электротехнические чертежи, 
чертежи по автоматизации производства.

- Архитектурно-строительные чертежи
- Рабочие чертежи строительных конструкций
- Чертежи по отоплению и вентиляции
- Чертежи по внутреннему водопроводу и канализации 
- С м е т ы
- Заказныр ификации

ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Типовой проект 902-2-I7I - очистные сооружения для сточных вод от мойки автомобилей с расходом

10,20,30 л/сек при частичном оборотном водоснабжении. Альбомы 1,П
Типовой проект 901-9-8 - водопровс- ые колодцы круглые из сборных железобетонных труб

Д=а0 % 6CJ мм выпГГ
Типовой проект 902-9-1 - канализационные колодцы круглые из сборного железобетона для труб

Д=150 + 1200 ми вкл.1 v
Объем проектных материалов: 958 форматок
Проект распространяет: Новосибирский филиал ЦИТП

630064,Новосибирск, проспект Карла Маркса,I

Инв. *14411 Пасп.* 036058
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Типовой проект 503-270
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