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СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЫО 500 и8 
ДЛЯ ТОРФЯНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПАСПОРТ 
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

№ 7 0 4 - I -9 I
УДК. 697.32:711.6

ЧАСТЬ

2
Раадвя 7

ffiES*

Область применения: районы с обычными геологиче
скими условиями с расчётной температурой наружного 
воздуха -  30°С , нормативной ветровой нагрузкой 
27 кг/м* и нормативной снеговой нагрузкой 100 кг/м*.

Разработан проектным инсти
тутом Гидроторф МТП РСФСР
108622 г.Москва. K -I2  у л .25-го  
Октября, д . 10/2.
Утвержден и введен в действие 
приказом Министерства топлив
ной промышленности РСФСР № 43 
от 14 марте 1972 г .
Согласован ГСИ Минздрава 
РСФСР 2  июня 1972 г .
Заключение № 0 6 -6 -3 .

СХЕМА ГЕНПЛАНА

Наименование JПлощадь | Строитель- { Сметная 
|8астрой-; ныйдобъем j стоимость 
|КИ, м *  J Г "  , тыс.руб*

№ типового 
проекта

I .  Производственно-бытовой корпус 1 8 0 ,0 8 8 0 ,0 2 5 ,2 8 704-1 -91
2 .  Сливо-вадивная эстакаде для 

светлых нефтепродуктов 5 7 ,2 - 3 ,8 1 - я .
3 .  Приемо-заправочная площадка 2 2 5 ,0 - 6 ,4 3
4 .  Стальной вертикальный цилиндрический

s a a p d w * "  ■ « л  66,0 1 9 ,8 4 704-1-49
5 . Резервуар сварной, горизонталь

ный для нефтепродуктов емкостью 
75 м» ( I  от.) 1 9 ,5 • I . 2 I 704-1-47

6 . Те же, емкостью 10 и3 ( 5  в т .)  7 ,3 - 4 ,1 9 704-1-44
7 .  Тяговые устройстве 6 ,6 8 ,1 6 704-1 -91
8 . Противопожарные водоемы4 ( 2  ВТ.) 5 7 5 ,0 - 1 ,16
9 . Септик 2 4 ,5 0 ,65 704-1 -91

проектирование предприятий

https://meganorm.ru/list0.htm
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Склад нефтепродуктов общей емкостно 5 0 0  м3 предназначается для приема, хранения и выдачи 
горючих и смазочных материалов торфяных предприятий.

Основные сооружения склада: производственно-бытовой корпус, сливо-наливная эстакада для 
светлых нефтепродуктов, приемо-заправочная площадка, резервуарный парк, тяговые устройства 
на путях узкой и широкой колее и противопожарные водоемы общей емкостью 4 8 0  м3 .

Соорукения ск л а д а  обеспечивают  функции:

а) хранение в  резервуарном парке общей -емкостью 525 м3 , в т .ч .  дизельного топлива -  400  м3 , 
бензина -  95  м3 , дизельного масла -  20  м3 , нигрола -  10 м3 ;

б) хранение автола, солидола и различных масел в маслоскладе на 64 бочки;
в )  прием нефтепродуктов;
г )  выдача в велезнодорожные цистерны узкой колеи дизельного топлива а бензина, нефтепро

дуктов -  в бочках, дизельное масло и нигрол -  в автоцистерны;

д ) заправка автотракторного транспорта дизельным топливом и бензином.

Погрузочно-разгрузочные работы на маслоскладе механизированы применением кран-балок 
грузоподъемностью 0 ,5  т .

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСА 

Расход не комплекс

воды м3/час (м3/сутяи) -  1 ,4 ( 1 0 ,3 )  Общее число работающих -  I
потребная мощность квт -  3 7 ,8

ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНПЛАНА

Площадь участка -  0 ,7 3  га  Плотность застройки -  34%

СОСТАВ ПРОЕКТА
Альбом I  -  Рабочие чертежи

Альбом H - C u e i H

Альбом Ш -  Заказные спецификации

Объем проектных материалов 580 форматок.

Проект распространяет: Государственный проектный институт Гипроторф МТП РСФСР
Ю 3622 Москва K -I2 ,  у л .2 5  Октября, д .10/ 2

В*
0>МОф Сц Iе м

«о-
о

£

ияв.№
nacn.N» 029643/1

С
тр

ан
иц

а 
2.



Ст
ра

ни
ца

 8
,

7 -Ц 4 -7 3 51

СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 500 н 
ДЛЯ ТОРФЯНЫХ предприятий. 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВОЙ КОРПУС

УДК. 697.32

ПАСПОРТ 
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

»  7 0 4 - I -9 I

ЧАСТЬ

2
Раздел 7

5 К З *

Область применения: районы с обычными геологически
ми условиями с  расчётной температурой наружного воз
духа -  30°С, нормативной ветровой нагрузкой 
27 кг/М2 и нормативной снеговой нагрузкой 100  кг/м^.

Класс здания -  П
Степень долговечности -  П 
Степень огнестойкости -  П

Разработан проектным инсти
тутом Гипроторф МТП РСФСР 
103622 Москва Ё -1 2 , ул .25  Ок
тября Д.10/2
Утвержден и введен в  дейст
вие приказом Министерства 
топливной промышленности 
РСФСР № 43  от 14 марта 1972 г .
Согласован ГСИ Минздрава 
РСФСР 2  июня 1972 г .  
Заключение М 0 8 -6 -3

3. Насосная п хб
4. Склад тары а 16
5. Маслооклад " SO
«• М Ш  {йеЭД"* ; к
7« штовая я
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЪЕМ:
Строительный м8 865
На расчетную единицу Я 1 ,13

ПЛОЩАДЬ:

застройки М* 179
полезная я 145
на расчетную единицу я 0 ,29

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ:

цемента * 3 6 ,8
стели а 10,9
железобетона М3 121,5

в том числе сборного " 108,7
лесоматериалов Я 2 ,7
кирпича гас*шт. 6 3 ,9

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:

общая тыс.руб. 9 6 ,7 0
строите льно-монтажных
работ я 7 4 ,7 0
оборудования Я 2 2 ,0 0
I  и8 здания руб. 29 ,23
на I  г г  полезней площади " 174.34
на расчетную единицу П 193,40

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ:

на здание чел/день 519
на I  и3 здания —п» fr,6

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Расход воды л/сек. 0,37
Я Я м3/сутви 2 ,8

Потребная мощность КВТ 2 0 ,0

52

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Колонны стальные индивидуальные, типо
размеров -  I

Фундаменты: фундаментные плиты по серии 
1*112-1 , вып.1, типоразмеров 2 .
Фундаментные бдоки по серии I . I I 6 - I ,  вып.1, 
типоразмеров 4 .

Стены -  кирпичик.
Перегородки -  кирпичные.
Покрытие -  Плиты по серии ПК-01-Ш, типораз
меров I ,  по серии ПК-01-119, типоразмеров -  I .

Кровля -  рулонная, трехслойная.
Полы -  бетонные, асфальтобетонные, из кера
мической плитки, линолеума.
Окна -  деревянные, ГОСТ 12506-67.
Двери -  деревянные, ГОСТ 6629-64.
Отделка наружная -  расшивка швов.
Отделка внутренняя -  побелка, покраска 
влагостойкими и клеевыми красками, облицов
ка керамической плиткой.

Наибольший вес конструкции -  1 ,43  т(Плита).

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод -  хозяйственно-противопожарный от 
оси торфонредприятия или собственной арт- 
сквакины, напор -  15 м.
Канализация -  хоз-фекальная -  в сеть торфо- 
нрвдприятия, производственная черве местную 
очистку в сеть торфопредпринтия или осуши
тельную сеть .

Отопление -  электрическое.
Вентиляция -  естественная.
Горячее водоснабжение -  от электронагрева
теля ЭПВА.
Электроснабжение -  от сетей S30/220 в .

Слаботочные устройстве -  телефонная связь, 
пожарная сигнализация, часофйкацет, радио
фикация.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I  -  Рабочие чертежи

Альбом П -  Сметы

Альбом Ш -  Заказные спецификации

Объем проектных материалов 125 форматок

Проект распространяет: ГосударсиеягкЙ проектный инвесту* Гинроторф №  РСФСР 
103622 Mat-ш  K -I2 , у в.25 Оятефн, Д.Ю/2

Ип ь . ё

Пасп.£ 029643/2

Типовой проект 704-1-91
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