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КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩЕ

ЕМКОСТЬЮ 2000 тонн С ХРАНЕНИЕМ В КОНТЕЙНЕРАХ

Л А С П О Р Т 
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

№ 703-28

У Д К .  7 2В .9 4 :6 3 1 .2 4 3 .4 2

ЧАСТЬ Область применения -  I ,  П и Ш климатические 
районы с обычными геологическими условиями.

2
Раздел 7 
[од^аздел

Расчетная температура наружного воздуха -30°С  
( основное решение) и -  20°  -  40°С
Нормативная сн еговая  н агрузка 100 к г /и 2
Нормативный скоростной напор ветра  35 к г /м 2
Класс здания -  П
Степень долговечности -  П
Степень огнестойкости П

Разработан  институтом 
Гипроторг Москва, К-8 4 , 
у л . Кирова, 47

Утвержден и введен в 
действие Министерством 
торговли  СССР. 15.УШ-72 г, 
решением № 1 -7 7 /5 7 9 5

1 .  Камеры № I ,  №2
2 . Цех фасовки
3 .  Бокс для автомашины
4 . Зарядная
5 .  тепловой у зел  и кладовая

ВКСПЛИКАЦИЯ

1281 .88  м2 
2 2 1 .5 9  " 

6 8 .5 3  " 
2 0 .5 0  " 
2 8 .9 4  "

6 .  Венткамера 3 8 .21  м2
7 .  Антресоль 4 2 .6 0  "
8 .  Служебные помещения 1 8 .9 0  ■
9 .  Гардеробные,душевыв и санузлы 3 1 .3 3  "

1 0 . Коридоры и тамбур 2 2 .3 3  "

сертификат соответствия росс ru

https://meganorm.ru/list0.htm
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ЭКСПЛИКАЦИЯ
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Линия переборки. 
ЛРК-ЮОО В

фасовки и упаковки картофеля в сетки

Электропогрузчик ЕВ-677-45-4
Кран подвесной однобалочный 
IA I-4 ,2-3-6-380
Контейнер К-450 
Стод передвижной 
Транспортер передвижной

I
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-  I  
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-  2 
-  2
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ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕХАНИЗАЦИИ

Картофелехранилище обеспечивает прием, хранение, переборку, фасовку и 
отправку картофеля в торговую с еть .
Емкость хранилища 2000 тонн.
Поступление картофеля в хранилище предусмотрено автотранспортом в контей
нерах и мягкой тар е .
Хранение картофеля принято в контейнерах емкостью 415 к г .
Вес погрузочно-разгрузочные работы механизированы.
Для хранения картофеля предусмотрена общеобменная вентиляция.
Период хранения картофеля: осенне-зимний, 150 дней.
При хранилище запроектирован цех фасовки картофеля производительностью 
1 2 .8  т /сутк и .
В цехе установлена поточная линия для товарной обработки и фасовки картофеля.

Режим работы цеха 2-х сменный.

Производственный персонал картофелехранилища -  13 чел/снену,
26 чел/сутки
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ГИПРОТОРГ
КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩЕ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ПАСПОРТ

ЕМКОСТЬЮ 2000 тонн С ХРАНЕНИЕМ В КОНТЕЙНЕРАХ *  703-28 лист 2

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕМ

строительный м3 12969 .00
на I т хранения ft

6 , 8

ПЛОЩАДЬ
застройки м2 2148.00
полезная п 1818 .00
хранения n

и 1281 .88  
п  О С

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

цемента т 0 .2 6
стали п 4 4 .5 6
бетона монолитного м3 5 4 0 .80
сборного жедезобе —

379тона п

л егкого  бетона п 509
панелей и 275
лесоматериалов II 2 3 .4
кирпича ТЫС *ШГ 102

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
общая ты с.руб . 319 .76
строительно
монтажных работ К 1 7 9 .2 8
технологического
оборудования II 1 3 0 .3 9
1мЗ здания руб 1 3 .8 2
на I т хранения II 84 ,05

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ

возведения здания Ч-Д 3527
возведения 1иЗ II 0 .2 8

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

расход воды мЗ/сутки 
расход теп ла:

9 .6 5

на отопление к кад /ч ас 45000
на вентиляцию " 287000

на горячее водо
снабжение ” 40000

потребная мощность 
электроэнергии квт 6 0 .0

фундаменты под колонны-монолитные железобетонные 
по серии 1 .4 1 2 -1 , выпуск 1 -2

фундаментные балки по серии К Э-01-23, выпуск I ,  
типоразыеров-3

колонны-сборные по серии К Э-01-49, выпуск П, ти по- 
раэм еров-3 : по серии К Э-01-55, выпуск I ,  типо
размеров - I

стены из керамзитобетонных панелей по серии
C T -02 -3 I, выпуск 2 ,типоразм еров- I  и кирпичные

балки покрытия-сборные железобетонные по серии
I . 4 6 2 -1 , выпуск I  и П, типоразм еров-2 ; по серии 
П К-01-115, типоразмеров-1

покрытие-плиты сборные железобетонные по сериям
1 .1 4 1 -  6 ,  выпуск 6 , типоразмеров - I ;  по серии 
ПК-01 - I I I ,  ти поразм еров-2 ,по серии П К-01-106, 
типоразмеров-1

перекрытие-плиты сборные железобетонные по серии
1 .1 4 1 -  1 ,  выпуск 6 , типоразмеров-1

кровд я-плоская, 4 -х  слойная рулонная, утеплитель 
пенобетон ( =400 к г /м З ;

поды-бетонные, асфальтобетонны е, цементно-песчаны е, 
из керамических плиток и линолеума

окн а- ГОСТ 12506 -67 , типоразмеров-1
д в ер и - РОСТ 6629-64 , типоразмеров - 4 ;  ГОСТ 14624-69 , 

типоразыеров-1
отделка наружная: офактуренные стеновые панели и 

расшивка швов кирпичной кладки
отделка внутренняя: ш тукатурка, окраска клеевой , из

вестковой , масляной краской , облицовка асб есто 
цементными листами и глазурованной плиткой

наибольший вес конструкции ( балка) -  5 ,0  т

ШШЕНЕРНОБ ОБОРУДОВАНИЕ

водопровод-обьедиаенный;хозяйственно-питьевой и 
производственный от сети  базы 
потребный напор на вводе Н=10 м

канализация- бытовая в сеть  базы
отопление-воздушное и водяное, с параметрами 

150-70°С от площадочных тепловых сетей  базы
вентиляция-приточно-вытяжная с механическим побужде

нием и с  подогревом наружного воздуха в зимнее 
время

электроснабкение-о! сети  базы напряжением 380/220в
слаботочные устрой ства-телеф он , радио, электрочасо- 

фикация, пожарно-охранная сигнализация

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
В проекте применены двери: изолированная прислонная, служебная ПС (Н 13205) и грузовая  прис- 

лонная, двухстворчатая ПДГМ (Н 13619), разработанные и распространяемые институтом "Гипрохолод"
Сметы составлены л ценах и норнах, введенных с I . I - 6 9  г .
Проект допущен в применению при условии согласования с  подрядной организацией возможности 

изготовления конструкций серии КЭ-01-55 и C T -0 2 -3 I, отмененных п о стан о в л ен и я»  Г осстроя СССР 
от 1.Ш-72 г .  IP 33 и от  8.УШ-72 г .  № 158 .

СОСТАВ ПРОЕКТА
Альбом -  I  А рхитектурно-строительная ч а с т ь , технология и механизация,

санитарно-техничеокая ч а с т ь , электрооборудование, автом атика, 
слаботочные устройства

Альбом -  П С м е т ы
Альбом -  Ш заказные спецификации

объем проектных материалов 650 форматок

i  Проект расп ространяет: Свердловский филиал ЦИТП
н 620062, С вердловск, ВТУЗ-городок
°  у л . Г енеральская, 3 -а

инв. № п асп .*030057

Типовой проект 703-28
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