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ХОЗЯЙСТВЕННО-7ЕХНИЧЕСТОЙ КОРПУС ВСЮМОГАТЕЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПР0ДПР0МБАЗ

П А С П О Р Т  
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

701-9-7
У Д К . 725.4.П54

ЧАСТЬ

2
Раздел 7
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Область применения:
Районы с обычными геологическими условиями 
с расчетной температурой наружного воздуха

Нормативная снеговая нагрузка 70.100.150 кг/м2 
Нормативный скоростной напор ветра 35.45,55 кг/м2 
Сейсмичность не выше 6 баллов

Степень огнестойкости П 
Класс сооружения П 
Степень долговечности П

Разработан
Государственным проектным 
институтом * б Минстроя СССР 
Москва. А-80, Волоколамское 
шоссе, дом I
Утвержден и введен в дейст
вие ГУТМР при Совете Мини
стров СССР с I.I.I972 г. 
Протокол № 26 от 14.ХП.
1971 г.

475

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

I. Пожарное депо на 2 машины 141,0 м2 17. Склад пенопороюка 48,5 ы2

2. Склад техвооружения 18,0 " 18. Материальный склад (неоталлив.) 67,5 п

3. Начальник караула 10,8 " 19. Материальный склад (отапливаем.)26,8 п

4. Хранение оружия 6,0 " 20, Насосная 124.0 11

5. Дежурная смена 31,6 " 21. КТО 50.0 и

6. Диспетчерская 18.3 " 22. W 28,0 ft

7, Комната приема пиши 10,0 - 23, Гараж на 5 машин 284,0 и

8, Начальник охраны 10,0 " 24, Ремонтное отделение 34,5 и

9. Комната для занятий 31,3 " 25, Выпрямительная 16.0 И

10 г Узел связи 40,4 " 26, Палочная 10,7 И

II. Душевые 14,2 " 27. Зарядная и стоянка на 20
12. Предцушевые 5,9 " электропогрузчиков 212,0 N

13. Мужские гардеробы 103,5 " 28. Столярная мастерская 55,3 11

14. Венткамеры 86,7 " 29. Кузнечно-сварочная мастерская 55,3 И

15. Санузлы 9,7 " 80. Слесарная мастерская 68,2 11

16. Помещение для курения 7,8 " 31, Электрамастврская 14.4 И

ультразвуковой контроль
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ОБЪЕМ:
Строительный М3 ЮХ95,0
в том числе: 
встроенных бытовых 
помещений 1» 1295,0
подземной части я 26S.0

ШОВЦДЬ
Застройки м2 1947,0
Полезная я 1779,0
в т.ч.встроенных быто
вых помещений т 259,0
Рабочая площадь я 1222,6

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
Цемента Т 341,7
Стали м 15,35
Железобетона м3 270,2
в т.ч.сборного я 238,1
Лесоматериалов я 26,6
Кирпича ТЫС.ЕТ. 388,1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

Общая тыс.руОм 272,5
Строительно-монтажных
раоот и 199,6
Оборудования и 72,9
I «С здания РУ*. 19,58
1 м2 рабочей одощадх я 163,30

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ

На здание ч-д 3649,1
На I iC аданжя я 0.36

ЭКСШУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Расход воды л/сек 7.19
м3/сутки 11,48

Расход тепла Екад/час 884400
в т.ч. на отопление «1 187000

на вентиляцию Я 587400
на горячее водо
снабжение Я поооо

Потребная мощность 
силовых электропржемвиков квт 159,0
Потребная мощность осве
тительных алектропрв- 
е милков * 23,5

Фундаменты - Сборные жел.бет.и бетонные до серии 
I.116-1, внп.1; I.II2-I, вып.1 типо
размеров - 6.

Белки - Сборные жая.бет.яо сепни 1.462-1,2 
покрытия вып.1,типоразмеров - 1.
Плиты - Сборные кел.бет.п» серив ПК-01-74/62; 
покрытия ПК-01- Ш ;  ПК-01-П9,тнпорвамеров - 2

Стены - Кирпичные несущие. 
Перегородки - Кирпичные. 
Лестницы - Стальные.
Кровля

Перемычки

Полы

Окна

Ворота

Двери
Отделка
наружная
Отделка
внутренняя

Наибольший 
вес конст
рукций

Трехслойная рубероидная с защитным гра
вийным покрытием. Утеплитель - пено
бетон f  =500 кг/мЗ.
Сборные хел.бет.по серии I.I39-I, 
вып.1,типоразмеров - 9.
Бетонные, цементные, нз керамических 
плиток, из линолеума.
Деревянные по ГОСТ 12506-67, типорав- 
мер-I и по ГОСТ 11214-65, типора8мер-1
Распашные индивидуальные.типоразме
ров - 2.
ГОСТ 6629-64 типоразмеров - 4
Штукатурка - цементно-песчаным раст
вором, окраска - силикатными красками
Штукатурка - цементно-известковым ра
створам. Панели из глазурованных кера
мических плкток и масляные. Окраска - 
клеевыми, силикатными, полининияаце— 
татннми красками.
Сборная хел.бет.балка покрытая 4,5 т

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Водопровод - Объединенный хозяйственно-питьевой и 

противопожарный от сети предприятия; 
Н=20 м в.ст. Горячее водоснабжение - 
от котельной.

Канализация - Объединенная бытовая и производствен
ная со сбросам стоков в сети предприя
тия.

Отопление - От наружной тепловой сети. Система
двухтрубная, тупиковая, с верхней раз
водкой. Теплоноситель-- вода с парамет
рами 95-70ос и 130-70°С.

Вентиляция - Приточно-вытяжная с механическим и 
естественным побуждением-

Элехтроснаб- Напряжение высокой стороны 6(10)кв. 
женке - - низкой стороны 380/220в.
Слаботочные - Телефонная авязь, пожарная и охраню 
устройства сигнализация, часофикацня и радиофика

ция

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЙ
1. Показатели приведены для условий строительства при расчетной температуре наружного воздуха 

-ЭОиС при нормальном климате.
2. Сметная стоимость определена ю  новым нормам и ценам, установленным с Z.I.I969 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА
Альбом I - Пояснительная записка. Технологические чертежи. Архитектурно-строительные чертежи.

Чертежи по отоплению и вентиляции, водопроводу и канализации.
Альбом П - Электротехнические чертежи. Чертежи по связи я сигнализации.
Альбом Ш - Чертежи не стандартизированного технологического оборудования.
Альбом IЗГ - Чертежи дизельных установок в насосной станция продпромбав в комплексе со спнрто- 

группой (I вариант).
Альбом У - Чертежи дизельной установки в насосной станции для продпромбаз в комплексе с 

маслогруппой (П вариант).
Альбом 71 - Заказные спецификация.
Альбом УП - Сметы.
Примененный типовой проект 704-9-3, &льоом Ш "Ворота распашные 3,7x3,5 м".

Объем проектных материалов 2000 форматок, в т.ч. примененных 52 форматки.

Проект распространяет: Свердловский филиал ЦИТП.620062 Свердловск, 62, ВТУЗ-городох, 
ул.Генеральская, д.» За

Инв.й II589 Паси.» 029542
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Типовой проект 701-9-7
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