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МЕХАНИЗИРОВАННАЯ МОЙКА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
(ДВУХПОСТОВАЯ)

ПАСПОРТ 
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

503-168

УД К . 725.383

Область применения Разработан Воронежским
районы с обычными геологическими условиями; филиалом институтаТипро-

ЧАСТЬ с расчетной температурой наружного воздуха -20°С, автотранспг .Воронеж,

А -ЭО°С, - 40°С формативный скоростной напор ветра 25 Октября,45.

у -27 кг/м2. Утвержден и введен в дей-
f a Нормативная снеговая нагрузка - 100 кг/м2. ствие Минавтотрансом

^Раздел 5 Класс здания П,степень огнестойкости П,степень долго- РСФСР с I сентября 1972г.Подраздел вечности П. (протокол №  72 от 5 ноля
1972г.)
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разработка технических условий
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Типовой проект механизированной мойки предназначен для строительства на существующих авто
предприятиях со списочным составом 250-300 автомобилей, поэтому схема генплана и основные по
казатели не приводятся. Мойка автомобилей и автопоездов предусматривается на специализирован
ной поточной линии и тупиковом посту, оборудованных моечными установками.

ЧАСОВАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ МОЙКИ:
Т.при туалетной мойке на поточной линии 2.при углубленной мойке

одиночных автомобилей - 20

автопоездов - ю
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

0БпЕМ
строительный м3 2035
в том числе бытовых поме-
щений п 109

ПЛОЩАДЬ
застройки м2 313
полезная И 328
в том числе бытовых поме-
щений II 29,5
рабочая И 201,6

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
цемента Т 43,7
стали и 9,7
железобетона м3 46,6
в том числе сборного ft 44,2
бетона ft 65,1
в том числе сборного II 65,1
кирпича тыс.шт 92,5
пенобетона нЗ 36,3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
общая т.р. 6 1 .7
стооигельно-монтажных ____
работ II ЧУ ,о
оборудования п 1 1 ,9
1мЗ здания п 30,3
1ы2 рабочей площади II 30,7

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ
на здание чел/день 1418,83
" I м3 здания П 0,68
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
расход воды л/сек 1,74_ п _  _ п _

-"- тепла
иЗ/сутки
ккад/ч

57.8
5II290

на отопление П 39890
" вентиляцию II 339400
" горячее водоснабжение ft 132000

потребная мощность электро-
энергии К ВТ 134,9

одиночных автомобилей и автопоездов 
на поточной линии - б
одиночных автомобилей на посту - 4

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
фундаменты - ленточные из сборных бетонных 

блоков и плит по серии I.116-1 в Л ;I.112-1 
в.I,типоразмеров - 4.

Стены - кирпичные 
Перегородки - кирпичные
Покрытие - сборные железобетонные плиты по се

риям 1.465-1 в Л ,П;ПК-01-119,типоразмеров-3. 
Перекрытие - сборные железобетонные плиты по 

серии ИИ 24-2,типоразмеров - I.
Кровля - рулонная«утеплитель пенобетон 

Г  =500 кг/мЭ
Окна - из стеклопрофилита 
Двери - по серии ИИОЗ-OI альбом 49,типоразме

ров - 2.
Ворота - по серии ПР-05-56 вЛ,типоразмеров-1. 
Полы - бетонные,из керамической плитки и поли

винилхлоридного линолеума.
Отделка наружная - кладка с расшивкой швов, 

штукатурка цоколя в откосов проемов.
Отделка внутренняя - облицовка керамической 

плиткой,окраска влагостойкими красками и 
известковая побелка.

Наибольший вес конструкций - плита перекрытия - 
-2,3 т .

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - обпединенный:хоэяйственно-пить- 
евой и производственный от сетей автопред
приятия.Напор на вводе - 15 м вод.ст. 

Канализация - раздельная:хозяйственно-бытовая 
и производственная.

Отопление - смешанное:водяное с местными нагре
вательными приборами и воздушное,совмещен
ное с приточной вентиляцией.

Теплоноситель - вода с параметрами 150-70°С 
Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим 

побуждением и естественная.
Горячее водоснабжение - от местных водонагре

вательных установок.
Освещение - люминесцентное и лампами накалива

ния.
Электроснабжение - от низковольтных сетей авто

предприятия напряжением 380/220в.
Слаботочные устройства - телефон,радио,электро- 
часофикацяя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Показатели приведены для района строительства с расчетной температурой наружного

воздуха -30°.Сметная стоимость определена в нормах н ценах, введвных I.I.69 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА
Альбом I - Архитектурно-строительная.технологическая и санитарно-техническая части.
Альбом П - Электротехническая часть,КИП и автоматика,слаботочные устройства.
Альбом К - Сметы.
Альбом 1У - Заказные спецификации.

ПРИМЕНЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Типовой проект 902-2-172.Очистные сооружения для сточных вод от мойки автомобилей с расхо-

§ом 10,20 и 30 л/сек при оборотном водоснабжении.(Раоп-ростравяет овосноирсквй филиал ЦИТП).
Альбом I Очиотные сооружения с расходом 10 л/оек.пояснительная записка.Технологические 

чертежи.Архитектурно-строительные чертежи.Отопление и вентиляция.Электротехни
ческие чертежи.Заказные спецификация.Тип I.

Альбом П Очистные сооружения с расходом 10 л/сек.Сметы.Тип I. „ _
Типовой проект 704-1-42.Резервуар сварной горизонтальный для нефтепродуктов еиксотью 3 uf 
(Распространяет Казахокий филиал ЦИТП;.

Об"ем проектных материалов 522 форматка

Проект распространяет: Новосибирский филиал ЦИТП,630051,
г.Новосибирск,проопект Дзержинского,81

Инв. № Паопорт № 030051

Типовой проект 503-168
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