
Be
 4

 с
тр
ан
иц
ах
, 

ст
ра
ни
ца
 I

5-3,4-73 3

Щ ПРОФИЛАКТОРИЙ д а  ПОСТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 150 АВТОБУСОВ
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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

й 503-142
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ЧАСТЬ

2
Раздел 5 

Подраздел

Область применения: районы с обычными геологически
ми условиями, с расчетными температурами наружного 
воздуха -20 С, -30°С ^.основное решение) и -40°С, с 
нормативными снеговыми нагрузками 70, 100 и 
150 кг/м2, с нормативным скоростным надовом ветпа 
27, 35 и 45 кг/м2. * ^  
Класс здания 11, степень огнестойкости П, степень 
долговечности П.

Разработан: Ленинградским 
филиалом Гипроавтотранса- 
Ленияград, д-65, Герцена,

Утвержден в введен в дей
ствие Мивзвтотрансом 
РСФСР с 22.УШ-71г., прото
кол № И З  от 20.УШ-71 г.

Jtft
ш Наименование

ЭКСПЛИКАЦИЯШ£
Площадь zv Оавмбаоваяае
кв.м. ш

1. УЧасгок ТО-2 и ТР 1296
2. Агрегатно-механический

Йчасток 216
ромаиуточяая кладовая 
агрегатов в заваоных частей 144

4. Битовые помещения 220
5. Сварочно-кузовной участок 288
о. Шитовая 12
7. малярный учаоток 134

8. Карбюраторный участок
9. Насосная 
Ю .  Склад масел
11. Тепловой узел
12. Обойный учаоток
13. УЧаоток диагностики
14. Помещение для драготов- 

деяая краоок

Площадь
кв.м.
30
II
28
19
54

216

12

обследование зданий
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Jfett
пи

ЧКГЯШЩГАПИЯ

Наименование

1. Гардеробный блок
2. Душевые
3. Санузлы
4. Кладовые
5. Коридор

Площадь
кв.м.

142
48
15
4
61

ОПИСАНИЕ ТЕШОЛОПИЕСШГО ПРОЦВССА

Профилакторий предназначается для вроведенля технического обслуживания * 2 (10-2) я 
текущего ремонта (ТР) 150 автобусов большой вместшоотя ЛИАЗ-677.

Автобусы, подлежащие ТО-2, после еле дневного обслуживания вне профилактория, и,при 
необходимости, иеред текущим ремонтом проходят углубленную диагностику. Далее автобусы 
жостуиают да соответствующие вое ты. Работы по ремонту агрегатов, пряборов системы пита
ния я электрооборудования, слесарно-механические я обойные производятся на соответствую
щих участках, оонащелных необходимым комплектом технологического оборудования.

Работы ыединшке, хеотяннцше, кузнечные, сварочные выполняются в сварочно-кузовном 
н тепловом учаотках.

►а

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ И СЫРЬЕ

Годовое количество воздействий Электроэнергии - 1015 тыс.квт.час.
10-2 - 1350

Годовой объем работ
10-2 - 38475 чед/час.
ТР - 134266 чел./час.

РЕ2ИМ РАБОТЫ И ШТАТЫ

Кодлчеотво омек - 2
Общее чнодо работающих - 98 
в том числе рабочих - 88
То ае, в наибольшей 
смене - 46
Коэффициент сменности - 1,98
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О Ленинградский филиал ПРОФИЛАКТОРИЙ ДЛЯ ПОСТОВОГО ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Паспорт
L "ГИПРОАВТОТРАНС" О Б С Л У Ш А Н Ш  150 АВТОБУСОВ Л 503-142 Лист

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЭКСПЛИКАЦИЯ

I. Участок ТО-2 и ТР

1. Стенд дня проверки тормозов

2. Посты на канавах

3. Посты напольные

4. Посты с подъемниками

П. Участок диагностики

5. Стенд диагностический

Ш. Сварочно-кузовной и 
тепловой участки

4 . Пост с подъемниками



5-3,4-73 6

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОБЪЕМ

Строительный м3 23520
На I автобус N 157

ПЛОЩАДЬ

Застройки м2 2940

Полезная 1* 3120

На I автобус It 21

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

Цемента X 389
Стали г 62
Железобетона М3 539
в т.ч.сборного « 329
Лесоматериалов и 53
Кирпича тыс.шт. 208

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

Общая тыс.РУб. 351,92

Строительно-монтажных 
работ * 274,52

Оборудования f t 77,40

1ыЗ э даяия ВУб. 11,67
I м2 площади it 87,98
На I автобус «г 2346

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ

На здание чел.дей 5080

На I м3 здания • 0,22

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Расход вода мЗ/сугки 30,4

" тепла кнал/час II99520

ва отопление П 291420
аа вентиляцию п 671300
на горячее водоснаб
жение п 236800

Потребная мощность 
электроэнергии КВТ 202

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

фундамента: под колонна - сборные железобетонные 
подколенники на сборных ж.б.фундаментных плитах ин
дивидуального изготовления, типоразмеров: подколен
ников 2, плит - 3;

под наружные стены - сборные ж.б.фундаментные 
балки серии КЭ-01-23, вып.1, типоразмеров 2,

под внутренние стены - ленточные из блоков се
рив I.II2-I, вып.1 и I.IIS-I, вып.1, типоразм.-2.

Колонны,- сборные ж.б.с использованием опалубки 
серии КЭ-01-49, вып.2 и 3 и серии КЭ-01-55, вып.1, 
типоразмеров 3.

фермы стропильные - сборные ж.б.серии 
ПК-01-129/68, выд.1 и 3, типоразмеров I.

Фермы подстропильные- сборные ж.б.серии 
ПК-01-110/68 вып.1, типоразмеров 2. ,

Покрытие - сборные ж.б.плиты серии ПК-01-74/62 
типоразмеров I: серии ПК-01-118, вып.2, типоразм.2, 
серии ПК-01-119, типоразмеров 5.

Перекрытие антресолей - плиты сборные ж.б.серив 
ПК-01-III, типоразмеров I, серии ШС-01-88, 
типоразмеров I.

Перемычки - сборные жел.бет.по ГОСТ 948-66, 
типоразмеров 7; серии КЭ-01-58, вып.2, типоразы.З.

Стеновые панели - сборные кераызитобетонные, 
серии CT-02-3I, вып.2, типоразмеров 2, вып.7, типо
размеров 2.

Перегородки - железо-кирпичные, металлические 
сетчатые.

Поды - бетонные, мозаичные, цементные, иэ кера
мической плитки.

Окна - деревянные ГОСТ 12506-67, стальные окон
ные панели серии ПР-05-50/71. вып.1.

Двери - деревянные ГОСТ 6о29-64, МРТУ 20-5-65; 
противопожарные, серии 2.435-6 вып.1

Ворота - распашные серии I.435-14.
Отделка наружная - окраска синтетическими краска

ми панелей.
Внутренняя отделка - окраска масляными, водно

эмульсионными и нитро-красками; облицовка - кера
мической плиткой.

Наибольший вес конструкции- 11,3 т (ферма).

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой, производст
венный и противопожарный - объединенный о присоеди
нением к городским сетям. Напор на вводе 1о м.

Канализация - раздельная: бытовая, производствен 
нал и водосточная. Спуск сточных вок в местные сети.

Отопление - водяная система от городской ТЭЦ, 
параметры воды 150-70уС.

Вентиляция - приточно-вытяжная механическая и 
естественная.

Горячее водоснабжение - бытовое от водоподогре- 
ватедя.

Электроснабжение - о т  местных сетей напряже
нием 380/220 в.

Слаботочные у с т р о й с т в а  -  телефонная связь, 
эдектрочасофикация,  р ад и о ф и к а ц и я .

Кран - I шт. О = I т.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

П рим енение к о н ст п у к ц и й  сер и и  К Э - 0 1 - 5 5 ,  C T - 0 2 - 3 I  при п р и в я з к е  должно б ы ть  с о г л а с о в а н о  с  под
р я д н о й  с т р о и т е л ь н о й  о р г а н и з а ц и е й . С м е т н а я  с т о и м о с т ь  с т р о и т е л ь с т в а  о п р е д е л е н а  с  1 , 1 . 6 9 .  
А д м и н и ст р а т и вн о -б ы т о в ы е  пом ещ ения з а п р о е к т и р о в а н ы  по СНиП П - М .3 - 6 8 .  П р о ект р а з р а б о т а н  в за м е н  
т и п о в о г о  п п о е к т а  И» 5 U 3 - 4 7 .

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I - Пояснительная записка.
Технологическая и архитектурно- 
строительная части

Альбом П - Сантехническая часть

Альбом Ш- Электротехническая часть 
Альбом 1У - Заказные спецификации
Альбом У - Сметы.

Объем проектных материалов : 1060 форматок.
Проект распространяет: Новосибирский филиал ШИП, 630051, г.Новосибирск, 51, 

пр.Дзержинского, 81 о
•g

ИнвЛ Пасп.Я 029934

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
if Soa_i42

Типовой проект 503-142
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