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СТАНЦИЯ АВТОБУСНАЯ КОНЕЧНАЯ 
С ПУНКТОМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ДЛЯ ШНОЙ ШИАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

ПАСПОРТ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

№ 503-263
УД К 723.383

Область применения- районы с обычными геологичес
кими условиями, с расчетными температурами наружно
го воздуха -20°С, —30°С; с нормативной снеговой наг
рузкой 50 и 70 кг/м2;с нормативным скоростным напо
ром ветра 45 и 55 кг/м2.
Класс здания П.
Степень огнестойкости П.
Степень долговечности П.

Разработан институтом 
КазНИПИАТ ' 

480015,г.Алма-Ата, 15 
пр.Абая 76/78

Утвержден Госстроем 
Казахской ССР 

Приказы № 67 от 30.УП ,73г. 
№ 64 от 30.У1.76Г.
Введен в действие институ
том КазНИПИАТ 
Приказ № 66 от 1.07.76г.

Ф А С А Д

ЭКСПЛИКАЦИЯ
I .  Пассажиракий зал 147,5 м2 13. Выдача билетов 5,8 и2
2. Кабинет начальника станции 12,9 " 14. Прием денег 5,8 "
3. Шоферская 28,8 » 15. Бухгалтерия 24,2 "
4. Диспетчерская 13,1 » 16. Пункт техпомощи 88,3 "
5. Красный уголок 18,6 » 17. Вевткамера 21,0 "
6. Комната матери и ребенка 20,3 " 18. Подсобная 19,0 "
7. Капера хранения 31,1 " 19. Техническое помещение 21,1 "
8. Торг.зал буфета на 24 меота 36,6 ■ 20. Уборные 46,0 "
9. Доготовочная 18,0 " 21. К 0 П 6,8 "
10 Койна 7,2 " 22. Эдевтрощитовая 3.9 "
I I  Кладовая 17,2 " 23. Перрон 427,9 "
12 Касса 17,4 ■

список сертификатов
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ЗДАНИЕ СТАНЦИИ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОБЪЕМ

Строительный м3 3155,50
На расчетную единицу 
(I  человека вмести
мости) П 63,00

ПЛОЩАДЬ
Застройки м2 844,12
Общая П 668,50
На расчетную единицу 
(1 человек вместимос
ти) й 13,37

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
Цемента Т 93,13
Стали п 23,10
Железобетона ИЗ 284,60
в т.ч . сборного п 263,86
Бетона it 126,30
Лесоматериалов м 7
Кирпича тыс.шт. 40,00

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
Общая тыс.руб. 102,12
Строительно-мон
тажных работ й 89,34
Оборудование п 12,78
1 м3 здания руб. 28,31
I м2 общей площа
ди П 133,34
На расчетную единицу 
(I человек внестииос- 
ти) й 1786,80

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ
На здание Ч .  Д . 7195,00
На I м3 здания й 2,20
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Расход воды мЗ/сут 12,70
Расход тепла ккал/час 207400
в той числе 
на отопление I» 95100
на вентиляцию Й 73900
на горячее водоснаб
жение й 38400
Потребная мощность 
электроэнергии К В Т 43,24

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

фундаменты -  сборные столбчатые железобетонные 
по серии ИИ-04-1 вып.1,типоразмеров - I .

Колонны -  сборные железобетонные по серии 
ИИ-04-2 выл.9, типоразмеров -2 .

Ригели -  сборные железобетонные по серии 
ИИ-04-3 вып.4, типоразмеров -  2.

Плиты покрытия -  сборные железобетонные по се
рии ИИ-04-4, вып.17, типоразмеров -5 .

Плиты перекрытия каналов -  сборные железобетон
ные по серии ИС-01-04,вып.2 ,типоразмеров -3 .

Перемычки -  сборные железобетонные по серии 
I .139-1, вып.1, типоразмеров -2 .

Стены -  сборные железобетонные панели по серии 
ИИ-04-5, вып.4,5,12, типоразмеров -12, 
кирпичные.

Диафрагмы жесткости -  сборные железобетонные 
по серии ИИ-04-6 вып.5, часть 1,П, типо
размеров -  4.

Перегородки -  гипсовые плиты, кирпичные.
Кровля -  рулонная четырехслойная по пенобетон- 

ному утеплителю. Объемный вес 500 кг/мЗ.
Полы -  мозаичные, релиновые, метлахские плитки, 

цементные.
Окна -  деревянные по ГОСТ II2I4-65, типоразме

ров -3 , металлические витражи.
Двери -  деревянные по ГОСТ 6ь29-74, типоразме

ров -  5, по серии 1,135-1 альбом I ,  типо
размеров -  I ,  стеклянных с металлическими 
переплетами.

Ворота -  раздвижные по серии 1,435-3, вып.7, 
типоразмеров 1.

Отделка наружная -  фактурный слой стеновых 
панелей выполняется с мраморной крошкой. 
Кирпичные стены оштукатурить терразитовым 
раствором.

Отделка внутренняя -  штукатурка клеевая и мас
линная окраска, глазурованные плитки.

Наибольший вес конструкций -  4 ,15т,диафрагма 
жесткости.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Водопровод -хозяйственно-питьевой, противопо

жарный. Напор на вводе -  23м.
Канализация -хозяйственно-бытовая, сброс сточ

ных вод в общеплощадочные сети _ _
Отопление -  водяное с параметрами -  150 -  70 , 

от городской теплосети.
Вентиляция -  вытяжная, приточная, естественная 

и механическая.
Горячее водоснабжение -  для хозяйственно быто

вых нужд с приготовлением при помощи водо- 
водогревателя

Электроснабжение -  от местных сетей напряже
нием 380/220 волы.

Слаботочные устройства -  телефонная связь, 
радиофикация«электрочасофикация, громко
говорящее оповещение, пожарная сигнализа
ция.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
В проекте, кроме основного варианте, разработав вариант перрона в деревянных конст

рукциях. Показатели даны для районов строительства с расчетвцйзииней температурой наруж
ного воздуха -  20 С.

СОСТАВ ПРОЕКТА
Альбом I .  
Альбом П.
Альбом Ш. 
Альбом 1У

Альбом У.

Архитектурно-строительная часть 
Сантехническая и электротехническая чаотн 
( из Т.П. 503-1890 )
С м е т ы
Заказные спецификации на технологическое, 
сантехническое и  электротехническое обо
рудование. ( на Т.П. 5 0 3 - Х О Э о  ) .  
заказные спецификации по КИП и автоматизации, 
свяви и  сигнализации ( из Т.П. 503- I 89C ) .

Объем проектных материалов 418 форматок.

Пооект распространяет:Казахский филиал ЦИТП, 
480070, г.Алма-Ата, 
ул.Джандосова 2.

Инв. *
Паоп. «036414
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