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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ БЛОКОВ

ЭШ Ш ШЦЩ  БЛОКОВ И СООРУЖЕНИЙ

Лоз- Наименование
Обозначениетиповогопроекта

I Блок-бокс редуцирования
2 Блок очистки
3 Блок сбора конденсата
4 Блок одоризации
5 Блок отклонения
6 Молниеотвод
7 Свеча
8 Надворная уборная ТП-193-215-22

стройка

https://meganorm.ru/list0.htm
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Страница 2

TASKS 1-1

ЗВПШЖАЦИН ОСНСИНПГО СЕОРтаОВАТШ

Нов. Наименование и марка Вол. Поз. Наименование и марка Нол.

I Регулятор давления РДУ-80-QI 2 7 Клапан предохранительный
22 Регулятор давления ПДУ-100 4 СППК4Р—16

3 Пылеуловитель мультициклонный 2 В Блок одоризации газа "Одорант" I
4 Усфойсхво духахцве быстросмен- 

ное УСБ 2
9 Емкость для одоранта НС-2986 I
3D Емкость сбора конденсата I

5 Крана из углеродистой стали с
пневмоприводом 5

II Аппарат отопительный газовый
АОГВ-II, 6-1-7 I

6 {фаны из углеродистой стали с руч
ным механическим приводом 10

12 Пункт шкафный газорегуляторный
ПШГР-1 I
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ТТТЛ» ТКТДИЧКПКАИ ХАРАКТЕРИСТИКА

Газораспределительная станция производительностью ВО тыс. м®/ч - s  дальнейшем 1
ТНИУС-вО" - предназначена для хцдвчи таза ив газопровода высокого давления 
Ру 1,2.. .5.5 Ш а  коммунально-битовым я промышленным потребителях с давлением Ру 0.6 Ш а  
с необходимой степенью очистки и одоризации, в необходимых количествах.

БК-1ТС-80 разработана в блочно-комплектном исполнении полного заводского изготовление

J2BA СТРОИтДБШВ КОНСТРУКЦИЙ и ИЗДЕЛИЯ H5UA
Строительная конструкция блок-бокса — 
бокс типа I унифицированной се
рии 672 НИПИКБС
Несущая конструкции - стальной кар
кас с утепленным основанием СЗ&к

Ограждающая конструкция - трехслой
ные утепленные с те ноше панели типа ПЕГ 
и ШЛЮ и кровельные утепленные панели 
типа iliiiiu и Ш Ш
Утеплитель - плиты минераловатные S 125 
Перегородки—  стальные тврметичные 
ТТпиц — стальной рифляннй т п т, окрашен—
-■ннй масляной краской
3  качестве легкосбрасываемой конструкции
приняты окна
Блок очистки монтируется на простран
ственную металлоконструкцию лз стальных 
профилей
Наибольшая масса монтажного элемента 
(блок-бокс) - 15 т

ЗЭОВ Ш ТРВЫЖ  ДАНЛКНИИ - 0,4$ iflla
48 кгс/jr

2200 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - Ша

У Щ О  РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРПШОП) Б2ЕЕ
БОЗДПА -  минус 40 °С

CRBT ТЁХНОДОШЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Раз. пройдя охранный кран, из газопровода-отвода поступает на ГРС н через блок 
отключения на установку очистки, затем в расходомерную нитку и на узлы редуцирования, 
далее через блок отключения подается в газопровод потребителя.

ТеХНОДИГИЧВСЯОЙ схемой предусматривается -ппчдшжиплтд. нрттргупг< таите чп.ипгта снабжения 
потребителя газом, минуя ГРС — по обводу; контроль за тптрцинм давлением производятся 
по манометру.

Часть одорязированного газа, используемого на собственные нужды, на выходе из 
ГРС поступает на тазорегуляторный пункт ШПР.

ОТДЕЛКА
НАРУЖНАЯ _
ВНУТРЕННЯЯ
защитно-декоративное лакокрасочное 
покрытие

ИНХЕНЕРНОВ ОБОРУДОВАНИЕ
Отопление - местное от АОГВ 
Теплоноситель - горячая вода 95-70°£
Нагревательные приборы - регистра 
из гладких труб и конвекторы ти
па "Универсал"
'йянчиляция — естественная приточво- 
-хнтнкпая
■Электроснабжение —  от электросети 
380/220 В
Элвктроосвеще нле - лампами накали-
•ряттаст s лпянвА лтуятяпй
Пвдулнве освещение—  прохвктирани

BSC СНЕГОВОГО ПОКРОВА - ^  9
2 0 0  к г с Л г
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'Ияммияттряянй Всего Удельный
показатель Наименование Всего Удельный

показатель

VIII
v m

у д а

СТОИМОСТЬ V fS A  РАСХОДЫ

VI10

yu v

V f S A

стоимость
Стоимость строи
тельно-монтажных работ
в том числе;
на завода— 
изготовителе
на строительной
тмпщядий

Стоимостьоборудования
Стоимость общая на расчетный игаютятязгь

ТРУДОЕМКОСТЬ 
Построечные тру-jyyyMft яятрйта
з хон нигде; 
на мдпц» — 
изготовителе
на строительной площадке

тнс.р. 56,714
Расход строительных материалов
Сталь т 9,7Ъ

• 27.983 — То же на расчетный показатель 0.12
20,903 Плиты минерале- „ ватные иг 20,0
7.08 Портландцемент т 71,1

Щ 28,731 V4KA
V4KV

ЭНСШУАТАЦИОНШЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Расход
тедда ̂  кйг 8.9

Р- — 7DB.93 кхал/ч 7700
У4КК Потребляемая

дал. и. ЗШ4

1464

1550
G80C

электрическая мощность кВт
ткшичияпв 1 Я Р А Е Ш

Площадь использу— п емой территории и
Площадь застройки " 
Плотностьзастро&и J

1,15 -

306.0
164.0
55

ДОПОИНШЕЛЬШЕ ДАННЫЕ
Sa расчетный показатель принята I тнс.м3/ч производительности НК-ЛРС-ВО. 

Всего расчетных показателей - 80.
Сметная документация составлена в нормах в ценах 1984 года.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Альбом I Пояснительная записка
Альбом П Технологические решения, автоматизация, электрическое освещение, 

архитектурно-строительные решения, отопление и вентиляция
Альбом Ш Спецификация оборудования 
Альбом 17 Ведомости потребности в материалах 
Альбом 7 Задание заводу на изготовление щита 

Сметы

В7ВА

Альбом 71 

АВТОР ПРОЕКТА ВНИШКспецстройконструкция
105264, Москва, Верхняя Первомайская, 32
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Типовой проект 903317-3
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