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С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Индустриальные изделия СПП-1; СПП-2Т Н̂ ;̂ СПП-3 предназначены для строительства 
сборных железобетонных полуоткрытых автопавильонов на автодорогах общего пользова
ния в IB; 1Д; ПВ; ША; ШБ; ШВ климатических подрайонах РСФСР.

Количество и расположение элементов СПП-1 определяет вместимость, габаритные 
размеры и архитектурную композицию автопавильона, выполняя одновременно функции 
пола, покрытия и стены.

Элементы СПП-2Т Н̂  ̂и СПП-3 в сочетании с СПП-1 выполняют функции боковой стены 
автопавильонов и определяют архитектурное их оформление.

Индустриальные изделия СПП-16; СПТ-1т^  предназначены для строительства 
туалетов при автопавильонах. СПП-16 выполняет функции покрытия и торцевых стен 
туалета, а плита СПТ-1 пола с напольной чашей.

330В СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА 27_кгс^и2

03NB
0.26 кПа

ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА 100_1дд/м2
0,98 кПа

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 30°С
G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные
G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабо, средне и сильноагрессивная

B7EA

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки изделия:
СПП-1, СПП-16, С1Ш-2т(н), СПП-3.
СПП - сборная павильонная панель;
- I, 2, 3 - различия по внешнему виду;
- 16 - панель туалета;
СПТ-1т н̂) - сборная панель туалета, предназначенная для пола.

С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И  

Опалубочные и арматурные изделия.
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 40 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЛФ ГипродорНИИ, 197348, Ленинград, ул.Аэродромная, дом 8.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ УтвержденыМинистерством автомобильных дорог РСФСР, протокол 
от о апреля 1985г. й 28 и введении действие с 01.01.86г. 
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