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DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Типовые детали ленточных (фундаментов и стен подвалов из монолитного железобетона, воз

водимых на просадочных грунтах, предназначены для проектирования наружных и внутренних 

несущих и ненесущих стен зданий с подвалом или техническим подпольем.

С2БА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Чертежи типовых деталей ленточных фундаментов и стен подвалов из монолитного желе

зобетона, возводимых на просадочных грунтах, предназначены для применения при проектиро

вании и строительстве крупнопанельных, крупноблочных и кирпичных зданий.

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -  просадочные грунты П типа 

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДУ -  неагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Настоящий выпуск разработан в дополнение к выпуску I "Ленточные фундаменты и стены 
подвалов кирпичных и крупноблочных зданий" и выпуску 2 "Ленточные фундаменты и стены 
подвалов крупнопанельных зданий" серии 2.110-Зп.

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 4 -  Ленточные фундаменты и стены подвалов из монолитного железобетона для 
крупнопанельных, крупноблочных и кирпичных зданий.
Материалы для проектирования.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, -  38 фюрматок
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