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ТИПСВАЯ ДОКУМЕНТ,'ЦЫ на конструкции, изделия 
И УЗЛЫ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск 0 -1  содержит укгзания по примьнению элементов этажерок и номенклатуру 

колонн и ригелей.

Этажерки разработаны для габаритных схем со  следующими параметрами: сетк и  колонн 

6x6 м; количество пролетов и этажей I ..3 ; высоты этажей 4 ,8  м; 6 ,0  м ; 7 ,2  м.

Расчетные нагрузки на ригели перекрытия 10800; I422G0; 176500 8 210800 H/r t  

(11000, 14500, I8COO и 21500 к г с /м ) ,  на плиты перекрытия от 1 4 ,4 8  до 2 5 ,5  кПа (о т  1475 

до 2600 к г с /м ^ ) .

П рочность и устой чи вость  этажерок в поперечном направлении обесп еч и ва ется  рамами 

каркаса с о  всеми жесткими узлами сопряжений ригелей с  колоннами; продольная устойчи

в о ст ь  обесп ечи вается  вертикальными стальными связями. Сеченге колони 600x400 мм; ригели 

приняты высотой 600 мм.

УКАЗАНИЯ ПО П Ж М ’ЕНМ)

В выпуске приведены материалы и рекомендации по применению рабочих чертеж ей, даны 

ключи для подбора элементов каркаса и нагрузки фундаменты.

D3WBВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ

36 к гс/м ^
0 ,3 6  кПа

РАСЧЕТНАЯ ТШШ-АТУРА 
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -

ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА

K Q  к г с /и 2
1,5 кПа

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕСШаШЧВСЙШ УОНВИЯ -  
-  обычные'

-  минус 40 С

СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ -

-  неагрессивная, слабо- и средяеагрессявная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е  
Колок:ы изготавливались в опалубочных формах же тонн серии 1.420.1-19 и ригели 

в опадубочшх формах ригелей серии 1.420.1-32. Плиты перекрытий приняты по серии 
1.042.1-4.
СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Выпуск 0-1. Состав серии. Номенклатура изделий. Указания по применению элементов 

каркаса
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -  154 форматки 
АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, 127238, Москва, дмитровскге шоссе, 4о
УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главе центом Госстроя России,ш сьло от IL.12.93 # 9-3-2/285 

Введены в действие ЦНИИпромзданий г 01.07.94, приказ от 21.12.93.# 81. 
Срок действия -  1998 г.
Государственное предприятие -  Центр проектной продукция массового при-' 
ыененяя (ГП ЦПП), 127238, москаа, Дмитровское л ., 46, корп., 2

В7КА ПОСТАВЩИК

Инв.» Ц00136 Катал.л.# Ц000264
сертификация приборов

Серия 1.421.1-1.93
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