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DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Сталь углеродистая парки ВСт.З кп 2-1 по ТУ14-1-3023-80 

_________________  Н О М Е Н К Л А Т У Р А  С В Я З Е Й

Э С К И З Марка
В,
мм

Диаметр
раскосов,

мм
Масса,

кг

СЖР-12-5,6-3 140 14 290

СКР-12-6,3-3 140 14 308

СЖР-15-6,0-3 140 16 325

СЖР-15-6,6-3 140 16 328

Pmvui СЖР-15-7,2-3 140 16 332
.. \

СЖР-18-7,3-3 140 18 462
Стомкк

/  \  \ СЖР-18-8,0-3 140 18 466

<©7 СЖР-18-8,7-3 140 18 470
-г

СЖР-18-10,6-3 140 18 572
Раскосы

2
*< СЖР-24-8,0-3 140 20 708

1—ы СКР-24-9,0-3 140 20 717

6̂
■<
Оа.с= СЖР-24-9,6-3 140 20 720

СЖР-24-10,5-3 140 20 774

СЖР-36-12,0-3 140 22 1031

СЖР-36-12,0-3* 160 22 1043

СЖР-42-13,5-3 160 24 1306
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эксклюзивные вязаные кардиганы
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C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Связи предназначена для восприятия горизонтальной нагрузки в плоскости покрытия 
зальных помещений общественных зданий

J3QB ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - 38 кгс/м2
0,38 кПа

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 150 кгс/м2
1,5 кПа

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - не агрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки изделия СЖР-12-5,6-3 
CZP - связи жесткости по рамам 
12 - пролет рамы в метрах
5,6 - высота рамы в метрах
3 - шаг рам в метрах
Настоящий выпуск разработан взамен выпуска 5

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 9. Связи для рамных конструкций пролетом 12, 15, 18, 24, 36, 42 м 
с шагом 3 м. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 76 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА -

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ -

В7КА ПОСТАВЩИК

ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева
II733I, Москва, проспект Вернадского, 29

Утверждены Госкомархлтектуры письмо от 04.08.1989г. А ЮШ-2-1329 
Введены в действие ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева с 01.12.1989г. приказ *199 
от 09.08.1989г. Срок действия до I января 1995г.
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