
КШ, 200,300-4-86 33

СС СР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

ЧАСТЬ 3
ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ 

ЗНАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ и иярлия
Серия 1.269.9-3 
ВНШГОК 7
УДК 624.023.88

ц и т п
СВЯЗИ ЖЕСТКОСТИ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

M K E L

АПРЕЛЬ
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На 1-ом листе 
Ha-I-ой отрашше

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Сталь углеродиотая марки ВСт Зга 3-1 по 3714-1-3023-80 ; трубы-сталь 20 ГОСТ 8731-74* 

НОМЕ НК Л А Т У Р А  С В Я З Е Й

Э С К И З Марка
Шаг

отоек
Кол-во
шагов
!Ь, шт.

Маооа
кг

ОАЭ 27-3 3235 10 701,8
(ХАЗ 30-3 3250 П 727,4
СХАЭ 33-3 3X30 12 827,4
(ХАЗ 36-3 3350 12 965.8
СХАЭ 39-3 3350 13 990,3
СКАЗ 42-3 3250 14 1092,4

С2ВА УКАЗАНИЯ ГО ПРИМШЗВД)
Связи предназначены для вооприятия горизонтальной нагрузки в плоокоотл покрнгия 
зальные помещений общественных зданий П-Ш отепени огнеотойкоотж.-

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - до 45 кго/ig J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ОЗЕРОВА -  до 150кгс/м2
0,44 кПа 1,47 idle

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕОСШГОСТИ СРЕДЫ -  
не агреосивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ Пкчтт 
Расшифровка марки изделия СХАЭ 36-3 
СЖАЭ -  связь деоткооти по архам зллиптичеокого очертания.

36 -  пролет арки в метрах.
3 -  шаг арок в метрах.

B7SA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Выпуск 7. Связя для покрытий по аркам эллиптического очертания пролете» 27, 30, 33, 36, 

39 н 42 м о шагом 3 м. Рабочие чертежи.
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -  66 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА -  ЦНИИ31 им.Б. С.Мезенцева, II7331, Мооква, проспект Вернадского, 29.
В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ -  Утверждены Госградцанотроеы , приказ от 27.12.85 Ж 455

введены в дейотвие о 01.01.86.

В7КА ПОСТАВЩИК -  ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул.Оюльная, 22.
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