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D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск 0-2 серии 1.265.9-4 содержит материалы для проектирования совмещенных 
крыш из комплексных трехслойных панелей на жестких связях для общественных каркасных 
зданий с колоннами сечением 300 х 300 мм (серии 1.220.1-Зм) при шаге колонн 3.0 и 6,0 м. 
Номенклатура панелей покрытия представлена рядовыми, связевыми и пристенными панелями 
двух видов: с постоянным сечением по длине, толщиной 400 мм; с переменным сечением по 
длине (с уклоном) толщиной, изменявшейся от 400 мм до 520 мм.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ШИМЕНЕНИЮ
Изделия разработаны для несейсмических районов.
Изделия серии предназначены для применения в сухой и нормальной зонах влажности 

с условиями эксплуатации А и Б, согласно СНиП П-З-ТЭ**, при относительной влажности 
внутреннего воздуха помещений до 55$.

Выпуск содержит: техническое описание, указания по теплотехническому расчету, 
таблицы теплофизических показателей комплексных панелей при различных эффективных 
утеплителях, указания по монтажу панелей, номенклатуру изделий.

Дан пример обобщенной монтажной схемы для панелей постоянного сечения, учитываю
щий различные случаи расположения элементов каркаса с опиранием на них панелей покры
тия. Для зальных помещений предложен вариант покрытия с применением металлоконструкций, 
которые разрабатываются в конкретном проекте. При применении панелей с уклоном даны 
примеры решения кровель без устройства уклонообразующего слоя на стройплощадке и даны 
необходимые узлы.

В выпуске представлены решения узлов герметизации швов, узлов опирания комплекс
ных панелей и узлов крепления панелей к элементам каркаса. Приведены чертежи соедини
тельных монтажных элементов.

Все монтажные работы должны выполняться по проекту производства работ и в соответ
ствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 "Несущие ограадающие конструкции".

H1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНО ВОЗДУХА -  до минус 55 °С
J3MD НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 2.0 кПа

ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА “ 2Й0 кгс/м2
С2В0 СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском 2-1 "Панели трехслойные на 

жестких связях. Технические условия. Рабочие чертежи".

экспертиза дома
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В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0-2 -  Панели трехслойные на жестких связях. Указания по применению. 
Монтажные узлы. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -  64 форматки.
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