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И УЗЛЫ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЙ
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КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

С БЕЗБАЛОЧШМИ ПЕРЕКРЫТИЯМИ С СЕТКОЙ КОЛОНН бхб м 

ДЛЯ РАЙОНОВ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7 И 0  БАЛЛОВ

УДК 6 2 4 .0 1 6 .5
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1 9 9 0
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КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ 
С БЕЗБАЛОЧНЫМИ ПЕРЕКРЫТИЯМИ С СЕТКОЙ КОЛОНН бхб м 

ДМ РАЙОНОВ СЕЙСМИЧНОСТИ) 7 И 8  БАЛЛОВ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ И 
ИЗДЕЛИЯ
С е р и я 1 .4 2 0 Л -2 4 с  
Выпуск 2______
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DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый к л ассо в : В20, В 2 7 ,5 , В35 -  для капителей, В 2 2 ,5 , 330  -  для межколонных 

плит, 8 2 5 , ВЗО -  для пролетных плит.

Рабочая арматура из стали периодического профиля кл асса  А-Ш, ГОСТ 5 7 8 1 -8 2 * .

Капители, межколонные и пролетные плиты армированы пространственными каркасами, 

состоящими из сето к , отдельных стержней и закладных изделий.

НОМЕНКЛАТУРА КАПИТЕЛЕЙ

5
Марка

Местоположение

Временная 
нормативная 
нагрузка, 
кПа( кгс/м2)

Класс
Расход материалов Масса,

ыоо капители бетона Бетон,
м3

Огаль,
кг

т

K TI-IC 3 5 8 ,6

KTI-2C 4 0 5 ,6

KTI-3C 5 ,0 (5 0 0 ) 4 4 3 ,7

KTI-4C 3 4 2 ,4

KTI-5C 3 6 0 ,1

г а ч -б с 820 4 1 3 ,6

KTI-7C 4 6 4 ,9

KTI-8C
1 0 ,0 (1 0 0 0 )

4 2 1 ,3

I
KTI-9C Капитель по средним

2 , 0
4 0 6 ,3

5 , 0
K T I-I0C рядам колонн 5 0 3 ,7

K T I-IIC 4 6 0 ,3

K T I-I2C
1 5 ,0 (1 5 0 0 )

2 0 ,0 (2 0 0 0 )

5 0 5 ,6

K T I-I3C В 2 7 .5 5 2 9 ,1

K T I-I4C 5 2 9 ,4

K T I-I5C 5 6 1 ,9

K T I-I6C
2 5 ,0 (2 5 0 0 ) В35

5 7 1 ,9

КГ1-Г7С 5 3 2 ,4
K T I-I8C 5 5 7 ,8 3.
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КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МНОГОЭТАЖКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

С БЕЗБАЛОЧНЫМИ ПЕРЕКРЫТИЯМИ С СЕТКОЙ КОЛОНН бхб и 
ДЛЯ РАЙОНОВ СЕЙСМИЧНОСТЬ!) 7 И 8 БАЛЛОВ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ И 

ИЗДЕЛИЯ
С ер и я1.420.1-24с 
Выпуск 2

Лист 2 
Страница 3

Продолжение

Э
ск

из

Марка
Местоположение

Вреиенная
нормативная
нагрузка,
кПа(кгс/м2)

Класс
бетона

Расход материалов Масса,
капители Бетон,

м3
Огаль,

кг
т

K T I-IC -I 3 2 9 ,6

K TI-2C -I 3 6 3 ,5

K TI-3C -I 5 ,0 (5 0 0 ) 4 0 8 ,8

K T I-4C -I 30 9 ,7

K TI-5C -I 3 2 5 ,3

K TI-6C -I В20 3 6 8 ,4

K T I-7C -I 3 8 9 ,4

K TI-8C -I Капитель по крайним
10 ,0 (1 0 0 0 )

3 8 6 ,9

K TI-9C -I рядам колонн, примы-
2 ,0

3 7 4 ,6
5 ,02 KTI-IO C-I каемая к кирпичный 4 6 4 ,7  1

K T I-I IC -I 4 3 0 ,9

K T I-I2C -I 1 5 ,0 (1 5 0 0 )

2 0 ,0 (2 0 0 0 )

4 7 3 ,8

K T I-I3C -I В 27 .5 4 9 6 ,1

K T I-I4C -I 4 9 7 ,3

K T I-I5 C -I 5 4 2 ,2
K T I-I6C -I

2 5 ,0 (2 5 0 0 )
5 3 3 ,4

K T I-I7C -I
В35

4 7 9 ,9

K T I-I8C -I 5 4 6 ,1

K T I-IC -2 2 9 9 ,5
KTI-2C -2 3 3 0 ,6

Ш -З С -2 5 ,0 (5 0 0 ) 3 7 5 ,3

KTI-4C-2 2 7 7 ,9

KTI-5C-2 2 9 1 ,5
KTI-6C-2 В20 3 3 4 ,7

KTI-7C -2 3 6 6 ,8
ш - е с - г

Капитель угловая, 
примыкаемая к кир
пичным стенам

1 0 ,0 (1 0 0 0 )
3 5 3 ,4

KTI-9C-2
2 ,0

3 4 5 ,0
5 ,03 K TI-I0C -2 4 2 5 ,6

K T I-IIC -2 3 9 1 ,6

K TI-I2C -2
1 5 ,0 (1 5 0 0 )

2 0 ,0 (2 0 0 0 )

4 4 2 ,9

K T I-I3C -2 В 27.5 4 5 7 ,9
K T I-I4C -2 4 6 2 ,7

K TI-I5C -2 5 0 3 ,6
K T I-I6C -2

2 5 ,0 (2 5 0 0 ) В35
4 8 7 ,2

КТ1-Г7С-2 4 3 8 ,3
K T I-I0C -2 4 7 0 ,5

K T li-IC -3 3 3 7 ,7
КТ1Л-2С-3 3 8 2 ,3
КГ1Л-ЗС-3

Капитель с  угловой 
несимметричной ч е т - 
вертью для лестниц 

(левая)

5 ,0 (5 0 0 ) 4 1 6 ,8
КТ1Л-4С-3 3 2 1 ,7

4 КТ1Л-5С-3 В20 1 .9 3 3 9 ,4 4 ,7 5
КПл-бС-З 3 9 0 ,8
КТ1Л-7С-3

1 0 ,0 (1 0 0 0 )
4 3 9 ,6

КТ1Л-0С-3 3 6 8 ,3
КГ1Л-9С-3 2 8 5 ,7
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КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МНОГОЭТАЖНЫХ РРОИЗЗОДСГВЧпМХ ./ТРОИТ: ЛЬ:-У!-;

копсг?/(цкк Ласт 2
С БЕЗБАЛОЧНЫМИ ПЕРЕКРЫТИЯМИ С СЕТКОД КОЛОНН бхб м 

ДЛЯ РАЙОНОВ СЕЙСМИЧНОСТИ) 7 И о БАЛЛОВ
Ko,,E::i!;i
Серил!. 4 2 0 .I-2-i с 
Выпуск 2

^тряниц-А **

■ родолг.ск'.с

Парка
капители

Зременная
нормативная Класс

Расход материалов -lacca  t

Местоположение нагр узка,
кП а(кгс/м2)

бетона Бетон,
м3

Стйль,
кг

т

КТ1Л-10С-3 1 0 ,0 (1 0 0 0 ) 320 4 1 8 ,7

КГ1Л-1ГС-3 4 4 5 ,9

КТ1л-12С -3 Капитель с угловой 
несимметричней ч ет
вертью для лестниц

1 5 ,0 (1 5 0 0 )

2 0 ,0 (2 0 0 0 )

4 7 5 ,6

КГ1Л-13С-3 В 2 7 ,5 4 9 8 ,4

КТ1л—I4C—3 1 ,9 5 4 1 .5 4 ,7 5

КТ1Л-15С-3 (л ев а я ) 5 2 4 ,0

К Т1л-16С-3 2 5 ,0 (2 5 0 0 ) 335 5 3 7 .6

И Т1л-17С-3 4 8 6 ,7

К71Л-18С-3 5 5 2 ,2

К Т1г-1С -3 3 3 7 ,7

Н Т1Г-2С-3 3 8 2 ,3
KTIn-ЗС -З 5 Г0 (5 0 0 ) 4 1 6 ,8

КТ In —4С-3 3 2 1 ,7

КГ1п-5С -3 3 3 9 ,4

КТ1п—€С—3 В20 3 9 0 ,8

!ТГ Гп—7С—3 4 3 9 ,6

}СТ I г; —SG—3 Капитель с  угловой
1 0 ,0 (1 0 0 0 )

3 6 8 ,3

КТ1П-9С-3 несимметричной ч е т -
1 ,9

2 8 5 ,7
4 ,7 5

НТГп-ГОС-3 вертыо для лестниц 4 1 6 ,7

K T In -IIC -3 (правая) 4 4 5 ,9

КТ1п-12С-3
1 5 ,0 (1 5 0 0 )

2 0 ,0 (2 0 0 0 )

4 7 5 ,6

КГ1п-13С-3 3 2 7 ,5 4 9 8 ,4

КТ1П-14С-3 5 4 1 ,5

КТ1П-15С-3 5 2 4 ,0

!СТ In —I6C—3
2 5 ,0 (2 5 0 0 ) В35

5 3 7 ,6
КТ1п-Г7С-3 4 8 6 ,7

K T In -IS C -3 5 5 2 ,2

НОМЕНКЛАТУРА МЭККОЛОННЫХ ШИТ

Марка
межколонной Местоположение

Зременная
нормативная Класс Расход материалов М асса,

плиты н агр узка,
к!1а(кгс/м2)

бетона Б етон ,
м3

Сталь,
кг

т

МП1-1С 2 4 3 ,5

МП1-2С 2 8 6 ,9

МП1-ЗС 5 ,0 (5 0 0 ) 2 9 9 ,4

МП1-4С 3 4 7 ,9
МП1-5С 2 7 3 ,0

MP.I-6C 3 0 5 ,2

МП1-7С Мекколонная плита
В 2 2 .5 М

3 1 9 ,5
3 ,5

МП1-8С по средний рядам 1 0 ,0 (1 0 0 0 ) 2 7 5 ,9

И11-9С колонн 3 6 9 ,3

МП1-10С 3 8 8 ,9

М И -П С 3 4 5 ,8

МП1-12С
1 5 ,0 (1 5 0 0 )

2 0 ,0 (2 0 0 0 )

3 5 9 ,5

ЫП1-13С 3 8 8 ,7

И Л -14С 4 2 5 ,8 3.
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КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
С БЕЗБАЛОЧНЫМИ ПЕРЕКРЫТИЯМИ С СЕТКОЙ КОЛОНН бхб м 

ДЛЯ РАЙОНОВ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7  И 8  БАЛЛОВ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ И 
ИЗДЕЛИЯ
С е р и я 1 .4 2 0 .1 -2 4 с  
Выпуск 2

Лист 3 
Страница 5

Продолжение

СО
S

Марка
ЫРЖКОЛОННОЙ Местоположение

Временная
нормативная
н агр у зк а ,
кП а(кгс/м2)

К ласс Р асход  материалов Масса,
рс*> плиты бетона Б етон ,

м3
С таль,
кг

т

МП1-15С 3 4 7 ,4
ИП1-16С Межколонная плита 4 1 7 ,8

б ИИ-17С по средним рддам 2 5 ,0 (2 5 0 0 ) ВЗО 1.4 4 0 6 ,5 3,5
МП1-18С колонн 3 8 8 ,7

МП1-19С 4 3 5 ,3

№ И-1С-1 2 3 8 .1

ОД1-2С-1 2 8 1 .5

Ш -З С -1 5 ,0 (5 0 0 ) 2 9 4 , С

ЫП1-4С-1

MRI —5С—I 2 6 7 .б

М И-бС-1 2 9 9 ,8__,

МПГ-7С-1 В 2 2 .5 3 1 4 . 1

МП1-8С-1 1 0 ,0 (1 0 0 0 ) 2 7 0 , 5 -
ДО1-9С-Г Межколонная плита 3 6 3 .9

7 И 11-10С-1 по крайним рядам 1.4 3 8 3 .5 3 , 5

i f l l - I I C - I колонн 3 4 0 .4  .
МП Г—I2C—I 1 5 ,0 ( 1500) 3 5 4 ,1

МП1-13С-1 2 0 ,0 (2 0 0 0 ) 3 9 3 ,3

МП I —I4C—I 4 2 0 .4

МП1-15С-1 3 4 2 ,0

;я п -1 б с -1 4 1 2 ,4

МП1-17С-Г 2 5 ,0 (2 5 0 0 ) 3 30 4 0 1 . 1

МП1-18С-1 3 8 3 ,3

МП1-19С-1 4 2 9 ,9

8

W311 -7 С-2 Межколонная плита по 
средним рядам колонн 
с  3-м я углублениями 
д ля образования 

отверстий

5 ,0 ( 5 0 0 ) 3 2 2 ,5

1 .2

3 3 3 ,8

3 , 0

МП I -Г ?  С -2 2 5 .0 (2 5 0 0 ) ВЗО 4 3 7 ,9

МП1-7С-3
Мелкодонная плита по 
крайним радам колонн 
с  3 -м я  углублениями 
для образования 

отверстий

5 ,0 ) 5 0 0 ) В 2 2 .5

I  f

3 2 8 ,4

9

I МП1-17С-3 2 5 ,0 (2 5 0 0 ) ВЗО 4 3 2 ,5

J  |  W

\ .412-10 2 3 7 .9
i ИП2-2С 2 8 0 .6

М12-ЗС 5 ,0 ( 5 0 0 ) 2 9 3 ,3

МП2-4С 3 2 7 ,9

.ЧП2-5С 2 6 7 ,8

МП2-6С
Межколонная плита 
в м естах р асп оло- 
женин лестниц

2 9 7 ,4

10
МП2-7С 3 1 4 ,4

3 ,2 5
МП2-6С 1 0 ,0 (1 0 0 0 )

R O C , О 1 ,3
2 6 9 ,3

М12-9С 3 4 9 ,6

ЫП2-10С 3 8 5 ,9

Ш 2 -Ц С 3 2 1 ,7

M 12-I2C 1 5 ,0 (1 5 0 0 ) 3 3 7 ,3

ЫП2-13С 2 0 ,0 (2 0 0 0 ) 3 8 2 ,4

Ю 2-14С 4 1 9 ,3
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КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
С БЕЗБАЛОЧНЫМИ ПЕРЕКРЫТИЯМИ С СЕТКОЙ КОЛОНН баб м 

ДЛЯ РАЙОНОВ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7 И 8  БАЛЛОВ

СТРССТЕДЬ.-ъ:, 
КОгСТРХКЗ- И 
ИЗЗЛ'ЛЯ
Серия 1 . 4 2 0 . 1 -2 4 с

Лист 3 
От ран и ца 6

Продолжение

В Марка
.‘Дестопо л эжен и е

Временная
нормативная К ласс

бетона

Р асход м атериалов М асса,

о мехколонной
плиты

н агр у зк а ,
кПа1 кгс/м 2 ) Б етон ,

м3
С таль,

кг

МП2-15С 3 3 9 ,4

Ж12-16С Межколонная плита 4 0 2 ,5

ю M 12-I7C в м естах  р асп ол о- 2 5 ,0 ( 2 5 0 0 ) ВЗО 1 .3 3 9 7 ,2 3 ,2 5

И 12-18С
жения лестниц

3 8 2 ,6

МП2-19С 4 2 6 ,5

НОМЕНКЛАТУРА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ

СО
Марка

пролёткой
плиты

Местоположение

Временная
нормативная
н агр у зк а ,
кЛа< кгс/м 2)

К ласс Р асход материалов М асса,

*ого
бетон а Б етон ,

м3
З таль,

кг
т

ПП1-1 5 ,0 ( 5 0 0 ) В25 1 2 8 ,1

ПП1-2
1 0 ,0 (1 0 0 0 )

1 3 5 ,7

I I
ПП1-3

Пролетная плита 1 .4
1 5 2 ,7

ПП1 -4 1 5 , 0( 1500) ВЗО 1 7 2 ,5
3 f 5

Г.ПЛ-5
2 5 ,0 (2 5 0 0 )

1 9 2 ,1

ПЛ1-6 2 1 6 ,3

12

ППI—2 —I Пролетная плита с  
4 -м я  углублениями

1 0 , 0 ( 1000)

ВЗО 1 ,1 9

1 5 0 ,3

2 , 9 8

П П 1-4-1
для образован ия 

отверстий 1 5 ,0 (1 5 0 0 ) 1 8 8 ,1

С2ВА УКАЗАНИЯ ПС ПРИМЕНЕНИЮ

Изделия серии предназначены для применения в 3 - х  -  5 -и  этажных производственны х 
з  дал лях.

Капители приняты одного типоразмера -  в плане 2 9 8 0 x 2 9 8 0  мм.
Высота капители -  6 0 0  мм.
3  серии разработаны капители с  вырезами, применяемые при у стр о й ств е  проемов в пере

крытиях для лестничных клеток и шахт лифтов. В капителях предусмотрены закладны е изделия 
для крепления к колоннам, для сопряжения с  ними мелкодонных плит и для крепления ст о е к  
ф ахверка.

Предел о гн естой кости  капителей 1 ,7 5  ч а с а .
Межколонные плиты приняты двух типоразмеров в плане -  3 2 8 0 x 2 9 8 0  и 2 9 8 0 x 2 6 7 0  мм и 

решены в двух вар и ан тах: сплошная плита и плита с  тремя углублениями размером в плане 
7 0 0 x 7 0 0  мы для возможности у ст р о й ст в а  отверсти й  для пропуска техн ологи чески х коммуни
каций. В серии разработаны такж е межколонные плиты, укладываемые в перекрытиях у  проемов 
для лестничных клеток и шахт лифтов. В межколонных плитах предусмотрены закладны е и зд е
лия лкя крепления к капителям и для сопряжения с  ними пролетных плит.

Предел о гн естой кости  межколонных плит I  ч а с .
Пролетные плиты приняты одного типоразмера в плане 2 9 8 0 x 2 9 8 0  мм и решены в д ву х  

вар и ан тах: сплошная плита и плита с  четырьмя углублениями 7 0 0 x 7 0 0  мм для возможности 
у с т р о й ст в а  отвер сти й  д л я  пропуска техн ологи чески х коммуникаций.

Предел о гн естой кости  пролетных плит I  ч а с .
Капители, межколонные и пролетные плиты применяются в' здани ях с  н еагр есси вн ой , 

с л а б о -  и ср едн еагр есси вн ой  газовыми средам и. В конкретном проекте здан и я должны быть 
оговорены мероприятия по антикоррозионной защите в со о тветстви и  со СНиП 2 . 0 3 .  I I - 8 5 .
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КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МНОГОЭТАПНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ 
С БЕЗБАЛОЧНЫМИ ПЕРЫСРЬГГИ>1Г4И С СЕТКОЙ КОЛОНН бхб м 

ДЛЯ РАЙОНОВ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7 И 8  БАЛЛОВ

J3 0 B ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ -  ° » 48 g f e -  
48  кгс/м2

J3NB

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО 

ВОЗД/ХА -  минус 40°С

G2EE

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ -  7 и 8  баллов G2BQ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И Лист 4 
ИЗДЕЛИЯ
Серия 1 . 4 2 0 . 1 - 2 4 с  Ограница 7  
Выпуск 2

ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА -  .
150  хгс/м 2

ИН1ЕНЕРН0-Г ВО ЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -  
обычные

СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ С Р В Д - 
н еагр есси вн ая , с л а б о -  и средне
агр есси вн ая

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е

Расшифровка марки изделия:

K T I-3 C -2

КТ -  наименование изделия -  капитель МП
1 -  номер типоразмера I
3 -  несущая способн ость капители 3
С -  применение в сейсмических районах С
2 -  разновидн ость капители, вызванная 2

различиями в закладных изделиях, 
наличием вырезов

Д А Н Н Ы Е

МП 1 -3  С -2

-  наименование изделий -  межколонная плита
-  номер типоразмера
-  несущая сп особн ость  мекколонной плиты
-  применение в сейсм ических районах
-  разновидность плиты, вызванная различием 

в закладных и здели ях, наличием углубле
ний для образован и я отверстий

ПП1-4

ПП -  наименование изделия -  пролетная плита 
I -  номер типоразмера 
4 -  несущая способн ость плиты

Настоящий выпуск рассматривать совм естно с  выпуском 0  -  Материалы д л я  проектирования

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 2 -  Железобетонные капители, межколонные и пролетные плиты.

Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А.4, - 3 0 8  форматок

Е7ВА АКТОР ПРОЕКТА Промстройпроект, I I9 0 4 C , Москея, Г - 4 8 ,  Комсомольский проспект, 42 

ЦНКИлромзданий, Узгипротяжпром при участии НКИйБ

B7!L‘ УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным управление;.', организации проектирования Госстр оя СССР, 
письмо от 3 0 .1 1 .8 9  JA 4 / 5 -1 4 7 0 .
Введены в дей ствие с 3 0 . 0 3 .9 0  Ш^ИИгтромзданкй, приказ о т  1 9 .1 2 .8 9  # 159 . 

Срок действия -  до 3 Q .C 3 .9 8

В7КА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной 
продукции массового применения (ГП ЦПП),
127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

И н в .»  2 4 3 0 4  

К а т а л .л . 9 0 6 5 3 1 2
Серия 1.420.1-24с

https://meganorm.ru/list0.htm

