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DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Конструкции многоэтажных производственных зданий запроектированы в виде пространст

венного кар каса с жесткими узлами в  2 -х  направлениях, с междуэтажными перекрытиями и пок

рытиями в  виде кап и телей , межколонных и пролётных плит.

Здания разработаны на расчётную сейсмичность площадок стр ои тел ьства  7 к 8  бал лов, 

при П категории грунта по сейсмическим сво й ствам . Определена также о б л асть  применения 

конструкций для площадок стр ои тел ьства  с сейомичностью 9 бал лов.

Рабочие чертежи разработаны применительно к  следующим габаритным схемам зданий: 

здания с подвалом (вы сота  подвала 3 , 6  м) при числе этажей надземной части от 3 до 4 и 

высотами этажей 4 , 8  м ; здания при числе этажей от 3 до 5 с высотами в с е х  этажей 4 , 6  

здания при числе этажей от 3  до 5 с высотой верхн его этажа 6 м , о стал ьы ы х -4 ,8  м ; здания 

при числе этажей от 3 до 5 с высотой нижнего этажа 6 м , о ст а л ь н ы х -4 ,6 м ; здания при 

числе этажей о т  3  д о  5  с  высотами в с е х  этажей 6  м . Указанные габаритные схемы включают 

здания с  количеством  цролётов 3  и б о л ее .

Конструкции запроектированы под нормативные временные длительные нагрузки на между

этажные перекрытия: 50  ( 5 0 0 ) ;  1 0 ,0  ( 1 0 0 0 ) ;  1 5 ,0  ( 1 5 0 0 ) ;  2 0 ,0  (2 0C G ); 2 5 ,0  кПа (2 5 0 0  кгс/м 2 ) ;  

на покрытия принимается н агр у зк а  5 , 0  (5 0 0 )  кПа (кгс/ м 2 ) .

Рабочие чертежи серии I .4 2 0 . I - 2 4 C  с о ст о я т  и з следующих вы пусков:

выпуск 0  "Материалы для проектирования";

выпуск X "Ж елезобетонные колонны. Рабочие чертеж и ";

выпуск 2  "Ж елезобетонные капи тели, межколонные и пролётные плиты. Рабочие чер теж и ".

выпуск 3 ."У зл ы  сопряжений конструктивных элем ен тов. Рабочие чертежи” .

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рабочие чертежи конструкций кар к аса  многоэтажных производственных зданий с  безбалоч

ными перекрытиями предназначены д ля применения при проектировании и стр о и т е л ь ст ве  хол о

дильников, мясокомбинатов, м олокозаводов и других объектов агропромышленного ком п лек са .

О бласть применения: 1А ...Ш А ,1У В районы территории СССР по ветровому давлению;

1 7  район по сн еговой  н а г р у зк е , д л я  зданий с  н еагр есси вн о й , слабо и ср едн еагресси вн ой  

газообр азн ой  оредой.

Конструкции разработаны д ля эксплуатации в  отапливаемых зданиях в  услови ях постоян

ного во зд ей стви я  температуры не выше + 5 0 °С , а  также для эксплуатации в  неотапливаемых 

зданиях при температуре не ниже минус 4'0°С .

вязаные жилеты
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Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Изделия настоящей серии допускается изготавливать в  опалубочных формах серии 

I . 4 2 0 . I - I 4 .

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И  

Выпуск 0* Материалы для проектирования.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А~4 -  186 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромэданий, 127238 , Москва,И-238,Дмитровское ш оссе, 4 6 ;

Промстройпроект, 119048, Москва, Комсомольский проспект, 42

при участии НИШ>, ЦНИИСК им. Кучеренко, Казахского Промстройниипроекта,

у згипротяхпрома.

В7НА УТВЕШЕНИЕ Утверздены Главным управлением организации проектирования Госстроя СССР, 

письмо от 3 0 .1 1 .  89 Л 4/ 5-1470 .

Введены в  действие с 3 0 .0 3 .9 0  ЦНИИпромэданий, приказ от 1 9 .1 2 .8 9  A I5S . 

Срок действия -  до 3 0 .0 3 .9 8 .

В7КА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие —  Центр проектной продукции массового 
применения (ГП ЦПП), 127238, Москва. Дмитровское ш .,46, корп. 2

Инв. А 24302 
Катал.х А 065310
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