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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Конструкции многоэтажных производственных зданий с сетками колонн 6x6 м и 9x6 м запро
ектированы в виде пространственного каркаса с междуэтажными перекрытиями и покрытиями из 
ребристых плит, опирающихся на полки ригелей и возводимых в несейсмических районах строи
тельства (расчетная сейсмичность не более 6 баллов), при обеспечении продольной устойчивости 
зданий с помощью постановки вертикальных стальных связей по колоннам.

Рабочие чертежи серил 1.420-35.95 состоят из следующих выпусков:

выпуок 0-0 "Состав серил. Обшие положения. Указания по проектированию каркаса 
здания".

выпуск 0-1 "Материалы для проектирования каркаса зданий с сеткой колонн 6x6 м";

выпуок 0-2 "Материалы для проектирования каркаса зданий с сеткой колонн 9x6 м";

выпуск 0-3 "Указания по монтажу конструкций каркаса зданий";

выпуск 1-0 "Указания по изготовлению колонн";

выпуск I-I "Колонны железобетонные. Высота этажей 4,6 и 6,0 м. Армирование и прост
ранственные каркасы. Рабочие чертежи”;

выпуск 1-2 "Колонны железобетонные. Высота, этажей 6,0 и 7,2 м. Армирование и прост
ранственные каркасы. Рабочие чертежи1*;

выпуск 1-3 "Колонны железобетонные. Внсота-.этажей 4,8; 6,0 и 7,2 м. Изделия арма
турные и закладные. Рабочие чертежи";

выпуск 2-0 "Указания по изготовлению ригелей";
выпуск 2-1 "Ригели железобетонные пролетом 6,0 м с полками для опирания плат. Аргш- 

рование и пространственные каркасы. Рабочие чертежи";

выпуск 2-2 "Ригели железобетонные пролетом 9,0 м с полками для опирания плит. Лрк;:- 
рование и пространственные каркасы. Рабочие чертежи";

выпуск 2-3 "Ригели железобетонные пролетами 6,0 и 9,0 м с полками для опирания 
плит. Изделия арматурные и закладные. Рабочие чертежи";

выпуск 3-1 "Узлы монтажные сопряжений несущих конструкций каркаса зданий с перекры
тиями. Рабочие чертежи";

выпуск 3-2 "Узлы монтажные сопряжений плит перекрытий и покрытия. Рабочие чертежа";

выпуск 4-1 "Изделия стальные соединительные для каркаса зданий. Рабочие чертежи".

Пространственный каркас здания представляет собой сочетание рамной системы в попереч
ном направлении и свяэевой в продольном направлении.

Прочность и устойчивость каркаса в поперечном направлении обеспечивается поперечной 
рамами и запроектированы со всеми жесткими узлами сопряжения ригелей с колоннами, за исклю
чением узлов сопряжений стропильной конструкции с колоннами в зданиях с укрупненной соткой 
колонн верхнего этажа 16x6 м, которые приняты шарнирными.

Прочность и устойчивость каркаса здания в продольном направлении обеспечивается поста
новкой вертикальных стальных связей по колоннам. Связи, в зависимости от высоты здания, на
грузок, требований к степени жесткости дисков перекрытий могут устанавливаться либо разре
женно (через один или более рядов колонн по внутренним рядам колонн), либо по каждому ряду 
колонн, включая крайние ряды колони.

стоимость здания
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Стык ригеля о колонной запроектирован ив условии опирания ригеля на консоль колонны 
треугольного очертания.

Стыки колонн запроектированы жесткими и предусматривают соединение вертикальных выпусков 
арматуры из колонн с помощью ванной сварки встык.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Конструкции многоэтажных производственных зданий предусмотрены для следующих габаритных
схем:

- для зданий с сеткой колонн 6x6 м:
а) с количеством пролетов, равным* 2 и более, высотой от 3-х до 5-ти этажей включительно, 

с высотами этажей 4,8 и 6,0 м; высотой первого этажа 6,0 м и высотой последующих этажей 4,8 m j 
а также высотой первого этажа 7,2 м и высотой последующих этажей 6,0 м  (регулярные схемы эда 
ний);

б) с количеством пролетов, равным 3, с укрупненной сеткой колонн верхнего этажа, высотой 
от 3-х до 5-ти этажей включительно, с высотами этажей 4,8 и 6,0 м и высотой верхнего этажа
7.2 м (нерегулярные схемы зданий);

- для зданий с сеткой колонн 9x6 м:
а) с количеством пролетов 2 и более, высотой 3 и 4 этажа, с высотами этажей 4,8 и 6,0 м; 

высотой первого этажа 6,0 м и  высотой последующих этажей 4,8 м, а также высотой первого этажа
7.2 м и высотой последующих этажей 6,0 м (регулярные схемы зданий);

б) с количеством пролетов, равным 2, с укрупненной сеткой колонн верхнего этажа, высотой 
3 и 4 этажа, с высотами этажей 4,8 и 6,0 м и высотой верхнего этажа 7,2 м (нерегулярные схемы 
зданий).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ

ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА

ВРЕМЕННАЯ НАПТЗКА НА РИГЕЛЬ:

_ Н.О; 14.5: I8.Q; 21.5 тс/м 
107,9; 142,2; 176,6;2Ю,9 кН/м

_ 7.2; Ц,О; {4.5 TS/fc. -  
70,6; 107,9; 142,2 кй/м

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

ИНХЕНЕРГО-ГЕОЛОШЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ

_ 38 кгс/м2
0,38 кПа

- I5P. .кгс/м2
1,5 кПа

для зданий с сеткой колонн 6x6 м 

для зданий с сеткой колонн 9x6 м 

минус 40°С

обычные

неагрессивная, слабо-, средиеагрессивиая 
газообразная среда

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Настоящий выпуск необходимо рассматривать совместно с выпуском 0-1 "Материалы для проек
тирования каркаса зданий с сеткой колонн 6x6 м", с выпуском 0-2 "Материалы для проектирова
ния каркаса зданий с сеткой колонн 9x6 м" и выпуском 0-3 "Указания по монтажу конструкций 
каркаса зданий".

Проектная документация сертифицирована.
Сертификат соответствия Я ГОСТУ RU 9003.13.0032 от 21.09.98.

С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 0-0 Состав серии. Общие положения. Указания по проектированию каркаса 
зданияОбъем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 78 форматок.
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