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СТРОИТМЬШЙ КАТАЛОГ 
ЧАСТЬ 3

ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТА, М  НА КОНСГРУШДМ, ИЗДЕХ'Я 
И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И ВООРУЖЕНИЙ

КОНСТРУКЦИИ ДВУХЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЕЕСКРАНОВЫХ 
ЗДАНИЙ С СЕТКАМИ КОЛОНа ПЕРВОГО ЭТаЖА 6x6, Sx6 м, 
ВТОРОГО ЭТАЖА 18x6, 24x6 м, НАГРУЗКОЙ НА ПЕРЕКРЫТИЕ 
ДО 5 ,0  гсА?2 И ЖЕЛЕЗОЬЕТС̂ РНЫМИ ДВУХЭТАЖ.ШИ КОЛОШАМИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
и и з ж ш
С'эрия 1 .4  20 .1 -3 2  
BTJnycKi 2 -3 , 2-4

Еа 3  страницах 
Страница I

1 - 1

Ш

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Бетон тяжелый кг аоса Б 22 .5 .

Продольная арматура из стали класса А-Ш диаметром 22-36 мм по ГОСТ 5781-81. 

Поперечная -  из стали класса A -I по ГОСТ 5781-81.

Колонны армированы прос транственныда арматурными каркаоаш.

НОМЕНКЛАТУРА КОЛОНН

Марка
Размеры, мм

~ ----------- 1 ----------------- --
Расход материалов

Масса
колонны н Бетон

О Т Ё Л Ъ
изделия,

класс объем.
м3 кг кг

Ш Д 6.48-1Л
5360 710

385,38

1К Д 6.48-1.2 1 ,3 2 424 ,50
3 ,3

Ш Д 6.48-2.1
6310 858 В 22,5 1 ,31

405 ,12
3 ,2 8

1КД6.48-2.2 444 ,24

Ю . 6 0 - 1 . 1
6560 710 1,61

442 ,56
4 ,0 2

1КД6.6Г-1.2 400 ,74

ТКД6.60-2.1 462 ,28

ПЩ 6.60-2.2
6510 858 1 ,5 7

5Т0,28
3 ,9 2

щ ц б .е о -1 .з 6560 710 1 ,61 5 Т а  70 4 ,0 2

1КД6.6 0 -2 .3 6510 858 1 ,5 7 592,44 3 ,9 2
кружево сетка

https://meganorm.ru/list0.htm
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КиНГТВуКЦИИ ДВУХЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БВСКРАНОШХ ЗДАНИЙ
 ̂ с т т к а ш  к о ш и  н о в о г о  э т а д а  х б , э хе  м, второго этажа 

18x6, 2^x6 м, НАГРУЗКОЙ НА ПЯКНГЯЕ ДО 5 ,0  l ~/u2 И 
ЖШШЮБЪТОНШД ДВУХЭТАЖНЫМИ КОЛОННАМИ

ОШТРУКЦШ 
И !Щ Щ  
Серия 1.420.1-32
Выпуски 2 -3 .2 -4

Странзща S

Продолжение

Марка
колонны

Размеры, мч Расход материалов
Масса 

изделия,

кг
Н S,

Ротон сталь,

кгКЛаСО объем,
м3

1КД6.72-1.2

1КД6.72-1.3
776С 710 1,86

556,46
4 ,66

654,30

Ш Д6.72-2.2 

1КД6.72-2 .3
7710 858 1,89

576,33
4 ,7 2

673,64

n U 6 .6 0 -2 .2 -I  

1КД6.60-2 .3-1
6560 710 1,57

546,44
3 ,92

€28,56

1КД6,72-2 .2-1  

ЗКД6.72-2 .3 -1
7700 710 1,89

6И .31
4 .7 2

708,63

С-2ВА УКАЗАНИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.
Колонны предназначены для -фименения s  зданиях о сеткой колонн первого этажа 

6x6, 9x6 м; второго этажа 18x6 м; 24x6 м,
Нагрузка на перекрытие до 5 тс/м2 .

Выпуск оодеркит рабочие чертежи колонн нижнего этажа выоотой 4 ,8 ;  6 ,0  в 7 ,2  м. 

Предел огнестойкости колонн не менее 4-х часов.

730В BETP0BCL ДАВЛЕНИЕ

ifiASPJtft
0 ,44  кПа

И Ш  РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО 

ВОЗДУХА -  минус 40°С

73NB ВВС СНЕГОВОГО ПОКРОВА -
150 кгс/м2 
1,47 кПа

С2ЕЕ иншяЕгео-ГЕодогачвскиЕ УСЛОВИЯ - 
обычные

C2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕЛЫ -
-  неагреосявная, слабо и ореднеагрео-

СНБВНЯ*

ДОГОДНИГЕЛЬШР; ДШНЧЕ
Расшифровка юрки изделия:

ПЩ6.43-11; Ж Ц6.60-2.1; ЩДВ. 60-1 .3 ; 1КД6.72-1.2.

ХК -  одноэтажная колонна;
Д -  двухконоольная с выоотой консоли 300 ш ;

6 -  сечение 600x400 мм;

48 ; 60 т 72 -  высота этажей в дм соответственно. 4 ,8  м; 6 ,0  и я 7 ,2  м;
I  -  несущая споообгооть консоли;

I  -  отличие в армировании колонны в зависимости от несущей способности ев ствола. 

BJEA СОСТАВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУШПАДи
2ыц,ок 2 -3 . Колоши, одноэтажные высотой 4 ,8 ;  6 ,0 и 7 ,2  м. Рабочие чертежи .

Выпуск 2-4. Кои&зны л’*яозтаянка выоотой 4 , 8 ;  6 ,0  я 7 ,2  м. Проотраногвекныэ каркасы, 
арматурные з  закладные изделия. Рабочие чертежи .

Объем проектных материалов, приведенных к формату 14 -  7 6  ^юрматок
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КОНСТРУКЦИИ 
И ИЗДЕЛИЯ 
Серия 1 .42CU-32.
Выпуски 2 -3 ,2 -4

КОНСТРУКЦИИ ДВУХЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БЕСКРАНОВЫХ 
ЗдАНГ! С СЕТКАМИ КОЛОНН ПЕРВОГО ЭТА2Д 6x6, Эх''- м, 
ВТОРОГО ЭТАЖА 18x6, 24x6 м, НАГРУЗКОЙ НА ПЕРЕКШТИЕ 
ДО 5,0 тс/м? И ЖШЗОЕЕТОННЫШ /ЖХЭТАЖНЫГ’И КШ'ОЛНАМИ
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В7ВА АВТОР ПРОЕКТА 

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

ЦНИИпромзданий, Москва,[27238, Дмитровское шосое. д .46

Утверждены Уп^авлекивм проектирования и инженерных изыскание Мин

строя России,письмо от 21 .12 ,92  №9-1/398. Введены в действие 

ЦНИИпромзданий с 0 1 .01 .94 ,приказ от 1 9 .11 .93  №64.

Срок действия - 1997 г .

Государственное предприятие -■ Центр проектной продукции массового 

применения (ГП ЩШ), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46,корп.&

Инв. № Ц00072 
Кат.л. № Ц000157

Серия 1.420.1-32
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