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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

ЧАСТЬ 3ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРЧЩИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 1.420.1-32 Вчпускм 2-Т, 2-2

ГП
цпп КОНСТРУКЦИИ ДВУХЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЕЕСКРАНОШХ ЗДАНИЙ С СЕТКАМИ КЗДШН ПЕРВОГО СТАЖА 6x6, Ухб М, 

ВТОРОГО ЭТАЖ,» 18x6, 24x5 м, НАГРУЗКОЙ НА ПЕРЕКРЫТИЕ 
ДО 5,0 тс/м2 И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ДВУХЭТАГНЫМИ КОЛОННАМИиюль

1994
На 7 ограницах 
Страница I

©

DIM ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Бетон тяяелый класоов BI5, Б22,5, 330.

Продольная арматура - из отали класса А-Ш ГОСТ 5781-82.
Поперечная - из отали хлаооа 4-1 ГОСТ 5781-82 и Вт-I ГОСТ 6727-80. 
Колонна армированы пространствеиными каткасами и аак.лиными изделиями.

НОМЕНКЛАТУРА КОЛОНН
Ра„меры, мм Раоход материалов Маооаизделия,Эскиз Марка колонны

н X /V Бетон Сталь,
клаоо объем,м3 кг т

2К05.48(60)-1 5510 В22.С 479,3
2К05.48(60)-2 П7и0 ЕТО 2,3 479,3 5,8
2К05.48(60)-3 5500 4ь8,3
2К05.48(72)-! 5510 В22,5 515,9
2К05.48(72)-2 ВЗО 515,С

©
2К05.48(72)-3 5500 613,5
2К05 60(60)-! 50С 515,9
2К05 60(60)-2 12900 В22.5 2,6 564,1 6,42К05 60(60)-3 615,1
2К05 60(60)-4 6710 478,9
2К05 60(60)-5 515,9
2К05 60(60)-6 ВЗО 709,1
2К05 60(60)-7 624.6
2К05 60(60)-8 6700 504,9

кружево сетка

https://meganorm.ru/list0.htm


n K400--, 94
К.ПНСГ’^ЩИИ ДВУХЭТАЖНЫХ БРОНЗЕ .ДСТВЕНЫХ ЕЕ' 'КРАНОШХ ЗДАНИИ 
С СИЛАМИ КОЛОНН ПЕРВОГО ЭТАЖА 6 x 6 , 9x6 м, ВТОРОГО ЭТАМ 
18x6, 24-6 м, 'ЧПАУЗКОй .IA БЕРЕГШИЕ ДО 5.0 тс 4:2 И 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ДВУлЭТАЖМ. КОЛОНКАМИ

И И зЕлИЯ 
Серии 1.420.1-Зг
Выпуски 2-1,2-2

С триста 2

Продолжение

Эокиз Марка колонны Размеры, мм

Н Я

Расход материалов

бето..
класс объем, 

м3

сталь,

К”

ласса 
изделия,

2К05.60(60) -9

2К05.60(60)-10

2К05.60(60)-П
12900 6700 500 ВЗО 2 , 6

564.1

615.1 

624,5
6,4

©

Ж06.48(84)-1

2К06.48(84)-2

2К06.48(84)-3

2К06.60(72)-1

2К06.60(72)-2

2К06.60(72)-3 

2К06.60С 72)-4

2К06.60(72)-5

2К06.60(72)-6

2К06.60(72)-7

2К06.и0(72)-8

2К06.60(72)-9

2К06.60(72)-10

2К06.48(96)-1

2К06.48(96)-2

2К06.48(9«)-3

2К06.60(84)- I  

2К06.60(84)-2 

2К06.60(84)-3 

2К06,60(84)-4

2К06.ГО(84)-5

2К06.60(84)-6

2К06.60(84)-7

2К06.60(84)-8

2К06.60(С1)-9

2К06.60(84)-Ю

2К06.60(84)-П

5510

5500

6710
I4I00

6700

5510
600

5500

6710
15300

г700

В22,5

ВЗО

В22.5

3,4

ВЗО

В22.5

ВЗО

В22.5

3,7

ВЗО

526.4

526.4

514.5

526.4

710.2

526.4 

623,6

526.4

750.4

514.5

623.6

710.2 

750,4

552.8

552.8

626.9

552.8

656.6

717.0

552.8

594.0

804.8 

716,С

040.9

656.6

717.0

.0

8,5

9 2



Ц К400-7-94

КОНСТРУКЦИИ ДВУХЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БЕСКРАНОШХ ЗДАГ'И С СЕТКАМИ КОЛОНН ПЕРВОГО ЭТАЖА 6x6, 9x6 :л, ВТОРОГО ЭТАЖА 18x6. 24x6 м, НАГРУЗКОЙ На ПЕРЕКРЫТИЕ ДО 5/] тс/м2 И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ДВУХЭТАЖНЫМИ КОЛОННАМИ
ГСТГОИТЕЙЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 1.420.1-32,
Выпуски 2-1.2-2

Страница 3

Продолжение

ЭСКИЗ Марка колонны
Размеры, мм

f f

Расход материалов
бетон

класо объем, м3
сталь,
кг

Массаизделия,

2X06.72(72)-!
2X06.72(72)-2 
2К06.72(?2)~3
2К06.72'72)-4 
2X06.72(72)-5
2X06,72(72}-6 
2X06.72(72)-7
2X06.72(72''-Б 
2К06.72(72)-9

15300

В22.5

79 лО

600 3,7
ВЗО

7900

656.6
717.0
552.8
594.0
804.8
716.0
656.6
717.0
716.0

9,2

©

2X07.48(60,1-1 
2X07.48(60)-2
2К07.48(72)-1 
2К07.48(72)-2
2X07.60(,av,)-I
2К07.60(60)-2
2KO7.G0(60)-3 
2X07.60(60)'-4
2K.G7.60(6Q)-5
2X07.60(60-6 
2X07.60 (60 )-■’
2Е07.60(60)-8 
2К07.60(€0)-9 
2X07.60(69)-1C

II850 5660 В22.5 3,3
5650 ВЗО
5660 В22,5
5650 ВЗО

322,5

6860 700

130 50 3.6

ВЗО

6850

485.0
437.0
514,0 
499 6

514.0

555.6

476,4
514.0
897.8
897.8
462.0
514.0

555.6

897.8

8,3

9,1

2X08.48(84)-I 
2X08.48(34)-2
2К08.60(72)-1
2К08.60(72)-2
2К08.60(72)--3 
2X08.60?72)~4 
2К08.60(72)-5
2K08.5G(72j-6

5660 В22.5

5650 ВЗО
В22.5

51°,5 

541,6

14250 800 4,6
ьзбо

ВЗО

557.1

519.5
557.1

941.9
941.9
541.6

II  ,4
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К Т ’Т Е У Ю Ш Ж 'Х З Ш Ш Х  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БЕС КРАЛО ЛХ 
ЗДАНИИ С С Ш К '  КСыОНН ПЕРВОГО ЭТАЖА 6x 6 ,  9x 6 м , 
Б Д О К Г О  ЗТА” А 16 x 6 , 24x 6 м . а Д Т У З К О И  НА ПЕРЕКРЫ ТА 
ДО о,С т о / м 2 И Ж Ъ л Е & Е Е Т О Л Ш И  ДВУХЭТАЖНЫМИ лОДОННаШ

т т о т ж ж г г ---
КОНСТРУКЦИИи издлия I
С е р и я  1 . 420Д-М , С тр а н и ц а  4 

Цклусш 2-1,2-2 j_______
П ро д о л ж ени е

Р а зм е р ы , мм Р а с х о д  м а т е р и а л о в Масса
Зо/Шз М а р ка  ко л о н н * .

н А а
б е т о н с т а л ь , и з д е л и я ,

к л а с с о б ъ е м ,м3 кг т

2К08.60(72)-7 557,1
2К08 €0(72)-3 14250 6850 ВЗО 4,Г 941,9 11,4

2К08.43(96)-! 5660 В22,5 686,9
2К08.48(86)~2 ВЗО 773,3
2К08.48(96)-3 5650 620,2
2*408.60(84)-! BJ05 589,7
2К08.60(84)-2 ВЗО 589,7
2К08.60(84)-3 В22,5 773,3
2К08.60(84)-4 6660 548,1
2К08.60(84)-5 589,7
2К08.60(84)-6 ВЗО 1017,3
2К08.60(84)-7 620,2

( х ) z:.o8.eD(ei)-8 800 548,1
2S08.60(84)-9 
2t 108. SO (34)-10

15450 6850 4,9 '773,3
1017,3

12,4

2G08.72(72)-I 
2K08.72(72)-2 В22.5 589,7

773,3
2K08.72(72)-3 548,1
2K08 »72(/2)-4 8060 ВЗО 589,7
2KC3,72(72)-5 8050 773,3

2Щ ,48<60)-I 5660 В22,5 570,3
2КД7.46(60-2 IT850 ВЗО 3,3 579,6 8,3

0

2РД7.48(60)-3 5650 700 577,8
2НД7,48(72)-I 5660 В22,5 614,9
2КД7.48(?2)-2 13050 о а 696,4 9,1ЖД7.4Я(72)-3 5650 ВЗО wjD т.б
2ВД7-48(72)-4 — ---- -—-1- Г-

772,0



КОНСТРУКЦИИ JIByX3TAixfflv ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЕЕСКРАНОШХ 
ЕШлНИГ С СЕТКАМИ КОЛОНН ПЕРВОГО ЭТМА 6x6 , 9x6 м, 
ВТОРОГО ЭТЛ1А 73x6, 24x6 м. НАГРУЗКОЙ НА ПЕРЕКРЫТИЕ 
ДО 5,0 тс/м2 тт кЕЛЕЗОБЕТОНШМИ ДЕ'лЭТАННЫМИ КОЛОННАМИ

(Д М Т Ш ШКОНСТРУКЦИИ
и издали
Сергт I.420.V3* 
Виду ом* 2-1.2-2

...  “

С транша 5

Продолжение

Размеры, мм Расход материалов МаооаЭскиз Марка колонны // /f а
бетон сталь, изделия,

класс объем,м3 кг т
2КД7.60(60)-! В22,5 614,9
2КД7.60(60)- 2 BI5 614,9
2КД7.60( 60)-3 6860

В22.5 632 „2
2КД7.6С(60)-4 696,4
2КД7.60(60)-5 13050 700 B3G 3,6 943,2 9Д
2КД7.60(60)-6 951,8
2пД7.60(6С)-7 696,4
2КД7.60 (60) -8 6850 B22.S 632,2
2КД7.60(60)-9 взо 772,02КД7.6С(6и)-10 961,8
2КД8.48(84)-! 5660 В22.5 720,6
2КДВ.48(84)-2 ВЗО 731,0
2КД8.48(84)-3 5650 729,5
2ВД8.60(72)-1 BI5 720,6
2КДВ.60(72)-2 В22.5 739,5

®
2КДВ.60(72)-3 14250 6860 4,6

731,0
II .42КД8.60(72)~4 990,8

2КД8. 60(72)-5 ВЗО ЮН ,3
2КД8.60С 7?Н-6 729,5
2КД8.60(72)-7 739,5
SKJjjB * 60 (7<d)—e 6850

800
979,3

2КД8.46(96)-! 5660 322,5 837,8
2КДР.48(96)-2 ВЗО 848,2
2КДВ.48(96)-3 5650 830,8
2КДЭ.60(84)-! В22.5 837,8
2КДВ.60(84)-2 15450 t'360 856,7 12,44,92ХД8.60(84)-3 ВЗО 848,2
2КДВ.60(84)-4 846,7
2КД8.60(84)-5 В22.5 856,7
2КДВ.6С(84)-6 6850 ВЗО 868,7



Ц К400-? 'Л
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 
И ИЗДЕЛИЯ 
Серия I . 420.V32, Страница б

Г шускнЗ-1 ,2 -2

КОНСТРУКЦИИ ДВУХЭТАЖНЫХ ПРОИJ 30J СТВЕННЫХ РХЖРАНОа.Х

ДО 5р те/м2  и SSXiri&OESTOffiuiiffi Ж  ХЭТАККЛЛИ KullOHHAM

С ш  „ХАаШЙ ПО ПРИМ&ЕШЗО

Настоящий выпуск содержит рабочие чертежа железобетонных двухэтажных колоны прямо
угольного оеченае с отметкой верха колонн до 14,4 ы и нагрузкой на перекрытие до 5,0 тс/м2.

Сечзннз крайних колонн многопролеткых зданий 400x500 и 400x600 мм, однопролетных 
зданий 40СЕТО я 400хШ0 ш. Сечение средних колонн 400x700 в, 400x800 ил.

3 кэлскнах предусмотрены закладные изделии для креплении стальных консолей (для 
ошравжя ригеля) и вертикальных связей.

В конкретном проекте зданий со олабо- и сраднеагрессивны;.:/. газовики средами должны 
быть оговорены требования по составу' и плотности бетона, мероприятия по антикоррозион
ной защите колонн.

Предел огнестойкости колонн 4,0 часа.
(! ЗОВ ЯЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ G2EE

_ 45 кгс/м*’
0,44 кПй

riXBD РАСЧЕГСАЯ ТШТЕРАТУРА НАРУЖНОГО G2BQ 
В03Ш.4 - минус 40 °С

К.ШЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКПЕ УСЛОВИЯ
-  обычные

СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ ~
-  неагрессивная, слабо- и средиеагрес- 

еивная

ДШОШПЕЯЪВЫЕ ДАННЫЕ

Расшк ррэгса шрки ,изделия:
Ж05.4&(72Ы; 2КД?.48(72)-4; 2К07.48(72)-2; 2КД8.48(&4)-3 
21: - двухэтажная колонна 
О - крайняя (выпуски о одной оторонн)

J



a moo-7-зя
КОНСТРУКЦИИ ДВУХЭТА1ИЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЕЕСКРАНОШХ ЗДПДР С v/ЕТКАШ КОЛОНН ПЕРВОГО ЭТАЖА 6x6. 9x6 м. ВТОРОГО ЭТАЖА. 18x6, 34x 6 м, НАГРУЗКОЙ НА ПЕРЕКРЫТИЕ ДО 5,0 тс/м2 И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ДВУХЭТАЖНЫМИ КОЛОННАМИ

КОНСТРУКЦИИ
и изделияСерит 1.420Л-32. Страница 7
Выпуокй2-1,2-2

Д - средняя (выпуски с двух сторон)
5 - сечение 500x400 мм
7 - сечение 700x400 мм
8 - сечение 800x400 мм
48 - высота нижнего этажа в дм.
(72) или (84) - выоота верхнего этажа в дм.
I; 2; 3; 4 - несущая опоообнооть.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Выпуск 2-1. Колонны двухэтажные для зданий высотой 10,8; 12,0; 13,2 и 14,4 м. Рабочие 

чертежи .
Выпуск 2-2. Колонны двухэтажные для зданий высотой 10,8; 12,0, 13,2 и 14,4 м. Простран

ственные каркасы, арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи .
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - ЗДоформаток.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА. ЦНППпромзданий, Москва, 127238, Дмитровское шоссе, д. 46
В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

Б71СА ПОСТАВОК

Утверждены Управлением проектирования и инженерных изысканий Мин
строя России.письмо от 21.12.92 Ш-1/398. Введены в действие 
ППИЛпромзданий 01.01.94,приказ от 19,11.93 1464.
Срок действия - 1997 г.
Государственное предприятие - Центр проектной продукции массового 
применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское о.,46, ксрп.Я

Инв. » Ц00071 
Катал.л. № Ц000156

Серия 1.420.1-32

https://meganorm.ru/list0.htm

