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Ц КАОО-7-9^

с к - з
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

ЧАСТЬ 3
ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ

И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООШЕШЙ

г п
цпп КОНСТРУКЦИИ ДВУХЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЕЕСКРАНОШХ 

ЗДАНИЙ С СЕТКАМИ КОЛОНЬ ПЕРВОГО Э Т Ш  6x6, 9x6 м, 
ВТОРОГО ЭТАЖА 18x6, 24x6 и , НАГРУЗКОЙ НА ПЕРЕКРЫТ®
ДО 5 ,0  го/м2 И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ДВУХЭТШ1ШИ КОЛОННАМИ

С ТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ И 
ИЗДЕЛИЯ
Серия 1 .4 2 0 .1 -3 2  
Выпуск 0 -1

ИЮЛЬ На I

1994
ЫАА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

странице

Выпуск 0 -1  ссдержит указания по применению элементов каркаса серии 1 .4 2 0 .1 -3 2 .
Изделия серии разработаны для зданий со следующими .параметрами: сетки колонн во 

втором этаже 18x 6 , 24xt м; сетки колонн в первом этаже 6x 6 , Схб м; высоты первого и 
второго этажей зданий с сеткой колонн 6x6 м -  4 ,8  м + 6 ,0  м; 4 ,8  м + 7 ,2  м; 4 ,8  м + 
8 ,4  м; 4 ,6  м + 9 ,6  м; 6 ,3  м + 6 ,0  м; 6 ,0  м + 7 ,2  м; 6 ,0  м + Ь ,4  м; о сеткой колонн 
9x6 м -  С,0 м + 6 ,0  м; 6 ,0  м + 7 ,2  м; 6 ,0  м + 8 ,4  м; 7 ,2  м + 7 ,2  м.

Расчетное нагрузки на ригель перекрытия пролетом 6 м -  210800 , 31800 Н/м 
(2I50C , 32000 кге/ м ); пролетом 9 v . -  142200; т76500, 21800 Н/м (1 4 5 0 0 , 18000,
21500 кго/м); на плиты перекрытий от 2 0 ,6  до 6 1 ,7  кПа (.2100 до 63и0 кге/м2 ) .

Прочное.ь ч устойчивость каркаса в  поперечном направлении обеспечивается рамами 
с жестким сопряжением ригелей перекрытия о колоннами и шарнирным опиравшем конструк
ций покрытия; продольная устойчивость обеспечивается вертикальными отальными связями

Сечения двухэтажных колонн 800x403 мм: 700x400 мм; 600x400 мм; 500x400 мм; од
ноэтажных колонн 600x403 mi.  ,

Ригели пролетом 6 м принять высотой 800 мм (нагрузка 21500 кге/м) и 1000 мм 
(нагрузка 32000 кге/м ); пролетом 9 м -  высотой 800 мм (нагрузка 14500 , 18000 кго/м) 
и 1000 мм (нагрузка 21500 кге/м).

С2Вн УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В выпуске приведены материалы и рекомендации по применению рабочих чертежей, да
ны ключи для подбора элементов каркаса и нагрузки на фундаменты.

330В ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ t)3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКЕОВА

38 кге/м2 X5Q КГО/м2
0 ,3 8  "Па 1 ,5 0  кПа

нш> РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО С2ЕЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ВОЗДУХА -  минус 40°С -  обычные

C2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИЫОСТИ СРЕД* -

неагрессивная, слабо и среднеагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАШ’ЫЕ

Колонны изготовляются в  опалубочных формах колонн оерий 1 .4 2 3 .1-о/88 и 
I .4 2 C . I - I 9 .  Плиты перекрытии приняты по сериям 1 .0 4 2 .1 -4  и 1 .4 4 2 .1 - 3 .

В7ЕА С О С Т А В  П Г О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 0 - 1 .  Указания по применению элементов конструкций для здаш и выоотой 1 0 ,8 ;  
1 2 ,0 ;  1 3 ,2  и 1 4 ,4  м.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -  106 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА 

d T W  УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

ЦЫйпромэданий,127238, Москва, Дмитровское шоосе 46

Утверждены Управлением проектирования и инже! ;рных и кеканий Минстроя 
России, письм,. от 2 1 .1 2 .0 2  "9 -1 / 3 9 8 . Введены в действие ЦКИИпромзданий с 
0 1 .0 1 .9 4 ,приказ от 1 9 .I I . 93 Jf64. Срок действия -  1Э97 г- 
Государственное предприятие-^ентр пректной продукции масс вого примене
ния (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш .,4 6 ,  :орп. Z

Йнб.Й?Д.1)ООУО К а т ^ л .д . MU.OOOI55
георадар

Серия 1.420.1-32

https://meganorm.ru/list0.htm
https://meganorm.ru/list0.htm

