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СТРОИТЕЛЬНОЙ КАТАЛОГ 

ЧАСТЬ 3
ТЕСТОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ,ИЗДЕЛИЯ И 

УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ и 
ИЗДЕЛИЯ
Серия 1.420.1-25 
Ена.1

ГП
ЦПП

КОНСТРУКЦИИ МНОГОЭТАПНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЗДАНИЙ С СЕТКАМИ КОЛОНН 6 х 6 и 9 х 6 М  С 
БЕЗБАЛОЧНЫМИ ПЕРЕКРЫТИЯМИ ПОД НАГРУЗКУ 
СООТВЕТСТВЕННО ДО 30 кПа (3000 кгс/м2)
И ДО 20 кПа (2000 кгс/м2)

УДК 624.012.35

АПРЕЛЬ

1990
На 3 листах 
На 5 страницах

Страница I

МАА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Бетон тяжелый классов В15,В25,В30,В35,В40, В45 
Продольная арматура из стали класса А—И! по ГОСТ 5781-82 
Поперечная -  из стали класса A-I по ГОСТ 5781-82 
Сетки косвенного армирования- из стали хласса А-Ш по ГОСТ 5781-82

НОМЕНКЛАТУРА КОЛОНН

Эскиз
колонны

Марка
колонны

Размеры, мм Класс
бетона

*Нз
Бетон, 

м3

Расход
материалов

Сталь.
кг

Масса
колон
ны,

Верхние этажи

«хз

JB м

и 1—'«

tel

31

2
oi
с

К I-I 
К 1-2
К 1-3 
К 1-4 
К 1-5 
К 1-6

К 8-1 
К 8-2 

К 8-3 
К 8-4 

К 8-5 
К 8-6 

К 8-7

BI5

3840 850 2990 В25 0,76

ВЗО

В35

113.3 
134.7
152,5
175.4

175.4

204.4

В25

5040 850 4190 1 . 0

ВЗО

В35

126.9 

155.0
174.9

207.5
207.5

2 4 5 .6

2 4 5 .6

1.9-

купить кружево в москве

https://meganorm.ru/list0.htm


К <00-4-90

КОНСТРУКЦИИ ШОГОЭТАЯМХ ПРОЮВОДСТВШНЫХ ЗДАНИЙ с СЕТКАМИ 
КОЛОНН 6x6 И 9x6 м С БЕЖАЛ ОЧНЫМИ ПЕРЕКРЫТИЯ).; И ПОД НАГРУЗКУ 
СООТВЕТСТВЕННО ДО 30 кПл (3000кгс./м2 j И ДО 20 кЛл^2000кгс/м2;

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ И 
ИЗДЕЛИЯ . „  
Серия 1.420.1-25 
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КОНСТРУКЦИИ МНОГОЭТАПНЫХ ПР0И330ДСТБПШЫХ ЗЛАКИ?. С СЕТКАМИ 
КОЛОШ 6x6 И 9x6 У. С БЕЗБАЛОЧНОЙ ПЕРККРи'ТПОИ ПОД НАГРУЗКУ 
СООТВЕТСТВЭШО ДО 30 кПа 'ЗОСО кгс/м2) И ДО 20 кПа (2000кгс/м2

СТГО'.Л’З.ТЬНиЕ
КОНСТРУКЦИИ и
ИЗДЕЛИЯ „  
Серия I .420 .1—25 
Зил. I
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КОНСТРУКЦИИ МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ С СЕТКАМИ 
КОЛОНН 6x6 И 9x6 М С БЕЗБАЛОЧНЫМИ ПЕРЕКРЫТИЯМИ ПОД НАГРУЗКУ 
СООТВЕТСТВЕННО ДО 30 кПа (3000 кгс/м2) И ДО 20 кПа (2000кгс/м2)

СТРОИ'ГЕЕЛ Ы-ШЬ
конструкции и
ИЗДЕЛИЯ t 
Серил 1 .420 .1-25  
вып. I
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Продолжение
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-Я43 К 12-5

13650 1810 6000 5840 _ В40 2 .72
695.9 5 ,8

К 12-6 ВЗО 835,6

К 12-7 В40 942,7

К 12-8 1227,3
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I I К 12-10 В40 1388,1
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С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРОШЕНИЮ
Колонны предназначены для многоэтапных промышленных зданий с подвалом я без него 
с числом этажей до 5 вклгчительно.

Колонны разработаны для зданий с пространственным каркасом, решенным по рада ой 
схеме в обоих направлениях с жесткими узлами.
Колонны разработаны под расчетные равномерно расположенные временные длительные 
нагрузки на перекрытия до 3 4 ,2  кЛа /3420 кгс/м2/.
Предел огнестойкости колонн -  3 часа.

ЗЭОВ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ -  §9 .
0 ,38  жПа

JSKB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА -  150 кгс/м2_
1,5  кПа

С2В0 СТЕПЕНЬ АГРЕССИШОСТИ СРЕДУ -  неагрессивная, слабо,- среднеагресоивная газообразная
среда.
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КОНСТРУКЦИИ МНОГОЭТАЖКАХ ПРОйЗВОДСТЗЖДЛ ЗДЛПЦЙ с СЕТКА?.!И 
КОЛОНН бхо И 9x5 К С БЕЗБАЛОЧНЬМИ nHPE.-CPJTH'LV.H ПОД НАГРУЗКУ 
СООТВЕТСТВЕННО ДО 30 кПа (3000 кгсЛ:2; И ДО 20 к!1а (2000кгс/м2)

CTPO/fT̂ JlbHHb 
КОНСТРУКЦИИ и 
ИЗДЕЛИЯ
Серия 1 .420 .1 -25  
Вып. I

Лист 3 
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Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки изделия:

I/ Колонна К5-4

К -  наименование изделия- колонна ;
5 -  номер типоразмера ;
4 -  весущая способность колонии.

2/ Колонна К8-6-1П

К -  наименование изделия- колонна ;
8 -  номер типоразмера ;
6 -  несущая способность ;
I -  наличие дополнительных закланных изделий в колонне ;
П -  показатель пониженной проницаемости бетона для холонн, эксплуатируемых в 

среднеагрессивной среде.

3/ Колонна К9-Г-Н

К -  наименование изделия- колонна ;
9 -  воыер типоразмера ;
I -  несущая способность ;
Н -  показатель нормальной проницаемости бетона для колонн, эксплуатируемых 

в слабоагрессивной среде.

Для колонн, предназначенных к эксплуатации в неагрессивной среде, разработан 
вариант с рабочей арматурой из стали класса Ат1У-С

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском 0 -  Материалы для проектирования

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск I -  Келеэобетонные колонны. Рабочие чертежи
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, -  146форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Киевский Промстройпроект, 252030, Киев-30, Коцюбинского, I ;
ЦНИИпромзданий, 127233, Москва, И-238,Дмитровское шоссе, 46 ; 
ЦНИИЭПСельстрой ; НИйдБ

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным научно-проектным управлением по строительству
при Государственной комиссии Совета Министров СССР по продовольствию 
и закупкам, письмо от 27 .09 .89  > 15-81/5.
Введено в действие с 01 .03 .90  ЦКИИЭПСельстроем, 
приказ от 28 .09 .89  Jfr I9S-P.
Срок действия -  до 0 I.05 .S 9 .

В7КА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной
продукции массового применения (ГП ЦПП),
127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2 ЙВВ. *■ 24095

Катал, л . *0 6 4 8 3 3

Серия 1.420.1-25
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