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D IAA  ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Свайные фундаменты разработаны трех типов:

фундаменты рядовые -  под рядовые колонны, фундаменты под свя зевы е колонны \ устог 

фундаменты в  температурных птах -  под серные колонны у поперечных теетературных двоь 

здания.

Фундаменты со ст о я т  из к у сто в  св а й , вмороженных в  грун т, и монолитного ж елезо о ето н - 

ного р о ствер к а , включающего плитную ч а с т ь  и подколонаик с о  стаканом чили двумя стак ан а

ми) для установки колонны; при этом плитная ч а с т ь  ростверка я вл я е т ся  опорой для ригелей 

и межколонных плит перекрытия над подпольем.

Сваи сплошного к вадр етн сго  сечения по серии I . O I I . I -б н  бурэопускные сечением 

3 2 0 x 3 2 0  и 400х40С мм и бурозабилные сечением ЗООхЗОС и 3 5 0 x3 5 0  ми с  кевап р ягаексй  с т ер 

жневой арматурой.

Ростверки запроектированы из тяжелого бетон а, отвечающего требованиям Г 0 С Т 2 6 6 5 3 -3 1 , 

имеющего прочность на сжатие клэссое Б 1 5 , E2G. Б 2 2 .5 .

Для армирования ростверков применена стержневая горячекатан ая арматурная ст а л ь  

к л а сса  А-Ш по ГОСТ 5 7 8 1 - 8 2 * .

Подколенники р остверков армируются г. рос т ране тве иными каркасами и горизонта льнами 

сетками поперечного армирования, плитная ч а с т ь  ростверков -  плоскими сварными сеткам и .

В м естах  описания ригелей и подкосов св я зей  предусмотрена устан овка закладных изделий.

Подбор требуемого типоразмера ростверка и е го  армирования производится по ключам 

и графикам, приведенным в р аботе.

При разработке конструкций фундаментов принят I  принцип использования вечномерзлых 

грунтов в к а ч ест в е  основания в соо тветстви и  с о  СНиП 2 .0 2 .0 4 - 8 8  "Основания и фундаменты 

на вечномерзлых гр у н та х ", когда мерзлое состояние грунта сохр ан яется  в  проц ессе строи

т е л ь с т в а  и в течение в с е г о  периода эксплуатации здания.

Свайные фундаменты разработаны применительно к конструктивным решениям и конструк

циям зданий, принятым в серии 1 .4 4 0 -З и / 9 2  "Конструкции перекрытий железобетонные над 

холодными вентилируемыми подпольями одноэтажных и многоэтажных производственных зданий 

для стр о и тел ьства  в  районах вечной м ерзлоты ", выпуск I  "Материалы для проектирования 

перекрытий со  сборными ригелями".

Свайные фундаменты предназначены для применения в  здани ях, возводимых на вечномерз

лых гр ун тах, в  I . . . I 7  ветровом  и снеговом  районах, при расчетной зимней температуре 

во зд уха  не ниже минус 6 0 °С , возводимых в несейсмических районах, а  также в  районах с 

расчетной сейсмичностью 7 и 8  баллов, при неагрессивном  или слабоагр ессявн ом  во зд е й ст 

вии на фундамент газообр азн ы х или жидких ср е д .

С 2 В А

|ЯВЗ> РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -  до минус 6 0 °С .

330В  ■ НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ ДАВДЕНИЕ
0 ,4 8  кПа

ЛЗЙВ ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА
т ,5  кПа



a MOO-IO— 12-<М

СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛОННЫ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

ООГОЗТАЗНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ зданий Серия I .4 1 I . I - 2 / 9 I .  
Выл. 5 м Страница 3

C2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ -  неагрессивная, слабоагрессивная.

Б7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У A Е Н Т А ц И И

ВЫПУСК 5м.$ундаменты под колонны зданий для районов вечной мерзлоты. Материалы для 

проектирования и рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, -  70 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, 127228 , Москва,
Дмитровское шоссе, 46

Е7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

Утверждены Главпроектом Минстроя России, 
писвмо от 0 3 .1 1 .9 4  Л  9 -3 -2 / 1 5 5 .

Введены в действие с  0 1 .0 3 .9 5 ,  
приказ ЦНИИпрокзданий от 1 0 .1 1 .9 4  А 5 8 .
Срок действия - 1У99 г.
Государственное предприятие -  Центр проектной продукции м ассового 
применения Ш1 ДПС),

127238 , М осква, Дмитровское в . , 4 6 ,  к ор а.2
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