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БАЛКИ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ И МОНОРЕЛЬСОВ

СОРТАМЕНТ БАЛОК ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ И МОНОРЕЛЬСОВ

Маркабалки
А

ГОСТ 26020-83
В

ГОСТ 1925-74* ТУ 14-2-427-80

С
ГОСТ 19903-74 Н, мм Масса I к 

в кг

НС I2-I 130Ш1 401 46,0
БК 12-2 135Ш1 Ш И

- 437 56,7
БК 12-3 Т35Ш2 130 М _ 483 66,2
БК 12-4 140Ш1 136 М - 565 77,0
НС 12-5

145 М
- 632 86,8

БК 12-6 170Ш1 -130x12 854 136,0
ЕК 12-7 -130x16 140,1

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В выпуске разработаны рабочие чертежи КМ балок путей подвесного транспорта проле

том 12 м для подъемно-транспортного оборудования грузоподъемностью до 10 т из сквоз
ных двутавровых балок с перфорированной стенкой. Цути запроектированы одно- и много 
пролетными.

В выпуске приведены данные для подбора сечений балок путей, элементов их крепле
ний, примеры схем путей подвесных кранов и монорельсов, рекомендуемые решения криво
линейных и поперечных участков монорельсового пути.

Пути подвесного транспорта приняты из сквозных сварных балок, изготавливаемых из 
прокатных двутавров по ГОСТ 26020-83, ГОСТ 19425-74* и ТУ 14-2-427-80 (по а.с. № 391245).

Материал конструкции: верхняя часть путей - сталь марки ВСтЗГпсб по ГОСТ 380-71, 
нижняя часть - сталь марки 09Г2С-12 по ГОСТ 19281-73.

сметная стоимость проектных работ
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С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Пути подвесного транспорта разработаны для мостовых однобалочных подвесных кранов 

грузоподъемностью до 5 т по ГОСТ 7890-84 с изменениями li I и & 2 и грузоподъемностью 10 т 
по ТУ 78 УССР 102-78, электрических талей грузоподъемностью до 8 т по ГОСТ 22584-88 в гру
зоподъемностью 10 т по ТУ 24-9-318-78, талей ручных червячных грузоподъемностью I и 3,2 т 
по ТУ 24.09.701-88 и кошек по ГОСТ 47-63 с подвешенными к ним талями ручными шестеренными 
по ГОСТ 2799-75 грузоподъемностью до 3,2 т в зданиях с применением:

железобетонных ферл по сериям I.463.I-I/87, I.463.1-3/87, ПК-01-129/78;
стальных ферл по сериям 1.460.2-10/88, 1.460.3-21, шифрам 11-2450, 11-2464; Н-2464а;
стальных каркасов типа "Канск" по шифру 11-2537.
Пути подвесного транспорта разработаны для зданий, возводимых в несейсмических райо

нах и в районах с сейсмичностью до 9 баллов включительно.
J1IBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

минус 65°С и выше. При этом эксплуатация механизмов допускается при температуре от 
плюс 40^0 до минус 40°С.

CJ2DD КЛШАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР Q2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ
Ip -̂2* 2̂> Пд. П4, Пд неагрессивная, слабо-, средне-

и сильноагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬШЕ ДАННЫЕ

Выпуск настоящей серки разработан взамен шифра 7-Э10-80/85

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Выпуск 2. Балки пролетом 12 м. Чертежи КМ.
Объем проектных материалов,приведенных к формату А4 - 70 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ВДИИпроектстальконструкция им.Мельникова, 1Г7393, Москва, В-393, 
ул.Архитектора Власова, дом 49.

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главоргпроектом Госстроя СССР, письмо от 13.01.89 Л 4/6-82, 
введены в действие с 01.10.89 приказом ЦШШроектстальконструкция 
им.Мельникова от 09.02.89 Л 92.

В7КА ПОСТАВЩИК Уралтиппроект, 620062, Екатеринбург, ул.Чебышева, 4

Инв. Л 23813 
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